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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo con acción múltiple de cuidado del inodoro 

La invención se refiere a un dispositivo con acción múltiple de cuidado del inodoro, dotado de un depósito para 
una sustancia activa y de medios de suspensión para suspender el dispositivo del borde de la taza del inodoro, de 
modo que, en cada operación de descarga de agua, una sustancia activa es aplicada en el agua de descarga de 5 
la taza del inodoro. El depósito puede contener un líquido activo, aunque también un bloque limpiador de una 
sustancia activa soluble en agua, estando dotado el depósito al menos de dos compartimentos para una 
sustancia activa. 

Tal dispositivo, que presenta las características del preámbulo de la reivindicación 1, es conocido por EP-A-0 960 984. 
En esta publicación, los compartimentos están en comunicación directa con el aire ambiente a través de aberturas 44 10 
en la parte superior del depósito. Estas aberturas también sirven para dejar entrar el agua de descarga en los 
compartimentos. Si los compartimentos están llenos de líquido, el espacio superior sobre el nivel del líquido está en 
comunicación directa con el aire ambiente. Además, los compartimentos no están separados entre sí y, por 
consiguiente, los mismos no resultan adecuados para ser llenados con una sustancia activa líquida, ya que el líquido se 
mezclaría antes de usar el dispositivo. Aunque en la reivindicación 7 de la publicación se afirma que el medio activo 15 
situado en las cámaras puede ser un líquido, la publicación no describe cómo debería realizarse en la práctica tal 
dispositivo. 

En la medida en la que el depósito es adecuado para un líquido activo, tal dispositivo es conocido por la memoria 
descriptiva de patente europea 0 785 315. La acción múltiple de este dispositivo conocido consiste en una 
limpieza de la taza del inodoro en cada operación de descarga de agua y en una distribución permanente de olor 20 
fresco en el espacio del inodoro. Con tal fin, el frasco comprende un depósito para un líquido limpiador en el que 
está disuelta una sustancia volátil para la distribución de un olor fresco. El elemento de recogida de líquido puede 
estar formado por una masa porosa, a través de la cual el contenido del depósito comunica con el aire ambiente. 
Con la ayuda de una abertura de descarga de líquido y una abertura de suministro de aire, ambas de 
dimensiones seleccionadas de forma adecuada, la presión del líquido en la masa porosa se mantiene siempre 25 
sustancialmente igual e independiente con respecto al nivel de líquido en el depósito, de modo que, durante toda 
la vida útil del frasco, siempre se produce una saturación sustancialmente constante de la masa porosa. Después 
de cada operación de descarga de agua, este estado de saturación se restablece, mientras que, a través de la 
masa porosa, tiene lugar una distribución permanente del componente volátil. En vez de estar formado por una 
masa porosa, el elemento de recogida de líquido también puede estar formado por una o más aberturas de 30 
descarga muy reducidas o por una clavija dotada de aberturas de circulación estrechas en las aberturas de 
descarga de los compartimentos. 

Aunque, en la práctica, tal dispositivo resulta bastante adecuado, su uso es limitado si, además de la acción doble 
de cuidado del inodoro mencionada, se desea que el dispositivo tenga más que una acción doble. Por ejemplo, 
puede resultar deseable que también se distribuya un componente para prevenir la formación de cal y/o un 35 
componente con un efecto blanqueador. Con frecuencia, estos componentes no pueden ser combinados con los 
componentes ya presentes en el depósito. 

Por tanto, el objeto de la invención es dar a conocer un dispositivo con acción múltiple de cuidado del inodoro 
que, a este respecto, permite un uso más amplio que el dispositivo ya conocido. 

Cuando en el depósito están dispuestos varios compartimentos, se produce el problema de que los líquidos en estos 40 
compartimentos pueden tener una viscosidad diferente. Teniendo en cuenta estas viscosidades diferentes y, además, las 
variaciones en el tamaño de las aberturas de descarga de líquido de los compartimentos, la velocidad de descarga de los 
líquidos puede variar, de modo que uno de los compartimentos se vacía más rápido que otro. Tal diferencia puede llegar a 
un periodo de tiempo de varios días. Para evitar esto, es necesario obtener una presión reducida igual en ambos espacios 
de aire. 45 

Con tal fin, según la invención, el dispositivo como se describe en el preámbulo está caracterizado por que los 
compartimentos están llenos de líquido activo y porque un elemento conector está presente para facilitar que los 
compartimentos, es decir, los espacios de aire en su interior, puedan quedar comunicados entre sí cuando el 
dispositivo se usa, de modo que se obtiene una presión reducida igual en ambos espacios de aire. En la medida en 
la que los al menos dos compartimentos están llenos de un líquido activo, el dispositivo está caracterizado por que 50 
además está dotado de un soporte, un frasco conectado opcionalmente de forma amovible al soporte con un 
depósito que comprende los al menos dos compartimentos, y un elemento de recogida de líquido que, cuando el 
dispositivo está suspendido del borde de la taza del inodoro, está situado en el recorrido del agua de descarga de la 
taza del inodoro para añadir en la misma, en cada operación de descarga de agua, un líquido activo, estando el 
contenido de los compartimentos en comunicación constante con el elemento de recogida de líquido. En este 55 
contexto, por comunicación constante se entiende una comunicación en la que el elemento de recogida de líquido 
está alimentado con una sustancia activa de forma continua o periódica, por ejemplo, gota a gota. 
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Tal como se ha mencionado anteriormente, el frasco está conectado opcionalmente de forma amovible al soporte. De este 
modo, el frasco puede ser distribuido de forma separada con respecto al soporte, de manera que, evidentemente, los 
líquidos en los compartimentos no se mezclarán entre sí. Por lo tanto, en la realización con el frasco amovible, la invención 
está caracterizada por que además el elemento conector precinta los compartimentos de forma separada antes de montar 
el frasco en el soporte. Además de esto, el elemento conector comprende preferiblemente medios de precintado y 5 
liberación para facilitar que, al montar el frasco en el soporte o poco antes o después de montarlo, los espacios de aire en 
cada uno de los compartimentos queden comunicados entre sí. Al montar el frasco en el soporte, es posible llevar a cabo 
la comunicación entre los dos espacios de aire inmediatamente. Esto también puede realizarse manualmente, accionando 
un botón; de este modo, esto puede llevarse a cabo poco antes o poco después de montar el frasco en el soporte. Tal 
botón también puede ser usado en un frasco integrado en el soporte o conectado de forma fija al mismo. 10 

En una realización específica, el dispositivo está caracterizado por que dos compartimentos están presentes y el 
elemento conector está dotado de un elemento tubular abierto dispuesto en cada uno de los compartimentos, 
finalizando el extremo superior de dicho elemento tubular en un espacio de aire respectivo y estando comunicados 
entre sí los dos extremos inferiores de dichos elementos tubulares, y por que además, los medios de precintado y 
liberación están formados por dos elementos en forma de barra, extendiéndose cada uno de los mismos a través de 15 
un elemento tubular respectivo, precintando cada uno de los mismos el elemento tubular respectivo siempre que el 
frasco todavía no haya sido montado en el soporte, y comunicando entre sí los espacios de aire cuando el frasco 
está montado en el soporte. Esto significa que, cuando el frasco ha sido montado en el soporte, el dispositivo se 
mantendrá en posición vertical y quedará suspendido en esta posición del borde de la taza del inodoro para que los 
líquidos de los dos compartimentos no se mezclen entre sí. El elemento conector con los medios de precintado y 20 
liberación también puede estar formado por una placa separadora móvil hacia arriba y hacia abajo o por una 
pequeña válvula. 

Además, tal como se ha descrito anteriormente, se ha comprobado que resulta ventajoso combinar el dispositivo 
con un bloque limpiador. Según la invención, con tal fin, el depósito está dotado de un compartimento que tiene 
dispuesto en su interior un bloque de una sustancia activa que, cuando el dispositivo ha sido suspendido del 25 
borde de la taza del inodoro, también queda situado en el recorrido del agua de descarga de la taza del inodoro 
para añadir en la taza del inodoro, en cada operación de descarga de agua, una cantidad de sustancia activa 
disuelta en el agua de descarga. 

Los dispositivos a suspender del borde de la taza del inodoro que consisten en un soporte en el que está dispuesto un 
bloque limpiador apoyado en posición plana son conocidos desde hace mucho tiempo y presentan el inconveniente de que 30 
no se obtiene una liberación continua de la sustancia en el agua de descarga, de que la solubilidad de la sustancia resulta 
con frecuencia insuficiente y de que el bloque limpiador se desintegra considerablemente a medida que se hace más 
pequeño. Estos efectos inconvenientes se producen especialmente debido a que, durante la descarga de agua, el agua de 
descarga circula sobre todo el bloque. Para evitar que se produzcan estos efectos inconvenientes en el dispositivo 
combinado según la invención, el bloque ha sido diseñado y está dispuesto de modo que, durante la mayor parte de su 35 
vida útil, durante las operaciones de descarga de agua, el mismo solamente entra en contacto parcialmente con el agua de 
descarga. Por lo tanto, en cada caso, solamente una parte del bloque emite una sustancia activa al agua de descarga. La 
parte restante del bloque permanece seca. Además, cuando el bloque está compuesto y dispuesto de modo que, durante 
la mayor parte de la vida útil del bloque, la parte del mismo que entra en contacto con el agua de descarga es constante, 
se obtiene una descarga uniforme de la sustancia activa. El hecho consiste en que, debido a que en cada operación de 40 
descarga de agua una pequeña parte del bloque se disuelve, la totalidad del bloque se reduce en cierta medida, de modo 
que, después de cada operación de descarga de agua, una superficie sustancialmente idéntica del bloque entra en 
contacto con el agua de descarga. Solamente es posible que se produzca una dosificación menor en el agua descargada 
al final de la vida útil, mientras que la probabilidad de que se produzca una desintegración no existe hasta el último 
momento. No obstante, se ha descubierto que, gracias a las características según la invención, es posible prolongar 45 
considerablemente la vida útil en comparación con los bloques limpiadores dispuestos en posición plana en el depósito. En 
una realización preferida, el bloque tiene forma de viga y está dispuesto verticalmente. 

En la realización específica mencionada anteriormente, el compartimento respectivo puede ser implementado 
disponiéndolo entre los dos compartimentos de líquido. De este modo, resulta ventajoso si el compartimento 
respectivo está dotado de una abertura de descarga que está situada sustancialmente a la misma altura que el 50 
elemento de recogida de líquido. 

La invención no solamente se refiere a un dispositivo como el descrito anteriormente, sino también a un frasco 
que puede ser distribuido de forma separada, con un depósito que comprende varios compartimentos para 
diferentes sustancias activas, que puede ser usado junto con un soporte como el descrito anteriormente. 

La invención resultará más clara a continuación, de acuerdo con el dibujo que se acompaña. En el dibujo:  55 

La Fig. 1 muestra una sección longitudinal de una realización ilustrativa del dispositivo según la invención; 

La Fig. 2 muestra una sección transversal de esta realización ilustrativa a la altura indicada por A en la Fig. 1; 

La Fig. 3 muestra una sección transversal de esta realización ilustrativa a la altura indicada por B en la Fig. 1; 
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La Fig. 4 muestra una sección longitudinal de esta realización ilustrativa, perpendicular a la sección longitudinal de la Fig. 
1, en la posición indicada por C en la Fig. 1; 

La Fig. 5 muestra una sección longitudinal de esta realización ilustrativa, perpendicular a la sección transversal 
longitudinal de la Fig. 1, en la posición indicada por D en la Fig. 1; 

La Fig. 6 muestra una sección longitudinal de esta realización ilustrativa, perpendicular a la sección longitudinal de la Fig. 5 
1, en la posición indicada por E en la Fig. 1; 

La Fig. 7 muestra una realización ilustrativa representada esquemáticamente en la que un bloque limpiador, 
dispuesto en posición vertical en un compartimento, está incorporado en una realización ilustrativa adicional 
representada parcialmente del dispositivo según la invención; 

La Fig. 8 muestra un corte transversal a lo largo de la línea XXIV-XXIV de la Fig. 22, a través de las aberturas de 10 
descarga de una tercera realización ilustrativa según la invención, en la que el frasco todavía no ha sido colocado 
en el soporte; 

La Fig. 9 muestra una vista en perspectiva del lado inferior del frasco; 

La Fig. 10 muestra una vista en perspectiva del lado superior del frasco; 

La Fig. 11 muestra una vista en perspectiva del lado superior del tapón de cierre; 15 

La Fig. 12 muestra una vista en perspectiva del lado inferior del tapón de cierre;  

La Fig. 13 muestra una vista en perspectiva de un elemento de cierre; 

Las Figs. 14 y 15 muestran una vista en planta superior y una vista en planta inferior, en perspectiva, de un tapón 
de cierre, respectivamente; 

Las Figs. 16 y 17 muestran ambas una vista en perspectiva de un soporte flexible que facilita que el dispositivo 20 
pueda ser suspendido del borde de la taza del inodoro; 

Las Figs. 18 y 19 muestran una vista en planta inferior y superior del soporte, en la zona a la que es posible unir 
el frasco, respectivamente; 

Las Figs. 20 y 21 muestran una vista en planta superior e inferior, en perspectiva, de un elemento de recogida de líquido 
usado en la tercera realización ilustrativa, respectivamente; 25 

La Fig. 22 muestra una vista lateral de la tercera realización ilustrativa;  

La Fig. 23 muestra un corte transversal a lo largo de la línea XXIII-XXIII de la Fig. 22, a través de los elementos 
tubulares; 

La Fig. 24 muestra de forma detallada las aberturas de descarga del frasco, en estado montado en el soporte; 

La Fig. 25 muestra un corte transversal a lo largo de la línea XXV-XXV de la Fig. 23; 30 

La Fig. 26 muestra un corte transversal a lo largo de la línea XXVI-XXVI de la Fig. 24; 

La Fig. 27 muestra un corte transversal a lo largo de la línea XXVII-XXVII de la Fig. 24; y 

La Fig. 28 muestra varias estructuras de superficie alternativas posibles para el elemento de recogida de líquido.  

En las figuras, las partes correspondientes están indicadas con los mismos números de referencia. 

La realización ilustrativa de un dispositivo con acción múltiple de cuidado del inodoro según la invención mostrada 35 
en las Figs. 1-6 comprende un soporte 1 y un frasco 2 con un depósito para un líquido activo, conectado de forma 
amovible al soporte. En este caso, este depósito tiene dos compartimentos 3 y 4 separados por una pared 36. En 
este caso, no se muestran los medios de suspensión conectados al soporte para suspender el dispositivo del borde 
de la taza del inodoro. Los mismos pueden ser idénticos a los de la solicitud de patente europea 0 785 315 
mencionada anteriormente. El dispositivo está dotado además de un elemento 5 de recogida en forma de masa 40 
porosa absorbente de líquido que, cuando el frasco 2 es empujado contra el soporte 1, está siempre en 
comunicación de fluidos con el líquido presente en los compartimentos 3 y 4. La masa porosa está dispuesta en el 
soporte 1 de modo que queda situada en el recorrido del agua de descarga cuando el dispositivo está en estado 
suspendido del borde de la taza del inodoro. Por ejemplo, la masa porosa puede estar diseñada como una esponja o 
una placa pequeña de material poroso sinterizado. 45 

El soporte 1 está dotado de dos conectores 6 y 7 a los que pueden ser conectadas, respectivamente, unas aberturas 
8, 9 de descarga respectivas de los compartimentos 3, 4, respectivamente, de modo que las aberturas de descarga 
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están orientadas hacia abajo en el estado suspendido del borde de la taza del inodoro. En el estado conectado a los 
conectores 6, 7, respectivamente, las aberturas 8 y 9 de descarga están precintadas parcialmente por una pared 10, 
11 de cierre, respectivamente, estando dotada cada una de las mismas al menos de una abertura 12, 13 de paso de 
líquido, respectivamente, que finaliza en un canal 14, 15, respectivamente. La salida de cada uno de estos canales 
se apoya contra la masa porosa en una superficie limitada. Además, las paredes 10, 11 de cierre, respectivamente, 5 
tienen una abertura 16, 17 de suministro de aire, respectivamente, que está en comunicación con la presión 
ambiente. Las dimensiones de la abertura de paso de líquido y de la abertura de suministro de aire se ajustan entre 
sí y a la viscosidad del líquido presente en el depósito de líquido, de modo que la presión del líquido en la masa 
porosa es siempre sustancialmente igual e independiente con respecto al nivel del líquido en el compartimento. 

Tal como se muestra claramente en las Figs. 1-6, el soporte 1 está fabricado a partir de una primera pieza moldeada 18, 10 
de la que forman parte los medios de suspensión. Los conectores 6, 7, las paredes 10, 11 de cierre, los medios 12, 13 de 
paso de líquido, las aberturas 16, 17 de suministro de aire y los canales 14, 15 forman parte de una segunda pieza 
moldeada 19 que está conectada de forma amovible a la primera pieza moldeada 18 a través de una conexión de cierre 
de presión. La masa porosa 5 queda sujeta entre la primera pieza moldeada 18 y la segunda pieza moldeada 19. Además, 
la primera pieza moldeada 18 comprende canales de descarga o capilares 31 que finalizan en la masa porosa para 15 
descargar el líquido presente en la masa porosa 5 durante una operación de descarga de agua. 

Las aberturas 8 y 9 de descarga del frasco 2 están cerradas cada una por un tapón de precintado (no mostrado) 
que, al colocar el frasco 2 en el soporte 1, es empujado hacia el compartimento respectivo, de modo que los 
compartimentos 3 y 4 se abren y las aberturas 8 y 9 de descarga quedan libres. Por lo tanto, de este modo, se 
consigue que, al colocar el frasco 2 en el soporte 1, los compartimentos 3 y 4 se abran simultáneamente. Los 20 
tapones de precintado pueden ser tales que los mismos flotarán en el líquido de los compartimentos respectivos; 
evidentemente, los mismos también pueden estar dispuestos de forma articulada en las aberturas de descarga o 
de forma adyacente a las mismas. El funcionamiento del soporte y la liberación del líquido desde un 
compartimento son, a este respecto, idénticos a los descritos en la solicitud de patente europea 0 785 315 
mencionada anteriormente, entendiéndose que el contenido de la misma forma parte de la presente descripción 25 
de la realización de las Figs. 1-6. 

Siempre que el frasco 2 todavía no haya sido montado en el soporte 1, los compartimentos deben estar separados entre 
sí, aunque esta separación desaparecerá en el momento en el que el frasco 2 haya sido montado en el soporte 1 y los 
espacios 20 y 21 de aire, situados en la parte superior de los compartimentos 3, 4, respectivamente, quedarán 
comunicados entre sí, de modo que la presión en los dos espacios permanecerá siempre igual y la descarga desde los 30 
dos compartimentos a lo largo del tiempo será sustancialmente igual. Aparte del suministro de aire a través de las 
aberturas 16 y 17 de suministro de aire y a través del líquido de los compartimentos, los espacios de aire deben estar 
precintados totalmente con respecto al aire ambiente. Para obtener una presión en los dos espacios de aire siempre igual 
entre sí, un elemento conector 22 está presente, dotado de un elemento 23, 24 tubular abierto, respectivamente, dispuesto 
en cada uno de los compartimentos 3 y 4, finalizando los extremos superiores de dichos elementos tubulares en un 35 
espacio de aire respectivo y estando los extremos inferiores en comunicación entre sí a través de una cámara 25. El 
elemento conector comprende además medios de cierre y liberación que están formados por dos elementos 26 y 27 en 
forma de barra. Estos elementos 26 y 27 en forma de barra se extienden a través de un elemento tubular 23, 24 
respectivo, respectivamente, y están dotados en el extremo superior de una clavija 28, 29 de precintado, respectivamente. 
Siempre que el frasco 2 todavía no haya sido colocado en el soporte, el extremo superior de los elementos tubulares 23 y 40 
24 está precintado por las clavijas 28, 29 de precintado, respectivamente. Cuando el frasco se coloca en el soporte, los 
elementos 26 y 27 en forma de barra son empujados hacia arriba contra un borde saliente 30 de la segunda pieza 
moldeada 19, de modo que las clavijas 28 y 29 de precintado son empujadas adicionalmente hacia los espacios 20, 21 de 
aire, respectivamente, y, a través del interior de los elementos tubulares 23 y 24 y de la cámara 25, se produce una 
comunicación de aire entre los dos espacios 20 y 21 de aire. Cuando el frasco 2 se coloca en el soporte 1, el dispositivo 45 
deberá mantenerse más o menos en posición vertical y quedar suspendido en este estado del borde de la taza del 
inodoro. 

En la realización ilustrativa descrita en este caso, el depósito del frasco está dotado de dos compartimentos. No obstante, 
es posible que estén presentes varios compartimentos. Esto se muestra de forma esquemática en la Fig. 7. Además de los 
dos compartimentos 3 y 4 de líquido, cuyos espacios 20 y 21 de aire pueden quedar comunicados entre sí nuevamente 50 
con la ayuda de un elemento conector 22, entre estos dos compartimentos 3 y 4 está dispuesto un tercer compartimento 
33, en el que, en esta realización ilustrativa, está dispuesto verticalmente un bloque 34 limpiador fijo. Este compartimento 
33 está dispuesto de modo que, con una operación de descarga de agua de la manera indicada por la flecha P, una 
cantidad de agua de descarga es dirigida de forma prácticamente directa hacia el compartimento a través de unas 
aberturas de suministro de agua de descarga dispuestas en la parte inferior, a cierta distancia del compartimento 33. A 55 
través de una abertura 35 de descarga estrecha, durante varios minutos, el agua de descarga con la sustancia del bloque 
limpiador 34 disuelta en la misma circula hacia la taza del inodoro para realizar una acción de limpieza en la misma. En 
este caso, la abertura 35 de descarga está situada aproximadamente a la misma altura que el elemento poroso 5. 

Las Figs. 8-28 se refieren a una tercera realización ilustrativa según la invención. En primer lugar, las distintas 
partes moldeadas serán descritas de forma separada y, a continuación, se describirá la realización ilustrativa en 60 
estado montado. 
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La Fig. 8 muestra una sección transversal longitudinal que pasa a través de las aberturas de descarga del frasco 
102, en la que el frasco 102 todavía no ha sido colocado en el soporte 101. Del mismo modo que en la realización 
ilustrativa de las Figs. 1-6, el frasco 102 ha sido fabricado a partir de cuatro partes moldeadas, es decir, el 
depósito (la primera parte moldeada, mostrada en las Figs. 9 y 10), cuya parte inferior está cerrada por un tapón 
de cierre (la segunda parte moldeada, mostrada en las Figs. 11 y 12). El tapón 147 de cierre soporta los dos 5 
elementos tubulares 123, 124, en los que están incluidos los elementos 126, 127 de cierre en forma de barra (las 
terceras partes moldeadas, mostradas en la Fig. 13). Estos elementos 126, 127 en forma de barra están formados 
por partes moldeadas separadas. En el tapón 147 de cierre, las aberturas 108, 109 de descarga de líquido están 
cerradas por tapones 128, 129 de precintado (las cuartas partes moldeadas, mostradas en las Figs. 14 y 15). Los 
medios 143 de suspensión están formados por una parte moldeada separada (Figs. 16 y 17) que, después de 10 
haber sido moldeada por inyección, se conecta al soporte 101. El soporte 101, que también es una parte 
moldeada separada, se muestra en las Figs. 18 y 19. Es posible unir un elemento 173 de recogida de líquido 
(Figs. 20 y 21), fabricado en este ejemplo mediante moldeado por inyección, al lado inferior de este soporte. 

Antes de describir la manera en la que las distintas partes moldeadas cooperan en estado montado, en primer 
lugar se describirán las partes moldeadas de forma separada. 15 

El depósito mostrado en las Figs. 9 y 10 comprende una pared exterior 140 que limita un espacio interior en el que está 
dispuesta una pared separadora 136. La pared exterior 140 y la pared separadora 136 limitan conjuntamente dos 
compartimentos 103, 104 que, durante su uso, contienen cada uno un líquido activo con una fórmula diferente. La Fig. 10 
muestra el lado del depósito contra el que se apoyarán los medios 143 de suspensión. Puede observarse claramente una 
cavidad 141, que tiene la anchura de los medios 143 de suspensión. Además, se muestra una cavidad 142 más profunda, 20 
en la que puede encajar un elemento 144 de gancho dispuesto en los medios 143 de suspensión. En la Fig. 9 puede 
observarse claramente un borde 145 de precintado que coopera con un borde 146 de precintado del tapón 147 de cierre, 
mostrado en las Figs. 11 y 12. Además, el depósito está dotado de dos orejetas 148, 149 y de dos separadores 150, 151 
de guía que facilitan el montaje del depósito en el soporte 101. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el tapón de cierre mostrado en las Figs. 11 y 12 soporta los dos 25 
elementos tubulares 123, 124 en los que están incluidos los elementos 126, 127 de cierre en forma de barra (Fig. 
13). El tapón 147 de cierre está dotado además de dos aberturas 108 y 109 de descarga en las que, en estado no 
montado, se alojan los tapones 128, 129 de precintado. El tapón 147 de cierre de las Figs. 11 y 12 presenta además 
claramente un borde 146 de precintado que coopera con el borde 145 de precintado del depósito. Además, se 
muestran dos segundos bordes 154 de precintado, cerrados en sí mismos, que se apoyan contra las paredes de los 30 
compartimentos del depósito. El lado inferior del tapón 147 de cierre, mostrado en la Fig. 12, presenta claramente la 
cámara 125 de aire, que está limitada por una pared 155 de precintado que, en estado montado, coopera con un 
borde 156 de precintado del soporte 101 que encaja en la misma. Además, pueden observarse dos elementos 157 
de pantalla que evitan que los elementos 126, 127 de cierre en forma de barra sean empujados de forma no prevista 
hacia la posición abierta. Los elementos 158 de pantalla evitan que la pared 155 de cierre sea dañada antes de 35 
montar el frasco 102 en el soporte 101. El número de referencia 159 indica separadores de refuerzo que evitan que 
el tapón 147 de cierre se deforme. Los números 160 y 161 de referencia indican elementos de centrado que facilitan 
el montaje del depósito en el tapón 147 de cierre. 

El elemento en forma de barra mostrado en la Fig. 13 está dotado de una cabeza 162 de precintado que precinta 
un lado superior de un elemento tubular 123, 124 del tapón 147 de cierre de forma estanca al aire, en el estado 40 
no montado del frasco 102. Las partes 163 en forma de cilindro presentes en el vástago conforman las posiciones 
en las que el elemento en forma de barra es expulsado del molde y es inyectado. 

Los tapones 128, 129 de precintado, que se muestran en las Figs. 14 y 15, están dotados de varios bordes 152, 
153 que permiten obtener la acción de precintado de los tapones 128, 129 de precintado. 

Los medios de suspensión de las Figs. 16 y 17 están diseñados como un soporte flexible 143 que puede doblarse 45 
alrededor del borde de la taza del inodoro. El elemento 144 de gancho mencionado anteriormente está unido al 
soporte 143. Además, una nervadura 164 está unida al soporte para centrar el soporte 143 con respecto al frasco 
102. La Fig. 17 muestra claramente la punta 165 del soporte 143 que es empujada hacia el soporte 101. En la 
punta está dispuesto un tope 166 que limita la introducción de la punta 165 en el soporte 101. 167 indica una 
nervadura de refuerzo que evita que el soporte 143 se doble en ese punto. En el otro extremo libre del soporte 50 
143 están dispuestas unas nervaduras 168 para evitar que el soporte 143 se deslice con respecto al borde del 
inodoro. Además, estas nervaduras embellecen el soporte 143.  

La Fig. 18 muestra una vista inferior del soporte 101 y la Fig. 19 muestra una vista en planta superior del soporte 
101. El soporte 101 está dotado de un borde circunferencial 169 para colocar el frasco 102 en el mismo. El borde 
ascendente 170 simplifica la colocación del frasco 102. Las ranuras 171 sirven para obtener una buena descarga de 55 
agua. Unas segundas ranuras 172 permiten obtener un buen suministro de agua al elemento 173 de recogida de 
líquido. El número 174 de referencia indica una abertura en la que puede quedar alojada la punta 165 del soporte 
flexible 143. El número 175 de referencia indica dos salientes que facilitan empujar hacia arriba los elementos 126, 
127 en forma de barra al colocar el frasco 102. Cuando existe un peligro de exceso de presión en el frasco 102, por 
ejemplo, como resultado de un aumento de temperatura en el espacio del inodoro, el líquido activo será expulsado a 60 
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través de las aberturas 108, 109 de descarga. Para evitar que todo este líquido acabe directamente en el elemento 
173 de recogida de líquido, el soporte 101 está dotado de una cámara intermedia 176, 177 en cada abertura 108, 
109 de descarga. En estas cámaras intermedias 176, 177, en cada caso, están dispuestos cuatro salientes 178 que 
empujan el tapón 128, 129 de precintado con respecto a las aberturas 108, 109 de descarga al colocar el frasco 102 
en el soporte 101. Además, la Fig. 19 muestra claramente unas ranuras 179 de bypass a través de las cuales, 5 
cuando se produce un exceso de presión en el frasco 102, el líquido activo puede circular hacia la cámara 
intermedia 176, 177. Evidentemente, a través de estas ranuras 179 de bypass, el líquido activo también circula 
nuevamente hacia el frasco 102 cuando la presión en su interior disminuye. No obstante, estas ranuras de bypass 
tienen principalmente la función de suministrar aire a los compartimentos del frasco 102. Además, la Fig. 19 muestra 
claramente el borde 156 de precintado mencionado anteriormente, que coopera con la pared 155 de cierre del tapón 10 
147 de cierre. Además, alrededor del borde 156 de precintado está dispuesta una pared protectora 180 que evita 
que la pared 156 de cierre sea dañada al colocar el frasco 102. En la vista inferior de la Fig. 18 se muestran 
claramente tres salientes 181, 182 que cooperan con tres aberturas 194, 195 del elemento 173 de recogida de 
líquido para mantener dicho elemento 173 de recogida de líquido en su posición. Además, se muestran claramente 
dos aberturas 183, 184 de descarga a través de las cuales el líquido activo alcanza el elemento 173 de recogida de 15 
líquido. Los separadores 185 sirven para aumentar la estabilidad del soporte 101. Alrededor de las aberturas 183, 
184 de descarga están dispuestas unas paredes cilíndricas 188 que, en estado montado, se apoyan con un lado 
extremo libre contra dicho elemento 173 de recogida de líquido. 

Las Figs. 20 y 21 muestran el elemento 173 de recogida de líquido, que está dotado de una red de ranuras 189, 190 
entre las que se extienden radialmente ranuras radiales 189 desde áreas 192, 193 de descarga centrales. El 20 
elemento 173 de recogida de líquido está dotado además de ranuras circulares 190 cuyo centro imaginario coincide 
con el centro de las áreas 192, 193 de descarga. Además, en el lado inferior, mostrado en la Fig. 21, el elemento 
173 de recogida de líquido está dotado de ranuras circulares 196. A través de un gran número de orificios pequeños 
191, la superficie superior y la superficie inferior del elemento 173 de recogida de líquido están comunicadas entre 
sí, de modo que el líquido activo puede acumularse en la superficie superior y en la superficie inferior del elemento 25 
173 de recogida de líquido. En la Fig. 21 se muestra claramente que la circunferencia del elemento 173 de recogida 
de líquido está limitada por un borde dependiente 197 que evita que el líquido activo presente en las ranuras 196 
sea descargado en una operación de descarga de agua. Además, se muestran dos salientes 198 que facilitan que el 
elemento 173 de recogida de líquido se apoye contra la pared de la taza del inodoro. Además, se muestra un 
separador central 199, situado en el lado superior del elemento 173 de recogida de líquido y que evita que los 30 
diferentes líquidos activos se mezclen entre sí. Además, se muestran claramente las aberturas 194, 195 en las que 
encajan los salientes 181, 182 del soporte 101 para conectar el elemento 173 de recogida de líquido al soporte 101. 

En la presente realización ilustrativa del elemento 173 de recogida de líquido, los orificios 191 están conformados 
donde las ranuras 196 de la superficie inferior se cruzan con las ranuras radiales 189 de la superficie superior.  

Debido a que, en una operación de descarga de agua del inodoro, el líquido activo no será descargado desde el 35 
lado inferior del elemento 173 de recogida de líquido o prácticamente no será descargado, este lado inferior del 
elemento 173 de recogida de líquido sirve como depósito intermedio de líquido para rellenar rápidamente el lado 
superior del elemento 173 de recogida de líquido con líquido activo después de una operación de descarga de 
agua. 

Debe observarse que, en vez de la red de ranuras 189, 190, el elemento de recogida de líquido también puede estar 40 
dotado de otros medios para guiar el líquido activo. Por ejemplo, estos otros medios pueden comprender una estructura en 
forma de cepillo que está dispuesta en ambos lados del elemento 173 de recogida de líquido sustancialmente en forma de 
placa. Además, un diseño de cavidades o salientes dispuestos de manera regular o irregular puede formar los medios para 
guiar el líquido activo por el elemento 173 de recogida de líquido. En la Fig. 28 se muestran ejemplos de tales estructuras 
alternativas. En este caso, debe observarse que, debido a la presencia de orificios pequeños 191 en los elementos 173 de 45 
recogida de líquido, en todas estas realizaciones del elemento 173 de recogida de líquido, el lado inferior del elemento 173 
de recogida de líquido puede servir como depósito intermedio para el líquido activo, pudiendo ser rellenado mediante dicho 
depósito intermedio el lado superior del elemento 173 de recogida de líquido después de una operación de descarga de 
agua del inodoro, de modo que se obtiene una superficie de evaporación grande y una cantidad sustancial de sustancia 
activa puede ser evaporada directamente después de la operación de descarga de agua. La ventaja de un elemento 173 50 
de recogida de líquido diseñado de este modo consiste en que el mismo puede ser fabricado de manera sencilla con la 
ayuda de un proceso de moldeado por inyección, de modo que cada elemento 173 de recogida de líquido tiene las 
mismas propiedades definidas. Al usar un material poroso, tal como, por ejemplo, Porex, estas propiedades definidas no 
están garantizadas. En consecuencia, es posible que la absorción del líquido activo del compartimento izquierdo se 
produzca de forma sustancialmente más rápida que la absorción del líquido activo del compartimento derecho o viceversa. 55 
Por lo tanto, los medios para guiar el líquido activo, dispuestos en los lados opuestos del elemento en forma de placa, 
forman una especie de masa porosa con unas propiedades de absorción definidas de forma precisa y reproducibles. 

La Fig. 22 muestra una vista lateral de la tercera realización ilustrativa. Se muestran claramente el soporte flexible 
143, el frasco 102, el soporte 101, el elemento 173 de recogida de líquido y la manera en la que estas partes 
están conectadas entre sí en estado montado. 60 
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En la Fig. 23, que muestra una sección transversal a lo largo de la línea XXIII-XXIII de la Fig. 22, que pasa a través 
de los elementos tubulares 123, 124, puede observarse claramente que los elementos 126, 127 en forma de barra 
han sido empujados hacia arriba por los dos salientes 175 del soporte 101, de modo que las cabezas 162 de 
precintado de los elementos 126, 127 en forma de barra han sido empujadas fuera de los elementos tubulares 123, 
124. De esta manera, se produce una comunicación de aire entre los dos compartimentos 103, 104 a través de la 5 
cámara 125 de equilibrio de presión, que está limitada por el borde 156 de precintado del soporte 101 y la pared 155 
de cierre del tapón 147 de cierre. Como resultado de esta comunicación de aire, el nivel del líquido en los dos 
compartimentos 103, 104 permanece siempre igual. Incluso cuando existe una diferencia sustancial entre la 
viscosidad de los dos líquidos de los compartimentos 103, 104 respectivos, gracias a la cámara 125 de equilibrio de 
presión, se sigue manteniendo el nivel de líquido sustancialmente igual. 10 

El corte transversal XXIII-XXIII muestra además que los tapones 128, 129 de precintado son empujados fuera de 
las aberturas 108, 109 de descarga del tapón 147 de cierre. 

La Fig. 24 muestra un corte transversal a lo largo de la línea XXIV-XXIV de la Fig. 22, pasando dicha sección transversal a 
través de las aberturas 108, 109 de descarga del frasco 102. Las paredes cilíndricas 186, que limitan las aberturas 108, 
109 de descarga, encajan en los salientes - partes 187 cilíndricas de soporte del soporte 101. Asimismo, los salientes 178 15 
han empujado los tapones 128, 129 de precintado con respecto a las aberturas 108, 109 de descarga del tapón 147 de 
cierre. El borde 156 de precintado cilíndrico coopera para formar un precinto con la pared 155 de cierre cilíndrica del tapón 
147 de cierre. La Fig. 24 muestra además la manera en la que el elemento 173 de recogida de líquido queda montado en 
los salientes 181, 182. Además, se muestran claramente las partes de pared vertical de las cámaras intermedias 176, 177. 
También puede observarse claramente que los lados extremos libres de las paredes cilíndricas 188 se apoyan contra el 20 
elemento 173 de recogida de líquido. Tal como se ha mencionado anteriormente, las partes cilíndricas 187 comprenden 
ranuras 179 de bypass a través de las cuales el líquido puede circular del frasco 102 a las cámaras intermedias 176, 177 si 
se produce un exceso de presión en dicho frasco 102. Estas ranuras 179 de bypass pueden observarse claramente en el 
corte transversal a lo largo de la línea XVI-XVI de la Fig. 24, mostrándose dicho corte transversal en la Fig. 26. Estas 
ranuras 179 de bypass sirven además para suministrar aire a los compartimentos cuando la presión reducida en dichos 25 
compartimentos resulta demasiado alta. 

El corte transversal de la Fig. 25 muestra claramente la manera en la que los medios 143 de suspensión se unen 
al soporte 101 y cooperan con el frasco 102. Además, se muestra claramente la posición del elemento 173 de 
recogida de líquido en el soporte 101. 

La Fig. 26 muestra claramente la manera en la que el elemento 173 de recogida de líquido queda colocado en el soporte 30 
101. Además, se muestra claramente que las cámaras intermedias 176, 177 tienen en su interior las ranuras 179 de 
bypass, que conforman además el suministro de aire para los compartimentos. Además, se muestran el borde 156 de 
precintado del soporte 101 y la pared 155 de cierre del tapón 147 de cierre. En la Fig. 26 se muestran claramente la 
cámara 125 de equilibrio de presión y los salientes 175 presentes en su interior para empujar los elementos 126, 127 de 
cierre hacia arriba. Asimismo, las segundas ranuras 172 permiten el paso del agua de descarga al elemento 173 de 35 
recogida de líquido. Además, también se muestran las ranuras 171 del soporte 101 para permitir el paso del agua de 
descarga con el líquido activo desde el soporte 101. 

La Fig. 27 muestra una vista en sección transversal a lo largo de la línea XXVII-XXVII de la Fig. 24, mostrándose los tres 
salientes 181, 182 del soporte 101 que facilitan la conexión del elemento 173 de recogida de líquido al soporte 101. 

Finalmente, tal como se ha mencionado anteriormente, la Fig. 28 muestra varias estructuras alternativas que 40 
pueden estar dispuestas en los lados opuestos del elemento 173 de recogida de líquido sustancialmente en forma 
de placa o en forma de bandeja. En este caso, debe observarse que las mismas constituyen solamente un 
número limitado de ejemplos, que pueden comprender además otras estructuras, tales como estructuras de 
cepillo o salientes o cavidades moldeados por inyección, dispuestos según un diseño al azar. 

La invención no se limita a las realizaciones ilustrativas descritas según las figuras, sino que comprende todo tipo 45 
de modificaciones de la misma, siempre que, evidentemente, las mismas estén incluidas en el alcance de las 
siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un dispositivo con acción múltiple de cuidado del inodoro, dotado de un depósito para una sustancia activa 
y de medios (143) de suspensión para suspender el dispositivo del borde de la taza del inodoro, de modo 
que, en cada operación de descarga de agua, una sustancia activa es aplicada en el agua de descarga de 
la taza del inodoro, estando dotado el depósito al menos de dos compartimentos (3, 4; 103, 104) para una 5 
sustancia activa, caracterizado por que los compartimentos (3, 4; 103, 104) están llenos de líquido activo y 
por que un elemento conector (22, 23, 24, 25, 26, 27; 123, 124, 125, 126, 127) está presente para facilitar 
que los compartimentos (3, 4; 103, 104), es decir, los espacios de aire en su interior, puedan quedar 
comunicados entre sí cuando el dispositivo se usa, de modo que se obtiene una presión reducida igual en 
ambos espacios de aire. 10 

2. Un dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por que está dotado de un soporte (1; 101), un frasco 
(2; 102) conectado opcionalmente de forma amovible al soporte (1; 101) al menos con dos compartimentos 
(3, 4; 103, 104) para una sustancia activa, y un elemento (5; 173) de recogida de líquido que, cuando el 
dispositivo está suspendido del borde de la taza del inodoro, está situado en el recorrido del agua de 
descarga de la taza del inodoro para añadir en la misma, en cada operación de descarga de agua, un líquido 15 
activo, en el que el contenido de los compartimentos (3, 4; 103, 104) está en comunicación constante con el 
elemento (5; 173) de recogida de líquido. 

3. Un dispositivo según la reivindicación 2, caracterizado por que, en el diseño con un frasco amovible (2; 
102), el elemento conector (22, 23, 24, 25, 26, 27; 123, 124, 125, 126, 127) precinta los compartimentos (3, 
4; 103, 104) de forma separada antes de disponer el frasco (2; 102) en el soporte (1; 101). 20 

4. Un dispositivo según la reivindicación 3, caracterizado por que el elemento conector (22, 23, 24, 25, 26, 27; 
123, 124, 125, 126, 127) comprende medios (26, 27, 28, 29; 126, 127, 128, 129) de precintado y liberación 
para facilitar que, al montar el frasco (2; 102) en el soporte (1; 101) o poco antes o después de montarlo, 
los espacios de aire en la parte superior de cada compartimento (3, 4; 103, 104) queden comunicados 
entre sí. 25 

5. Un dispositivo según la reivindicación 4, caracterizado por que dos compartimentos (3, 4; 103, 104) están 
presentes y el elemento conector está dotado de un elemento (23, 24; 123, 124) tubular abierto en cada uno de los 
compartimentos, finalizando el extremo superior de dicho elemento tubular en un espacio de aire respectivo y 
estando comunicados entre sí los dos extremos inferiores de dichos elementos tubulares, y por que, además, los 
medios de precintado y liberación están formados por dos elementos (26, 27, 28, 29; 126, 127, 128, 129) en forma 30 
de barra, extendiéndose cada uno de los mismos a través de un elemento tubular (23, 24, 123; 124) respectivo, 
precintando cada uno de los mismos el elemento tubular (23, 24, 123; 124) respectivo siempre que el frasco (2; 
102) todavía no haya sido montado en el soporte (1; 101), y comunicando entre sí los espacios de aire cuando el 
frasco (2; 102) está montado en el soporte (1; 101). 

6. Un dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el depósito está 35 
dotado de un compartimento (33) de bloque que tiene dispuesto en su interior un bloque (34) de una sustancia 
activa que, cuando el dispositivo está suspendido del borde de la taza del inodoro, también está situado en el 
recorrido del agua de descarga de la taza del inodoro para añadir en la taza del inodoro, en cada operación de 
descarga de agua, una cantidad de la sustancia activa disuelta en el agua de descarga. 

7. Un dispositivo según la reivindicación 6, caracterizado por que el bloque (34) está conformado y dispuesto 40 
de modo que, durante la mayor parte de su vida útil, durante las operaciones de descarga de agua, el 
mismo solamente entra en contacto parcialmente con el agua de descarga.  

8. Un dispositivo según la reivindicación 7, caracterizado por que el bloque (34) está conformado y dispuesto 
de modo que, durante la mayor parte de la vida útil del bloque, la parte del m ismo que entra en contacto 
con el agua de descarga es constante. 45 

9. Un dispositivo según la reivindicación 8, caracterizado por que el bloque (34) tiene forma de viga y está 
dispuesto verticalmente en el compartimento (33) de bloque. 

10. Un dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 6-9, caracterizado por que el compartimento (33) 
de bloque está dispuesto entre dos compartimentos (3, 4) de líquido. 

11. Un dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 6-10, caracterizado por que el compartimento 50 
(33) de bloque está dotado de una abertura (35) de descarga que está situada sustancialmente a la misma 
altura que el elemento (5) de recogida de líquido. 

12. Un dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, que comprende un frasco (2; 102) que 
comprende el depósito que consiste en varios compartimentos (3, 4; 103, 104) para diferentes sustancias 
activas, que puede ser usado junto con un soporte (1; 101) como el descrito en la reivindicación 2, estando 55 
presente el elemento conector (22, 23, 24, 25, 26, 27; 123, 124, 125, 126, 127) para facilitar que los 
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compartimentos (3, 4; 103, 104), es decir, los espacios de aire en su interior, puedan quedar comunicados 
entre sí cuando el dispositivo se usa, de modo que se obtiene una presión reducida igual en ambos 
espacios de aire. 
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