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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo para aspirar residuos y similares  
 
La presente invención se refiere a un dispositivo para aspirar residuos y similares del tipo que se especifica en el 5 
preámbulo de la primera reivindicación. 
 
Actualmente, se conocen máquinas para limpiar calles, plazas y similares que aspiran residuos del suelo y los 
almacenan en un depósito interno.  
 10 
Dichas máquinas usan un complejo sistema de aspiración que tiene una entrada posicionada cerca del suelo.  
 
Por lo tanto, la entrada es la primera parte de la máquina para limpiar a través de la que pasan los residuos y es, 
además, la parte de la máquina para limpiar más cercana al suelo que hay que barrer o limpiar.  
 15 
Una parte fundamental de la entrada es la abertura del tubo de aspiración a través de la que se aspiran los residuos 
y otras sustancias.  
 
El atasco de la entrada o de dicha abertura hace que la máquina para barrer sea totalmente inservible.  
 20 
Un inconveniente de la técnica conocida es el hecho de que, con frecuencia, la entrada se atasca con residuos que 
son muy voluminosos.  
 
Dichos residuos se pueden atascar fácilmente en la entrada de aspiración, en particular, en la parte cercana a la 
abertura del tubo.  25 
 
Por consiguiente, es necesario interrumpir el funcionamiento de la máquina de barrer y manualmente desenganchar 
el tubo de aspiración por medio de tenazas u otras herramientas, por ejemplo, por medio del dispositivo para limpiar 
que se describe en la solicitud de patente US 3.445.879.  
 30 
Dicha operación requiere mucha mano de obra y conlleva parar la máquina.  
 
El problema se puede solucionar parcialmente aumentando el diámetro del tubo de aspiración y la abertura del tubo 
propiamente dicho.  
 35 
No obstante, la solución anterior requiere rediseñar todo el sistema de aspiración y, en particular, aumentar la 
potencia del mismo, además, no proporciona un remedio contra el atasco debido a la aspiración de ramas, ramitas y 
otros residuos especialmente grandes.  
 
El dispositivo para limpiar que se describe en la solicitud de patente US 4.868.948 soluciona parcialmente dicho 40 
problema por medio de deflectores apropiados. Además, dichos deflectores parcialmente tienen el inconveniente de 
obstruir la abertura de entrada del dispositivo para limpiar.  
 
Ante esta situación, el cometido técnico fundamental de la presente invención es concebir un dispositivo para aspirar 
residuos y similares capaz de solucionar sustancialmente los inconvenientes a los que se ha hecho referencia.  45 
 
Dentro de dicho cometido técnico, un objetivo importante de la invención es producir un dispositivo que no se pueda 
obstruir con residuos, incluso si son voluminosos, tales como ramas y similares, y que además se pueda reparar fácil 
y rápidamente en caso de obstrucción.  
 50 
El cometido técnico se logra con un dispositivo para aspirar residuos y similares según se reivindica en la 
Reivindicación 1 adjunta.  
 
En las reivindicaciones dependientes se destacan formas de realización preferentes.  
 55 
Características y ventajas adicionales de la invención se aclaran mejor con la siguiente descripción detallada de una 
forma de realización preferente de la invención en relación con los dibujos adjuntos, en los que  
 
la fig. 1 muestra una figura que ilustra, axonométricamente, el dispositivo según la invención; y  
 60 
la fig. 2 ilustra, en corte, el dispositivo según la invención. 
 
En relación con las figuras anteriores, el dispositivo según la invención se indica, en conjunto, con el número 1. 
 
Se utiliza en máquinas para limpiar calles y similares que comprenden un sistema de aspiración de residuos. 65 
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Dicho sistema de aspiración comprende, necesariamente, un tubo de aspiración 2 que transporta los residuos del 
interior de la máquina para barrer a un depósito provisto a tal efecto.  
 
El tubo de aspiración 2 se comunica con el exterior a través de una abertura de entrada 3 y, de manera ventajosa, 
comprende un dispositivo de barrido 4 del tubo 2 posicionado cerca de la abertura de entrada 3.  5 
 
Dicho dispositivo de barrido 4 está diseñado para liberar el tubo de aspiración 2 de cualquier obstáculo.  
 
A tal efecto, el dispositivo de barrido 4 consiste, de manera apropiada, en un pistón 4a que tiene una trayectoria de 
avance 5 que interfiere con el tubo de aspiración 2. Preferentemente, la trayectoria de avance 5 es oblicua en el 10 
espacio con respecto al eje 2a del tubo de aspiración 2 y cruza dicho eje 2a. Por lo tanto, atraviesa toda el área del 
tubo 2 cercana a la abertura 3 y garantiza la intercepción de cualquier elemento posicionado en la misma.  
 
Así pues, el movimiento de avance del pistón 4a se dirige hacia la abertura de entrada 3 y, de manera apropiada, 
atraviesa dicha abertura 3, sobrepasándola.  15 
 
En la posición de reposo, el pistón 4a se mantiene fuera del tubo de aspiración 2 a fin de no reducir la sección del 
mismo y no constituir un obstáculo para que atraviesen los residuos. Además, de manera ventajosa, tiene un 
cabezal con superficie de funcionamiento cóncava 4b diseñado para interceptar residuos en lugar de que se encajen 
en el mismo. 20 
 
Además, preferentemente, el pistón 4a se mueve con un cilindro dinámico accionado por fluido 6, más 
preferentemente, con un cilindro hidráulico, por ejemplo, del tipo simple efecto. 
 
Se acciona por medio de una bomba 6a que actúa contra un elemento elástico 6b. El cilindro dinámico accionado 25 
por fluido 6 está, asimismo, posicionado fuera del tubo 2 y no interfiere con el mismo.  
 
El dispositivo 1 comprende además un sistema de control 7 del dispositivo de barrido 4.  
 
Dicho sistema de control 7 consiste, de manera apropiada, en un elemento de control 8 y transmisiones 9, de 30 
manera apropiada de tipo eléctrico, que conectan dicho elemento de control 8 a la bomba 6a que acciona el cilindro 
dinámico accionado por fluido 6.  
 
Preferentemente, el elemento de control 8 está posicionado cerca de los controles de dicha máquina para limpiar, de 
tal manera que su funcionamiento es muy sencillo y rápido.  35 
 
El funcionamiento de un dispositivo para aspirar según la invención, que se ha descrito anteriormente desde el punto 
de vista estructural, es como sigue. 
 
Cuando la máquina para limpiar está activada, el sistema de aspiración aspira residuos y similares a través del tubo 40 
de aspiración 2.  
 
Los residuos pasan a través de la abertura 3 se introducen en el tubo y desde el tubo normalmente se depositan en 
un depósito del interior de la máquina para limpiar.  

 45 
Durante el paso de los residuos, el pistón 4a no obstaculiza ni obstruye el tubo 2, dado que está fuera del mismo y 
se mantiene en dicha posición con el elemento elástico 6b.  
 
Como se ha indicado, residuos especialmente voluminosos, por ejemplo, ramas, con frecuencia se atascan en el 
tubo de aspiración 2 durante el funcionamiento de la máquina para limpiar. 50 
 
Dichos residuos obstruyen el tubo de aspiración 2 en la abertura 3 o cerca de la misma, donde está posicionado el 
dispositivo de barrido 4. 
 
Si surge un problema del tipo anterior, el operario puede simplemente accionar el dispositivo de barrido 4 por medio 55 
del elemento de control 8.  
 
En particular, la bomba 6a que mueve el cilindro dinámico accionado por fluido 6 se acciona en sentido contrario al 
elemento elástico 6b. El pistón 4a empuja dichos residuos hacia la abertura 3 y los expulsa del tubo de aspiración 2 
a través de la abertura 3. 60 
 
Así pues, el dispositivo de barrido 4 libera la abertura 3 de los residuos atascados.  
 
Al final de la operación, la bomba 6a interrumpe la acción sobre el cilindro dinámico accionado por fluido 6 que se 
reposiciona fuera del tubo de aspiración 2 con el elemento elástico 6b. 65 
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La invención ofrece importantes ventajas.  
 
El dispositivo 1, por medio del dispositivo de barrido 4, permite liberar el tubo de aspiración 2 rápidamente y sin 
interrumpir el funcionamiento, restableciendo de ese modo el funcionamiento total de la máquina para limpiar.  
 5 
El elemento de control 8 está, además, posicionado cerca de los controles de la máquina para limpiar, por 
consiguiente, se acciona de manera rápida y sencilla y esto tiene como resultado una menor pérdida de tiempo y 
una limpieza más rápida de las calles y similares.  
 
El dispositivo 4, si está constituido por el pistón 4a, es además estructuralmente muy sencillo, lineal y resistente, por 10 
lo tanto, es muy raro que se produzcan averías y similares.  
 
Por último, no constituye un obstáculo para el tubo de aspiración 2 cuando está en reposo. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Máquina para limpiar que incluye un dispositivo para aspirar residuos y similares, comprendiendo dicho dispositivo 
un tubo de aspiración (2) que define un eje (2a) y una abertura de entrada (3) de dicho tubo de aspiración (2), un 
dispositivo de barrido (4) de dicho tubo (2) cerca de dicha abertura de entrada (3) que consiste en un pistón (4a) que 5 
tiene una trayectoria de avance (5) que interfiere con dicho tubo de aspiración (2) y oblicua en el espacio con 
respecto a dicho eje (2a) y en el que dicho pistón (4a) se mueve entre una posición de reposo fuera de dicho tubo de 
aspiración (2) y una posición avanzada en dicho tubo de aspiración (2) en dicha abertura de entrada (3), 
caracterizada porque dicho pistón (4a) en dicha trayectoria de avance (5) atraviesa completamente dicho tubo (2) y 
está diseñado para expulsar obstáculos de dicho tubo de aspiración (2).  10 
 
2. Máquina para limpiar según la reivindicación 1, en la que dicho pistón (4a) se acciona con un cilindro dinámico 
accionado por fluido (6). 
 
3. Máquina para limpiar según la reivindicación 2, en la que dicho cilindro dinámico accionado por fluido (6) es un 15 
cilindro hidráulico.  
 
4. Máquina para limpiar según una o más de las reivindicaciones precedentes, en la que dicho pistón (4a) tiene una 
superficie de funcionamiento cóncava (4b).  
 20 
5. Máquina para limpiar según una o más de las reivindicaciones precedentes, en la que dicho dispositivo de barrido 
(4) se acciona con un elemento de control (8) y dicha máquina para limpiar se acciona por medio de controles y en la 
que dicho elemento de control (4) está cerca de dichos controles de dicha máquina para limpiar.  
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