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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo para el manejo de bolsas flexibles  

La invención se refiere a un dispositivo para el manejo de bolsas flexibles del tipo explicado en el preámbulo de la 
reivindicación 1. 

Por el documento WO 03/091109 se conoce un dispositivo de este tipo. El dispositivo está concebido especialmente 5 
para botellas, sin embargo, se puede usar también para otros objetos. El dispositivo conocido presenta un 
alojamiento de transporte con sostenes laterales previstos a ambos lados, adaptados exactamente al contorno 
externo de la botella a transportar y que tienen un recorrido exactamente perpendicular. Durante el transporte de 
bolsas flexibles, por ejemplo, bolsas para bebidas llenadas, que a altas velocidades posiblemente no estén 
exactamente de pie, de tal forma que se puedan acercar los sostenes laterales, eventualmente se pueden producir 10 
problemas. 

También el documento US-A-2007/267096 describe un alojamiento de transporte adaptado especialmente a botellas 
más estables con sostenes laterales que tienen un recorrido perpendicular a lo largo de toda su longitud. 

De los documentos EP-A-0 273 798 y EP-A-1 167 210 se pueden obtener dispositivos similares. 

Las bolsas flexibles se usan, por ejemplo, para el envasado de bebidas y están compuestas de recortes de láminas 15 
flexibles, que se sueldan entre sí en sus bordes. Por motivos higiénicos y para la esterilización de las bolsas, las 
bebidas se cargan en la medida de lo posible calientes en la botella. Antes del procesamiento posterior, por ejemplo, 
del envase de las bolsas, las mismas se tienen que enfriar. Para este fin se transportan las bolsas de pie a través de 
un equipo de refrigeración, requiriéndose que las bolsas se fijen exactamente en su disposición de pie. Sin embargo, 
esto causa problemas con el cambio de los formatos de bolsa, ya que los alojamientos de transporte anteriores para 20 
bolsas no están orientados de forma lo suficientemente flexible a modificaciones de los formatos de bolsa. 

La invención se basa en el objetivo de proporcionar un dispositivo con el que se puedan manejar bolsas de diferente 
formato de manera constructivamente sencilla. 

El objetivo se resuelve mediante las características indicadas en la reivindicación 1. 

Mediante la configuración de acuerdo con la invención es posible cambiar de manera sencilla de un formato de bolsa 25 
a otro formato de bolsa simplemente modificando la distancia entre sostenes laterales opuestos. De esta forma es 
posible fijar bolsas de diferente formato del mismo modo de manera segura en una posición de transporte de pie. 
Para simplificar la introducción de las bolsas en el alojamiento de transporte ajustado de forma exacta a esto, está 
prevista una ayuda de introducción, que presenta al menos una zona superior que lleva con forma de embudo al 
interior del alojamiento de transporte y/o que está formada por sostenes laterales que tienen un recorrido inclinado 30 
oblicuamente hacia el exterior con respecto al fondo. 

De las reivindicaciones dependientes se pueden obtener perfeccionamientos ventajosos de la invención. 

Adicionalmente a la graduación de la distancia, además, los sostenes laterales pueden estar contorneados para la 
adaptación a diferentes formatos de bolsa para ofrecer para cada formato de bolsa el sostén óptimo. 

Esto puede realizarse, por ejemplo, haciendo que al menos uno de los sostenes laterales contenga múltiples 35 
superficies de apoyo escalonadas, de tal forma que cada formato de bolsa encuentra al menos dos superficies de 
apoyo apropiadas. 

Para poder realizar la adaptación de los alojamientos de transporte de forma rápida y sencilla durante un cambio del 
formato de bolsa, se pueden graduar de forma común preferentemente múltiples alojamientos de transporte en un 
equipo de transporte común. 40 

La graduación del sostén lateral para la adaptación a diferentes formatos de bolsa se simplifica cuando los sostenes 
laterales están fijados respectivamente en un soporte y los soportes se mueven relativamente entre sí. 

Un equipo de graduación particularmente sencillo y robusto está compuesto de una hilera de dientes que engrana 
con un piñón, estando dispuesta la hilera de dientes preferentemente en el soporte y el piñón de forma estacionaria 
con respecto al movimiento de graduación. Para seguir acelerando el movimiento de graduación y para conseguir un 45 
mayor intervalo de graduación, preferentemente ambos soportes están provistos respectivamente de una hilera de 
dientes, actuando las hileras de dientes en lados opuestos del piñón y graduándose, por tanto, los soportes en 
direcciones opuestas. 

Uno de los soportes puede servir al mismo tiempo como base del alojamiento de transporte. 

La invención es particularmente adecuada para la configuración como cajas de alojamiento para un equipo de 50 
refrigeración durante el llenado las bolsas con una bebida. 
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A continuación se explica con más detalle un ejemplo de realización de la invención mediante los dibujos. Se 
muestra: 

En la Figura 1 una representación en perspectiva del alojamiento de transporte de acuerdo con la invención, 

En la Figura 2 la vista lateral del alojamiento de transporte de acuerdo con la Figura 1, 

En la Figura 3 la vista superior sobre el alojamiento de transporte de acuerdo con la Figura 1 y  5 

En la Figura 4 una vista del corte desde delante. 

Las Figuras 1 a 4 muestran un dispositivo 1 de acuerdo con la invención para el manejo de bolsas flexibles, tal como 
se usan, por ejemplo, para el envasado de bebidas o similares. Tales bolsas están compuestas de un recorte de 
lámina flexible, cuyos bordes se soldaron y que eventualmente está provisto de una base. El cordón opuesto a la 
base permanece sin cerrar hasta después del llenado de la bolsa, teniéndose que transportar la bolsa en el estado 10 
no cerrado de forma erguida y preferentemente de pie. 

El dispositivo 1 es preferentemente parte de un equipo de transporte no mostrado, con el que se transportan bolsas 
ya llenadas erguidas de pie a través de un equipo de refrigeración. 

Por consiguiente, el dispositivo 1 contiene múltiples alojamientos de transporte 2, en los que se alojan las bolsas de 
forma erguida y fijadas en su posición. Cada alojamiento de transporte 2 contiene un primer sostén lateral 3 y un 15 
segundo sostén lateral 4, que esencialmente están configurados de forma idéntica y que están dispuestos con 
simetría especular, orientados entre sí, y con una distancia A entre sí. La distancia A de los dos sostenes laterales 3, 
4 es la distancia que determina el tamaño o el formato de las bolsas que se pueden alojar. 

Los sostenes laterales 3 y 4 están configurados y dispuestos de tal forma que rodean zonas laterales opuestas de la 
bolsa, preferentemente en la zona de los cordones laterales, esencialmente con forma de U, para ponerse en 20 
contacto al menos por zonas con los lados anteriores y posteriores de la bolsa y sostener la bolsa de tal forma que 
incluso una bolsa no provista de una base o una bolsa provista de una base con velocidad aumentada no pueda 
caerse del alojamiento de transporte 2 y tampoco modifique su ubicación en el mismo. Además, los sostenes 
laterales deben ser tan permeables que la refrigeración no se impida o retrase o no más de lo necesario. 

Cada uno de los sostenes laterales 3, 4 está compuesto de al menos una pieza que se extiende hacia arriba desde 25 
un fondo 5 del alojamiento de transporte 2, que está configurada en el ejemplo de realización representado como 
elemento de chapa, que está provisto de aberturas para el ahorro de peso. Cada uno de los sostenes laterales 3, 4 
contiene un travesaño central vertical 6, en cuyos cantos verticales sobresalen a ambos lados alas 7a, 7b, que se 
extienden respectivamente de forma oblicua hacia el exterior, de tal forma que la distancia entre las alas 7a, 7b 
aumenta con distancia creciente del travesaño central 6. En las alas 7a, 7b y el travesaño central 6 están previstas 30 
múltiples superficies de apoyo 8a, 8b, que están opuestas respectivamente a lo largo de la anchura del alojamiento 
de transporte 2 (Figura 3). Cada una de las superficies de apoyo 8a, 8b está configurada de tal forma que ofrece un 
sostén óptimo de un formato determinado de bolsa mediante un contacto en toda la superficie en ese punto. La 
disposición de las superficies de apoyo 8a, 8b, su distancia entre sí en el interior de un sostén lateral 3, 4 y su 
distancia con respecto a una superficie de apoyo 8a, 8b idéntica, con simetría especular en el sostén lateral 4, 3 35 
opuesto se adapta preferentemente a los formatos de bolsa a manejar y se modifica por etapas en el ejemplo de 
realización representado. Sin embargo, las distintas posibilidades de apoyo para diferentes formatos de bolsa 
pueden ofrecer también una superficie continua sin etapas. 

El alojamiento de transporte 2 está provisto además de una ayuda de introducción 10, que en el ejemplo de 
realización representado contiene zonas superiores 10a dobladas hacia el exterior, es decir, desde el alojamiento de 40 
transporte 2, de los respectivos sostenes laterales 3, 4. De este modo se ensancha a modo de embudo la abertura 
de inserción del alojamiento de transporte 2, opuesta al fondo 5, de tal forma que se centran las bolsas introducidas 
desde arriba en el alojamiento de transporte 2. 

Otra parte integrante de la ayuda de inserción 10 consiste en una disposición ligeramente inclinada hacia arriba y el 
exterior con respecto al fondo 5 de los sostenes laterales 3, 4, de tal forma que los mismos forman con el fondo 5 un 45 
ángulo que se aparta de 90º de tal manera que la zona superior de los sostenes laterales 3, 4 presenta una mayor 
distancia entre sí que la zona que se apoya en el fondo 5. También en este caso se lleva a cabo un centrado de las 
bolsas introducidas. 

Ambos sostenes laterales 3, 4 están fijados en soportes 12, 13 que se pueden mover con ayuda de un equipo de 
graduación 11 para graduar la distancia A entre los sostenes laterales 3, 4. El equipo de graduación 11 contiene en 50 
el ejemplo de realización representado un primer soporte 12 y un segundo soporte 13, que están dispuestos de 
forma desplazable relativamente entre sí en dirección de la flecha doble V en una guía 14 de corte transversal 
preferentemente con forma de U. Los soportes 12, 13 están configurados en el ejemplo de realización representado 
como elementos de chapa con forma de tira y están superpuestos de manera plana. El primer soporte superior 12 
sirve al mismo tiempo como fondo 5. En el mismo está fijado el sostén lateral 4. El segundo soporte 13 se encuentra 55 
por debajo del primer soporte 12 y lleva el otro sostén lateral 3, pasando el sostén lateral 3 a través de una abertura 
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15 en el soporte superior 12, que presenta una longitud suficiente (véase la Figura 3), de tal manera que los dos 
soportes 12, 13 se pueden desplazar relativamente entre sí en dirección de la flecha doble V. Este movimiento de 
desplazamiento modifica la distancia A entre los dos sostenes laterales 3, 4 de forma deseada para adaptar la 
distancia A a diferentes formatos de bolsa. 

El equipo de graduación 11 contiene además un equipo de activación 16, que presenta un piñón 17 y al menos una 5 
hilera de dientes en uno de los soportes 12, 13. Preferentemente, el primer soporte 12 contiene una primera hilera 
de dientes 18 y el segundo soporte 13, una segunda hilera de dientes 19, que están previstas en cantos de 
delimitación opuestos orientados hacia la dirección de graduación V respectivamente de un orificio alargado 20 en el 
primer soporte 12 y 21 en el segundo soporte 13. El piñón 17 está alojado de forma giratoria en la guía 14 y se 
encuentra engranando en lados diametralmente opuestos con ambas hileras de dientes 18, 19, de tal forma que al 10 
girar el piñón 17 en dirección de la flecha doble D se mueven relativamente entre sí los dos soportes 12, 13 en 
sentidos opuestos a lo largo de la flecha doble V. El equipo de graduación 11 puede contener además un equipo de 
fijación 22, por ejemplo, la tuerca representada, con la que se fija la distancia A ajustada. El giro del piñón puede 
realizarse manual o automáticamente. 

El dispositivo 1 contiene en el ejemplo de realización representado múltiples alojamientos de transporte 2 dispuestos 15 
en una hilera, que están configurados de manera idéntica. Cada alojamiento de transporte 2 de cada hilera está 
unido del modo descrito con un primer soporte 12 que actúa para toda la hilera y el segundo soporte 13, de tal forma 
que al girar el piñón 17 se pueden ajustar todos los alojamientos de transporte 2 de una hilera al mismo tiempo a la 
nueva distancia A. 

Tanto los sostenes laterales como el equipo de graduación pueden construirse de forma diferente como modificación 20 
del ejemplo de realización descrito y dibujado. 
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo (1) para el manejo de bolsas flexibles, con un alojamiento de transporte (2), en el que se puede 
transportar respectivamente una bolsa de pie y que está provisto de un fondo (5) así como de un primer y un 
segundo sostén lateral (3, 4), que están uno frente a otro con una distancia (A), que se puede graduar para la 
adaptación a diferentes formatos de bolsa, caracterizado porque los sostenes laterales (3, 4) están provistos de 5 
una ayuda de introducción (10), que está formada por al menos una zona (10a) del sostén lateral (3, 4) que tiene un 
recorrido en el exterior hacia arriba a modo de embudo y/o por sostenes laterales (3, 4) que tienen un recorrido 
inclinado de forma oblicua hacia el exterior con respecto al fondo (5). 

2. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los sostenes laterales (3, 4) están 
contorneados para la adaptación a diferentes formatos de bolsa. 10 

3. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque al menos un sostén lateral (3, 4) de un 
alojamiento de transporte (2) presenta alas (7a, 7b) dispuestas a ambos lados de un travesaño central (6), que se 
extienden de forma oblicua hacia el exterior en dirección hacia el sostén lateral (4, 3) opuesto y que contienen varias 
superficies de apoyo (8a, 8b) para bolsas de diferente formato con diferentes distancias con respecto al sostén 
lateral (4, 3) opuesto. 15 

4. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque múltiples alojamientos de 
transporte (2) están dispuestos en un equipo de transporte común y se pueden graduar de forma común. 

5. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el primer sostén lateral (4) 
del alojamiento de transporte (2) está fijado en un primer soporte (12) y el segundo sostén lateral (3), en un segundo 
soporte (13), pudiéndose mover relativamente entre sí los soportes (12, 13) con ayuda de un equipo de graduación 20 
(11). 

6. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque el equipo de graduación (11) presenta al 
menos una hilera de dientes (18, 19) que engrana con un piñón (17). 

7. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, caracterizado porque el primer soporte (12) contiene una 
primera hilera de dientes (18) que actúa en un lado de un piñón (17) y el segundo soporte (13), una segunda hilera 25 
de dientes (19) que actúa en el lado opuesto del piñón (17), desplazándose los soportes (12, 13) durante el giro del 
piñón (17) en sentidos opuestos. 

8. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque al menos un soporte (12) 
está configurado como base (5) del alojamiento de transporte (2). 

9. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el alojamiento de transporte 30 
(2) está configurado como caja de alojamiento para un equipo de refrigeración. 
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