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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo contador perfeccionado 
 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 
 
El objeto de esta invención es un dispositivo contador perfeccionado que incorpora notables innovaciones y ventajas 
frente a otros dispositivos con la misma finalidad. 
 
Más concretamente, hace referencia a un dispositivo contador perfeccionado de tipo mecánico, contador de ciclos, 10 
que comprende una carcasa hueca en cuyo interior se alojan un conjunto numerador de tipo mecánico y medios de 
accionamiento para el conjunto numerador, aplicable, por ejemplo, en mecanismos de funcionamiento cíclico como 
puede ser en moldes de inyección, siendo éste de sencilla realización y montaje. 
 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 15 
 
Es bien conocido desde hace años el uso de dispositivos contadores, de tipo eléctrico, mecánico o magnético que 
permiten de forma sencilla mantener un control de ciclos de trabajo en diferentes procesos de fabricación de una 
manera sencilla y rápida, de tal modo que permite conocer en todo momento un volumen de fabricación determinado 
así como mantener un control de cuando llevar a cabo las revisiones de mantenimiento de la maquinaria utilizada. 20 
 
Es conocido en el documento US 2.875.950 A un mecanismo contador previsto para un contador de puntos de foto-
interpretación, teniendo dicho mecanismo contador forma de un lápiz mecánico. Este documento describe las 
características de dicha solicitud de patente en el preámbulo de la reivindicación 1. 
 25 
La patente americana US 4.262.898 A describe un aparato de ejercicios manual equipado con un contador en uno 
de los dos brazos de palanca, estando dicho contador provisto de una rueda de trinquete. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
 30 
La presente invención se ha desarrollado con la finalidad de proporcionar un dispositivo contador perfeccionado que 
facilite el control de procesos, aportando, además, otras ventajas adicionales que serán evidentes a partir de la 
descripción que se acompaña a continuación. 
 
El dispositivo contador perfeccionado objeto de esta invención pertenece al tipo que presenta una carcasa hueca de 35 
acuerdo con la reivindicación 1. 
 
De acuerdo con la parte caracterizadora de la reivindicación 1, la tapa dispone de una pluralidad de pestañas con su 
extremo en forma de arpón destinadas a fijarse en una pluralidad de acanaladuras correspondientes dispuestas en 
las caras laterales interiores de la carcasa. Dichos dispositivos actúan como medios de fijación a modo de precinto 40 
de garantía de inviolabilidad o manipulación indebida del conjunto numerador mecánico dispuesto en el interior de la 
carcasa, ya que en caso de separar la tapa con respecto a la carcasa, al menos una de las pestañas se rompería. 
Por lo tanto, cualquier violación de la tapa no puede realizarse sin muestras visibles de haber forzado la misma. 
 
De forma más específica, en el extremo del vástago se proporciona un muelle de retorno elástico para asegurar el 45 
retorno del vástago a su posición inicial después de cada registro o impulso. 
 
Convenientemente, la carcasa del dispositivo contador dispone de una tapa del que sobresale hacia el interior de la 
carcasa, una pestaña en la cual descansa un extremo del muelle elástico. 
 50 
Otras características y ventajas del dispositivo contador perfeccionado objeto de la presente invención resultarán 
evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo 
no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales: 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 55 
 

Figura 1 muestra una vista en planta desde arriba de un dispositivo contador perfeccionado de acuerdo con 
la presente invención sin la tapa representada y en una posición de reposo;  

Figura 2 muestra una vista en alzado en sección del dispositivo representado en la figura anterior a lo largo 
de la línea de corte A-A; 60 

Figura 3 muestra una vista en perspectiva aumentada del vástago proporcionado en los medios de 
accionamiento; 

Figura 4 muestra una vista en planta desde abajo correspondiente a la tapa del dispositivo contador; y 
Figura 5 muestra una vista en alzado de la tapa anterior incluyendo una vista de detalle aumentada en 

alzado frontal. 65 
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DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERIDA 
 
A partir de las figuras adjuntas, puede observarse como el dispositivo contador perfeccionado de tipo mecánico con 
la referencia general (1) comprende una carcasa (2) hueca de reducidas dimensiones hecha de un material plástico 
moldeable en cuyo interior se alojan un conjunto numerador (3) de tipo mecánico convencional, montado de forma 5 
fija, y medios de accionamiento para el conjunto numerador (3). Dichos medios de accionamiento consisten en un 
vástago (4) que puede desplazarse axialmente en línea recta, representado por la flecha F en la figura 1, que 
presenta un saliente (5) (véase la figura 3) perpendicular con respecto al vástago (4) que está ajustado en un coliso 
(7) situado en un elemento móvil (6) articulado en un punto fijo (P) desplazable angularmente. El coliso (7) queda 
dispuesto de forma angular con respecto al eje longitudinal del vástago (4). 10 
 
Se entiende como conjunto numerador el mecanismo que está formado por una pluralidad de ruedas numeradas de 
0 a 9. 
 
Como puede verse, el elemento móvil (6) está formado por un cuerpo básicamente plano y de contorno arqueado el 15 
cual está acoplado en su extremo no articulado a un carrete dentado (8), más concretamente un trinquete, que está 
unido al eje del propio conjunto numerador (3), teniendo el tramo del elemento (6) que está en contacto con dicho 
carrete (8) una terminación en forma de lengüeta que está elevada con respecto al resto de la pieza (6) y está en 
contacto con la superficie dentada del trinquete. De este modo, al desplazarse el vástago (4) para registrar un 
recuento provoca el deslizamiento correspondiente del saliente a lo largo del coliso (7) dando lugar al 20 
desplazamiento angular del elemento móvil (6) que acciona el carrete dentado (8) del conjunto numerador (3) 
cuando el vástago (4) recibe un impulso.  
 
Debe resaltarse también que el eje longitudinal imaginario del conjunto numerador (3) con respecto al eje 
longitudinal del vástago (4) son adyacentes y paralelos entre sí y en el que el eje interior dispuesto en el conjunto 25 
numerador (3) es fijo y estático y en ningún caso actúa durante la operación de contar. 
 
En el extremo del vástago (4) se proporciona un muelle elástico (9) para asegurar el retorno del vástago (4) a su 
posición inicial después de cada registro, estando un extremo de dicho muelle (9) alojado en una cavidad (13) 
interior situada en el vástago (4). 30 
 
Tal como se muestra en las figuras 4 y 5, la carcasa (2) dispone de una tapa transparente (10) y de un material 
rígido que tiene un contorno igual al cuerpo de la carcasa (2). De la tapa (10) sobresale verticalmente y hacia el 
interior de la carcasa (2), una pestaña (11) de geometría plana en la cual descansa un extremo del muelle elástico 
(9), es decir, actúa a modo de un tipo de tope. 35 
 
Tal como se muestra en la figura 5, la tapa (10) dispone de una pluralidad de pestañas (12) con sus extremos en 
forma de arpón destinadas a fijarse en una pluralidad de acanaladuras correspondientes dispuestas en las caras 
laterales interiores de la carcasa (2), estando dicha fijación destinada a evitar el fraude de fabricación de piezas no 
autorizadas por el propietario, por ejemplo, de un molde que monta el contador aquí descrito.  40 
 
De forma adicional, la unión entre la carcasa (2) y la tapa (10) también incluye elementos de tornillería (no 
representados) insertados a través de orificios mostrados en las figuras 1 y 2.   
 
Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los materiales empleados en la 45 
fabricación del dispositivo contador perfeccionado de la invención podrán ser convenientemente sustituidos por otros 
que sean técnicamente equivalentes y no se aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las 
reivindicaciones que se incluyen a continuación. 

 
  50 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Dispositivo contador (1) perfeccionado que comprende una carcasa (2) hueca en cuyo interior se alojan un 
conjunto numerador (3) de tipo mecánico y medios de accionamiento para el conjunto numerador (3), teniendo 5 
dichos medios de accionamiento un vástago (4) desplazable axialmente en línea recta que dispone de un saliente 
perpendicular con respecto al vástago (4) que está acoplado en un coliso (7) situado en un elemento móvil (6), 
articulado en un punto fijo que puede moverse angularmente;  
estando dicho elemento móvil (6) acoplado en su extremo a un carrete dentado (8) unido al eje del propio conjunto 
numerador (3), de modo que al desplazarse el vástago (4) por un impulso para registrar un recuento numérico 10 
provoca el deslizamiento del saliente a lo largo del coliso (7) dando lugar al desplazamiento angular del elemento 
móvil (6) que acciona la rueda dentada del conjunto numerador (3);  
y en el que el eje longitudinal del conjunto numerador (3) con respecto al eje longitudinal del vástago (4) son 
adyacentes y paralelos entre sí; 
caracterizado por el hecho de que dicha carcasa (2) que tiene una tapa (10) presenta una pluralidad de pestañas 15 
con sus extremos en forma de arpón destinadas a fijarse en una pluralidad de acanaladuras correspondientes 
dispuestas en las caras laterales interiores de la carcasa (2). 
 
2. Dispositivo contador (1) según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que en el extremo del vástago se 
proporciona un muelle elástico (9) para asegurar el retorno del vástago (4) a su posición inicial después de cada 20 
registro. 
 
3. Dispositivo contador (1) según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por el hecho de que una pestaña 
sobresale de dicha tapa (10) hacia el interior de la carcasa (2) para que descanse un extremo del muelle elástico (9). 
 25 
4. Dispositivo contador (1) según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el carrete dentado (8) 
consiste en un trinquete. 
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