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DESCRIPCIÓN 

Mejoras en artículos de calzado. 

[0001] La invención se refiere a mejoras introducidas en artículos de calzado. 

[0002] A la gente le gusta tener diversos pares de zapatos para las diferentes ocasiones. Gracias al documento 
GB 2410672 se conoce la posibilidad de disponer de un zapato único que incluya múltiples accesorios de diferentes 5 
aspectos, pudiendo cada uno de dichos accesorios fijarse fácilmente al zapato y retirarse del mismo para obtener un 
zapato con un aspecto diferente. 

[0003] El documento GB 2410672 A describe un zapato básico 1 con un botón magnético 2 fijado, por ejemplo 
mediante remaches, a la superficie exterior de la pala del zapato (véase el resumen y la descripción relativa a la 
figura 1). El documento GB 2410672 también describe el remachado de dos imanes en la superficie exterior de la 10 
pala del zapato y la fijación de un primer accesorio al primer imán, y un segundo accesorio al segundo imán (véase 
el resumen y la descripción en relación con la figura 3). 

[0004] El documento US2007/013082 describe la fijación magnética de los accesorios a los zapatos y describe 
todas las características de los preámbulos de las reivindicaciones 1 y 9. Uno de los objetivos de la invención 
consiste en evitar la colocación inadecuada del accesorio en el zapato. 15 

[0005] De acuerdo con un primer aspecto de la invención se facilita un artículo accesorio para fijarlo manualmente 
de forma temporal a, y retirarlo manualmente de forma temporal de un artículo de calzado, como se indica en la 
reivindicación 1. 

[0006] El término “pieza de material magnético” significa un imán o un material que sea atraído por un imán.  

[0007] Una o más de las piezas de material magnético puede incluir una hoja plana. Una o más de las piezas de 20 
material magnético puede ser cilíndrica. Una o más de las piezas de material magnético puede tener una sección 
transversal circular. Una o más de las piezas de material magnético puede tener un diámetro de menos de 15 mm y 
preferiblemente menos de 10 mm de diámetro y más de 3 mm de diámetro, y en circunstancias óptimas, puede 
oscilar en un margen comprendido entre 6 y 15 mm, preferiblemente de unos 8 mm. Una o más de las piezas de 
material magnético puede tener menos de 5 mm de espesor y más  de 0,5 mm de espesor, y en circunstancias 25 
óptimas, puede oscilar entre 0,75 y 2,5 mm de espesor, y preferiblemente, unos 0,9 mm. 

[0008] La primera pieza de material magnético del accesorio y la segunda pieza de material magnético del 
accesorio pueden estar separadas en una distancia comprendida entre 5 cm y 8 cm o de entre 10 cm y 16 cm, lo 
que corresponde aproximadamente a la mitad de la distancia a lo largo de la anchura de la puntera del zapato y a la 
distancia a lo largo de la anchura de la parte superior del zapato, respectivamente. El accesorio puede incluir una 30 
tercera pieza de material magnético. La primera pieza de material magnético puede estar separada de la segunda 
pieza de material magnético por una distancia de entre 5 cm y 8 cm, y la segunda pieza de material magnético 
puede estar separada de la tercera pieza de material magnético por una distancia de entre 5 cm y 8 cm. La primera, 
la segunda y la tercera pieza de material magnético pueden estar dispuestas siguiendo una línea recta o casi recta. 

[0009] El accesorio puede comprender una sola pieza de material magnético, estando dispuestas la primera de y 35 
la segunda piezas de material magnético en la misma pieza de material.  

[0010] De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se incluye un artículo de calzado dispuesto para 
recibir un elemento accesorio como el indicado en la reivindicación 9. 

[0011] El artículo de calzado puede incluir una tercera pieza de material magnético. La primera pieza de material 
magnético puede estar dispuesta en un primer lado de la pala, en la parte delantera del zapato, la segunda pieza de 40 
material magnético puede estar situada en el centro de la pala, en la parte delantera del zapato, y la tercera pieza de 
material magnético puede estar situada en un segundo lado del zapato.   

[0012] La primera pieza de material magnético puede estar separada de la segunda pieza de material magnético 
por una distancia de entre 5 cm y 8 cm, y la segunda pieza de material magnético puede estar separada de la 
tercera pieza de material magnético por una distancia de entre 5 cm y 8 cm. Las primera, segunda y tercera piezas 45 
de material magnético pueden estar dispuestas siguiendo una línea recta o adoptar una disposición similar a ésta.  

[0013] De acuerdo con un tercer aspecto de la invención se proporciona un artículo de calzado conforme al primer 
aspecto de la invención, y que comprende un accesorio de acuerdo con el segundo aspecto de la invención. 

[0014] El artículo de calzado puede comprender una parte superior de retención del pie, que puede consistir en 
una banda que se extienda a través del área de la puntera o una banda que se extienda a través de la zona del 50 
talón, encontrándose fijado a las mismas de forma temporal un accesorio de acuerdo con el primer aspecto de la 
invención. 

[0015] El elemento accesorio puede comprender un elemento de sujeción del pie dispuesta de forma que encierre 
una parte del pie, comprendiendo también dicho elemento accesorio un elemento de material magnético dispuesto 
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para permitir la fijación manual temporal del elemento de sujeción del pie a un elemento de material magnético 
situado en un artículo de calzado.  

[0016] El elemento de sujeción del pie puede comprender una primera pieza de material y una segunda pieza de 
material, que pueden conectarse mediante un lazo o similar.  

[0017] El artículo de calzado puede comprender un elemento superior. La pieza de material magnético del 5 
elemento de sujeción del pie puede fijarse a la parte delantera del elemento superior del artículo de calzado, en la 
zona correspondiente a la puntera. El elemento de sujeción del pie puede extenderse desde la pieza de material 
magnético situada en la parte más prominente del artículo de calzado hasta la parte posterior del artículo de calzado. 
El elemento de material puede estar configurada para acoger el tobillo del usuario.  

[0018] El documento GB 2410672A, cancelado con anterioridad a su concesión, y más concretamente, la 10 
reivindicación 15, describe que puede colocarse un botón magnético “bajo la base del zapato” Normalmente, este 
término querría decir en o bajo la suela del zapato. Asimismo, donde la reivindicación 15 se refiere a un botón 
magnético que puede situarse “bajo la base del zapato”, se refiere al botón magnético 4. Dado que el botón 
magnético 4 se utiliza conjuntamente con el accesorio 5, y teniendo en cuenta que es muy poco probable que el 
accesorio vaya a situarse en el interior del zapato, parece querer decir que el botón magnético se encuentra situado 15 
bajo la suela del zapato. Por ejemplo, podría estar colocado en la parte elevada interior situada entre el talón y la 
puntera. Por lo tanto, aunque parezca un poco ilógico, podría decirse que la frase “bajo la base del zapato” de  GB 
2410672A no describe clara e inequívocamente un imán fijado a, y oculto por, una superficie superior del zapato. No 
obstante, dicho diseño podría tener limitaciones de índole práctica, por ejemplo, la necesidad de un imán más 
potente, y por ende, más costoso. 20 

[0019] Preferiblemente, las piezas de material magnético anteriormente mencionados son imanes de neodimio en 
forma de punto. Los imanes de neodimio en forma de punto no se habían utilizado anteriormente en aplicaciones de 
moda, debido a lo elevado de su coste. Ejercen unas fuerzas extremadamente fuertes para su tamaño, pudiendo 
soportar masas del orden de 0,4 a 3,8 Kg., y preferiblemente de 1 Kg, y son resistentes a la desmagnetización. 

[0020] Las piezas magnéticas pueden disponerse siguiendo una disposición asimétrica con respecto al calzado y/o 25 
accesorio. Por ejemplo, los elementos magnéticos pueden estar situados a diversas distancias de una línea central 
imaginaria del calzado y/o accesorio. 

[0021] Cuando el artículo de calzado y/o accesorio dispone de tres o más piezas magnéticas, estas piezas 
magnéticas pueden disponerse siguiendo una disposición asimétrica.  

[0022] De acuerdo con la invención, cuando el artículo de calzado y/o accesorio dispone de dos o más piezas 30 
magnéticas, estas piezas magnéticas se encuentran orientadas con sus polaridades siguiendo una disposición 
asimétrica. Por ejemplo, una primera pieza magnética puede estar orientada con su polo norte mirando en términos 
generales hacia el exterior del calzado, mientras que una segunda pieza magnética puede tener su polo sur 
orientado en términos generales hacia el exterior del calzado. 

[0023] Del mismo modo, un artículo de calzado puede estar equipado con un accesorio desmontable, teniendo 35 
dicho accesorio una primera zona para su fijación a una primera pieza del artículo de calzado, y una segunda zona 
para su fijación a una segunda pieza del artículo de calzado, donde la primera zona y la primera pieza  comprenden 
unas piezas magnéticas que son complementarias entre sí, y la segunda zona y la segunda pieza  comprenden 
piezas magnéticas que son complementarias entre sí, y donde las piezas magnéticas de la primera zona y de la 
segunda zona enfrentados a l primera y a la segunda piezas tienen polaridades opuestas. 40 

[0024] La disposición asimétrica del patrón (es decir, la situación) de la polaridad de los componentes magnéticos 
impide la colocación incorrecta del accesorio con respecto al artículo de calzado. Esto resulta especialmente útil 
para aquellas personas que sufran problemas de vista, o que tengan poca destreza manual, ya que el accesorio 
tenderá naturalmente a orientarse de forma correcta. 

[0025] Por asimétrico debe entenderse que no existe simetría con respecto a ninguno de los planos.  45 

[0026] Un artículo de calzado puede estar equipado con un accesorio desmontable, incluyendo dicho accesorio 
una primera disposición con una pluralidad de piezas magnéticas, comprendiendo dicho artículo de calzado una 
segunda disposición que sea un reflejo exacto de la pluralidad de piezas magnéticas, estando dispuestas la primera 
disposición y la segunda disposición de forma que cuando hace corresponder entre sí a la totalidad de las piezas 
magnéticas de la primera disposición y de la segunda disposición, tan sólo es posible una orientación del accesorio 50 
con respecto al artículo de calzado. 

[0027] El accesorio y/o artículo de calzado puede estar equipado con una cuarta pieza magnética, pero puede 
estar previsto un número mayor de piezas magnéticas.  

[0028] El accesorio puede tener carácter funcional (por ejemplo, una cinta o cordón) u ornamental (por ejemplo, un 
lazo, una cinta de pedrería o similar). 55 

 



4 

[0029] Pueden combinarse cualesquiera de las características precedentes. 

[0030] A continuación se describirán un zapato y unos accesorios conforme a la invención, exclusivamente a modo 
de ejemplo y haciendo referencia a las figuras adjuntas, en las cuales: 

- La figura 1 muestra la parte superior de un zapato equipado con una pluralidad de imanes en forma de punto, y un 
primer accesorio, que también tiene una pluralidad de imanes en forma de punto haciendo juego. 5 

- La figura 2 muestra el accesorio de la figura 1, fijado al zapato.  

- La figura 3  muestra la parte superior de otro zapato equipado con una pluralidad de imanes en forma de punto. 

- La figura 4 muestra el zapato de la figura 3 y un segundo accesorio con una pluralidad de imanes complementarios 
en forma de punto, y 

- La figura 5 muestra el segundo accesorio fijado al zapato de la figura 3. 10 

[0031] Haciendo referencia a la figura 1, un zapato 10 comprende tres imanes de neodimio en forma de punto, A, 
B y C, situados en una cinta 12 del zapato.  

[0032] Haciendo todavía referencia a la figura 1, una serie de imanes de punto complementarios con polaridades 
opuestas, A1, B1 y C1 se encuentran fijados a un elemento accesorio desmontable 14.  

[0033] El elemento accesorio 14 puede adaptarse al zapato mediante los imanes complementarios A y A1, B y B1, 15 
C y C1, para obtener un zapato con una apariencia diferente, como se muestra en la figura 2. 

[0034] Haciendo referencia a las figuras 3 a 5, un elemento accesorio 20 comprende un elemento para la sujeción 
del pie 22. 

[0035] Haciendo referencia a las figuras 6 y 7, el elemento de sujeción 22 comprende un imán adicional D. Una tira 
adicional 24 del zapato comprende un cuarto imán D. El accesorio incluye el correspondiente imán complementario 20 
D1. El accesorio puede unir las tiras 12, 24. 

[0036] Haciendo referencia a la figura 8, la tira 12 del zapato 10 comprende dos imanes A, B  con una polaridad 
positiva, mirando hacia el exterior con respecto al zapato. Un tercer imán C, que tiene una polaridad negativa, mira 
hacia el exterior del zapato.  

[0037] El accesorio 14 tiene una disposición de polaridades complementaria, siendo la de los imanes A1 y B1 25 
negativa y la del imán C1 positiva. De este modo, cuando se trate de fijar el accesorio de forma equivocada, los 
imanes A y C1 y C y A1 se repelerán. 

[0038] Haciendo referencia a la figura 9, los imanes A, B, C están dispuestos siguiendo un patrón asimétrico. Los 
imanes complementarios del accesorio A1, B1, C1 también están dispuestos siguiendo un patrón asimétrico (un 
reflejo exacto) complementario. Por lo tanto, los imanes sirven como un indicador visual al que debe fijarse el 30 
accesorio, y si se fija de forma incorrecta, los imanes B y B1 no coincidirán.  

[0039] Por último, y en relación con la figura 10, se muestra una línea central imaginaria 30 del zapato. Los dos 
imanes A, B  están dispuestos simétricamente en torno a la línea central 30. Los imanes complementarios A1, B1 de 
la tira están también dispuestos siguiendo el mismo patrón, de forma que si el accesorio 14 se fija de forma 
equivocada, sobresaldrá excesivamente por el lado del zapato 12, lo que indica que su orientación es incorrecta.  35 

[0040] La invención presenta multitud de ventajas. 

[0041] Pueden modificarse el diseño, el color y el aspecto del zapato. 

Con un zapato se pueden complementar diversas prendas de vestir. 

Accesorios de moda. 

Cambiar la apariencia del zapato a lo largo de un evento (por ejemplo, banquete, boda, discoteca). 40 

Pueden añadirse fácilmente accesorios a conjuntos de diseño multicolor. 

Pueden utilizarse unos zapatos cómodos y sin embargo, mantenerse a la moda. 

Los imanes en forma de punto resultan discretos y pueden incrustarse en el material o colocarse en una posición 
visible. 

Reducción de costes. 45 
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REIVINDICACIONES 

1. Elemento accesorio (14) para su fijación manual temporal a, y su retirada manual temporal de, un  artículo de 
calzado (10), comprendiendo dicho accesorio (14) una primera pieza de material magnético  (A1) y una segunda 
pieza de material magnético (B1), estando configuradas la primera pieza de material magnético  (A1) y la segunda 
pieza de material magnético (B1) para permitir fijarlas de forma temporal a un elemento de material magnético 5 
complementario (A, B) que se encuentra en un artículo de calzado (10), donde la primera pieza de material 
magnético (A1) se encuentra separada de la segunda pieza de material magnético (B1) por un material no 
magnético, y estando dispuestas dichas primera y segunda piezas de material magnético siguiendo una disposición 
asimétrica, caracterizado porque dicha disposición asimétrica comprende una disposición asimétrica de las 
polaridades magnéticas. 10 

2. Elemento accesorio conforme a la reivindicación 1, donde la disposición asimétrica comprende una disposición 
espacial asimétrica de las piezas de material magnético.  

3. Elemento accesorio conforme a la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde la primera pieza de material 
magnético se encuentra separada de la segunda pieza de material magnético en una distancia comprendida entre 5 
cm y 8 cm. 15 

4. Elemento accesorio conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde dicho accesorio comprende 
una tercera pieza de material magnético. 

5. Elemento accesorio conforme a la reivindicación 4, donde la segunda pieza de material magnético se encuentra 
separada de la tercera pieza de material magnético en una distancia comprendida entre unos 5 cm y 8 cm. 

6. Elemento accesorio conforme a la reivindicación 4 o 5, donde la primera, la segunda y la tercera pieza de material 20 
magnético se encuentran dispuestos siguiendo una línea recta o una disposición muy parecida. 

7. Elemento accesorio conforme a cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, que comprende una cuarta pieza 
magnética. 

8. Elemento accesorio conforme a cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el elemento accesorio 
comprende un material decorativo, y al menos una o cada una de las piezas de material magnético se encuentran 25 
dispuestas de forma que puedan permanecer ocultas por el material decorativo.  

9. Artículo de calzado (10) dispuesta para recibir un elemento accesorio (14) que puede fijarse y retirarse 
manualmente, comprendiendo dicho artículo de calzado una parte superior para la sujeción del pie (12), una primera 
pieza de material magnético (A) y una segunda pieza de material magnético (B, C), estando dispuesta la primera 
pieza de material magnético (A) en un primer lado del elemento superior de sujeción del pie (12) situado en la parte 30 
delantera del zapato, y estando situado la segunda pieza de material magnético (B,C) en un segundo lado del 
elemento superior de sujeción del pie (12) situado en la parte delantera del zapato (10) en el lado opuesto al primer 
lado, o en el centro del elemento superior situado en la parte delantera del zapato, a fin de permitir la fijación manual 
temporal o la retirada manual temporal de un elemento accesorio (14), y encontrándose dichas primera y segunda 
piezas de material magnético dispuestas siguiendo una disposición asimétrica, caracterizado porque la disposición 35 
asimétrica comprende una disposición asimétrica de polaridades magnéticas.  

10. Artículo de calzado de acuerdo con la reivindicación 9, donde la disposición asimétrica incluye una disposición 
asimétrica espacial de las piezas de material magnético.  

11. Artículo de calzado conforme a la reivindicación 9 o la reivindicación 10, donde la primera pieza de material 
magnético está separada de la segunda pieza de material magnético en una distancia comprendida entre 5 cm y 8 40 
cm.  

12. Artículo de calzado conforme a cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, donde el artículo de calzado 
comprende una tercera pieza de material magnético.  

13. Artículo de calzado de acuerdo con la reivindicación 12, donde la primera pieza de material magnético se 
encuentra dispuesta en un primer lado del elemento superior situado en la parte delantera del zapato, la segunda 45 
pieza de material magnético se encuentra dispuesta en el centro de la parte superior, en la parte delantera del 
zapato, y la tercera pieza de material magnético se encuentra situada en un segundo lado del zapato.  

14. Artículo de calzado de acuerdo con la reivindicación 12 o la reivindicación 13, en el que la segunda pieza de 
material magnético se encuentra separada de la tercera pieza de material magnético en una distancia comprendida 
entre 5 cm y 8 cm.  50 

15. Artículo de calzado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 14, que comprende un elemento 
accesorio de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8. 
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIÓN 
 

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de los 
documentos de patente europeos. Aún cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden 
excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto. 5 
 
Documentos de patente citados en la descripción 
 
• GB 2410672 A [0002] [0003] [0018] • US 2007013082 A [0004] 
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