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DESCRIPCION 
 
Dispositivo de extracción  
 
La invención se refiere a un recipiente con un fondo superior, un fondo inferior y una superficie lateral, que presenta 5 
un dispositivo para expender un fluido a partir del recipiente, alojado en el fondo superior del mismo, permitiendo 
expender un fluido de modo cómodo a partir del recipiente.  
 
En el estado de la técnica se conocen diversos dispositivos de extracción para los llamados barriles de fiesta que, en 
la mayoría de los casos, presentan un volumen de llenado de 5 a 10 litros y, por regla general, están llenados de 10 
cerveza.  
 
Una solución sencilla es representada por una espita dispuesta lateralmente, en la parte inferior del cuerpo del barril, 
mediante la cual la bebida puede ser extraída. La extracción del líquido se efectúa por la misma presión de gravedad 
a partir del recipiente (véase WO 99/31010). No obstante, para la compensación de la presión en el recipiente se 15 
requiere una abertura adicional porque en caso contrario la depresión generada en el recipiente no dejaría salir el 
líquido. La compensación de presión generada por la entrada del aire ambiente lleva a una perdida rápida de la 
calidad, en lo que se refiere a bebidas  carbonatadas o sensibles a la oxidación.  
 
Para evitar esta desventaja, el recipiente puede ser expuesto a una presión interior constante que es independiente 20 
del nivel de relleno (véase por ejemplo EP 1 642 861 A1 y WO 2005/007560 A2). En este caso, debido a la presión 
existente dentro del recipiente, la posición de la espita en el recipiente puede elegirse libremente.   
 
Una desventaja de estas soluciones es una disposición del dispositivo de extracción en el lado superior del recipien-
te, porque ello disminuye la capacidad de amontonamiento.  25 
  
El estado de la técnica también conoce la solución de alojar el dispositivo de extracción de modo embutido entre el 
fondo superior del recipiente y el borde exterior circunferencial (véase US 2 134 852), pero la solución conocida es 
muy gravosa y complicada. 
 30 
Ante este fondo, el objeto de la invención es indicar un recipiente con un dispositivo para expender un líquido a partir 
del recipiente que se caracterice por una construcción la más sencilla y económica posible, que sea fácil de accionar 
y que tenga poca influencia sobre la capacidad de manejo de los recipientes.  
 
De acuerdo con el invento, este objeto se soluciona por un recipiente con un fondo superior, un fondo inferior y una 35 
superficie lateral, que presenta un dispositivo para expender un fluido a partir del recipiente, con un manguito que 
puede insertarse de manera estanca en el fondo superior, en el que desemboca un tubo ascendiente a través de 
una abertura de entrada, con un pistón movible en el manguito, que puede desplazarse entre una posición cerrada, 
en la que la abertura de entrada está cerrada por el pistón, y una posición abierta en la que la abertura de entrada  
está conectada a través de una cavidad del pistón con una abertura de salida, en donde la abertura de salida des-40 
emboca en un canal de salida de un brazo que sobresale lateralmente del manguito, y cuya salida está acoplada a 
una válvula de extracción, accionable mediante un órgano de accionamiento, para permitir una extracción de líquido 
en la posición abierta, en donde el brazo está alojado en la posición cerrada con la válvula de extracción, completa-
mente embutido dentro de una cavidad abierta hacia el exterior, entre el fondo superior y un borde exterior del reci-
piente, pudiendo ser trasladado mediante un movimiento del pistón hacia una posición de extracción, en la que una 45 
abertura de extracción sobresale hacia el exterior, más allá del borde exterior del recipiente. 
 
De esta manera, el objeto de la invención es solucionado completamente.  
 
Mediante la realización del dispositivo de extracción con un pistón que puede ser retirado de un manguito, en co-50 
nexión con la conformación geométrica del brazo puede lograrse que, en la posición cerrada,  la válvula de extrac-
ción esté alojada de modo completamente embutido en el interior de una cavidad, abierta hacia el exterior, entre el 
fondo superior y un borde exterior del recipiente, y que sobresalga hacia el exterior, más allá del borde exterior del 
recipiente, en la posición de extracción.  
  55 
De este modo se asegura por una parte la capacidad de amontonamiento de los recipientes, y por otra parte se 
permite una extracción cómoda, cuando la válvula de extracción se encuentra en su posición abierta.  
 
De acuerdo con otra característica de la invención, el pistón puede desplazarse a través de un deslizamiento axial 
y/o una rotación en el interior del manguito, entre la posición cerrada y la posición abierta. 60 
 
De esta manera se puede lograrse con medios especialmente sencillos un cierre hermético del dispositivo de extrac-
ción en su estado original aún cerrado, en donde dentro del recipiente, en el estado original cerrado, también se 
pueden presentar presiones más altas, por ejemplo de unos 5 bar, sin arriesgar el cierre hermético seguro. 
 65 
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Según una característica adicional del invento están previstos unos medios de guía que predeterminan un desliza-
miento axial y una rotación del pistón entre la posición cerrada y la posición abierta. 
 
Por estas características el traslado del dispositivo de extracción de la posición cerrada hacia la posición abierta se 
queda muy claro para el usuario y se evita un ajuste involuntario de la posición abierta. 5 
 
Según otra realización de la invención, en el pistón está previsto un mango para retirar el pistón fuera de la posición 
cerrada. 
 
Ello facilita el traslado del dispositivo de extracción hacia la posición cerrada.  10 
 
De acuerdo con una realización adicional de la invención, el brazo consta de dos partes que pueden ser conectadas 
fijamente la una con la otra y que presentan en sus superficies de junta orientadas una hacia la otra respectivamente 
una cavidad, formando juntas el canal de salida.  
 15 
Con una conformación de este tipo, el brazo puede ser fabricado como pieza de fundición por inyección de plástico, 
en donde el canal de salida puede presentar formas ampliamente variables.  
 
De modo preferente, el canal de salida es curvado.  
 20 
Según una realización adicional de la invención, la abertura de extracción está realizada en una superficie lateral del 
manguito, y el pistón dispone de una abertura de entrada que está alineada con la abertura de entrada en la posición 
abierta. 
 
De esta manera se puede lograr un cierre hermético sencillo y seguro, tanto en la posición cerrada como en la posi-25 
ción abierta.  
  
Según una realización desarrollada preferente de la invención, la válvula de extracción está realizada como válvula 
de rodillo. 
 30 
De este modo resulta una estructura especialmente sencilla, y una capacidad de ser activado fácilmente con la ayu-
da de un órgano de accionamiento asociado.  
 
De modo preferente, el órgano de accionamiento está realizado como palanca giratoria que está montada de mane-
ra pivotante en el brazo. 35 
 
De esta manera se logra una capacidad de ser activado muy fácilmente.  
 
Según una realización adicional de la invención, un cierre de seguridad está previsto en el dispositivo de extracción 
que indica si el dispositivo de extracción en la posición cerrada aún se encuentra en su estado original intacto. 40 
 
En este caso, el cierre de seguridad puede estar formado por un nervio de plástico desgarrable o una lengüeta de 
plástico desgarrable. 
 
Mediante un cierre de seguridad de este tipo se garantiza que una primera abertura no autorizada y un traslado del 45 
dispositivo de extracción hacia la posición abierta se hace reconocible ópticamente para un cliente o consumidor.  
 
En otra realización del invento, el dispositivo de extracción se compone de piezas de fundición por inyección de 
plástico. 
 50 
Ello permite una fabricación fácil y económica en un gran número de piezas.  
 
En una realización adicional del invento, en una de las piezas de fundición por inyección de plástico está provista 
una superficie de estanqueidad proyectada por la técnica 2K. 
 55 
En la técnica 2K, dos materiales diferentes de plástico con características diferentes, por ejemplo uno más duro y 
uno más blando, son unidos entre ellos en procedimientos de fundición por inyección de plástico que se suceden. De 
este modo se obtiene una unión especialmente íntima y adherente entre los dos materiales de plástico.  
 
De esta manera se asegura una realización sencilla y fiable de las respectivas superficies de estanqueidad. 60 
 
De acuerdo con una realización adicional de la invención, está previsto un estrangulamiento en el dispositivo de 
extracción para limitar la velocidad de la salida. Se puede tratar de una reducción de la sección transversal en una 
zona más amplia o una reducción de sección transversal localmente limitada, prevista por ejemplo en el tubo ascen-
diente o en el canal de salida.  65 
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De esta manera se puede lograr una limitación de la velocidad de salida a la zona que se desee.  
 
Se entiende que las características de la invención antes mencionadas y a ser indicadas a continuación no sólo 
pueden utilizarse en la combinación respectivamente indicada, sino también en otras combinaciones o separadas, 
sin alejarse del ámbito de la invención.  5 
 
Unas características y ventajas adicionales de la invención se observan en la descripción siguiente de unos ejem-
plos preferentes de realización, con referencia a los dibujos. En los dibujos: 
la figura 1 muestra una vista en perspectiva de un recipiente en forma de un barril para fiestas, con un dispositivo de 
extracción de acuerdo con la invención, en la posición cerrada en el estado original del dispositivo de extracción; 10 
la figura 2 muestra una vista en planta del recipiente según la figura 1 desde arriba, en una representación agranda-
da; 
la figura 3 muestra una representación parcialmente cortada del recipiente según la figura 1, en donde el dispositivo 
de extracción se encuentra en su posición abierta, en la que un proceso de extracción es posible; 
la figura 4 muestra una vista en planta del recipiente según la figura 3, oblicua desde el lado delantero; 15 
la figura 5 muestra una representación agrandada del dispositivo de extracción parcialmente cortada; 
la figura 6 muestra una representación en explosión del dispositivo de extracción con el manguito, el pistón con el 
brazo situados encima del mismo, la parte superior del brazo situada por encima, y un órgano de accionamiento 
dispuesta encima de la misma; 
la figura 7 muestra una representación agrandada del pistón con la parte inferior del brazo, la parte superior situada 20 
por encima, y un órgano de accionamiento dispuesta encima de la misma; y 
la figura 8 muestra una representación ligeramente modificada del dispositivo de extracción según la invención, en 
donde el mango para accionar el pistón presenta una realización ligeramente cambiada y está configurado para un 
cierre de seguridad. 
 25 
La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un recipiente 10 en forma de un barril para fiestas, con un volumen 
de llenado de por ejemplo 5 litros, identificado por 10 en su totalidad. El recipiente 10 presenta una forma de base 
sutancialmente cilíndrica con un fondo superior 12, una superficie lateral 14 y un fondo inferior 16. En el fondo supe-
rior 12 está prevista una abertura central 18 de llenado que permite el llenado del recipiente 10 con una bebida, por 
ejemplo cerveza. Adicionalmente, en el fondo superior 12 está dispuesta una abertura 20 en la cual se puede inser-30 
tar un cartucho de presión con un regulador, para alimentar el espacio interior del recipiente de manera permanente 
con una presión de gas, por ejemplo una presión de gas CO2, tal como ello es conocido fundamentalmente por el 
estado de la técnica (véase por ejemplo EP 1 642 861 A1). 
 
Adicionalmente, en el fondo superior 12 está alojado un dispositivo de extracción según la invención que se identifica 35 
con 22 en su totalidad. En la posición mostrada en la figura 1, el dispositivo de extracción 22 se encuentra en una 
disposición completamente embutida dentro de una cavidad 23 que está formada entre el fondo superior 12 y el 
borde exterior circunferencial 25. El dispositivo de extracción 22, por lo tanto, no sobresale hacia arriba más allá del 
contorno del borde exterior 25. De este modo, el recipiente 10 puede ser amontonado, a pesar del dispositivo de 
extracción 22 montado.  40 
 
En la vista agrandada en planta según la figura 2 se pueden reconocer más detalles del dispositivo de extracción 22. 
El dispositivo de extracción 22 dispone de una válvula de extracción 24 que puede activarse mediante un órgano de 
accionamiento 26. Adicionalmente, como parte adicional del dispositivo de extracción 22 se puede ver un pistón 30 
que sobresale hacia arriba de una brida de estanqueidad 32, insertada de manera hermética en una abertura co-45 
rrespondiente en el fondo superior 12. Para accionar el pistón 30 está dispuesto un mango 28. 
 
La estructura básica del dispositivo de extracción 22 se observa en más detalles en la figura 3.  
 
El dispositivo de extracción 22 presenta un manguito 36 en cuyo extremo superior está proyectada la brida de es-50 
tanqueidad 32. El pistón 30 está dispuesto de manera deslizable axialmente en el manguito 36 y además está dis-
puesto de modo giratorio en una cierta magnitud. Lateralmente en el manguito 36 está dispuesto un tubo ascendien-
te 38 que desemboca a través de una abertura de entrada 40 en el interior del manguito 36. En la posición represen-
tada en la figura 3, a través del pistón 30 axialmente deslizable y además giratorio existe una conexión desde la 
abertura de entrada 40, pasando por una cavidad 42 formada en el pistón 30, hasta una abertura de salida 44 en el 55 
extremo del pistón, adyacente a un canal de salida que se forma en el brazo 34 y finalmente desemboca en la válvu-
la de extracción 24. 
 
En la posición abierta representada en la figura 3 se forma por lo tanto una unión entre el tubo ascendiente 38 y la 
válvula de extracción 24. 60 
 
Cuando el dispositivo de extracción 22, en cambio, se encuentra en su posición cerrada, la abertura de entrada 40 
está cerrada se modo seguro por el pistón 30. 
 
Una representación agrandada del recipiente 10 en la figura 4 muestra el dispositivo de extracción 22 igualmente en 65 
su posición abierta, en la que el brazo 34 queda girado hacia el exterior hasta adoptar una posición de empleo en la 
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que, al accionar la válvula de extracción 24 mediante el órgano de accionamiento 26, el líquido puede salir desde el 
interior del recipiente hacia fuera.   
 
Para facilitar un traslado del dispositivo de extracción 22 fuera de la posición cerrada en la que el dispositivo de 
extracción 22 se encuentra embutido en el fondo superior 12, está dispuesto un mango 28 en el pistón 30. El mango 5 
30 puede presentar cualquier forma, pero debe permitir en cada caso agarrar y extraer el pistón 30 fácilmente hacia 
arriba.  
 
En la representación agrandada, parcialmente cortada, de acuerdo con la figura 5 la acción conjunta del pistón 30 y 
del manguito 36 se puede observar mejor.  10 
 
El manguito 36 presenta una forma esencialmente cilíndrica y está cerrado en su extremo inferior del lado frontal, 
mientras que en el extremo superior está inyectada la brida de estanqueidad 32 de un material de plástico para jun-
tas, relativamente blando. En el interior del manguito 36 está alojado el pistón 30 de modo axialmente deslizable y 
giratorio. Embridado lateralmente en el manguito 36 se encuentra un racor de empalme 46 para recibir el tubo as-15 
cendiente 38. El racor de empalme 46 desemboca a través de la abertura de entrada 40 en el interior del manguito 
36. En la posición abierta, representada en la figura 5, la abertura de entrada 40 del manguito 36 se corresponde 
con una entrada asociada 60 de pistón que desemboca en la cavidad 42 del pistón 30, generando de esta manera 
un canal de flujo hacia el extremo exterior del pistón 30 que desemboca en la abertura de salida 44.  
 20 
En la figura 6 se puede ver que en la superficie exterior del pistón 30 está dispuesto un medio de guía 58 en forma 
de una ranura, en la que encaja un nervio asociado (no representado) en la superficie interior del manguito 36. De 
este modo se crea una guía positiva, permitiendo que el pistón 30 pueda desplazarse a través de un deslizamiento 
axial y por una rotación en el interior dentro del manguito, en cada caso en una cierta magnitud. 
   25 
En la figura 7 se observa que el medio de guía 58 presenta un segmento axial de ranura 64 y un segmento periférico 
de ranura 66 que está adyacente al mismo y se extiende en una dirección circunferencial. Por lo tanto, el pistón 30 
puede ser extraído en un primer tiempo hacia arriba, a lo largo del segmento axial de ranura 64 en el mango 28, y al 
alcanzar su posición axial final puede ser girado en una cierta magnitud. De esta manera se facilita un traslado del 
pistón 30 desde la posición inicial, cuando está completamente embutido en el manguito 36, hacia la posición abierta 30 
en la que el pistón 30 sobresale hacia arriba y el brazo 34 es girado hacia el exterior, más allá del borde 25 del reci-
piente 10, permitiendo una extracción fácil. En el brazo 34 dispuesto en el extremo superior del pistón 30 se encuen-
tra el canal de salida 56, a través del cual el líquido puede llegar desde la abertura de salida 44 hasta la válvula de 
extracción 24, y finalmente hasta la abertura de extracción 48. 
 35 
Tal como se puede observar en las figuras 6 y 7, el brazo 34 se compone de dos partes, una parte inferior 54 y una 
parte superior 52. La parte inferior 54 y la parte superior 52 pueden ser conectadas entre ellas de manera fija y her-
mética, por ejemplo mediante unos fiadores 68 en la parte superior 52 que encajan en alojamientos asociados 70 en 
la parte inferior 54. El canal de salida 56 presenta una forma curvada y está formado de dos cavidades, una com-
plementaria a la otra, que están conformadas en la parte inferior 54 y la parte superior 52. Las respectivas cavidades 40 
están cerradas herméticamente una contra la otra mediante un cordón de estanqueidad 72 circunferencial.  
 
Esta estructura del brazo 34 que consta de dos partes conectables una a la otra permite fabricar ambas partes como 
piezas de fundicion por inyección, mientras que el canal de salida 56, no obstante, puede presentar por ejemplo una 
forma curvada.  45 
 
La curvatura del canal de salida 56 es ventajosa porque facilita una altura más baja de construcción y el alojamiento 
del dispositivo de extracción 22 por encima del fondo superior 12, en la posición cerrada. Ya que el fondo superior 
12 está realizado de forma ascendiente hacia la abertura de llenado 18, gracias a la conformación curvada del canal 
de salida 56 éste puede alojarse más dentro de la zona exterior de la cavidad 23, entre el fondo superior 12 y el 50 
borde superior 25. De esta manera se puede escasear altura de construcción. 
 
En la realización representada, la válvula de extracción 24 está realizada como válvula de rodillo (véase la figura 5), 
comprendiendo una cavidad 50, que está conectada a través de una abertura de entrada 51 con el canal de salida 
56, así como una abertura de extracción 48, a través de la que se puede expender el líquido, con la válvula de ex-55 
tracción 24 abierta. En este caso, la abertura de entrada 51 está desplazada lateralmente con respecto a la abertura 
de extracción 48.  
 
En la posición cerrada, en la que el pistón 30 se encuentra en su estado original, en su posición aun retraída com-
pletamente dentro del manguito 36, la salida de líquido por la abertura de entrada 40 está imposibilitada adicional-60 
mente por una superficie de estanqueidad 62 que rodea la entrada del pistón 60 y está envuelta en su borde exterior 
por un cordón de estanqueidad 63 (véase figura 7). 
 
Gracias a esta junta adicional es posible absorber de modo seguro también unas presiones elevadas de barril que 
pueden generarse durante el almacenamiento y el transporte de recipientes, llenado por ejemplo de cerveza, y que 65 
pueden ascender hasta unos 5 bar, sin tener que temer una salida de líquido.  
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En la figura 8 se representa una realización ligeramente modificada del dispositivo de extracción según la invención, 
identificada por el número 22’ en su totalidad. 
 
Aquí, el mango 28’ para retirar el pistón 30 presenta una forma ligeramente modificada. Se trata de un anillo que se 5 
extiende a lo largo del órgano de accionamiento 26, sobre el lado superior del mismo. Para su activacion, el mango 
28’ se gira hacia el exterior, mientras que el mango 28’ roda sobre la superficie de la brida de estanqueidad 32 con 
las curvaturas correspondientes, levantando así el pistón 30 hacia arriba. 
 
En la figura 8 se percibe adicionalmente un cierre de seguridad que está previsto para indicar ópticamente si el dis-10 
positivo de extracción 22’ ya ha sido utilizado una vez, y por lo tanto ya no se encuentra en su estado original cerra-
do. A este efecto puede estar dispuesto un nervio 80, por ejemplo en el extremo superior del pistón 30, en el que 
está provista una escotadura 76. A través de la escotadura 76 se puede inyectar un material de plástico que se une 
con la superficie de la brida de estanqueidad 32 que se encuentra por debajo. Cuando se acciona el mango 28’, el 
material de plástico inyectado a través de la escotadura 76 se libera, indicando de esta manera el accionamiento por 15 
primera vez del mango 28’. Asimismo, en el extremo exterior del mango puede estar dispuesta otra escotadura 78, a 
través de la cual se inyecta una cinta de plástico o similar que se conecta con el órgano de accionamiento 26. Tam-
bién en este caso, el desgarre indica un primer accionamiento. 
 

20 
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 REIVINDICACIONES 

 
1. Recipiente con un fondo superior (12), un fondo inferior (16) y una superficie lateral (14), que presenta un disposi-
tivo (22, 22’) para expender un fluido a partir del recipiente (10) con un manguito (36) que puede insertarse de mane-5 
ra estanca en el fondo superior (12), manguito en el que desemboca un tubo ascendiente (38) a través de una aber-
tura de entrada (40), con un pistón (30) movible en el manguito (36), que puede desplazarse entre una posición 
cerrada, en la que la abertura de entrada (40) está cerrada por el pistón (30), y una posición abierta en la que la 
abertura de entrada (40) está conectada a través de una cavidad (42) del pistón (30) con una abertura de salida (44), 
en donde la abertura de salida (44) desemboca en un canal de salida (56) de un brazo (34) que sobresale lateral-10 
mente del manguito (36), y cuya salida está acoplada con una válvula de extracción (24), accionable mediante un 
órgano de accionamiento (26), para permitir una extracción de líquido en la posición abierta, en donde el brazo (34) 
está alojado en la posición cerrada con la válvula de extracción (24), completamente embutido dentro de una cavi-
dad (23) abierta hacia el exterior, entre el fondo superior (12) y un borde exterior (25) del recipiente (10), pudiendo 
ser trasladado mediante un movimiento del pistón (30) hacia una posición de extracción, en la que una abertura de 15 
extracción (48) sobresale hacia el exterior, más allá del borde exterior (25) del recipiente (10). 
 
2. Recipiente (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el pistón (30) puede desplazarse a través de un 
deslizamiento axial y/o una rotación en el interior del manguito (36), entre la posición cerrada y la posición abierta.  
 20 
3. Recipiente (10) de acuerdo con la reivindicación 2, en el que el dispositivo (22, 22’) para expender un fluido pre-
senta un medio de guía (58) que predetermina un deslizamiento axial y una rotación del pistón (30) entre la posición 
cerrada y la posición abierta. 
 
4. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que está previsto en el pistón (30) 25 
un mango (28) para retirar el pistón (30) fuera de la posición cerrada. 
 
5. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que el brazo (34) consta de dos 
partes (52, 54) que pueden ser conectadas fijamente la una con la otra y que presentan en sus superficies de junta 
orientadas una hacia la otra respectivamente una cavidad, formando juntas el canal de salida (56). 30 
 
6. Recipiente (10) de acuerdo con la reivindicación 5, en el que están previstos unos medios de estanqueidad (72) 
para hermetizar las dos cavidades (56) una con respecto a la otra en la zona de su periferia. 
 
7. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que el canal de salida (56) está 35 
curvado. 
 
8. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que la abertura de entrada (40) 
está realizada en una superficie lateral del manguito (36) y el pistón (30) presenta una abertura de entrada del pistón  
(60) que está alineada con la abertura de entrada (40) en la posición abierta. 40 
 
9. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que la válvula de extracción (24) 
está realizada como válvula de rodillo. 
 
10. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que el órgano de accionamiento 45 
(26) está realizado como palanca giratoria que está montada de manera pivotante en el brazo (34). 
 
11. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que un cierre de seguridad está 
previsto en el dispositivo de extracción (22, 22’) que indica si el dispositivo de extracción (22, 22’) en la posición 
cerrada aún se encuentra en su estado original intacto. 50 
 
12. Recipiente (10) de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el cierre de seguridad está formado por un nervio 
de plástico desgarrable o una lengüeta de plástico desgarrable. 
 
13. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el que el dispositivo de extracción  55 
(22, 22’) se compone de piezas de fundición por inyección de plástico. 
 
14. Recipiente (10) de acuerdo con la reivindicación 13, en el que está previsto en por lo menos una de las piezas de 
fundición por inyección de plástico una superficie de estanqueidad (62) proyectada por la técnica 2K. 
 60 
15. Recipiente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en la que está previsto un estrangula-
miento en el dispositivo de extracción (22, 22’) para limitar la velocidad de la salida. 
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