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DESCRIPCIÓN 

Arma de fuego  

La invención se refiere a un arma de fuego automática.  

En las armas automáticas de pequeño calibre, se adoptan dos tipos de mecanismos en función del empleo que se 
vaya a dar, particularmente:  5 

- los mecanismos de disparo a cerrojo cerrado caracterizados por la presencia de un cartucho en la cámara de 
municiones antes del inicio del disparo (iniciado al apretar el gatillo), encontrándose el conjunto de piezas móviles 
listas para el disparo y la presión del gatillo debiendo liberar solamente el mecanismo de ignición y percutir la 
munición; y,  

- los mecanismos de disparo a cerrojo abierto caracterizados por la ausencia de un cartucho en la cámara antes del 10 

inicio del disparo (igualmente iniciado al presionar el gatillo), reteniéndose las partes móviles en una posición 
desplazada hacia atrás y liberadas con la presión del gatillo, debiendo entonces el mecanismo alimentar un cartucho 
en la cámara y bloquearlo antes de liberar el mecanismo de ignición y percutir la munición.  

La arquitectura de disparo a cerrojo cerrado se utiliza generalmente en los fusiles porque permite tener un arma 
precisa, una elevada probabilidad de disparo a la primera y una buena resistencia a las agresiones ambientales 15 

(arena y polvo, barro).  

Esta arquitectura presenta el inconveniente principal de poder disparar solo un número limitado de cartuchos en un 
tiempo dado (régimen de disparo) pues pasado ese número de cartuchos, la cámara y el cañón se calientan 
considerablemente y, si el disparo se detiene con un cartucho en la cámara, éste se calienta hasta el punto de 
inflamarse espontáneamente.  20 

Este efecto de autoignición de la pólvora en el cartucho se conoce comúnmente como cook-off (autodisparo).  

Para contrarrestar este inconveniente principal se utiliza una arquitectura de disparo a cerrojo abierto. Esta se 
caracteriza por el hecho de que antes del disparo, se retiene el conjunto de piezas móviles en posición desplazada 
hacia atrás y no hay ninguna munición presente en la cámara.  

Cuando se presiona el gatillo, este conjunto se libera: alimenta en la cámara un cartucho que es percutido en el 25 

momento de llegar al final de carrera delante del mecanismo.  

Este principio de funcionamiento a cerrojo abierto se utiliza regularmente en las ametralladoras porque les confiere 
una gran capacidad de disparo sin la posibilidad de una autoignición de la munición.  

El inconveniente de esta arquitectura es que la precisión es peor que en un fusil a cerrojo cerrado, así como una 
menor resistencia a la suciedad, ya que mientras no se dispara, el mecanismo está en una posición desplazada 30 

hacia atrás y la cámara está abierta y expuesta a la contaminación por los desechos, polvo u otras poluciones 
ambientales.  

Se han desarrollado algunas armas para paliar estos defectos. Se tratan principalmente de fusiles automáticos FG-
42 y la Johnson Machine Gun que permiten un disparo semiautomático a cerrojo cerrado y un disparo automático a 
cerrojo abierto. Estar armas solo aportan una respuesta incompleta al problema porque sigue subsistiendo el riesgo 35 

de autoignición en modo de disparo semiautomático y estas armas son menos precisas y quedan expuestas a la 
polución ambiental cuando se utilizan en modo de disparo automático.  

La patente US 3.618.455 describe un arma de fuego que también permite un disparo semiautomático a cerrojo 
cerrado pero que no permite un disparo semiautomático a cerrojo abierto.  

El objeto de la invención es evitar los inconvenientes mencionados arriba y se refiere a un arma automática según la 40 

reivindicación 1 que comprende en particular un selector de modo de disparo para cambiar del modo de disparo 
automático al modo de disparo semiautomático. El arma está equipada con un mecanismo de disparo provisto de un 
mando de selección que permite hacer funcionar el arma de fuego en modo de disparo a cerrojo cerrado o en modo 
de disparo a cerrojo abierto, así como en modo de disparo automático y en modo de disparo semiautomático.  

La selección del modo de disparo semiautomático o automático se efectúa mediante un selector de disparo 45 

manipulable por el usuario.  
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La selección del modo de funcionamiento a cerrojo cerrado o cerrojo abierto se efectúa preferiblemente mediante un 
actuador térmico conectado al cañón.  

Este actuador es activado por el calor liberado por el cañón y hace pasar el mecanismo del modo a cerrojo cerrado 
al modo a cerrojo abierto antes de que el cañón alcance la temperatura crítica a partir de la cual hay riesgo de 
autoignición del cartucho y si éste se queda un tiempo suficientemente largo en la cámara.  5 

Esto permite tener un arma precisa y más fiable cuando la temperatura del cañón es baja y permite igualmente 
disparar con regímenes de disparo elevados sin el riesgo de que se produzca la autoignición del cartucho.  

La patente US 3.618.455 citada anteriormente comprende un actuador de este tipo sensible a la temperatura del 
cañón. Este actuador comprende un cilindro relleno de mercurio y un pistón accionado por la dilatación del mercurio 
bajo el efecto del calor liberado por el cañón durante un disparo continuado. La desventaja de este actuador es que 10 

es demasiado insensible cerca de la temperatura crítica del fenómeno del cook-off (autodisparo).  

Ventajosamente, el arma automática incluye:  

-  un actuador térmico conectado al cañón;  

-  un mecanismo de transferencia del movimiento del actuador térmico a una barra de control;  

-  una barra de control;  15 

-  un mecanismo de disparo compuesto por un martillo, una palanca de retención, llamada palanca de retención 
de corredera, y los elementos que permiten sincronizar estas dos piezas.  

La invención también se refiere a un mecanismo de disparo según la reivindicación 20.  

Para mayor claridad, se describe a continuación un ejemplo de realización de un arma de fuego automática según la 
invención a título ilustrativo y no restrictivo, haciendo referencia a los dibujos adjuntos en los que:  20 

La figura 1 es una vista lateral de un arma de fuego automática según la invención;  

la figura 2 es una vista a una escala mayor de la parte indicada por F2 en la figura 1;  

la figura 3 es una vista despiezada en perspectiva del arma de la figura 1;  

la figura 4 muestra una vista despiezada del mecanismo de disparo indicada por F4 en la figura 1;  

la figura 5 es una vista lateral izquierda del conjunto mecánico del arma de la figura 1, pero desprovista de las 25 

chapas metálicas y de la carcasa;  

la figura 6 es una vista similar a la de la figura 5, pero desde el lado derecho;  

las figuras 7, 8 y 9 representan a una mayor escala las partes indicadas por F7, F8 y F9 respectivamente en 
las Figuras 5 y 6 y en una situación de reposo en el modo de disparo a cerrojo abierto y semiautomático;  

la figura 10 representa a una mayor escala la parte indicada por F10 en la figura 2 con la omisión de algunas 30 

piezas;  

las figuras 11 a 14 son vistas similares a las de la figura 8, pero durante diferentes momentos sucesivos 
durante el disparo;  

las figuras 15 y 16 son figuras parecidas a las de las figuras 8 y 10, respectivamente, pero para una situación 
de reposo en el modo de disparo a cerrojo abierto y automático, la figura 17 corresponde a la figura 15 pero 35 

en una situación en la que se tira del gatillo;  

las figuras 18 y 19 son vistas laterales como las de las figuras 8 y 9, respectivamente, pero para una situación 
de modo de disparo a cerrojo cerrado en semiautomático y en reposo;  

las figuras 20-22 son vistas como la de la figura 18, pero durante las diferentes etapas del disparo;  
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la figura 23 es una vista similar a la de la figura 8, pero para un modo de disparo a cerrojo cerrado en 
automático y en reposo; y  

la figura 24 es la misma figura, pero durante el disparo.  

El arma de fuego 1 según la invención comprende una carcasa 2, un cargador de municiones 3, un cañón 4 con un 
gatillo 5 y un selector 6 de disparo con tres posiciones manipulables por el usuario para elegir entre un modo de 5 

disparo automático (marca A) o semiautomático, es decir disparo a disparo (marca 1), o un modo de seguridad 
(marca S).  

El arma de fuego 1 comprende también una corredera 7 deslizable en la carcasa 2 en la prolongación del cañón 4 
entre una posición retraída y una posición avanzada con el fin de poder cargar un cartucho del cargador 3 en la 
cámara de municiones situada en el accesorio 4' del cañón 4.  10 

La corredera 7 está provista de un muelle recuperador 8 que empuja la corredera 7 en la dirección del cañón 4.  

La corredera 7 está provista de un bloqueo 9 con el fin de bloquear un cartucho en la cámara de municiones en la 
posición avanzada de la corredera 7 y un percutor 10 que atraviesa la corredera con un extremo que sobresale de la 
parte posterior de la corredera 7. Se proporciona un mecanismo de percusión para accionar el percutor 10.  

El selector de disparo 6 y el gatillo 5 forman parte de un mecanismo de disparo 11 que se muestra en la figura 4 15 

despiezado y que está conectado por medio de un sistema de transferencia 12 a un actuador térmico 13 que, como 
se muestra en las figuras 5 y 6, está conectado mecánicamente por un anillo de conexión 14 al cañón 4 y permite el 
paso del modo de funcionamiento "a cerrojo cerrado" al modo "a cerrojo abierto" cuando la temperatura del cañón 4 
alcanza o supera un temperatura predeterminada, y viceversa, controla la transición del disparo a cerrojo abierto al 
disparo a cerrojo cerrado cuando la temperatura del cañón baja con respecto a una temperatura predeterminada.  20 

El actuador térmico 13 es un actuador de cambio de fase que, como se muestra en la figura 7, comprende un 
cilindro 15 y un pistón 16 que define una cámara 17 dentro del cilindro 15, la cámara 17 rellenándose con una 
sustancia que cambia de fase a la temperatura predeterminada mencionada arriba, este cambio de fase 
acompañándose de un cambio de volumen importante del orden de 10% a 20% y que, por ejemplo, cambia del 
estado sólido al estado líquido y debido a la expansión producida por el cambio de fase genera un movimiento del 25 

pistón 16 en el sentido de la flecha A en la figura 7.  

Esta posición del pistón 16 se transfiere al mecanismo de disparo 11 a través del sistema de transferencia 12 que 
comprende un empujador 18, una palanca 19 pudiendo pivotar alrededor de un eje 20 y un pulsador 21 conectado al 
mecanismo de disparo 11 por un barra de control 22.  

Un muelle de retorno 23 fuerza al pistón 16 a entrar en el cilindro 15 del actuador térmico 13 cuando la sustancia 30 

contenida en la cámara 17 del actuador térmico pasa del estado líquido al estado sólido, esta transición del estado 
líquido al estado sólido estando acompañada por una contracción importante del volumen.  

El mecanismo de disparo 11 comprende un martillo 24 que forma parte del mecanismo de percusión y que puede 
pivotar alrededor de un eje 25 de la carcasa 2 para golpear el percutor 10 bajo la acción de un muelle 26 que se 
carga con el movimiento hacia atrás de la corredera 7 y que se libera cuando se presiona el gatillo 5, pivota 35 

alrededor de un pivote 27 y arrastra la palanca de retención del martillo 28.  

El mecanismo de disparo 11 se representa con más detalle en las figuras 8 y 9, que muestran la situación en reposo 
con el selector de disparo 6 en la posición de modo semiautomático.  

Estas figuras muestran que el gatillo 5 incluye una palanca de retención del martillo 28 soportada por el pivote 27 
para mantener el martillo 24 en la posición cargada hasta que no se active el gatillo 5 y para liberar el martillo 24 40 

cuando se apriete el gatillo.  

Para este fin, el martillo 24 está provisto de un hombro 29 que puede cooperar con la cara frontal 30 de la palanca 
de retención del martillo 28 que está provista de un muelle 31 que mantiene esta cara frontal 30 enfrente del hombro 
29.  

El gatillo 5 también está equipado con una palanca de retención de disparo a disparo 32 que permite bloquear el 45 

martillo 31 en la posición cargada hasta que no se suelte el gatillo 5 después de un disparo.  

E09447050
31-05-2012

 



5 

Esta palanca de retención 32 gradual es soportada por el pivote del gatillo 27 y mantenida en posición por un muelle 
de retorno 33. La palanca de retención 32 está provista de una cola de enganche 34 que puede cooperar con una 
cola de enganche correspondiente 35 del martillo 24.  

El selector de modo de disparo 6 permite elegir el modo automático o semiautomático y está previsto para activar la 
palanca de retención de disparo a disparo 32 en un modo de disparo semiautomático y desactivar esta palanca de 5 

retención 32 en el modo de disparo automático. Para ello, el eje del selector 6 está perfilado de tal manera que en el 
modo automático, el movimiento de rotación de la palanca de retención 32 esté bloqueado por el selector de disparo 
6, lo que impide el enganche de la cola de enganche 35 del martillo 32 por la cola de enganche 34 de la palanca de 
retención 32, mientras que en el modo semiautomático, la palanca de retención de disparo a disparo 32 no tiene su 
rotación bloqueada y puede pivotar cuando se aprieta el gatillo para permitir enganchar el martillo 24 en una posición 10 

cargada a través de la cola de enganche 35 del martillo 24 y la cola de enganche 34 de la palanca de retención 32.  

El mecanismo de disparo 11 incluye también una palanca de retención de la corredera 36 y un control de selección 
37 que es controlado por el actuador térmico 13 a través de la barra de control 22 y que, dependiendo de la posición 
de este control 37, permite bloquear la palanca de retención de la corredera 36 en una posición desacoplada de la 
corredera 7 para un disparo a cerrojo cerrado o permite liberar la palanca de retención de la corredera 36 para un 15 

disparo a cerrojo abierto para permitir que esta palanca de retención de la corredera 36 se detenga y bloquee el 
movimiento de la corredera 7 en una posición retraída como se muestra en la figura 8.  

La palanca de retención de la corredera 36 se presenta bajo la forma de una pieza en forma de L y se monta con un 
extremo libre de una manera pivotante alrededor de un eje 38 fijado en la carcasa 2.  

Un muelle de retorno 39 que actúa sobre la palanca de control 44 mantiene la palanca de retención de la corredera 20 

36 en posición alta para que la palanca de retención de la corredera pueda engancharse con su cara superior en 
una muesca 40 formada en la parte trasera de la corredera 7.  

El control de selección 37 está diseñado como una palanca pivotante alrededor de un eje 41 fijado en la carcasa 2.  

En la posición correspondiente al modo de disparo a cerrojo cerrado esta palanca 37 puede bloquear la palanca de 
retención de la corredera 36 en una posición desenganchada de la corredera 7, apoyándose sobre una 25 

protuberancia 42 de la palanca de retención 36, como se muestra en la figura 18, mientras que en la posición 
correspondiente al modo de disparo a cerrojo abierto como se muestra en la figura 8, la palanca 37 no puede 
impedir el movimiento de la palanca de retención 36 de la corredera.  

Se proporciona un mecanismo de sincronización 43 entre el martillo 24 y la palanca de retención  de la corredera 36 
y en el ejemplo representado, entre la palanca de retención de disparo a disparo 32 y la palanca de retención de 30 

corredera 36.  

Este mecanismo de sincronización (43) comprende una palanca de control 44 que puede pivotar alrededor del eje 41 
y está provisto del muelle 39 para la palanca de retención.  

Un extremo de la palanca de control 44 está conectado con un extremo de la palanca de retención 36 de la 
corredera por una articulación 45.  35 

El otro extremo de la palanca de control 44 está provisto de un eje de rotación  46 que soporta dos trinquetes, es 
decir, un trinquete de modo semiautomático 47 y un trinquete de modo automático 48.  

Un muelle de trinquete 49 hace pivotar el trinquete semiautomático 47 en dirección del gatillo y mantiene el trinquete 
automático 48 con el extremo superior en contacto con el selector de disparo 6, que está perfilado de tal manera 
que, en la posición semiautomática, el extremo inferior del trinquete 48 se desengancha del gatillo 5 como se 40 

representa en la figura 10, mientras que en la posición automática, este extremo inferior descansa sobre un extremo 
posterior del gatillo 5 como se indica en la figura 16 .  

El trinquete de modo semiautomático 47 está provisto de un saliente 50 que, cuando el trinquete 47 se apoya en el 
gatillo 5 está situado en el trayecto de rotación de la palanca de retención de disparo a disparo 32 cuando ésta es 
accionado hacia abajo por el movimiento del martillo 24 bajo el impulso de un trinquete 51 de la palanca de retención 45 

que, durante el movimiento hacia atrás de la corredera 7, hace bajar el martillo 24 lo suficiente lejos para 
desenganchar el trinquete semiautomático 47 del gatillo 5 a través de la palanca de retención de disparo a disparo 
32.  

El mecanismo de sincronización 43 comprende una palanca de bloqueo 52 de la palanca de retención del martillo 28 
que está montada de manera giratoria sobre el eje 38 y que está provista de un gancho 53.  50 
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Un muelle de retorno 54 ejerce una fuerza sobre la palanca de bloqueo 52 en la dirección de la palanca de retención 
del martillo 28 y mantiene la palanca de bloqueo 52 en contacto con el selector de disparo 6 por medio de un dedo 
55.  

La palanca de bloqueo 52 se encuentra debajo del control del selector de disparo 6 que, en la posición de modo de 
disparo semiautomático, bloquea la palanca de bloqueo 52 en posición desenganchada de la palanca de retención 5 

del martillo 28, y, en la posición de modo de disparo automático, libera la posición bloqueada de la palanca de 
bloqueo 52 para permitir enganchar el extremo posterior de la palanca de retención del martillo 28 bajo el efecto del 
muelle 54 cuando se aprieta el gatillo 5.  

El control de selección 37 de modo a cerrojo abierto/cerrojo cerrado está provisto de un diente radial 56 acoplable 
detrás de un diente 57 de la palanca de bloqueo 52 para desenganchar la palanca de bloqueo 52 de la palanca de 10 

retención del martillo 28.  

Una palanca de retención de cierre basculante 58 permite bloquear el martillo 24 en una posición cargada por una 
acción sobre un tope 59 del martillo 24 bajo el efecto de un muelle 60.  

Esta palanca de retención de cierre 58 se mantiene en posición de bloqueo del martillo 24 hasta que la corredera 
llegue cerca del final de carrera del movimiento de cierre de la corredera 7 y es liberada por el contacto con un tope 15 

de final de carrera 61 en la parte trasera de la corredera 7.  

El funcionamiento y el uso del arma varían según la selección del modo de disparo automático o semiautomático y 
dependiendo de la posición del control de selección de modo de disparo a cerrojo abierto o cerrojo cerrado, 
controlada por el actuador térmico 13 en función de la temperatura del cañón 4.  

Se pueden distinguir cuatro modos de operación:  20 

-  disparo a cerrojo abierto/modo de disparo semiautomático;  

- disparo a cerrojo abierto/modo de disparo automático;  

- disparo a cerrojo cerrado/modo de disparo semiautomático;  

- disparo con cerrojo cerrado/modo de disparo automático;  

A continuación se explicará el funcionamiento para cada uno de estos modos de operación.  25 

"Disparo a cerrojo abierto", modo de disparo semiautomático  

La situación en reposo se representa en las figuras 8, 9 y 10.  

Este modo de disparo se caracteriza por una posición del selector de disparo 6 en la posición de disparo a disparo y 
una posición de la barra de control 22 hacia la parte delantera del arma.  

La posición de la barra de control 22 se define por el movimiento de salida del pistón 16 cuando el actuador térmico 30 

13 se encuentra a una temperatura superior a la temperatura del cambio de fase.  

El movimiento de avance de la barra de control 22, ilustrado por la flecha B, hace pivotar la palanca 37 que libera la 
palanca de bloqueo 52. La palanca de bloqueo 52 tiene una posición definida por el muelle 54 y la acción del 
selector de disparo 6 en el extremo 55 que le impide bloquear la palanca de retención del martillo 28.  

El movimiento de avance de la barra de control 22, ilustrada por la flecha B, hace pivotar la palanca 37 que también 35 

libera la palanca de retención de la corredera 36 desde su posición bajada.  

El trinquete de modo semiautomático 47 se apoya en el gatillo 5 bajo el efecto del muelle 49 y el trinquete de modo 
automático 48 se desengancha del gatillo 5 bajo el efecto del muelle 49 y del desenganche presente en el selector 
de disparo 6.  

La corredera 7 se mantiene en su posición desplazada hacia atrás por la palanca de retención de la corredera 36 y 40 

el martillo 24 se mantiene en la posición cargada por la corredera 7.  
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Cuando se aprieta el gatillo, 5, ilustrado en la figura 11 por la flecha C, la parte frontal 30 del gatillo se libera del 
hombro 29 del martillo 24,  el martillo 24 apoyándose sobre la corredera 7.  

Al mismo tiempo, el trinquete de modo semiautomático 47 es levantado por la parte posterior del gatillo 5. Este 
trinquete 47 hace bascular la palanca de control 44 alrededor del eje 41 y esta basculación baja la palanca de 
retención de la corredera 36 como indica la flecha D, lo que produce el efecto de liberar la corredera 7, que inicia un 5 

movimiento hacia adelante (flecha E) bajo la acción del muelle recuperador 8.  

Durante el movimiento E de la corredera 7 hacia adelante, el bloqueo 9, ubicado en la corredera 7, saca un cartucho 
del cargador y lo coloca en la cámara en el accesorio 4' del cañón 4. Durante este mismo movimiento E el martillo 24 
entra en contacto con la palanca de retención de cierre 58.  

Al continuar su movimiento E hacia adelante, la corredera 7 hace girar el bloqueo 9 en el accesorio 4' del cañón 4, a 10 

continuación, en la última fase del movimiento E, hace pivotar la palanca de retención de cierre 58 por su contacto 
con el tope 61 en la parte posterior de la corredera 7, como se representa en la figura 12, lo que libera el martillo 24 
y permite la percusión del cartucho presente en la cámara por la basculación del martillo 24 en el sentido de la flecha 
F bajo el efecto del muelle 26.  

Bajo el efecto de la emisión de gas en el anillo, la corredera 7 recibe un impulso que genera el movimiento de 15 

retroceso de esta corredera 7, lo que hace pivotar el martillo 24 alrededor del eje 25 en el sentido opuesto de la 
flecha F.  

Según la ilustración de la figura 13, cuando el trinquete de la corredera 51 entra en contacto con el martillo 24, el 
trinquete 51 hace bajar el martillo 24 a su posición baja, el martillo 24 choca contra la palanca de retención de 
disparo a disparo 32 que a su vez hace pivotar el trinquete de modo semiautomático 47 por su contacto con el 20 

saliente 50.  

Al pivotar, este trinquete 47 se desengancha del gatillo 5, lo que produce la liberación de la palanca de control 44 
que pivota alrededor de su eje bajo la acción del muelle de la palanca de retención 39 y permite a la palanca de 
retención de la corredera 36 volver a subir en el sentido de la flecha D'.  

Cuando la corredera 7 llegue al final de carrera 2 y vuelva a la altura de la palanca de retención de la corredera 36, 25 

será detenida por la palanca de retención 36.  

El martillo 24 se mantiene entonces en posición baja por la palanca de retención gradual 32 cuya cola de enganche 
34 se engancha detrás de la cola de enganche 35 del martillo 24, como ilustra la figura 14, hasta que el tirador libere 
la presión sobre el gatillo 5. Cuando el tirador suelta el gatillo 5, la palanca de retención de disparo a disparo 32 se 
desacopla del martillo 24 y el martillo 24 se mantiene en posición cargada por el contacto con la corredera 7.  30 

Cuando el tirador haya soltado el gatillo 5, el trinquete 47 volverá a la posición sobre el gatillo 5 bajo la acción del 
muelle 49.  

"Disparo a cerrojo abierto", modo de disparo automático  

Este modo de disparo se caracteriza por una posición del selector de disparo 6 en la posición automática y una 
posición de barra de control 22 hacia la parte delantera del arma.  35 

La situación en reposo se ilustra en las figuras 15 y 16.  

La posición de la barra de control 22 se define por el movimiento de salida A del pistón 16 cuando el actuador 
térmico 13 se encuentra a una temperatura superior a la temperatura del cambio de fase.  

La barra de control 22 arrastra la palanca de bloqueo 37 en el movimiento B, lo que permite la elevación D' de la 
palanca de retención  36 y también libera la palanca 52.  40 

La palanca de bloqueo 52 deja de mantenerse liberada de la palanca de retención del martillo 28 a través del eje del 
selector de disparo 6 lo que permitirá a la palanca de bloqueo 52 bascular alrededor de su eje 38 bajo la acción del 
muelle 54, de modo que cuando se apriete el gatillo 5, la palanca de bloqueo 52 bloqueará la palanca de retención 
del martillo 28 por la acción del gancho 53. En reposo, como se muestra en la figura 16, el trinquete de modo 
semiautomático 47 se apoya en el gatillo 5 bajo el efecto del muelle 49 y el trinquete de modo automático 48  45 

también se apoya en el gatillo 5 apoyándose sobre el eje del selector de disparo 6.  
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La corredera 7 se mantiene en su posición desplazada hacia atrás por la palanca de retención de la corredera 36 y 
el martillo 24 se mantiene en la posición cargada por su contacto sobre la corredera 7.  

Durante la presión C sobre el gatillo 5 ilustrada en la figura 17, el trinquete de modo automático 48 se eleva por la 
parte posterior del gatillo 5 y hace bascular la palanca de control 44 alrededor del eje 41 y esta basculación baja la 
palanca de retención de la corredera 36 en la dirección D, lo que produce la liberación de la palanca de retención de 5 

la corredera 7, que inicia un movimiento E hacia adelante bajo la acción del muelle recuperador 8.  

La presión C sobre el gatillo 5 libera la cara 30 de la palanca de retención 28 de la cara 29 del martillo 24, el martillo 
24 apoyándose contra la corredera 7, se apoya después con su hombro 59 contra la palanca de retención de cierre 
58 cuando la corredera 7 haya avanzado más.  

Durante la presión C sobre el gatillo, la palanca 52 bloquea la palanca de retención del martillo 28 en la posición 10 

desacoplada, con su gancho 53, lo que permite al martillo 24 abatirse incluso si se suelta el gatillo 5.  

Cuando el gatillo 5 se libera, el disparo ya sólo se detendrá por la acción de la palanca de retención de la corredera 
36 que bloqueará la corredera 7 en la posición hacia atrás.  

Con el fin de impedir el funcionamiento en modo semiautomático, el movimiento de la palanca de retención de 
disparo a disparo 32 no puede realizarse durante la presión del gatillo 5 debido al tope de esta palanca de retención 15 

32 sobre el selector de disparo 6.  

El bloqueo 9 alojado en la corredera 7 saca entonces un cartucho del cargador 3 y lo coloca en la cámara. La 
corredera 7 hace girar el bloqueo 9 en el accesorio 4' del cañón 4, a continuación, en la última fase del movimiento, 
hace pivotar la palanca de retención de cierre 58, lo que libera el martillo y permite la percusión del cartucho.  

Bajo el efecto de la emisión de gas en el anillo, la corredera 7 recibe un impulso que genera un movimiento hacia 20 

atrás de esta corredera 7, lo que hace pivotar el martillo 24 alrededor del eje 25. Cuando el trinquete de la corredera 
51 entra en contacto con el martillo 24, este trinquete 51 hace pivotar el martillo 24 en la posición baja.  

A medida que el trinquete de modo automático 48 se mantiene apoyado sobre el gatillo 5 por su contacto con el eje 
del selector de disparo 6, la palanca de control 44 no puede pivotar alrededor de su eje 41 y mantiene la palanca de 
retención de la corredera 36 en la posición recogida mientras se presiona el gatillo 5.  25 

Cuando la palanca de retención 7 haya llegado al final de carrera 2 y vuelva a la altura de la palanca de retención de 
la corredera 36, no podrá ser detenida por esta palanca de retención 36 y el arma seguirá disparando hasta que el 
tirador libere su presión sobre el gatillo 5.  

"Disparo a cerrojo cerrado", modo de disparo semiautomático  

Este modo de disparo se caracteriza por una posición del selector de disparo 6 en la posición « 1 » disparo a disparo 30 

y una posición B' de la barra de control 22 hacia la parte posterior del arma 1. La situación en reposo se muestra en 
las figuras 18 y 19.  

La posición B' de la barra de control 22 está definida por la fuerza de presión del muelle 23 que hace volver el pistón 
16 cuando el actuador térmico 13 se encuentra a una temperatura por debajo de la temperatura del cambio de fase.  

El muelle 23 hace retroceder la barra de control 22 por medio del empujador 21.  35 

La barra de control 22 en su posición desplazada hacia atrás B' libera la palanca de bloqueo 37 que se apoyará 
sobre la protuberancia 42 de esta palanca de retención 36 y bloqueará la palanca de retención 36 por la acción de la 
palanca de bloqueo 37 sobre la protuberancia 42 cuando esta palanca de retención 36 haya pivotado en el sentido 
D, lo que impedirá la elevación posterior de la palanca de retención de la corredera 36 y liberará simultáneamente 
los trinquetes de modo semiautomático 47 y de modo automático 48 del gatillo 5.  40 

La palanca 52 se mantiene liberada de la palanca de retención del martillo 28 por la acción de la palanca 37 por el 
enganche del diente 56 detrás del diente 57 de la palanca 52 que por esta razón no podrá bloquear la palanca de 
retención del martillo 28 .  

En reposo, la corredera 7 se encuentra en posición desplazada hacia adelante bajo el efecto del muelle recuperador 
8, el martillo 24 se mantiene en posición cargada por la palanca de retención del martillo 28 por el contacto del 45 

hombro 29 del martillo 24 con la cara frontal 30 de la palanca de retención del martillo 28. La palanca de retención 
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de cierre 58 se mantiene al mismo tiempo liberada del tope del martillo 59 por el contacto con el tope del final de 
carrera de la corredera 7.  

Durante la presión C sobre el gatillo 5, ilustrada en la figura 20, la palanca de retención del martillo 28 se 
desengancha y libera el martillo 24, lo que permite la percusión F del cartucho por el impacto sobre el percutor 10.  

La palanca de retención gradual 32 también se coloca en posición alta bajo el efecto del muelle 33.  5 

Bajo el efecto de la emisión de gas en el anillo, la corredera 7 recibe un impulso que genera un movimiento E' de la 
corredera 7 hacia atrás, como se ilustra en la figura 21, lo que hace pivotar el martillo 24 alrededor del eje 25 para 
cargar el muelle del martillo 26.  

Cuando el trinquete de la corredera 51 entra en contacto con el martillo 24, este trinquete 51 hace pivotar el martillo 
24 en la posición baja y la cola de enganche 35 del martillo 24 pasa bajo la cola de enganche 34 de la palanca de 10 

retención de disparo a disparo 32.  

Cuando la corredera 7 llegue al final de carrera en la carcasa, efectuará la alimentación del cartucho siguiente y se 
detendrá en la posición hacia adelante bajo el efecto del muelle recuperador 8, ilustrado en la figura 22.  

El martillo 24 se mantiene entonces en su posición baja por la palanca de retención de disparo a disparo 32 hasta 
que el tirador libere la presión sobre el gatillo 5. Cuando el tirador suelta el gatillo 5, la palanca de retención de 15 

disparo a disparo 32 se desacopla del martillo 24 y el martillo 24 se mantiene en posición cargada por el apoyo de la 
cara 30 de la palanca de retención del martillo 28 sobre la cara 29 del martillo 24.  

"Disparo a cerrojo cerrado", modo de disparo automático  

Este modo de disparo se caracteriza por una posición del selector de disparo 6 en la posición automática  y una 
posición B' de la barra de control 22 hacia la parte trasera del arma 1. La situación en reposo se ilustra en la figura 20 

23.  

La posición B' de la barra de control 22 está definida por la fuerza de presión del muelle 23 que hace volver el pistón 
16 cuando el actuador térmico 13 se encuentra a una temperatura por debajo de la temperatura del cambio de fase.  

El muelle 23 hace retroceder la barra de control 22 por medio del empujador 21. La barra de control 22, en su 
posición B' desplazada hacia atrás, libera la palanca de bloqueo 37 que se apoya contra la palanca de retención de 25 

la corredera 36 bajo el efecto del muelle 39 y mantiene la palanca de retención de la corredera 36 en posición baja.  

Esta palanca de bloqueo 37 impedirá la elevación de la palanca de retención de la corredera 36, y, a través de la 
palanca de control 44 desengancha los trinquetes de modo semiautomático 47 y de modo automático 48 del gatillo 
5.  

La palanca de bloqueo 52 se mantiene liberada de la palanca de retención del martillo 28 por la acción de la palanca 30 

37 que se engancha con su diente 56 detrás del diente 57 de la palanca 52 que por esta razón no podrá bloquear la 
palanca de retención del martillo 28 .  

La corredera 7 se encuentra en reposo en la posición desplazada hacia adelante bajo el efecto del muelle 
recuperador 8 y mantiene la palanca de retención de cierre 58 liberada del tope del martillo 59.  

El martillo 24 se mantiene en la posición cargada por la palanca de retención del martillo 28.  35 

Durante la presión C sobre el gatillo 5, ilustrada en la figura 24, la palanca de retención del martillo 28 se 
desengancha y libera el martillo 24, lo que permite la percusión del cartucho.  

La palanca de retención gradual 32 no se puede colocar en su posición alta debido a su contacto con el selector de 
disparo 6, lo que impedirá el disparo en modo semiautomático. Bajo el efecto de la emisión de gas en el anillo, la 
corredera 7 recibe un impulso que genera un movimiento hacia atrás de la corredera 7, lo que hace pivotar el martillo 40 

24 alrededor del eje 25.  

Cuando el trinquete de la corredera 51 entra en contacto con el martillo 24, el trinquete 51 hace pivotar el martillo 24 
en la posición baja y entonces el martillo 24 se mantiene en la posición cargada por su contacto contra la corredera 
7.  
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Cuando la corredera 7 llegue al final de carrera en la carcasa, efectuará la alimentación del cartucho siguiente y se 
detendrá en la posición hacia adelante bajo el efecto del muelle recuperador 8. Antes de llegar a su posición 
desplazada hacia adelante, la corredera 7 libera el martillo 24 que será detenido por la palanca de retención de 
cierre 58, después la corredera 7 acciona la palanca de retención de cierre 58 por el contacto con el tope de final de 
carrera 61, lo que produce la liberación del martillo 24 y permite la salida del siguiente disparo.  5 

El arma seguirá disparando hasta que el tirador libere su presión sobre el gatillo 5 y que debido a ello la palanca de 
retención del martillo 28 pueda volver a su posición de reposo y pueda retener el martillo 24 en la posición cargada. 

De una manera más general se puede decir que los modos de funcionamiento descritos anteriormente son posibles 
gracias al perfil del eje del selector de disparo y la acción del control de selección 37 para pasar del modo de disparo 
a cerrojo abierto al modo de disparo a cerrojo cerrado.  10 

Por una parte, el perfil del eje del selector de disparo 6 es tal que:  

-  en la posición en el modo de disparo semiautomático o disparo a disparo:  

-  el trinquete de modo automático 48 se desengancha del gatillo 5.  

-  la palanca de bloqueo 52 de la palanca de retención del martillo 28 se desengancha de la palanca de 
retención del martillo 28;  15 

-  la palanca de retención de disparo a disparo 32 no tiene su rotación bloqueada y puede retener el martillo 
24 en la posición cargada mientras se presiona el gatillo 5; y que,  

-  en la posición de modo de disparo automático:  

- el trinquete de modo automático 48 se apoya sobre el gatillo 5.  

- la palanca de bloqueo 52 de la palanca de retención del martillo 28 puede bloquear la palanca de 20 

retención del martillo 28 cuando se aprieta el gatillo 5;  

- la palanca de retención gradual 32 tiene su rotación bloqueada y ya no puede retener el martillo 24 en la 
posición cargada.  

Por otra parte, el control de selección 37 permite que:  

- en la posición en el modo de disparo a cerrojo cerrado:  25 

- la palanca de retención de la corredera 36 se bloquee en una posición desenganchada de la corredera;  

- la palanca de bloqueo 52 se desenganche de la palanca de retención del martillo 28 con el fin de permitir 
un movimiento libre de la palanca de retención del martillo 28;  

- en la posición en el modo de disparo a cerrojo abierto:  

-  el control de selección 37 no impida el movimiento de la palanca de retención de la corredera 36;  30 

- el control de selección 37 no impida el movimiento de la palanca de bloqueo 52 para permitir bloquear la 
palanca de retención del martillo 28 cuando se apriete el gatillo 5.  

En general se puede decir que la invención se refiere a un arma que comprende un mecanismo de percusión para 
accionar un percutor 10 permitiendo el disparo semiautomático y automático, una corredera, un mecanismo de 
palanca de retención de disparo a cerrojo abierto o palanca de retención de la corredera 36 que permite la retención 35 

de la corredera 7 en la posición desplazada hacia atrás, un mecanismo de activación de la palanca de retención de 
disparo a cerrojo abierto 36 y un mecanismo de sincronización 43 entre el mecanismo de esta palanca de retención 
36 y el mecanismo de percusión, la interacción entre estos mecanismos permitiendo al arma funcionar de manera 
reversible en modo a cerrojo cerrado o en modo a cerrojo abierto en función de la posición del control de selección 
37.  40 
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Es evidente que la invención no se limita en absoluto al ejemplo descrito anteriormente, sino que se pueden hacer 
diversas modificaciones al arma y al procedimiento descritos anteriormente sin apartarse del alcance de la 
invención.  

Es posible por ejemplo remplazar el actuador térmico por otro tipo diferente al descrito arriba, o incluso omitir dicho 
actuador dotando al sistema de un control manual dejando la elección al tirador de pasar del modo de disparo a 5 

cerrojo cerrado al modo de disparo a cerrojo abierto y a la inversa. Por ejemplo, también es posible un sistema 
electrónico y mecánico que mida la temperatura de la cámara y accione la transición entre modo a cerrojo abierto o 
cerrojo cerrado cuando esta temperatura alcance un valor definido.  

El mecanismo de percusión para accionar el percutor 10 no necesita tener incorporado un martillo sino que puede 
realizarse mediante un percutor únicamente cargado por un muelle y liberado por una palanca de retención. 10 

Entonces se proporcionará el mecanismo de sincronización entre el mecanismo de percusión y la palanca de 
retención de la corredera.  
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REIVINDICACIONES 

 

1. Arma de fuego que comprende una carcasa (2), un cargador de municiones (3), un cañón (4) con una cámara de 
municiones; una corredera (7) que puede deslizarse en la prolongación del cañón (4) entre una posición retraída y 
una posición avanzada con el fin de poder cargar y bloquear un cartucho en la cámara de municiones en la posición 5 

avanzada de la corredera (7), la corredera (7) estando provista de un percutor (10); un mecanismo de percusión 
pudiendo accionar el percutor (10), un gatillo (5) provisto de una palanca de retención (28) para mantener el 
mecanismo de percusión en la posición cargada mientras no se accione el gatillo (5) y para liberar el mecanismo de 
percusión cuando se apriete el gatillo (5); una palanca de retención de disparo a disparo (32) que permite bloquear 
el mecanismo de percusión (10) en la posición cargada mientras no se suelte el gatillo (5); un selector (6) de modo 10 

de disparo automático o semiautomático para activar la palanca de retención de disparo a disparo (32) en el modo 
de disparo semiautomático y para desactivar esta palanca de retención (32) en el modo de disparo automático, el 
arma de fuego (1) estando provista de una palanca de retención de la corredera (36) y un control de selección (37) 
que, dependiendo de la posición de este control (37), permite bloquear la palanca de retención de la corredera (36) 
en una posición desenganchada de la corredera (7) para un disparo a cerrojo cerrado o permite liberar la palanca de 15 

retención de la corredera (36) para un disparo a cerrojo abierto con el fin de permitir a esta palanca de retención de 
la corredera (36) detener y bloquear el movimiento de la corredera (7) en una posición retraída, dicha arma de fuego 
estando caracterizada porque se proporciona un mecanismo de sincronización (43) entre la palanca de retención 
de la corredera (36) y el mecanismo de percusión para una sincronización que permita que el arma funcione de 
manera reversible en modo a cerrojo cerrado o en modo a cerrojo abierto según la posición del control de selección 20 

(37), así como también con el selector (6) de modo de disparo tanto en posición automática como en 
semiautomática.  

2. Arma de fuego según la reivindicación 1, caracterizada porque el control de selección (37) es accionado por un 
actuador térmico (13) que controla la transición del disparo a cerrojo cerrado al disparo a cerrojo abierto cuando la 
temperatura del cañón (4) excede una temperatura predeterminada, y viceversa, controla la transición del disparo a 25 

cerrojo abierto al disparo a cerrojo cerrado cuando la temperatura del cañón (4) desciende por debajo de una 
temperatura predeterminada.  

3. Arma de fuego según la reivindicación 2, caracterizada porque el actuador térmico (13) es un actuador de 
cambio de fase que se monta en el cañón (4) y que se rellena con una sustancia que cambia de fase a dicha 
temperatura predeterminada, cambio de fase que se acompaña de un cambio de volumen y que comprende un 30 

pistón (16) que se conecta al control de selección (37) a través de una barra (12).  

4. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el mecanismo de 
percusión comprende un martillo (24) que pivota alrededor de un eje (25) para accionar el percutor bajo el efecto de 
un muelle (26 ) que se carga con el movimiento de retroceso de la corredera (7) y que el gatillo comprende una 
palanca de retención del martillo (28) para mantener el martillo (24) en la posición cargada mientras no se accione el 35 

gatillo (5) y para liberar el martillo (24) cuando se apriete el gatillo (5) y que el mecanismo de sincronización está 
previsto entre la palanca de retención de la corredera (36) y el martillo (24).  

5. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el mecanismo de 
sincronización (43) comprende un trinquete de modo semiautomático (47) que está unido por un mecanismo de 
transferencia a la palanca de retención de la corredera (36) y que, en el caso del modo de disparo a cerrojo abierto, 40 

se apoya sobre un extremo del gatillo (5) para poder desenganchar la palanca de retención de la corredera (36) al 
accionar el gatillo (5), y que en un disparo en modo semiautomático, el trinquete de modo semiautomático (47) 
puede cooperar con el martillo (24) para desenganchar el trinquete (47) del gatillo (5) durante el movimiento de 
retroceso de la corredera (7) y liberar de esta forma la palanca de retención de la corredera (36) para permitir 
detener y bloquear el movimiento de la corredera (7) en una posición retraída por la acción de un muelle de la 45 

palanca de retención (39), incluso si el gatillo (5) permanece accionado.  

6. Arma de fuego según la reivindicación 5, caracterizada porque el mecanismo de transferencia del mecanismo de 
sincronización (43) comprende una palanca de control (44) que puede pivotar alrededor de un eje (41) fijado en la 
carcasa (2) y está provista de dicho muelle de la palanca de retención (39), un extremo de la palanca de control (44) 
estando conectado de manera articulada con un extremo de la palanca de retención de la corredera (36) que está 50 

montada sobre un pivote (38) de la carcasa (2 ), el otro extremo de la palanca (44) estando provisto de un eje de 
rotación (46) que soporta el trinquete de modo semiautomático (47) que, en el caso del modo de disparo a cerrojo 
abierto, se apoya en el gatillo (5) bajo el efecto del muelle de la palanca de retención (39) y de un muelle de retorno 
(49) del trinquete (47).  

7. Arma de fuego según la reivindicación 5 o 6, caracterizada porque el trinquete de modo semiautomático (47) 55 

puede cooperar con el martillo (24) a través de la palanca de retención de disparo a disparo (32).  

E09447050
31-05-2012

 



13 

8. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 5 a 7, caracterizada porque el trinquete 
de modo semiautomático (47) está provisto de un saliente (50) que, cuando el trinquete (47) se apoya en el gatillo 
(5), está situado en el trayecto de rotación de la palanca de retención de disparo a disparo (32) y que la corredera (7) 
está equipada con un trinquete de corredera (51) que, durante el movimiento de retroceso de la corredera (7), hace 
pivotar el martillo (24) lo suficientemente lejos en la dirección de la palanca de retención de disparo a disparo (32) 5 

para activar esta palanca de retención (32) para desenganchar el trinquete de modo semiautomático (47) del gatillo 
(5).  

9. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el mecanismo de 
sincronización (43) comprende un trinquete de modo automático (48) que está conectado por un mecanismo de 
transferencia a la palanca de retención de la corredera (36) y que, en el modo de disparo semiautomático, se 10 

mantiene desenganchado del gatillo (5) por un muelle de retorno (49) y que, en el modo de disparo automático, se 
apoya sobre un extremo del gatillo (5) por la acción del selector de disparo (6) en una posición de modo de disparo 
automático con el fin de poder desenganchar la palanca de retención de la corredera (36) actuando sobre el gatillo 
(5).  

10. Arma de fuego según la reivindicación 9, caracterizada porque el mecanismo de transferencia es común para el 15 

trinquete de modo semiautomático (47) y para el trinquete de modo automático (48) y que estos dos trinquetes (47-
48) son soportados por un eje de rotación (46) fijado en un extremo de la palanca de control (44) del mecanismo de 
transferencia.  

11. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el control de 
selección (37) está formado como una palanca de bloqueo (37) que, en la posición correspondiente al modo de 20 

disparo a cerrojo abierto, bloquea la palanca de retención de la corredera (36) en una posición desenganchada de la 
corredera (7) y que, en la posición correspondiente al modo de disparo a cerrojo cerrado, no impide el movimiento 
de la palanca de retención de la corredera (36).  

12. Arma de fuego según la reivindicación 11, caracterizada porque la palanca de bloqueo (37) está montada de 
forma pivotante sobre el eje (41) de la palanca de control (44).  25 

13. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el mecanismo de 
sincronización (43) comprende una palanca de bloqueo (52) de la palanca de retención del martillo (28), provista de 
un muelle de retorno (54) que ejerce una fuerza sobre la palanca de bloqueo (52) en dirección de la palanca de 
retención del martillo (28) y que está bajo el control del selector de disparo (6) que, en la posición de disparo 
semiautomático, desengancha la palanca de bloqueo (52) de la palanca de retención del martillo (28) para permitir 30 

un movimiento libre de esta palanca de retención (28), y, en la posición de modo de disparo automático, libera la 
palanca de bloqueo (52) para permitir bloquear la palanca de retención del martillo (28) cuando se aprieta el gatillo 
(5).  

14. Arma de fuego según la reivindicación 13, caracterizada porque la palanca de bloqueo (52) de la palanca de 
retención del martillo (28) puede pivotar alrededor del eje (38) de la palanca de retención de la corredera (36) y está 35 

provista de un gancho (53) que puede engancharse detrás de la palanca de retención del martillo (28).  

15. Arma de fuego según la reivindicación 13 o 14, caracterizada porque el control de selección (37) para la 
selección del modo de disparo a cerrojo abierto o cerrojo cerrado está concebido para que, en la posición a cerrojo 
cerrado, la palanca de bloqueo (52) de la palanca de retención del martillo (28) se bloquee en una posición 
desenganchada de la palanca de retención del martillo (28) para permitir un movimiento libre de la palanca de 40 

retención del martillo (28).  

16. Arma de fuego según la reivindicación 15, caracterizada porque el control de selección (37) está provisto de un 
diente (56) que puede engancharse detrás de un diente (57) de la palanca de bloqueo (52).  

17. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 13 a 14, caracterizada porque el 
selector de disparo (6) está perfilado de tal manera que: 45 

-  en la posición de modo de disparo semiautomático:  

-  el trinquete de modo automático (48) se desengancha del gatillo (5);  

-  la palanca de bloqueo (52) de la palanca de retención del martillo (28) se desengancha de la palanca de 
retención del martillo (28);  
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-  la palanca de retención gradual (32) no tiene su rotación bloqueada y puede retener el martillo (24) en la 
posición cargada mientras se presiona el gatillo (5); y que  

-  en la posición de modo de disparo automático:   

-  el trinquete de modo automático (48) se apoya sobre el gatillo (5).  

- la palanca de bloqueo (52) de la palanca de retención del martillo (28) puede bloquear la palanca de 5 

retención del martillo (28) cuando se aprieta el gatillo (5);  

-  la palanca de retención gradual (32) tiene su rotación bloqueada y ya no puede retener el martillo (24) en la 
posición cargada.  

18. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 17, caracterizada porque el control de 
selección (37) es tal que:  10 

-  en la posición en el modo de disparo a cerrojo cerrado:  

- la palanca de retención de la corredera (36) se bloquea en una posición desenganchada de la corredera (7);  

-  la palanca de bloqueo (52) se desengancha de la palanca de retención del martillo (28) con el fin de permitir 
un movimiento libre de la palanca de retención del martillo (28);  

-  en la posición en el modo de disparo a cerrojo abierto:  15 

-  el control de selección (37) no impide el movimiento de la palanca de retención de la corredera (36);  

-  el control de selección (37) no impide el movimiento de la palanca de bloqueo (52) para permitir bloquear la 
palanca de retención del martillo (28) cuando se aprieta el gatillo (5).  

19. Arma de fuego según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque está provista de 
una palanca de retención de cierre (58) basculante y equipada con un muelle de retorno (60), que permite bloquear 20 

el martillo (24) en una posición cargada mientras la corredera (7) no llegue cerca del final de carrera del movimiento 
de cierre de la corredera (7).  

20. Mecanismo de disparo aplicable a un arma de fuego (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
y que comprende una carcasa (2) que puede soportar una corredera (7) que está provista de un percutor (10); un 
mecanismo de percusión para accionar el percutor (10); un gatillo (5) provisto de una palanca de retención (28) para 25 

mantener el mecanismo de percusión en la posición cargada mientras no se accione el gatillo (5) y para liberar el 
mecanismo de percusión cuando se apriete el gatillo (5); una palanca de retención de disparo a disparo (32) que 
permite bloquear el mecanismo de percusión (10) en la posición cargada mientras no se suelte el gatillo (5); un 
selector (6) de modo de disparo automático o semiautomático para activar la palanca de retención de disparo a 
disparo (32) en el modo de disparo semiautomático y para desactivar esta palanca de retención ( 32) en el modo de 30 

disparo automático, el arma de fuego (1) estando provista de una palanca de retención de la corredera (36) y un 
control de selección (37) que, dependiendo de la posición de este control (37), permite bloquear la palanca de 
retención de la corredera (36) en una posición desenganchada de la corredera (7) para un disparo a cerrojo cerrado 
o permite liberar la palanca de retención de la corredera (36) para un disparo a cerrojo abierto, dicho mecanismo de 
disparo estando caracterizado porque se proporciona un mecanismo de sincronización (43) entre la palanca de 35 

retención de la corredera (36) y el mecanismo de percusión para una sincronización que permita que el arma 
funcione de manera reversible en modo a cerrojo cerrado o en modo a cerrojo abierto según la posición del control 
de selección (37), así como también con el selector (6) de modo de disparo tanto en posición automática (A) como 
en semiautomática (1).  
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