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DESCRIPCIÓN 
 

Herramienta eléctrica portátil de control mediante palanca de disparo 
 
La presente invención se aplica a las herramientas eléctricas portátiles de control mediante palanca de disparo. Más 5 
precisamente, se refiere al campo de las herramientas eléctricas portátiles cuyo funcionamiento se controla, durante 
su uso, mediante una palanca de disparo accionada por al menos un dedo de la mano que sujeta dichas 
herramientas. Presionando esta palanca de disparo, se da la orden a un accionador (que suele estar constituido por 
un motor eléctrico) de poner en movimiento el órgano o los órganos activos móviles de la herramienta en un sentido, 
al relajar dicha palanca de disparo, se da la orden al accionador o bien de detenerse (para las herramientas con un 10 
solo sentido de funcionamiento) o bien de poner en movimiento el órgano o los órganos activos móviles de la 
herramienta en el sentido inverso (para las herramientas con dos sentidos de funcionamiento). 
 
Una herramienta eléctrica portátil de control mediante palanca de disparo de este tipo se describe en el documento 
FR-A-2 614 568. 15 
 
Las podaderas motorizadas, concretamente las podaderas eléctricas y las podaderas electrónicas, son ejemplos de 
herramientas habituales que comprenden una palanca de disparo de control con dos sentidos de funcionamiento 
(apertura y cierre de los órganos de corte). 
 20 
La invención se describe a continuación en sus aplicaciones particularmente interesantes a las podaderas 
electrónicas, aunque se precisa que también puede aplicarse a otros tipos de podaderas motorizadas y a otros tipos 
de herramientas de control mediante palanca de disparo; tales como cizallas, perforadoras, amoladoras, 
cepilladoras, etc. 
 25 
Tales herramientas, en su versión más evolucionada, además de la realización de su función principal de corte, 
están dotadas de al menos una función complementaria, estando esta segunda función, por ejemplo, constituida por 
la posibilidad de mantenimiento de una velocidad o posición intermedia, o de la inversión de sentido del motor, o de 
la puesta en espera de la herramienta. 
 30 
Esta segunda función se controla mediante la adición de un dispositivo de control distinto y separado de la palanca 
de disparo, tal como un botón pulsador, un interruptor,... situado en el cuerpo de la herramienta, estando destinado 
este dispositivo para accionarse por otro dedo distinto del que actúa en dicha palanca de disparo. 
 
No obstante, esta situación tiene como inconveniente el uso incómodo de la herramienta para el usuario que se ve 35 
obligado a utilizar, o bien dos dedos de una mano al mismo tiempo, o bien, si la distancia es demasiado importante 
entre estos dos órganos de control, a utilizar su otra mano, lo que conlleva una pérdida de tiempo. 
 
A modo de ejemplo, numerosos modelos de podaderas están dotados además de su función de apertura y cierre de 
los órganos de corte controlada por una palanca de disparo accionada por el dedo del usuario, de una segunda 40 
función realizada por un sistema eléctrico o electrónico que permite la detención del pivotado de la hoja móvil, en 
una posición intermedia predeterminada, entre la posición cerrada y la de plena apertura, proporcionando así la 
posibilidad de limitar la apertura de las hojas, lo que es deseable en determinados casos, por ejemplo, para el corte 
de maderas pequeñas, en los trabajos de poda, con el objetivo de ahorrar tiempo y energía. Esta segunda función 
se controla mediante un interruptor independiente de la palanca de disparo de control y debe accionarse mediante 45 
un dedo diferente del que acciona dicha palanca de disparo de control y esto cada vez que se desea pasar de la 
posición de “plena apertura” a la posición de “apertura intermedia” y viceversa. 
 
Siendo frecuente el paso de una posición a la otra debido a la diversidad de grosores de las maderas que hay que 
cortar en una misma planta, es fácil imaginar la molestia y la pérdida de tiempo ocasionadas por un dispositivo de 50 
este tipo. 
 
La invención tiene como objetivo, concretamente, remediar los inconvenientes e insuficiencias mencionados 
anteriormente de las herramientas eléctricas portátiles, en particular, de las podaderas eléctricas. 
 55 
Según la invención, este objetivo se consigue gracias a una herramienta eléctrica portátil diseñada para ejercer una 
función principal y remarcable porque comprende una palanca de disparo doble constituida, por una parte, por una 
palanca de disparo principal de control del accionador que realiza los movimientos de al menos un órgano activo 
móvil de dicha herramienta, y, por otra parte, por una palanca de disparo auxiliar o palanca de disparo secundaria 
conectada a dicha palanca de disparo principal por medio de una articulación y dispuesta con objeto de formar un 60 
ángulo obtuso con dicha palanca de disparo principal, permitiendo el pivotado de dicha palanca de disparo auxiliar 
activar un medio de control de un sistema organizado para realizar al menos una función suplementaria de dicha 
herramienta. 
 
Se comprende que este dispositivo de palanca de disparo doble permite controlar varias funciones de la 65 
herramienta, con un mismo dedo, lo que proporciona comodidad y ahorro de tiempo. 
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Según un modo de ejecución preferido aplicable a las herramientas eléctricas portátiles que comprenden un cabezal 
de corte que comprende al menos una hoja móvil cuyos desplazamientos están controlados por una tarjeta 
electrónica de control, esta última está configurada para controlar la apertura completa de las hojas a “plena 
apertura” o el posicionamiento estable de la o de dichas hojas móviles en posición de apertura parcial “apertura 
intermedia“, y la palanca de disparo auxiliar permite actuar sobre un medio de control complementario de dicho 5 
accionador, a través de dicha tarjeta electrónica de control. 
 
Gracias a esta disposición, las hojas de las herramientas de corte tales como las podaderas electrónicas pueden 
colocarse de manera estable en una posición de apertura parcial “apertura intermedia”, permitiendo una mejor 
adaptación de la apertura de las hojas de corte al diámetro de las maderas (ramas, sarmientos,...) que hay que 10 
cortar, lo que proporciona ahorros apreciables de energía y ahorro de tiempo, además de una mayor comodidad de 
uso y una mayor precisión. 
 
Es posible pasar instantáneamente de una posición de apertura parcial “apertura intermedia” predefinida a la 
posición de “plena apertura”, y viceversa. La amplitud del ángulo de apertura intermedia puede regularse. 15 
 
Según un modo de ejecución muy ventajoso, un sensor, preferiblemente constituido por un sensor de efecto Hall o 
magnetorresistivo, está dispuesto de manera fija en el cuerpo de la herramienta, y la parte de extremo libre de la 
palanca de disparo auxiliar está dotada de un imán permanente adecuado para aproximarse a dicho sensor, o 
alejarse de este último. 20 
 
Gracias a este modo de realización del medio de control complementario del accionador, la palanca de disparo 
auxiliar de la palanca de disparo doble no se encuentra en contacto con ningún órgano mecánico; por tanto no existe 
desgaste mecánico de este medio de control, lo que proporciona una larga duración de funcionamiento de esta 
última en el tiempo. 25 
 
Los objetivos, características y ventajas anteriores, y otros más, se pondrán de manifiesto mejor a partir de la 
descripción que sigue y de los dibujos adjuntos en los que:  
 
La figura 1 es una vista en alzado de una herramienta eléctrica portátil según la invención que, según el ejemplo 30 
ilustrado, está constituida por una podadera electrónica representada en posición de reposo según la cual la palanca 
de disparo de control y la palanca de disparo auxiliar no están accionadas.  
 
La figura 2 es una vista de detalle, a escala más grande del dispositivo con palanca de disparo doble.  
 35 
Las figuras 3 y 4 son vistas similares a las figuras 1 y 2, respectivamente, mostrándose la palanca de disparo auxiliar 
en posición de accionamiento.  
 
Las figuras 5 y 6 son vistas similares a las figuras 1 y 2, respectivamente y que muestran las hojas en posición de 
apertura parcial “apertura intermedia”, encontrándose la palanca de disparo de control y la palanca de disparo 40 
auxiliar no accionadas.  
 
Las figuras 7 y 8 son vistas similares a las figuras 5 y 6, respectivamente, estando la palanca de disparo de control 
no accionada mientras que la palanca de disparo auxiliar está pivotada en posición de accionamiento.  
 45 
Las figuras 9 y 10 son vistas similares a las figuras 1 y 2, respectivamente, estando la palanca de disparo de control 
accionada para provocar el cierre de las hojas de corte, mientras que la palanca de disparo auxiliar no está 
accionada.  
 
Las figuras 11 y 12 son vistas similares a las figuras 9 y 10, respectivamente, estando la palanca de disparo auxiliar 50 
representada en posición de accionamiento. 
 
Se hace referencia a dichos dibujos para describir un ejemplo de realización interesante, aunque en modo alguno 
limitativo, de una herramienta eléctrica portátil según la invención que, según este ejemplo muy ventajoso, está 
constituida por una podadera electrónica cuyo cabezal de corte comprende una hoja móvil y una hoja fija. 55 
 
Una herramienta de este tipo comprende, de manera conocida en sí, un cuerpo 1 conformado para servir de mango 
y en uno de cuyos extremos está fijada una contrahoja 3 fija y una hoja 2 móvil ensamblada a esta contrahoja por 
medio de un eje 4 y cuyos movimientos de pivotado están realizados por un accionador (no representado) que 
comprende generalmente un motor eléctrico. Una palanca de disparo de control accesible en el cuerpo de la 60 
herramienta permite controlar el funcionamiento de la herramienta, a través de una tarjeta electrónica de control 
cuando se trata de podaderas electrónicas. 
 
Se conoce alimentar estas herramientas eléctricas portátiles por medio de una batería que lleva el usuario y que se 
instala en una caja que puede alojar también la tarjeta electrónica de control del accionador de la hoja móvil. 65 
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Según la invención, las herramientas eléctricas portátiles diseñadas para ejercer una función principal, por ejemplo, 
corte de madera cuyo diámetro puede variar entre 5 mm y 30 mm (poda de viñas y arbustos o árboles frutales), 
comprenden una palanca de disparo doble constituida, por una parte, por una palanca 5 de disparo principal de 
control del accionador que realiza los movimientos de al menos un órgano 2 activo móvil de dicha herramienta, y, 
por otra parte, por una palanca de disparo auxiliar o palanca 6 de disparo secundaria conectada a dicha palanca 5 5 
de disparo principal por medio de una articulación 7 y dispuesta con objeto de formar un ángulo obtuso α con dicha 
palanca de disparo principal, permitiendo el pivotado de dicha palanca 6 de disparo auxiliar activar un medio 8 de 
control de un sistema organizado para realizar al menos una función suplementaria de dicha herramienta. 
 
Esta función suplementaria puede ser, por ejemplo:  10 
 
- el mantenimiento de una velocidad de rotación intermedia de la herramienta de determinados aparatos eléctricos 
portátiles dotados de una herramienta giratoria;  
 
- la inversión del sentido de rotación de esta herramienta giratoria; 15 
 
- la puesta en espera de la herramienta. 
 
Según otra disposición característica ventajosa aplicable a las herramientas eléctricas portátiles de corte, por 
ejemplo, a las podaderas electrónicas que comprenden un cabezal de corte que comprende al menos una hoja móvil 20 
cuyos desplazamientos están controlados por una tarjeta electrónica de control, esta última está configurada para 
controlar, o bien la apertura completa de las hojas a “plena apertura”, o bien el posicionamiento estable de la o de 
dichas hojas móviles en posición de apertura parcial “apertura intermedia”, y la palanca 6 de disparo auxiliar del 
dispositivo de palanca 5-6 de disparo doble está dispuesta para permitir actuar sobre un medio 8 de control 
complementario del accionador de la o de dichas hojas de corte, a través de la tarjeta electrónica de control. 25 
 
Según un modo de ejecución muy interesante, el medio de control de la activación de la segunda función de la 
herramienta eléctrica portátil está constituido por un sensor 8, preferiblemente por un sensor de efecto Hall o 
magnetorresistivo, dispuesto de manera fija en un elemento 1a del cuerpo 1 de dicha herramienta, próximo a la 
palanca 5-6 de disparo doble. Por otra parte, la palanca 6 de disparo auxiliar está dotada, en su parte terminal libre, 30 
de un imán 9 permanente orientado en dirección del sensor 8. 
 
El imán 9 presenta una forma alargada y una longitud tal que puede aproximarse y quedar enfrentado al sensor 8 
mediante el pivotado de la palanca 6 de disparo auxiliar, sea cual sea la posición de la palanca 5 de disparo principal 
(posición de reposo o posición de control) que interviene en efecto en el posicionamiento de dicha palanca 6 de 35 
disparo auxiliar. 
 
Evidentemente, la palanca 6 de disparo auxiliar podría utilizarse para accionar otros medios de control de la 
activación de una segunda función de las herramientas eléctricas portátiles, tales como, por ejemplo: botón pulsador, 
interruptor u otros, que pueden enviar una señal a la tarjeta electrónica de control. 40 
 
De manera ventajosa, el medio de control (sensor 8, botón pulsador, interruptor u otro) está montado de manera fija 
en una pieza 1a de conexión que conecta rígidamente el cuerpo 1 y la pieza 1b de protección de la herramienta, lo 
que tiene como ventaja reforzar esta pieza y hacer el uso de la herramienta más cómodo, sobre todo cuando se 
trabaja en altura para evitar que ésta produzca un retroceso en la mano. 45 
 
Cuando la palanca 5 de disparo de control principal se relaja, las hojas 2, 3 de corte, se encuentran en posición de 
apertura completa, la parte de extremo de la palanca de disparo auxiliar se encuentra alejada del sensor 8, de 
manera que el imán 9 no es detectado por este último (figuras 1 y 2). 
 50 
Sucede lo mismo cuando se presiona la palanca 5 de disparo principal para activar la función principal para la que 
se ha diseñado la herramienta eléctrica portátil (figuras 9 y 10). 
 
Si se acciona la palanca 6 de disparo auxiliar, el sensor 8 de efecto Hall o magnetorresistivo detecta el imán 9 y 
envía una señal a la tarjeta electrónica de control para ordenarle que ponga en práctica al menos una segunda 55 
función de la herramienta. 
 
Por ejemplo, para obtener la colocación de la herramienta en posición de espera, estando la palanca 5 de disparo 
principal relajada (figuras 1 y 2) o accionada (figuras 5 y 6) si se presiona la palanca 6 de disparo auxiliar (figuras 3 y 
4); la herramienta se encuentra así detenida hasta que se presione nuevamente de manera voluntaria la palanca de 60 
disparo de control principal para que vuelva a ponerse en marcha. 
 
Tal como se indicó anteriormente, el imán 9 es suficientemente largo como para ser detectado por el sensor 8 de 
efecto Hall o magnetorresistivo, en cualquier posición de la palanca 5 de disparo principal: hojas abiertas (figuras 3, 
4), hoja móvil detenida en posición de apertura parcial (figuras 7, 8), hojas cerradas (figuras 11, 12). 65 
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El ejemplo representado en el dibujo ilustra la posibilidad de posicionar establemente la hoja 2 móvil en una posición 
de apertura parcial “apertura intermedia”. Para ello, la tarjeta electrónica de control está configurada y programada 
para controlar el accionador con objeto de permitir sólo una apertura parcial de dicha hoja 3 móvil cuando se relaja la 
presión en la palanca 5 de disparo principal con el fin de ahorrar tiempo durante la ejecución de los trabajos de corte 
de maderas pequeñas, teniendo en cuenta el recorrido más reducido de la hoja móvil. 5 
 
La tarjeta electrónica de control puede estar configurada de manera que, en esta situación de funcionamiento de 
“apertura intermedia” del cabezal de corte de las herramientas:  
 

• si se presiona la palanca 6 de disparo auxiliar, la tarjeta electrónica de control garantiza que la 10 
herramienta vuelva a colocarse en funcionamiento normal de “plena apertura” de las hojas de corte;  

 
• si se sigue presionando la palanca 6 de disparo auxiliar, al tiempo que se acciona la palanca 5 de disparo 

de control principal, la hoja 2 móvil se abre completamente;  
 15 

• si se relaja la palanca 6 de disparo auxiliar, la tarjeta electrónica de control da la orden de volver al modo 
de funcionamiento de “apertura intermedia”.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Herramienta eléctrica portátil controlada por una palanca de disparo, diseñada para ejercer una función 

principal, caracterizada porque comprende una palanca (5-6) de disparo doble constituida, por una parte, 
por una palanca (5) de disparo principal de control del accionador que realiza los movimientos de al menos 5 
un órgano (3) activo móvil de dicha herramienta, y, por otra parte, por una palanca de disparo auxiliar o 
palanca (6) de disparo secundaria conectada a dicha palanca (5) de disparo principal por medio de una 
articulación (7) y dispuesta con objeto de formar un ángulo (α) con dicha palanca (5) de disparo principal, 
permitiendo el pivotado de dicha palanca (6) de disparo auxiliar alrededor de la articulación (7) activar un 
medio (8) de control de un sistema organizado para realizar al menos una función suplementaria de dicha 10 
herramienta.  

 
2. Herramienta eléctrica portátil según la reivindicación 1, del tipo que comprende un cabezal de corte que 

comprende al menos una hoja (3) móvil cuyos desplazamientos están controlados por una tarjeta 
electrónica de control, caracterizada porque dicha tarjeta electrónica de control está configurada para 15 
controlar la apertura completa de las hojas (2, 3) o el posicionamiento estable de la o de dichas hojas 
móviles en posición de apertura parcial, y la palanca (6) de disparo auxiliar permite actuar sobre un medio 
(8) de control complementario de dicho accionador, a través de la tarjeta electrónica de control.  

 
3. Herramienta eléctrica portátil según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque el medio de 20 

control del sistema organizado para realizar una función suplementaria de la herramienta está constituido 
por un sensor (8) de efecto Hall o magnetorresistivo, dispuesto de manera fija en el cuerpo (1) de la 
herramienta, y la parte de extremo libre de la palanca (6) de disparo auxiliar está dotada de un imán (9) 
permanente adecuado para aproximarse a dicho sensor o alejarse de este último.  

 25 
4. Herramienta eléctrica portátil según la reivindicación 3, caracterizada porque el imán (9) presenta una 

forma alargada y una longitud tal que puede aproximarse y quedar enfrentado al sensor (8) mediante el 
pivotado de la palanca (6) de disparo auxiliar, sea cual sea la posición de la palanca (5) de disparo 
principal.  

 30 
5. Herramienta eléctrica portátil según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque el medio de 

control del sistema organizado para realizar una función suplementaria de la herramienta está constituido 
por un interruptor accionado por la palanca de disparo auxiliar.  

 
6. Herramienta eléctrica portátil según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque el medio de 35 

control del sistema organizado para realizar una función suplementaria de la herramienta está constituido 
por un botón pulsador accionado por la palanca de disparo auxiliar.  

 
7. Herramienta eléctrica portátil según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el 

medio (8) de control del sistema organizado para realizar una función suplementaria de la herramienta está 40 
montado de manera fija en una pieza (1a) de conexión que conecta rígidamente el cuerpo (1) y la pieza (1b) 
de protección de dicha herramienta.  
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