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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo de fijación para amarrar una pieza de mueble alojada móvil en o junto a un mueble. 

La invención se refiere a un dispositivo de fijación para amarrar una pieza de mueble alojada móvil en o junto a un 
mueble, en particular un cajón, en una posición final cerrada, con al menos una unidad de bloqueo, que presenta un 
elemento de alojamiento para un elemento de engrane, en el que el elemento de alojamiento o el elemento de 5 
engrane está dispuesto en el mueble y el otro elemento está dispuesto en la pieza móvil del mueble y los dos 
elementos están en conexión operativa al menos en la posición final cerrada de la pieza móvil del mueble. 

Tales dispositivos de fijación se conocen en sí y sirven para poder ajustar el intersticio frontal que existe en la 
posición final cerrada entre el lado interior de la pantalla frontal y las superficies frontales delanteras de las paredes 
del cuerpo de un mueble. 10 

Así, por ejemplo, se conoce a partir del documento GB 21 74 139 A un dispositivo de cierre para una puerta de 
mueble, en el que el elemento de engrane está formado por una bola dispuesta en la puerta, que es recibida por una 
unidad de bloqueo dispuesta en el cuerpo de mueble. La bola está fijada sobre una barra roscada, con lo que se 
puede modificar la posición de las bolas con relación a la profundidad del mueble, con lo que se puede ajustar el 
intersticio frontal que permanece entre la puerta y el cuerpo de mueble. En esta solución se ha revelado que es un 15 
inconveniente el recorrido de ajuste corto así como la capacidad de ajuste inexacto del elemento de engrane. 

Por lo tanto, la invención tiene el problema de crear un dispositivo de fijación del tipo indicado al principio, que 
posibilita, por una parte, una modificación no complicada del intersticio frontal y dispone, por otra parte, de un 
mecanismo de ajuste de estructura sencilla y exacto. 

De acuerdo con la invención, este cometido se soluciona porque la posición relativa del elemento de alojamiento con 20 
respecto al elemento de engrane en la profundidad del mueble es variable linealmente por medio de una instalación 
de ajuste, que está configurada para la conversión de un movimiento de rotación en un movimiento de traslación. 

Puesto que según la invención solamente debe modificarse ya la posición del elemento de alojamiento que está 
alojado, de acuerdo con una forma de realización preferida de la invención, de forma giratoria en la unidad de 
bloqueo entre una primera posición, que libera el elemento de engrane, y una segunda posición que amarra el 25 
elemento de engrane, para adaptar el intersticio frontal, resulta frente al estado de la técnica una construcción más 
estable y fácil de ajustar. 

Se consigue una solución fácil de realizar técnicamente cuando al menos una unidad de bloqueo comprende una 
pieza de corredera alojada móvil linealmente frente a una pieza de base y el elemento de alojamiento está dispuesto 
en esta pieza de corredera, de manera que se ha constatado que es ventajoso que la instalación de ajuste para la 30 
modificación de la posición relativa del elemento de alojamiento está dispuesta y configurada de tal forma que actúa 
directamente sobre la pieza de corredera. En este caso, es especialmente favorable que el elemento de alojamiento 
esté dispuesto de forma giratoria en la pieza de corredera móvil linealmente. 

A través de una disposición de este tipo se consigue que las dos funciones – articulación del elemento de 
alojamiento y modificación de la posición del elemento de alojamiento en la profundidad del mueble – sean 35 
realizadas a través de mecanismos diferentes, con lo que se puede conseguir, en general, una elevación de la 
estabilidad y al mismo tiempo una simplificación de la construcción. 

De acuerdo con otra forma de realización de la invención, la unidad de bloqueo comprende un mecanismo de 
bloqueo para la fijación desprendible del elemento de alojamiento alojado con preferencia de forma preferida en una 
posición de amarre del elemento de engrane. En este caso, el aflojamiento del amarre del elemento de engrane se 40 
puede realizar por medio del elemento de alojamiento, en la posición final cerrada de la pieza móvil del mueble, a 
través de actuación de fuerza sobre la pieza de mueble o bien el movimiento de la pieza de mueble en dirección de 
cierre, a cuyo fin se ha comprobado que es favorable que el mecanismo de bloqueo presente una vía de corredera 
en forma de un cardioide o un trinquete.  

Si la unidad de bloqueo presenta una pieza de corredera alojada de forma móvil linealmente frente a una pieza de 45 
base, de acuerdo con otra forma de realización de la invención, puede estar previsto que el mecanismo de bloqueo 
esté dispuesto y configurado de tal forma actúa entre la pieza de corredera móvil linealmente y el elemento de 
alojamiento dispuesto con preferencia de forma giratoria y la pieza de corredera alojada de forma móvil linealmente 
presenta una vía de corredera con preferencia en forma de un cardiode. 

De acuerdo con un ejemplo de realización preferido de la invención, la instalación de ajuste presenta un elemento de 50 
activación alojado de forma giratoria, en la que el eje de giro del elemento de activación se extiende esencialmente 
perpendicular al plano principal de la unidad de bloqueo. 

Otro ejemplo de realización de la invención prevé que el elemento de activación esté alojado de forma giratoria en el 
elemento de base de la unidad de bloqueo, de tal manera que el elemento de activación está en conexión operativa 
con medios de guía, que están dispuestos sobre la pieza de corredera alojada de forma móvil linealmente, con 55 
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preferencia a través de una vía de corredera en forma de espiral. De esta manera se posibilita, por una parte, un 
manejo cómodo de la instalación de ajuste y se garantiza, por otra parte, una modificación sin escalonamiento de la 
posición del elemento de alojamiento que, cuando está configurado con efecto de auto-retención, permanece sin 
más en cualquier posición una vez ajustada. 

Aunque en principio sería posible disponer el elemento de alojamiento en el mueble y el elemento de engrane en la 5 
pieza móvil del mueble, un ejemplo de realización preferido de la invención prevé que el elemento de alojamiento 
esté dispuesto en la pieza móvil del mueble y el elemento de engrane esté dispuesto fijo estacionario en el mueble. 

En este caso se consigue una solución sencilla desde el punto de vista de la construcción cuando el elemento de 
engrane presenta un elemento de fondo en forma de placa con un pivote configurado en él, cuyo eje longitudinal se 
extiende esencialmente perpendicular al plano principal del elemento de fondo. 10 

Un ejemplo de realización especialmente economizador de espacio de la invención prevé que el elemento de 
engrane esté dispuesto fijo estacionario en el carril del cuerpo de un sistema de guía para un cajón que forma la 
pieza móvil del mueble. En este caso, se ha revelado que es especialmente favorable que la al menos una unidad 
de bloqueo esté dispuesta sobre el lado inferior del cajón. Si el dispositivo de fijación está dispuesto, en la posición 
final cerrada de la pieza móvil del mueble, en la zona del frente el mueble, se consigue una accesibilidad 15 
especialmente cómoda al dispositivo de fijación para el montador o un usuario. 

Un ejemplo de realización preferido de la invención prevé, además, que el dispositivo de fijación presente al menos 
dos unidades de bloqueo, que están en conexión operativa entre sí a través de un mecanismo de sincronización, en 
el que el mecanismo de sincronización presenta al menos dos elementos de acoplamiento asociados, 
respectivamente, a diferentes unidades de bloqueo y al menos una unidad de sincronización y que los elementos de 20 
acoplamiento estén acoplados en el movimiento por medio de la unidad de sincronización. 

Con una configuración de este tipo se asegura que el bloqueo de los elementos de alojamiento con los elementos de 
engrane se realice independientemente del lugar, en el que el usuario ejerce la actuación de fuerza en la dirección 
de cierre de la pieza móvil del mueble sobre la pantalla frontal, es decir, que independientemente de si el usuario 
presiona hacia la derecha o hacia la izquierda o en el centro o hacia la derecha o hacia la izquierda sobre el panel 25 
frontal, en virtud del acoplamiento, las dos unidades de bloqueo son desbloqueadas a ambos lados de la pieza móvil 
del mueble esencialmente al mismo tiempo. 

Se consigue una solución constructiva sencilla cuando la unidad de sincronización presenta un elemento de base 
dispuesto fijo estacionario, en el que está alojado de forma móvil giratoria un elemento de sincronización, de manera 
que de acuerdo con una primera variante, el elemento de sincronización está formado por una rueda dentada y la 30 
unidad de sincronización presenta dos cremalleras alojadas de forma móvil en traslación en el elemento de base, las 
cuales están engranadas sobre lados opuestos con el elemento de sincronización y están conectadas o bien se 
pueden conectar en cada caso en una sección extrema con un elemento de acoplamiento. 

Evidentemente, también son concebibles otros elementos de sincronización. Así, por ejemplo, el elemento de 
sincronización podría estar formado por una palanca de dos brazos. Para permitir la apertura libre de daño de la 35 
pieza móvil del mueble también cuando el elemento de alojamiento está fijado por medio del mecanismo de bloqueo 
en una posición que amarra el elemento de engrane, otro ejemplo de realización de la invención prevé que al menos 
una unidad de bloqueo presente un mecanismo de seguridad contra sobrecarga, que comprende al menos dos 
piezas unidas móviles entre sí. 

De acuerdo con otro ejemplo de realización de la invención está previsto en este caso que el mecanismo de 40 
seguridad contra sobrecarga presente dos piezas conectadas de forma móvil giratoria entre sí, pivotables entre una 
primera posición final y una segunda posición final, entre las cuales actúa un dispositivo de retención para la 
retención desprendible o bien para el retorno de las piezas conectadas de forma móvil giratoria entre sí a la primera 
posición final. 

De acuerdo con otra forma de realización de la invención, cuando el elemento de alojamiento presenta un elemento 45 
de base y un elemento de bloqueo conectado de forma móvil con el elemento de base, de manera que el 
mecanismo de bloqueo actúa sobre el elemento de base, se ha comprobado que es favorable que las al menos dos 
partes, conectadas de forma móvil entre sí, del mecanismo de seguridad contra sobrecarga estén formadas por el 
elemento de base y por el elemento de bloqueo del elemento de alojamiento, con lo que se consigue una solución 
constructiva sencilla. 50 

Aunque la realización de la idea de la invención también es posible cuando una de las dos unidades de bloqueo 
presenta un mecanismo de bloqueo o un mecanismo de seguridad contra sobrecarga, un ejemplo de realización 
preferido de la invención prevé que cada unidad de bloqueo comprenda un mecanismo de bloqueo y/o un 
mecanismo de seguridad contra sobrecarga. 

La invención se refiere, además, a un dispositivo de expulsión que se puede bloquear para una pieza de mueble 55 
alojada de forma móvil en o junto a un mueble, con un elemento de expulsión impulsado por un acumulador de 
fuerza y con un dispositivo de fijación. 
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Un dispositivo de expulsión que se puede bloquear de este tipo posibilita la apertura de una pieza móvil del mueble 
sin tirador al menos hasta el punto de que la pantalla frontal se puede enganchar detrás y la pieza móvil del mueble 
se puede abrir también sin la presencia en un herraje de agarre. El desbloqueo del dispositivo de expulsión se puede 
realizar en este caso, por ejemplo, por medio de un pulsador o, en el caso de los llamados herrajes de enganche 
táctil, a través de la aplicación de una presión sobre el panel frontal en dirección de cierre de la pieza móvil del 5 
mueble. 

De acuerdo con un ejemplo de realización preferido de la invención, a este respecto está previsto que el bloqueo del 
dispositivo de expulsión se realice por medio del mecanismo de bloqueo para el elemento de alojamiento. 

De acuerdo con otro ejemplo de realización de la invención, puede estar previsto que el dispositivo de expulsión o 
bien el elemento de expulsión esté dispuesto en la unidad de bloqueo. 10 

No obstante, de acuerdo con una forma de realización alternativa de la invención, el dispositivo de expulsión o bien 
el elemento de expulsión están dispuestos, aparte del dispositivo de fijación, en la pieza móvil del mueble, de 
manera que se ha revelado que es favorable que el dispositivo de expulsión o bien el elemento de expulsión esté 
dispuesto  en el sistema de guía para un cajón que forma la pieza móvil del mueble, con preferencia en el carril el 
cuerpo. 15 

Además, la invención se refiere a un mueble con un dispositivo de fijación de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 26 
así como a un mueble con un dispositivo de expulsión que se puede bloquear de acuerdo con las reivindicaciones 
27 a 29. 

Otras ventajas y detalles de la invención se explican en detalle con la ayuda de la siguiente descripción de las 
figuras con referencia a los ejemplos de realización representados en el dibujo. En éste: 20 

La figura 1 muestra un mueble con una pieza de mueble alojada móvil. 

Las figuras 2a y 2b muestran un ejemplo de realización de la invención con un elemento de alojamiento que está 
alojado de forma regulable en la profundidad del mueble. 

La figura 3 muestra el carril del cuerpo de un sistema de guía para la pieza de mueble alojada de forma móvil. 

La figura 4 muestra un dispositivo de expulsión en una representación despiezada ordenada. 25 

La figura 5 muestra un ejemplo de realización de un elemento de engrane. 

La figura 6 muestra en perspectiva en una vista en planta superior el lado inferior de un primer ejemplo de 
realización de una pieza de mueble alojada de forma móvil con un dispositivo de fijación, que presenta dos unidades 
de bloqueo acopladas entre sí. 

Las figuras 7a y 7b muestran en una vista en planta superior el ejemplo de realización de la figura 6 en diferentes 30 
posiciones de la pieza de mueble alojada de forma móvil. 

La figura 8 muestra en perspectiva en una vista en planta superior el lado inferior de un segundo ejemplo de 
realización de una pieza de mueble alojada de forma móvil con un dispositivo de fijación, que presenta dos unidades 
de bloqueo, que están acopladas por medio de un mecanismo de sincronización y presentan un mecanismo de 
seguridad contra sobrecarga. 35 

Las figuras 9a y 9b muestran el ejemplo de realización de la figura 8 en una vista en planta superior sobre el lado 
inferior de la pieza móvil del mueble en diferentes posiciones. 

La figura 10 muestra en perspectiva un primer ejemplo de realización de una unidad de sincronización. 

Las figuras 11a y 11b muestran en una vista en planta superior el ejemplo de realización de la figura 10. 

La figura 12 muestra en perspectiva otro ejemplo de realización de una unidad de sincronización. 40 

La figura 13 muestra el ejemplo de realización de la figura 12 en una representación despiezada ordenada. 

Las figuras 14a y 14b muestran en una vista en planta superior el ejemplo de realización según la figura 12 en 
diferentes posiciones. 

La figura 15 muestra en perspectiva en una vista en planta superior el lado inferior de un segundo ejemplo de 
realización de una pieza de mueble alojada de forma móvil con un dispositivo de fijación, que presenta dos unidades 45 
de bloqueo, que están acopladas por medio de un mecanismo de sincronización y presentan un mecanismo de 
seguridad contra sobrecarga. 

Las figuras 16a y 16b muestran en perspectiva en una vista en planta superior otro ejemplo de realización de una 
unidad de sincronización. 
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Las figuras 17a y 17b muestran en una vista desde arriba y desde abajo otro ejemplo de realización de un 
dispositivo de fijación, que presenta dos unidades de bloqueo acopladas por medio de un mecanismo de 
sincronización.  

La figura 18 muestra en una representación despiezada ordenada una unidad de bloqueo de acuerdo con el ejemplo 
de realización según las figuras 17a y 17b. 5 

Las figuras 19a y 19b muestran en una representación despiezada ordenada y en perspectiva otro ejemplo de 
realización de una unidad de bloqueo con un elemento de alojamiento configurado de dos partes y con un 
mecanismo de seguridad contra sobrecarga. 

Las figuras 20a y 20b muestran de forma fragmentaria otro ejemplo de realización de la invención con una unidad de 
bloqueo según las figuras 19a y 19b. 10 

Las figuras 21a y 21b muestran en perspectiva y en una representación despiezada ordenada otro ejemplo de 
realización de un elemento de alojamiento con un mecanismo de seguridad contra sobrecarga. 

Las figuras 22a y 22b muestran en una vista en planta superior el ejemplo de realización según la figura 21 en 
diferentes posiciones. 

Las figuras 23a y 23b muestran otro ejemplo de realización de un elemento de alojamiento con un mecanismo de 15 
seguridad contra sobrecarga. 

Las figuras 24a y 24b muestran en una vista en planta superior el ejemplo de realización según la figura 23a en 
diferentes posiciones. 

Las figura 25 muestra otro ejemplo de realización de un elemento de alojamiento con un mecanismo de seguridad 
contra sobrecarga. 20 

Las figuras 26a y 26b muestran en una vista en planta superior el ejemplo de realización según la figura 25 en 
diferentes posiciones. 

La figura 27 muestra ampliado el detalle C de la figura 26a. 

La figura 28 muestra otra posición del elemento de alojamiento según la figura 25. 

Las figuras 29a a 29d muestran diferentes posiciones del elemento de alojamiento de una unidad de bloqueo 25 
durante un proceso de apertura normal y 

Las figuras 30a a 30g muestran diferentes posiciones del elemento de alojamiento de la unidad de bloqueo después 
de una manipulación errónea a través de un usuario. 

En la figura 1 se representa, muy en general, un mueble 1 con una pieza de mueble 2 alojada de forma móvil. En 
este caso, la apertura de la pieza móvil del mueble 2 formada por el cajón se realiza a través de un mecanismo de 30 
enganche fácil, es decir, que el usuario presiona la pieza móvil del mueble 2 a través de la aplicación de fuerza 
sobre la pantalla frontal 3 sin tirador desde una posición final cerrada E en la dirección de cierre SR de la pieza móvil 
del mueble 2 en un trayecto predeterminada adicionalmente en el mueble 1, con lo que el bloqueo de un dispositivo 
de expulsión se libera y la pieza móvil del mueble 2 se extiende por medio del dispositivo de expulsión hasta una 
posición abierta fuera del mueble 1. 35 

Las figuras 2a y 2b muestran de forma fragmentaria una vista inferior de una pieza de mueble 2 alojada de forma 
móvil en un mueble 1. En este caso, la pieza móvil del mueble 2 es guiada de forma móvil por medio de un carril de 
carga 23 en un carril de cuerpo 13 dispuesto fijo estacionario en el cuerpo 4 del mueble 1. Sobre el lado inferior 25 
de la pieza móvil del mueble 2 en la zona de la pantalla frontal 3está dispuesto un dispositivo de fijación 5 para el 
amarre de la pieza móvil del mueble 2 en una posición final cerrada E. El dispositivo de fijación 5 comprende una 40 
unidad de bloqueo 6 con un elemento de alojamiento 7, que engrana al menos en la posición final cerrada R con un 
elemento de engrane 8 que está dispuesto fijo estacionario en el carril de cuerpo 13. 

Para poder modificar el intersticio frontal F, que corresponde a la distancia entre la pantalla frontal 3 y el cuerpo de 
mueble 4 en la posición final cerrada E de la pieza móvil del mueble 2 y, por lo tanto, el recorrido de activación para 
el mecanismo de enganche fácil, en el ejemplo de realización mostrado según las figuras 2a y 2b, el elemento de 45 
alojamiento 7 para el elemento de engrane 8 está dispuesto en una pieza de corredera 10 alojada móvil linealmente 
en una pieza de base 11 de la unidad de bloqueo 6 y la unidad de bloqueo 6 presenta una instalación de ajuste 8, 
por medio de la cual se puede modificar la posición relativa del elemento de alojamiento 7 para el elemento de 
engrane 8 en el fondo del mueble 1. 

La instalación de ajuste 9 está configurada para la conversión de un movimiento de rotación en un movimiento de 50 
traslación y presenta a tal fin un elemento de activación 12 alojado de forma giratoria, cuyo eje de giro f se extiende 
esencialmente perpendicular al plano principal de la unidad de bloqueo 6 y que actúa en el ejemplo de realización 
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mostrado directamente sobre la pieza de corredera 10 alojada de forma móvil lineal. 

Por lo tanto, partiendo de la posición mostrada en la figura 2a con el intersticio frontal F entre la pantalla frontal 3 y el 
cuerpo de mueble 4 y la distancia A entre la pieza de corredera 10 y la pieza de base 11 de la unidad de bloqueo 6, 
a través de la rotación del elemento de activación 12 de la instalación de ajuste 9 se puede modificar la posición 
relativa del elemento de alojamiento 7 con respecto al elemento de engrane 8, de manera que, como se representa 5 
en la figura 2b, resulta un intersticio frontal F’ mayor y una distancia A’ menos entre la pieza de corredera 10 y la 
pieza de base 11 de la unidad de bloqueo 6. Evidentemente, esta modificación de la posición del elemento de 
alojamiento 7 con respecto al elemento de engrane 8 se realiza en ambas direcciones, de manera que el valor del 
intersticio frontal F, F’ se comporta de una forma inversamente proporcional al valor de la distancia A, A’, es decir, 
que el intersticio frontal F, F’ es mayor, mientras que se reduce en la misma medida la distancia A, A’ entre la pieza 10 
de corredera 10 y la pieza de base 11, y a la inversa. A través de esta configuración ventajosa del dispositivo de 
fijación 5 y de la disposición del mismo sobre el lado inferior 25 de la pieza móvil del mueble 2 en la zona de la 
pantalla frontal 3, el usuario puede modificar o bien ajustar  de una manera sencilla el intersticio frontal F, F’ y, por lo 
tanto, la posición de la pieza móvil del mueble 2 en la posición final cerrada E sin herramientas. 

El carril de cuerpo 13 que debe disponerse o bien que está dispuesto en el cuerpo de mueble 4 se representa en la 15 
figura 3. En el carril de cuerpo 13 está dispuesto en la sección extrema delantera el elemento de engrane 8 y en la 
sección extrema trasera un dispositivo de expulsión 14, de manera que el montaje del carril de cuerpo 13 en el 
mueble 1 se realiza de tal manera que el elemento de engrane 8 se encuentra delante en la zona del frente del 
mueble. 

En la figura 4 se muestra en una representación despiezad ordenada el dispositivo de expulsión 18, que presenta, 20 
en el ejemplo de realización representado, una carcasa de dos partes 21, 21’, en la que está alojado de forma móvil 
un elemento de expulsión 20, impulsado por un acumulador de fuerza 19, con un tope 22 configurado allí. El bloqueo 
del dispositivo de expulsión 18 se realiza en este ejemplo de realización a través del elemento de engrane 8, que es 
amarrado, en la posición final cerrada de la pieza móvil del mueble 2, por medio del elemento de alojamiento 7 de la 
unidad de bloqueo 6. Después del desbloqueo del dispositivo de expulsión 18, es decir, cuando el elemento de 25 
engrane 8 es liberado de la unidad de bloqueo 6, se descarga el acumulador de fuerza 19 y de esta manera mueve 
el elemento de expulsión 20, cuyo movimiento es transmitido a través del tope 22 sobre el carril de carga 23 o 
directamente sobre la pieza móvil del mueble 2. 

El elemento de engrane 8 representado en la figura 5 presenta un elemento de fondo 14 en forma de placa, que se 
puede conectar o bien está conectado con el carril de cuerpo 13 a través de la cabeza de retención 17 configurada 30 
en un apéndice 16. En la sección extrema del elemento de engrane 8, que está colocada opuesta a la cabeza de 
retención 17 está dispuesto en el elemento de fondo 14 en forma de placa un pivote 15, cuyo eje longitudinal 1 se 
extiende esencialmente perpendicular al plano principal del elemento de fondo 14. En la posición final cerrada E de 
la pieza móvil del mueble 2, el elemento de engrane 8 está engranado a través del pivote 15 con el elemento de 
alojamiento 7 de la unidad de bloqueo 6, con lo que, por una parte, la pieza móvil del mueble 2 está amarrada en su 35 
posición final cerrada E y, por otra parte, el dispositivo de expulsión 18 está bloqueado. 

La figura 6 muestra una vista inclinada sobre el lado inferior de una pieza móvil del mueble 2. En este caso, la pieza 
móvil del mueble 2 está formada por un cajón, de manera que sobre el lado inferior 25 en la zona de la pantalla 
frontal 3 está dispuesto un dispositivo de fijación 5. El dispositivo de fijación 5 presenta dos unidades de bloqueo 6, 
que están acopladas por medio de un mecanismo de sincronización 24. Ambas unidades de bloqueo 6 presentan en 40 
cada caso un elemento de alojamiento 7, que están engranados, respectivamente, con un elemento de engrane 8 
dispuesto en los dos carriles de cuerpo 13. La pieza móvil del mueble 2 está alojada en este caso de forma móvil 
sobre un carril de carga 23 en el carril de cuerpo 13. 

En las figuras 7a y 7b se representa el ejemplo de realización según la figura 6 en dos posiciones diferentes de la 
pieza móvil del mueble 2. En este caso, la figura 7a muestra la pieza móvil del mueble 2 en la posición final cerrada 45 
E y los dos elementos de alojamiento 7 de las unidades de bloqueo 6 están engranados con los elementos de 
engrane 8 dispuestos en los carriles de cuerpo 13. El acoplamiento de las unidades de bloqueo 6 por medio del 
mecanismo de sincronización 24 se realiza a través de elementos de acoplamiento 26, que en el ejemplo de 
realización mostrado están configurados en forma de barra y están conectados en uno de sus extremos de forma 
articulada giratoria con los elementos de alojamiento y en su otro extremo de forma articulada giratoria con la unidad 50 
de sincronización 27. 

Si se presiona ahora partiendo de la posición final cerrada E, representada en la figura 7a, la pieza móvil del mueble 
2 a través de una aplicación de fuerza sobre la pantalla frontal 3 en la dirección de cierre SR en el interior del cuerpo 
de mueble 4, se libera el mecanismo de bloqueo 31 y se anula el bloqueo entre los elementos de alojamiento 7 y los 
elementos de engrane 8, de manera que los elementos de alojamiento 7 son pivotados desde su segunda posición 55 
s1 representada en la figura 7a y que amarra el elemento de engrane 8 por medio del dispositivo de expulsión a una 
segunda posición s2 mostrada en la figura 7b y que libera el elemento de engrane 8. 

A través del acoplamiento de las dos unidades de bloqueo 6 dispuestas en lados opuestos den la pieza móvil del 
mueble 2 por medio de un mecanismo de sincronización 24 se asegura que la anulación del bloqueo y, por lo tanto, 
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la activación del dispositivo de expulsión se realice esencialmente al mismo tiempo, independientemente del lugar de 
la pantalla frontal 3 en el que el usuario aplique la fuerza de activación necesaria en la dirección de cierre SR de la 
pieza móvil del mueble 2. 

A tal fin, el mecanismo de sincronización 24 presenta una unidad de sincronización 27, en la que los elementos de 
alojamiento 7 de las unidades de bloqueo 6 están en conexión con la unidad de sincronización 27 a través de 5 
elementos de acoplamiento 26, que están acoplados en el movimiento en sentido contrario por medio de la unidad 
de sincronización 27. 

En los dos ejemplos de realización representados en las figuras 7a y 7b, después de la liberación del mecanismo de 
bloqueo 31, se articula el elemento de alojamiento 7 representado en el lado derecho de la figura a través del 
movimiento de extensión de la pieza móvil del mueble 2 hacia la derecha y tira de la misma manera de la cremallera 10 
30 de la unidad de sincronización 27 hacia la derecha a través del elemento de acoplamiento 26. La segunda 
cremallera 30 de la unidad de sincronización 27 se desplazad hacia la izquierda en la figura a través del elemento de 
sincronización 29 formado en el ejemplo de realización representado por una rueda dentada, con lo que el elemento 
de acoplamiento 26 representado en el lado izquierdo de la figura se desplaza desde la derecha hacia la izquierda 
acoplado en el movimiento en sentido contrario a través de la unidad de sincronización 27 y el elemento de 15 
alojamiento izquierdo 7 es pivotado hacia la izquierda. Por lo tanto, acoplado en el movimiento en sentido opuesto 
significa en el ejemplo de realización representado tanto una inversión de la dirección del movimiento como también 
un cambio entre fuerza de tracción y fuerza de empuje. 

La figura 8 muestra otro ejemplo de realización, en el que las unidades de bloqueo 6 presentan adicionalmente un 
mecanismo de seguridad contra sobrecarga 3, que permite una apertura sin daños de la pieza móvil del mueble 2 20 
también cuando el elemento de alojamiento 7 está fijado por medio del mecanismo de bloqueo 31 en una segunda 
posición s1 que amarra el elemento de engrane 8. 

A tal fin, como se deduce a partir de la figura 9a, el elemento de alojamiento 7 está configurado de dos partes, de 
manera que el elemento de base 43 y el elemento de bloqueo 44 están conectados entre sí de forma móvil giratoria 
y el mecanismo de bloqueo 31 actúa sobre el elemento de base 43. El elemento de base 43 y el elemento de 25 
bloqueo 44 del elemento de alojamiento 7 forman en este ejemplo de realización las dos partes móviles giratorias 
entre sí, pivotables entre una primera y una segunda posición final, del mecanismo de seguridad contra sobrecarga 
32, de manera que entre el elemento de base 43 y el elemento de bloqueo 44 actúa un dispositivo de retención 33. 
El tipo de función del mecanismo de seguridad contra sobrecarga 32 se explica todavía en detalle con referencia a 
las figuras 30a a 30g. 30 

En las posiciones mostradas en las figuras 9a y 9b, la apertura de la pieza móvil del mueble 2 se ha realizado a 
través de la aplicación de la fuerza de activación sobre la pantalla frontal 3 en la dirección de cierre SR (figura 9a), 
con lo que  el mecanismo de bloqueo 31 se anula y no es necesaria una activación del mecanismo de seguridad 
contra sobrecarga 32. Por lo demás, el ejemplo de realización mostrado en las figuras 9a y 9b corresponde al 
ejemplo de realización según las figuras 7a y 7b, por lo que se prescinde de una descripción detallada repetida. 35 

Un primer ejemplo de realización preferido de una unidad de sincronización 27 se representa en perspectiva en la 
figura 10. La unidad de sincronización 27 comprende un elemento de base 28, en el que está alojado de forma 
giratoria un elemento de sincronización 29. En el ejemplo de realización mostrado, el elemento de sincronización 29 
está formado por una rueda dentada y en el elemento de base 28 están alojados de forma móvil en traslación en 
trayectorias de guía dos cremalleras 30 sobre lados opuestos del elemento de sincronización 29, con efecto de 40 
engrane en éste. 

Las figuras 11a y 11b muestran en una vista en planta superior dos posiciones diferentes de la unidad de 
sincronización 27 según la figura 10. Partiendo de la posición según la figura 11a, en el caso de una articulación de 
los elementos de alojamiento 7 de las unidades de bloqueo 6,las dos cremalleras 30 son desplazadas o bien 
estiradas en direcciones opuestas (figura 11b), de manera que el movimiento en sentido opuesto de las cremalleras 45 
30 se desarrolla de forma acoplada y sincronizada a través del elemento de sincronización giratorio 29. 

Para la fijación de la unidad de sincronización 27 en la pieza móvil del mueble 2, el elemento de base 28 presenta 
orificios de paso 34, que están formados en el ejemplo de realización mostrado en forma de taladros alargados. La 
conexión de la unidad de sincronización 27 con los elementos de acoplamiento 26 se realiza a través de orificios de 
alojamiento 35, que están configurados en las secciones extremas exteriores de las cremalleras 30. 50 

Otro ejemplo de realización de la unidad de sincronización 27 se muestra en las figuras 12 a 14b. La unidad de 
sincronización representada en perspectiva en la figura 12 se diferencia del ejemplo de realización según la figura 10 
porque el elemento de base 28 está configurado de dos partes. Como se deduce a partir de figura 13, que 
representa una representación despiezada ordenada del ejemplo de realización mostrado en la figura 12, el 
elemento de base 28 presenta un elemento de fondo 41 así como un elemento intermedio 42, estando dispuestos el 55 
elemento de sincronización 29 así como las dos cremalleras 30 en el elemento intermedio 42. 

En este ejemplo de realización, el elemento de fondo 41 presenta dos orificios de paso 39 para el alojamiento de 
medios de fijación 36, con los que el elemento de fondo 41 es fijado en la pieza móvil del mueble 2. Los orificios de 
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alojamiento 40 dispuestos de la misma manera en el elemento de fondo 41 sirven para la fijación del elemento 
intermedio 42 en el elemento de fondo 41. Con esta finalidad, en el elemento intermedio 42 están dispuestos unos 
taladros alargados 34, de manera que en el ejemplo de realización mostrado la fijación del elemento intermedio 42 
se realiza en el elemento de fondo 41 a través de un pivote de guía 38 y un elemento de fijación 37. 

A través de esta configuración se evita que las cremalleras 30 o bien los elementos de acoplamiento 26 se tensen a 5 
través del apriete roscado del elemento de base 28 en el lado inferior 25 de la pieza móvil del mueble 2, por ejemplo 
en el fondo del compartimiento de un cajón. A través de la configuración de dos partes del elemento de base 28 se 
puede montar en una primera etapa el elemento de fondo 41 sobre el lado inferior 25 de la pieza móvil del mueble 2, 
de manera que se afloja en primer lugar el elemento de fijación 37 formado por un tornillo de sujeción para el amarre 
del elemento intermedio 42 y solamente después del montaje de la unidad de sincronización 27 en la pieza móvil del 10 
mueble 2 se aprieta en ora etapa, lo que permite un montaje esencialmente sin tensión de la unidad de 
sincronización 27. 

Las figuras 14a y 14b muestran dos posiciones de montaje diferentes de la unidad de sincronización 27 según la 
figura 12, de manera que según la figura 14b se cubren el elemento de fondo 41 y el elemento intermedio 42 y 
según la figura 14a se desplaza el elemento intermedio 42 hacia la derecha con relación al elemento de fondo 41. 15 

El ejemplo de realización representado en la figura 15 se diferencia del ejemplo de realización según la figura 9a en 
la configuración de la unidad de sincronización 27. Como se deduce especialmente a partir de las figuras 16a y 16b, 
el elemento de sincronización 29 se forma en este ejemplo de realización por una palanca de dos brazos, que 
presenta en sus dos secciones extremas opuestas unos orificios de alojamiento 35 para la conexión con los 
elementos de acoplamiento 26. 20 

El elemento de sincronización 29 está alojado de nuevo de forma giratoria sobre el elemento de base 28. Como ya 
en los ejemplos de realización descritos anteriormente, los movimientos de los elementos de alojamiento 7 se 
transmiten a través de los elementos de acoplamiento 26 sobre la unidad de sincronización 27, sin embargo en este 
ejemplo de realización los elementos de acoplamiento 26 están conectados directamente con el elemento de 
sincronización 29. De la misma manera que en los ejemplos de realización con dos cremalleras 30 y una rueda 25 
dentada, también en este ejemplo de realización los dos elementos de acoplamiento 26 están acoplados en el 
movimiento en sentido contrario a través del elemento de sincronización 29 formado por una palanca de dos brazos. 

Un dispositivo de fijación 5, en el que las dos unidades de bloqueo 6 están acopladas de forma sincronizada entre sí 
por medio de un mecanismo de sincronización 24, que presenta una unidad de sincronización 27 así como dos 
elementos de acoplamiento 26, se muestra en la figura 17a en una vista en planta superior desde arriba y en la 30 
figura 17b en una vista inclinada desde abajo. En este caso, el elemento de sincronización 29 de la unidad de 
sincronización 27 se forma por una palanca de dos brazos. 

La unidad de bloqueo 6 de acuerdo con el ejemplo de realización según las figuras 17a y 17b se muestra en la figura 
18 en una representación despiezada ordenada. La fijación de la unidad de bloqueo 6 en la pieza móvil del mueble 2 
se realiza a través de la pieza de base 11, en la que está dispuesta una pieza de corredera 10 de forma móvil 35 
linealmente. La modificación de la posición de la pieza de corredera 10 con relación a la pieza de base 11 se realiza 
a través de una instalación de regulación 9, que presenta un elemento de activación 12. El elemento de activación 
12 está alojado en la pieza de base 11 de forma giratoria alrededor del eje de giro f y presenta sobre su lado inferior 
dirigido hacia la pieza de corredera 10 una trayectoria de colisa en forma de espiral no representada, que está en 
conexión operativa con medios de guía dispuestos en la pieza de corredera 10, es decir, que una rotación del 40 
elemento de activación 12 provoca un desplazamiento lineal de la pieza de corredera 10. 

En la pieza de corredera 10 está alojado el elemento de alojamiento 7 de forma giratoria alrededor del eje de giro d, 
de manera que en el ejemplo de realización mostrado el elemento de alojamiento 7 está configurado de dos partes y 
presenta un elemento de base 43 alojado de forma giratoria así como un elemento de bloqueo 44 conectado de 
forma articulada giratoria con el elemento de base 43. El elemento de base 43 y el elemento de bloqueo 44 forman 45 
al mismo tiempo las dos partes conectadas de forma articulada giratoria  de un mecanismo de sobrecarga 32 y están 
conectadas entre sí por medio de un dispositivo de retención 33 formado por un muelle de tracción.  

El mecanismo de bloqueo 31 para el amarre del elemento de alojamiento 7 en una posición s1 que amarra el 
elemento de engrane 8 comprende, en el ejemplo de realización mostrado, una trayectoria de colisa 45 y actúa entre 
la pieza de corredera 10 móvil linealmente y el elemento de alojamiento 7 alojado de forma giratoria e impulsado por 50 
un muelle 46. 

Otro ejemplo de realización de una unidad de bloqueo 6 se representa en una representación despiezada ordenada 
en la figura 19a y en un vista en perspectiva en la figura 19b. El ejemplo de realización según las figuras 19a y 19b 
se diferencia del ejemplo de realización según la figura 18 solamente por otra configuración de las partes. El tipo de 
función de la unidad de bloqueo 6 corresponde al tipo de función según el ejemplo de realización descrito 55 
anteriormente, por lo que se prescindir de una descripción detallada repetida. 

Las figuras 20a y 20b muestran, respectivamente, una unidad de bloqueo 6 dispuesta en una pieza móvil del mueble 
2 según la figura 19b, de manera que la unidad de bloqueo 6 engrana, respectivamente, con el elemento de engrane 
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8 y está acoplada en el movimiento a través de un elemento de acoplamiento 26, que forma parte de un mecanismo 
de sincronización 24, con una segunda unidad de bloqueo 6 dispuesta sobre el lado opuesto de la pieza móvil del 
mueble 2. 

En este caso, partiendo de la posición mostrada en la figura 20a a través de la rotación del elemento de activación 
12 de la instalación de ajuste 9 se modifica el intersticio frontal F o bien la distancia A entre la pieza de corredera 10 5 
y el elemento de base 11, con lo que resulta un intersticio frontal F’ mayor o bien una distancia A’ menor (figura 20b), 
es decir, que la posición de la pieza móvil del mueble 2 en el cuerpo de mueble 4 en el fondo del mueble 1 se puede 
adaptar a través de rotación del elemento de activación 12 de la instalación de ajuste 9 de manera sencilla a través 
del usuario. 

En el ejemplo de realización representado en las figuras 21a a 22b. las dos piezas conectadas de forma móvil 10 
giratoria del mecanismo de seguridad contra sobrecarga 32 se forman de nuevo por un elemento de base 43 y por 
un elemento de bloqueo 44 de un elemento de alojamiento 7. A diferencia de los ejemplos de realización según las 
figuras 18 y 19, en este ejemplo de realización, el dispositivo de retención 33 está formado de dos partes, de manera 
que una parte 50 está dispuesta en el elemento de bloqueo 44 y la segunda parte 51 está dispuesta en el elemento 
de base 43. En este caso, la primera parte 50 del dispositivo de retención  33 está configurada como cabeza de 15 
retención y la segunda parte 51 del dispositivo de retención 33 está configurada como alojamiento de retención, de 
manera que el dispositivo de retención 44 actúa en unión positiva. 

La figura 21a muestra el ejemplo de realización en perspectiva en una posición abierta del dispositivo de retención 
33, la figura 21b muestra una representación despiezada ordenada del dispositivo de retención 33 según la figura 
21a. La figura 22a muestra el principio de la disposición del ejemplo de realización según la figura 21a en una vista 20 
en planta superior y, en concreto, con el dispositivo de retención 33 cerrado. Es decir, que la pieza móvil del mueble 
2  se encuentra en su posición final cerrada E, de manera que el elemento de bloqueo 44 amarra el pivote 15 del 
elemento de engrane 8. Si el usuario tira ahora de la pieza móvil del mueble 2 en la dirección de apertura OR, sin 
que previamente se anule el mecanismo de bloqueo 31 a través de la pulsación de la pieza móvil del mueble 2 en la 
dirección de cierre SR, se abre el dispositivo de retención 33 a través de la fuerza, que el pivote 15 ejerce sobre el 25 
elemento de bloqueo 44, es decir, que se anula la unión positiva entre las partes 50 y 51 y la pieza móvil del mueble 
2 se puede llevar a una posición abierta, sin que se dañe el elemento de alojamiento. 

El ejemplo de realización, representado en las figuras 23a a 24b, de un elemento de alojamiento 7 con un 
mecanismo de bloqueo 32 funciona de manera similar al ejemplo de realización mostrado en las figuras 21a a 22b. 
El ejemplo de realización según las figuras 23a a 24b se diferencia del ejemplo de realización según las figuras 21a 30 
a 22b en el tipo de la dos piezas 50, 51 del dispositivo de retención 33. En este ejemplo de realización, las dos 
piezas 50 y 51 del dispositivo de retención 33 están formadas por dos imanes, que ejerce una acción de atracción 
entre sí. 

Un ejemplo de realización muy similar se representa en las figuras 25 a 28. De nuevo, este ejemplo de realización se 
diferencia e el tipo de las dos piezas 50, 51 del dispositivo de retención 33, de manera que la primera pieza 50 del 35 
dispositivo de retención 33 se forma por un imán, mientras que la segunda pieza 51 del dispositivo de retención 33 
se forma por un polo opuesto metálico en forma de una abrazadera, que está dispuesta alojada por medio de dos 
muelles 52 en el elemento de base 43 del elemento de alojamiento 7. 

Esta configuración tiene la ventaja de que se eleva la fuerza de rotura entre las dos piezas 50, 51 del dispositivo de 
retención 33, puesto que –como se deduce especialmente a partir de las figuras 26a y 27- en el caso de actuación 40 
de una fuerza de separación  entre las dos piezas 50, 51 se lleva a cabo en primer lugar una posición inclinada de la 
pieza 51 del dispositivo de retención 33, antes de que se rompa realmente la pieza 50. De esta manera, por una 
parte, se puede elevar la fuerza de actuación del dispositivo de expulsión y, por otra parte, se puede interceptar, al 
menos parcialmente, un rebote de la pieza móvil del mueble 2 durante el cierre por medio del dispositivo de 
retención 33. 45 

En las figuras 29a a 29d se describen diferentes posiciones del elemento de alojamiento 7 de la unidad de bloqueo 6 
de acuerdo con el ejemplo de realización según la figura 20a durante un proceso de apertura normal. Como proceso 
de apertura normal se entiende en este caso la liberación del bloqueo a través de pulsación de la pieza móvil del 
mueble 2 a una posición, que se encuentra detrás de la posición final cerrada E, a través del usuario. 

Partiendo de la figura 29a, en la que la pieza móvil del mueble 2 se encuentra en su posición final cerrada E y está 50 
retenida en ésta por la unidad de bloqueo 6, de manera que el elemento d bloqueo 44 del elemento de alojamiento 7 
amarra el pivote 15 del elemento de engrane 8 y el elemento de base 43 del elemento de alojamiento 7 está fijado 
por medio del mecanismo de bloqueo 51, se ejerce por el usuario una fuerza sobre la pantalla frontal 3 en la 
dirección de cierre SR de la pieza móvil del mueble 2, hasta que la pieza móvil del mueble 2 ha alcanzado la 
posición de liberación mostrada en la figura 29b. 55 

A través del movimiento de la pieza móvil del mueble 2 a la posición de liberación se anula el mecanismo de bloqueo 
31 formado por una trayectoria de colisa 45, con lo que se articula el elemento de base 43, de manera que el pivote 
15 del elemento de engrane 8 es liberado fuera del elemento de bloqueo 44 (figura 29c) y la pieza móvil del mueble 

 



 10

2 es conducida por medio del dispositivo de expulsión hasta una posición abierta, como se muestra en la figura 29c. 

En las figuras 30a a 30g se representan diferentes posiciones del elemento de alojamiento 7 de la unidad de 
bloqueo 6 de acuerdo con el ejemplo de realización según la figura 20a en el caso de un manejo erróneo a través de 
un usuario. Como manejo erróneo se entiende en este caso que el usuario extrae la pieza móvil del mueble 2 fuera 
del cuerpo de mueble 4, sin extraer previamente a través de la pulsación de la pieza móvil del mueble 2 el bloqueo 5 
del elemento de engrane 8 a través del elemento de alojamiento 7. 

En este caso, la figura 30a muestra de nuevo la posición de partida, en la que la pieza móvil del mueble 2 se 
encuentra en su posición final cerrada E. Si se tira ahora, como se representa en la figura 30b, de la pieza móvil del 
mueble 2 directamente en la dirección de apertura OR, se gira o bien se articula el elemento de bloqueo 44 del 
elemento de alojamiento 7 en virtud de su apoyo en el pivote 15 del elemento de bloqueo 8 alrededor del eje de giro 10 
e y, en concreto, en contra de la fuerza del dispositivo de retención 33 formado en este ejemplo de realización por un 
muelle de tracción. 

En la figura 30c, el pivote 15 del elemento de engrane 8 ya ha abandonado la zona de alojamiento 48 del elemento 
de bloqueo 44, con lo que el elemento de bloqueo 44 es articulado de nuevo hacia atrás por medio del muelle de 
tracción que se expande (figura 30d). Por lo tanto, en esta posición, la pieza móvil del mueble 2 se encuentra en una 15 
posición abierta, de manera que no se ha anulado el mecanismo de bloqueo 31 para el elemento de base 43. 

Si se mueve ahora, como se representa en la figura 30e, la pieza móvil del mueble 2 en la dirección de cierre SR 
dentro del cuerpo de mueble 4, el elemento de bloqueo 44 marcha sobre el pivote 15 y en el caso de un movimiento 
adicional hacia dentro de la pieza móvil del mueble 2, se articula el elemento de alojamiento 7, como se representa 
en la figura 30f, con lo que se libera el mecanismo de bloqueo 31 y se articula el elemento de base 43 en virtud del 20 
muelle 46 que se expande a una posición que libera el pivote 15, con lo que la pieza móvil del mueble 2 se desplaza 
por el dispositivo de expulsión 18, cuyo acumulador de fuerza 19 ha sido cargado, al menos parcialmente, por el 
movimiento hacia dentro de la pieza móvil del mueble 2, se nuevo a una posición abierta (figura 30g).  

La posición abierta según la figura 30g después de una manipulación heroína a través del usuario corresponde, por 
lo tanto, a la posición abierta según la figura 29d después de una apertura normal. Es decir, en otras palabras, que 25 
en el caso de una manipulación errónea a través del usuario en una primera etapa, se tiene en cuenta el mecanismo 
de seguridad contra sobrecarga 32, con lo que se puede abrir la pieza móvil del mueble 2 – aunque no se haya 
desbloqueado la unidad de bloqueo -, sin que se dañen partes de la unidad de bloqueo 6, en particular el elemento 
de alojamiento 7, antes de que la pieza móvil del mueble 2 se mueva en una segunda etapa de nuevo en la 
dirección de cierre SR en el interior del cuerpo de mueble 4. Si entones el elemento de alojamiento 7 choca en el 30 
pivote 15 del elemento de engrane 8, el mecanismo de bloqueo 31 que actúa sobre la unidad de bloqueo 6 es 
anulado en una tercera etapa, con lo que en una cuarta etapa, la pieza móvil del mueble 2 es conducida en virtud del 
elemento de alojamiento 7 impulsado por muelle de nuevo a una posición abierta. Expresado de otra manera, la 
pieza móvil del mueble 2 debe ser cerrada dos veces después de una manipulación errónea, con lo que se 
encuentra de nuevo en una posición final cerrada E. 35 

Los ejemplos de realización representados de dispositivos de fijación para el amarre de una pieza móvil del mueble 
y de dispositivos de expulsión  que se pueden bloquear para una pieza móvil del mueble no deben entenderse, 
naturalmente, en sentido restringido, sino precisamente sólo algunos ejemplos de numerosas posibilidades de 
realizar la idea de la invención de un dispositivo de fijación o bien de un dispositivo de expulsión que se puede 
bloquear para una pieza móvil del mueble. 40 
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REIVINDICACIONES 

1.- Dispositivo de fijación para amarrar una pieza de mueble alojada móvil en o junto a un mueble, en particular un 
cajón, en una posición final cerrada, con al menos una unidad de bloqueo, que presenta un elemento de alojamiento 
para un elemento de engrane, en el que el elemento de alojamiento o el elemento de engrane está dispuesto en el 
mueble y el otro elemento está dispuesto en la pieza móvil del mueble y los dos elementos están en conexión 5 
operativa al menos en la posición final cerrada de la pieza móvil del mueble, caracterizado porque la posición 
relativa del elemento de alojamiento (7) con respecto al elemento de engrane (8) en la profundidad del mueble (1) es 
variable linealmente por medio de una instalación de ajuste (9), que está configurada para la conversión de un 
movimiento de rotación en un movimiento de traslación. 

2.- Dispositivo de fijación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento de alojamiento (7) 10 
está alojado en la unidad de bloqueo (6) entre una primera posición (s2), que libera el elemento de engrane (8), y 
una segunda posición (s1) que amarra el elemento de engrane (8). 

3.- Dispositivo de fijación de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque al menos una unidad de 
bloqueo (6) comprende una pieza de corredera (10) alojada móvil linealmente frente a una pieza de base (11) y el 
elemento de alojamiento (7) está dispuesto en esta pieza de corredera (10), en el que la instalación de ajuste (9) 15 
para la modificación de la posición relativa del elemento de alojamiento (7) está dispuesta y configurada de tal forma 
que actúa directamente sobre la pieza de corredera (10) 

4.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la unidad de 
bloqueo (6) comprende un mecanismo de bloqueo (31) para la fijación desprendible del elemento de alojamiento (7), 
alojado con preferencia de forma giratoria, en una posición (s1) que amarra el elemento de engrane (8). 20 

5.- Dispositivo de fijación de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque el amarre del elemento de 
engrane (8) por medio del elemento de alojamiento (7), en la posición final (E) cerrada de la pieza móvil del mueble 
(2) se puede desprender a través de la actuación de la fuerza sobre la pieza de mueble (2) o bien a través del 
movimiento de la pieza de mueble (2) en la dirección de cierre (SR), en el que el mecanismo de bloqueo (31) 
presenta una trayectoria de colisa (45), que forma con preferencia un cardioide, o un trinquete. 25 

6.- Dispositivo de fijación de acuerdo con la reivindicación 4 ó 5, caracterizado porque el mecanismo de bloqueo (31) 
está dispuesto y configurado de tal forma que actúa entre la pieza de corredera (10) móvil linealmente y el elemento 
de alojamiento (7) dispuesto con preferencia de forma giratoria. 

7.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el elemento de 
alojamiento (7) está dispuesto en la pieza móvil del mueble (2) y el elemento de engrane (8) está dispuesto fijo en el 30 
mueble (1). 

8.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el dispositivo de 
fijación (5) está dispuesto en la zona del frente del mueble, en la posición final cerrada (E) de la pieza móvil del 
mueble (2).  

9.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el dispositivo de 35 
fijación (5) presenta al menos dos unidades de bloqueo (6), que están en conexión operativa entre sí a través de un 
mecanismo de sincronización (24), en el que el mecanismo de sincronización (24) presenta al menos dos elementos 
de acoplamiento (26) asociados, respectivamente, a diferentes unidades de bloqueo (6) y al menos una unidad de 
sincronización (27) y los elementos de acoplamiento (26) están acoplados en el movimiento por medio de la unidad 
de sincronización (27). 40 

10.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque al menos una 
unidad de bloqueo (6) presenta un mecanismo de seguridad contra sobrecarga (32), que comprende al menos dos 
piezas unidad móviles entre sí y se permite una apertura libre de daño de la pieza móvil del mueble (2) también 
cuando el elemento de alojamiento (7) está fijado por medio del mecanismo de bloqueo (31) en una posición (s1) que 
amarra el elemento de engrane (8). 45 

11.- Dispositivo de fijación de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado porque el mecanismo de seguridad 
contra sobrecarga (32) presenta dos piezas conectadas entre sí de forma móvil giratoria, pivotables entre una 
primera posición final y una segunda posición final, entre las cuales actúa un dispositivo de retención (33) para la 
retención desprendible o bien para al retorno de las piezas conectadas de forma móvil giratoria entre sí en la primera 
posición final.  50 

12.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el elemento de 
alojamiento (7) presenta un elemento de base (43) y un elemento de bloqueo (44) conectado móvil con el elemento 
de base (43), en el que el mecanismo de bloqueo (31) actúa sobre el elemento de base (43). 

13.- Dispositivo de expulsión que se puede bloquear para una pieza de mueble alojada móvil en o junto a un mueble 
con un elemento de expulsión impulsado por un acumulador de fuerza y con un dispositivo de fijación de acuerdo 55 
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con una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque el bloqueo del dispositivo de expulsión (18) se realiza 
por medio del mecanismo de bloqueo (31) para el elemento de alojamiento (7). 

14.- Mueble con un dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12. 

15.- Mueble con un dispositivo de expulsión que se puede bloquear de acuerdo con la reivindicación 13. 
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