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DESCRIPCIÓN 
 
Topes extremos superiores para cierre de cremallera. 
 
Antecedentes de la invención 5 
 
1. Campo de la invención 
 
La presente invención se refiere a un tope extremo superior de una cadena de cierre de cremallera, comprendiendo 
la cadena de cierre de cremallera unos elementos de acoplamiento estando cada uno de los cuales formado de un 10 
solo cuerpo de resina, conocido, por ejemplo, a partir del documento US-B-6.715.187. 
 
2. Descripción de la técnica relacionada 
 
Convencionalmente, por ejemplo, según la publicación de solicitud de modelo de utilidad japonés nº 63-13689, 15 
existen bandas de cierre de cremallera 35', en las cuales una capa de revestimiento 11' compuesta por un 
elastómero tal como caucho está prevista en ambas superficies anterior y posterior de cada una de las bandas de 
cierre 2' y de los elementos de acoplamiento 12', unas aletas realizadas en el mismo material que el de la capa de 
revestimiento 11' están previstas entre los elementos de acoplamiento respectivos 12' en partes de borde de las 
bandas de cierre 2', y las bandas de cierre de cremallera 35' están conectadas de una sola pieza una a la otra por un 20 
bloque de fijación 31' en las partes extremas de las filas de elementos de acoplamiento de las bandas de cierre de 
cremallera derecha e izquierda 35'. En tales bandas de cierre de cremallera 35', los elementos de acoplamiento 12' y 
el bloque de fijación 31' están conectados a través de unos cuerpos de sellado 33', y los extremos anteriores de los 
cuerpos de sellado 33' están conectados en una sola pieza con el bloque de fijación 31'. Un orificio 10' de ventana 
en el cual un rombo 24' de un cursor 20' puede encajarse está previsto entre los cuerpos 33', cada uno de los 25 
cuerpos de sellado 33' y un primer elemento de acoplamiento 12' están dispuestos para ser adyacentes entre sí, y 
entonces, uno de los cuerpos de sellado 33' está provisto de una muesca 34' en la cual puede encajarse una cabeza 
de acoplamiento 13' de un elemento de acoplamiento complementario 12'. Además, unas partes dobladas de las 
bandas de cierre de cremallera 35' están provistas de surcos 32' de muesca, para poder proporcionar al cierre de 
cremallera impermeabilidad según se muestra en la figura 9. 30 
 
Puesto que el cierre de cremallera mostrado en la figura 9 comprende la capa de revestimiento 11' de elastómero 
prevista en la superficie de la banda de cierre 2', la propia banda de cierre 2' es rígida de modo que es difícil manejar 
tal banda de cierre. Además, puesto que los extremos anteriores de los cuerpos de sellado 33' están conectados de 
una sola pieza con el bloque de fijación 31', de modo incómodo, los extremos anteriores de la cadena de cierre de 35 
cremallera no pueden ser abiertos. Además, una parte en la cual el bloque de fijación 31' y el cuerpo de sellado 33' 
están conectados y una parte en la cual el cuerpo de sellado 33' y el primer elemento de acoplamiento 12' están 
conectados deben estar provistos de surcos de muesca 32' para asegurar la plasticidad, respectivamente. Así, el 
proceso para formar los surcos de muesca 32' es muy laborioso, que es un problema que se ha de solucionar. El 
documento US-6.715.187-B da a conocer un tope extremo superior moldeado en el extremo de una fila de 40 
elementos de acoplamiento helicoidales. 
 
Sumario de la invención 
 
La presente invención se ha conseguido solucionando los problemas descritos anteriormente. Un objetivo principal 45 
de la invención consiste en proporcionar unos topes extremos superiores para un cierre de cremallera que permitan 
la apertura de un extremo anterior de una cadena de cierre de cremallera para impedir que el rombo de un cursor 
provoque arrugas en una banda de cierre, y que permitan que un elemento de acoplamiento y un tope extremo 
superior se solapen fácilmente, de modo que unas bandas de cierre de cremallera derecha e izquierda resulten 
dispuestas de forma pulcra, con lo cual se facilita la manipulación de la banda de cierre, y se procesa un solo tope 50 
extremo superior por moldeo por inyección. 
 
Además del objetivo mencionado, otro objetivo de la invención consiste en proporcionar un tope extremo superior 
para un cierre de cremallera en el cual una parte de la cadena de cierre de cremallera en donde el tope extremo 
superior y el elemento de acoplamiento se solapan está prevista en la banda de cierre, y la parte de solapamiento 55 
está formada para ser más fina que otras partes, con lo cual se alcanzan un solapamiento presentable y exacto. 
 
Adicionalmente, otro objetivo de la invención consiste en proporcionar unos topes extremos superiores para un 
cierre de cremallera que consigan un solapamiento exacto en el cual una parte del tope extremo superior donde el 
tope extremo superior y el elemento de acoplamiento se solapan está formada en ambas superficies anterior y 60 
posterior del tope extremo superior, o en un mismo plano que una cara de un saliente de engranaje formado en un 
cuello del elemento de acoplamiento, o un mismo plano que una cara de acoplamiento prevista en el elemento de 
acoplamiento. 
 
Otro objetivo de la invención consiste en proporcionar unos topes extremos superiores para un cierre de cremallera 65 
en los cuales, para parar el cursor provisto de un mecanismo de tope automático en la cadena de cierre de 
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cremallera, una parte de traba está formada en la proximidad de la parte de solapamiento prevista en la cadena de 
cierre de cremallera, con lo cual se alcanza una detención exacta del cursor. 
 
Además, otro objetivo de la invención consiste en proporcionar unos topes extremos superiores para un cierre de 
cremallera en donde una parte de muesca está formada en una parte de borde de la banda de cierre para impedir 5 
que el rombo del cursor provoque arrugas y el tope extremo superior está moldeado en la parte de muesca, con lo 
cual se asegura una banda de cierre provista de un aspecto excelente. 
 
Finalmente, otro objetivo de la invención consiste en proporcionar unos topes extremos superiores para un cierre de 
cremallera en donde los topes extremos superiores están formados de modo que rodean el rombo del cursor de 10 
manera que la banda de cierre situada en un extremo anterior con respecto al tope extremo superior en la cadena de 
cierre de cremallera está sellada de forma hermética, con lo cual se asegura un cierre de cremallera provisto de un 
aspecto excelente y cierto grado de propiedad de impermeabilidad y estanqueidad al agua y al aire. 
 
Para alcanzar el objetivo descrito anteriormente, según la presente invención, están previstos unos topes extremos 15 
superiores para un cierre de cremallera, en donde cada uno de los topes extremos superiores está realizado en una 
resina termoplástica y está moldeado en una parte extrema de una fila de elementos de acoplamiento prevista a lo 
largo de una parte de borde de cada una de un par de bandas de cierre, de manera que cada tope extremo superior 
está adyacente a los elementos de acoplamiento, el tope extremo superior presenta una parte cóncava en una cara 
opuesta al otro tope extremo superior, alojando la parte cóncava un cursor cuando el cursor está cerrado, y un 20 
espacio está formado entre el tope extremo superior y un elemento de acoplamiento dispuesto en la parte extrema 
de la fila de los elementos de acoplamiento, y una parte de solapamiento con la cual una cabeza de acoplamiento de 
un elemento de acoplamiento complementario es capaz de solapar está formada en un extremo inferior de uno de 
los topes extremos superiores, estando previsto el elemento de acoplamiento complementario en un extremo 
superior de la parte extrema de la fila de elementos de acoplamiento en la banda de cierre que soporta el otro tope 25 
extremo superior. 
 
En el contexto de la presente invención, cada uno de los topes extremos superiores formados en la cadena de cierre 
de cremallera está moldeado en una pieza rectangular indepentrinquete con un espacio desde la parte extrema de 
las filas de los elementos de acoplamiento proporcionadas a lo largo de la parte de borde de cada una del par de 30 
bandas de cierre, de modo que la cadena de cierre de cremallera es de muy fácil manipulación y no se pierde la 
plasticidad de la cadena de cierre de cremallera. Además, puesto que el tope extremo superior está formado en la 
parte cóncava que se escapa del rombo del cursor, no se produce ninguna arruga en la banda de cierre de modo 
que se mantiene un aspecto excelente. Además, puesto que la parte de solapamiento que solapa el elemento de 
acoplamiento está prevista en una parte, donde un tope extremo inferior de uno de los topes extremos superiores se 35 
extiende a un lado del elemento de acoplamiento, y la cabeza de acoplamiento del elemento de acoplamiento 
sobresale para solaparse con la parte de solapamiento, el solapamiento puede realizarse con eficacia sin ninguna 
colisión de la cabeza de acoplamiento. 
 
Preferentemente, la parte de solapamiento es más delgada que otras partes del tope extremo superior. 40 
 
Por consiguiente, el espacio entre el tope extremo superior provisto de la parte de solapamiento y el elemento de 
acoplamiento en la parte extrema puede ser pequeño. Además, puesto que la parte de solapamiento es más 
delgada que las otras partes del tope extremo superior, el solapamiento se puede alcanzar con seguridad. 
 45 
Además, resulta preferido que la parte de solapamiento prevista en el tope extremo superior esté formada en ambas 
superficies anterior y posterior de la banda de cierre, de modo que la parte de solapamiento pueda solaparse con 
ambas caras anterior y posterior del elemento de acoplamiento. 
 
Por consiguiente, las partes de solapamiento están formadas en ambas caras del tope extremo superior, con lo cual 50 
dotan los topes extremos superiores para el cierre de cremallera que comprende las partes de solapamiento de un 
buen equilibrio y aspecto. 
 
Alternativamente, la parte de solapamiento en el tope extremo superior está formada en un mismo plano que una 
cara de un saliente de engranaje formado en un cuello de un elemento de acoplamiento de cuerpo único, de modo 55 
que la parte de solapamiento puede solaparse con ambas caras anterior y posterior del elemento de acoplamiento. 
 
Por consiguiente, la operación de solapamiento puede realizarse suavemente, y se podría conseguir topes extremos 
superiores para el cierre de cremallera que comprenden la parte de solapamiento apropiada para el elemento de 
acoplamiento provisto de la misma configuración en las caras anterior y posterior y que incluía un surco de ajuste 60 
que se ajusta al saliente de engranaje en el extremo anterior de la cabeza de acoplamiento. 
 
Alternativamente, la parte de solapamiento en el tope extremo superior está formada en un mismo plano que una 
cara de acoplamiento formada en la cabeza de acoplamiento de un elemento de acoplamiento de cuerpo único, de 
modo que la parte de solapamiento puedan solaparse con cualquier lado de las caras anterior y posterior del 65 
elemento de acoplamiento. 
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4 

 
Por lo tanto, la operación de solapamiento puede realizarse suavemente. Además, si las superficies anterior y 
posterior del elemento de acoplamiento son diferentes, se podría conseguir topes extremos superiores para el cierre 
de cremallera que comprendieran una parte de solapamiento apta para un elemento de acoplamiento en el cual la 
forma de la media parte anterior de una cara es circular mientras que la forma de la media parte anterior de la otra 5 
cara es la de un triángulo alargado. 
 
Preferentemente, se proporciona una hendidura que permite que un trinquete de bloqueo de un mecanismo de tope 
automático del cursor, hendidura prevista en el tope extremo superior, sea accionado para entrar en ella y sea 
restringido, está prevista en una parte en la proximidad de la parte de solapamiento formada en el tope extremo 10 
superior. 
 
Por consiguiente, el cierre de cremallera equipado con el mecanismo de tope automático incorpora la parte de 
solapamiento, de manera que la función de detención puede activarse con seguridad. 
 15 
Además, es preferible que el tope extremo superior proporcionado en la banda de cierre esté moldeado con resina 
para cubrir una parte de muesca formada cortando la parte de borde de la banda de cierre. Por consiguiente, no se 
induce ninguna arruga o fenómeno de apriete por el cursor montado en la cadena de cierre de cremallera. 
 
Más preferentemente, el tope extremo superior proporcionado en la banda de cierre está provisto de una parte de 20 
muesca y está formado en una parte cóncava que rodea el rombo del cursor. 
 
Por consiguiente, la parte de borde en el extremo terminal de la cadena de cierre de cremallera queda sellada con el 
tope extremo superior, con lo cual se acaba un cierre de cremallera provisto de un aspecto excelente. 
 25 
Según lo mencionado anteriormente, los efectos alcanzados por la invención son muy notables. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La figura 1 es una vista en perspectiva de topes extremos superiores para el extremo superior de cierre de 30 
cremallera según una primera forma de realización de la invención. 
 
la figura 2 es una vista frontal que muestra un estado justo antes de que los topes extremos superiores se cierren. 
 
la figura 3 es una vista frontal que muestra un estado en el cual los topes extremos superiores están cerrados 35 
totalmente. 
 
la figura 4 es una vista en sección del tope extremo superior tomada a lo largo de la línea IV-IV en la figura 3. 
 
la figura 5 es una vista en sección longitudinal de un cursor en los topes extremos superiores. 40 
 
la figura 6 es una vista en perspectiva de topes extremos superiores para un cierre de cremallera según una 
segunda forma de realización de la invención. 
 
la figura 7 es una vista frontal parcialmente rota de topes extremos superiores para un cierre de cremallera según 45 
una tercera forma de realización de la invención. 
 
la figura 8 es una vista lateral de una banda de cierre de cremallera en uno de los topes extremos superiores. 
 
la figura 9 es una vista frontal de un tope extremo superior conocido para un cierre de cremallera. 50 
 
Descripción de las formas de realización preferidas  
 
En los topes extremos superiores para un cierre de cremallera de la invención, se forman unas capas de 
revestimiento 11 cubriendo las dos superficies anterior y posterior de las bandas de cierre 2 con caucho sintético o 55 
elastómero termoplástico, y se moldean los elementos de acoplamiento 12 cada uno compuesto de un solo cuerpo 
en una parte de borde 4 de un borde lateral de cada una de las bandas de cierre 2 con la utilización de resina 
termoplástica para formar una cadena de cierre de cremallera. Los elementos de acoplamiento 12 montados en la 
cadena de cierre de cremallera se quitan en parte para proporcionar un espacio desprovisto de elementos en cada 
una de las bandas de cierre. Al cortar una parte correspondiente a un tope extremo superior 1 de la parte de borde 4 60 
de la banda de cierre 2 en el espacio desprovisto de elementos, se forma una parte de muesca 5, y entonces, se 
forma el tope extremo superior 1 en la parte de muesca 5 mediante moldeo por inyección con resina termoplástica. 
 
Según se muestra en la figura 2, cada uno de los topes extremos superiores 1 se forma mediante moldeo por 
inyección a lo largo de la parte de muesca 5 proporcionada en el espacio desprovisto de elementos de la banda de 65 
cierre 2 utilizando la misma clase de resina termoplástica que para el elemento de acoplamiento 12 de manera que 
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el tope extremo superior 1 resulta próximo a los elementos de acoplamiento 12. A cada uno de los topes extremos 
superiores 1 se le da una forma de una pieza rectangular, una parte de alojamiento 10 que puede alojar un rombo 24 
de un cursor 20 está prevista en medio de los topes extremos superiores 1 por unas partes extremas anteriores 
dobladas de los topes extremos superiores 1 en forma de gancho, y las partes extremas anteriores derecha e 
izquierda de los topes extremos superiores 1 están formadas para rodear el rombo 24 del cursor 20. Un extremo 5 
inferior de uno de los topes extremos superiores 1 se prolonga a un lado de los elementos de acoplamiento 12, y en 
la superficie de la parte prolongada, está formada una parte de solapamiento 3 con la cual una cara de acoplamiento 
17 de una cabeza de acoplamiento 13 en un elemento de acoplamiento complementario 12, es decir, la cara de 
acoplamiento 17 que coopera con un saliente de engranaje 16 formado en el cuello 14, es capaz de solapar. 
 10 
La parte de solapamiento 3 está prevista en un lado de un borde lateral de una parte inclinada 9 formada en el 
extremo inferior del tope extremo superior 1. La parte de solapamiento 3 presenta una cara solapada plana, que está 
formada en sustancialmente un mismo plano que una superficie del saliente de engranaje 16 que sobresale en una 
dirección anteroposterior de la cadena de cierre de cremallera. La parte de solapamiento 3 tiene un grosor 
correspondiente al grosor de la banda de cierre 2 y del saliente de engranaje 16 formado en el cuello 14 del 15 
elemento de acoplamiento 12 montado en la parte de borde 4 de una banda de cierre complementaria 2. La parte de 
solapamiento 3 realiza así una misma función que la del saliente de engranaje 16 proporcionado en el cuello 14 del 
elemento de acoplamiento de cuerpo único 12. Un rebaje 7 está formado dentro de la parte de solapamiento 3, a 
saber, en un lado del extremo anterior del tope extremo superior 1, para alojar un extremo anterior de un trinquete de 
bloqueo 27 de un mecanismo de tope automático 26 del cursor 20 para detener el deslizamiento del cursor 20. 20 
Además, unas aletas 18 están formadas a intervalos apropiados en la periferia exterior de cada uno de los topes 
extremos superiores 1 de manera que sobresalen sobre la banda de cierre 2 para fijar el tope extremo superior 1 al 
banda de cierre 2 firmemente. 
 
(Primera forma de realización) 25 
 
Se describirán unos topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la invención. En los topes 
extremos superiores para el cierre de cremallera según una primera forma de realización de la invención mostrada 
en las figuras 1 a 5, se han formado unas capas de revestimiento 11 recubriendo las dos superficies anterior y 
posterior de cada una de las bandas de cierre 2 en una cadena de cierre de cremallera con caucho sintético o 30 
elastómero termoplástico para dotar las bandas de cierre 2 de una propiedad de impermeabilidad o de prestaciones 
de estanqueidad al agua. Las partes de borde 4 de las bandas de cierre 2 entran en contacto estrecho una con otra, 
cuando el cierre está cerrado. Una parte de muesca 5 provista de sustancialmente el mismo tamaño que el del tope 
extremo superior 1 está formada en la banda de cierre 2 para formar el tope extremo superior 1 en una parte de 
borde 4 de un borde lateral de la banda de cierre 2, y el tope extremo superior 1 es moldeado mediante moldeo por 35 
inyección usando la parte de muesca 5 con poliamida, poliacetal, polipropileno, tereftalato de polietileno o similar. 
Cada uno de los topes extremos superiores 1 proporciona enteramente una forma de gancho, y su extremo anterior 
derecho o izquierdo está doblado hacia dentro para formar una parte de alojamiento 10 que puede alojar un rombo 
24 de un cursor 20 en medio de los topes extremos superiores. Una parte cóncava 6 está formada en el centro del 
tope extremo superior 1 en una forma cóncava hacia el interior de la banda de cierre a lo largo de la parte de 40 
muesca 5. Cuando los topes extremos superiores derecho e izquierdo 1 están posicionados enfrentados después de 
cerrado el cierre, una parte de alojamiento 10 capaz de alojar el rombo 24 está formada por las partes cóncavas 6. 
Además, las partes cóncavas 6 están formadas para alojar el rombo 24 con una cierta holgura de modo que las 
partes extremas de las bandas de cierre 2 en el lado de los topes extremos superiores resultan paralelas una con 
respecto a la otra cuando el cierre está cerrado. Según se muestra en las figuras 2 y 3, la parte de muesca 5 está 45 
formada en la parte de borde 4 de la banda de cierre 2 de manera que está entrada hacia el interior de la banda de 
cierre 2 en una parte extrema de una fila de los elementos de acoplamiento 12. 
 
Cada uno de los elementos de acoplamiento 12 forma, en la parte de borde 4 de la banda de cierre 2, la cabeza de 
acoplamiento 13, el cuello 14, el cuerpo 15, y el saliente de engranaje 16 simétricamente en las superficies anterior y 50 
posterior de la banda de cierre 2, que están conectadas a través de un orificio pasante (no representado) de la 
banda de cierre 2. En cuanto a la configuración concreta, se forman la cabeza de acoplamiento 13 para el 
acoplamiento; el cuerpo 15 que está formado sin solución de continuidad de la cabeza de acoplamiento 13 a través 
del cuello 14 y es más ancho que el cuello en la dirección longitudinal; el saliente de engranaje 16 provisto de una 
forma de ala y que se extiende en una dirección derecha e izquierda sobre el cuello 14 y el cuerpo 15; y la cara de 55 
acoplamiento 17 que solapa el saliente de engranaje 16 cuando la cabeza de acoplamiento 13 está acoplada con el 
elemento de acoplamiento complementario 12. La cara de acoplamiento 17 está formada en el lado donde las 
cabezas de acoplamiento anterior y posterior 13 están enfrentadas. Cuando los elementos de acoplamiento 12 están 
acoplados unos con otros, la cabeza de acoplamiento 13 está situada en la banda de cierre 2 del otro lado y solapa 
el saliente de engranaje 16 del otro lado. 60 
 
Un extremo inferior de uno de los topes extremos superiores 1 se alarga al lado correspondiente a los elementos de 
acoplamiento 12, una parte inclinada 9 está formada en la parte alargada, y en parte de esta parte inclinada 
alargada 9, es decir, una parte inclinada 9 en un lado de la parte de borde 4 del tope extremo superior 1, una parte 
de solapamiento 3 está formada en cada uno de ambas superficies de la banda de cierre, presentando la parte de 65 
solapamiento un mismo grosor que el de un saliente de engranaje 16 proporcionado en el extremo anterior del 
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elemento de acoplamiento complementario 12. Las partes de solapamiento 3 formadas en uno de los topes 
extremos superiores está formada en un lado correspondiente al elemento de acoplamiento 12 en la banda de cierre 
contigua 2, y la cara de acoplamiento 17 del otro lado solapa la parte de solapamiento 3 y el saliente de engranaje 
16 en un lado del tope extremo superior 1 provisto de la parte de solapamiento 3. En la parte de solapamiento 3, 
según se muestra en la figura 4, la parte de borde 4 en el borde lateral de la banda de cierre 2 sobresale 5 
lateralmente en comparación con una parte de montaje del elemento de acoplamiento para obtener una propiedad 
de impermeabilidad y estanqueidad al agua especificada. Puesto que los topes extremos superiores 1 son 
arrastrados por las pestañas 25 del cursor 20 para rodear el rombo 24, los topes extremos superiores 1 también 
aseguran una propiedad de impermeabilidad y estanqueidad al agua en comparación con un tope extremo superior 
inclinado convencional. 10 
 
Las partes de solapamiento 3 están previstas de manera que la superficie de cada una de las partes inclinadas 9 es 
plana en la parte de borde 4 de la parte inclinada 9, las partes inclinadas formadas en ambas caras anterior y 
posterior del tope extremo superior 1, de modo que las caras de acoplamiento superior e inferior 17 del elemento de 
acoplamiento 12 pueden acoplarse de forma solapada. El tamaño de la parte de solapamiento 3 puede ser 15 
cualquiera mientras permita que la cara de acoplamiento 17 del elemento de acoplamiento 12 se acople con ella. 
Además, las aletas 18 están previstas a intervalos apropiados en las periferias exteriores de los topes extremos 
superiores 1, y las aletas 18 hacen contacto con las pestañas superiores e inferiores 25 del cursor 20, con lo cual se 
permite que el cursor 20 deslice libremente. Alternativamente, unos brazos, que sobresalen del cuerpo 15 del 
elemento de acoplamiento 12 y son equivalentes a las aletas 18 en grosor, pueden formarse para ejercer el mismo 20 
efecto que las aletas 18. 
 
El tope extremo superior 1 contiene un rebaje 7, que puede alojar un extremo anterior de un trinquete de bloqueo 27 
de un mecanismo de tope automático 26 previsto en el cursor 20, en la proximidad de la parte de solapamiento 3 en 
la superficie anterior, estando previsto el rebaje 7 en un lado anterior de la cara de uno de los topes extremos 25 
superiores 1. Dependiendo de la configuración del cursor 20, los rebajes 7 pueden proporcionarse en ambas 
superficies anterior y posterior del tope extremo superior 1. En el cursor 20 provisto del mecanismo de tope 
automático 26, como un ejemplo, el trinquete de bloqueo 27 provisto de una forma doblada resulta incorporado en 
parte de un cuerpo 21 en un estado de contacto con un resorte laminar 29, según se muestra en la figura 5, y el 
extremo anterior del trinquete de bloqueo 27 sobresale siempre en una ranura de guía 30 en el cuerpo 21. Un eje de 30 
pivotamiento 33 de una lengüeta de arrastre 32 está apoyado en el centro del trinquete de bloqueo 27 para levantar 
el trinquete de bloqueo 27 en caso necesario. Mientras tanto, el resorte 29 está fijado a un poste de montaje 31 del 
cuerpo 21, y su cara superior está cubierta con una tapa 28 unida al cuerpo 21. 
 
Se explicará el estado de uso de los topes extremos superiores para el cierre de cremallera. Se promueve el 35 
deslizamiento del cursor 20 hacia un lado de los topes extremos superiores 1 para cerrar los elementos de 
acoplamiento derechos e izquierdos 12, y finalmente, los topes extremos superiores 1 son arrastrados por el cursor 
para alojar el rombo 24 en la parte de alojamiento 10 de los topes extremos superiores 1, con lo cual termina la 
operación de cierre del cursor 20. En este momento, el trinquete de bloqueo 27 del mecanismo de tope automático 
26 incorporado en el cursor 20 sobresale en la ranura de guía 30 prevista en el tope extremo superior 1, y entonces 40 
avanza en el rebaje 7 y se detiene. En cuanto al otro elemento de acoplamiento 12, las caras de acoplamiento 17 de 
las cabezas de acoplamiento 13 entran en contacto con las partes de solapamiento 3 previstas en el tope extremo 
superior 1 desde ambas caras anterior y posterior para retener el cursor 20. En cuanto al estado de retención del 
cursor 20, la banda de cierre 2 no genera ninguna arruga por el cursor 20 a diferencia de un artículo convencional en 
el cual el tope extremo superior 1 está abierto en forma inclinada para producir arrugas, con lo cual se cierra el tope 45 
extremo superior 1 de forma pulcra. Además, para evitar que los topes extremos superiores tengan la forma 
inclinada, según se muestra en la figura 3, cuando el cursor 20 se hace deslizar en el sentido de cerrar, los 
elementos de acoplamiento 12 cooperan totalmente unos con otros, de modo que el elemento de acoplamiento 
complementario 12 invade un espacio entre el tope extremo superior 1 que forma la parte de solapamiento 3 y el 
elemento de acoplamiento 12. Si se ensancha el espacio para evitar una colisión con el tope extremo superior 1, el 50 
tope extremo superior puede fluctuar. No obstante, puesto que el cursor choca con el elemento de acoplamiento 12 
si el espacio está reducido, la parte de solapamiento 3 que es más delgada que el otro tope extremo superior 1 está 
prevista para reducir el espacio, con lo cual se evita cualquier colisión con el elemento de acoplamiento. En cuanto a 
la parte de solapamiento 3 más delgada que el otro tope extremo superior 1, el tope extremo superior 1 está provisto 
de una parte que tiene el mismo grosor que el elemento de acoplamiento 12 y pase a través de la parte interna del 55 
cursor 20, y la parte de solapamiento 3 en el estado acoplado entra entre las cabezas de acoplamiento 13 formadas 
en las caras anterior y posterior de la banda de cierre 2 y puede solapar la cara de acoplamiento 17. Además, según 
se muestra en la figura 3, en el estado de acoplamiento de la parte de solapamiento 3, los topes extremos 
superiores derecho e izquierdo se ponen en paralelo. 
 60 
(Segunda forma de realización) 
 
Se describen los topes extremos superiores para un cierre de cremallera según una segunda forma de realización 
de la invención representada en la figura 6. Los topes extremos superiores 1 en una cadena de cierre de cremallera 
están formados para presentar la misma configuración que la de los topes extremos superiores 1 de la primera 65 
forma de realización. La segunda forma de realización es diferente de la primera forma de realización solamente en 
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que las capas de revestimiento 11 no están previstas en ninguna de las superficies anterior y posterior de una banda 
de cierre 2. La banda de cierre 2 se forma por tejedura o tricotado, y un hilo de núcleo 8 de hinchamiento se 
incorpora por tejedura o tricotado en una parte de borde 4 en el borde lateral de la banda de cierre 2 para hinchar la 
parte de borde. Una ranura de encaje cóncava 19 provista del mismo grosor que el de un saliente de engranaje 16 
de un elemento de acoplamiento 12 puede encajarse en una parte de solapamiento 3 formada en un extremo inferior 5 
del tope extremo superior 1. Un extremo anterior de la parte de solapamiento 3 sobresale lateralmente en 
comparación con la parte de borde 4 de la banda de cierre 2, de modo que las caras de acoplamiento superior e 
inferior 17 de la ranura de encaje 19 formada en el elemento de acoplamiento 12 pueden hacer contacto con la parte 
de solapamiento 3 y solaparla. El tamaño de la parte de solapamiento 3 puede ser cualquier tamaño siempre que las 
caras de acoplamiento 17 de la ranura de encaje 19 en el elemento de acoplamiento 12 puedan acoplarse. 10 
 
(Tercera forma de realización) 
 
Se exponen unos topes extremos superiores para un cierre de cremallera según una tercera forma de realización de 
la invención mostrada en las figuras 7 y 8. Los topes extremos superiores 1 en una cadena de cierre de cremallera 15 
de esta forma de realización difieren de gran manera de los de las formas de realización anteriores en que la parte 
de solapamiento 3 está prevista solamente en un lado de la superficie posterior de la cadena de cierre de cremallera, 
aunque el aspecto de los topes extremos superiores es sustancialmente igual que el de los topes extremos 
superiores de las formas de realización anteriores. En cuanto a las formas en lados anterior y posterior de un 
elemento de acoplamiento 12 que puede utilizar la parte de solapamiento 3, por ejemplo, la forma de una media 20 
parte anterior del elemento de acoplamiento 12 en la superficie anterior adopta la de un triángulo alargado mientras 
que la forma de la media parte anterior en la superficie posterior adopta la de una cabeza redonda, es decir, una 
forma de calabaza, de modo que el elemento de acoplamiento 12 se encaja con una cara de acoplamiento 17 de 
forma de cabeza redonda en la superficie posterior. Por lo tanto, la parte de solapamiento 3 está prevista en el lado 
posterior de la cadena de cierre de cremallera, y la cara de acoplamiento 17 de forma de cabeza redonda del 25 
elemento de acoplamiento 12 solapa la parte de solapamiento 3. Mientras tanto, cuando se utiliza un cursor 20 
provisto de un mecanismo de tope automático 26, se puede proporcionar un rebaje 7 en la superficie del tope 
extremo superior 1 para permitir que el trinquete de bloqueo 27 sobresalga en un espacio entre los elementos de 
acoplamiento 12 o el rebaje 7, con lo cual se detiene el deslizamiento del cursor. 
 30 
Los topes extremos superiores para el cierre de cremallera de la invención se utilizan en una abertura de prendas de 
vestir, de bolsos y similares, y en las partes extremas de la cadena de cierre de cremallera, los topes extremos 
superiores permanecen totalmente separados cuando la cadena de cierre de cremallera se cierra con un cursor. 
Puesto que los topes extremos superiores rodean el rombo por medio de las pestañas del cursor para evitar que se 
produzcan arrugas en la banda de cierre, los topes extremos superiores tienen un gran potencial. 35 
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REIVINDICACIONES 
 
1.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera, en el que cada uno de los topes extremos superiores 
(1) está realizado en resina y está moldeado en una parte extrema de una fila de elementos de acoplamiento (12) 
prevista a lo largo de una parte de borde (4) de cada una de un par de bandas de cierre (2), de manera que cada 5 
tope extremo superior es adyacente a los elementos de acoplamiento (12), el tope extremo superior (1) presenta una 
parte cóncava (6) en una cara opuesta al otro tope extremo superior, alojando la parte cóncava un cursor (20) 
cuando el cursor está cerrado, y un espacio está formado entre el tope extremo superior (1) y un elemento de 
acoplamiento (12) dispuesto en la parte extrema de la fila de los elementos de acoplamiento (12), caracterizados 
porque una parte de solapamiento (3) con la que una cabeza de acoplamiento (13) de un elemento de acoplamiento 10 
complementario (12) puede solapar está formada en un extremo inferior de uno de los topes extremos superiores (1) 
estando previsto el elemento de acoplamiento complementario (12) en un extremo superior de la parte extrema de la 
fila de elementos de acoplamiento sobre la banda de cierre (2) que soporta el otro tope extremo superior. 
 
2.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque la parte 15 
de solapamiento (3) es más fina que las otras partes del tope extremo superior (1). 
 
3.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque la 
cabeza de acoplamiento (13) está formada sobre cada una de ambas superficies anterior y posterior de una de las 
bandas de cierre (2), y la parte de solapamiento (3) está formada asimismo sobre cada una de ambas superficies 20 
anterior y posterior de la banda de cierre (2) para el solapamiento con la cabeza de acoplamiento (13). 
 
4.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque el 
elemento de acoplamiento (12) presenta la cabeza de acoplamiento (13), una parte de cuello (14), una parte de 
cuerpo (15), y un saliente de engranaje (16) que están formados simétricamente en cada una de las caras anterior y 25 
posterior de la banda de cierre (2), las caras de acoplamiento (17) están formadas en caras opuestas de cabezas de 
acoplamiento (13) sobre las caras anterior y posterior de la banda de cierre (2), las caras de acoplamiento (17) están 
ubicadas en las caras anterior y posterior de una banda de cierre complementaria (2) en un estado acoplado, los 
topes extremos superiores (1) son separables en los sentidos derecho e izquierdo, respectivamente, el extremo 
inferior de uno de los topes extremos superiores (1) sobresale en comparación con otro de los topes extremos 30 
superiores (1), la parte de solapamiento (3) con la que la cabeza de acoplamiento (13) del elemento de acoplamiento 
complementario (12) puede solapar está formada en el extremo inferior que sobresale, y las caras de acoplamiento 
(17) pueden solapar la parte de solapamiento (3). 
 
5.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 4, caracterizados porque la 35 
banda de cierre (2) forma, sobre sus dos caras anterior y posterior, unas capas de revestimiento (11) compuestas de 
caucho sintético o elastómero termoplástico, y las partes de borde (4) de las bandas de cierre (2) entran en contacto 
estrecho entre sí.  
 
6.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque la parte 40 
de solapamiento (3) está formada en un mismo plano que una cara de un saliente de engranaje (16) formado en una 
parte de cuello (14) de un elemento de acoplamiento de cuerpo único (12). 
 
7.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque la parte 
de solapamiento (3) está formada en un mismo plano que una cara de acoplamiento (17) de la cabeza de 45 
acoplamiento (13) de un elemento de acoplamiento de cuerpo único (12). 
 
8.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque un 
rebaje (7) para alojar un extremo anterior de un trinquete de bloqueo (27) de un mecanismo de tope automático (26) 
en el cursor (20) está formado próximo a la parte de solapamiento (3). 50 
 
9.  Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque el tope 
extremo superior (1) está moldeado con resina para cubrir una parte de muesca (5) formada sobre la parte de borde 
(4) de la banda de cierre (2). 
 55 
10. Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque el tope 
extremo superior (1) está provisto de una parte de muesca (5) formada en la parte de borde (4) de la banda de cierre 
(2) y está formado en una parte cóncava (6) que rodea el rombo (24) del cursor (20). 
 
11. Topes extremos superiores para un cierre de cremallera según la reivindicación 1, caracterizados porque la parte 60 
cóncava (6) está formada de manera que existe un espacio en una parte entre la parte cóncava (6) y el cursor (20) 
cuando el cursor está alojado. 
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