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DESCRIPCIÓN 

Refrigerador  

Campo técnico 

La invención se refiere a un refrigerador con un espacio de refrigeración para artículos a refrigerar, con una carcasa 
que aloja al menos parcialmente el espacio de refrigeración, con al menos una puerta prevista en una abertura de 5 
carcasa de la carcasa, móvil con respecto a la carcasa, para un acceso al espacio de refrigeración y con una fijación 
de puerta prevista entre la puerta y la carcasa, que presenta un equipo de apertura que presenta una palanca de 
basculación para mover la puerta alrededor de un eje de basculación particularmente horizontal de una ubicación 
cerrada a una abierta. 

Estado de la técnica 10 

Para hacer accesible un espacio de refrigeración cerrado por una puerta de un refrigerador se conocen puertas con 
las más diversas fijaciones de puerta, que posibilitan, a través de un equipo de apertura, un movimiento de la puerta 
de una ubicación cerrada a una abierta. De este modo, por ejemplo, por el documento DE 140 1 078 A1 se conoce 
una fijación de puerta que fija de forma móvil una puerta a través de un equipo de basculación en la carcasa. Para 
esto están previstas dos palancas de basculación de forma lateral a la puerta para poder, con un movimiento de las 15 
mismas, bascular hacia arriba verticalmente la puerta. A pesar de que tales fijaciones de puerta pueden crear un 
acceso sin barreras al espacio de refrigeración del refrigerador, se ha comprobado que los equipos de basculación 
además de las condiciones estáticas aumentadas desventajosas en el mecanismo de basculación solamente son 
adecuados de forma relativa, debido a que las puertas basculadas con ello pueden reaccionar de forma sensible a 
fuerzas de carga debidas a basculación. Estos mecanismos de basculación no pueden garantizar periodos en 20 
servicio que se requieren particularmente con un uso comercial de refrigeradores. El documento DE 140 1078 A1 
desvela un refrigerador de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 

Por este motivo se conocen fijaciones de puerta con equipos de apertura alternativos (documento US 4 369 632) que 
presentan, por ejemplo, equipos de rotación con ejes de rotación que tienen un recorrido vertical. Estas fijaciones de 
puerta pueden garantizar, a diferencia de las fijaciones de puerta con equipos de basculación, un elevado periodo en 25 
servicio, debido a que ni las partes del equipo de apertura ni las puertas están expuestas a esfuerzos 
comparativamente altos durante la apertura, sin embargo, en tales fijaciones de puerta es desventajoso que con las 
puertas abiertas las mismas sobresalen del refrigerador y, con ello, limitan el alcance del movimiento en el 
refrigerador. Por lo tanto, estas fijaciones de puerta no pueden garantizar un acceso sin barreras, lo que causa 
desventajas en cuanto a la comodidad. 30 

Representación de la invención  

Por tanto, la invención se ha planteado el objetivo de configurar un refrigerador con una puerta móvil del tipo que se 
ha indicado al principio de tal manera que de forma constructiva sencilla se pueda garantizar tanto una gran 
estabilidad de la fijación de puerta como un acceso sin barreras al espacio de refrigeración. 

La invención resuelve el objetivo planteado mediante un refrigerador con las características de la reivindicación 1. 35 

Si la fijación de puerta presenta un equipo de apertura adicional para mover la puerta de la ubicación cerrada a una 
ubicación abierta diferente con respecto a la ubicación abierta del otro equipo de apertura, de acuerdo con la 
invención puede ser posible prever de forma sencilla un equipo de basculación estable, debido a que, dependiendo 
de la costumbre de los usuarios, se ajustará como promedio un uso uniforme de ambas alternativas de acceso, de 
tal manera que sin medidas constructivas adicionales particulares se puede prever también un equipo de 40 
basculación. Sin embargo, particularmente se puede aumentar el periodo en servicio cuando la fijación de puerta 
presenta un soporte unido con la palanca de basculación que lleva al menos una parte de un equipo de apertura 
adicional de la fijación de puerta. De este modo, las cargas debidas a basculación de la puerta pueden descargarse 
sobre el soporte, lo que puede mejorar la capacidad de carga de la puerta y particularmente con ello la estabilidad de 
la fijación de puerta. Se obtienen relaciones constructivas sencillas cuando el soporte se une a la palanca de 45 
basculación. De este modo, la invención, a diferencia del estado de la técnica no solamente puede garantizar un 
periodo en servicio aumentado del refrigerador, sino también, como alternativa o entre otras cosas, incluso un 
acceso sin barreras al refrigerador. 

Particularmente se puede descargar la puerta y/o el equipo de apertura adicional de fuerzas debidas a basculación 
cuando la fijación de puerta presenta un sostén y el soporte está dispuesto con respecto a la puerta de tal manera 50 
que durante el movimiento de la puerta alrededor del eje de basculación el soporte a través del sostén sirve para una 
descarga de fuerza sobre la palanca de basculación. De este modo se pueden descargar de forma sencilla fuerzas 
de deformación debidas a basculación, lo que puede disminuir las condiciones constructivas tanto para la puerta 
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como para el equipo de apertura adicional. Por tanto, también con respecto al estado de la técnica se pueden prever 
puertas con superficies de vidrio o puertas de vidrio de forma que se puedan bascular, lo que puede ser ventajoso 
particularmente para la comodidad de manejo, debido a que de este modo se pueden visualizar, antes de una 
apertura de la puerta, los artículos del espacio de refrigeración. A esto se añade que con el sostén se puede 
aumentar la seguridad de la fijación de puerta mediante una disminución del peligro de rotura de la puerta o de la 5 
fijación de puerta: por tanto, el soporte puede estar dispuesto de tal manera con respecto a la puerta, que el mismo 
durante la basculación de la puerta crea adicionalmente al equipo de apertura adicional una unión de fuerza para 
poder descargar de fuerza de este modo de manera mejorada la puerta basculada. El soporte sirve preferentemente 
para un apoyo al menos parcial de la puerta basculada. Evidentemente, la palanca de basculación no tiene que 
considerarse siempre una palanca recta, la misma desde luego puede adoptar con el soporte una forma común, lo 10 
que puede configurar los recorridos más diversos. 

Si el soporte presenta un marco de soporte, entonces no solamente se puede crear una construcción con capacidad 
de carga para el mecanismo de apertura adicional, sino que se puede recurrir ventajosamente a este marco también 
como sostén que se puede cargar. Además, el marco puede descargar, por ejemplo, la puerta basculada en todos 
lados, lo que puede posibilitar particularmente una seguridad comparativamente alta con respecto a daños de 15 
puertas con superficies de vidrio o puertas de vidrio. Se obtienen relaciones constructivas sencillas cuando la 
palanca de basculación y el soporte forman una pieza de construcción común. 

Se obtienen relaciones constructivas sencillas para una guía corrediza cuando el soporte presenta una guía 
horizontal de la guía corrediza, ya que de este modo se puede recurrir de forma constructiva al soporte para el 
equipo de apertura adicional configurado como guía corrediza. 20 

Si el equipo de apertura adicional está configurado como equipo de rotación, que comprende un cojinete rotatorio 
fijado en el soporte, que presenta un eje de rotación que tiene un recorrido inclinado, particularmente normal con 
respecto al eje de basculación, entonces independientemente de la construcción de la puerta puede crearse una 
suspensión económica para la puerta. 

Para poder evitar una rotación incontrolable de la puerta basculada puede preverse que el soporte previsto en el 25 
lado de la puerta orientado hacia el espacio de refrigeración limite el alcance de rotación de la puerta. De este modo 
se puede mejorar de forma sencilla la seguridad de la fijación de puerta, debido a que con la puerta basculada, la 
misma está apoyada en el soporte limitada por tope y no puede llevar a cabo ya ningún movimiento de rotación 
indeseado durante una basculación de la puerta. 

Para aumentar la resistencia a torsión de la carcasa con respecto a los esfuerzos de basculación, entre la pared de 30 
carcasa que sobresale en la tapa de carcasa y la tapa de carcasa puede estar previsto un travesaño de apoyo de 
unión de fuerza. 

Si la carcasa que presenta un armazón portante entre sus soportes de armazón y uniones de soporte delimita al 
menos parcialmente un circuito de aire en circulación que expone a temperatura el espacio de refrigeración, las 
dimensiones del refrigerador pueden mantenerse de forma ventajosa reducidas, debido a que los equipos de 35 
conducción a prever para el aire en circulación se pueden alojar entre el espacio de refrigeración y el lado externo de 
la carcasa o se puede recurrir a la carcasa para la formación de este equipo. Se pueden crear condiciones de 
visibilidad ventajosas cuando el circuito de aire en circulación presenta al menos en la zona de conexión de carcasa 
y puerta aberturas para exponer la puerta orientada hacia el espacio de refrigeración a aire de refrigeración, debido a 
que de este modo se puede evitar de forma sencilla agua de condensación en la puerta. 40 

Dependiendo de la carga de fuerza a descargar, para el equipo de basculación pueden preverse dos palancas de 
basculación separadas entre sí y particularmente con un recorrido paralelo que actúan de forma común en el marco 
portante y que están fijadas a través de respectivamente un cojinete rotatorio en la tapa de la carcasa. Además se 
pueden disminuir las dimensiones constructivas del refrigerador estando previstos en la zona intermedia de las dos 
palancas de basculación medios, por ejemplo, compresor y/o condensador, para el circuito de refrigerante del 45 
circuito de aire en circulación. 

Breve descripción de los dibujos  

En las figuras está representado de forma ilustrativa el objeto de la invención mediante ejemplos de realización. Se 
muestra  

En la Figura 1,  una vista tridimensional sobre un refrigerador de acuerdo con la primera forma de 50 
realización, 

En la Figura 2,  una vista lateral sobre el refrigerador de acuerdo con la Figura 1, 
En la Figura 3,  una vista frontal sobre el refrigerador de acuerdo con la Figura 1 con un ala rotada hacia el 

exterior de la puerta,  
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En la Figura 4,  una vista ampliada y parcialmente separada sobre la fijación de puerta del refrigerador de 
acuerdo con la Figura 1, 

En la Figura 5,  una vista frontal de la fijación de puerta de acuerdo con la Figura 4,  
En la Figura 6,  una vista del corte del refrigerador de acuerdo con VI-VI de la Figura 3, 
En la Figura 7,  una forma de realización adicional de un refrigerador en una vista lateral separada,  5 
En la Figura 8,  una vista lateral separada de una tercera forma de realización de un refrigerador,  
En la Figura 9,  una vista lateral separada de una cuarta forma de realización de un refrigerador con un 

equipo de apertura diferente con respecto a las otras formas de realización,  
En la Figura 10,  una vista del corte de acuerdo con X-X de la Figura 9, 
En la Figura 11,  una vista lateral separada de una quinta forma de realización de un refrigerador con una 10 

disposición de soporte diferente con respecto a las otras formas de realización,  
En la Figura 12,  una vista frontal separada sobre la Figura 11, 
En la Figura 13,  una vista lateral separada de una sexta forma de realización de un refrigerador con una 

disposición de soporte diferente con respecto a las otras formas de realización y  
En la Figura 14,  una vista frontal separada sobre la Figura 13. 15 

Modos de realizar la invención  

Un refrigerador representado de forma ilustrativa en la Figura 1 presenta un espacio de refrigeración 1 para el 
almacenamiento de artículos a refrigerar que no están representados con más detalle. El espacio de refrigeración 1 
está rodeado parcialmente por una carcasa 2. En una abertura de carcasa 3 de la carcasa 2 está prevista una puerta 
4 con dos alas 5 y 6, estando unida la puerta 4 mediante una fijación de puerta 7 con la carcasa 2. La fijación de 20 
puerta 7 posibilita un movimiento de puerta para llegar de este modo a los artículos del espacio de refrigeración 1. 
Tal movimiento de puerta se posibilita en primer lugar con ayuda de un equipo de apertura 8. Este equipo de 
apertura 8 crea una posibilidad de movimiento de la puerta 4 alrededor de un eje de basculación 9 horizontal de una 
ubicación cerrada 10 a una ubicación abierta 11, pudiéndose obtener las dos ubicaciones 10 y 11 de la Figura 2. La 
ubicación abierta 11 representada en la Figura 1 con línea de rayas y puntos representa una ubicación final, no 25 
obstante se pueden concebir otras ubicaciones abiertas basculadas, sin embargo, no están representadas por 
motivos de claridad. Esta ubicación abierta 11 se caracteriza por que la puerta 4 no sobresale al interior del área de 
movimiento de los usuarios delante del refrigerador. La puerta 4 se encuentra, de hecho, esencialmente sobre la 
tapa de carcasa 12 de la carcasa 2. Ya que puerta 4 presenta zonas 13 transparentes y, por tanto, parcialmente es 
translúcida, se pueden visualizar desde el exterior los artículos almacenados en el espacio de refrigeración 1. 30 
Además, la puerta 4 puede estar realizada sobre todo o completamente de forma transparente o incluso opaca. 
Durante la extracción de artículos refrigerados es desventajoso que por una basculación de la puerta 4 sea 
necesaria una apertura comparativamente amplia del refrigerador para poder extraer los artículos del espacio de 
refrigeración 1. Para que ahora se pueda crear una extracción mejorada adaptada a la ubicación de los artículos 
refrigerados en el espacio de refrigeración 1 se propone de acuerdo con la invención que la fijación de puerta 7 35 
presente un soporte 15 que se une a la palanca de basculación 14 del equipo de apertura 8, que lleva al menos 
partes 16 de un equipo de apertura adicional configurado como equipo de rotación 17 de la fijación de puerta 7 para 
mover la puerta 4 desde la ubicación cerrada 10 a una ubicación abierta 18 diferente con respecto a la ubicación 
abierta 11 del equipo de basculación 8. Se puede obtener la ubicación abierta 18 particularmente de la Figura 3. La 
comodidad de manejo del refrigerador se aumenta de este modo, debido a que el equipo de rotación 17 crea una 40 
segunda posibilidad de movimiento de la puerta 4 o de las alas de la puerta 5 y 6 alrededor de un eje de rotación 19 
que tiene un recorrido esencialmente vertical.  

De acuerdo con las Figuras 4 y 5 está representada con más detalle la fijación de puerta 7. De este modo se une al 
equipo de basculación 8 el soporte 15 soldado y al mismo el equipo de rotación 17. El equipo de apertura 8 se forma 
por un soporte basculante 20 y una palanca de basculación 14, palanca de basculación 14 que se puede mover 45 
alrededor del eje de basculación horizontal 9 del soporte basculante 20. El soporte 15 sobresale verticalmente de la 
palanca de basculación 14 para dejar que actúen en este soporte 15 medios de respaldo 21, por ejemplo, un resorte 
de tracción-compresión, para simplificar el movimiento de basculación. El equipo de rotación 17 está fijado en el 
soporte 15, rodeando la parte 16 del equipo de rotación 17 el soporte 15 y sobresaliendo del soporte 15, para que el 
perno 19' que forma un eje de rotación 18 que tiene un recorrido vertical pueda encajar en las otras partes del 50 
equipo de rotación 17, otras partes que están fijadas en la puerta 4 no representada. El soporte 15 en la zona de la 
abertura de carcasa 3 puede estar rodeado por un aislamiento no representado con más detalle para disminuir con 
ello la conductividad térmica del soporte 15. 

El soporte 15 forma un marco de soporte 15' que tiene un recorrido paralelo con respecto a los cantos laterales de la 
puerta 4, lo que se puede ver mejor en la Figura 5. Para descargar la puerta así como el equipo de apertura 55 
adicional, el soporte 15 está dispuesto con respecto a la puerta 4 de tal manera que durante el movimiento de la 
puerta 4 alrededor del eje de basculación 9, el marco de soporte 15' del soporte 15 sirve para el sostén 22 para un 
apoyo al menos parcial de la puerta basculada 4. Esto se puede ver particularmente también en la Figura 2. El 
marco de soporte 15' dispuesto detrás de la puerta 4 se rota junto con la puerta 4 y puede descargar al menos en el 
lado del borde la puerta con su sostén 22. Esta carga del lado del borde puede ser en el lado superior de la puerta 60 
y/o en el lado inferior de la puerta. También se puede concebir que se descarguen los lados de la puerta, lo que 
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puede ser el caso, por ejemplo, con una combadura de la puerta. De este modo, el soporte 15 puede posibilitar una 
descarga de fuerza particularmente buena sobre la palanca de basculación 14, lo que crea una fijación de puerta 7 
estable y segura. Ventajosamente, la palanca de basculación 14 forma una pieza de construcción común con el 
soporte 15, pudiéndose concebir además configurar como una pieza el soporte 15 y la palanca de basculación 14.  

Se puede mejorar particularmente la seguridad del manejo del refrigerador cuando el soporte 15 previsto en el lado 5 
de la puerta orientado hacia el espacio de refrigeración 1 limita con su sostén 22 el alcance de rotación de la puerta 
4, lo que se puede ver particularmente en las Figuras 2 y 3. El sostén 22 está dispuesto en el marco de soporte 15' 
con respecto a la puerta de tal manera que durante un movimiento de basculación de la puerta 4 no se puede 
producir un desplazamiento vertical o movimiento de rotación adicional de la puerta 4 o de las alas de la puerta 5 y 6. 
Se puede concebir que entre el soporte 15 y la puerta 4 estén previstos medios adicionales para crear de este modo 10 
un sostén 22, lo que, sin embargo, no modifica el hecho de que el soporte 15 sirve para el sostén 22. Durante un 
movimiento de basculación de la puerta 4, de hecho, la puerta 4 descarga en el soporte 15 carga adicionalmente al 
equipo de apertura adicional.  

Entre la pared posterior de carcasa 23 que sobresale de la tapa de carcasa 12 y la tapa de carcasa 12 está previsto 
un travesaño de apoyo 24 de unión de fuerza. 15 

El equipo de basculación 7 presenta además dos palancas de basculación 14 separadas entre sí y con recorrido 
paralelo, en cuya zona intermedia están previstos medios 25 para el circuito de refrigerante del refrigerador. Esto 
puede representar, por ejemplo, un compresor para no tener que prever el mismo en el fondo del refrigerador, lo que 
posibilita un canto de carga bajo del refrigerador. No se tiene que mencionar además que se pueden concebir 
palancas de basculación 14 que tengan un recorrido diferente. 20 

Se puede disminuir la altura constructiva del refrigerador cuando la carcasa 2 que presenta un armazón portante 
entre sus soportes de armazón 2' y uniones transversales 2'' delimita al menos parcialmente un circuito de aire en 
circulación 26 que expone a temperatura el espacio de refrigeración, lo que se puede ver mejor en la Figura 6. Para 
que se pueda disminuir una formación de agua de condensación, el circuito de aire en circulación 26 en la zona de la 
abertura de carcasa 3 que limita con la puerta 4 presenta una salida 27 con boquillas 28 para exponer el lado de la 25 
puerta orientado hacia el espacio de refrigeración a aire de refrigeración. Para crear una circulación forzada de aire 
de refrigeración, la salida 27 está dispuesta en la tapa de carcasa 12, introduciendo un ventilador 30 dispuesto en el 
fondo de carcasa 29 a través de una entrada 31 al menos el aire soplado hacia el exterior desde la salida 27 en el 
circuito de aire en circulación 26. En la pared posterior de carcasa 32 está alojado además el evaporador 33 del 
circuito de refrigerante para la refrigeración del aire de refrigeración conducido en el circuito de aire en circulación 30 
26. Además, en la pared posterior de carcasa 32 a través de las uniones transversales 2'' están previstas boquillas 
28 para que se puedan exponer a aire de refrigeración los artículos alojados en los estantes 34 y no representados. 
Además, el refrigerador presenta mangos 35 para accionar las alas de puerta 5 y 6. En el lado externo de la carcasa 
está colocado ventajosamente un aislamiento térmico 36. De acuerdo con la Figura 7 se muestra una forma de 
realización alternativa de un equipo de apertura 8'. Como diferencia con respecto al equipo de apertura 8 35 
representado en la Figura 4, este equipo de apertura 8' presenta una palanca de basculación 14' de dos brazos, que 
está fijada en el travesaño transversal 24' a través de un soporte basculante 20'. A través de la prolongación de 
palanca 14'' de la palanca de basculación 14' actúan medios de respaldo 21', por ejemplo, un resorte de tracción-
comprensión, para simplificar el movimiento de basculación de la puerta 4. Los medios de respaldo 21' están 
alojados de forma móvil en la carcasa 2. El marco de soporte 15' dispuesto detrás de la puerta 4 se rota junto con la 40 
puerta 4 y puede descargar con su sostén 22 la puerta. De este modo, el soporte 15 puede posibilitar una descarga 
particularmente buena de fuerza sobre la palanca de basculación 14'. Particularmente, con un travesaño transversal 
24' que actúa esencialmente en el extremo externo de la tapa de carcasa 12 y en la pared posterior de carcasa 23 
que sobresale se puede mejorar la rigidez en la zona de tapa 12 del refrigerador. 

La Figura 8 muestra una forma de realización adicional con respecto al equipo de apertura 8. En comparación con la 45 
forma de realización de acuerdo con la Figura 2, este equipo de apertura 8', de forma similar a la Figura 7, presenta 
una palanca de basculación 14' de dos brazos. Con respecto al resorte de tracción-compresión representado de 
acuerdo con la Figura 2, esta forma de realización presenta medios de respaldo 21' que contribuyen con ayuda de 
un cable de tracción 38 guiado mediante una polea de inversión 37, que está tensado con un medio de tracción 39, a 
la simplificación de la basculación de la puerta 4. Como medio de tracción se pueden usar, por ejemplo pesos de 50 
tracción, motores o incluso un resorte de tracción-compresión. 

Además, el equipo de apertura adicional puede estar configurado como guía corrediza 14, lo que está representado 
como forma de realización adicional de acuerdo con las Figuras 9 y 10. Ventajosamente, el soporte 15 presenta una 
guía 41 horizontal de la guía corrediza 40, lo que disminuye la complejidad constructiva. Las dos alas de puerta 5 y 6 
ruedan de forma adyacente sobre roldanas 42 en la guía 41, de tal manera que con un desplazamiento del ala de 55 
puerta 5 o 6 es accesible el espacio de refrigeración 1. De acuerdo con las Figuras 9 y 10 se representa una vista 
separada. Sin embargo, es evidente que en el extremo inferior de la puerta, no obstante, puede no estar prevista 
necesariamente la misma guía. El soporte 15 configura además de la guía 41 también un sostén 22 que se 
encuentra sobre la superficie lateral superior de la puerta 4 o de las alas de puerta 5 y 6, lo que se puede ver en la 
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Figura 10. Además, el soporte 15 presenta también un marco de soporte 15' en el que respectivamente se pueden 
introducir las alas de puerta 5 y 6. Sin embargo, esto no es solamente ventajoso con respecto a un aislamiento 
térmico, sino que el marco de soporte 15' puede servir también en este caso como sostén 22 debido a que en ese 
punto pueden estar apoyadas las superficies laterales de la puerta 4 o los lados que limitan con esto de las alas de 
puerta 5 y 6 cuando se realiza una basculación de la puerta. 5 

Una forma de realización adicional se muestra de acuerdo con las Figuras 11 y 12, estando configurado en este 
caso el equipo de apertura adicional como equipo de rotación 17'. A diferencia del equipo de rotación 17 de la Figura 
4, la palanca de basculación 14 está unida con el soporte 43 a través del equipo de rotación 17'. La palanca de 
basculación 14 lleva por tanto una parte 16 del equipo de rotación 17' de la fijación de puerta 7 para el movimiento 
de la puerta 4, sobresaliendo la parte 16' del soporte 43 para poder encajar de este modo con un perno 19' que 10 
forma un eje de rotación 19 que tiene un recorrido vertical en las otras partes del equipo de rotación 17', otras partes 
que están previstas en el soporte 43. El soporte 43 está fijado en la puerta 4 a través de varios medios de unión 44 
para poder descargar de este modo fuerzas de deformación debidas a basculación de la puerta 4 de forma sencilla, 
lo que es ventajoso particularmente en puertas con superficies de vidrio o puertas de vidrio. El soporte 43 está 
previsto entre la palanca de basculación 14 y la puerta 4, lo que se puede utilizar ventajosamente para un apoyo de 15 
la puerta basculada. El soporte 43 está dispuesto con respecto a la puerta 4 de tal manera que durante el 
movimiento de la puerta 4 alrededor del eje de basculación 9, el soporte 43 se puede mover en dirección de la 
palanca de basculación 14, de tal manera que el soporte 43 sirve para el sostén 22 para un apoyo de la puerta 4 
basculada. Sin embargo, en este caso, el sostén 22 está previsto entre el soporte 43 y la palanca de basculación 14 
y no, como se representa en la Figura 2, entre el soporte 15 y la puerta 4. La Figura 11 muestra una separación 20 
considerable entre el soporte 43 y la palanca de basculación 14, la amplitud de la separación se determina mediante 
la posibilidad de la movilidad del soporte 43 en dirección a la palanca de basculación 14. Por ejemplo, se puede 
concebir superar esta separación mediante fuerzas de deformación toleradas para llegar de este modo a un sostén 
22. 

Una forma de realización adicional se muestra de acuerdo con las Figuras 13 y 14. A diferencia de la forma de 25 
realización de acuerdo con las Figuras 11 y 12, el soporte 43' es una parte de la puerta 4, soporte 43' que lleva la 
superficie de vidrio 13 y partes del equipo de rotación 17'. También en este caso, la palanca de basculación 14 
puede servir como sostén 22 para el soporte 43' cuando el mismo se mueve durante la basculación de la puerta 4 en 
dirección a la palanca de basculación 14. El soporte 43' está realizado de tal manera que es posible una rotación de 
la puerta 4 sin obstáculos mediante la palanca de basculación 14. 30 

Además, de forma general se puede concebir usar entre el soporte y la palanca de basculación o la puerta antes de 
una basculación de la puerta medios que contribuyan entonces, en lugar de a un movimiento del soporte o la puerta, 
a la formación del sostén. 
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REIVINDICACIONES 

1. Refrigerador con un espacio de refrigeración (1) para artículos a refrigerar, con una carcasa (2) que aloja al menos 
parcialmente el espacio de refrigeración (1), con al menos una puerta (4) prevista en una abertura de carcasa (3) de 
la carcasa (2), móvil con respecto a la carcasa (2), para un acceso al espacio de refrigeración y con una fijación de 
puerta (7) prevista entre la puerta (4) y la carcasa (2), que presenta un equipo de apertura (8) que presenta una 5 
palanca de basculación (14) para mover la puerta (4) alrededor de un eje de basculación (9) particularmente 
horizontal desde una ubicación cerrada a una abierta (10, 11), caracterizado por que  la fijación de puerta (7) 
presenta un soporte (15) unido con la palanca de basculación (14), que se une particularmente a la palanca de 
basculación (14), que lleva al menos una parte (16) de un equipo de apertura adicional de la fijación de puerta (7) 
para mover la puerta (4) desde la ubicación cerrada (10) a una ubicación abierta (18) diferente con respecto a la 10 
ubicación abierta (11) del otro equipo de apertura (8). 

2. Refrigerador de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por  que  la fijación de puerta (7) presenta un 
sostén (22) y por que el soporte (15) está dispuesto con respecto a la puerta (4) de tal manera que durante el 
movimiento de la puerta (4) alrededor del eje de basculación (9), el soporte (15) a través del sostén (22) sirve para 
una descarga de fuerza sobre la palanca de basculación (14) para poder descargar de fuerza al menos parcialmente 15 
de este modo el equipo de apertura adicional y/o la puerta (4). 

3. Refrigerador de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado por  que  el soporte (15) que forma una pieza 
de construcción común particularmente con la palanca de basculación (14) presenta un marco de soporte (15'). 

4. Refrigerador de acuerdo con la reivindicación 1, 2, o 3, caracterizado por  que  el equipo de apertura adicional 
está configurado como guía corrediza (40), presentando el soporte (15) una guía (41) horizontal de la guía corrediza 20 
(40). 

5. Refrigerador de acuerdo con la reivindicación 1, 2 o 3, caracterizado por  que  el equipo de apertura adicional está 
configurado como equipo de rotación (17), que comprende un cojinete rotatorio (16) fijado en el soporte (15), que 
presenta un eje de rotación (19) que tiene un recorrido inclinado, particularmente normal, con respecto al eje de 
basculación (9).  25 

6. Refrigerador de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por  que  el soporte (15) previsto en el lado de la 
puerta orientado hacia el espacio de refrigeración (1) limita el alcance de rotación de la puerta (4). 

7. Refrigerador de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por  que  entre una pared posterior 
de carcasa (23) que sobresale de la tapa de carcasa (12) y la tapa de carcasa (12) está previsto un travesaño de 
apoyo (24) de unión de fuerza. 30 

8. Refrigerador de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por  que  una carcasa (2) que 
presenta un armazón portante entre sus soportes de armazón (2') y uniones transversales (2'') delimita al menos 
parcialmente un circuito de aire en circulación (26) que expone a temperatura el espacio de refrigeración (1), que al 
menos en la zona de la abertura de carcasa (3) que limita con la puerta (4) presenta una salida (27) para exponer el 
lado de la puerta orientado hacia el espacio de refrigeración (1) a aire de refrigeración. 35 

9. Refrigerador de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por  que  el equipo de basculación 
(7) presenta dos palancas de basculación (14) separadas entre sí y particularmente con un recorrido paralelo, en 
cuya zona intermedia están previstos medios (25) para el circuito de refrigerante del refrigerador. 
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