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DESCRIPCIÓN 

Disposición de notas musicales, teclado que comprende dicha disposición e instrumento musical que comprende dicho 
teclado 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

Un primer aspecto de la presente invención se refiere a una disposición de notas musicales, un segundo 5 
aspecto se refiere a un teclado que comprende dicha disposición y por último un tercer aspecto se refiere a un 
instrumento musical que comprende dicho teclado, teniendo aplicación en la industria de instrumentos musicales, 
facilitando la digitación y el aprendizaje por parte de instrumentistas. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Los instrumentos musicales de teclado bitónico son instrumentos que permiten la emisión de diferentes 10 
notas musicales de manera alterna o alternativa para cada punto de toque o tecla, lo cual se consigue habitualmente en 
función del sentido del aire, que suele ser el medio configurado para producir cada nota musical. Entre este tipo de 
instrumentos están las armónicas, en las que la aspiración o espiración en un mismo punto de toque, por parte de un 
instrumentista permite producir dos notas musicales diferentes. 

Asimismo, entre este tipo de instrumentos musicales se encuentran los que comprenden un fuelle que 15 
está configurado para generar una corriente de aire que posteriormente produce los sonidos, como por ejemplo algunos 
acordeones. 

En este tipo de instrumentos de fuelle bitónico cuando se acciona, por parte del instrumentista, un mismo 
punto de toque, se producen dos notas diferentes determinadas por el sentido de accionamiento del fuelle. 

Los teclados bitónicos suelen comprender dos o tres filas de escalas diatónicas configuradas de modo que 20 
las tres notas del acorde triada mayor de las escala se obtienen cerrando el fuelle y las otras cuatro notas se obtienen 
abriendo el fuelle, teniendo un sentido ascendente de izquierda a derecha con una tesitura de tres octavas consecutivas. 
El intervalo que existe entre las escalas de cada alineación principal produce disposiciones muy distintas con sus 
respectivas ventajas e inconvenientes. 

Existe un primer tipo de teclados bitónicos de escala diatónica que tienen un intervalo de dos tonos y un 25 
semitono entre las escalas de cada fila y comprenden habitualmente dos o tres filas, aunque también son conocidos 
instrumentos de cuatro y cinco filas. Estos instrumentos permiten un tecleo de tipo abierto, cómodo y sencillo, en el que 
el dedo que se prepara para teclear la siguiente nota musical se sitúa al lado o se aleja del dedo que está tecleando. 
Aunque el tecleo es abierto y relativamente fácil en las tonalidades del instrumento, las obras musicales que están en 
tonalidades alejadas, o no estrechamente relacionadas, de la tonalidad del instrumento son muy difíciles de ejecutar. 30 
Esto se debe a que cada alineación principal adyacente añade solo una nota musical distinta y no introduce las notas 
necesarias para tocar en otras tonalidades. Es decir, no son cromáticos, por no disponer de las doce notas de la escala 
cromática. 

Existen modelos distintos que intentan dar una solución al inconveniente descrito en el párrafo anterior. 
Por un lado, algunos teclados de este tipo tienen uno o dos puntos de toque en el extremo grave de cada alineación 35 
principal, configurados para producir notas accidentales. El “salto de mano” requerido es muy difícil. Otra solución 
consiste en tener una tercera alineación principal, habitualmente parcial, que contiene todas las notas accidentales de 
las octavas que comprende la tesitura del instrumento. Existen múltiples configuraciones distintas, dependiendo del 
fabricante y, muchas veces, de los gustos del instrumentista y su forma de tocar. Estos modelos se pueden considerar 
cromáticos porque disponen de las doce notas de la escala crómatica del sistema temperado, lo que facilita el tocar en 40 
cualquier tonalidad. No obstante, una misma pieza tendría una digitación distinta en cada tonalidad. 

Asimismo existe un segundo tipo de teclados bitónicos de dos o tres filas de escalas diatónicas que están 
separadas por un intervalo de un semitono, que se consideran instrumentos cromáticos porque tienen las doce notas de 
la escala cromática en al menos dos octavas. Sin embargo todas las notas musicales no están disponibles en ambas 
direcciones, lo que tiene varias desventajas. En primer lugar, las disposiciones de estos instrumentos no permiten 45 
muchas opciones de tecleo o digitación. Además, la digitación o secuencias de tecleo, requieren muchos cambios de 
dirección en el accionamiento del fuelle, es decir muchos cambios abriendo y cerrando el fuelle, para poder ejecutar 
cualquier melodía. Aunque las disposiciones de este tipo que comprenden tres alineaciones principales reducen 
sensiblemente estos inconvenientes, quedan tres notas que no se repiten, ni siquiera en la misma dirección, lo que 
supone dificultades en la digitación para el instrumentista. 50 

Además requiere lo que se puede denominar un tecleo de tipo cerrado, es decir que el instrumentista para 
cambiar de una nota musical a una nota consecutiva, durante la ejecución tiene que pasar un dedo por debajo o por 
encima del dedo que está tecleando. El tecleo cerrado presenta muchas más dificultades y resta agilidad en la digitación 
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para cualquier instrumentista. 

Por otro lado existe un tipo de instrumento híbrido que intenta paliar los inconvenientes de las 
disposiciones descritas anteriormente combinando las dos en tres filas. Entre una fila exterior y la fila intermedia existe 
un intervalo de un semitono y entre la otra fila exterior y la intermedia existe un intervalo de dos tonos y un semitono. La 
ventaja de este tipo de instrumento es que es totalmente cromático y permite ejecutar cualquier pieza con menos 5 
cambios de dirección del fuelle.  

Sin embargo, todas las disposiciones descritas hasta el momento tienen en común un serio inconveniente 
que dificulta la transposición musical entre tonalidades distintas, que es que no son neutros. Es decir, el mismo 
movimiento de la mano o los dedos no produce siempre el mismo resultado musical. Esto se debe a varios factores. 

En primer lugar el intervalo musical que hay entre puntos de toque que tienen una misma separación no 10 
es regular en todo el teclado, por ejemplo los puntos de toque situados de forma adyacente a veces tienen un intervalo 
musical correspondiente a un intervalo de una tercera mayor y en otras partes del teclado tienen una tercera menor, una 
quinta justa o una segunda mayor. 

Por otro lado el intervalo musical entre la nota producida al cerrar y la nota musical producida al abrir el 
fuelle del acordeón también es diferente en toques diferentes siendo tanto un semitono como un tono entero o más. 15 
Además las notas que se producen abriendo el fuelle se desplazan un toque hacia la derecha en relación con las notas 
que se obtienen cerrando el fuelle en cada cambio de octava. 

Los teclados que comprenden disposiciones denominadas neutras, es decir no diferenciales, son 
habitualmente monotónicos y tienen dispuestas las notas musicales, es decir los puntos de toque, de forma que siempre 
hay un mismo intervalo musical entre teclas que guardan la misma relación entre sí en cualquier zona del teclado. Por 20 
ejemplo, las notas musicales de dos puntos de toque situados de manera adyacente en una misma alineación o fila, 
habitualmente una alineación recta, tienen un mismo intervalo musical entre ellas, en cualquier zona del teclado. 

Mediante esta característica se consigue la misma digitación en la ejecución del instrumento para 
diferentes tonalidades musicales, según el número de puntos de toque. Resulta habitual que las tonalidades puedan 
agruparse permitiendo una misma digitación para cada grupo de tonalidades, en una zona reducida del teclado. 25 

Para la incorporación de este tipo de disposiciones y teclados en instrumentos musicales, habitualmente 
de tipo monotónico, se suelen sitúar las notas musicales en puntos de toque dispuestos al tresbolillo formando 
secuencias de intervalos musicales que ascienden según una misma alineación. El ejemplo más conocido es el 
acordeón cromático a botones. Otros ejemplos se recogen en los siguientes documentos: Patente en Reino Unido Nº. 
GB 10041, Patente Suiza Nº. CH 13329, Patente en Reino Unido Nº. GB 2131592, Patente Alemana Nº. DE 337361, 30 
Patente en Reino Unido Nº. GB 102552, Patente en Reino Unido Nº. GB 208274 y Patente Europea Nº. EP 1282111, así 
como los teclados obtenidos de acuerdo con el denominado sistema Janko. 

La principal ventaja de este tipo de teclados es la reducción de memorización de escalas, acordes, 
arpegios etc., ya que el mismo movimiento siempre produce el mismo resultado. Así el músico dedica menos tiempo a 
superar las idiosincracias del instrumento y, en consecuencia se acelera el aprendizaje no solo del instrumento sino 35 
también de la música en general. 

Las desventajas de este tipo de teclado son, por un lado, que la digitación en algunos casos puede ser 
complicada, poco natural o incomoda por la distancia entre toques que producen las notas de las escalas diatónicas. Por 
otra parte el que tengan todas las notas de la escala cromática para poder tocar en cualquier tonalidad implica que el 
teclado sea más grande que el de un instrumento bitónico de sólo dos o tres tonalidades. 40 

La única disposición conocida que permite la obtención de un teclado bitónico neutro de tipo cromático se 
encuentra descrita en la solicitud de patente PCT Nº. WO 2005/041168. En dicha disposición de notas musicales, el 
intervalo musical que hay entre las dos notas que produce un punto de toque según la dirección de accionamiento de un 
fuelle es de un tono y un semitono, es decir un intervalo de tercera menor. 

Un inconveniente que presentan los instrumentos musicales que comprenden teclados con la disposición 45 
de notas descrita en el párrafo anterior es que dichos instrumentos no se utilizan ni fabrican en la práctica debido a la 
dificultad que conlleva su utilización y fabricación, caso en el que se obtendría un instrumento excesivamente pesado y 
voluminoso. Los toques de distintas alineaciones principales que producen la misma nota en la misma dirección del 
fuelle no pueden aprovechar una misma palanca y un mismo juego de lengüetas, por encontrarse demasiado 
desplazados de un mismo eje. Esto supone que cada nueva alineación, cuarta y quinta, necesita un bloque completo de 50 
juegos de lengüetas, un juego de lengüetas para cada punto de toque, lo que incrementa el peso y el tamaño del 
instrumento. De este modo el problema se va incrementando cuando se incrementa el número de voces por nota, siendo 
el número de voces el número de lengüetas que tienen que ser accionadas al mismo tiempo para producir una nota 
musical.  
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Con esta disposición se necesita un mínimo de cinco alineaciones principales para permitir una ejecución 
con la misma digitación en todas las tonalidades, siendo totalmente inviables para la fabricación de instrumentos con 
cuatro o cinco voces.  

Tres alineaciones principales son el número mínimo que se requiere para tener las doce notas musicales 
de la escala cromática, si se aplica PCT Nº.  WO 2005/041168 disponiendo los intervalos de terceras menores de 5 
manera lateral, lo que permitiría utilizar la misma digitación para cada grupo de cuatro tonalidades, pudiendo agruparse 
todas las tonalidades en tres grupos, cuyas digitaciones compartirían pocos movimientos comunes, por ejemplo en 
secuencia de tecleo de escalas. Un primer grupo de cuatro tonalidades tendría una digitación, no demasiado fácil, 
mientras que los otros dos grupos de cuatro tonalidades cada uno tendrían una digitación extremadamente complicada. 
Este inconveniente es una consecuencia directa del hecho el intervalo entre dos notas de un mismo punto de toque, en 10 
función de la dirección de accionamiento del fuelle, es de una tercera menor, lo que produce asimismo otra serie de 
desventajas o inconvenientes. 

Por un lado, cualquier nota sólo está repetida en una misma alineación principal, por lo que notas 
consecutivas que están situadas en puntos de toque muy alejados cuando se abre al fuelle, siguen estando muy 
alejados cuando se cierra el fuelle. 15 

Por otro lado, un teclado que comprenda esta disposición de notas sería un teclado incompleto,  dado que 
no tendría todas las notas de la extensión cromática de dicho teclado, le faltarían la nota que está un semitono por 
encima de la nota más grave y la nota que está un semitono por debajo de la nota más aguda o bien tendría intervalos 
irregulares en los extremos. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 20 

Un primer aspecto de la presente invención se refiere a una disposición de notas musicales que 
comprende una pluralidad de puntos de toque bitónicos accionables por un instrumentista, que comprende un fuelle. 

Cada punto de toque, tecla o botón, es accionable habitualmente mediante los dedos por parte de un 
instrumentista, estando cada punto de toque comprendido en un instrumento musical, permitiendo la emisión de un 
sonido o nota musical cuando es accionado.  25 

Cada punto de toque puede tener cualquier forma configurada para permitir su accionamiento por parte 
del instrumentista, preferentemente teniendo una forma circular de tamaño adecuado para su accionamiento mediante 
los dedos de un instrumentista, para lo cual se considera del mismo modo la distancia entre los puntos de toque. 

Cada punto de toque está configurado para producir de manera alterna dos notas musicales diferentes, no 
a la vez, cuyo intervalo musical consta de un semitono, es decir una segunda menor, estando dispuestos dichos puntos 30 
de toque al tresbolillo en al menos tres alineaciones principales paralelas entre sí. 

Las alineaciones principales pueden ser curvas o rectas, estando los puntos de toque alineados a su vez 
según una pluralidad de primeras alineaciones, paralelas entre sí, y una pluralidad de segundas alineaciones, 
igualmente paralelas entre sí, habiéndose previsto un intervalo musical de un tono y un semitono, es decir es una 
tercera menor, entre dos puntos de toque situados de manera adyacente en una misma alineación principal, en la misma 35 
dirección de accionamiento de un fuelle. El intervalo musical que hay entre dos puntos de toque situados de manera 
adyacente en una misma primera alineación, en la misma dirección de accionamiento del fuelle, consta de dos tonos y 
un semitono, es decir es una cuarta justa; y el intervalo musical que hay entre dos puntos de toque situados de manera 
adyacente en una misma segunda alineación, en la misma dirección de accionamiento del fuelle, consta de un tono, es 
decir es una segunda mayor, situándose los intervalos de manera ascendente según un mismo sentido en cada 40 
alineación. 

De este modo, en la misma dirección del fuelle, en cada alineación principal los puntos de toque 
adyacentes tienen una secuencia de intervalos de tercera menor. Por otro lado diagonalmente según las primeras 
alineaciones, los puntos de toque adyacentes tienen una secuencia de intervalos de segunda mayor, y en una dirección 
diagonal opuesta, según las segundas alineaciones, los puntos de toque adyacentes tienen una secuencia de intervalos 45 
de cuarta justa, pudiendo tener un sentido ascendente en cualquier sentido, es decir desde la izquierda o desde la 
derecha y desde la fila interior, habitualmente más cercana al fuelle, o desde la fila exterior, habitualmente más alejada 
del fuelle, con lo que se obtiene un total de ocho realizaciones posibles de la disposición de la invención. 

Con la disposición de notas musicales que la invención propone, y fundamentalmente con su particular 
característica de que el intervalo melódico que hay entre las notas musicales producidas en un mismo punto de toque 50 
según la dirección del fuelle conste de un semitono, tiene varias ventajas respecto a las disposiciones conocidas. 

La principal ventaja es que la disposición de la invención permite la obtención de teclados, y 
consecuentemente de instrumentos musicales, en los que las notas se repiten en una alineación principal distinta, 
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siempre en la dirección opuesta del fuelle es decir una nota no se repite en la misma alineación principal, tal y como 
ocurre en la disposición del estado de la técnica anteriormente mencionada y descrita en la solicitud de patente PCT Nº. 
WO 2005/041168. 

Con esta característica ventajosa se multiplican las alternativas en la secuencia de tecleo o digitación de 
una melodía por parte de un instrumentista, al posibilitar el mismo intervalo musical entre puntos de toque que tienen 5 
diferentes ubicaciones o distancias en cada dirección de accionamiento del fuelle, permitiendo un acercamiento de las 
notas cuyos puntos de toque están considerablemente distanciados en direcciones de accionamiento del fuelle 
opuestas. Esto permite el agrupamiento de tonalidades de manera que compartan una misma digitación, lo que facilita la 
ejecución y el aprendizaje del instrumento. Además, todos los acordes triadas mayores y menores de todas las 
tonalidades se pueden ejecutar con la misma digitación y la misma secuencia de tecleo, accionando el fuelle en una 10 
misma dirección para ocho tonalidades, y en la dirección opuesta para las cuatro tonalidades restantes. El intervalo de 
un semitono entre las notas de un mismo punto de toque permite aprovechar mejor la naturaleza bitónica de la 
disposición y por lo tanto del instrumento musical.  

Por otro lado dicho intervalo permite tener todas las notas de la extensión cromática del instrumento que 
comprende un teclado con la disposición de la invención, sin la necesidad de modificar los intervalos entre los puntos de 15 
toque situados en los extremos del teclado, tal y como ocurre en la PCT Nº. WO 2005/041168. Únicamente falta una 
nota en el caso de que la alineación principal en la que se encuentra el punto de toque que produce las notas más 
agudas o más graves de la disposición sobresale en dicho extremo agudo o grave a la alineación principal adyacente 
como, por ejemplo, en un teclado de tres filas de diez, once y doce toques. Dicha nota es siempre la que está a un 
intervalo de un tono por debajo de la nota más aguda de la disposición o la que esta un tono por encima de la nota más 20 
grave. 

Por lo tanto, dado que una misma nota se repite en distintas alineaciones y no en la misma alineación 
principal, como en las disposiciones y teclados del estado de la técnica, facilita la ejecución y la digitación. 

Con la disposición de la invención se consiguen teclados de tres alineaciones principales o filas 
principales en los que se utiliza la misma digitación o secuencia de tecleos o accionamiento de puntos de toque, como 25 
por ejemplo secuencias de escalas musicales, para cada una de las tonalidades para cada grupo de tres en total, 
permitiendo al instrumentista utilizar la misma digitación y secuencia de tecleo para todos los acordes triadas mayores y 
menores y sus respectivos arpegios, así como la secuencia de los grados II, III, IV y V de la escala diatónica de todas 
las tonalidades del sistema temperado. Al repetir la gran mayoría de las notas en distintas alineaciones principales y en 
ambas direcciones, la invención permite muchas opciones de tecleo o digitación, debido a que la gran mayoría de las 30 
notas musicales están disponibles en ambas direcciones.  

Si bien mediante la disposición de la invención pueden obtenerse teclados de cuatro y cinco alineaciones, 
preferentemente la disposición comprende tres alineaciones principales que consisten en una alineación principal 
interior, una alineación principal central y una alineación principal externa. 

Asimismo, con el objeto de facilitar la ejecución, las alineaciones principales, las primeras alineaciones y 35 
las segundas alineaciones son preferentemente rectas. 

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un teclado para instrumentos musicales que comprende 
cualquier disposición de notas musicales de las anteriormente descritas. 

Preferentemente, con el objeto de obtener teclados que permitan una fabricación sencilla, las alineaciones 
principales interior y exterior del teclado de la invención tienen el mismo número de puntos de toque, y la alineación 40 
principal central tiene un punto de toque más que la alineación principal interior, o la alineación principal exterior. 

Se contempla la posibilidad de obtener teclados de tres filas en los que cada alineación principal tiene un 
número distinto de puntos de toque, no excediendo en más de un punto de toque a la alineación principal adyacente, así 
como teclado en los que todas alineaciones principales tienen el mismo número de puntos de toque.  

Igualmente se podrían obtener teclados con cuatro alineaciones principales, si bien el peso del 45 
instrumento que lo comprendiera se incrementaría considerablemente, así como teclados con dos alineaciones 
principales, los cuales presentarían inconvenientes en la ejecución de determinados acordes y requerirían excesivos 
cambios en la dirección de accionamiento del fuelle para una normal ejecución.  

Por último, un tercer aspecto de la invención se refiere a un instrumento musical que comprende al menos 
un teclado como cualquiera de los anteriormente descritos. 50 

Preferentemente dicho instrumento musical comprende un fuelle que sirve para producir de manera 
alterna dos notas musicales diferentes cuando un determinado punto de toque es accionado, en función de la dirección 
de accionamiento de apertura o cierre de dicho fuelle. Tal y como se ha descrito con anterioridad el intervalo musical 
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melódico que hay entre dichas dos notas musicales consta de un semitono. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, 
se acompaña como parte integrante de dicha descripción un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no 5 
limitativo, se ha representado lo siguiente: 

La figura 1.- Muestra una vista esquemática de una unidad básica de una realización preferente de la 
disposición de la invención, en la que pueden apreciarse dos puntos de toque situados en una misma alineación 
principal y dos puntos de toque situados en una alineación principal adyacente así como los intervalos musicales que 
hay entre dichos puntos de toque, indicándose el sentido ascendente según flechas. 10 

La figura 2.- Muestra una vista esquemática de una variante de realización de la unidad básica de 
disposición mostrada en la figura 1. 

La figura 3.- Muestra una vista esquemática de un teclado bitónico que comprende la disposición 
mostrada en la figura 1, en la que se pueden apreciar las notas musicales que permite emitir cada punto de toque donde 
las notas musicales representadas de la izquierda se producen cuando el fuelle es accionado en una dirección y las 15 
notas musicales representadas a la derecha se producen cuando el fuelle es accionado en una dirección opuesta.  

La figura 4.- Muestra una vista esquemática de una variante de realización del teclado bitónico mostrado 
en la figura 3, donde se muestra un teclado que comprende la disposición mostrada en la figura 2. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

A la vista de las figuras reseñadas puede observarse cómo en una de las posibles realizaciones de la 20 
invención, un primer aspecto de la invención se refiere a una disposición de notas musicales que comprende una 
pluralidad de puntos de toque bitónicos accionables por un instrumentista. 

Cada punto de toque está configurado para producir de manera alterna dos notas musicales diferentes, 
cuyo intervalo musical melódico consta de un semitono, estando dispuestos dichos puntos de toque al tresbolillo en al 
menos tres alineaciones principales paralelas entre sí. 25 

Los puntos de toque están alineados a su vez según una pluralidad de primeras alineaciones, paralelas 
entre sí, y una pluralidad de segundas alineaciones, igualmente paralelas entre sí.  

El intervalo musical que hay entre dos puntos de toque situados de manera adyacente en una misma 
alineación principal consta de un tono y un semitono, es decir es una tercera menor, en la misma dirección de 
accionamiento de un fuelle. El intervalo musical que hay entre dos puntos de toque situados de manera adyacente en 30 
una misma primera alineación, en la misma dirección de accionamiento del fuelle, consta de dos tonos y un semitono, es 
decir es una cuarta justa; y el intervalo musical que hay entre dos puntos de toque situados de manera adyacente en 
una misma segunda alineación, en la misma dirección de accionamiento de un fuelle, consta de un tono, es decir es una 
segunda mayor, situándose los intervalos de manera ascendente según un mismo sentido en cada alineación. 

En las figuras 1 y 2 se han representado dos realizaciones, entre un total de ocho realizaciones posibles 35 
de acuerdo con la disposición que la invención propone, de la unidad básica de disposición de las notas musicales, de 
acuerdo con la invención, donde la flecha representa el sentido ascendente de cada intervalo. Las notas musicales 
representadas a la izquierda se producen cuando un fuelle es accionado en una dirección de cierre o compresión, y las 
notas musicales representadas a la derecha se producen cuando el fuelle es accionado en una dirección de apertura o 
tracción. 40 

De acuerdo con la notación representada en las figuras, cada letra representa una nota musical, con sus 
correspondientes alteraciones, en este caso únicamente se han representado sostenidos. Los números representados al 
lado de cada nota indican la altura de la octava de dichas notas, de acuerdo con su índice acústico 

A la vista de las realizaciones mostradas en las figuras, las secuencias de intervalos de segunda mayor y 
cuarta justa ascienden desde la fila interior hacia la fila exterior. Con estas disposiciones se consigue disponer las notas 45 
musicales de los acordes triadas patrones de manera más cómoda para su accionamiento, al coincidir de forma más 
natural o cercana a la posición de los dedos de la mano. Tanto en el caso de que el instrumentista utilice el dedo pulgar, 
para accionar puntos de toque de la nota tónica de una tonalidad, como en el caso de que utilice el dedo índice o el 
dedo meñique, las yemas de los restantes dedos de la mano quedan más arriba, con lo que la tercera y la quinta del 
acorde quedan situadas de manera más cercana y cómoda para ser accionadas debido a que están en la alineación 50 
principal o fila interior, con respecto a la alineación principal donde está la citada tónica. 
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La unidad básica de disposición mostrada en la figura 1, se utiliza para la obtención de teclados que 
ascienden de izquierda a derecha, como el de la figura 3, los cuales pueden ser accionados tanto por la mano derecha 
como por la mano izquierda. Por otro lado en la figura 2 se muestra una unidad básica que asciende de derecha a 
izquierda, lo que permite la obtención de teclados como el de la figura 4 que presentan la especial aplicación de que 
resultan muy apropiados para ser accionados por la mano izquierda, resultando una disposición ‘en espejo’ de la mano 5 
derecha, permitiendo utilizar en ambas realizaciones los mismos dedos para el accionamiento de los puntos de toque 
que producen las mismas notas. 

De acuerdo con una realización preferente, la nota que produce cada punto de toque al abrir el fuelle está 
un semitono por encima de la nota que produce dicho punto de toque al cerrar el fuelle, de forma que dispone la tercera 
y la quinta de los acordes mayores al abrir el fuelle en la misma alineación principal y en los puntos de toques 10 
adyacentes al punto de toque del grado de tónica al cerrar el fuelle. 

La disposición comprende tres alineaciones principales que consisten en una alineación principal interior, 
una alineación principal central y una alineación principal externa que son rectas, al igual que las primeras alineaciones y 
las segundas alineaciones. 

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un teclado para instrumentos musicales que comprende 15 
la disposición de notas musicales anteriormente descrita, para la obtención de teclados bitónicos de tipo cromático no 
diferencial o neutro. 

De acuerdo con una realización preferente del teclado de la invención las alineaciones principales interior 
y exterior del teclado de la invención tienen el mismo número de puntos de toque, y la alineación principal central tiene 
un punto de toque más que la alineación principal interior, o la alineación principal exterior. Preferentemente la 20 
alineación principal central tiene doce puntos de toque, si bien puede tener más o menos puntos de toque, por ejemplo 
once o trece. 

De acuerdo con la realización preferente, el teclado tiene tres alineaciones principales, preferentemente 
rectas, y comprende una pluralidad de puntos de toque, dispuestos al tresbolillo, de forma que la alineación principal 
central tiene un punto de toque más que la alineación principal exterior y que la alineación principal interior, de modo 25 
que, en la misma dirección de accionamiento del fuelle, en puntos de toque adyacentes de una misma alineación 
principal hay un intervalo de tercera menor ascendente en el mismo sentido, teniendo unos intervalos de segunda mayor 
y cuarta justa ascendentes desde la alineación interior hacia la alineación exterior en puntos de toque adyacentes, 
estando la nota producida por un punto de toque al abrir el fuelle un semitono por encima de la nota producida por dicho 
punto de toque al cerrar el fuelle. 30 

Por último, un tercer aspecto de la invención se refiere a un instrumento musical que comprende al menos 
un teclado como cualquiera de los anteriormente descritos. Dicho instrumento musical comprende un fuelle que sirve 
para producir de manera alterna dos notas musicales diferentes cuando un determinado punto de toque es accionado, 
en función de la dirección de accionamiento de apertura o cierre de dicho fuelle. Tal y como se ha descrito con 
anterioridad el intervalo musical melódico que hay entre dichas dos notas musicales consta de un semitono. 35 

A la vista de esta descripción y juego de figuras, el experto en la materia podrá entender que las 
realizaciones de la invención que se han descrito pueden ser combinadas de múltiples maneras dentro del objeto de la 
invención. La invención ha sido descrita según algunas realizaciones preferentes de la misma, pero para el experto en la 
materia resultará evidente que múltiples variaciones pueden ser introducidas en dichas realizaciones preferentes sin 
exceder el objeto de la invención reivindicada.  40 
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REIVINDICACIONES 

1.- Disposición de notas musicales que comprende un fuelle y una pluralidad de puntos de toque bitónicos 
accionables por un instrumentista, estando configurado cada punto de toque para producir de manera alterna dos notas 
musicales diferentes, según la dirección de accionamiento de un fuelle, cuyo intervalo musical consta de un semitono, 
estando dispuestos dichos puntos de toque al tresbolillo en al menos tres alineaciones principales paralelas entre sí, 5 
estando alineados a su vez según una pluralidad de primeras alineaciones, paralelas entre sí, y una pluralidad de 
segundas alineaciones, igualmente paralelas entre sí, habiendo un intervalo musical que consta de un tono y un 
semitono entre dos puntos de toque situados de manera adyacente en una misma alineación principal, en la misma 
dirección de accionamiento del fuelle, habiendo un intervalo musical que consta de dos tonos y un semitono entre dos 
puntos de toque situados de manera adyacente en una misma primera alineación, en la misma dirección de 10 
accionamiento del fuelle, y habiendo un intervalo musical que consta de un tono entre dos puntos de toque situados de 
manera adyacente en una misma segunda alineación, en la misma dirección de accionamiento del fuelle, situándose los 
intervalos de manera ascendente según un sentido en cada alineación. 

2.- Disposición según la reivindicación 1 que comprende tres alineaciones principales que consisten en 
una alineación principal interior, una alineación principal central y una alineación principal externa. 15 

3.- Disposición según la reivindicación 2 en la que las alineaciones principales, las primeras alineaciones y 
las segundas alineaciones son rectas. 

4.- Teclado para instrumentos musicales que comprende una disposición de notas musicales de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 3. 

5.- Teclado según la reivindicación 4 en el que las alineaciones principales interior y exterior tienen el 20 
mismo número de puntos de toque, y la alineación principal central tiene un punto de toque más que la alineación 
principal interior. 

6.- Teclado según la reivindicación 5, en el que la alineación principal central tiene doce puntos de toque.  

7.- Instrumento musical que comprende al menos un teclado de acuerdo con cualquiera las 
reivindicaciones 4 a 6. 25 
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