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54  Título: TOMA DE USUARIO PARA REDES DE TELECOMUNICACIÓN.

57  Resumen:
La presente invención se refiere a una toma de
usuario para redes de telecomunicación, en particular
para redes de MATV/SMATV de las que suministran
señales de telecomunicación procedentes de una red
de telecomunicación a terminales de usuarios
(Televisor, Video, Decodificador), constituida por al
menos un chasis donde van ubicadas una o más
clavijas conectoras, un circuito electrónico y una tapa
o cierre donde el circuito electrónico contiene un
ampl i f icador  que ampl i f ica  las  señales de
telecomunicación procedentes de la red de
telecomunicación. Dicha toma dispone de medios que
suministran las señales de telecomunicación
procedentes de una red de telecomunicación a los
terminales de usuario (televisor Video, Decodificador)
en el caso de que el amplif icador 6 no esté
alimentado y/o no funcione, estando estos medios
constituidos por una línea de paso en el circuito que
suministra un camino de baja impedancia entre la
entrada y la salida de dicho circuito en el caso de que
el amplificador no funcione y/o no esté alimentado.



TOMA DE USUARIO PARA REDES DE TELECOMUNICACiÓN 

La presente invención se refiere a una toma de usuario para redes de 

telecomunicación, en particular para redes de MA lV/SMAT. 

5 Ya son conocidos sistemas de MAlV/SMAlV, que son sistemas comunitarios 

de recepción, tratamiento y distribución de señales de televisión terrestre y 

satélite que mediante un equipamiento común permite el transporte de la señal 

de televisión hasta los receptores de los distintos usuarios de una comunidad de 

vecinos. Estos sistemas de MATV/SMAlV están compuestos básicamente de un 

10 equipo captador de señales encargado de recibir los distintos canales de 

Televisión terrenal y/o satélite, una unidad de cabecera encargada del 

tratamiento, adaptación y amplificación de los canales recibidos y una red de 

distribución (red de MAlV/SMATV) encargada de transportar la señales hasta el 

usuario. 

15 Aunque básicamente estos sistemas nacieron exclusivamente para señales de 

televisión, actualmente se han desarrollado e incluyen otros tipos de señales te 

telecomunicación (datos, Internet, servicios interactivos, etc.). 

El punto de conexión del usuario a esas redes de MA lV/SMA 1V está 

constituido por un dispositivo de conexión llamado Toma de Usuario (o BAT, 

20 Base de Acceso Terminal) al cual se conecta el Terminal de usuario (Televisor, 

Video, Decodificador, etc.). 

Básicamente existen dos tipos de tomas de usuario una primera llamada toma 

final de usuario y una segunda llamada toma intermedia de usuario. En la 

primera toda la señal que proviene de la red es entregada al dispositivo 

25 conectado a dicha toma (Televisor, Video, Decodificador, etc.). El segundo caso 

la toma de usuario dispone de un elemento divisor que divide la señal de forma 

que una parte es entregada al dispositivo conectado a la toma (Televisor, Video, 

Decodificador) y la otra parte se entrega la red para ser distribuida a otra u otras 

tomas. 

30 Actualmente existen en el mercado una gran variedad de Tomas de usuario. La 

Patente Española ES2233198B2 nos describe una toma de usuario constituida 

básicamente por un chasis donde van ubicados dos clavijas conectoras un 

circuito electrónico y una tapa o cierre. 
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Este tipo de tomas presentan la desventaja de introducir perdidas en la 

recepción de la señal de usuaria, disminuyendo la posibilidad de aumentar el 

numero de tomas en la vivienda, obligando además a la utilización de 

amplificadores de mayor nivel de salida y mayor coste en la unidad de cabecera 

5 de la distribución. 

El objeto de la presente invención es desarrollar una toma de usuario para 

redes de telecomunicación, en particular para redes de MATV/SMATV que 

permita aumentar el número de tomas por vivienda y permita la utilización de 

amplificadores de menor nivel de salida y menor coste en la unidad de cabecera 

10 de la distribución. 

La invención se refiere a los dos tipos de tomas de usuario mencionadas : toma 

de final de usuario y/o toma intermedia de usuario. 

El objetivo de la invención se consigue mediante una toma de usuario para 

redes de telecomunicación, en particular para redes de MA TV/ SMA TV, como la 

15 definida en las reivindicaciones. 

La invención tiene una pluralidad de ventajas. 

En un ejemplo según la invención la toma de usuario para redes de 

telecomunicación, en particular para redes de MA TV/SMA TV de las que 

suministran señales de telecomunicación procedentes de una red de 

20 telecomunicación a terminales de usuarios (Televisor, Video, Decodificador), 

esta constituida por al menos un chasis donde van ubicadas una o más clavijas 

conectoras, un circuito electrónico, una tapa o cierre; donde el circuito 

electrónico contiene un amplificador para amplificar las señales de 

telecomunicación procedentes de la red de telecomunicación. 

25 Esto presenta la ventaja de aumentar el nivel de señal en la toma de usuario, 

permitiendo la posibilidad de aumentar el numero de tomas en la vivienda y/o la 

utilización de amplificadores de menor nivel de salida y menor coste en la 

unidad de cabecera de la distribución. Además presenta la ventaja de poder 

utilizar un menor nivel de señales de telecomunicación en la cabecera de 

30 distribución colectiva, con el consiguiente ahorro energético que ello supone. 

En otro ejemplo según la invención la toma de usuario para redes de 

telecomunicación, en particular para redes de MATV/SMATV está caracterizada 

dispone de medios para suministrar las señales de telecomunicación 
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procedentes de una red de telecomunicación a los terminales de usuario 

(Televisor, Video, Decodificador) en el caso de que el amplificador no este 

alimentado y/o no funcione. 

Esto presenta la ventaja de poder eliminar el efecto del amplificador 

5 simplemente cortando la alimentación del mismo. Además esto presenta la 

ventaja de que un mal funcionamiento o una ruptura del amplificador no afecta 

al suministro de la señal al Terminal de usuario (Televisor, Decodificador, etc). 

En otro ejemplo según la invención la toma de usuario está caracterizada 

porque los medios para suministrar las señales de telecomunicación 

10 procedentes de una red de telecomunicación a los terminales de usuario 

(televisor, Video, Decodificador) en el caso de que el amplificador no este 

alimentado y/o no funcione están constituidos por una línea de paso en el 

circuito que suministra un camino de baja impedancia entre la entrada y la 

salida de dicho circuito en el caso de que el amplificador no funcione y/o no 

15 este alimentado. 

Esto presenta la ventaja de asegurar el funcionamiento correcto de la toma de 

usuario, aún en el caso de que el amplificador falle, de una manera sencilla. 

En otro ejemplo según la invención la toma de usuario esta caracterizada por 

que el amplificador contiene un controlo automático de ganancia. 

20 Esto presenta la ventaja de que independientemente del nivel de señal 

entregado por la red a la toma de usuario el nivel de señal entregado por esta 

al Terminal de usuario conectado (Televisor, Video, Decodificador, etc.) se 

mantendrá constante. Al mismo tiempo, la autoregulación del amplificador 

embebido en la toma de usuario evita la saturación del nivel de entrada al 

25 terminal de usuario, que conllevaría un aumento de ruido y los consiguientes 

errores en la recepción. 

Esto presenta la ventaja de poder utilizar un menor nivel de señales de 

telecomunicación en la cabecera de distribución colectiva, con el consiguiente 

ahorro energético que ello supone. 

30 En otro ejemplo según la invención la toma de usuario esta caracterizada por 

que el amplificador está alimentado mediante una señal de tensión Vcc 

procedente de un terminal de usuario (Televisor, DeCOdificador, Video, etc.). 
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Esto presenta la ventaja de que el funcionamiento o no del amplificador es 

seleccionado por el usuario a través del mando a distancia del terminal de 

usuario. De esta manera para casos de poca señal el propio usuario 

alimentando al amplificador (vía el terminal de usuario) puede aumentar el nivel 

5 de entrada al terminal de usuario por encima del umbral y posibilitar la perfecta 

recepción de las señales. 

En otro ejemplo según la invención la toma de usuario está caracterizada por 

que el amplificador esta alimentado a través de una fuente de alimentación 

externa. 

10 Esto presenta la ventaja de que en el caso de que el terminal de usuario no 

disponga de alimentación para el amplificador esta se pueda suministrar 

mediante una red externa controlable por el usuario. 

Para una mejor comprensión de la invención se describe a modo de ejemplo no 

limitativo una toma de usuario para redes de telecomunicación, en particular 

15 para redes de MATVI SMATV según la invención en base a los dibujos que se 

adjuntan: 

La figura 1 muestra un esquema de toma de usuario según la invención. 

La figura 2 muestra un diagrama de bloques del circuito de la toma según la 

invención. 

20 La figura 3 muestra una posible toma de usuario según la invención, la cual 

dispone de una fuente de alimentación externa. 

Como bien puede apreciarse en la figura 1 la toma de usuario 1 está constituida 

por un chasis 2, donde van ubicadas clavijas conectoras 3, un circuito 

electrónico 4 y una tapa o cierre 5. 

25 La figura 2 muestra un diagrama de bloques del circuito electrónico 4 de la toma 

de usuario 1 según la invención, el cual está constituido por un dispositivo 

opcional derivador 42, dos filtros paso banda 43, 44 Y un amplificador 6. Como 

bien puede apreciarse dicho circuito electrónico 4 dispone al menos de una 

entrada 41 de señal a través de la cual entra la señal procedente de al menos 

30 una red de telecomunicaciones, en particular de una red de MATV/SMATV. Un 

dispositivo opcional derivador 42 deriva parte de la señal de entrada hacia el 

interior del circuito electrónico 4 y otra parte de la señal es enviada de nuevo a 

la red a través de una salida de derivación 47. En caso de no existir el 
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dispositivo opcional derivador 42 toda la señal de la red de telecomunicación se 

introducirá en el circuito electrónico 4. Este dispositivo 42 es el que introduce la 

diferencia entre tomas intermedias de usuario y tomas finales de usuario. Las 

primeras incluyen este derivador 42 y las segundas no lo incorporan. 

5 Dos filtros paso banda 43 y 44 cuyas bandas de paso serán ajustadas según la 

utilización de la toma de usuario, separaran las senales de entrada en dos 

bandas, por ejemplo una entre 470 y 865 Mhz. y otra entre 950 y 2400 Mhz. 

La salida del filtro 43 se conecta directamente a una salida de usuario 45 de' 

circuito electrónico 4 que se une galvanicamente con una de las clavijas 3 del 

10 chasis 2 de la toma de usuari01. La salida del filtro 44 se aplica a un circuitc 

amplificador 6 que amplifica la señal y la entrega a una salida de usuario 46 del 

circuito electrónico 4. El amplificador 6 contiene, opcionalmente, un control 

automático de ganancia 61 que mantiene el nivel de señal en la salida de 

usuario 46 del circuito electrónico 4 constante, independientemente del nivel de 

15 señal a la entrada del circuito electrónico 4. En caso de avería o no 

alimentación del amplificador 6 el circuito 4 dispone de medios 7, por ejemplo 

una línea de paso 71 que suministra un circuito de baja impedancia entre la 

entrada y la salida del amplificador 6, que permiten el paso de señal a la salida 

de usuario 46 aun en el caso de que el amplificador 6 no funcione .La salida de 

20 usuario 46 del circuito electrónico 4 está galvánicamente unida con una de las 

clavijas 3 del chasis 2 de la toma de usuario 1. 

Opcionalmente el amplificador 6 puede ser alimentado mediante una señal de 

tensión Vcc procedente de un terminal de usuario a través de la salida de 

usuario 46. Otra opción es alimentar el amplificador 6 mediante una tensión Vcc 

25 de una fuente externa 8. 

La figura 3 muestra una posible toma de usuario 1 según la invención la cual 

dispone de una fuente de alimentación externa 8 conectada a la red eléctrica. 

Dicha fuente de alimentación dispone de un cable de alimentación 9 que a 

través de un conector 10 se conecta a una de las clavijas 3 del chasis 2 en la 

30 toma de usuario 1. El conector 10 dispone de una salida 11 a través de la cual 

la señal procedente de la clavija 2 /lega al terminal de usuario (Televisor, Video, 

Decodificador, etc). Dicho conector 10 bloquea el paso de corriente procedente 

de la fuente de alimentación 8 hacia el terminal de usuario. 
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LISTA DE REFERENCIAS 

1 Toma de usuario 

5 2 Chasis 

3 Clavijas 

4 Circuito Electrónico 

41 Entrada 

42 éircuito opcional de derivación 

10 43 Filtro paso Banda 

44 Filtro paso Banda 

45 Salida de usuario 

46 Salida de usuario 

47 Salida de derivación 

15 5 Tapa o cierre 

6 Amplificador 

61 Control Automático de ganancia 

7 Medios 

71 Línea de baja impedancia 

20 8 Fuente de alimentación externa 

9 Cable de alimentación 

10 Conector 

11 Salida 
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REIVINDICACIONES 

1.- Toma de usuario para redes de telecomunicación (1), en particular para 

redes de MA TV/SMA TV de las que suministran señales de telecomunicación 

procedentes de una red de telecomunicación a terminales de usuarios 

5 (Televisor, Video, Decodificador), constituida por al menos un chasis (2) donde 

van ubicadas una o más clavijas conectoras (3), un circuito electrónico (4) y 

una tapa o cierre (5) 

Caracterizada por que el circuito electrónico (4) contiene un amplificador (6) 

para amplificar las señales de telecomunicación procedentes de la red de 

10 telecomunicación. 

2.- Toma de usuario para redes de telecomunicación (1) según 

reivindicación número 1 caracterizada por que dispone de medios (7) para 

suministrar las señales de telecomunicación procedentes de una red de 

telecomunicación a los terminales de usuario (televisor, Video, Decodificador) 

15 en el caso de que el amplificador (6) no esté alimentado y/o no funcione. 

3.- Toma de usuario para redes de telecomunicación (1) según 

reivindicación número 2 caracterizada por que los medios (7) están constituidos 

por una línea de paso (71) en el circuito (4) que suministra un camino de baja 

impedancia entre la entrada y la salida del amplificador (6) aún en el caso de 

20 que dicho amplificador (6) no funcione y/o no esté alimentado. 

4.- Toma de usuario para redes de telecomunicación (1) según 

reivindicación número 1 caracterizada por que el amplificador (6) contiene un 

control automático de ganancia (61). 

5.- Toma de usuario para redes de telecomunicación (1) según cualquiera de 

25 las reivindicaciones anteriores caracterizada por que el amplificador (6) está 

alimentado mediante una señal de tensión Vcc procedente de un Terminal de 

usuario (Televisor, Decodificador, Video, etc.). 

6.- Toma de usuario para redes de telecomunicación (1) según cualquiera de 

las reivindicaciones caracterizada por que el amplificador (6) está alimentado a 

30 través de una fuente de alimentación externa (8). 
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  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-6 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
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Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201001605 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2009047917 A1 (PHILLIPS et al.) 19.02.2009 
D02 WO 2009150625 A1 (NXP BV et al.) 17.12.2009 
D03 US 2006015921  A1 (VAUGHAN) 19.01.2006 
D04 EP 1551084  A2 (BTICINO SPA) 06.07.2005 
D05 US 6160452 A (DAUGHTRY et al.) 12.12.2000 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 presenta un amplificador RF que incluye un puerto de entrada de RF, un primer puerto de salida de RF, 
un segundo puerto de salida de RF y una entrada de alimentación. El amplificador actúa sobre una señal RF que puede 
comprender una señal telefónica, de CATV, Internet, VoIP y/o señal de datos de algún proveedor. En caso de interrumpirse 
la alimentación de tensión, se habilita un camino de baja impedancia entre la entrada de RF y la salida. 
El documento D02 presenta un circuito divisor de RF para utilización en sistemas distribuidores CATV en el que la tensión 
de alimentación se obtiene de la señal de RF e incluye un amplificador que puede ser cortocircuitado en caso de 
interrupción de la alimentación. 
El documento D03 presenta un circuito amplificador para sistemas CATV que en caso de fallo en la alimentación o en el 
funcionamiento del circuito, deriva directamente la señal de la entrada a la salida. 
El documento D04 presenta un módulo distribuidor de señal de televisión ubicado en el interior de un chasis que contiene el 
circuito y las diversas clavijas conectoras de entrada y salida de señales.   
El documento D05 presenta un circuito de seguimiento y control del nivel de señal en sistemas de televisión por cable con 
circuitos AGC y amplificadores. 
Se considera que un experto en la materia intentaría combinar las partes principales del documento D04 con las principales 
del D01 o D03 del estado de la técnica más próximo para obtener las características de las reivindicaciones 1ª, 2ª, 3ª y 6ª y 
tener una expectativa razonable de éxito si además tiene en cuenta el documento D02, obtendría las características de la 
reivindicación 5ª. Combinando la materia divulgada por el documento D04 con la divulgada por alguno de los documentos 
D01, D02 o D03 y la divulgada por el documento D05, obtendría las características de la reivindicación 4ª. 
Por lo tanto, el objeto de la reivindicaciones de la 1ª a la 6ª no implica actividad inventiva (Artículo 8.1 LP). 
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