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DESCRIPCIÓN

Distribuidor para jabón espumado

La invención se refiere a un distribuidor para jabón espumado con una carcasa en la cual se ha previsto un 5
recipiente del jabón y un generador de espuma, estando dispuesta una primera bomba en el trayecto de transporte 
de jabón del recipiente al generador de espuma y una segunda bomba en el trayecto de transporte de aire al 
generador de espuma, estando asignado a cada bomba un motor eléctrico propio, y con un control.

Un distribuidor de jabón de este tipo se conoce, por ejemplo, por el documento JP 2007 037 628. Mediante el 10
control, las dos bombas son puestas en servicio cuando la mano del usuario es detectada en el sector de la abertura 
del distribuidor.

Por el documento WO 96/29921 se conoce un distribuidor de jabón con dos bombas de émbolos alternativos 
paralelas una encima de la otra, operables por medio de una palanca de accionamiento común. El jabón y el aire se 15
introducen al mismo tiempo a presión a una cámara de espumado en la salida, son mezclados y entregados como 
espuma de jabón de consistencia uniforme.

Un distribuidor similar, que incluye dos bombas rotativas, se muestra en el documento WO 2005/063105. Ambas 
bombas rotativas son accionadas mediante una palanca común por medio de un mecanismo de engranajes.20
Las diferentes consistencias de espuma se pueden conseguir mediante diferentes ajustes de las multiplicaciones de 
engranajes, los detalles con respecto a esto no se mencionan.

Por simplicidad se habla aquí y en las reivindicaciones anexas de “jabón espumante” y “jabón”, términos bajo los 
cuales deben entenderse todos los agentes espumables para limpieza, desinfección, asistencia, etc.25

Ahora, la invención se ha propuesto el objetivo de configurar de tal manera un distribuidor del tipo nombrado al 
comienzo que, según sea necesario, la consistencia de la espuma pueda ser ajustada y variada de forma sencilla en 
un determinado intervalo. Ello se consigue según la invención porque mediante el control de la variación de 
velocidad de uno de los dos motores eléctricos puede ajustarse la relación de los volúmenes transportados de aire y 30
jabón. Para ello se usan, en particular, motores de corriente continua, cuya velocidad es directamente proporcional a 
la tensión del motor.

La modificación de la consistencia de espuma permite, por un lado, ajustar una cantidad mínima de entrega 
determinada, por ejemplo, de un líquido de limpieza desinfectante o, por otro lado, con un mayor ensuciamiento 35
poner a disposición una mayor cantidad o con un menor ensuciamiento una cantidad mínima de espuma de jabón y 
dejar, en cada caso, casi inalterados la porción distribuida y el tiempo de entrega.
La proporción de mezcla influye en la solidez de la espuma.

Por consiguiente, en una realización preferente se ha previsto que la relación de volumen sea ajustable mediante el 40
cambio de la velocidad del motor de la bomba de jabón. Por lo tanto, en esta realización la bomba de aire 
permanece constante. Las cantidades de entrega preferentes de líquido de limpieza espumado son de 0,3 ml, 
aproximadamente, por segundo y una relación de volumen aproximado de 50:1 hasta 0,9 ml, aproximadamente, en 
1,5 segundos y una relación de volumen aproximado de 50:2, una espuma muy húmeda.

45
El distribuidor según la invención puede estar provisto de una conexión a la red de alimentación eléctrica local, pero 
el distribuidor también puede ser autárquico de la misma y disponer de fuentes de corriente integradas, como 
baterías, acumuladores recargables o similares. Para poner a disposición del motor de la bomba de aire una tensión 
constante, de modo que su caudal permanezca igual, es preferente, además, que la fuente de corriente incorporada 
tenga asignado un circuito estabilizador de tensión.50

Las dos bombas pueden ser de cualquier tipo, en tanto puedan ser accionadas mediante motor eléctrico. Es 
preferente la bomba de aire de una bomba de diafragma. Las bombas de este tipo, particularmente aptas para la 
alimentación de aire por bomba, están incluidas en las clases F04B43/02 y F04B43/04 de la Clasificación 
Internacional de Patentes. Como bomba de jabón es apta especialmente una bomba peristáltica como la que está 55
incluida en la clase F04C5/00 de la Clasificación Internacional de Patentes.

A continuación, la invención se describe en detalle mediante las figuras del dibujo adjunto.

[0013] Muestran:60

La figura 1, una representación esquemática de partes de un distribuidor para jabón espumado, relevantes para la 
invención,
la figura 2, la ampliación del manipulador para el ajuste de la relación aire-jabón, y
la figura 3, un circuito para la estabilización de la tensión entregada por baterías.65
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Un distribuidor según la invención para un agente espumado, en particular para jabón espumado, comprende los 
elementos esenciales mostrados en la figura 1, o sea una carcasa 1 en la que se encuentran dispuestos un 
recipiente de jabón 2, en particular recambiable, y un generador de espuma 3 dispuesto en la parte inferior. El 
generador de espuma puede presentar, por ejemplo, un cuerpo insertable poroso o al menos dos tamices dispuestos 5
uno detrás del otro. Con la referencia 10 se indica una porción de la espuma producida. Desde el recipiente de jabón 
2 al generador de espuma 3 se extiende una tubería 4 en la que se encuentra dispuesta una bomba de jabón 5, en 
particular una bomba peristáltica, accionada por un motor eléctrico cuya velocidad puede ser variada mediante un 
potenciómetro rotativo 8. Al botón giratorio del potenciómetro rotativo 8 está asignado en la carcasa, 
preferentemente, por ejemplo, un pictograma del tipo mostrado en la figura 2, en el cual la escala 9 indica la cantidad 10
de jabón transportada.

En el generador de espuma desemboca, además, una tubería 6 para la alimentación de aire de espumado en la que 
está dispuesta una bomba de aire 7, en particular una bomba rotativa de diafragma accionada por un segundo motor 
eléctrico. El distribuidor presenta, preferentemente, un sensor de proximidad no mostrado, de modo que al 15
posicionar correctamente la mano debajo de la salida del generador de espuma 3 comienzan a funcionar ambas 
bombas 5, 7.

La cantidad transportada de aire es mantenida constante, es decir que no se modifica la velocidad de la bomba de 
aire 7. La proporción de jabón, que influye en la consistencia de la espuma, puede ser variada mediante la velocidad 20
de la bomba de jabón 5.

En la figura 1 se muestra la regulación de velocidad de la bomba de jabón 5 desde fuera de la carcasa 1. Sin 
embargo, el botón giratorio del potenciómetro rotativo 8 también puede estar dispuesto en el interior de la carcasa, 
para lo cual es necesario abrir una tapa de carcasa eventualmente bloqueada. Esta realización sólo le permite a 25
usuarios autorizados, por ejemplo el personal del servicio, la modificación de la consistencia de la espuma de jabón.

El distribuidor puede estar conectado a la red de alimentación eléctrica local o presentar una fuente de corriente 
interna. En una fuente interna de corriente, por ejemplo cuatro baterías alcalinas, con un uso continuo la tensión de 
la batería disminuye de 6,4 V a 4 V. Por consiguiente, la fuente interna de corriente tiene asignada, en particular, una 30
estabilización de tensión mediante modulación de la duración de impulsos (figura 3), y se usan motores de corriente 
continua, cuya tensión motriz está establecida próxima al límite inferior de la tensión de batería, de modo que las 
velocidades especificadas de las dos bombas 5, 7 pueden ser mantenidas casi hasta el consumo de la fuente 
interna de corriente. Como muestra la figura 3, un controlador (PC) compara de tensión de alimentación con la 
tensión de referencia Uref de un diodo de referencia -pero también puede ser una referencia interna- y regula la 35
modulación de la duración de impulsos (PWM) del motor (M) a 4 V. Un transistor de salida o (MOS-Fet) T1 sirve 
como excitador para poner a disposición la corriente necesaria para el motor.
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REIVINDICACIONES

1. Distribuidor para jabón espumado con una carcasa en la cual se ha previsto un recipiente del jabón (2) y un 
generador de espuma (3), estando dispuesta una primera bomba (5) en el trayecto de transporte (4) de jabón del 5
recipiente (2) al generador de espuma (3) y una segunda bomba (7) en el trayecto de transporte de aire (6) al 
generador de espuma (3), estando asignado a cada bomba (5, 7) un motor eléctrico propio, y con un control, 
caracterizado porque mediante el control de la variación de la velocidad de uno de los dos motores eléctricos puede 
ajustarse la relación de los volúmenes transportados de aire y jabón.

10
2. Distribuidor según la reivindicación 1, caracterizado porque la relación de volumen es ajustable mediante la 
variación de la velocidad del motor de la bomba de jabón (5).

3. Distribuidor según la reivindicación 2, caracterizado porque la velocidad del motor de la bomba de jabón (5) es 
ajustable mediante un potenciómetro rotativo (8).15

4. Distribuidor según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la relación del volumen de aire respecto 
del volumen de jabón es variable entre 10 : 1 y 75 : 1, preferentemente entre 25 :1 y 50 : 1.
5. Distribuidor según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el caudal de la bomba de aire (7) es, 
preferentemente, de 15 ml/s, aproximadamente.20

6. Distribuidor según una de las reivindicaciones 2 a 5, caracterizado porque el caudal de la bomba de jabón (5) es 
variable, preferentemente, entre 0,3 y 0,6 ml/s, aproximadamente.

7. Distribuidor según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque están previstas baterías a las que está 25
asignado un circuito de estabilización de tensión que mantiene constante la velocidad del motor de la bomba de aire 
(7).

8. Distribuidor según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la bomba de aire (7) está realizada 
como válvula de diafragma.30

9. Distribuidor según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la bomba de jabón (5) está realizada 
como bomba peristáltica.
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