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REIVINDICACIONES 

la.- Protector para vallas de seguridad de carretera contra 

impactos de motoristas que esti formado necesariamente por perfiles de 

5 chapa plegada (4) con su correspondiente capa deformable adherida (5), y 

por sus correspondientes anclajes deformables (3); que este protector esti 

previsto para su fijacion sobre los postes (2) de vallas de seguridad en 

carreteras constituidas por perfiles de doble onda (1) anclados al suelo 

mediante dichos postes (2); que dicho protector para vallas de seguridad en 
 

10 carreteras tiene por finalidad el cerramiento del espacio determinante entre    

el borde inferior del perfil de doble onda (1) de la valla y el suelo; que el 

protector se caracteriza por estar constituido por una serie indefinida de 

perfiles de chapa plegada (4) con su capa deformable (5) ensamblados entre 

si por sus extremos y solapados unos a continuacion de otros en el sentido 
 

15 de la marcha; que los anclajes deformables (3) se ensarnblan en la misma  

 
secciOn del perfil de chapa plegada (4) sobre la que se adhiere la capa  

deformable (5), y que estos anclajes deformables (3) sirven para fijar el 
   

protector sobre los postes (2) que sostienen a las vallas de seguridad de  

carretera de doble onda (1). ••     
20 

2a.- Protector para vallas de seguridad de carretera contra impactos 

de motoristas, seglin reivindicacion 1, caracterizado porque la capa de 

deformable (5) esti adherida a los perfiles de chapa plegada (4) mediante 

pegado con resina, bien mediante fijaciOn mecanica con tornillos, bulones o 

25 remaches embutidos dentro de la propia capa deformable (5), o bien mediante 

una combinaciOn de ambas tecnicas. 

3a.- Protector para vallas de seguridad de carretera contra impactos 

de motoristas, segfin reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la 

30 fijacion entre el perfil de chapa plegada (4) y los correspondientes anclajes 
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deformables (3) se ha previsto, opcionalmente, un herraje constituido por un 

perfil metalico o estructura auxiliar atomillada o soldada, para facilitar la 

fijacion o ensamblaje correspondiente. 

5 4a.- Protector para vallas de seguridad de carretera contra impactos 

de motoristas, segim reivindicacion 1, caracterizado porque la capa 

deformable (5) es elastica y esta fabricada en goma reciclada de caucho de 

neumaticos granulada en diferentes tamafios, pulverizada o en forma de 

filamentos o fibras, estando conformada y compactada mediante el empleo de 

10 diferentes resinas aglomerantes, preferentemente de poliuretano en sus 

diferentes tipos. 

5a.- Protector para vallas de seguridad de carretera contra impactos 

de motoristas, segim reivindicaciOn 4, caracterizado porque la capa 

15 deformable (5), como capa exterior elastica, es susceptible de estar recubierta 

tanto de una imprimacion anti-adherente, como de un film adherido con su 

superficie expuesta de baja rugosidad superficial y/o bajo coeficiente de 

fricciOn, permitiendo y facilitando el deslizamiento durante el impacto de la 

cabeza del motorista u otras partes de la anatornia de este susceptibles de 

20 sufrir dailos por los momentos inducidos en el propio impacto. 
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FIG. 3 
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FIG. 6 
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