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DESCRIPCIÓN 
 
Pasamanos para una escalera mecánica o un pasillo rodante 
 
La invención se refiere a un pasamanos, en particular un pasamanos para escaleras mecánicas o pasillos rodantes. 5 
En especial, la invención se refiere al ámbito de los pasamanos para escaleras mecánicas o pasillos rodantes, en los 
que el pasamanos es accionado por medio de una cadena o de una correa o similar. 
 
Estado de la técnica 
 10 
Por el documento genérico US 2002/0036121 A1 es conocido un pasamanos sin fin con un sistema de iluminación. 
En él está prevista una pluralidad de estaciones de carga. Las estaciones de carga sirven para la carga de una ba-
tería recargable que suministra energía a diodos u otras fuentes de luz. Además, la carga de la batería recargable se 
realiza por acoplamiento o alimentación electromagnética. 
 15 
El pasamanos conocido por el documento US 2002/0036121 A1 tiene el inconveniente de que, en particular en lo 
que respecta a las estaciones de carga que funcionan por acoplamiento o alimentación electromagnética, la realiza-
ción es complicada y se tiene un rendimiento energético e intensidad luminosa bajos debido a pérdidas de transmi-
sión y debido al almacenamiento temporal en la batería recargable. Además, la integración en el pasamanos de los 
componentes necesarios es muy complicada y costosa. 20 
 
El objeto de la invención es conseguir un pasamanos en el que puedan funcionar uno o más dispositivos de ilumina-
ción con costes (relativamente) bajos. Especialmente es un objeto de la invención conseguir un pasamanos con 
posibilidad de iluminación que se pueda fabricar barato y pueda ser empleado a ser posible universalmente. 
 25 
El objeto se lleva a cabo por un pasamanos según la invención con las características de la reivindicación 1. 
 
Por las medidas realizadas en las reivindicaciones subordinadas son posibles perfeccionamientos ventajosos del 
pasamanos descrito en la reivindicación 1. 
 30 
Según la invención está previsto que la cubierta exterior o capa de recubrimiento o carcasa del cuerpo base del 
elemento de agarre o segmento de agarre presente un elemento de ventana que esté asociado a los medios de 
iluminación, y que el elemento de ventana esté posicionado al menos lateralmente en el cuerpo base. Por ejemplo, 
el elemento de ventana puede estar orientado por el lateral o también por el lado interior de la escalera mecánica o 
del pasillo rodante, de manera que el efecto de iluminación pueda ser percibido mejor por el usuario. Además, por la 35 
disposición lateral puede conseguirse un alumbrado que puede sustituir a un alumbrado de balaustrada convencio-
nal. 
 
Así es ventajoso que la cubierta exterior o capa de recubrimiento o carcasa presente una sección transversal que en 
una zona de agarre esté formada por un contorno ovalado o elíptico pequeño y un contorno ovalado o elíptico gran-40 
de, estando el contorno ovalado o elíptico pequeño unido al contorno ovalado o elíptico grande por un lado del con-
torno ovalado o elíptico grande y en el que elemento de ventana, a ser posible y de acuerdo con la realización, esté 
previsto en una zona de la intersección del contorno ovalado o elíptico grande y/o el contorno ovalado o elíptico 
pequeño. Esta realización de los elementos de agarre del cuerpo base posibilita posiciones de agarre o posibilidades 
de asidero diferentes, siendo posible también un agarre por debajo. Con ello, los niños y jóvenes pueden sujetarse al 45 
pasamanos con más seguridad y mejor. La disposición del elemento de ventana posibilita una buena visibilidad de 
los medios de iluminación y/o un alumbrado ventajoso. Así, los componentes esenciales para los medios de ilumina-
ción, así como eventualmente los propios medios de iluminación, pueden ser alojados en el cuerpo base en la zona 
del contorno ovalado o elíptico grande. 
 50 
De forma ventajosa en el espacio interior del cuerpo base está previsto un elemento solar unido eléctricamente a los 
medios de iluminación. Asimismo, el elemento solar puede estar unido directamente a los medios de iluminación. La 
energía para el funcionamiento de los medios de iluminación procede del entorno, en particular del alumbrado del 
espacio interior ya existente, o puede ser obtenida de la luz del sol. El elemento solar se encuentra situado respecto 
a la escalera mecánica o pasillo rodante preferentemente por fuera o sobre la cara exterior, mientras que los medios 55 
de iluminación se encuentran preferentemente por dentro o por la cara interior de la escalera mecánica o pasillo 
rodante. Como medios de iluminación se pueden emplear preferentemente uno o varios diodos luminosos, uno o 
varios diodos luminosos orgánicos, una o varias láminas electroluminiscentes y/o uno o varios nanodiodos luminosos 
y/o una o varias luces o medios de iluminación o tubos fluorescentes. 
 60 
Es ventajoso que está previsto al menos un elemento de contacto de medios de tracción y que el elemento de con-
tacto de medios de tracción está unido eléctricamente a los medios de iluminación. Además, uno o varios elementos 
de contacto de medios de tracción sirven para la conducción o conexión eléctrica de los medios de tracción. Los 
medios de tracción están formados preferentemente, al menos parcialmente, por un material conductor de la electri-
cidad o presentan un conductor eléctrico colocado en los medios de tracción. Por ejemplo, los medios de tracción 65 
pueden estar formados por una cadena metálica o por un cable de acero empotrado en una correa. El elemento de 
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contacto de los medios de tracción puede estar realizado o configurado como elemento de rozamiento, en particular 
elemento de rozamiento mecánico y/o elástico, como rodillo conductor, en particular como rodillo conductor suspen-
dido elásticamente o similar. Por tanto, es posible un contacto eléctrico o una conexión eléctrica de los medios de 
iluminación a los medios de tracción por medio del elemento de contacto de medios de tracción. 
 5 
Es ventajoso además que está previsto al menos un elemento de contacto de guía de pasamanos y que otro ele-
mento de contacto de guía de pasamanos opuesto está unido eléctricamente a los medios de iluminación. Por con-
siguiente, también el elemento de contacto de guía de pasamanos puede servir para el contacto o conexión eléctrica 
de una guía de pasamanos y/o de un carril conductor unido a la guía de pasamanos. La guía de pasamanos puede 
estar realizada conductora de la electricidad o conductora de electricidad de bajo voltaje, por ejemplo de aluminio o 10 
latón o cobre o acero fino o acero y estar o ser unida a un abastecimiento de corriente. Además, a través de la guía 
de pasamanos es posible interconectar y/o conectar de forma intermitente varios medios de iluminación de diferen-
tes elementos de agarre. 
 
Otro elemento de contacto de guía de pasamanos puede posibilitar de forma ventajosa una conexión o contacto 15 
eléctrico con otro carril conductor que está unido mecánicamente al carril de guía de pasamanos opuesto, pero está 
aislado eléctricamente de este. Con ello puede ser cerrado el circuito de corriente existente. Otra realización venta-
josa prevé, no obstante, un segundo circuito de corriente que posibilite conexiones suplementarias o conexiones 
adicionales o conexiones colectivas. 
 20 
Es ventajoso también que esté prevista también al menos una conducción eléctrica que una los medios de ilumina-
ción del elemento de agarre a uno u otros varios medios de iluminación de otros elementos de agarre. La conduc-
ción eléctrica puede así de forma ventajosa estar realizada como cable eléctrico que sea guiado a través de varios 
elementos de agarre alineados entre sí. Por el cable de control o cable se tienen posibilidades de conexión adiciona-
les para cerrar el circuito de corriente y conectar o conmutar de forma variada los medios de iluminación. Con ello es 25 
pensable o posible también que estén previstas dos o más conducciones eléctricas para encender los medios de 
iluminación de forma intermitente, pulsante, parpadeante o de otro modo. 
 
Es ventajoso también que los medios de iluminación de diferentes elementos de agarre puedan ser conectados al 
menos en grupos por separado o de forma variable o alternativa. Con ello por un lado puede ser controlada la inten-30 
sidad luminosa y/o el color de iluminación. Por otra parte pueden mostrarse diferentes informaciones, por ejemplo 
flechas de la dirección de recorrido u otros símbolos (parada, atención, peligro). Asimismo es posible también que en 
un elemento de agarre estén alojados dos o más medios de iluminación conectables de forma alternativa o variable 
o por separado. 
 35 
En el caso de una conexión separada cada grupo de medios de iluminación puede se conectado independientemen-
te de los otros grupos. Por tanto, por ejemplo en el caso de dos grupos de medios de iluminación es posible una 
conexión de sólo los medios de iluminación del primer grupo, sólo los medios de iluminación del segundo grupo o 
tanto del primer grupo como del segundo grupo. En el caso de una conexión alternativa puede ser conectado, res-
pectivamente, sólo un grupo. Por ejemplo, tiene sentido una conexión alternativa en caso de flechas de dirección de 40 
recorrido. Aquí los medios de iluminación pueden estar unidos a un diodo o estar realizados como diodos luminosos, 
siendo la polaridad del primer grupo diferente de la polaridad de los medios de iluminación del segundo grupo. 
 
En el caso de una conexión variable, por selección previa y/o a través de un ciclo de conmutación puede ser encen-
dido el primer diodo luminoso, o el segundo o el tercero o el cuarto, a continuación 5 segundos después se enciende 45 
el siguiente diodo luminoso y se apaga el primero. Acto seguido se enciende el siguiente diodo luminoso y se apaga 
el segundo y así sucesivamente. Se produce así una luz en movimiento u otro electo luminoso diferente o un efecto 
de luz en movimiento o una luz que parpadea rápidamente. 
 
Se hace referencia expresa a una posibilidad de combinar la teoría de esta solicitud con la teoría de una solicitud 50 
presentada al mismo tiempo por la misma solicitante. Allí se da a conocer un pasamanos con otras o más propieda-
des de material y seguridad o propiedades mejoradas en múltiples aspectos. 
 
Otras realizaciones o realizaciones ventajosas del pasamanos realizado correspondientemente según la invención 
constituyen los contenidos de las reivindicaciones dependientes. 55 
 
En virtud de las figuras se explica en detalle la invención de forma simbólica y ejemplar. 
 
Las figuras se describirán relacionándolas y globalmente. Los mismos símbolos de referencia indican los mismos 
componentes; símbolos de referencia con índices diferentes indican componentes con funcionamiento igual o simi-60 
lar. 
 
Se describirán en detalle ejemplos de realización preferidos de la invención en la siguiente descripción en virtud de 
los dibujos adjuntos, en los que los elementos correspondientes están dotados de símbolos de referencia idénticos. 
Muestran: 65 
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Fig. 1,  un pasamanos en una representación en sección esquemática correspondiente a un primer ejem-
plo de realización de la invención; 

 
Fig. 2, un pasamanos en una representación en sección esquemática correspondiente a un segundo 

ejemplo de realización de la invención; 5 
 
Fig. 3, un pasamanos en una representación en sección esquemática correspondiente a un tercer ejemplo 

de realización de la invención; 
 
Fig. 4, dos elementos de agarre de un pasamanos representado en la Fig. 1 alineados entre sí desde la 10 

dirección visual designada con IV correspondiente a otro ejemplo de realización de la invención, y  
 
Fig. 5, un fragmento esquemático de un diagrama de circuito para un pasamanos correspondiente a otro 

ejemplo de realización para mayor ilustración de la invención. 
 15 
La Fig. 1 muestra una representación en sección esquemática de un pasamanos 1 correspondiente a un primer 
ejemplo de realización de la invención. El pasamanos 1 presenta una pluralidad de elementos de agarre 2 alineados 
entre sí, que sobresalen uno dentro de otro o están ensamblados entre sí, mostrándose en la Fig. 1 uno de los ele-
mentos de agarre 2 en una representación en sección. La representación en sección muestra así una sección trans-
versal del elemento de agarre 2 o segmento de agarre 2 transversal a una dirección de recorrido del pasamanos 1. 20 
El elemento de agarre 2 es conducido por medio un perfil de guía 3 de pasamanos. El perfil de guía 3 de pasamanos 
está unido a una balaustrada 4 que puede estar realizada por ejemplo de cristal o madera o escayola o acero o 
aluminio o latón. Con ello se tiene un apoyo del pasamanos móvil 1 sobre la balaustrada 4. El pasamanos 1 sirve en 
particular para escaleras mecánicas o pasillos rodantes, pudiendo estar previsto el perfil de guía 3 de pasamanos 
inicialmente por sectores. En particular, en una zona de retorno inferior para el pasamanos 1 el perfil de guía 3 de 25 
pasamanos puede estar interrumpido y realizarse un retorno de otro tipo o un apoyo de otro tipo, por ejemplo por 
medio de rodillos de apoyo. La realización del pasamanos 1 constituida por una pluralidad de elementos de agarre 2 
posibilita un montaje sencillo y un recambio sencillo de piezas o segmentos individuales o un mantenimiento o ins-
pección sencillos. El pasamanos 1 según la invención es adecuado, no obstante, también para otros casos de apli-
cación. 30 
 
El elemento de agarre 2 presenta nervios de reforzamiento 5, 6, 7, 8.  
 
Asimismo pueden estar previstos aún otros nervios de reforzamiento, estando señalados en la Fig. 1 sólo los nervios 
de reforzamiento 5, 6, 7, 8 para simplificar la representación. Los nervios de reforzamiento 5, 6, 7, 8 constituyen 35 
alojamientos adecuados para el perfil de guía 3 de pasamanos. Además los nervios de reforzamiento 5, 6, 7, 8 están 
rodeados por una cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 y unidos a esta. La cubierta exterior 
10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 está realizada en su mayor parte cerrada, en particular en una zona de 
agarre 11. En una zona inferior, la cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 presenta un orificio 
12 para el perfil de guía 3 de pasamanos. En un espacio interior 13 del elemento de agarre 2 que está limitado por la 40 
cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10, están previstos los nervios de reforzamiento 5, 6, 7, 8 
que dividen el espacio interior 13. Por esta división se forman las cámaras 14, 15, 16, 17. 
 
El pasamanos 1 es montado o ensamblado preferentemente de manera que un usuario mire al pasamanos 1 desde 
la dirección visual designada con IV cuando usa la escalera mecánica o pasillo rodante. Por la cara 18 del elemento 45 
de agarre 2 que da al usuario está previsto en la cámara 15 un soporte 19 para medios de iluminación, en el que 
están montados unos medios de iluminación 20. Asimismo puede estar prevista una ventana de inspección 21, pre-
ferentemente en la cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 en la zona de la cámara 15. Por la 
ventana 21 posiblemente existente la cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 está realizada 
transparente en la zona de la cámara 15 y/o al menos en la zona de los medios de iluminación 20. Puede también 50 
hacerse una cubierta exterior 10 completamente translucida, lo que posibilita una iluminación sensacional. La cubier-
ta exterior 10 translúcida puede ser tanto transparente como coloreada. Además puede ser concebida una realiza-
ción de la cubierta exterior 10 agujereada o perforada. Así, en la zona de los medios de iluminación 20 la cubierta 
exterior 10 está dotada de pequeños agujeros o agujeros redondos o agujeros poligonales o agujeros con forma de 
diamante o agujeros de rombo o agujeros de cuadro o agujeros de cuadrado o semicírculos o semielipses o elipses 55 
que posibilitan una salida de la luz no obstaculizada. 
 
En el espacio interior 13 del pasamanos 1 están previstos medios de tracción realizados como cadena 22 a los que 
se aplica de forma apropiada el elemento de agarre 2 o segmento de agarre 2, por ejemplo por medio de recogedo-
res o pernos que están unidos a la cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10. 60 
 
Además, en la cámara 14 en una cara 18’ más alejada del usuario está dispuesto un cable 23 o un carril conductor 
23 o una alimentación 23 o suministro 23 que comprende varias conducciones eléctricas. El cable 23 o un carril 
conductor 23 o una alimentación 23 o un suministro 23 se extiende así a través de una pluralidad de cámaras 14 del 
mismo tipo de elementos de agarre 2 o segmentos de agarre 2 alineados entre sí. Al menos una parte de las con-65 
ducciones eléctricas del cable 23 o del carril conductor 23 está unida a los medios de iluminación 20 por medio de 
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una conducción de unión 23’, de manera que son interconectados varios medios de iluminación 20 de diferentes 
elementos de agarre 2 o segmentos de agarre 2. 
 
Además está previsto un elemento de contacto 25 de medios de tracción que está fijado por un lado al nervio de 
reforzamiento 5 y por otro lado contacta o está unido por contacto a la cadena 22. A través de los medios de contac-5 
to 25 de los medios de tracción una conducción eléctrica del cable 23 está unida eléctricamente a la cadena 22 o 
correa 22. Por tanto, también los medios de iluminación 20 están unidos eléctricamente a la cadena 22 o correa 22. 
Con ello los medios de tracción se hacen conductores de la electricidad y la energía eléctrica es transportada allí 
donde se necesita. Además se puede pensar en una alimentación o suministro de energía a los medios de tracción 
en el retorno del pasamanos. Opcional o adicionalmente están previstos elementos de contacto 26 y 26’ de guía de 10 
pasamanos. Asimismo el elemento de contacto 26 de guía de pasamanos está unido al nervio de reforzamiento 5. 
Además el elemento de contacto 26 de guía de pasamanos roza en una cara superior 27 del perfil de guía 3 de 
pasamanos. De forma correspondiente el elemento de contacto 26’ de guía de pasamanos está unido al nervio de 
reforzamiento 6 y roza igualmente en una cara superior 27 del perfil de guía 3 de pasamanos. El perfil de guía 3 de 
pasamanos está hecho de un material conductor de la electricidad, por ejemplo de acero fino o latón o cobre o acero 15 
o aluminio. Por medio de los elementos de contacto 26 y 26’ de guía de pasamanos existe una unión eléctrica y/o 
abastecimiento de corriente entre una conducción del cable 23 y el perfil de guía 3 de pasamanos. Por medio del 
elemento de contacto 26’ de guía de pasamanos los medios de iluminación 20 están también unidos eléctricamente 
al perfil de guía 3 del pasamanos. De esta forma, por aplicación de una tensión de corriente, la corriente o energía 
eléctrica puede fluir entre la cadena 22 o la correa 22, y el perfil de guía 3 de pasamanos hacia los medios de ilumi-20 
nación 20 y abastecerlos de corriente eléctrica. 
 
Además es posible también que el perfil de guía 3 de pasamanos sea dotado de carriles conductores que estén 
aislados uno de otro. El aislamiento puede realizarse por ejemplo por un perfil de guía 3 de pasamanos no conductor 
fabricado de plástico. En este caso puede ser aplicada también una tensión entre los elementos de contacto 26 y 26’ 25 
de guía de pasamanos. La transmisión de corriente a través del elemento de tracción 22 o la cadena 22 o la correa 
22 puede suprimirse en este caso. 
 
La Fig. 2 muestra un elemento de agarre 2 o segmento de agarre 2 de un pasamanos 2 en una representación en 
sección esquemática correspondiente a un segundo ejemplo de realización de la invención. En este ejemplo de 30 
realización está dispuesto un elemento solar 30 en la cámara 14 situada por la cara 18’ más alejada del usuario, de 
manera que está realizado un elemento fotoeléctrico. El elemento solar 30 o células solares 30 o células fotovoltai-
cas 30 está situado así por debajo de un elemento de ventana 21’ realizado como ventada de entrada que está in-
sertada en una pieza de la cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 hecha por ejemplo de 
plástico y está unida a esta por ejemplo por fijación a presión o unión de clip o pegado. Además, la cubierta exterior 35 
10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 está realizada transparente en la zona del elemento solar 30. Las fle-
chas 31 ilustran la luz que procedente del entorno de la escalera mecánica o pasillo rodante incide sobre el panel 
solar, por ejemplo luz del día, luz del sol reflejada o luz generada por lámparas eléctricas. Por los rayos de luz 31 
incidentes es generada energía eléctrica por el elemento solar 30 o células solares 30 o células fotovoltaicas 30 que 
sirve para el funcionamiento de los medios de iluminación 20. Para ello el elemento solar 30 está unido a los medios 40 
de iluminación 20 por medio de la conducción de conexión 23’. Además puede también estar previsto un cable 23, 
como está ilustrado en la Fig. 1, para distribuir la energía eléctrica a varios medios de iluminación 20 de diferentes 
elementos de agarre 2 o segmentos de agarre 2. Además pueden ser interconectados también varios elementos 
solares 30 o células solares 30 o células fotovoltaicas 30 de diferentes elementos de agarre 2 o segmentos de aga-
rre 2. Esto posibilita la obtención y distribución de una mayor cantidad de energía para los medios de iluminación 20. 45 
Además puede conseguirse así una compensación en caso de que el pasamanos 1 esté iluminado o le dé el sol solo 
parcialmente. La distribución de la energía eléctrica puede realizarse también con ayuda de los medios de tracción 
22 y/o del perfil de guía 3 de pasamanos como está descrito asimismo de forma correspondiente en virtud de la Fig. 
1. 
 50 
La Fig. 3 muestra un elemento de agarre 2 o segmento de agarre 2 de un pasamanos 1 en una representación en 
sección correspondiente a un tercer ejemplo de realización de la invención. En este ejemplo de realización, la cubier-
ta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 presenta una sección transversal formada por un contorno 
ovalado o elíptico grande 35 y un contorno ovalado o elíptico pequeño 36. Asimismo, el contorno ovalado o elíptico 
pequeño 36 está unido por la cara 18 que da al el usuario al contorno ovalado o elíptico grande 35. El elemento de 55 
ventana 21 realizado como ventana de inspección 21 está previsto en una zona 37 de la intersección entre los con-
tornos ovalados o elípticos 35 y 36. Así, la ventana de inspección 21 puede estar prevista solo en la zona del contor-
no ovalado o elíptico grande 35 o solo en la zona del contorno ovalado o elíptico pequeño 36 o también en la zona 
de ambos contornos ovalados o elípticos 35 y 36. En este ejemplo de realización el elemento de ventana 21, que 
sirve como ventana de inspección 21, está previsto en el contorno ovalado o elíptico grande 35. Los medios de ilu-60 
minación 20 en este ejemplo de realización están dispuestos en la cámara 15 en la zona del contorno ovalado o 
elíptico grande 35. Por el contorno ovalado o elíptico pequeño 36 se amplían las posibilidades de agarre al sujetarse 
en el pasamanos 1. En particular es posible agarrarse por debajo, con lo que los niños y jóvenes se pueden sostener 
con seguridad en el pasamanos 1. 
 65 
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La Fig. 4 muestra elementos de agarre 2 y 2’ de un pasamanos 1 desde la dirección visual designada con IV en la 
Fig. 1 en correspondencia a otro ejemplo de realización de la invención. Los elementos de agarre 2 y 2’ o segmentos 
de agarre 2 y 2’ presentan una cubierta exterior 10 y 10’ o capa de recubrimiento 10 y 10’ o carcasa 10 y 10’. Asi-
mismo en la cubierta exterior 10 y 10’ o capa de recubrimiento 10 y 10’ o carcasa 10 y 10’ están previstos chaflanes 
de introducción periféricos 38 y 38’ o chaflanes 38 y 38’ o escotaduras 38 y 38’ que facilitan o posibilitan un montaje 5 
del pasamanos 1 a partir de una pluralidad de elementos de agarre 2 y 2’. Las cubiertas exteriores 10 y 10’ o capas 
de recubrimiento 10 y 10’ o carcasas 10 y 10’ presentan elementos de ventana 21 y 21’’ realizados como ventanas 
de inspección 21 y 21’’. Detrás del elemento de ventana 21 están dispuestos medios de iluminación 20A y 20B. Los 
medios de iluminación 20A y 20B están realizados, por ejemplo, en forma de flechas de dirección de recorrido. Así, 
las flechas de dirección de recorrido de los medios de iluminación 20A y 20B apuntan en direcciones opuestas. Du-10 
rante el funcionamiento del pasamanos 1 son conectados los medios de iluminación 20a ó 20B que indican la direc-
ción de recorrido en ese momento de la escalera o pasillo rodante y, por tanto, la dirección de movimiento del pasa-
manos 1. De esta forma está garantizada una visualización de la dirección de recorrido en cada momento. La indica-
ción de la dirección de recorrido es clara y se tiene y está asegurada de forma fácil y ahorrando costes. 
 15 
Detrás del elemento de ventana 21’’ realizado como ventana de inspección 21’’ en este ejemplo de realización no 
está previsto ningún medio de iluminación. Sin embargo, la cámara 15, como está ilustrada por ejemplo en la Fig. 1, 
y en la que están previstos los medios de iluminación 20, en estado montado del pasamanos 1 está unida a una 
cámara correspondiente del elemento de agarre 2’. La luz generada puede así ser percibida indirectamente también 
a través de la ventana de inspección 21’’. Se tiene con ello un alumbrado indirecto. Por consiguiente, es posible un 20 
alumbrado indirecto o directo también a través de la ventana de inspección 21’’. Asimismo, el nervio de reforzamien-
to 6, y eventualmente la cara interior de la cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10, pueden 
estar provistos adicionalmente de material reflectante en la zona de la cámara 15 del elemento de agarre 2, por 
ejemplo por revestimiento o metalizado o cromado o galvanizado o lacado. Una realización correspondiente es posi-
ble también en el caso de los otros elementos de agarre, en particular los elementos de agarre del tipo o clase 2’. 25 
 
La Fig. 5 muestra un fragmento esquemático de un diagrama de conexiones para un pasamanos 1 correspondiente 
a otro ejemplo de realización de la invención. En este ejemplo de realización están previstas conducciones de co-
rriente 27’ y 27’’ o carriles conductores 27’ y 27’’ que están dispuestos por ejemplo en la cara superior 27 del perfil 
de guía 3 de pasamanos. Las conducciones de corriente 27’ y 27’’ o los carriles conductores 27’ y 27’’ están unidos 30 
con contacto o contactan por medio de los elementos de contacto 26 y 26’ de la guía de pasamanos del elemento de 
agarre 2. Además están previstos también elementos de contacto 28 y 28’ de la guía de pasamanos de un elemento 
de agarre 2’’ para la conexión o contacto eléctrico de las conducciones de corriente 27’ y 27’’ o los carriles conducto-
res 27’ y 27’’. Entre los elementos de agarre 2 y 2’’ no tiene que existir necesariamente una distancia. Los elementos 
de agarre 2 y 2’’ pueden ser insertados repetidamente uno tras otro y así iluminar el pasamanos completo. Además 35 
son posibles aún adicionalmente entre los elementos de agarre 2 y 2’’ también varios elementos de agarre 2’ que 
están realizados en correspondencia al elemento de agarre 2’ representado en la Fig. 4 sin medios de iluminación. 
Los elementos de agarre 2 y 2’’ presentan medios de iluminación 20 y 20’. También es concebible conectar los me-
dios de iluminación 20 y 20’ con diferente polaridad entre sí. Con ello pueden ser conectados los medios de ilumina-
ción 20 o los medios de iluminación 20’. De esta forma se pueden dividir los medios de iluminación 20 y 20’ en gru-40 
pos diferentes. Correspondientemente es posible también una conexión alternativa de los medios de iluminación. Si 
están previstas tres o más conducciones eléctricas se puede pensar también en una conexión separada o variable o 
intermitente o específica de varios medios de iluminación. Con ello, por ejemplo los medios de iluminación 20 pue-
den mostrar un alumbrado selectivo. Por ejemplo: luz en movimiento o luz que parpadea rápidamente o luz parcial o 
luz en cadena o una luz en banda. 45 
 
Además un elemento solar 30 puede presentar una o varias células solares. Adicionalmente los medios de ilumina-
ción 20 pueden estar realizados diferentes. Preferentemente están previstos diodos luminosos o diodos luminosos 
orgánicos que pueden ser accionados con baja tensión. Con ello la seguridad de funcionamiento puede estar garan-
tizada también sin un aislamiento costoso. El elemento de contacto 25 de medios de tracción y/o los elementos de 50 
contacto 26 y 26’ de guía de pasamanos pueden ser realizados por elementos de rozamiento, rodillos conductores o 
similares. Así es ventajosa una cierta realización elástica o cargada por resorte o equipada con suspensión para 
garantizar la duración de un contacto eléctrico seguro. El pasamanos 1 puede estar compuesto por elementos de 
agarre 2 configurados de forma diferente, divergente, distinta, como está ilustrado en virtud de las Fig. 4 y 5. De esta 
forma, la estructura modular del pasamanos 1 posibilita una adaptación barata a los diferentes requisitos o necesi-55 
dades del cliente. Así se puede realizar también una combinación del suministro de energía por medio de un ele-
mento solar 30 y un abastecimiento de corriente externo. 
 
Los elementos de ventana 21 y 21’ y 21’’ pueden estar hechos de vidrio acrílico o ABS o PMMA o plexiglás o Lucite 
o Makrolon o Lexan o policarbonato. Es posible también que sean coloreados y/o parcialmente reflectantes y/o re-60 
flectantes. La cubierta exterior 10 o capa de recubrimiento 10 o carcasa 10 puede también estar realizada de un 
plástico transparente o similar. 
 
La cubierta exterior (10) del pasamanos (1) puede ser completamente transparente. 
 65 
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Una parte de los elementos de agarre no presenta preferentemente ningún medio de iluminación o en algunos ele-
mentos de agarre no está introducido o incrustado ningún medio de iluminación. 
 
Se hace referencia expresa a una posibilidad de combinación de la teoría de esta solicitud con la teoría de una soli-
citud presentada al mismo tiempo por la misma solicitante. Allí se da a conocer un pasamanos con otras o más pro-5 
piedades de material y seguridad o propiedades mejoradas en múltiples aspectos. 
 
La invención no está limitada a los ejemplos de realización descritos.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Pasamanos (1), en particular para escaleras mecánicas o pasillos rodantes, con un elemento de agarre que pre-
senta una cubierta exterior (10) que está realizada al menos parcialmente transparente, y en el que en un espacio 5 
interior (13, 14, 15) limitado por la cubierta exterior (10) están dispuestos al menos unos medios de iluminación (20), 
caracterizado porque el pasamanos presenta una pluralidad de elementos de agarre (2, 2´) alineados entre sí, en el 
que en al menos una parte de los elementos de agarre (2) la cubierta exterior (10) o capa de recubrimiento (10) o 
carcasa (10) presenta al menos un elemento de ventana (21, 21’) que está asociado a los medios de iluminación 
(20), y porque el elemento de ventana (21, 21’) está posicionado lateralmente en la cubierta exterior (10) o capa de 10 
recubrimiento (10) o carcasa (10) y/o unido a ella. 
 
2. Pasamanos según la reivindicación 1, caracterizado porque la cubierta exterior (10) o capa de recubrimiento (10) 
o carcasa (10) presenta una sección transversal que al menos en una zona de agarre (11) está formada por un con-
torno ovalado o elíptico pequeño (36) y un contorno ovalado o elíptico grande (35), estando el contorno ovalado o 15 
elíptico pequeño (36) unido por un lado del contorno ovalado o elíptico grande (35) al contorno ovalado o elíptico 
grande (35) y en el que está previsto un elemento de ventana (21) en una zona (37) de la intersección del contorno 
ovalado o elíptico grande (35) y/o el contorno ovalado o elíptico pequeño (36). 
 
3. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores 1 o 2, caracterizado porque el elemento de ventana (21, 20 
21’, 21’’) está compuesto por vidrio acrílico o ABS o PMMA o plexiglás o PET o Lucite o Makrolon o Lexan o policar-
bonato. 
 
4. Pasamanos según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque en el espacio interior (13) de la cubier-
ta exterior (10) está previsto al menos un elemento solar (30) unido eléctricamente a los medios de iluminación. 25 
 
5. Pasamanos según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque está previsto al menos un elemento de 
contacto (25) de medios de tracción, porque el elemento de contacto (25) de medios de tracción está unido eléctri-
camente a los medios de iluminación (20) y porque el elemento de contacto (25) de medios de tracción sirve para la 
conexión eléctrica de unos medios de tracción (22). 30 
 
6. Pasamanos según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque está previsto al menos un elemento de 
contacto (26, 26’), de guía de pasamanos, porque el elemento de contacto (26, 26’) de guía de pasamanos está 
unido eléctricamente a los medios de iluminación (20) y porque el elemento de contacto (26, 26’) de guía de pasa-
manos sirve para la conexión eléctrica de un perfil de guía (3) de pasamanos o un carril conductor (27, 27’’) unido al 35 
perfil de guía (3) de pasamanos . 
 
7. Pasamanos según la reivindicación 6, caracterizado porque está previsto otro elemento de contacto (26’) de guía 
de pasamanos, porque el otro elemento de contacto (26’) de guía de pasamanos está unido eléctricamente a los 
medios de iluminación (20) y porque el otro elemento de contacto (26’) de guía de pasamanos sirve para la conexión 40 
eléctrica de otro carril conductor (27’’) que está aislado del perfil de guía (3) del pasamanos y/o del carril de guía 
(27’) unido al perfil de guía (3) del pasamanos. 
 
8. Pasamanos según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque está prevista al menos una conducción 
eléctrica (23) que une los medios de iluminación (20) del elemento de agarre (2) con al menos unos medios de ilu-45 
minación (20’) de al menos otro elemento de agarre (2’’). 
 
9. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la conducción eléctrica (23) es 
parte de un cable eléctrico que se extiende a través de un canal que está formado por espacios interiores (13) colin-
dantes entre sí o por cámaras (14, 15, 16, 17) colindantes entre sí de espacios interiores (13) colindantes entre sí de 50 
la pluralidad de elementos de agarre (2, 2’, 2’’) alineados entre sí. 
 
10. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el espacio interior (13) o una 
cámara (14, 15, 16, 17) del espacio interior (13) del elemento de agarre (2) está unido a al menos un espacio interior 
o una cámara de un espacio interior de al menos otro elemento de agarre (2’) y porque el otro elemento de agarre 55 
(2’) presenta una cubierta exterior (10’) o capa de recubrimiento (10’) o carcasa (10’) al menos parcialmente transpa-
rente. 
 
11. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al menos otro elemento de aga-
rre (2’’) presenta unos medios de iluminación (20’) que pueden ser activados por separado o de forma alternativa o 60 
intermitente o variable o específica respecto a los medios de iluminación (20) del elemento de agarre (2). 
 
12. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios de iluminación (20) 
del elemento de agarre (2) están conectados con polaridad inversa con respecto a los medios de iluminación (20’) 
del otro elemento de agarre (2, 2’’). 65 
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13. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en el espacio interior (13) del 
elemento de agarre (2) están previstos otros medios de iluminación (20B) que pueden ser activados por separado o 
de forma variable o específica o intermitente o alternativa con respecto a los medios de iluminación (20A) del ele-
mento de agarre (2). 5 
 
14. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al menos unos medios de ilumi-
nación (20A, 20B) están realizados como flecha de dirección de recorrido y/o están equipados como visualización de 
la dirección de recorrido y/o como indicador de la dirección de recorrido. 
 10 
15. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la cubierta exterior (10, 10’) o 
capa de recubrimiento (10, 10’) o carcasa (10, 10’) está compuesta al menos parcialmente de material autoextingui-
ble y/o de plástico autoextinguible y/o de material ignífugo y/o de plástico ignífugo y/o de material refractario y/o de 
plástico refractario. 
 15 
16. Pasamanos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la cubierta exterior (10, 10’) o 
capa de recubrimiento (10, 10’) o carcasa (10, 10’) está al menos parcialmente revestida y/o metalizada y/o galvani-
zada y/o cromada y/o plateada y/o dorada y/o hecha reflectora y/o impresa y/o envuelta y/o cubierta y/o lacada. 
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