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DESCRIPCIoN 

Dispositivo para un ajuste longitudinal de asiento, en particular dentro de un autornovil. 

5 La invencion se refiere a un dispositivo para un ajuste longitudinal de asiento, en particular dentro de un automOvil, 

segon las caracteristicas de la reivindicacion 1. 

Entre tanto los ajustes longitudinales de asiento se conocen bien. Los ajustes longitudinales de asiento presentan un 

carril inferior fijado en un chasis, dentro del que puede desplazarse por motor un carril superior, en el que esta fijado 

10 el asiento. A este respecto dentro del carril superior esta alojado un husillo fijado en el carril inferior con sus 

respectivos extremos, sobre el que esta dispuesto de forma que puede moverse axialmente un engranaje acoplado 

de manera fija con el carril superior. El asiento que se encuentra sobre los dos carriles superiores dispuestos de 

manera paralela entre si puede desplazarse a traves de un dispositivo motor situado entre los carriles. 

15 Ejemplos de dispositivos para ajustes longitudinales de asiento se han descrito en los documentos DE 36 40 197 Al, 

DE 42 08 948 C2, DE 196 42 665 C2, DE 198 15 283 Al, DE 198 44 817 Al, DE 199 44 690 Al, y WO 95/16 585. 

Como el estado de la tecnica mas proximo con respecto a la reivindicacion 1 se considera el documento JP 04 057 

436 U. 

20 La invencion se basa en el objetivo de indicar un dispositivo de ajuste longitudinal de asiento compacto en el que 

solo sean necesarios pocos elementos constructivos. A este respecto deben poder absorberse sin mas las fuerzas 

que se producen, de manera ventajosa en caso de un impacto. A este respecto el engranaje que debe hallarse 

convertira el movimiento de rotaci6n del motor de accionamiento en un movimiento de traslacion para el ajuste 

longitudinal del asiento. 

25 

Otro objetivo de la presente invencion consiste en que el espacio constructivo del dispositivo de ajuste longitudinal 

de asiento debe ser comparativamente pequerio, preferiblemente con un ancho de solo 15 mm. Ademas la distancia 

sobresaliente en altura admisible del carril superior tampoco debe ser demasiado grande, como maxim° 

aproximadamente de 15 mm. Finalmente el dispositivo segun la invencion debe cumplir con un requisito de 

30 resistencia en ambos sentidos, que por ejemplo es de 25000 N. Adernas el dispositivo segim la invenciOn debe 

poder desplazarse de manera comparativamente rapida, es decir, entre 15 y 25 mm/s por una zona de 

desplazamiento comparativamente larga de por ejemplo 300 mm. 

35 

40 

Este objetivo se soluciona mediante un dispositivo con las caracteristicas de la reivindicacion 1. 

Perfeccionamientos de la invenciOn son objeto de las reivindicaciones dependientes relacionadas con los mismos. 

En una configuracion preferida de la invenciOn el movimiento de rotacion del motor se convierte en el movimiento de 

traslacion a traves de un arbol flexible, un tornillo sin fin, un husillo y una tuerca de husillo. 

Para reducir ruidos se recomienda orientar el husillo preferiblemente de manera exactamente paralela con respecto 

a los carriles superior e inferior. 

En otro perfeccionamiento de la invenciOn al menos uno de los elementos de pared del carril superior esta dotado de 

45 una hendidura a traves de la que esta guiado un arbol flexible acoplado con un motor de accionamiento. 

En otro perfeccionamiento de la invencion paredes laterales del carril superior estan configuradas como puentes 

ranurados y estan insertadas a presion en el interior del carril superior, pudiendo apoyarse la carcasa de engranaje 

en estos puentes ranurados. 

50 La carcasa de engranaje esta compuesta preferiblemente por dos cubiertas de carcasa de plastic° que estan unidas 

entre si mediante soldadura por ultrasonidos. De manera conveniente la carcasa, que esta unida a traves de 

soldadura por ultrasonidos a las dos mitades de carcasa sOlo esta disefiada para soportar carga por presiOn. 

Una sujeci6n de enganche del engranaje se consigue segiTh la invencion mediante estribos metalicos curvados en L 

55 incorporados de manera opuesta en una hendidura del carril superior, entre los que se inserta la carcasa de 

engranaje preferiblemente a traves de pianos de pared inclinados. 

60 

La tuerca de husillo y un disco de apoyo que en caso de impacto puede apoyarse en paredes del carril superior 

estan configurados preferiblemente en una sola pieza. Los dos elementos son preferiblemente de metal. 

En otro perfeccionamiento una rueda helicoidal esta aplicada de manera coaxial sobre la tuerca de husillo mediante 

inyecci6n de plastic°. 

El funcionamiento del ajuste longitudinal de asiento es el siguiente. El engranaje se incorpora en un carril de asiento 

65 en U. Este carril de asiento esta compuesto por un carril inferior y un carril superior, tal como se menciono 
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anteriormente. El card inferior esta unido con la carroceria del vehiculo, mientras que el carril superior esta unido 

con el asiento del vehiculo. . La carcasa de engranaje se fija a traves de dos talones con el carril superior y 

preferiblemente se asegura con un manguito de sujecion. La propia tuerca de husillo esta unida con el card inferior a 

traves de dos tornillos. A traves del movimiento de traslacion de la pareja compuesta por el husillo y la tuerca de 

5 husillo se realiza el ajuste del asiento. Para el ajuste de un asiento son necesarios dos carriles y con ello dos 

engranajes (uno izquierdo y uno derecho). 

La funci6n principal del engranaje consiste en la conversion del movimiento de rotaci6n en un movimiento de 

traslaciOn. El movimiento de rotacion se transmite al engranaje mediante un motor y el arbol flexible adaptado a 

10 traves de un cuadrado integrado en el tornillo sin fin de engranaje. El husillo se acciona a taxies de la rueda 

helicoidal recubierta por extrusion con una relaciOn de transmisi6n definida. La conversion en el movimiento de 

traslacion se realiza a traves de la pareja compuesta por el husillo y la tuerca de husillo. Ambas piezas tienen una 

rosca trapezoidal. 

15 El engranaje se caracteriza en particular porque puede absorber fuerzas muy elevadas en caso de un impact°. La 

propia carcasa del engranaje no puede absorber las fuerzas en caso de un impacto frontal. Las fuerzas de este tipo 

ascienden a aproximadamente 24000 N. En caso de un impacto en el engranaje se destruye la carcasa del 

engranaje y el disco de apoyo, que preferiblemente esta compuesto por metal, puede chocar en ambos lados contra 

las superficies de contacto del carril superior. En el dispositivo para un ajuste longitudinal de asiento el carril 

20 superior, el disco de apoyo, el husillo, la tuerca de husillo y el carril inferior se encuentran en el flujo de fuerza en 

caso de un impacto y preferiblemente pueden absorber las fuerzas de impacto. 
 

El dispositivo para un ajuste longitudinal de asiento se caracteriza tambien por una capacidad de libre colocacion de
 

los engranajes sobre el carril, la configuracion del disco de apoyo y la tuerca de husillo como una sola pieza, una 

25 tuerca giratoria y un husillo giratorio. Ademas con el dispositivo se obtiene un mayor trayecto de desplazamiento con 

las mismas condiciones de montaje .  

 Ademas el dispositivo o el engranaje realizado en el mismo se distingue por las siguientes caracteristicas:
 ."  

 

30 El accionamiento de desplazamiento por engranaje solo esta compuesto por cuatro o cinco elementos constructivos. 

Las piezas de engranaje del engranaje helicoidal se alojan directamente en una carcasa de plastic°. Puede 

prescindirse de elementos constructivos de soporte separados. Los componentes de carcasa se unen y fijan 

mediante soldadura por ultrasonidos con el fin de obtener un funcionamiento sin juego de las piezas de engranaje 

por un trayecto de descenso individual. La conexi6n de arbol flexible asegura una fijaci6n coaxial del arbol flexible en 

35 rotaci6n con respecto al tornillo sin fin de accionamiento y se fija preferiblemente a traves de una uniOn de bayoneta 

con cierre rapid° en la carcasa de plastic°. 

La carcasa de engranaje puede unirse sin juego aunque de forma elastica con el carril de asiento mediante los 

puentes ranurados o elementos de punzonado-embutido mencionados anteriormente y puede adaptarse 

40 individualmente en el proceso de montaje. La tuerca de husillo es a la vez rueda helicoidal y disco de apoyo. En 

caso de impacto el disco de apoyo integrado alivia a la carcasa de plastic° de la carga de las fuerzas de impacto. El 

disco de apoyo se apoya a este respect° mediante un apendice en hendiduras concebidas en el carril de asiento. El 

husillo de engranaje puede desmontarse posteriormente para fines de montaje y reparaci6n. 

45 El dispositivo segun la invenciOn para el ajuste longitudinal de asiento se explica a continuaciOn con mas detalle 

mediante un ejemplo de realizacion en relacion con varias figuras. Muestran: 

la figura 1, una representaciOn en perspectiva del carril inferior con husillo incorporado asi como engranajes situados 

sobre el husillo en una vista desde arriba en una representaciOn en perspectiva, 

50 

la figura 2, una representacion en perspectiva del carril de la figura 1 con el carril superior o carril de asiento 

incorporado, 

la figura 3, una representaci6n en detalle del engranaje sujeto en el carril superior, 

55 

la figura 4, una vista frontal de la disposicion representada en las figuras 2 y 3 en una vista frontal, 

la figura 5, medidas indicadas a modo de ejemplo con respecto al trayecto de desplazamiento del carril superior con 

respect° al carril inferior en mm, 

60 

la figura 6, una vista en detalle del solapamiento de tope de extern°, 

la figura 7, el perfil de carril de asiento en la zona de engranaje, 

65 la figura 8, la vista de carril superior con la carcasa abierta, 
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la figura 9, una representaci6n en detalle de la fijacion de engranaje con respecto al carril inferior, 

la figura 10, una propuesta para una sucesi6n de montaje del dispositivo segiin la invencion, 

5 

la figura 11, la zona del engranaje en una representaci6n ampliada, 

la figura 12, el engranaje en una vista en despiece ordenado, 

10 la figura 13, una vista en detalle del adaptador de arbol flexible. 

Tal como puede verse en la figura 1 un husillo esta alojado dentro de un carril 10 inferior con una seccion transversal 

en U que esta fijado en el lado de extremo a traves de tornillos 12 de fijaciOn en el chasis de un vehiculo. Este husillo 

14 esta dispuesto en sus dos extremos de manera fija a traves de un tope 18 de extremo en el carril 10 inferior. La 

15 union entre el husillo 14 y el carril 10 inferior puede realizarse de cualquier manera. En el ejemplo de realizaciOn 

representado este husillo 14 esta fijado a taxies de sus topes 18 de extremo mediante remaches 16 de fijaci6n en la 

base del carril 10 inferior. En el extremo superior del husillo 14, representado en la figura 1 a la izquierda, se 

encuentra una tuerca 20 de ajuste y en el extremo representado abajo a la derecha una tuerca 22 de tope. En el 

husillo esta dispuesto de manera desplazable un engranaje 30 que se explicara en detalle mas adelante. El 

20 engranaje 30 se acciona por un arbol 50 flexible. Con el arbol flexible en rotacion el engranaje en el husillo se mueve 

hacia la izquierda o hacia la derecha, segOn el sentido en que gira el arbol 50 flexible. 

Con el engranaje 30 esta acoplado de manera fija un carril 40 superior. En el carril 40 superior esta fijado un asiento, 

preferiblemente un asiento de un automOvil. El carril 10 inferior junto con el garril 40 superior y el engranaje 30 estan 

25 dispuestos de manera paralela entre Si por debajo de un asiento que va a ajustarse. En cada caso entre un par de 

carriles de este tipo se situa un motor de accionamiento que acciona el arbol 50 flexible de cada engranaje 30, de 

modo que el asiento puede moverse hacia delante o hacia atras. 

En la figura 3 se representa de forma ampliada el asiento de engranaje en el carril 40 superior. La figura 7 muestra 

30 una representaci6n similar, aunque vista desde el otro lado, sin el carril inferior. El carril 40 superior dispone en su 

parte de pared superior de una hendidura en la que se sitiia la carcasa con forma de caja del engranaje 30. El 

engranaje 30 se sujeta con enganche en esta hendidura 45. Para ello secciones de pared de la pared superior estan 

curvadas 900 hacia dentro hacia el interior de la hendidura 45 y sirven como talon 43 de tope. Dos de estos talones 

43 de tope se encuentran ubicados de manera opuesta en la extensi6n longitudinal del carril 40 superior. Estos 

35 talones 43 de tope pueden distinguirse de manera especialmente clara en la figura 8. Ademas la carcasa con forma 

de caja del engranaje 30 se situa entre dos secciones 46 de pared ubicadas de manera paralela entre si que se 

extienden formando una sola pieza desde las paredes laterales del carril 40 superior en paralelo hacia arriba. De 

este modo el engranaje 30, que esta formado a partir de una pieza 31 superior de carcasa y una pieza 32 inferior de 

carcasa y que esta compuesto preferiblemente por plastic°, se sit0a entre los dos talones 43 de tope mencionados y 

40 las secciones 46 de pared. La seccion 46 de pared dirigida hacia el observador esta dotada de una abertura a traves 

de la que el arbol 50 flexible se adentra en el interior de la carcasa del engranaje 30. 

Ademas, en las paredes laterales del carril 40 superior estan insertados a presi6n unos denominados puentes 41 

ranurados. A este respecto se trata de secciones de pared que estan presionadas al interior del carril 40 superior a 

45 traves de ranuras incorporadas de manera paralela entre si en las paredes laterales del carril 40 superior. En cada 

caso dos de los puentes 41 ranurados de este tipo se encuentran ubicados de manera directamente opuesta entre 

si. Estos puentes 41 ranurados estrechan el espacio interior del carril 40 superior y sirven como tope para la pieza 

31 superior de carcasa y la pieza 32 inferior de carcasa del engranaje 30 (vease la figura 9). Ademas se encuentra 

de manera opuesta en las dos paredes laterales del carril 40 superior una hendidura 42 que se situa entre los 

50 puentes 41 ranurados dispuestos en cada caso. Esta hendidura 42 sirve para alojar en parte un disco 34 de apoyo 

de una manera que se explicara mas adelante. 

El arbol 50 flexible se adentra en el interior de la carcasa del engranaje 30 a traves de un adaptador 52 de arbol 

flexible. En el extremo de este adaptador 52 de arbol flexible en el interior del engranaje 30 se situa un tornillo 35 sin 

55 fin que se engrana con una tuerca 36 de husillo. Esta tuerca 36 de husillo esta dotada de una rueda helicoidal. Tal 

como puede observarse de manera especialmente clara en particular en la figura 12, en esta tuerca de husillo con 

rueda helicoidal esta conformado un disco de apoyo formando una sola pieza. La tuerca de husillo junto con la rueda 

helicoidal y el disco de apoyo estan compuestos preferiblemente de metal. Adicionalmente puede estar prevista 

ademas una arandela 38 dentro del engranaje 30. La carcasa del engranaje 30 compuesta por la pieza 32 inferior de 

60 carcasa y la pieza 31 superior de carcasa es de plastic° y dispone de piezas 31a y 32a a modo de caja a traves de 

las que esta guiado el husillo 14. Los extremos de estas piezas 31a y 32a con forma de caja hacen tope con los 

puentes 41 ranurados mencionados. Con el desplazamiento del engranaje mediante el accionamiento a traves del 

arbol 50 flexible en conjunto mediante la disposiciOn descrita del engranaje y del carril superior el carril superior se 

arrastra a lo largo del husillo y de este modo dentro del carril 10 inferior. 

65 
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Tal como muestra la figura 9 tambien pueden estar incorporados puentes 11 ranurados en la pared de base del carril 

inferior. En el caso de estos puentes 11 ranurados se trata tambien de secciones de pared curvadas o insertadas a 

presion en el sentido del carril superior que estan dispuestos delante de los respectivos topes 18 de extern° de 

manera opuesta con respecto a los remaches 16 de fijacion, tal como muestra la figura 9. 

5 

Tal como muestra claramente la representacion de la figura 9, en caso de un impacto se absorbe la aceleraciOn axial 

del asiento tanto por los puentes 11 y 41 ranurados como por el disco de apoyo junto con la hendidura del carril 40 

superior. A este respecto estan dispuestos puentes 11 y 41 ranurados en cada caso por parejas, de modo que 

independientemente de si la aceleracion transcurre hacia delante o hacia atras en caso de un impacto, se garantiza 

10 un apoyo eficaz en el dispositivo de ajuste del ajuste de asiento. Adicionalmente el disco 34 de apoyo absorbe junto 

con la hendidura del carril superior tambien la fuerza que se produce en caso de una aceleraciOn en el sentido hacia 

delante o hacia atras. 

En la figura 9 puede verse ademas tambien que los topes 18 de extremo estan formados por estribos en U. El husillo 

15 14 penetra los lados longitudinales de estos estribos en U, estando previstas lenguetas de sujeci6n en los extremos 

de estos estribos en U, a traves de las que estan guiados los remaches 16 de fijacion. 

En la figura 4 se representa de forma seccionada en una vista frontal del carril de asiento el dispositivo representado 

en las figuras 1 a 3. Los nOmeros de referencia que ya se han explicado representan de nuevo los elementos 

20 conocidos. En la representacion de la figura 4 puede observarse de forma especialmente clara que el carril 10 

inferior disenado con una secciOn transversal en U presenta partes de pared curvadas hacia atras hacia dentro. 
Entre estas partes de pared curvadas hacia dentro del carril 10 inferior sobresalen partes de pared curvadas hacia 
atras hacia fuera del carril 40 superior, visto desde las paredes laterales del carril 40 superior. Mediante esta 

configuracion del carril 40 superior y del carril 10 inferior se garantiza que se excluye un deslizamiento lateral del 
25 carril 40 superior y del carril 10 inferior. Adernas se garantiza un cierto guiado. 

La figura 5 ilustra de forma esquematica el posible trayecto de desplazamiento entre el carril superior y el carril 

inferior. En el presente ejemplo de realizacion esta previsto un posible trayecto de desplazamiento de 343mm. 

30 La figura 6 muestra en una vista en code de manera especialmente clara los puentes ranurados incorporados en el 

carril 40 superior que estrechan notablemente el espacio interior en el carril superior disefiado en U y por tanto 

sirven como tope para el engranaje 30. La figura 10 muestra el carril 40 superior y el carril 10 inferior junto con los 

componentes individuales descritos anteriormente en una representacion en despiece ordenado. Los componentes 

ya conocidos estan dotados de los mismos nOmeros de referencia que anteriormente. 

35 
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En la figura 11 se muestra el engranaje 30 con su pieza 32 inferior de carcasa y la pieza 31 superior de carcasa  
junto con elementos con forma de caja conformados formando una sola pieza en el estado ensamblado. Tambien en  

esta representacion pueden reconocerse los talones de tope doblados desde la pared superior del carril 40 superior  

hacia dentro. 

El disco 34 de apoyo que sobresale lateralmente de la carcasa del engranaje 30. La figura 12 que ya se ha explicado 

muestra el engranaje en una vista en despiece ordenado. En este caso puede distinguirse claramente la tuerca 36 
de husillo junto con la rueda helicoidal y el disco 34 de apoyo conformado formando una sola pieza. El tornillo 35 sin 

fin que se acciona por el arbol flexible se engrana con la rueda 37 helicoidal. Mediante este accionamiento el 
45 engranaje se mueve a lo largo del husillo 14. 

En la figura 13 se representa otra vez de forma clara el engranaje sin carcasa, habiendose omitido el tornillo sin fin 
en el arbol 50 flexible para mayor claridad. El arbol 50 flexible esta guiado a tray& del adaptador 52 de arbol flexible 

ya mencionado al interior de la carcasa del engranaje. Un cierre 60 de bayoneta junto con elementos 62 de sujecion 
50 proporciona una sujeci6n adecuada del arbol flexible en la carcasa del engranaje 30. 

Lista de numeros de referencia 

10 carril de tuerca 

55 

11 puente ranurado 

12 tornillo de fijacion 

60 14 husillo 

16 remache de fijaci6n 

18 tope de extremo 
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20 tuerca de ajuste 

22 tuerca de tope 

5 30 engranaje 

31 pieza superior de carcasa 

32 pieza inferior de carcasa 

10 

34 engranaje de apoyo 

35 tornillo sin fin 

15 36 tuerca de husillo 

37 rueda helicoidal 

38 arandela 

20 

40 carril superior 

41 puente ranurado 

25 42 hendidura 

43 talOn de tope 

45 hendidura 

30 

46 secci6n de pared 

50 arbol flexible 

35 52 adaptador de arbol flexible 
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo para un ajuste longitudinal de asiento, en particular dentro de un autornovil, con un carril (10) inferior 

fijado en un chasis, dentro del que puede desplazarse por motor un carril (40) superior, en el que esta fijado un 

5 asiento, situandose dentro del carril (40) superior un husillo (14) fijado en el carril (10) inferior con sus respectivos 

extremos, sobre el que esta dispuesto de forma que puede moverse axialmente un engranaje (30) acoplado de 

manera fija con el carril (40) superior, presentando el carril (40) superior una hendidura (45) en su pared superior y 

porque el engranaje (30) esta sujeto de forma que se engancha en esta hendidura (45) del carril (40) superior a 

traves de secciones de pared opuestas de la pared superior que estan curvas 90° hacia dentro hacia el interior de la 

10 hendidura (45). 

15 

2. Dispositivo segOn la reivindicacion 1, caracterizado porque al menos una de las piezas de pared del carril (40) 

superior presenta una hendidura (42) a traves de la que esta guiado un arbol (50) flexible acoplado con un motor 

(50) de accionamiento. 

3. Dispositivo segun la reivindicaciOn 1 6 2, caracterizado porque en paredes (46) laterales del carril (40) superior 

estan insertados a presion puentes (41) ranurados en el interior del carril (40) superior y porque la carcasa de 

engranaje se apoya en estos puentes (41) ranurados. 

20 4. Dispositivo segOn una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la carcasa de engranaje comprende 

dos cubiertas (31, 32) de carcasa de plastic° que estan unidas entre si mediante soldadura por ultrasonidos. 

5. Dispositivo segOn una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la sujecion con enganche del 

engranaje (30) se consigue a traves de estribos metalicos curvados en L incorporados de manera opuesta en la 

25 hendidura (45) una ranura del carril (40) superior, entre los que se inserta la carcasa de engranaje con pianos de 

pared inclinados. 

6. Dispositivo segiin una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el engranaje (30) comprende una 

tuerca (36) de husillo con rueda (37) helicoidal, asentada sobre el husillo (14), y un tornillo (35) sin fin que se 

30 engrana con la rueda (37) helicoidal. 

7. Dispositivo segun la reivindicaciOn 6, caracterizado porque en la tuerca (36) de husillo esta conformado un disco 

(34) de apoyo formando una sola pieza. 

35 8. Dispositivo segim la reivindicacion 7, caracterizado porque la tuerca (36) de husillo y el disco (34) de apoyo son 

de metal. 

40 

9. Dispositivo segan la reivindicacion 7 u 8, caracterizado porque la rueda (37) helicoidal esta aplicada de forma 

coaxial sobre la tuerca (36) de husillo mediante inyecci6n de plastic°. 

10. Dispositivo segun la reivindicacion 4, caracterizado porque las dos cubiertas (31, 32) de carcasa de la carcasa 

(30) de engranaje se juntan en direcci6n axial. 

11. Dispositivo segon una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque en la carcasa de engranaje esta 

45 alojado directamente el engranaje helicoidal sin el uso de elementos constructivos de soporte separados. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



FIG 1 
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