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DESCRIPCIÓN 

Cable de suspensión de techo reforzado 

La presente invención propone un ca ble de suspensión de tec ho para suspender falsos techos de l a superfic ie de un 
techo. 

El cable de suspensión de techo presenta habitualmente una varilla y un extremo de unión. Generalmente, la varil la es 5 
plana y está destinada a ser fijada en la superficie del techo, por ejemplo clavada en las vigas, mientras que el extremo 
de unión está unido a una guía o perfil en  U, de nominada envoltura. También se rea lizan alineaciones de  cab les de 
suspensión en la s uperficie del techo de modo que sus extremos de unión queden en un mismo plano horizontal.  E n 
cuanto al perfil en U, presenta dos alas extendidas una frente a otra, que presentan un reborde de ala terminado con un 
borde li bre p legado hac ia el interior de l es pacio compr endido entre las dos al as d e modo que for men u n reb orde.  10 
Además, los rebordes de ala son curvos, el uno hacia el otro, permaneciendo distanciados uno de otro y determinando 
una abertura, de modo que los rebordes se extienden en sentidos opuestos uno del otro.  Por otra parte, el extremo de 
unión de los cables de suspensión alineados presenta dos contactos de apoyo laterales en retorno con respecto a la  
varilla.  De este modo,  los c ontactos de apoyo de l os cables de sus pensión están orientados hacia l a superfic ie del 
techo mie ntras que l os perfil es en U está n introduc idos e n lo s e xtremos de un ión, co n su abertur a e n direcc ión a l a 15 
superficie d el t echo y sus r ebordes de ala curvos resp ectivamente ap oyados en l os c ontactos d e a poyo l aterales en 
retorno. Una p luralidad de perfiles en U sensiblemente paralelas entre sí, se eng anchan entonces a l a superfici e del 
techo me diante un a p luralidad d e a lineación d e ca bles de sus pensión. Los p erfiles en U s e a justan tamb ién e n un 
mismo plano mediante el posicionamiento de los extremos de unión. 

Los ca bles d e suspe nsión a los c uales es tán e nganchados los  perfi les en U pr esentan u na resiste ncia en tr acción 20 
limitada al peso del fa lso techo y afectada por un c oeficiente multip licador de se guridad.  Es princip almente l a un ión 
entre e l e xtremo de unión y el p erfil en U lo v ulnerable y s e o bserva, en algunas circu nstancias, un a falta  de 
solidarización del p erfil y de l cabl e de su spensión, pr incipalmente c uando la car ga del falso tec ho es imp ortante. 
Además, cuando el perfil en U está mal ajustado en el  extremo de unión, el peso del falso techo tiende a provocar la 
deformación y la separación de los bordes de ala curvos que salen entonces de los contactos de apoyo en retorno. 25 

Ya se pensó en limitar el movimiento relativo de los perfiles en U y de los extremos de unión, no para reforzar su unión, 
sino para ate nuar l as vi braciones del p erfil en U co n res pecto a los  ca bles de s uspensión. Se p uede tomar  com o 
referencia principalmente el documento FR 2 86 3 285 que describe tal instalación.  P ero, dicha atenuación no permite 
mejorar la unión mecánica entre el perfil en U y el extremo de unión del cable de suspensión.  

Además, otro prob lema que se pla ntea y que preten de resolver la p resente inv ención es proponer u n c able de 30 
suspensión que permita un mejor enganche del perfil en U a su extremo de unión.  

Con el objetivo de resolver este problema, la presente invención propone un cable de suspensión de techo destinado a 
enganchar un perfil en U a l a superfic ie de un techo p ara colgar  un falso techo.  Dich o perfil e n U p resenta dos alas 
enfrentadas y un esp acio i nterior de limitado por las d os alas, pres entando d ichas a las respectivam ente un re borde 
terminado por un borde l ibre, estando dicho borde l ibre plegado hacia dicho espacio interior para formar un reborde y 35 
dichos bordes están curvados uno hacia el otro, mientras que dichos rebordes se extienden en forma opuesta uno de 
otro. En c uanto al  cable de  suspensión, presenta una varilla destinada a ser fi jada en dicha superficie de techo y un 
extremo de unión apto para sujetarse en dicho espacio interior de dicho perfil en U, presentando dicho extremo de unión 
dos contactos de apoyo laterales en retorno con respecto a dicha varilla y opuestos uno de otro, esta ndo los contactos 
de ap oyo later ales d estinados a recibir co mo apo yo r espectivamente dichos rebor des curvos de di cho perfi l en U.   40 
Según la invención, dichos contactos de apoyo laterales presentan respectivamente una patilla replegada, estando las 
patillas replegadas de dichos contactos de apoyo l aterales destinadas a  sujetarse en dichos rebordes opuestos para 
impedir el mo vimiento relati vo de dic ho p erfil en U y d e di cho e xtremo de u nión. Por otra parte,  siempre se gún la 
invención, dic ho e xtremo d e un ión pres enta l engüetas deformables destin adas a e xtenderse respectiv amente 
enfrentadas a  dic hos c ontactos de  ap oyo later ales, pudiendo deformarse dic has le ngüetas d eformables e ntre una 45 
posición se parada d e dic hos contactos de  apo yo l aterales y u na p osición pr óxima de dic hos co ntactos de ap oyo 
laterales de forma que se apoyen contra los rebordes curvos, uno hacia el otro de modo que se cojan dichos bordes 
curvos e ntre dichos co ntactos de apoyo laterales y l as len güetas d eformables, par a imp edir de esta man era el 
movimiento relativo de dicho perfil en U y de dicho extremo de unión.  

De este mod o, una caracterís tica de la i nvención reside en la acci ón de las len güetas deformables. Cuando están en 50 
dicha posición separada de los contactos de apoyo laterales, no hay ninguna dificultad para introducir extremos de unión 
en e l espacio i nterior del perf il en U y para llevar prec isamente l os contactos de  apoyo laterales con tra los re bordes 
curvos y aún, más precisamente, las patillas hacia atrás de los rebordes.  

Otra característica ventajosa de la invención reside en el uso de pati llas que se extienden en forma de saliente de los 
contactos de apoyo y en el modo de cooperación de dichas patillas con los rebordes de los bordes curvos. En efecto, los 55 
rebordes de los b ordes cur vos forma n re saltes de apoyo opuestos contra los c uales las pati llas p ueden to par 
lateralmente, lo q ue bloquea en tr aslación el mov imiento de l os r ebordes curvos s egún u na dirección p aralela a  lo s 
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contactos de apoyo.   De este modo, la separación lateral de los rebordes curvos, uno de otro, es imposible cualquiera 
que sea la carga soportada por el perfil en U. Por lo tanto, el enganche del perfil en U resulta seguro.  

A continuación, las lengüetas deformables son aptas para ser deformadas utilizando la fuerza, y principalmente para ser 
desplazadas en forma girator ia para co locarse en un a posición próxima y enfrentada con respecto a l os contactos d e 
apoyo l aterales, de m odo q ue se  a poyen c ontra los r ebordes c urvos una h acia otra, del l ado de s u cara opuesta al 5 
espacio interior.  De este modo, los rebordes curvos están sujetos entre los contactos de apoyo laterales y las lengüetas 
deformables, deformadas.  Asimismo, los rebordes curvos se encuentran encerrados por el extremo de unión, ya que su 
movimiento vertical está impedido, y el reborde no puede ser introducido por encima de la patilla, tal como se explicará 
detalladamente a co ntinuación. Por l o tanto, los d os rebordes curvados el uno hacia el otro se e ncuentran encerrados 
por los contactos de apoyo laterales y el perfil en U se bloquea entonces en el extremo de la unión. 10 

Además, y de modo ventajoso, dichos contactos de apoyo laterales se extienden entre una parte proximal y una parte 
distal y dicha patilla está ve ntajosamente situada en la parte distal, de modo que, durante el mo ntaje y la i ntroducción 
del extremo de un ión en el  espacio i nterior del perfil en  U, las p atillas se ajustan respectivamente hacia atrás de los 
bordes de l os rebordes curv os, mientras q ue prec isamente, dic hos b ordes se e xtienden e n la p arte pro ximal de l os 
contactos de apoyo laterales.  Se explic ará más ade lante en la descripción detallada el  modo d e cooperación de las 15 
patillas y los bordes.  

Según u na va riante de e jecución de la i nvención, dic hos contactos d e ap oyo l aterales o puestos definen u na r ecta 
media, y d ichas le ngüetas deformables son aptas par a ser ll evadas en forma g iratoria alrededor de un ej e 
sensiblemente par alelo a dicha r ecta me dia d efinida por  dichos co ntactos d e a poyo.   D e este  mo do, l as l engüetas 
deformables pueden ser p legadas fáci lmente contra l os rebordes curvos y ap licarse según una dirección ligeramente 20 
perpendicular, lo qu e perm ite un mej or bl oqueo.  Prefer entemente, y s egún la var iante de ej ecución anteri ormente 
citada, dichas lengüetas presentan respectivamente una zona de giro que se extiende enfrentada a dichos contactos de 
apoyo laterales y un extremo libre opuesto a dicha zona de giro; de esta  manera cuando las lengüetas están dob ladas 
contra los rebordes curvos, la fuerza de reacción de los  mismos c ontra los  e xtremos libr es o puestos pr esenta u na 
dirección que corta sensiblemente la zona de giro, lo que mejora aún más la seguridad del bloqueo.  25 

Según u na car acterística part icularmente v entajosa, dic ho extremo l ibre de l engüeta presenta una p orción l ateral e n 
oblicuo, situada a nivel de dicha patilla. De este modo, cuando las lengüetas deformables están en su posición separada 
del c ontacto d e ap oyo, el espacio li bre entre las  p atillas y  las le ngüetas respectivas es ento nces suficientemente 
importante como para introducir sin esfuerzo los rebordes curvos entre lengüeta y contacto de apoyo. 

Con dicho extremo de u nión que d efine un plano medio, dichas lengüetas están ventaj osamente inclinadas en la p arte 30 
opuesta de dicha varilla, formando un ángulo agudo con dicho plano medio, cuando dicha lengüeta se extiende en dicha 
posición separada.  Y d e este modo, la d eformación de las lengüetas deformables alrededor de s u zona de giro tiene 
poca amplitud, inferior a 90º, lo que permite evitar la fragilización local del material, ventajosamente acero galvanizado, y 
de este  mod o mante ner s u inte gridad.  Preferent emente, las lengüetas est án i nclinadas co n un ángulo de 
aproximadamente 45º con respecto a dicho plano medio.  35 

Por otra parte,  dicha v arilla presenta al m enos u n orif icio obl ongo q ue se exti ende hacia dic ho e xtremo de u nión, 
permitiendo regular de antemano con mayor facilidad la posición vertical del cable de suspensión.  

Además, con el objetivo de dar mayor rigidez a la varilla del cable de suspensión, dicha varilla presenta ventajosamente 
dos márgenes laterales opuestos, curvados en sentidos opuestos uno de otro. Además, el cable de suspensión de techo 
está formado por una sola pieza que se obtiene por corte embutido, por ejemplo en una placa de acero galvanizado.  40 

Otras particularidades y ventajas de la inve nción surgirán con la lectur a de la descr ipción real izada a continuación de 
modos de realización particulares de la invención, dados a título indicativo y no limitativo, y representados en los dibujos 
que figuran en anexo, en los cuales:  

- La F igura 1 es una  vista esquemática en perspectiva de un cable de suspensión de t echo según un prime r 
modo de realización; 45 

- La Figura 2 es  una vista esquemática en perspectiva de un cable de suspensión de techo según un segundo 
modo de realización; 

- La Figura 3 es una vista esquemática en detalle de un elemento ilustrado en la figura 1; 

- La F igura 4A es una vista e squemática parcial de un cable de suspensión que coopera con otro e lemento y 
según una primera posición; 50 

- La Figura 4B es una vista esquemática parcial del cable de suspensión que coopera con dicho otro elemento, 
según una segunda posición; y, 

- La Figura 5 es una vista esquemática parcial de frente, según la flecha V, del cable de suspensión que coopera 
con dicho otro elemento de la figura 4B. 
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La Figura 1 ilustra un cable de suspensión de techo 10 que presenta una varilla longitudinal 12 terminada en un extremo 
de unión 14, denominado igualmente cabeza.  El cable de suspensión de techo 10 está realizado en una sola pieza de 
acero galvanizado, por ejemplo.  Se obtiene, por ejemplo, mediante corte embutido de una placa de acero galvanizada.   
El cable de suspensión 10 está destinado a ser unido a elementos de una pared de techo no representada, mediante la 
varilla 12 ajustada en forma l igeramente v ertical.  Para e llo, la vari lla 12 present a un os orificios oblongos 14 y un os 5 
orificios circulares 16, realizados alternadamente según la d irección longitudinal de dicha varilla 12, y a través de los 
cuales se pueden introducir tornillos.  Los o rificios oblongos 14 permiten un pr imer ajuste del cable de suspensión 10 
para una regulación vertical, mientras que los orificios circulares 16 permiten un bloqueo definitivo.  El extremo de unión 
14 define un plano medio P y presenta dos bordes laterales opuestos 18, 20.  En estos bordes laterales opuestos 18, 20 
se encuentran unas entalladuras que permiten formar dos contactos  de apoyo opuestos 22, 24 que se extienden en 10 
retorno con respecto a la  varill a 12 y o puestos uno de otro, defi niendo u na ún ica recta  med ia D ligeramente 
perpendicular a la varilla 12 y contenida en el plano medio P.  Los contactos de apoyo opuestos 22, 24 están orientados 
hacia la varilla 12 y se extienden ligeramente en forma horizontal cuando la varilla 12 del cable de suspensión 10 está 
fijada sensiblemente en forma vertical en la pared del techo.  Además, y según una variante de ejecución opcional, se 
forman dos lengüetas deformables 23, 25 que se extienden respectivamente enfrentadas a l os contactos de apoyo 22, 15 
24 y que se e ncuentran a quí en una p osición se parada de sus contactos de a poyo r espectivos. Más ade lante,  s e 
explicará su función con más detalle. 

La Figura 3 ilustra detalladamente uno de los bordes laterales 18 y el contacto de apoyo 22 asociado a su entalladura. 
La descripción que sigue vale igualmente para el otro borde lateral 20, ya que son simétricos entre sí con respecto a un 
plano que corta longitudinalmente la varilla 12 y el  plano medio P perpendicularmente.  Este c ontacto de apoyo lateral 20 
22 presenta una parte proximal 26 y una parte distal opuesta 28, y una patilla 30 replegada situada en la parte distal 28. 
La patilla se extiende entonces en forma de saliente del contacto de apoyo 22. 

Por otra parte, en dicha Figura 3 se encuentra la lengüeta deformable 23 en su posición separada del contacto de apoyo 
correspondiente 22 y anterior del plano del dibujo. 

Nos referiremos ahora a la Figura 5 para describir con mayor detalle el papel del extremo de unión 14, que se encuentra 25 
aquí introducido en un perfil  en U 32 y qu e se describirá en detalle.  El perfil en U 32, o guí a, presenta una pared de 
fondo 34 y dos alas enfrentadas 36, 38 que presentan sendos rebordes 40, 42.  Los dos rebordes 40, 42 están curvados 
uno hac ia otro , defin iendo li geramente u n mismo p lano.  Po r otra p arte, los r ebordes 40, 4 2 presentan c ada u no un 
borde libr e pl egado 44, 4 6 e n el mismo s entido q ue el r eborde curv o que l e corres ponde, formand o un re borde de 
manera que se formen dos resaltes opuestos 48, 50 cuya altura corresponde sensiblemente al espesor del corte de los 30 
rebordes 40, 42. De este modo, el perfil en U 32 delimita un espacio interior 52 abierto entre los dos rebordes curvos 40, 
42. Asimismo,  se enc uentra en esta F igura 5 el e xtremo de u nión 1 4 d el ca ble de su spensión 10 i ntroducido e n e l 
interior del espacio interior 52, de mod o que el p lano medio P de l extremo de unión 14 esté orientado ligeramente en 
forma perpendicular a la dirección longitudinal del perfil en U 32. 

Del mism o mo do, en est a situaci ón, los re bordes curvos  40,  42 está n respectivamente introd ucidos a través de l as 35 
entalladuras d e los  b ordes l aterales o puestos 18, 20 del e xtremo de u nión 1 4 y precisamente, ap oyados contra  l os 
contactos de apoyo opuesto 22, 24.  Además, las patillas 30 están introducidas en la parte posterior de los bordes libres 
plegados 44, 46 y así respectivamente enfrentados, lateralmente, a los dos resaltes opuestos 48, 50.  De este modo, los 
bordes libres plegados 44, 46 se extienden respectivamente en la parte proximal 26 de los contactos de apoyo laterales 
22, 24.  De e sta manera, c uando u na fue rza vertical F  se  ejerc e en el perfil e n U 3 2, en un a dir ección o puesta a l 40 
extremo d e u nión 14, d icho perfil ti ende a deformars e, pero los dos resaltes op uestos 48, 50 de l os bordes libr es 
plegados 44, 46 forman un tope lateral contra las patillas 30, lo que impide la separación de las dos alas enfrentadas 36, 
38 del perfil en U 32.  De est e modo, a pesar de la deformación, el perf il en U 32 sigue trabado en el extremo de unión 
14 del cable de suspensión 10. 

Nos referiremos nuevamente a la F igura 3 p ara describir con más detalle la leng üeta deformable 23.  Esta descripc ión 45 
es váli da tamb ién p ara l a otr a len güeta def ormable 2 5 re presentada en  la F igura 1.  Dicha lengüeta deform able 23 
presenta una zona longitudinal de giro 54 que se extiende según un eje A sensiblemente paralelo a la recta media D.  La 
lengüeta deformable 23 se extiende enfrentada al contacto de apoyo correspondiente 22 y está aquí inclinada según un 
ángulo de aproximadamente 45º h acia la parte anterior del dibujo con respecto  al plano medio P a partir de la zona 
longitudinal de giro 54.  Presenta además un extremo libre 56, un borde proximal 58 y un borde distal 60 que presenta 50 
un corte oblicuo 62 sensiblemente a nivel de la patilla 30. El extremo libre 56 se separa entonces del contacto de apoyo 
correspondiente 22. Es el caso igualmente para la otra lengüeta deformable 25 con respecto al otro contacto de apoyo 
24. Cuando se fabrica el cable de suspensión, durante el corte y el embutido, se practican las entalladuras en los bordes 
laterales opuestos 18, 20 y el corte de las lengüetas deformables 23, 25, de los contactos de apoyo opuestos 22, 24, de 
la pati lla 30 y del corte e n oblicuo 62 se re alizan simultáneamente.  Ade más, la primer a deformación de las l engüetas 55 
deformables 23, 25 para inclinarlas ligeramente a 45º con respecto al plano medio P, se realiza igualmente durante esta 
misma operación.   

Nos referir emos ahor a a la fi gura 4A qu e il ustra en p erspectiva el extremo de u nión 1 4 sujet o en el perfil e n U 3 2.  
Evidentemente, se vuelven a enco ntrar lo s eleme ntos ya de scritos e n la figura 5 y la figura 3.  No obsta nte, se  
observarán las lengüetas deformables 23, 25, incl inadas aquí a a proximadamente 45º con res pecto al plano medio P, 60 
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para permitir la introducción del extremo de unión 14 en el interior del espacio interior 52 del perfil en U 32.  Además, el 
corte oblicuo 62 permite facilitar dicha introducción.  

Cuando l os re bordes curv os 40, 42 se apoyan en  l os c ontactos de a poyo 22,  24, ocultos aquí pr ecisamente por lo s 
rebordes 40, 42, las lengüetas deformables 23, 25 pueden ser plegadas con fuerza, por ejemplo con una pinza, contra 
sus rebordes 40, 42, apoyados en su cara externa, como está ilustrado en la figura 4B. La deformación de las lengüetas 5 
23, 25, al contrario de la primera deformación, para llevarlas a un plano próximo al plano medio P, o unido a dicho plano 
medio, mientras que sus e xtremos libres se apoyan contra los rebor des 40, 42, provoc a una d eformación del metal a 
nivel de l a zo na lo ngitudinal de giro 54 q ue ll eva co nsigo un a li gera estricción. No obstante, e l metal cons erva su 
integridad, y las lengüetas 23, 25 permanecen totalmente solidarias al extremo de unión 14.  

De este mod o, refiriéndonos nuevamente a la F igura 5, qu e ilustra el mo do de co operación del extremo de un ión 14 y 10 
del p erfil en U  32 tal como están repr esentados e n la fi gura 4B, se e ntiende q ue lo s rebord es cur vos 40, 42 est án 
totalmente trabados por el extrem o de un ión 14, ya  qu e no so lamente l as d os alas enfre ntadas 3 6, 38  n o p ueden 
separarse, por la cooperación de las patil las 30 y de los bordes libres plegados 44, 46, sino que además, dichos bordes 
libres plegados 44, 46 no pueden evitar el alcance de las patillas 30, ya que las lengüetas deformables 23, 25 plegadas 
sujetan los rebordes curvos 40, 42 entre sí y los contactos de apoyo opuestos 22, 24. Por consiguiente, si un a fuerza 15 
vertical adicional descendente se ejerciera en el perfil  en U 32, éste permanecería no obstante solidario con el extremo 
de unión 14 del cable de suspensión 10. 

Según otro modo de realización de la invención, ilustrado en la figura 2, unas segundas lengüetas deformables 23’ y 25’ 
de otro tipo se forman en un segundo extremo de unión 14’. Estas segundas lengüetas deformables 23’, 25’ ya  no s e 
recortan direct amente enfre ntadas a segundos co ntactos de a poyo 2 2’, 24’, sin o e n una parte s uperior de b ordes 20 
laterales opuestos 18 ’, 20’ y pueden ser p legadas a 180º para ser  ll evadas a una pos ición próxima de los segundos 
contactos de apoyo 22’, 24’. 
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REIVINDICACIONES 

1. Cable de suspensión de techo (10) destinado a enganchar un perfi l en U a una su perficie de techo para colgar 
un falso-techo, presentando dicho perfil en U dos alas enfrentadas (36, 38) y un espacio interior (52) delimitado 
por dichas dos alas, dic has alas (36, 3 8) presentando respectivamente un reborde (40, 42) termina do por u n 5 
borde libre (44, 46), estando dicho borde libre plegado hacia dicho espacio interior para formar un reborde (48, 
50) y estando dichos bordes curvados uno hacia otro, mientras que dichos rebordes se extienden opuestos uno 
al otro, prese ntando dicho cable de suspensión (10) una varilla (12) d estinada a ser fij ada en dicha superficie 
de tec ho y un e xtremo de u nión (1 4) a pto par a fij arse en dic ho esp acio int erior (52)  de dicho p erfil en U, 
presentando dicho extremo de unión (14) dos contactos de apoyo laterales (22, 24) replegados con respecto a 10 
dicha varilla (12) y op uestos entre sí, estando los contactos de apoyo laterales (22, 24) destinados a rec ibir 
como apoyo respectivamente dichos rebordes (40, 42) curvos de dicho perfil en U; 

caracterizado porque dicho extremo de unión (14) presenta unas lengüetas deformables (23, 25) destinadas a 
extenderse re spectivamente frente a dich os contacto s de ap oyo late rales (22, 24),  mientras que  dich os 
contactos de apoyo l aterales (22, 2 4) pr esentan re spectivamente una pati lla (3 0) repl egada, estando 15 
destinadas las patillas (30) replegadas de dichos contactos de apoyo laterales (22, 24) a sujet arse en dichos 
rebordes (48, 50) opuestos; 

porque dichas len güetas d eformables so n deformables e ntre un a p osición se parada d e dic hos c ontactos d e 
apoyo laterales y una posición próxima de dichos contactos de apoyo laterales de modo que se apoyen contra 
dichos b ordes curvos u no hacia otro y as í sujeten  dichos bor des c urvos entre  dic hos contact os de a poyo 20 
laterales y las  leng üetas deformables, par a impe dir e l movimiento rel ativo d e dic ho perfil e n U y de dic ho 
extremo de unión (14). 

2. Cable de suspensión de techo según la reivindicación 1, caracterizado  

porque d ichos contactos de apoyo laterales (22, 24) s e extienden entre una parte proximal (26) y una parte  
distal (28), y porque dicha patilla está situada en la parte distal. 25 

3. Cable de suspensión de techo según la r eivindicación 1 o 2, caracterizado porque dichos contactos de apoyo 
laterales (22, 24) opuestos definen una recta media y porque dichas lengüetas deformables (23, 25) son  aptas 
para ser desplazadas en rotación alrededor de un eje ligeramente paralelo a dicha media definida por dichos 
contactos de apoyo. 

4. Cable d e sus pensión d e tech o seg ún c ualquiera de las r eivindicaciones 1 a 3, car acterizado por que dichas 30 
lengüetas (23, 25) presentan respectivamente una zona de giro (54) que se extiende frente a dichos contactos 
de apoyo laterales (22, 24) y un extremo libre (56) opuesto a dicha zona de giro.  

5. Cable de suspensión de techo según la reivindicación 4, caracterizado 

porque dicho extremo libre (56) de lengüeta presenta una porción lateral oblicua (62) s ituada  a nivel de dicha 
patilla (30). 35 

6. Cable d e sus pensión d e tec ho se gún cua lquiera d e l as reivindicaciones 1 a 5, car acterizado por que dic ho 
extremo de unión (14) define un plano medio, y porque dichas lengüetas (23, 25) están inclinadas formando un 
ángulo agudo con dicho plano medio, cuando dichas lengüetas se extienden en dicha posición separada. 

7. Cable d e sus pensión d e tec ho se gún cua lquiera d e l as reivindicaciones 1 a 6, car acterizado por que dic ha 
varilla (12) presenta al menos un orificio oblongo que se extiende hacia dicho extremo de unión (14). 40 

8. Cable d e sus pensión d e tec ho se gún cua lquiera d e l as reivindicaciones 1 a 7, car acterizado por que dic ha 
varilla (12) presenta dos márgenes laterales opuestos, curvos en sentidos opuestos uno de otro. 

9. Cable d e sus pensión de te cho se gún cu alquiera d e las reivin dicaciones 1 a 8, ca racterizado p orque está 
formado por una sola pieza obtenida por corte embutido. 

   45 
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