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DESCRIPCIÓN. 

Cable de línea de potencia y filtro incorporados, particularmente para aparatos electrodomésticos.  

La presente invención se refiere a una nueva solución constructiva de la conexión para el suministro de potencia de 
aparatos electrodomésticos y sus dispositivos específicos, en particular, para la integración con filtros o dispositivos 
de interferencia de radiofrecuencia.  5 

La invención se refiere, en particular, a un conjunto de conductor flexible de línea o conducción de potencia y circuito 
integrados para un dispositivo tal como un aparato electrodoméstico que tiene una pared lateral o carcasa, de tal 
manera que dicho conjunto comprende un cable eléctrico de suministro y un circuito eléctrico, en particular, un filtro 
de interferencia de radiofrecuencia. Semejante conjunto se describe en el documento EP 0 805 617 A1.  

Una primera característica innovadora de esta invención es la de dotar el extremo del cable de potencia del aparato 10 
electrodoméstico con una placa moldeada en superposición, o sobremoldeada, junto con el extremo del propio cable 
de alimentación, de tal modo que dicha placa está destinada a ser alojada en un orificio de la chapa o carcasa de 
acero del aparato electrodoméstico, de manera que la superficie interna de esta placa es susceptible de ser 
vinculada por acoplamiento tanto a un elemento de soporte que sostiene el dispositivo de interferencia, por ejemplo, 
de radiofrecuencia, como a sus hilos y conexiones eléctricas necesarios para el funcionamiento del aparato 15 
electrodoméstico, y dicho elemento de soporte está encastrado o encapsulado dentro de una estructura de caja que 
encierra y protege las partes anteriormente mencionadas, garantizando su robustez de acuerdo, también, con las 
normas de seguridad de las conexiones eléctricas.  

Las normas de seguridad que prevén la presencia de filtros electrónicos capaces de suprimir o reducir el ruido 
electromagnético proveniente de los usos del dispositivo, además de las regulaciones constructivas destinadas a 20 
evitar la apertura fortuita del bloque de conectadores y a garantizar la solidez de fijación del cable de línea, han 
llevado al fabricante a integrar al máximo los alambres o hilos, con lo que se consiguen estructuras de caja con 
contactos sobremoldeados insertados dentro de, o de cualquier forma vinculados a, los circuitos impresos y capaces 
de soportar tanto el filtro con sus hilos como el conectador eléctrico habitual y el sistema de bloqueo de cable, a fin 
de minimizar el volumen ocupado así como los tiempos y costes de producción del dispositivo de acuerdo con las 25 
normas.  

Entre las soluciones bien conocidas, la referencia anteriormente mencionada EP 0 805 617 A1 prevé la consecución 
de un grupo de bloque de conectadores-filtro integrados que comprende un cuerpo central con un hueco que alberga 
los componentes integrados y ensamblados de un filtro de interferencia de radiofrecuencia (filtro de RFI –“radio 
frequency interference”), al tiempo que una serie de contactos eléctricos están colocados en una ménsula lateral 30 
vinculada o ligada al cuerpo principal, al que también se ha aplicado un sistema de bloqueo de cable mecánico.  

Otras soluciones bien conocidas prevén, en cualquier caso, la presencia de una o más placas para fijar y soportar 
los diferentes elementos del filtro de RFI y los conectadores, siendo cada solución diferente de las demás 
únicamente por la diferente disposición de los elementos y por su sistema de fijación a la carcasa o pared del 
aparato electrodoméstico.  35 

Todas las soluciones bien conocidas prevén también el encastrado o encapsulado del filtro y su sistema de cableado 
en un baño de resina aislante eléctrica, que, tras ello, es solidificada y de la que únicamente sale al exterior la 
conexión eléctrica. 

Esta técnica común de encapsular los elementos en la resina, que, a continuación, se solidifica, se debe 
principalmente a la necesidad de aislar las  conexiones del filtro y los extremos del conductor flexible de potencia. Es 40 
un hecho que este procedimiento constituye un serio problema ecológico en el caso de sustitución del grupo de filtro-
conectadores o en el caso de deterioro del aparato electrodoméstico, puesto que la resina solidificada impide, de por 
sí, la selección de los diferentes elementos de acuerdo con la clase de material que se ha de recuperar, lo que crea 
desechados no reciclables.  

Por otra parte, la necesidad de bloquear el conductor flexible de potencia con una abrazadera de cable que debe 45 
aplicarse en la boca del grupo de conectadores-filtro, no permite ajustar en su momento las conexiones de conductor 
flexible de potencia con los contactos eléctricos establecidos en el mismo grupo, lo que obliga al instalador a llevar a 
cabo estas conexiones en cada dispositivo únicamente después de la introducción y la fijación del cable de línea, lo 
que lleva a una gran incomodidad durante el trabajo, además de las incomodidades y el tiempo adicional para fijar la 
abrazadera de cable, lo cual significa demasiados tiempos y costes que se acarrean en los productos acabados.  50 

Una técnica más reciente prevé la posibilidad de acoplar únicamente el cable de potencia cerca de los conectadores, 
con el subsiguiente bloqueo de su extremo por medio de la resina colocada en la abertura, a fin de aislar sus 
conexiones con el filtro y los conectadores. Esta técnica sigue contemplando el uso de un circuito impreso que 
vincule cada hilo con los contactos respectivos de la caja de conectadores.  

También esta técnica, aunque elimina la presencia de una abrazadera de cable que tenga que ajustarse durante el 55 
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tendido, con lo que mejora la técnica precedente, presenta la desventaja de utilizar la resina que hace que los 
elementos constructivos, así como el circuito impreso, no sean recuperables, lo que contribuye a generar 
desechados no reciclables.  

Un problema que subyace en la invención es el de conseguir un conectador eléctrico integrado con otro dispositivo, 
en particular, con un filtro de RFI, que pueda ser llevado a efecto completamente por adelantado e instalarse 5 
mediante su introducción por el orificio de la chapa o carcasa de acero del aparato electrodoméstico que ha de 
alimentarse eléctricamente, sin que sea necesario realizar bloqueos de cable ni subsiguientes cableados finales, y 
que ello se consiga sin el uso de resinas aislantes.  

Otro problema que subyace en la invención es el de recuperar y/o reciclar de forma ecológica cualesquiera 
componentes del conectador eléctrico y del filtro en caso de sustitución de uno de los componentes o en caso de 10 
desmantelamiento del propio aparato electrodoméstico, gracias a la supresión del uso de la resina aislante para 
encapsular los componentes o para ensamblar los circuitos impresos.  

Aún otro problema que subyace en la invención es el de conseguir un cableado entre los contactos del conductor 
flexible de línea o conducción de potencia y el filtro integrado u otro dispositivo, pero garantizando la posibilidad de 
reemplazar cada uno de los componentes de manera que se evite la sustitución de todo el cuerpo de cable-filtrado.  15 

Otro problema subyacente en la invención es el de realizar una estructura que soporte el conectador eléctrico y el 
dispositivo integrado, es decir, el dispositivo de RFI, que sea fiable en grado sumo, debido a su solidez y seguridad, 
y fácil de ensamblar.  

Y el último, pero no menos importante, problema que subyace en la invención es el de reducir al mínimo las 
incomodidades durante la aplicación del bloque de conectadores integrado, con el consiguiente recorte de los costes 20 
y tiempos de aplicación del propio bloque de conectadores.  

Estos problemas han sido perfectamente resueltos por la invención.  

La materia objeto de la invención consiste en un conjunto de conductor flexible de línea o conducción de potencia y 
circuito integrados para un dispositivo que tiene una pared lateral o carcasa, particularmente para aparatos 
electrodomésticos, de tal manera que dicho conjunto comprende un cable de suministro eléctrico y un circuito 25 
eléctrico, en particular un filtro de interfaz de radiofrecuencia, caracterizado por que el cable de suministro eléctrico 
está dotado de una primera placa moldeada conjuntamente con el cable, de tal manera que dicha primera placa se 
ha configurado para ser insertada en un orificio dispuesto en dicha pared lateral o carcasa, y se le aporta el circuito 
eléctrico, de tal modo que la primera placa comprende un cuerpo que tiene dos partes longitudinales con un hueco 
intermedio, siendo dichas partes longitudinales integrales con el cuerpo y estando cada una de ellas provista de dos 30 
alas laterales que forman unas aberturas con respecto al cuerpo, y la segunda placa está vinculada o ligada a la 
primera placa de una manera ortogonal y soporta tanto el conectador como unos medios capaces de soportar 
elementos del circuito eléctrico, habiéndose dotado dicha segunda placa de dos guías provistas de superficies de 
cabeza configuradas para garantizar una unión temporal a la primera placa.  

De acuerdo con la invención, existe una segunda placa que soporta un conectador eléctrico y el circuito eléctrico que 35 
está conectado al conectador, de tal modo que la primera placa y la segunda placa comprenden respectivas uniones 
o puntos de conexión para fijar la segunda placa a la primera placa. Preferiblemente, existe una estructura de caja 
que se ha configurado para ser asegurada a la primera placa y a la segunda placa, de tal manera que dicha 
estructura de caja aloja de forma fiable y estacionaria, y protege, el filtro de interferencia de circuito de radio, en 
cooperación con la primera placa y la segunda placa. 40 

Preferiblemente, la primera placa y sus dos alas laterales están configuradas para ser insertadas en el orificio de la 
pared lateral o carcasa del aparato electrodoméstico que se ha de alimentar, de tal manera que dicho orificio está 
provisto de unas aberturas para el paso frontal de las alas, al tiempo que dicho orificio es lo suficientemente alto 
como para permitir el deslizamiento hacia abajo de la primera placa de tal manera que dichas alas se muevan desde 
las aberturas para encontrarse con un borde del orificio que, con su espesor, se ajusta por salto elástico en el interior 45 
de las aberturas de la primera placa.  

En particular, existen unos contactos eléctricos incluidos en el conectador y conectados con una base de la segunda 
placa, de tal manera que dichos contactos están provistos de respectivos extremos de conexiones eléctricas de 
cable y del circuito eléctrico. Más particularmente, existe un dispositivo de conexión a tierra que comprende una 
placa cerca de una de las superficies de cabeza de la segunda placa, de tal manera que sobresale lo 50 
suficientemente lejos como para ser fijada dentro de un orificio adicional dispuesto en la pared lateral o carcasa.  

De acuerdo con una realización ventajosa adicional de la invención, la segunda placa está provista de un par de 
deslizaderas con una acanaladura coaxial y con un extremo en gancho que tiene una garra de fiador y unos 
hombros destinados a ser insertados y bloqueados dentro de una estructura de caja. Preferiblemente, la estructura 
de caja comprende una superficie superior provista de una abertura y unas guías situadas cerca de los bordes de la 55 
abertura, de tal modo que dichas guías son susceptibles de ser vinculadas a las acanaladuras de las deslizaderas 
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de la segunda placa, de manera que dicha estructura de caja comprende, adicionalmente, una parte rebajada 
dispuesta en un fondo y que tiene un borde, de tal modo que dicho borde permite el paso y en enganche de la garra 
para así bloquear axialmente la segunda placa a la estructura de caja.  

De acuerdo con aún otra realización ventajosa adicional de la invención, la primera placa comprende un par de 
guías transversales integrales con unos salientes, y la estructura de caja comprende unas garras dispuestas en unos 5 
enganches pertenecientes a la superficie superior, para así permitir que dichas garras se enganchen en las guías 
transversales con el fin de garantizar una unión segura e inamovible de dicha estructura de caja y de la segunda 
placa a la primera placa, al objeto de crear un cuerpo único destinado a ser dispuesto dentro del orificio de la pared 
lateral o carcasa, lo que requiere únicamente la fijación de una placa de conexión a tierra dentro de un orificio 
adicional para la conexión a tierra.  10 

La invención se ilustra por la siguiente descripción detallada, en asociación con los 15 dibujos esquemáticos que se 
acompañan, proporcionados únicamente a modo de ejemplo y no limitativos, y en los cuales: 

La Figura 1 representa una vista frontal del lado o cara interior de una placa de soporte y fijación de un filtro y un 
conectador eléctrico, de manera que esta está sobremoldeada, o moldeada en superposición, conjuntamente con el 
extremo de un alambre o hilo específico para la clase de aparato electrodoméstico que se ha de alimentar; 15 

La Figura 2 representa una vista lateral de la misma placa de la Figura 1; 

La Figura 3 representa una vista en planta superior de la misma placa de la Figura 1; 

La Figura 4 representa una vista lateral –principalmente en corte axial a lo largo del plano IV-IV de la Figura 5– de 
una estructura de caja destinada a ser vinculada o ligada a la placa que se ha ilustrado en la Figura 1, a fin de 
permitir también sostener la placa de soporte de filtro así como sus conexiones y cableados procedentes de la placa 20 
sobremoldeada de la Figura 1. 

La Figura 5 ilustra una vista lateral de la estructura de caja antes mencionada que se ilustra en la Figura 4; 

La Figura 6 representa una vista desde debajo –principalmente a lo largo del plano del corte axial VI-VI de la Figura 
7– del conectador y de la placa de soporte nominalmente del filtro de RFI o de otro dispositivo destinado a colocarse 
dentro del lado o cara superior de la estructura de caja de la Figura 4, y a fijarse en su interior; 25 

La Figura 7 es una vista en planta superior de la misma estructura de caja de la Figura 6; 

La Figura 8 representa una vista en planta superior del conjunto de la placa A de la Figura 3, vinculado a la 
estructura de caja B de la Figura 5 y a la placa C que soporta el conectador M que se ilustra en la Figura 7;  

La Figura 9 representa un corte lateral principalmente a lo largo del plano IX-IX del conjunto que se ilustra en la 
Figura 8; 30 

La Figura 10 representa una vista frontal de la plantilla de perforación de la chapa o carcasa de acero del aparato 
eléctrico, a la que ha de vincularse la cara interior de la placa de la Figura 1, con su conductor flexible de línea o 
conducción de potencia y filtro incorporados, de acuerdo con la presente invención; 

La Figura 11 representa una vista en perspectiva del mismo conjunto de las Figuras 8 y 9, conforme se materializa 
para ser aplicado al aparato electrodoméstico que se ha de alimentar; 35 

La Figura 12 representa una vista en alzado lateral de una placa C’ como soporte del conectador eléctrico M, hecha 
como primera variación constructiva de la invención; 

La Figura 13 representa una vista en planta de la misma placa C’ de la Figura 12;  

La Figura 14 representa una vista en alzado lateral de la misma placa C’ de la Figura 12, aplicada a la placa de 
cabeza A de la Figura 2; 40 

La Figura 15 representa una vista en planta de la misma placa C’ de la Figura 12, vinculada o ligada a la placa de 
cabeza A de la Figura 2. 

En todas las figuras, los mismos elementos y detalles se representan o se entienden como representados por los 
mismos números de referencia.  

Una primera característica innovadora de esta invención es la de suprimir cualesquiera formas de abrazadera de 45 
fijación de cable o cualesquiera otros sistemas mecánicos similares, o cualesquiera resinas, para bloquear el 
conductor flexible de línea o conducción provisto del filtro u otro dispositivo integrado, mediante el sobremoldeo, o 
moldeo en superposición, de uno de los extremos del cable de línea conjuntamente con la placa que se ha insertar 
dentro del orificio de la chapa o carcasa de acero del aparato electrodoméstico que se ha de alimentar, de tal 
manera que dicha placa está provista de unos ganchos adecuados para soportar una estructura de caja capaz de 50 
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sostener y bloquear el conectador, el filtro y los respectivos cableados.  

Otra innovación de la invención viene dada por el hecho de que el uso de condensadores habituales y otros 
elementos previamente aislados ya no es necesario para aislar los componentes del filtro de RFI y las conexiones, 
siendo suficiente disponer sus contactos de manera que rebordeen los extremos del cable de línea, o soldados con 
ellos, y establecer las conexiones del filtro de RFI, para conseguir el efecto de filtración deseado, sin la necesidad de 5 
encastrar o encapsular dichas conexiones en la resina que impide el reciclado de los componentes.  

De acuerdo con la realización propuesta en los dibujos que se acompañan, una placa de cabeza A obtenida de 
material plástico aislante de la electricidad adecuado, se moldea conjuntamente con un cable de potencia 1, 
previamente realizado para su uso específico.  

Dicha placa A comprende sustancialmente un cuerpo plano 10 con una posible combadura 11 y con un hueco 10 
central 12, de tal manera que dicho cuerpo 10 presenta dos partes longitudinales sobresalientes 13 y 14, en los dos 
extremos de las cuales se han realizado, respectivamente, unas alas 13’ y 14’ que son más altas con respecto al 
plano 10.  

Desde dichas partes sobresalientes 13 y 14, en una posición adecuada, dos guías en ángulo longitudinales y 
opuestas 15 y 16, diseñadas apropiadamente y que se describen mejor más adelante, sobresalen más lejos.  15 

De preferencia, lateralmente con respecto al saliente 14, el cable 1 se ha impreso conjuntamente con la placa A, y 
está cubierto con una tapa o cubierta 18 protectora de impresión de acuerdo con la técnica anterior. 

Las alas 13’ y 14’ y la cara interior del cuerpo 10 forman unas aberturas 13A y 14A, respectivamente, de tal modo 
que las aberturas 13A y 14A tienen una convergencia o estrechamiento gradual para hacer más fácil su cierre sobre 
el borde de un orificio practicado en la chapa L del aparato electrodoméstico que se ha de alimentar, estando las 20 
caras interiores de las aberturas 13A y 14A ligeramente inclinadas.  

La placa A presenta un hombro posterior o trasero 19 que es visible desde exterior del aparato electrodoméstico y 
que está colocado de una manera tal, que funciona como un extremo de carrera para la cobertura del aparato 
electrodoméstico en sí, lo que garantiza, consecuentemente, su bloqueo estacionario dentro del orificio 80 de la 
chapa o carcasa de acero L, dentro de la que está alojado.  25 

Se ha realizado una abertura 20 en la parte inferior de la placa A, claramente para soportar la placa cerca del borde 
inferior del orificio 80, que la sostiene y la vincula al aparto electrodoméstico.  

Se ha realizado un hombro 21 cerca de la guía 15 para que funcione como un extremo de carrera durante la 
asociación de una placa A con la placa C, como se especifica más adelante.  

Tal como se muestra en las Figuras 4 y 5, una estructura de caja B hecha de material plástico aislante adecuado, 30 
comprende una parte inferior 30 sustancialmente lisa y provista de unas acanaladuras 31 de cabeza y unas 
acanaladuras 32 de fondo.  

Dicha estructura B presenta entonces una parte superior opuesta 3 con una ancha abertura axial 34 y una abertura 
de cabeza adicional 35, de tal modo que dicha caja B tiene acanaladuras 31 de cabeza y acanaladuras 32 de fondo 
idénticas.  35 

En los bordes longitudinales de la abertura 34, se realizan dos guías rectilíneas exteriores 36 en relieve, en tanto 
que el lado posterior 37 presenta una parte rebajada 38 provista de una abertura superior 39.  

Unas nervaduras 40 proporcionan rigidez a los lados 41 y 42 conectados con el fondo 37 por medio de la parte 
rebajada 38 anteriormente mencionada y de la abertura superior 39.  

El espacio de la parte superior 33 comprendido entre los dos pares de acanaladuras laterales 31 determina la 40 
presencia de los extremos de enganche 33’ dotados de respectivas garras 33’’.  

De la misma manera, el espacio de la parte inferior 30 comprendido entre los dos pares de acanaladuras laterales 
31 determina la presencia de unos extremos de enganche 30’ dotados de respectivas garras 30’’.  

Con respecto al perímetro de la caja, los lados laterales 41 y 42 presentan unos salientes de cabeza adecuados 41’ 
y 42’ que trabajan como pieza de distanciamiento durante el ensamblaje de la placa de conexión a tierra, como se 45 
describe más adelante.  

Una placa C hecha de material plástico aislante de la electricidad adecuado, que comprende el conectador eléctrico 
M, además del soporte 67 que sostiene el filtro de RFI u otro dispositivo que se vaya a aplicar, está constituida por 
un cuerpo plano central 51 provisto de dos guías laterales 52 y 53 que tienen una abertura longitudinal 54 con una 
longitud tal, y una dimensión tal, que se ajusta axialmente dentro de las 36 de la estructura de caja B.  50 

Este mismo cuerpo central 51 presenta un extremo provisto de una protuberancia central 55 y dos protrusiones 56 y 

E03727303
25-01-2013ES 2 398 452 T3

 



��

�

57 provistas de unas nervaduras 58 de aporte de rigidez, de tal manera que dichas protrusiones 56 y 57 están 
separadas por unas aberturas 59, en tanto que un enganche 60 provisto de una garra 60’ se dispone con una parte 
rebajada adecuada 51’ en el extremo opuesto, lateralmente al bloque conectador M y, preferiblemente, limitado por 
unas aberturas 61.  

Un par de ménsulas laterales 62 dispuestas en posición inferior con respecto al plano 51’ y en cooperación con dos 5 
protrusiones 63-64 y 65-66 del plano 51’, permiten el alojamiento y la retención de los alambres o hilos de conexión 
entre los diferentes componentes del filtro u otro dispositivo que se vaya a vincular al conectador M.  

Dicho conectador M está provisto de los necesarios contactos eléctricos 70 que se hacen integrales con el plano 51 
por sobremoldeo o por su fijación de cualquier otra manera al cuerpo C, que está conformado de tal manera que 
puede, y está provisto de respectivos enganches para, ser cableado con las diferentes partes y con la conexión a 10 
tierra del dispositivo, de acuerdo con una técnica conocida cuyos detalles constructivos no se consideran necesarios 
en esta descripción y son, de la misma manera, variables y pueden ser adaptados para satisfacer diferentes 
necesidades.  

También la placa C está provista de un par de planos rebajados 50, situados cerca de los respectivos extremos 56 y 
57 y que funcionan como un hombro y un elemento de consolidación para la conexión de las guías 36 de la caja B 15 
dentro de las acanaladuras 54 de las deslizaderas 52 y 53.  

Para completar esta descripción y con referencia a la Figura 10, debe destacarse que, de acuerdo con la invención, 
se ha practicado un orificio 80 en una posición adecuada de la chapa L o carcasa de acero del aparato 
electrodoméstico que ha de alimentar eléctricamente, y esta presenta cuatro ensanchamientos laterales 80’, de tal 
manera que dicho orificio 80 y dichos ensanchamientos 80’ están dimensionados de modo que permiten la traslación 20 
del par de relieves 13 y 14, además de las alas 13’ y 14’ colocadas en la placa C, siendo la distancia vertical entre 
dichas aberturas 80’ idéntica a la distancia entre los dos pares de alas 13’ y 14’, en tanto que la altura del orificio 80 
debe ser más grande que la distancia exterior de las alas 13 y 14 con el fin de permitir la caída de dichas alas 13 y 
14 hasta que la garganta 20 de la placa A se apoye sobre el fondo del orificio 80, cuando las propias alas 13’ y 14’ 
desaparecen de los orificios 80’.  25 

Como se ha dicho anteriormente, los contactos 70 del conectador M están vinculados al plano 51 de la placa de 
soporte C por sobremoldeo o de cualquier otra manera, por su aplicación sobre la propia placa C, de acuerdo con 
una de las técnicas conocidas.  

Aún de acuerdo con una de las técnicas conocidas, se ha proporcionado una placa 83 sobre la cabeza de la placa C 
con el fin de permitir que la conexión a tierra se aloje en una abertura 12 y sobresalga de la caja B gracias a la 30 
abertura formada por sus piezas de distanciamiento 41’ – 42’, al objeto de ser directamente vinculada o ligada a la 
chapa de acero L por medio de, por ejemplo, unos tornillos que se han de fijar dentro de unos orificios 82.  

Una vez descritos los componentes principales de la invención, se compendian en lo que sigue de la presente 
memoria su ensamblaje y funciones, también con referencia a los propósitos de la invención en sí.  

De acuerdo, únicamente por comodidad, con uno de los procedimientos de ensamblaje referente a un conectador M 35 
integrado con un filtro de RFI para un aparato electrodoméstico, el operario acerca la placa C a la placa A con el fin 
de conectar los diferentes hilos del cable sobremoldeado 1 a las diferentes conexiones de los elementos eléctricos 
70 del bloque conectador M, tras haber aplicado la bobina de soporte 67 y tras haber vinculado sus hilos de 
arrollamiento a los otros elementos de hilo alojados y bloqueados en la cara inferior del plano 51 de la placa C. 

Una vez completada esta fase de instalación de hilos del cable 1 en los contactos 70 del conectador M, incluida la 40 
conexión a tierra 83 vinculada a los extremos 56-57 de la placa C, además de los contactos del filtro de RFI 
integrados con el propio conectador M, la placa C es alineada con la boca de la abertura 12 de la placa A.  

La propia placa C se hace avanzar frontalmente a lo largo de la abertura 12 de tal manera que sus guía 55 se 
deslizan a lo largo de la superficie superior de la guía 15 de la placa A, hasta que su lado 56 se encuentra con el 
hombro 21 de la placa A, lo que impide que siga y garantiza su disposición coaxial.  45 

Un equilibro de ligadura adecuado y temporal entre la placa vertical A y la placa horizontal C viene dado por el 
contacto entre la guía 55 y la guía 15, así como por el contacto entre las cabezas 56-57 y la placa de conexión a 
tierra 83 contra el fondo de la abertura 12.  

Tras ello, la cabeza de la caja B se acerca al fondo de la placa C con el fin de que el elemento rebajado 51’ se 
deslice bajo el espesor de la cara superior 33, en correspondencia con la abertura ancha 35.  50 

Prosiguiendo con la inserción de la placa C en la caja B, las guías 36 se introducen en las acanaladuras 54 de las 
deslizaderas 52 y 53, hasta que el enganche 60’ de la placa C, tras haberse desplazado sobre el borde rebajado 39 
de la caja B, se engancha en la propia caja B, asegurando la unión entre la caja B y la placa superior C.  

Al mismo tiempo, los relieves 50 de la placa C cierran en espesor 33 de cubierta, con lo que se evita cualquier 
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posible desacoplamiento de la guía 36 con respecto al asiento 54.  

La caja B y la cubierta o placa C se han diseñado de tal manera que, conjuntamente con el abrazamiento de la garra 
60’ que vincula la caja B y la cubierta C, unas garras 30’’ y 33’’ se ajustan por salto elástico dentro de las aberturas 
de las guías transversales 15 y 16 de la placa A para vincular la caja B y la propia placa de cierre A.  

Gracias a este procedimiento, se consigue el ajuste completo por sus seis caras de la caja B y su conectador M con 5 
el filtro de RFI integrado, por medio de la placa de soporte superior C y por medio de la placa de cabeza A, de 
acuerdo con una realización que garantiza la robustez y la fiabilidad del dispositivo de la invención, además de la 
intercambiabilidad y la susceptibilidad de reciclaje de cada una de sus partes, de acuerdo con los objetivos 
especificados de la invención.  

Por supuesto, además de las ventajas anteriormente mencionadas, la invención logra también su propósito principal, 10 
a saber, evitar tanto el bloqueo del cable de línea mediante abrazaderas de cable o cualquier otro sistema mecánico, 
como las desventajas asociadas al uso de resinas aislantes para el sobremoldeo del cable 1 sobre la placa A.  

En las Figuras 10 y 11 se aprecia claramente que el instalador o el técnico que repara el aparato electrodoméstico 
que se ha de alimentar y se ha de dotar de un filtro de RFI integrado, tan solo tiene que insertar el grupo que 
contiene las partes A-B y C, hasta ahora descrito e ilustrado esquemáticamente en la Figura 11, dentro del orificio 80 15 
practicado en la lámina L o carcasa de acero del aparato electrodoméstico, de tal modo que las alas 13’ y 14’ pasan 
la interior de la acanaladura 80’ del orificio 80, en tanto que el resto 10 de la placa A permanece fuera de dicho 
orificio 80, y el trabajador tiene únicamente que hacer descender entonces dicho grupo A-B-C hasta que la garganta 
20 de la placa A descansa sobre el borde inferior del orificio 80.  

La inclinación o pendiente de las caras interiores de las alas 13’ y 14’ garantiza un cierre progresivo de la chapa L o 20 
carcasa de acero dentro de las acanaladuras 13A – 14A, a fin de garantizar un ajuste estacionario e inamovible de 
dicho grupo A-B-C dentro del asiento 80 que lo contiene y soporta, por lo que se crea un soporte fiable y seguro para 
el conectador M integrado con el filtro de RFI sin tener que utilizar ninguna abrazadera de cable ni otros sistemas de 
fijación mecánicos para bloquear el cable de potencia, y sin tener que emplear resinas aislantes que hagan que las 
diferentes partes del dispositivo no sean reciclables ni reemplazables, de acuerdo con los propósitos de la invención.  25 

Se destaca entonces que los orificios de ventilación 31 y 32 practicados en la parte inferior 30 y en la parte superior 
33 de la caja B garantizan la refrigeración de las eventuales bobinas u otros elementos de sobrecalentamiento, sin 
tampoco recurrir a ninguna resina de aislamiento. 

En esta descripción, únicamente se han ilustrado los elementos principales de ensamblaje y funcionamiento de la 
invención propuesta, en tanto que otros aspectos secundarios se han representado pero no descrito para una mejor 30 
simplicidad descriptiva, al no ser su presencia esencial para la realización de la invención.  

Como ya se ha indicado, las Figuras 12 a 15 representan las particularidades constructivas de una primera variante 
constructiva de la invención, en particular de la placa c’ que soporta el conectador M, para una solución de conexión 
eléctrica contra perjuicios o molestias para aparatos electrodomésticos que, aun siendo reductiva y menos efectiva 
que la descrita hasta ahora, garantiza, sin embargo, una solidez suficiente y una dificultad seguramente menor, más 35 
allá de un coste reducido. 

De acuerdo con esta variante constructiva, el conectador M está vinculado a la pared 51’ de la placa que comprende 
partes análogas 55’ y 57’-56’ con el fin de que se deslice al interior de las guías 15 y 16 de la placa A de cabeza, sin 
ser asociado a ningún elemento B de estructura de caja, del que se puede prescindir con el fin de reducir los bloques 
de la conexión.  40 

Naturalmente, las mismas soluciones descritas e ilustradas hasta ahora pueden ser alcanzadas con otras 
realizaciones.  

Únicamente como ilustración, otra solución puede ser la que consiste en utilizar la estructura de caja B hasta ahora 
descrita para vincular un conectador M a uno o más dispositivos transmisores o receptores de señales, con o sin el 
filtro de RFI.  45 

Esta invención puede contemplar también la sustitución parcial o total de los elementos de enganche, esto es, los 
enganches 60’ y 30’’-33’, por otros sistemas mecánicos de conexión movibles, o bien es posible preparar el cable 1 
para ser impreso en cualquier punto de la placa A. 

Estas y otras variantes y ajustes pertenecen, de cualquier manera, a la mejora que se desea proteger.  

50 
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REIVINDICACIONES. 

1.- Un conjunto de conductor flexible de línea o conducción de potencia y circuito integrados para un dispositivo 
que tiene una pared lateral (L) o carcasa para aparatos electrodomésticos, de tal manera que dicho conjunto 
comprende: 

	� un cable eléctrico de suministro (1), 5 

	� un filtro de interferencia de radiofrecuencia; 

	� el cable eléctrico de suministro (1) está provisto de una primera placa (A) moldeada conjuntamente con el 
cable (1), de tal manera que dicha primera placa (A) está configurada para ser insertada en un orificio (80) 
dispuesto en dicha pared lateral (L) o carcasa y ser dotada del filtro de interferencia de circuito de radio; 

	� una segunda placa (C), que soporta un conectador eléctrico (M) y el filtro de interferencia de circuito de 10 
radio que se conecta al conectador (M), de tal manera que la primera placa (A) y la segunda placa (C) 
comprenden respectivas uniones o puntos de conexión (12, 15, 21, 56, 57) para fijar la segunda placa (C) a 
la primera placa (A), de tal modo que la primera placa (A) comprende un cuerpo (10) que tiene dos partes 
longitudinales (13, 14) con un hueco intermedio (12), siendo dichas partes longitudinales (13, 14) integrales 
con el cuerpo (10) y estando cada una de ellas provista de dos alas laterales (13’, 14’) que forman unas 15 
aberturas (13A, 14A) con respecto al cuerpo (10); 

caracterizado por que la segunda placa (C) está vinculada o ligada a la primera placa (A) de una manera ortogonal y 
soporta tanto el conectador (M) como unos medios (67) capaces de soportar elementos del filtro de interferencia de 
circuito de radio, de modo que dicha segunda placa (C) está provista de dos guías (55) provistas de superficies (56, 
57) de cabeza configuradas para garantizar una unión temporal a la primera placa (A).  20 

2.- Un conjunto de conductor flexible de línea de potencia y circuito integrados de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado por una estructura de caja (B) que está configurada para ser asegurada a la primera placa (A) y a la 
segunda placa (C), de tal manera que dicha estructura de caja (B) aloja y protege de forma fiable y estacionaria el 
filtro de interferencia de circuito de radio, en cooperación con la primera placa (A) y con la segunda placa (C).  

3.- Un conjunto de conductor flexible de línea de potencia y circuito integrados de acuerdo con la reivindicación 1, 25 
caracterizado por que la primera placa (A) y sus dos alas laterales (13’, 14’) están configuradas para ser insertadas 
en el orificio (80) de la pared lateral (L) o carcasa del aparato electrodoméstico que se ha de alimentar, estando 
provisto dicho orificio (80) de unas aberturas (80’) para el paso frontal de las alas (13’, 14’), en tanto que dicho 
orificio (80) es lo bastante alto como para permitir el deslizamiento hacia abajo de la primera placa (A) de un modo 
tal, que dichas alas (13’, 14’) se mueven desde las aberturas (80’) para encontrarse con un borde del orificio (80) 30 
que, con su espesor, se ajusta por salto elástico dentro de las aberturas (13A, 14A) de la primera placa (A).  

4.- Un conjunto de conductor flexible de línea de potencia y circuito integrados de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado por unos contactos eléctricos (70) incluidos en el conectador (M) y contados con una base (51) de la 
segunda placa (C), de tal manera que dichos contactos (70) están provistos de respectivos extremos de conexiones 
eléctricas del cable (1) y del filtro de interferencia de circuito de radio.  35 

5.- Un conjunto de conductor flexible de línea de potencia y circuito integrados de acuerdo con la reivindicación 4, 
caracterizado por dispositivo de conexión a tierra que comprende una placa (83) próxima a una de las superficies 
(57, 58) de cabeza de la segunda placa (C), de manera que sobresale lo suficientemente lejos como para ser fijada 
dentro de un orificio adicional (82) dispuesto en la pared lateral (L) o carcasa. 

6.- Un conjunto de conductor flexible de línea de potencia y circuito integrados de acuerdo con cualquiera de las 40 
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que la segunda placa (C) está provista de un par de deslizaderas con una 
acanaladura coaxial (54) y con un extremo de enganche (60) que tiene una garra (60’) de fiador y unos hombros (50) 
destinados a ser insertados y bloqueados dentro de una estructura de caja (B).  

7.- Un conjunto de conductor flexible de línea de potencia y circuito integrados de acuerdo con la reivindicación 6, 
caracterizado por que la estructura de caja (B) comprende una superficie superior (33) provista de una abertura (34) 45 
y unas guías (36) cerca de los bordes de la abertura (34), de tal manera que dichas guías (36) son susceptibles de 
ser vinculadas o ligadas a las acanaladuras (54) de las deslizaderas (52, 53) de la segunda placa (C), 
comprendiendo dicha estructura de caja (B), adicionalmente, una parte rebajada (38), dispuesta sobre un fondo (37) 
y que tiene un borde (39), de tal modo que dicho borde (39) permite el paso y el enganche de la garra (60’) con el fin 
de bloquear axialmente la segunda placa (C) a la estructura de caja (B).  50 

8.- Un conjunto de conductor flexible de línea de potencia y circuito integrados de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 2 a 7, caracterizado por que la primera placa (A) comprende un par de guías transversales (15, 16) 
integrales con unos salientes (13, 14), y la estructura de caja comprende unas garras (30’’, 33’’) dispuestas en unos 
enganches (30’, 33’) de la superficie superior (33), a fin de permitir que dichos enganches (30’’, 33’’) se enganchen 
en las guías transversales (15, 16) para garantizar una unión segura e inamovible de dicha estructura de caja (B) y 55 
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de la segunda placa (C) a la primera placa (A), al objeto de crear un cuerpo único destinado a disponerse dentro del 
orificio (80) de la pared lateral (L) o carcasa, requiriéndose únicamente la fijación de una placa de conexión a tierra 
(83) dentro de un orificio adicional (82) para la conexión a tierra.  
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