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DESCRIPCION
Macetas de cultivo y bandeja de multiples compartimentos que presentan una configuracién autoorientable.
Antecedentes de la invencion
Campo de la invencion

La presente invencion se refiere a un procedimiento para alinear y bloquear la posicién de macetas de cultivo en una
bandeja de multiples compartimentos y para orientar automaticamente las etiquetas y otras sefiales en una direccion
uniforme.

Técnica relacionada

Las macetas de cultivo existen en una variedad de disefios y configuraciones. Dichas macetas se utilizan
frecuentemente para cultivar flores, vides, pequefios arbustos y otros tipos de plantas. A menudo, las macetas de
cultivo incluyen unas aberturas ubicadas en la parte inferior de las mismas para permitir el drenaje del agua de la
tierra que rellena la maceta y para permitir la aireacion. Adicionalmente, las macetas de cultivo se fabrican a menudo
a partir de materiales de plastico de peso ligero que son adecuados para su utilizacion temporal por parte de centros
de jardineria, jardineros y similares.

Es conocido el hecho de proporcionar bandejas para permitir almacenar en las mismas y transportar mediante las
mismas una pluralidad de macetas de cultivo. Dichas bandejas permiten transportar una pluralidad de macetas
convenientemente de una ubicaciéon a otra, y también permiten agrupar plantas de tipos similares. Ademas, se
utilizan a menudo bandejas de macetas en combinaciéon con etiquetas de identificacion unidas a partes de las
macetas para permitir un rapido agrupamiento e identificacion de las plantas.

Un problema particular con las macetas de cultivo existentes, y las bandejas utilizadas con las mismas, es que las
macetas no pueden alinearse y orientarse automaticamente cuando se colocan en las bandejas. Por ejemplo,
cuando las macetas estan provistas de etiquetas de identificacion y se colocan en las bandejas, deben moverse
manualmente las macetas para orientarlas, de modo que las etiquetas de identificacion estan todas orientadas en
una direccion deseada. Ademas, incluso aunque no se utilicen etiquetas de identificacién con las macetas, las
macetas existentes requieren un ajuste manual para orientar apropiadamente las macetas dentro de los
compartimentos de almacenamiento de las bandejas. Ademas, si se incluyen sefales (por ejemplo, logotipos o
publicidad) en las macetas, las macetas deben configurarse manualmente para orientar las sefiales en una direccion
uniforme y/o para mejorar su visibilidad.

El documento FR 2 698 921 A1 describe un procedimiento para orientar una maceta de cultivo, en el que dicha
maceta de cultivo, que presenta uno o mas rebajes de alineacién en una parte inferior de la maceta, esta colocada
por encima de un compartimento de una bandeja. La bandeja presenta una pluralidad de compartimentos,
presentando cada compartimento una o mas protuberancias de alineacién en una parte inferior del compartimento.
La maceta es liberada y se le permite desplazarse en una direccidon descendente, de manera que el peso de la
maceta provoque que dicho uno o mas rebajes de alineacion entren en contacto y se deslicen a lo largo de dicha
una o mas protuberancias de alineacion a lo largo de una direccidn horizontal y una direccion vertical para orientar la
maceta dentro de la bandeja.

Por consiguiente, lo que seria deseable, pero no se ha proporcionado hasta la fecha, es un procedimiento para
orientar una maceta de cultivo en una bandeja de multiples compartimentos que se alinee automaticamente y oriente
las macetas cuando las mismas estén dispuestas dentro de los compartimentos de la bandeja, de manera que las
etiquetas de identificacion o sefiales de la maceta de cultivo estén orientadas en una direccién deseada.

Sumario de la invencién

La presente invencion segun la reivindicacion 1 se refiere a un procedimiento para orientar macetas de cultivo en
una bandeja de mlltiples compartimentos, que presentan en ambos casos una configuraciéon autoorientable para
hacer que las macetas se alineen de manera apropiada, cuando éstas se colocan dentro de los compartimentos de
la bandeja. Cada una de las macetas comprende una parte superior, una parte de cuerpo y una parte inferior. La
parte inferior incluye una parte central y una pluralidad de rebajes de alineacion dispuestos radialmente alrededor de
la parte central. Cada una de la pluralidad de rebajes de alineacion incluye unas superficies en angulo, que actian
conjuntamente con las superficies en angulo en la bandeja para hacer que la maceta se oriente de manera deseada
cuando la maceta se coloca en la bandeja. Esta prevista una pluralidad de aberturas en la parte inferior para permitir
el drenaje del agua de la tierra en la maceta y para proporcionar aireacion. Pueden estar previstos unos rieles en la
parte inferior para mantener la maceta a una distancia por encima de la bandeja para permitir que el agua se drene
desde las aberturas cuando la maceta se situa sobre la bandeja. La parte superior incluye una pluralidad de ranuras
que permiten insertar en las mismas etiquetas de identificacion opcionales para identificar el tipo de planta en la
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maceta. Las etiquetas de identificacion, si se proporcionan, estan orientadas en una direcciéon uniforme cuando las
macetas estan alineadas en la bandeja.

El procedimiento utiliza una bandeja de multiples compartimentos para sostener una pluralidad de macetas de
cultivo. Cada compartimento de la bandeja incluye una parte superior, una parte inferior y una pared de
compartimento entre las mismas. La parte inferior de cada compartimento incluye una pluralidad de protuberancias
de alineacién dispuestas radialmente alrededor de una parte central. Las protuberancias de alineacion incluyen unas
superficies en angulo que actuan conjuntamente con las superficies en angulo de los rebajes de alineacion de la
maceta para hacer que la maceta se oriente de manera deseada cuando la maceta se coloca en el compartimento.
Una pluralidad de chaflanes ubicados en la proximidad de la parte superior proporcionan espacio para permitir la
insercion de las etiquetas de identificacion opcionales en las ranuras de las macetas cuando las macetas estan
colocadas en la bandeja.

Breve descripcion de los dibujos

Estos y otros importantes objetivos y caracteristicas de la invencion se pondran de manifiesto a partir de la siguiente
descripcion detallada de la invencion, considerada junto con los dibujos adjuntos, en los que:

La figura 1 es una vista isométrica de una maceta de cultivo segun la presente invencion.
La figura 2 es una vista desde abajo de la maceta de cultivo de la figura 1.
La figura 3 es una vista desde arriba de la maceta de cultivo de la figura 1.

La figura 4 es una vista en seccion transversal de la maceta de cultivo de la presente invencién, tomada a lo largo
de la linea 4-4 de la figura 1.

La figura 5 es una vista isométrica de la bandeja de multiples compartimentos de la presente invencion.

La figura 6 es una vista en seccion transversal isométrica parcial que muestra uno de los compartimentos de la
bandeja de multiples compartimentos de la figura 5 en mayor detalle.

La figura 7 es una vista desde arriba de la maceta de cultivo de la presente invencion colocada en un
compartimento de la bandeja de multiples compartimentos.

La figura 8 es una vista en seccion transversal de la maceta de cultivo y el compartimento de la figura 7, tomada a
lo largo de la linea 8-8.

La figura 9 es una vista en seccion transversal de la maceta de cultivo y el compartimento de la figura 7, tomada a
lo largo de la linea 9-9.

Descripcion detallada de la invencién

La presente invencién se refiere a macetas de cultivo y a una bandeja de multiples compartimentos, que presentan,
en cada caso, una configuracién autoorientable para hacer que las macetas se alineen de manera apropiada cuando
éstas se colocan dentro de los compartimentos de la bandeja. Las macetas de cultivo incluyen unos rebajes en
angulo dispuestos radialmente alrededor de la parte inferior de las macetas. Los compartimentos de la bandeja
incluyen unas protuberancias en angulo dispuestas radialmente alrededor de la parte inferior del compartimento. Los
rebajes en angulo de la maceta se acoplan con las protuberancias en angulo del compartimento cuando la maceta
se coloca en el compartimento para hacer que la maceta se alinee de manera apropiada. Pueden incluirse una o
mas ranuras a lo largo de una parte superior de cada maceta para permitir insertar en las mismas etiquetas de
identificacion opcionales. Las etiquetas de identificacion, si se incluyen, se colocan mediante la configuracion
autoorientable de las macetas y la bandeja mirando en una direccion deseada.

Haciendo referencia a continuacién a los dibujos, la figura 1 es una vista isométrica de una maceta de cultivo,
generalmente designada con el nimero de referencia 10, segun la presente invencion. La maceta 10 comprende
una parte de cuerpo 20, una parte superior 30 y una parte inferior 40, que forman una maceta de forma convencional
tal como se conoce en la técnica. La parte superior 30 esta conectada a la parte de cuerpo 20 mediante un talén 32,
e incluye un reborde 36 conectado al taléon 32. La parte superior 30 puede incluir una o mas ranuras 34 que se
extienden a través del talén 32 para permitir insertar en las mismas unas etiquetas de identificacion para identificar el
tipo de planta contenida en la maceta 10. Puede proporcionarse cualquier nimero de ranuras y etiquetas de
identificacion.

La parte inferior 40 comprende varias caracteristicas que permiten autoorientar la maceta 10 cuando se coloca en
una bandeja de almacenamiento, tal como la bandeja de multiples compartimentos de la presente invencién
comentada en la presente memoria. Una parte central 42 esta dispuesta en la parte inferior 40, alrededor de la cual
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una pluralidad de rebajes de alineacion 44 estan dispuestos radialmente en la parte inferior 40 de la maceta. Tal
como se comentara en mayor detalle a continuacion haciendo referencia a las figuras 2-4, los rebajes de alineacion
44 tienen generalmente una forma triangular, e incluyen unas superficies radiales y en angulo que actuan
conjuntamente con las protuberancias de alineacion de la bandeja de mudultiples compartimentos de la presente
invencién para hacer que la maceta 10 gire hasta alinearse de manera apropiada. Esta prevista una pluralidad de
chaflanes 46 en la proximidad de la circunferencia de la parte inferior 46 e incluyen aberturas de drenaje 48 para
garantizar un drenaje apropiado del agua y otros liquidos desde la maceta 10 y para proporcionar aireaciéon de la
tierra contenida dentro de la maceta 10. Adicionalmente, las aberturas 48 estan dispuestas alrededor de las
superficies planas de la parte inferior 40. Cualquier configuracion de los chaflanes 46 y de las aberturas de drenaje
48 se considera dentro del alcance de la presente invencion.

La figura 2 es una vista desde abajo de la maceta 10 de cultivo de la presente invencién. Tal como se menciond
anteriormente, la parte inferior 40 de la maceta 10 incluye una pluralidad de rebajes de alineacién 44 dispuestos
radialmente alrededor de la parte central 42 que actian conjuntamente con unas protuberancias de alineacién en la
bandeja para hacer que la maceta 10 se alinee de manera apropiada. Cada uno de los rebajes de alineacion 40
incluye unas superficies en angulo 52 y 54, ademas de una superficie radial 50, que estan unidas por los bordes
formando una configuracién generalmente triangular o de seccion decreciente. Unas segundas superficies radiales
56 unen los bordes de los rebajes de alineacion 44 con la circunferencia de la parte central 42. Cuando la maceta 10
se coloca en un compartimento de una bandeja que presenta unas protuberancias de alineaciéon que coinciden con
los rebajes de alineacion 44, si la maceta no se alinea perfectamente, el peso de la maceta 10 (o su contenido)
provoca que las superficies 50, 52 y 54 se deslicen contra las protuberancias de alineacion, ejerciendo una fuerza de
rotacion sobre la maceta 10 a medida que la maceta se mueve hacia abajo. Esta fuerza de rotacién hace que la
maceta 10 se alinee de manera apropiada, autoorientdndose por tanto la maceta 10 cuando se coloca en la bandeja.

Opcionalmente, pueden proporcionarse una pluralidad de rieles 60 en la parte inferior 40 para suspender la parte
inferior 40 de la maceta 10 una distancia deseada por encima de una superficie (por ejemplo, por encima de la parte
inferior de un recipiente de bandeja). Esto impide que las aberturas 48 de la maceta 10 se bloqueen, permitiendo el
drenaje y la aireacién cuando la maceta esta en su sitio. Los rieles 60 pueden ser de cualquier altura y configuracion
deseadas.

La figura 3 es una vista desde arriba de la maceta 10 de cultivo de la presente invencion. La parte de cuerpo 20 de
la maceta 10 define una cavidad en la que pueden plantarse tierra y plantas, como con macetas convencionales. La
vista de la parte inferior incluye las mismas caracteristicas mostradas en la vista desde abajo de la figura 2, aunque
un rebaje representado en la figura 2 es una protuberancia en la figura 3. Por tanto, se forma una pluralidad de
protuberancias 74 mediante las superficies en angulo 64 y 66, y la superficie radial 62. Las superficies en angulo 64
y 66 y la superficie radial 62 estan unidas por los bordes definiendo unas protuberancias de forma generalmente
triangular.

El talén 32 de la maceta 10 puede incluir una o mas ranuras 34 para permitir insertar en las mismas etiquetas de
identificacion. Las etiquetas de identificacion pueden apoyarse en el reborde 36 de la maceta 10 tras su insercién en
las ranuras 34, lo que permite verlas desde angulos deseados. Preferentemente, cuando esta prevista una pluralidad
de macetas, se insertan etiquetas en una o mas ranuras 34 deseadas, y cuando las macetas se colocan en una
bandeja de multiples compartimentos y se autoorientan, las etiquetas se colocan automaticamente mirando en una
direccién uniforme. Esto evita la necesidad de colocar individualmente cada maceta para dirigir las etiquetas en la
misma direccion. Adicionalmente, las sefales incluidas en los laterales de las macetas, tales como ilustraciones,
texto, logotipos u otras sefiales, se configuran automaticamente para orientarse hacia una direccién uniforme, sin
requerir intervencion humana.

La figura 4 es una vista en seccion transversal de la maceta de cultivo de la presente invencién, tomada a lo largo de
la linea 4-4 de la figura 1. La maceta 10 en su totalidad estd formada preferentemente en una Unica estructura
unitaria de plastico normalmente utilizado para fabricar macetas de cultivo convencionales. Los rebajes de alineacion
44 pueden formarse utilizando cualquier proceso de fabricacién adecuado, tal como moldeo. Puede utilizarse
cualquier material para formar las macetas de cultivo y la bandeja de multiples compartimentos de la presente
invencién, incluyendo, pero sin limitarse a, plastico u otro material polimérico.

La figura 5 es una vista isométrica de la bandeja de multiples compartimentos de la presente invencion, indicada
generalmente en 100. La bandeja 100 comprende una pluralidad de compartimentos 110 para almacenar macetas,
tales como la maceta 10 de plantacion de la presente invencién. Los compartimentos 110 comprenden cada uno una
parte de cuerpo 120 y una parte inferior 140 que presentan unas protuberancias en angulo para alienar las macetas
de cultivo insertadas en los compartimentos 110, tal como se comentara a continuacion en la presente memoria con
mayor detalle. Tal como se muestra en la figura 5, estan previstos ocho compartimentos 110 en la bandeja 100,
aunque, por supuesto, puede proporcionarse cualquier nimero de compartimentos. Opcionalmente, pueden estar
previstas una o mas asas de transporte en la bandeja 100 para ayudar a levantar y transportar una pluralidad de
macetas. Ademas, es posible apilar una pluralidad de bandejas 100 unas encima de otras para su almacenamiento.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2401001 T3

La figura 6 es una vista en seccion transversal isométrica parcial que muestra uno de los compartimentos 110 de la
bandeja 100 de multiples compartimentos en mayor detalle. La parte inferior 140 del compartimento 110 incluye una
parte central 142, alrededor de la cual una pluralidad de protuberancias de alineacion 144 estan dispuestas
radialmente. Cada una de las protuberancias de alineacion 144 incluye unas superficies en angulo 152 y 154, y una
superficie radial 150, unidas por los bordes formando una protuberancia con seccidon decreciente. En
funcionamiento, la parte inferior de una maceta de cultivo, tal como la parte inferior 40 de la maceta 10 de cultivo
representada en las figuras 1-4 y descrita anteriormente, se coloca contra las protuberancias de alineacion 144
cuando la maceta 10 esta insertada en el compartimento 110. Si la alineacion no es perfecta, la fuerza gravitatoria
provoca que las superficies de los rebajes de alineacion 44 de la maceta 10 se deslicen contra las superficies de la
protuberancia de alineacion 144. La accion de deslizamiento de los rebajes 44 contra las protuberancias 144 ejerce
una fuerza de rotacion sobre la maceta 10, provocando que ésta gire a medida que los rebajes 44 se deslizan hacia
abajo por las protuberancias 144. La fuerza de rotacién hace que la maceta 10 se alinee, autoorientandose, por
tanto, la maceta 10.

Puede hacerse que la maceta 10 se oriente en una direccion deseada variando el angulo con el que la maceta 10
cae al interior del compartimento 110 de la bandeja 100. Por ejemplo, puede provocarse que la maceta 10 se
autooriente a la derecha (por ejemplo, que rote hacia la derecha tras su colocacion en la bandeja) si la maceta 10 se
deja caer en el compartimento 110 con un angulo con respecto a la normal de la bandeja 100. Ademas, puede
provocarse que la maceta 10 se autooriente a la izquierda si la maceta 10 se deja caer en el compartimento 110 con
un angulo diferente con respecto a la normal de la bandeja 100.

Puede proporcionarse opcionalmente un canal 156 para acumular el liquido drenado desde las macetas insertadas
en los compartimentos. Puede concebirse que se proporcionen una o mas aberturas en el canal 156 para permitir
que se drene el liquido en exceso tanto de las macetas como de los compartimentos. La parte superior 130 de los
compartimentos 110 incluye un talén 132 en el que puede apoyarse el que el talén 32 de la maceta 10 cuando se
coloca en el compartimento 110. Preferentemente, el talén 132 y la parte superior de la parte de cuerpo 120 incluyen
unos chaflanes 138 para proporcionar espacio para alojar una o mas etiquetas de identificacion insertadas en las
ranuras 34 de la maceta 10 cuando se coloca la maceta 10 en el compartimento 110. De manera importante, cuando
se utilizan unas etiquetas de identificacién con la presente invencion, las etiquetas se autoorientan para dirigirse
hacia una direcciéon uniforme cuando la maceta 10 se orienta mediante las protuberancias de alineacion 144 y los
rebajes de alineacion 44. Esto evita la necesidad de girar manualmente las macetas para dirigir las etiquetas en una
direccién uniforme, y posibilita la colocacidon automatizada (por ejemplo, por medio de un dispositivo automatizado
en una cinta transportadora) de una pluralidad de macetas en la bandeja 100.

La figura 7 es una vista desde arriba de la maceta 10 de la presente invencion, colocada en un compartimento 110
de la bandeja 100 de multiples compartimentos. La pluralidad de rebajes de alineacién de la maceta 10 actua
conjuntamente con la pluralidad de protuberancias de alineaciéon del compartimento 110 para hacer que la maceta
10 se alinee de manera apropiada. Al hacer que la maceta se alinee, una o mas etiquetas de identificacién previstas
en las ranuras 34 se configuran automaticamente para dirigirlas en una direccion uniforme, sin requerir intervencion
humana para lograr tal alineacién. Esto da como resultado una disminucion de la cantidad de trabajo humano
requerido cuando se montan macetas en bandejas, reduciendo de ese modo los costes asociados con tal trabajo.

La figura 8 es una vista en seccion transversal de la maceta de cultivo y el compartimento de la figura 7, tomada a lo
largo de la linea 8-8. Los rebajes de alineacion 44 de la superficie inferior 40 de la maceta 10 actuan conjuntamente
y coinciden con las protuberancias de alineacion 144 de la superficie inferior 140 del compartimento 110 para hacer
que la maceta 10 se alinee de manera apropiada. Las superficies en angulo 52 y 54 de los rebajes 44, ademas de
las superficies radiales 50, se deslizan contra las superficies en angulo 152 y 154 y las superficies radiales 150 del
compartimento 110 para hacer que la maceta 10 se alinee cuando ésta se coloca dentro del compartimento 110. La
parte central 42 de la maceta 10 se centra sobre de la parte central 142 del compartimento 110.

La figura 9 es una vista en seccion transversal de la maceta de cultivo y el compartimento de la figura 7, tomada a lo
largo de la linea 9-9. En esta vista, sélo se muestra un Unico rebaje 44 y una Unica protuberancia 144 de alineacion
en seccién transversal. Tal como puede observarse, las superficies en angulo 52 y 54 del rebaje 44 actuan
conjuntamente con las superficies en angulo 152 y 154 del rebaje 144 para hacer que la maceta 10 se alinee de
manera apropiada cuando la maceta 10 se coloca en el compartimento 110 de la bandeja de multiples
compartimentos de la presente invencion.

Tras haber descrito la invencion en detalle, se debe comprender que la descripcidon anterior no esta destinada a
limitar el espiritu y el alcance de la misma. Lo que se desea proteger mediante la presente patente se expone en las
reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para orientar una maceta de cultivo, que comprende:

colocar una maceta de cultivo (10), que presenta uno o mas rebajes de alineacion (44) en una parte inferior (40)
de la maceta (10), por encima de una compartimento de una bandeja (100), presentando la bandeja una
pluralidad de compartimentos (110), presentando cada compartimento (110) una o mas protuberancias de
alineacion (144) en una parte inferior (140) del compartimento (100);

liberar la maceta (10); y

permitir que la maceta (10) se desplace en una direccién descendente, de manera que el peso de la maceta (10)
provoque que dicho uno o mas rebajes de alineacion (44) entren en contacto y se desplacen a lo largo de dicha
una o mas protuberancias de alineacion (144) a lo largo de una direccién horizontal y una direccién vertical para
orientar la maceta (10) dentro de la bandeja (100),

caracterizado porque la maceta de cultivo (10) presenta unas sefiales y/o una ranura (34) de etiqueta por lo menos
en un lado y una etapa destinada a permitir que la maceta (10) se desplace en una direccion descendente orienta
las sefiales y/o la ranura (34) de etiqueta hacia una direccion deseada.

2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que la maceta (10) es forzada a alinearse cuando la maceta esta
colocada en el compartimento (110).

3. Procedimiento segun la reivindicacion 2, en el que la etapa de colocacién de la maceta (10) en un compartimento
(110) de una bandeja (100) comprende disponer la maceta (10) en el compartimento (110) sin tener que alinear
dicho uno o mas rebajes de alineacion (44) con dicha una o mas protuberancias de alineacion (144).

4. Procedimiento segun la reivindicacién 3, que comprende asimismo la etapa de insercidon de una etiqueta de
identificacion en el interior de la ranura (34) de etiqueta de un talén (32) de la maceta (10).

5. Procedimiento segun la reivindicaciéon 4, en el que la etiqueta de identificacion es orientada automaticamente
cuando la maceta (10) es forzada a adoptar una configuracion deseada.

6. Procedimiento segun la reivindicacion 4, en el que dicha una o mas protuberancias de alineacion (144) estan
dispuestas radialmente en una parte inferior (140) del compartimento (110) y dicha una o mas protuberancias (144)
incluyen una primera y segunda superficies inclinadas (152, 154).

7. Procedimiento segun la reivindicacion 5, en el que la maceta (10) esta orientada en una direccién dirigida hacia
delante en la bandeja (100).

8. Procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que la etapa de colocacion de la maceta (10) comprende colocar
una cara delantera de la maceta (10) de manera desalineada con una cara delantera de la bandeja (100), siendo la
desalineacion inferior a 45 grados con respecto a la alineacién, dicho uno o mas rebajes (44) y dicha una o mas
protuberancias (144) deslizandose unos con respecto a otros en una direccion horizontal y vertical para orientar la
maceta en la bandeja.

9. Procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicho uno o mas rebajes (44) incluyen unas primeras y
segundas superficies en angulo (52, 54) unidas en un extremo superior radialmente orientado.

10. Procedimiento segun la reivindicacion 9, en el que dicha una o mas protuberancias de alineacion (144) incluyen
unas primeras y segundas superficies en angulo (152, 154) unidas en un extremo radialmente orientado.

11. Procedimiento segun la reivindicacién 10, en el que la etapa destinada a permitir que la maceta (10) se desplace
en una direccién descendente comprende permitir que la maceta (10) se desplace en una direccion descendente, de
tal manera que el peso de la maceta (10) provoque que las superficies en angulo (52, 54) de dicho uno o mas
rebajes de alineacion (44) de la maceta (10) entren en contacto y se deslicen a lo largo de las superficies en angulo
(152, 154) de dicha una o mas protuberancias de alineacion (144) de la bandeja (100) para alinear la maceta (10) en
una direccion deseada con respecto a la bandeja (10).

12. Procedimiento segun la reivindicacion 11, en el que la etapa destinada a permitir que las superficies en angulo
(52, 54) de dicho uno o mas rebajes de alineacion (44) de la maceta (10) entren en contacto y se deslicen a lo largo
de las superficies en angulo (152, 154) de dicha una o mas protuberancias de alineacion (144) de la bandeja (100)
comprende permitir que el peso de la maceta (10) provoque que las superficies en angulo (52, 54) de dicho uno o
mas rebajes de alineacién (44) se deslicen contra las superficies en angulo (152, 154) de dicha una o mas
protuberancias de alineacion (144) a lo largo de una direccidon horizontal y una direccion vertical para alinear la
maceta (10) en una direccion deseada con respecto a la bandeja (10).
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