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DESCRIPCIÓN

Una construcción de rueda que incluye un dispositivo de bloqueo

Antecedentes de la invención5

[0001] La presente invención se refiere a una construcción de rueda que incluye un dispositivo de bloqueo.

[0002] Las construcciones de rueda, tales como las ruedas orientables y similares, que incluyen un dispositivo de 
bloqueo y desbloqueo para desbloquear el movimiento rotatorio de la rueda, dispositivo que normalmente 10
comprende una palanca de pedal que funciona sobre la rueda por diferentes medios de interferencia o fricción, ya 
son conocidas.

[0003] Las ruedas con freno anteriores tienen un número de aplicaciones y la necesidad de fabricar ruedas 15 
fiables y económicas aumenta constantemente. El documento US-A-2009/0313787 desvela el preámbulo de la 15
reivindicación 1.

Sumario de la invención

[0004] Por consiguiente, el objetivo de la presente invención es proporcionar una construcción de rueda que tenga 20
características de operación y seguridad mejoradas mientras que es muy simple desde un punto de vista estructural.

[0005] Dentro del alcance del objetivo mencionado anteriormente, un objeto principal de la invención es proporcionar 
tal construcción de rueda que incluye un número muy pequeño de componentes, todos los cuales pueden fabricarse 
y ensamblarse muy fácilmente. 25

[0006] Otro objeto de la presente invención es proporcionar tal construcción de rueda de uso fácil y auto-evidente.

[0007] Otro objeto más de la presente invención es proporcionar tal construcción de rueda que, debido a sus 
características estructurales específicamente diseñadas, tiene un funcionamiento muy fiable y seguro.30

[0008] De acuerdo con un aspecto de la presente invención, el objetivo y los objetos mencionados anteriormente, 
así como otros objetos más, que resultarán más evidentes en lo sucesivo en este documento, se consiguen
mediante una construcción de rueda que incluye un dispositivo de bloqueo de acuerdo con la reivindicación 1.

35
[0009] Dicho elemento de horquilla comprende dos elementos de patilla lateral, acoplados entre sí mediante un 
miembro cruzado superior, y dispuesto a lo largo de las superficies internas de las paredes laterales de dicho cuerpo 
similar a una caja, teniendo dichos elementos de patilla disposiciones de dientes orientados hacia el interior para 
acoplar dos miembros de engranaje de anillo formados en los laterales de la rueda.

40
Breve descripción de los dibujos

[0010] Otras características y ventajas de la presente invención resultarán más evidentes en lo sucesivo en este 
documento a partir de la siguiente descripción detallada de una realización preferida, aunque no exclusiva, de la 
invención, que se ilustra mediante un ejemplo indicativo, aunque no limitativo, en los dibujos adjuntos, donde:45

La Figura 1 es una vista en alzado lateral despiezada de la construcción de rueda que incluye un dispositivo de 
bloqueo de acuerdo con la presente invención;
La Figura 2 es una vista en alzado lateral semi-transparente o fantasma de la construcción de rueda de acuerdo 
con la presente invención como se ve en la condición ensamblada de la misma;50
La Figura 3 es una vista en alzado lateral parcialmente recortada que muestra la construcción de rueda en una 
posición desbloqueada de la misma;
La Figura 4 es una vista en sección transversal frontal que muestra la presente construcción de rueda en una 
posición desbloqueada;
La Figura 5 es una vista en alzado lateral parcialmente recortada que muestra la construcción de rueda en una 55
posición bloqueada de la misma; y
La Figura 6 es una vista en sección transversal frontal que muestra la construcción de rueda en una posición 
bloqueada de la misma.

Descripción de las realizaciones preferidas 60

[0011] Con respecto a las referencias numéricas de las figuras mencionadas anteriormente, la construcción de 
rueda que incluye un dispositivo de bloqueo de acuerdo con la presente invención, que está indicada de forma 
general con el número de referencia 1, comprende un cuerpo 2 similar a una caja que tiene una configuración 
sustancialmente prismática y que está abierto al menos en la porción inferior del mismo.65
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[0012] Dentro de dicho cuerpo 2 similar a una caja está dispuesto a presión un elemento 3 de horquilla que coopera 
con un elemento 4 de palanca para bloquear un movimiento rotatorio de una rueda 5. 

[0013] Dicho elemento 3 de horquilla comprende dos elementos 31 y 32 de patilla lateral acoplados entre sí 
mediante un miembro 33 cruzado superior, y dispuestos a lo largo de las superficies internas de las paredes 5
laterales 21 y 22 de dicho cuerpo 2 similar a una caja. 

[0014] Ambos de dichos elementos 31 y 32 de patilla tienen disposiciones 34 de dientes orientados hacia el interior 
para acoplar dos miembros 51 de engranaje de anillo formados en los laterales de la rueda 5. 

10
[0015] El elemento 3 de horquilla está acoplado a presión en dicho cuerpo 2 similar a una caja mediante muescas 
35 de acoplamiento por presión para acoplar los elementos 23 de diente respectivos formados en dicho cuerpo 
similar a una caja en una porción superior del mismo.

[0016] Dicha disposición a presión de dicho elemento 3 de horquilla es posible debido a la deformación elástica de 15
dichos elementos 31 y 32 de patilla.

[0017] Dicho elemento 4 de palanca se hace pivotar en dicho cuerpo 2 similar a una caja mediante un perno 41 de 
pivote e incluye una primera porción 42 de botón pulsador y una segunda porción 43 de botón pulsador, estando 
dicha primera y segunda porciones de botón pulsador ligeramente inclinadas una con respecto a la otra.20

[0018] En dicha segunda porción 43 de botón pulsador están formadas dos solapas 44 de definición de posición que 
definen, con respecto a dicha rueda: una primera posición de desbloqueo, en la que dichas solapas 44 están 
dispuestas remotamente de dichas patillas 31 y 32 del elemento 3 de horquilla, y una segunda posición de bloqueo
en la que dichas solapas 44 están dispuestas entre las paredes internas del cuerpo 2 similar a una caja y dichas 25
patillas 31 y 32 del elemento 3 de horquilla. 

[0019] En dicha posición de bloqueo, como se muestra en las Figuras 5 y 6, dichas solapas 44 impulsan las patillas 
31 y 32 del elemento de horquilla contra dicha rueda 5, provocando de esta manera que las disposiciones 34 de 
dientes de dichas patillas se acoplen a los dos elementos 51 de engranaje de anillo formados en los laterales de 30
dicha rueda 5. 

[0020] Las posiciones de bloqueo y desbloqueo del elemento 4 de palanca son accionadas simplemente 
presionando dichas porciones 43 y 42 de botón pulsador, respectivamente, de dicho elemento 4 de palanca.

35
[0021] El ensamblaje de la construcción de rueda es muy rápido y fácil, puesto que es suficiente acoplar por presión 
el elemento 3 de horquilla en dicho cuerpo 2 similar a una caja, como se ha desvelado anteriormente, y después 
conectar dicha rueda 5 provocando que dichos pernos 52 de pivote se acoplen en los rebajes 25 formados en los 
lados internos de dicho cuerpo 2 similar a una caja.

40
[0022] Los rebajes 25 se forman en las porciones terminales de los patrones 26 de nervadura formados en las 
paredes 21 y 22 del cuerpo 2 similar a una caja.

[0023] Finalmente, el elemento 4 de palanca se aplica usando dichos pernos 41 de pivote por acoplamiento en los 
rebajes o asientos adecuados formados en el cuerpo similar a una caja.45

[0024] Se ha descubierto que la invención consigue totalmente el objetivo y los objetos pretendidos.

[0025] De hecho, la invención ha proporcionado una construcción de rueda que incluye un dispositivo de bloqueo y 
desbloqueo, construcción de rueda que comprende un número muy pequeño de piezas componentes todas las 50
cuales pueden ensamblarse rápida y fácilmente sin usar herramientas de ensamblaje.

[0026] En la realización práctica de la invención, los materiales usados así como el tamaño y las formas 
contingentes pueden ser cualquiera, dependiendo de los requisitos.

55
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REIVINDICACIONES

1. Una construcción (1) de rueda que incluye un dispositivo de bloqueo, en el que dicha construcción de rueda 
comprende un cuerpo (2) similar a una caja de configuración sustancialmente prismático y abierto, al menos, en una 
porción inferior del mismo, y un elemento (4) de palanca para bloquear un movimiento rotatorio de una rueda (5), 5
caracterizada por que dicho cuerpo (2) similar a una caja está dispuesto a presión en un elemento (3) de horquilla 
que coopera con dicho elemento (4) de palanca para bloquear dicho movimiento rotatorio de la rueda.

2. Una construcción (1) de rueda de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que dicho elemento (3) de 
horquilla comprende dos elementos (31, 32) de patilla lateral, acoplados entre sí mediante un miembro (33) cruzado 10
superior, y dispuestos a lo largo de las superficies internas de las paredes (21, 22) laterales de dicho cuerpo (2) 
similar a una caja, teniendo dichos elementos (31, 32) de patilla disposiciones (34) de dientes orientados hacia el 
interior para acoplar dos miembros (51) de engranaje de anillo formados en los laterales de la rueda (5).

3. Una construcción (1) de rueda de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada por que dicho elemento (3) de 15
horquilla está acoplado por presión en dicho cuerpo (2) similar a una caja mediante muescas (35) de acoplamiento 
por presión para acoplar los elementos (23) de diente respectivos formados en una porción superior dentro de dicho 
cuerpo similar a una caja, siendo posible dicho acoplamiento por presión de dicho elemento (3) de horquilla debido a 
una deformación elástica de dichos elementos (31, 32) de bolsa.

20
4. Una construcción (1) de rueda, de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada por que dicho elemento (4) de 
palanca se hace pivotar en dicho cuerpo (2) similar a una caja mediante pernos (41) de pivote e incluye una primera 
porción (42) de botón pulsador y una segunda porción (43) de botón pulsador, estando dicha primera y segunda 
porciones (42, 43) de botón pulsador ligeramente inclinadas la una con respecto a la otra, formándose en dicha 
segunda porción (43) de botón pulsador dos solapas (44) de definición de posición, que definen, con respecto a 25
dicha rueda (5), una primera posición de desbloqueo en la que dichas solapas (44) están dispuestas remotamente 
de las patillas (31, 32) del elemento (3) de horquilla y una segunda posición de bloqueo en la que dichas solapas 
(44) están dispuestas entre las paredes internas de dicho cuerpo (2) similar a una caja y dichas patillas (31, 32) de 
dicho elemento (3) de horquilla, en dicha posición de bloqueo dichas solapas (44) empujan las patillas (31, 32) del 
elemento (3) de horquilla contra dicha rueda (5) provocando de esta manera que las disposiciones (34) de dientes30
de dichas patillas (31, 32) se acoplen a los dos elementos de engranaje de anillo (51) formados en los laterales de 
dicha rueda (5).

5. Una construcción (1) de rueda de acuerdo con una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por
que dichas posiciones de bloqueo y desbloqueo del elemento (4) de palanca se accionan presionado las porciones 35
(43, 42) del botón pulsador de dicho elemento (4) de palanca.

6. Una construcción (1) de rueda de acuerdo con una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por
que dicha construcción de rueda está ensamblada mediante acoplamiento por presión del elemento (3) de horquilla 
en dicho cuerpo (2) similar a una caja y ensamblando después dicha rueda (5), provocando que dichos pernos (52) 40
de pivote de la rueda se acoplen a los rebajes (25) formados en los lados internos de dicho cuerpo (2) similar a una 
caja, aplicándose entonces el elemento (4) de palanca mediante el acoplamiento de dichos pernos (41) de pivote en 
los rebajes correspondientes formados en el cuerpo (2) similar a una caja. 

7. Una construcción (1) de rueda de acuerdo con una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por45
que dichos rebajes (25) están formados en las porciones terminales de los patrones (24) de nervadura formados en 
las paredes (21, 22) de dicho cuerpo (2) similar a una caja.
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