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DESCRIPCIÓN 

Método y aparato para transmitir y recibir información de calidad del canal en un sistema de comunicación 
inalámbrico. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

1. Campo de la Invención 5 

La presente invención se refiere en general a un método y un aparato para transmitir y recibir información de calidad 
del canal (CQI) en un sistema de comunicación inalámbrico. Más en particular, la presente invención se refiere a un 
método y un aparato para transmitir y recibir CQI cuando un equipo de usuario (UE, User Equipment) transita entre 
estados de recepción. 

2. Descripción de la técnica relacionada 10 

En general, los sistemas de comunicación inalámbricos han evolucionado desde el servicio de voz al servicio de 
datos. La evolución de los sistemas de comunicación inalámbricos es una fuerza que impulsa el aumento del 
número de abonados y la creciente demanda de transmisión de mayores cantidades de datos por parte de los 
usuarios. Los sistemas de comunicación inalámbricos proporcionan servicios utilizando diversos esquemas de 
multiplexación en función de los tipos de recursos. En otras palabras, los sistemas de comunicación inalámbricos se 15 
clasifican en función de sus esquemas de multiplexación. El suministro de servicio de voz y/o servicio de datos a 
múltiples usuarios mediante multiplexación se denomina un esquema de acceso múltiple. En el presente documento, 
un esquema de multiplexación y un esquema de acceso múltiple se denominan un esquema de multiplexación, sin 
distinción entre ambos. 

Los esquemas de multiplexación principales son la multiplexación por división de tiempo (TDM, Time Division 20 
Multiplexing), la multiplexación por división de código (CDM, Code Division Multiplexing) y la multiplexación por 
división en frecuencias ortogonales (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing). El más extendido de ellos 
es CDM, que puede funcionar en modo síncrono o asíncrono. Dado que CDM depende de los códigos, unos códigos 
ortogonales limitados conducen a una escasez de recursos. En este contexto, ha emergido OFDM 
prometedoramente. OFDM es un caso especial de modulación con múltiples portadoras (MCM, Multi-Carrier 25 
Modulation) en el que una secuencia de símbolos en serie es paralelizada y modulada a portadoras mutuamente 
ortogonales, es decir canales de subportadora, antes de la transmisión. OFDM, de manera similar a FDM, presume 
de una eficiencia de transmisión óptima en transmisión de datos a alta velocidad debido a que transmite datos sobre 
subportadoras, manteniendo al mismo tiempo la ortogonalidad entre subportadoras. Un uso eficiente de la 
frecuencia atribuido a espectros de frecuencia solapados, y robustez frente al desvanecimiento selectivo en 30 
frecuencias y al desvanecimiento por trayectorias múltiples, se añaden a la eficiencia de transmisión en la 
transmisión de datos a alta velocidad. 

Para explotar las características de OFDM, el órgano de estandarización del proyecto de asociación de tercera 
generación (3GPP, 3rd Generation Partnership Project) ha propuesto la evolución a largo plazo (LTE, Long Term 
Evolution) de 3GPP, para permitir transmisiones de datos a alta velocidad en OFDM. Aparte de las características 35 
OFDM, 3GPP LTE persigue la consecución de otros objetivos que incluyen la optimización de la configuración de 
red, la optimización de la señalización y un rápido establecimiento de llamada. 

La mayor parte de los obstáculos para los servicios de datos a alta velocidad y de alta calidad en comunicaciones 
inalámbricas son generados por el entorno del canal. Una condición principal del entorno del canal que dificulta las 
comunicaciones inalámbricas es el ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN, Additive White Gaussian Noise). Además 40 
del AWGN, el entorno del canal se degrada a causa del cambio de potencia de una señal recibida producido por 
desvanecimiento, apantallamiento, efecto Doppler provocado por el movimiento de un UE y un cambio frecuente en 
la velocidad móvil, e interferencia producida por otros usuarios y por señales de trayectos múltiples. Por 
consiguiente, resulta crítico superar eficazmente los obstáculos para proporcionar un servicio de datos de alta 
velocidad y alta calidad. 45 

Uno de los métodos más significativos para superar el desvanecimiento en el sistema OFDM es la modulación y 
codificación adaptativas (AMC, Adaptive Modulation and Coding). AMC adapta un esquema de modulación y 
codificación a un cambio de canal del enlace descendente (DL, DownLink). Un UE genera una CQI del enlace 
descendente midiendo la relación señal/ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio) de una señal recibida y retroalimenta la 
CQI a un nodo B en el enlace ascendente. El nodo B estima el estado del canal del enlace descendente en base a la 50 
CQI y selecciona un esquema de modulación y codificación en función del estado del canal. Cuando se adopta el 
esquema AMC, el nodo B aplica un esquema de modulación de alto nivel y una tasa de codificación elevada en el 
caso de un estado del canal relativamente bueno, y un esquema de modulación de bajo nivel y una tasa de 
codificación baja en el caso de un estado del canal relativamente malo. En comparación con una tecnología 
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convencional que depende de un control rápido de la potencia, el esquema AMC aumenta el rendimiento medio de 
un sistema incrementando la adaptabilidad a un entorno del canal variable en el tiempo. 

Los servicios en un sistema de comunicación inalámbrico pueden clasificarse en servicios continuos, tales como el 
servicio de voz, y servicios discontinuos, tales como el servicio de datos. Para los servicios continuos, el nodo B y el 
UE mantienen un canal de datos conectado entre ambos y, para ello, mantienen un canal de control predeterminado. 5 
Por otra parte, mantener un canal de datos y un canal de control para los servicios discontinuos tiene como 
resultado un derroche de los recursos. Por consiguiente, existe la necesidad de un método para utilizar 
eficientemente recursos limitados ajustando el estado de conexión del canal en función del estado del flujo de datos. 
El documento "Scheduling and Multiplexing of CQI and ACK NACK Feedback for Single Carrier FDMA in Evolved 
UTRA Uplink", InterDigital, TSG-RAN WG1 LTE Ad Hoc Meeting Helsinki, 2006, describe algunas consideraciones 10 
acerca de la planificación y multiplexación de señalización de control L1/L2 de enlace ascendente en SC-FEMA, y en 
particular se proponen normas para la planificación de ASKCH y CQICH de enlace ascendente. 

El documento WO 2005/091541 da a conocer una retroalimentación reducida de la calidad del canal. En particular, 
una estación de comunicación utiliza transmisión discontinua de la retroalimentación de la calidad del canal para 
reducir la retroalimentación de la calidad del canal transmitida sobre canales sobrecargados. 15 

En el documento EP 1 309 121 se da a conocer una retroalimentación de la calidad del canal de velocidad variable 
en un sistema de comunicación inalámbrico. En este método, la frecuencia para notificar información de la calidad 
del canal desde una estación móvil a una estación base es variable en función de la presencia o ausencia de 
transmisión desde la estación base a la estación móvil. 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 20 

La presente invención da a conocer métodos y aparatos según las reivindicaciones 1, 5, 9 y 12. 

Un aspecto de realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo es solucionar por lo menos los problemas 
y/o las desventajas descritas en el presente documento, y proporcionar por lo menos las ventajas descritas a 
continuación. Por consiguiente, un aspecto de realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo es dar a 
conocer un aparato y un método para asignar eficientemente recursos en un sistema de comunicación inalámbrico. 25 

Además, un aspecto de realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo proporciona un aparato y un 
método para reducir la sobrecarga de señalización cuando se produce una transición de estado en un sistema de 
comunicación inalámbrico. 

Según un aspecto de realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo, se da a conocer un método de un 
UE para transmitir la CQI a una red de acceso radioeléctrico evolucionada (E-RAN, Evolved-Radio Access Network) 30 
en un sistema de comunicación inalámbrico en el que, para la transmisión y la recepción de datos, el UE funciona en 
uno de un estado de recepción continua para monitorizar continuamente un canal y un estado de recepción 
discontinua (DRX, Discontinuous Reception) para monitorizar de manera discontinua el canal, y la E-RAN ordena al 
UE entrar en uno del estado de recepción continua y el estado DRX, en el que el UE recibe desde la E-RAN una 
señal de aplicación de DRX que indica una transición desde el estado de recepción continua al estado DRX, transita 35 
al estado DRX, selecciona recursos de informe de CQI a partir de recursos de informe de CQI utilizados antes de la 
transición al estado DRX, si la señal de aplicación de DRX no incluye información de reasignación de recursos de 
informe de CQI, y notifica la CQI a la E-RAN utilizando los recursos de informe de CQI seleccionados. 

De acuerdo con otro aspecto de realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo, se da a conocer un 
método de una E-RAN para recibir la CQI desde un UE en un sistema de comunicación inalámbrico donde, para la 40 
transmisión y la recepción de datos, el UE funciona en uno de un estado de recepción continua para monitorizar 
continuamente un canal y un estado DRX para monitorizar el canal de manera discontinua, y la E-RAN ordena al UE 
entrar en uno del estado de recepción continua y el estado DRX, en el que la E-RAN selecciona un UE para 
funcionar en el estado DRX, selecciona recursos de informe de CQI que ha de utilizar el UE en el estado DRX, 
asigna, si parte de los recursos de informe de CQI utilizados por el UE antes de la transición al estado DRX son 45 
seleccionados como los recursos de informe de CQI, los recursos de informe de CQI restantes a otros UE, transmite 
al UE una señal de aplicación de DRX que indica una transición desde el estado de recepción continua al estado 
DRX, y recibe la CQI desde el UE utilizando los recursos de informe de CQI seleccionados después de transitar al 
estado DRX. 

De acuerdo con otro aspecto de realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo, se da a conocer un 50 
aparato de un UE para transmitir la CQI a una E-RAN en un sistema de comunicación inalámbrico, en el que un 
transceptor de señal recibe del E-RAN una DRX que indica una transición desde un estado de recepción continua a 
un estado DRX, siendo el estado de recepción continua un estado en el que el UE monitoriza continuamente un 
canal y siendo el estado DRX un estado en el que el UE monitoriza discontinuamente el canal, un intérprete de 
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información de reasignación de recursos de CQI determina si la señal de aplicación de DRX recibida incluye 
información de reasignación de recursos de informe de CQI, y un calculador de recursos selecciona recursos de 
informe de CQI a utilizar en el estado DRX a partir de recursos de informe de CQI utilizados antes de la transición al 
estado DRX, si la señal de aplicación de DRX no incluye la información de reasignación de recursos de informe de 
CQI. 5 

De acuerdo con otro aspecto de realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo, se da a conocer un 
aparato de una E-RAN para recibir la CQI desde un UE en un sistema de comunicación inalámbrico, en el que un 
gestor de DRX selecciona un UE para funcionar en un estado DRX, siendo el estado DRX un estado en el que el UE 
monitoriza manera discontinua un canal, un decisor de reasignación de recursos de informe de CQI determina si 
reasigna parte de los recursos de informe de CQI utilizados por el UE antes de transitar al estado DRX como 10 
recursos de informe de CQI para utilizar en el estado DRX, un gestor de recursos asigna los recursos de informe de 
CQI restantes a otros UE, si se determina reasignar parte de los recursos de informe de CQI utilizados por el UE 
antes de transitar al estado DRX como recursos de informe de CQI para utilizar en el estado DRX, y un transceptor 
de señal transmite al UE una señal de aplicación de DRX que indica la transición al estado DRX y recibe la CQI 
desde el UE utilizando los recursos de informe de CQI reasignados. 15 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Los anteriores y otros objetivos, características y ventajas de ciertas realizaciones de la presente invención a modo 
de ejemplo, resultarán más evidentes a partir de la siguiente descripción detallada, tomada junto con los dibujos 
adjuntos, en los cuales: 

la figura 1 muestra la configuración de un sistema LTE 3GPP al que se aplica la presente invención; 20 

la figura 2 muestra una operación para reconfigurar recursos de informe de CQI para un UE, cuando el UE transita 
desde un estado de recepción del canal continua a un estado de recepción del canal DRX en un modo conectado 
RRC; 

la figura 3 muestra una operación para reconfigurar recursos de informe de CQI para un UE cuando el UE transita 
desde un estado de recepción del canal continua a un estado de recepción del canal DRX en un modo conectado 25 
RRC, de acuerdo con una realización de la presente invención a modo de ejemplo; 

la figura 4 es un diagrama de flujo que muestra una operación de un UE, de acuerdo con una realización de la 
presente invención a modo de ejemplo; 

la figura 5 es un diagrama de flujo de muestra una operación de una E-RAN, de acuerdo con una realización de la 
presente invención a modo de ejemplo; 30 

la figura 6 es un diagrama de bloques de un UE, de acuerdo con una realización de la presente invención a modo de 
ejemplo; y 

la figura 7 es un diagrama de bloques de una E-RAN, de acuerdo con una realización de la presente invención a 
modo de ejemplo. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE REALIZACIONES A MODO DE EJEMPLO 35 

La materia definida en la descripción, tal como una construcción detallada y sus elementos, se proporcionan para 
ayudar a una comprensión exhaustiva de realizaciones de la invención a modo de ejemplo. Por consiguiente, los 
expertos en la materia reconocerán que pueden realizarse diversos cambios y modificaciones de las realizaciones 
descritas en el presente documento, sin apartarse del alcance y el espíritu invención. Asimismo, las descripciones de 
funciones y construcciones bien conocidas se omiten por claridad y concisión. 40 

El estado de conexión del canal puede regularse mediante transiciones entre un estado de recepción del canal 
continua y un estado de la recepción del canal periódica basado en recepción discontinua (DRX). Cuando se 
produce una transición entre estos dos estados, puede enviarse información de reasignación de recursos 
radioeléctricos al UE mediante señalización, por ejemplo, sobre un canal de control, para conseguir una utilización 
eficiente de los recursos radioeléctricos. 45 

La figura 1 es un sistema LTE 3GPP a modo de ejemplo, que constituye un sistema de comunicación móvil de la 
siguiente generación bajo discusión en el órgano de estandarización 3GPP, al que aplica la presente invención, 
como sustituto para un estándar de comunicación móvil 3G, un sistema universal de telecomunicaciones móviles 
(UMTS, Universal Mobile Telecommunication System). 
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Haciendo referencia a la figura 1, un UE 110 es un terminal LTE 3GPP. Una red de acceso radioeléctrico 
evolucionada (E-RAN) 140 realiza las funciones de un nodo B y un controlador de red radioeléctrica (RNC, Radio 
Network Controller) del sistema 3GPP convencional. El nodo B es un dispositivo radioeléctrico que participa 
directamente en comunicaciones con un UE y administra celdas. El RNC controla una serie de nodos B y de 
recursos radioeléctricos. Tal como con el sistema 3GPP convencional en el que el nodo B y el RNC están 5 
configurados como nodos independientes, la E-RAN 140 puede configurarse como nodos físicos independientes, es 
decir un nodo B evolucionado (E-NB) 120 y un RNC evolucionado (E-RNC) 130, o puede fusionar el E-NB 120 y el 
E-RNC 130 en la misma. En este caso, el E-NB 120 y el E-RNC 130 se fusionan físicamente en la E-RAN 140. No 
obstante, la siguiente descripción es aplicable igualmente al primer caso. 

Una red central evolucionada (E-CN, Evolved-Core Network) 150 puede ser un nodo que combina un nodo de 10 
soporte del servicio general de paquetes por radio (GPRS, General Packet Radio Service) de servicio (SGSN, 
Serving GPRS Support Node) y un nodo de soporte GPRS de pasarela (GGSN, Gateway GPRS Support Node) del 
sistema 3GPP convencional. La E-CN 150, que está situada entre una red de datos de paquetes (PDN, Packet Data 
Network) 160 y la E-RAN 140, asigna una dirección de protocolo de internet (IP, Internet Protocol) al UE 110 y 
funciona como una pasarela que conecta el UE 110 a la PDN 160. Para las definiciones y funcionalidades del SGSN 15 
y el GGSN, consultar www.3GPP.org. Si bien se hará referencia al sistema LTE 3GPP mostrado en la figura 1, como 
un ejemplo de un sistema de comunicación móvil inalámbrica OFDM, debe entenderse que la presente invención es 
aplicable asimismo a cualquier otro sistema OFDM. 

El órgano de estandarización 3GPP define dos estados de UE, un modo de reposo del control de recursos 
radioeléctricos (RRC, Radio Resource Control) y modo conectado del RRC. RRC es una capa del plano de control 20 
en la E-RAN, para intercambiar información de control relacionada con el acceso radioeléctrico, entre el UE y la E-
RAN. En el modo de reposo RRC, la E-RAN no tiene información de contexto de RRC acerca del UE, y no existe 
ningún canal de control (es decir, ninguna conexión RRC) entre el UE y la E-RAN. El modo conectado RRC es un 
modo del UE en el que se establece un canal de control entre el UE y la E-RAN, y la E-RAN tiene la información de 
contexto RRC acerca del UE. 25 

El sistema LTE 3GPP puede establecer un periodo DRX en función del nivel de actividad del UE en el modo 
conectado RRC. Si se producen frecuentemente flujos de datos para el UE, el UE recibe continuamente un canal. Si 
se generan pocos flujos de datos, se establece un periodo DRX y se permite al UE recibir el canal solamente 
durante el periodo DRX, sin recibir el canal continuamente. La utilización de la DRX para el UE en modo conectado 
RRC tiene por objetivo la utilización eficiente de la potencia en el UE. 30 

La figura 2 muestra una operación para reconfigurar recursos de informe de CQI para un UE, cuando el UE transita 
desde un estado de recepción del canal continua a un estado de recepción del canal DRX en el modo conectado 
RRC. 

Haciendo referencia a la figura 2, el numeral de referencia 201 indica un UE y el numeral de referencia 202 indica 
una E-RAN. El UE 201 transita desde el modo de reposo RRC al modo conectado RRC, en la etapa 211. Como 35 
resultado, se establece un canal de control entre el UE 201 en la E-RAN 202, y la E-RAN 202 tiene información de 
contexto RRC acerca del UE 201. Se notifican recursos de informe de CQI al UE 201 mediante señalización 
independiente, en la etapa 211 o la etapa 212. La información acerca de los recursos de informe de CQI incluye 
información acerca de recursos de tiempo-frecuencia, información acerca del punto inicial de un informe CQI y un 
ciclo de informes de CQI. En las etapas 221, 222 y 223, el UE 201 notifica a la CQI en recursos radioeléctricos de 40 
CQI asignados en la etapa 211 o en la etapa 212, en cada ciclo de informes de CQI notificado en la etapa 211 o la 
etapa 212. 

Si la E-RAN 202 decide establecer un periodo DRX para el UE 201, de acuerdo con el nivel de actividad del UE 201, 
la E-RAN 202 notifica al UE 201 sobre la aplicación de DRX y, en la etapa 231, señaliza al UE 201 información de 
reasignación de recursos de informe de CQI en relación con la aplicación de la DRX. En la etapa 241, el UE 201 45 
notifica la CQI utilizando recursos radioeléctricos de CQI, un ciclo de informes de CQI y un punto inicial del informe 
de CQI, en la información de reasignación de recursos de informe de CQI. Si la E-RAN 202 decide liberar al UE 201 
de la aplicación de DRX, la E-RAN 202 notifica, en la etapa 251, al UE 201 acerca de la liberación de la DRX y 
señaliza información de reasignación de recursos de informe de CQI en relación con la liberación de la DRX. El UE 
201 notifica la CQI utilizando recursos radioeléctricos de CQI, un ciclo de informes de CQI y un punto de inicio del 50 
informe de CQI en la información de reasignación de recursos de informe de CQI, en las etapas 261, 262 y 263. 
Habitualmente, la E-RAN 202 decide la aplicación de la DRX en ausencia de un flujo de datos con el UE 201, y 
decide la no aplicación de la DRX en presencia de un flujo de datos activo con el UE 201. 

Tal como se ha descrito anteriormente, cada vez que el UE aplica la DRX o libera la DRX en función de su nivel de 
actividad, deberá señalizarse información de reasignación de recursos de informe de CQI al UE. Si se aplica la DRX 55 
a varios UE en una celda y se les libera de la misma, deberá señalizarse información de reasignación de recursos de 
informe de CQI a dichos UE después de cada transición entre aplicación de DRX y liberación de DRX, provocando 
de ese modo una gran sobrecarga en la señalización. 
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Realizaciones de la presente invención a modo de ejemplo, definen una norma para suministrar información de 
recursos de informe de CQI para utilizar durante la DRX, utilizando información de recursos de informe de CQI 
utilizada antes de la aplicación de la DRX e información del ciclo de DRX, en lugar de señalizar información de 
reasignación de recursos de informe de CQI, cuando un UE transita entre aplicación de DRX y liberación de DRX. 
De acuerdo con dicha norma, el UE y una E-RAN pueden mantener/gestionar consistentemente información de 5 
reasignación de recursos de informe de CQI implícitamente, sin señalización explícita. 

Si bien la presente invención se describe en el contexto de un sistema LTE 3GPP, bajo discusión en el 3GPP, como 
un sistema de comunicación móvil a modo de ejemplo, debe entenderse claramente que la presente invención es 
aplicable asimismo a otros sistemas de comunicación móvil. 

De acuerdo con una realización de la norma a modo de ejemplo, cuando el UE transita desde un periodo de 10 
liberación de DRX a un periodo de aplicación de DRX, la E-RAN retiene un contexto de información de recursos de 
informe de CQI que indica los recursos de informe de CQI asignados antes de la aplicación de la DRX, y asigna al 
UE los recursos de informe de CQI utilizados poco antes de la asignación de la DRX, cuando aplica el contexto 
utilizando la información del ciclo de DRX. Por lo tanto, pueden reasignarse a otros usuarios recursos de informe de 
CQI del UE anteriores a los recursos de informe de CQI asignados. 15 

Por ejemplo, si la DRX comienza en un número de trama de sistema (SFN, System Frame Number) de 200, un ciclo 
de DRX es de 100 SFN (es decir, el UE se activa en los SFN 300, 400, etc.) y se utiliza un contexto de información 
de recursos de informe de CQI que indica recursos de informe de CQI utilizados inmediatamente antes de la 
aplicación de DRX, la E-RAN asigna recursos de informe de CQI utilizados en los SFN 290, 390, 490, etc., al UE 
durante la DRX y puede asignar recursos para informes de CQI utilizados por el UE en otros SFN, en el caso en que 20 
se supone que la CQI se notifica utilizando recursos radioeléctricos de tiempo-frecuencia asignados en los SFN 210, 
230, 250, 270 y 290. Por lo tanto, los recursos radioeléctricos pueden utilizarse eficientemente. Si se señaliza al UE 
la aplicación de DRX, se preserva el contexto de información de recursos de informe de CQI que indica recursos de 
informe de CQI utilizados antes de la aplicación de DRX, y el UE notifica la CQI utilizando los recursos de informe de 
CQI anteriores a la aplicación de DRX, cuando se aplica el contexto utilizando información de ciclo de DRX. En el 25 
ejemplo anterior, el UE notifica la CQI utilizando los recursos de informe de CQI asignados solamente en los SFN 
290, 390 y 490 antes de la aplicación de la DRX. 

Si se libera la DRX, la E-RAN y el UE reutilizan después de la liberación de la DRX el contexto de información de 
recursos de informe de CQI que indica recursos de informe de CQI utilizados durante un periodo de liberación de 
DRX, almacenado antes de la aplicación de la DRX. 30 

De acuerdo con la presente invención, el método anterior de asignación implícita de recursos de informe de CQI 
puede utilizarse junto con el método de asignación de recursos de informe de CQI basado en señalización explícita 
mostrado en la figura 2. Por lo tanto, si se incluye información de reasignación de recursos de informe de CQI en 
señalización relacionada con aplicación/liberación de la DRX, la CQI se notifica de acuerdo con información de 
reasignación de recursos de informe de CQI. Si no se incluye información de reasignación de recursos de informe de 35 
CQI en la señalización relacionada con aplicación/liberación de la DRX, la CQI se notifica de acuerdo con la norma 
descrita anteriormente. 

La figura 3 muestra una operación para reconfigurar recursos de informe de CQI para un UE, cuando el UE transita 
entre un estado de DRX y un estado de recepción continua en un modo conectado RRC. 

Haciendo referencia a la figura 3, el numeral de referencia 301 indica un UE y el numeral de referencia 302 indica 40 
una E-RAN. El UE 301 transita en la etapa 311 desde el modo de reposo RRC al modo conectado RRC. Como 
resultado, se establece un canal de control entre el UE 301 en la E-RAN 302, y la E-RAN 302 tiene información de 
contexto RRC acerca del UE 301. La E-RAN 302 asigna recursos de informe de CQI al UE 301, en la etapa 312. En 
la etapa 311 o la etapa 312 se envía al UE 301 información acerca de recursos de informe de CQI asignados, 
mediante señalización independiente. La información de asignación de recursos de informe de CQI incluye 45 
información acerca de recursos de tiempo-frecuencia, información acerca del punto inicial del informe de CQI y un 
ciclo de informes de CQI. En las etapas 321, 322 y 323, el UE 301 notifica la CQI a la E-RAN 302 en los recursos 
radioeléctricos de CQI asignados, de acuerdo con el ciclo de informes de CQI. 

Si la E-RAN 302 decide aplicar la DRX al UE 301, según el nivel de actividad del UE 301, en la etapa 331 la E-RAN 
302 preserva un contexto de información de recursos de informe de CQI que indica recursos de informe de CQI 50 
asignados en la etapa 311 o en la etapa 312, y asigna los recursos de informe de CQI utilizados inmediatamente 
antes de la aplicación de la DRX utilizando el contexto de información de recursos de informe de CQI e información 
del ciclo de DRX, designando al mismo tiempo los otros recursos de informe de CQI utilizados antes de la aplicación 
de la DRX a otros usuarios, para señalización o transmisión de datos. Es decir, se calculan los recursos de informe 
de CQI originales asignados al UE 301 antes de la aplicación de la DRX y el ciclo de DRX, y los recursos de informe 55 
de CQI utilizados inmediatamente antes de la aplicación de la DRX se mantienen para el UE 301, mientras que los 
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otros recursos de informe de CQI son reasignados a otros usuarios. Por consiguiente, se utilizan eficientemente los 
recursos radioeléctricos. 

Por ejemplo, si la DRX comienza en un SFN de 100 y un ciclo de la DRX es de 100, la UE se activa en las SFN 100, 
200, 300, etc., para la recepción de datos. Si se supone que la CQI ha de ser notificada en los SFN 110, 130, 150, 
170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, etc., utilizando recursos radioeléctricos de tiempo-frecuencia asignados de 5 
acuerdo con un contexto de información de recursos de informe de CQI utilizado antes de la aplicación de la DRX, la 
E-RAN 302 mantiene para el UE 301 los recursos radioeléctricos de informes CQI asignados en el SFN 190 
inmediatamente antes del SFN 200 y los recursos radioeléctricos de informes CQI asignados en el SFN 290 
inmediatamente antes del SFN 300, mientras que reasigna a otros usuarios los otros recursos radioeléctricos de 
informes CQI asignados en los SFN 110, 130, 150, 170, 210, 230, 250, 270, 310, etc. En el ejemplo anterior, los 10 
números de trama de conexión (CFNs, Connection Frame Numbers) pueden sustituir a los SFN. Los SFN y los CFN 
pueden ser compatibles con los estándares 3GPP. 

En la etapa 332, la E-RAN 302 notifica al UE 301 la aplicación de la DRX mediante señalización. De acuerdo con el 
método de reasignación de recursos de la presente invención, no es necesario incluir información de reasignación 
de recursos de informe de CQI en la señalización, debido a que la E-RAN 302 y el UE 301 se han puesto de acuerdo 15 
sobre los recursos de informe de CQI a utilizar en la DRX. En la etapa 333, el UE 301 preserva un contexto de 
información de recursos de informe de CQI que indica recursos de informe de CQI asignados en la etapa 311 o la 
etapa 312, y notifica la CQI en los recursos de informe de CQI utilizados inmediatamente antes de la aplicación de la 
DRX, de acuerdo con el contexto de información de recursos de informe de CQI y la información del ciclo de la DRX, 
considerando que los otros recursos de informe de CQI anteriores no son utilizados por el UE 301. Es decir, se 20 
calculan los recursos de informe de CQI originales asignados al UE 301 antes de la aplicación de la DRX y el ciclo 
de DRX, y los recursos de informe de CQI utilizados inmediatamente antes de la aplicación de la DRX se mantienen 
para el UE 301, mientras que los otros recursos de informe de CQI son reasignados a otros usuarios. 

Por ejemplo, si la DRX comienza en un SFN de 100 y el ciclo de DRX es de 100, el UE se activa en los SFN de 100, 
200, 300, etc. Si se supone que la CQI ha de ser notificada en los SFN de 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 25 
270, 290, 310, etc., utilizando los recursos radioeléctricos de tiempo-frecuencia asignados de acuerdo con un 
contexto de información de recursos de informe de CQI utilizado antes de la aplicación de la DRX, el UE 301 notifica 
la CQI utilizando los recursos radioeléctricos de informe de CQI asignados en el SFN 190 y el SFN 290, 
considerando que los otros recursos radioeléctricos de informe de CQI asignados en los SFN de 110, 130, 150, 170, 
210, 230, 250, 270, 310, etc., ya no son utilizados por el UE 301. En este ejemplo, los CFN pueden sustituir a los 30 
SFN. Los SFN y los CFN pueden ser compatibles con los estándares 3GPP. 

En la etapa 334, el UE 301 aplica DRX y notifica la CQI a la E-RAN 302 utilizando recursos de informe de CQI 
utilizados inmediatamente antes de la aplicación de la DRX, que se calculan utilizando un contexto de información 
de recursos de informe de CQI utilizado antes de la aplicación de la DRX, y la información del ciclo de DRX. 

Si la E-RAN 302 decide liberar a la UE 301 del modo DRX, en la etapa 341 reasigna los recursos de informe de CQI 35 
asignados en la etapa 311 o la etapa 312 antes de la aplicación de la DRX, de acuerdo con el contexto de 
información de recursos de informe de CQI preservado desde la etapa 331. En la etapa 342, la E-RAN 302 notifica al 
UE 301 la liberación de la DRX. Cuando se utiliza el método de asignación implícita de informes de CQI de la 
presente invención, no es necesario enviar información de reasignación de recursos de informe de CQI al UE 301 en 
la etapa 342, debido a que la E-RAN 302 y el UE 301 se han puesto de acuerdo sobre los recursos de informe de 40 
CQI a utilizar en caso de liberación de la DRX. Si en la etapa 342 se recibe una señal que indica la liberación de la 
DRX, el UE 301 notifica la CQI en las etapas 344, 345 y 346 utilizando los recursos de informe de CQI asignados en 
la etapa 311 o la etapa 312 antes de la aplicación de la DRX, después de la liberación de la DRX. En este caso, el 
ciclo de informes de la CQI es idéntico al de los informes de CQI de las etapas 321, 322 y 323. 

Aunque no se muestra en la figura 3, la presente invención puede utilizarse en combinación con un método 45 
convencional. Es decir, si se señaliza explícitamente información de resignación de recursos de informe de CQI en la 
etapa 332 o en la etapa 342, el UE 301 notifica la CQI de acuerdo con la información de reasignación de recursos de 
informe de CQI. Si la información de reasignación de recursos de informes no se señaliza en la etapa 332 o la etapa 
342, el UE 301 notifica la CQI de acuerdo con la norma de reasignación de recursos de informe de CQI entre el UE 
301 y la E-RAN 302. 50 

De este modo, cuando el UE transita entre un estado de recepción del canal continua y un estado de DRX en el 
modo conectado RRC, el UE puede notificar la CQI de acuerdo con la norma de reasignación de recursos de 
informe de CQI definida, sin la sobrecarga de señalizar nueva información de reasignación de recursos de informe 
de CQI. 

La figura 4 es un diagrama de flujo que muestra una operación del UE acorde con una realización de la presente 55 
invención a modo de ejemplo. En el caso ilustrado en la figura 4, la presente invención se utiliza en combinación con 
el método convencional de reasignación explícita de recursos de informe de CQI. 
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Haciendo referencia a la figura 4, en la etapa 401 el UE recibe de la E-RAN una señal que indica la aplicación de la 
DRX, y en la etapa 402 determina si la señal incluye información de reasignación de recursos de informe de CQI. En 
presencia de la información de reasignación de recursos de informe de CQI, el UE notifica la CQI de acuerdo con la 
información de reasignación de recursos de informe de CQI, en la etapa 411. En ausencia de la información de 
reasignación de recursos de informe de CQI, en la etapa 421 el UE mantiene un contexto de información de 5 
recursos de informe de CQI utilizado antes de recibir la señal que indica la aplicación de la DRX, y calcula los 
recursos de informe de CQI asignados inmediatamente antes de la aplicación de la DRX. El UE considera que 
solamente los recursos de informe de CQI calculados son para un informe de CQI, y los otros recursos de informe 
de CQI son inválidos. En la etapa 422, el UE notifica la CQI utilizando los recursos de informe de CQI válidos. 

Durante la DRX, se ordena la liberación de la DRX al UE mediante la E-RAN, en la etapa 451. En la etapa 452, el 10 
UE determina si está incluida información de reasignación de recursos de informe de CQI en la señalización de la 
etapa 451. En presencia de la información de reasignación de recursos de informe de CQI, en la etapa 461 el UE 
notifica la CQI de acuerdo con información de reasignación de recursos de informe de CQI. En ausencia de la 
información de reasignación de recursos de informe de CQI, en la etapa 471 el UE considera que los recursos de 
informe de CQI utilizados antes de la aplicación de la DRX son válidos, y en la etapa 472 notifica la CQI utilizando el 15 
contexto de información de recursos de informe de CQI preservado. 

La figura 5 es un diagrama de flujo que muestra una operación de la E-RAN de acuerdo con una realización de la 
presente invención a modo de ejemplo. En el caso ilustrado de la figura 5, el método de reasignación de recursos de 
informe de CQI de la presente invención se utiliza junto con el método de asignación de recursos de informe de CQI 
convencional. 20 

Haciendo referencia a la figura 5, en la etapa 501 la E-RAN decide aplicar la DRX a un UE concreto. En general, si 
no existe temporalmente un flujo de datos hacia/desde el UE, se aplica la DRX al UE. En la etapa 502, la E-RAN 
determina si aplicar la presente invención al método convencional. En el último caso, la E-RAN incluye 
explícitamente información de reasignación de recursos de informe de CQI, en la etapa 511. En el primer caso, en la 
etapa 521 la E-RAN preserva un contexto de información de recursos de CQI que indica recursos de informe de CQI 25 
asignados al UE antes de la aplicación de la DRX y sigue asignando los recursos de informe de CQI al UE de 
acuerdo con la información del ciclo de la DRX y el contexto, designando al mismo tiempo a otros usuarios los otros 
recursos de informe de CQI utilizados por el UE. En la etapa 522, la E-RAN no incluye información de reasignación 
de recursos de informe de CQI. En la etapa 531, la E-RAN señaliza la aplicación de la DRX al UE. 

En la etapa 551, la E-RAN decide liberar al UE del estado DRX. En la etapa 552, la E-RAN determina si utiliza el 30 
contexto de información de recursos de informe de CQI preservado, para reasignar recursos de informe de CQI. Si 
se determina reasignar recursos de informe de CQI independientemente del contexto, en la etapa 561 la E-RAN 
incluye explícitamente información de reasignación de recursos de informe de CQI para utilizar después de la 
liberación de la DRX. Si se determina reasignar recursos de informe de CQI utilizando el contexto, la E-RAN utiliza el 
contexto en la etapa 571, y en la etapa 572 no incluye información de reasignación de recursos de informe de CQI. 35 
En la etapa 581, la E-RAN señaliza al UE la liberación de la DRX. 

La figura 6 es un diagrama de bloques del UE acorde con una realización de la presente invención a modo de 
ejemplo. En el caso ilustrado en la figura 6, la presente invención se utiliza en combinación con el método 
convencional de reasignación explícita de recursos de informe de CQI. 

Haciendo referencia a la figura 6, un transceptor 601 de señal recibe una señal desde la E-RAN o envía a la E-RAN 40 
una señal que incluye, por ejemplo, un informe de CQI. Un gestor 611 de DRX determina si la señal recibida desde 
el transceptor 601 de señal indica que la E-RAN ha ordenado la aplicación de la DRX o la liberación de la DRX, y 
gestiona información relacionada con el ciclo de la DRX. Un intérprete 621 de información de reasignación de 
recursos de informe de CQI determina si la señal que indica la aplicación de la DRX o la liberación de la DRX incluye 
explícitamente información de reasignación de recursos de informe de CQI. Si la señal que indica la aplicación de la 45 
DRX o la liberación de la DRX incluye explícitamente información de asignación de recursos de informe de CQI, el 
intérprete 621 de información de reasignación de recursos de informe de CQI notifica la CQI de acuerdo con 
información explícita de reasignación de recursos de informe de CQI. 

Si la señal que indica la aplicación de la DRX o la liberación de la DRX no incluye explícitamente la información de 
reasignación de recursos de informe de CQI, un calculador 641 de recursos de informe de CQI calcula recursos de 50 
informe de CQI para el UE utilizando un contexto de información de recursos de informe de CQI utilizado antes de la 
aplicación de la DRX, recibido desde un gestor 631 de contextos de recursos de informe de CQI, e información del 
ciclo de DRX recibida desde el gestor 611 de DRX. Si la señal recibida desde el transceptor 601 de señal indica la 
aplicación de la DRX, se utilizan solamente recursos de informe de CQI utilizados inmediatamente antes de la 
aplicación de la DRX, de entre los recursos de informe de CQI previos anteriores a la aplicación de la DRX. Si la 55 
señal indica la liberación de la DRX, la CQI se notifica con los recursos de informe de CQI utilizados antes de la 
aplicación de la DRX. 
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Un medidor 651 la CQI mide la CQI y señaliza la CQI en el enlace ascendente mediante el transceptor de señal 
utilizando los recursos de informe de CQI indicados mediante el intérprete 621 de información de reasignación de 
recursos de informe de CQI. 

La figura 7 es un diagrama de bloques de una E-RAN, de acuerdo con una realización de la presente invención a 
modo de ejemplo. En el caso ilustrado en la figura 7, la presente invención se utiliza en combinación con el método 5 
convencional de reasignación explícita de recursos de informe de CQI. 

Haciendo referencia a la figura 7, un medidor 701 de flujos de datos mide el flujo de datos del UE. Un gestor 711 de 
DRX determina si aplicar o liberar la DRX para el UE en función de la medición del flujo de datos, y cuando se 
determina aplicar la DRX, el medidor 701 de flujos de datos establece la información del ciclo de la DRX. Un decisor 
731 de reasignación de recursos de informe de CQI determina si utilizar un contexto de información de recursos de 10 
informe de CQI para el UE antes de la aplicación de la DRX, o reasignar nuevos recursos de informe de CQI. Si el 
decisor 731 de reasignación de recursos de informe de CQI decide asignar nuevos recursos de informe de CQI, se 
incluye explícitamente información de reasignación de recursos de informe de CQI en una señal que indica 
aplicación de DRX o liberación de DRX. Si el decisor 731 de reasignación de recursos de informe de CQI decide 
reutilizar el contexto de información del recurso de informe de CQI, la información de resignación de recursos de 15 
informe de CQI no se incluye en la señal que indica aplicación de DRX o liberación de DRX. Si se reutiliza el 
contexto de información de recursos de informe de CQI y una señal recibida desde el gestor 711 de DRX indica la 
aplicación de la DRX, un transceptor 741 de señal preserva recursos de informe de CQI utilizados inmediatamente 
antes de la aplicación de la DRX, recibidos desde un calculador 751 de recursos de informe de CQI, y la información 
del ciclo de la DRX recibida desde el gestor 711 de DRX, y recibe un informe de CQI desde el UE en los recursos de 20 
informe de CQI preservados. Otros recursos de informe de CQI anteriores a la aplicación de la DRX, diferentes a los 
recursos de informe de CQI inmediatamente anteriores a la aplicación de la DRX, pueden ser asignados a otros UE. 
Si se reutiliza el contexto de información de recursos de informe de CQI y la señal recibida desde el gestor 711 de la 
DRX indica la liberación de la DRX, el transceptor 741 de señal recibe un informe de CQI desde el UE utilizando el 
contexto de información de recursos de informe de CQI después de la liberación de la DRX. 25 

Tal como resulta evidente a partir de la descripción anterior, cuando un UE transita entre un estado de recepción 
continua y un estado de DRX en un modo conectado RRC, la información relativa a recursos recién asignados no se 
señaliza al UE en un sistema de comunicación inalámbrico. Por lo tanto, se reduce la sobrecarga en la señalización 
y se asignan eficientemente los recursos. 

Si bien la invención ha sido mostrada y descrita haciendo referencia a ciertas realizaciones de la misma a modo de 30 
ejemplo, los expertos en la materia comprenderán que pueden realizarse en la misma diversos cambios en la forma 
y los detalles sin apartarse del espíritu y el alcance de la presente invención, tal como se define mediante las 
reivindicaciones adjuntas y sus equivalentes. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un método de un equipo de usuario para transmitir información de calidad del canal a un nodo B evolucionado en 
un sistema de comunicación inalámbrico en el que, para la transmisión y la recepción de datos, el UE funciona en 
uno de un estado de recepción continua para monitorizar continuamente un canal y un estado de recepción 
discontinua para monitorizar de forma discontinua el canal, y el E-NB ordena al UE entrar en uno del estado de 5 
recepción continua y el estado de DRX, comprendiendo el método: 

recibir (401) desde el E-NB una señal de aplicación de DRX que indica una transición desde el estado de 
recepción continua al estado de DRX, en el que se preserva un contexto de información de recursos de 
informe de CQI que indica recursos de informe de CQI utilizados antes de la aplicación de la DRX; 

transitar al estado de DRX y, si la señal de aplicación de DRX no incluye la información de reasignación de 10 
recursos de informe de CQI, seleccionar (421) recursos de informe de CQI a partir de los recursos de 
informe de CQI utilizados antes de la transición al estado de DRX; y 

notificar (422) la CQI al E-NB utilizando los recursos de informe de CQI seleccionados. 

2. El método según la reivindicación 1, en el que la selección de recursos de informe de CQI comprende seleccionar 
los recursos de informe de CQI a partir de los recursos de informe de CQI utilizados antes de la transición al estado 15 
DRX, utilizando un ciclo de DRX indicado mediante la señal de aplicación de DRX. 

3. El método según la reivindicación 1, que comprende además: 

recibir (451) desde el E-NB una señal de liberación de la DRX que indica una transición desde el estado de 
DRX al estado de recepción continua; 

si la señal de liberación de la DRX no incluye información de reasignación de recursos de informe de CQI, 20 
utilizar recursos de informe de CQI utilizados antes de la transición al estado de DRX; y 

notificar (472) la CQI al E-NB en un periodo predeterminado utilizando los recursos de informe de CQI 
predeterminados, después de transitar al estado de recepción continua. 

4. El método según la reivindicación 1, que comprende además, si la señal de aplicación de DRX incluye la 
información de reasignación de recursos de informe de CQI, seleccionar recursos radioeléctricos de informe de CQI 25 
indicados mediante la información de reasignación de recursos de informe de CQI. 

5. Un método de un nodo B evolucionado para recibir información de calidad del canal desde el equipo de usuario en 
un sistema de comunicación inalámbrico en el que, para la transmisión y la recepción, el UE funciona en uno de un 
estado de recepción continua para monitorizar continuamente un canal y un estado de recepción discontinua para 
monitorizar el canal de forma discontinua, y el E-NB ordena al UE entrar en uno del estado de recepción continua y 30 
el estado de DRX, comprendiendo el método: 

seleccionar (501) un UE para funcionar en el estado de DRX; 

seleccionar (502) recursos de informe de CQI que el UE ha de utilizar en el estado de DRX, donde preserva 
un contexto de información de recursos de CQI que indica los recursos de informe de CQI asignados al UE 
antes de la aplicación de la DRX; 35 

si parte de los recursos de informe de CQI utilizados por el UE antes de transitar al estado de DRX se 
seleccionan como los recursos de informe de CQI, asignar los recursos de informe de CQI restantes a otros 
UE; 

transmitir (531) al UE una señal de aplicación de DRX que indica una transición desde el estado de 
recepción continua al estado de DRX, donde la señal de aplicación de DRX no incluye (522) información de 40 
asignación de recursos de informe de CQI; y 

recibir la CQI desde el UE utilizando los recursos de informe de CQI seleccionados después de la transición 
al estado de DRX. 

6. El método según la reivindicación 5, en el que la selección del UE comprende seleccionar el UE de acuerdo con 
flujos de datos de varios UE. 45 
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7. El método según la reivindicación 5, que comprende además: 

asignar nuevos recursos de informe de CQI al UE, si parte de los recursos de informe de CQI utilizados por 
el UE antes de transitar al estado de DRX no son seleccionados; y 

transmitir al UE mediante la señal de aplicación de DRX información acerca de los nuevos recursos de 
informe de CQI asignados. 5 

8. El método según la reivindicación 5, que comprende además: 

seleccionar (551) un UE a liberar del estado de DRX, después de la transmisión de la señal de aplicación 
de DRX al UE; 

determinar (522) si reasignar al UE parte de los recursos de informe de CQI utilizados antes de que el UE 
transite al estado de DRX; 10 

determinar reasignar al UE los recursos de informe de CQI utilizados antes de que el UE transite al estado 
de DRX, y reasignar al UE los recursos de informe de CQI; 

transmitir (581) una señal de liberación de DRX que indica la liberación de la DRX al UE; y 

recibir una CQI desde el UE en un periodo predeterminado utilizando los recursos de informe de CQI 
reasignados después de que el UE transite al estado de recepción continua. 15 

9. Un aparato de un equipo de usuario para transmitir información de calidad del canal a un nodo B evolucionado en 
un sistema de comunicación inalámbrico, que comprende: 

un transceptor (601) de señal adaptado para recibir desde el E-NB una señal de aplicación de recepción 
discontinua que indica una transición desde un estado de recepción continua a un estado de DRX, siendo el 
estado de recepción continua un estado en el que el UE monitoriza continuamente un canal y siendo el 20 
estado de DRX un estado en el que el UE monitoriza forma discontinua el canal, en el que se preserva un 
contexto de información de recursos de informe de CQI que indica recursos de informe de CQI utilizados 
antes de la aplicación de la DRX; 

un intérprete (621) de información de reasignación de recursos de CQI adaptado para determinar si la señal 
de aplicación de DRX recibida incluye información de reasignación de recursos de informe de CQI; y 25 

un calculador (641) de recursos adaptado para seleccionar recursos a utilizar en el estado de DRX a partir 
de recursos de informe de CQI utilizados antes de la transición al estado de DRX, si la señal de aplicación 
de DRX no incluye la información de reasignación de recursos de informe de CQI. 

10. El aparato según la reivindicación 9, en el que el calculador (641) de recursos selecciona los recursos de informe 
de CQI a partir de los recursos de informe de CQI utilizados antes de la transición al estado de DRX utilizando un 30 
ciclo de DRX indicado mediante la señal de aplicación de DRX. 

11. El aparato según la reivindicación 9, en el que el transceptor (601) de señal recibe del E-NB una señal de 
liberación de la DRX que indica una transición desde el estado de DRX al estado de recepción continua, y el 
calculador de recursos determina utilizar los recursos de informe de CQI utilizados antes de la transición al estado 
de DRX, si la señal de liberación de la DRX no incluye información de reasignación de recursos de informe de CQI. 35 

12. Un aparato de un nodo B evolucionado, para recibir información de calidad del canal desde un equipo de usuario 
en un sistema de comunicación inalámbrico, que comprende: 

un gestor (711) de recepción discontinua adaptado para seleccionar un UE para funcionar en un estado de 
DRX, siendo el estado de DRX un estado en el que el UE monitoriza de forma discontinua un canal; 

un decisor (731) de reasignación de recursos de informe de CQI adaptado para determinar si reasignar 40 
parte de los recursos de informe de CQI utilizados por el UE antes de la transición al estado de DRX, como 
recursos de informe de CQI para utilizar en el estado de DRX, en el que se preserva un contexto de 
información de recursos de CQI que indica recursos de informe de CQI asignados al UE antes de la 
aplicación de la DRX; 
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un gestor (721) de recursos adaptado para asignar los recursos de informe de CQI restantes a otros UE, si 
se determina reasignar parte de los recursos de informe de CQI utilizados por el UE antes de la transición al 
estado de DRX, como recursos de informe de CQI para utilizar en el estado de DRX; y 

un transceptor (741) de señal adaptado para transmitir al UE una señal de aplicación de DRX que indica 
una transición al estado de DRX, y recibir una CQI desde el UE utilizando los recursos de informe de CQI 5 
reasignados, en el que, si el decisor (731) de reasignación de recursos de informe de CQI decide reutilizar 
el contexto de información de recursos de informe de CQI, la información de reasignación de recursos de 
informe de CQI no se incluye en la señal que indica la aplicación de la DRX. 

13. El aparato según la reivindicación 12, en el que gestor (711) de DRX selecciona el UE de acuerdo con flujos de 
datos de los UE. 10 

14. El aparato según la reivindicación 13, en el que gestor (721) de recursos asigna nuevos recursos de informe de 
CQI al UE, si la parte de los recursos de informe de CQI utilizados por el UE antes de la transición al estado de DRX 
no está determinada para ser utilizada en el estado de DRX, y el transceptor (741) de señal transmite al UE 
información sobre los nuevos recursos de informe de CQI asignados, mediante la señal de aplicación de DRX. 

15. El aparato según la reivindicación 13, en el que el gestor (711) de DRX selecciona un UE a liberar del estado de 15 
DRX, el decisor (731) de reasignación de recursos determina si reasignar al UE parte de los recursos de informe de 
CQI utilizados antes de que el UE transite al estado de DRX y, si se determina reasignar al UE dicha parte de 
recursos de informe de CQI utilizados antes de que el UE transite el estado de DRX, reasignar al UE dicha parte de 
los recursos de informe de CQI, y el transceptor (741) de señal transmite una señal de liberación de la DRX que 
indica la liberación de la DRX al UE, y recibe una CQI desde el UE en un periodo predeterminado utilizando los 20 
recursos de informe de CQI reasignados. 
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