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DESCRIPCIÓN 

Accesorio para cepillo dental 

La presente descripción se refiere a un cepillo dental eléctrico con una pieza de mango y un accesorio que puede 
aplicarse al mango. La descripción se refiere, concretamente, al accesorio para dicho cepillo dental eléctrico, teniendo 
una cabeza activa y una pieza adaptadora tubular conectada a la cabeza activa, cuya pieza adaptadora puede montarse 5 
en una pieza de mango de un cepillo dental, en el que se proporciona un árbol de conexión para accionar la cabeza 
activa en la pieza adaptadora, y el árbol de conexión tiene un contorno de acoplamiento para formar un acoplamiento 
entrelazado con un árbol de accionamiento proporcionado en la pieza de mango. Dicha pieza adaptadora puede ser, 
concretamente, un accesorio de cepillo para la limpieza de los dientes, o puede ser, por ejemplo, un dispositivo de 
limpieza interdental, una cabeza masajeadora de las encías, u otras herramientas accesorias para realizar tareas 10 
similares en la cavidad bucal. 

De EP-0500537 B1 se conoce un cepillo dental eléctrico en el que el accesorio de cepillo se conecta, por un lado, con 
una pieza de árbol final de la parte de mango de cepillo dental y, por otro lado, con un árbol de accionamiento que 
sobresale de él. El accesorio de cepillo tiene ganchos de agarre cargados radialmente con muelles que se pueden 
bloquear en cavidades de agarre correspondientes asociadas al mango. 15 

Se conoce otro cepillo dental eléctrico de DE-10352993 A1 en el que el accesorio de cepillo se une directamente a un 
árbol de accionamiento que sobresale del extremo de la parte de mango de cepillo dental. El accesorio de cepillo tiene 
una pieza adaptadora con una cavidad interior ciega, en el que se introduce una pieza de alojamiento formada en su 
conjunto como un manguito. Esta pieza de alojamiento, en la que se puede introducir el árbol de accionamiento con un 
buen ajuste, tiene una pluralidad de elementos elásticos que se cargan radialmente con muelle y que están diseñados 20 
para garantizar una conexión exenta de juego entre el accesorio de cepillo y el árbol de accionamiento. 

Para unir el accesorio al elemento final sobresaliente de la carcasa de una parte de mango de un cepillo dental también 
se conoce empujar simplemente la pieza adaptadora tubular del accesorio sobre el elemento final hasta que quede 
fijada allí por la fuerza de fricción. Con esta configuración, para evitar perder la conexión por la vibración de cepillo 
dental eléctrico y las fuerzas implicadas en la acción de limpieza, la conicidad de las superficies de unión debe tener un 25 
ángulo muy pequeño. Con esta medida se consigue el autobloqueo de la unión. Por otro lado, sería deseable tener una 
conicidad de un ángulo superior en el elemento final (cuello) de la parte de mango de cepillo dental y la(s) superficie(s) 
complementaria(s) del accesorio, para tener una conexión que no sea sensible a las tolerancias. 

Se aplicará un procedimiento similar en el caso de la conexión entre el árbol de accionamiento asociado a la parte de 
mango y el árbol de conexión asociado al accesorio. También aquí sería deseable tener una conicidad de un ángulo 30 
superior en el contorno de acoplamiento del árbol de accionamiento y en el árbol de conexión complementario asociado 
al accesorio, para tener una conexión que no sea muy sensible a las tolerancias. 

En base a lo expuesto anteriormente, el objeto subyacente de la presente descripción era inventar un cepillo dental 
mejorado, un mango mejorado para un cepillo dental y un accesorio asociado homologado, cuyos elementos eviten los 
inconvenientes del estado de la técnica y mejoren de forma ventajosa el estado de la técnica. Concretamente, se 35 
deseaba inventar una conexión entre el árbol de conexión del accesorio y el árbol de accionamiento de la pieza de 
mango, cuya conexión fuera fácil de acoplar, insensible a las tolerancias, que acoplara preferiblemente las dos partes 
del tren de accionamiento de una manera que estuviera exenta de juego y fuera fácil de liberar y restablecer. 
Preferiblemente, el accesorio debe ser utilizable con diferentes mangos de cepillo dental que tengan distintas 
configuraciones del árbol de accionamiento. 40 

Este problema se resuelve según la descripción mediante un accesorio según la reivindicación 1 y un cepillo dental 
según la reivindicación 15. Las realizaciones preferidas de la invención son el objeto de las reivindicaciones 
dependientes. 

Según la presente descripción se propone proporcionar, en el accesorio, una pieza de acoplamiento que es axialmente 
móvil en la dirección longitudinal del accesorio, y convertir este movimiento axial en un movimiento de bloqueo o 45 
desbloqueo del acoplamiento del tren de accionamiento transversalmente a la dirección longitudinal del accesorio. De 
esta manera, se consigue una conexión firme que es insensible a la vibración, entre el accesorio y el mango de cepillo 
dental, así como la capacidad de liberar la conexión (o establecer la conexión) del movimiento de retirada conocido per 
se (o movimiento de conexión). Según la descripción, se tiene una pieza de encaje del contorno de acoplamiento del 
árbol de conexión en el lado del accesorio, cuya pieza de encaje es móvil transversalmente, y/o una pieza de 50 
accionamiento dispuesta en la pieza adaptadora del accesorio, cuya pieza de accionamiento es móvil en la dirección 
longitudinal del accesorio, donde la pieza de encaje puede encajarse con la pieza de accionamiento, de tal manera que 
un movimiento de la pieza de accionamiento y/o la pieza de encaje en la dirección longitudinal del accesorio produce un 
movimiento de bloqueo o desbloqueo de la pieza de encaje transversalmente a la dirección longitudinal del accesorio. Si 
el contorno de acoplamiento del árbol de conexión del accesorio se bloquea al árbol de accionamiento del mango de 55 
cepillo dental, primero el accesorio (o una pieza de accionamiento conectada a él) se mueve axialmente, por lo general 
en la dirección longitudinal del accesorio con respecto al contorno de acoplamiento bloqueado, donde la pieza de encaje 
del contorno de acoplamiento se desbloquea transversalmente a la dirección longitudinal de cepillo dental, de manera 
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que el árbol de conexión, junto con el accesorio, puede retirarse del árbol de accionamiento del mango de cepillo dental. 
Este mecanismo de unión y fijación permite proporcionar también, en la interconexión del tren de accionamiento, 
contornos no autobloqueantes y bastante cónicos u otros ajustados, porque se consigue una buena fijación con el 
movimiento de bloqueo ejecutado transversalmente a la dirección longitudinal del accesorio. Esto consigue una 
interconexión insensible a las tolerancias del tren de accionamiento que de otro modo presentaría problemas. 5 

Para conseguir un funcionamiento simple del accesorio, y, como se ha explicado anteriormente, permitir que el 
accesorio se retire fácilmente del mango de cepillo dental, según un perfeccionamiento de la descripción, se proporciona 
que la pieza de accionamiento tenga un segmento de desbloqueo que se dispone y configura de tal manera que, con un 
movimiento axial de la pieza de accionamiento en una dirección opuesta a la cabeza activa, el segmento de desbloqueo 
pueda encajarse con la pieza de encaje del árbol de conexión, haciendo pasar el segmento de encaje a una posición 10 
desbloqueada. Es decir, la pieza de accionamiento se dispone y configura de tal manera que la pieza de accionamiento 
desbloquee automáticamente la pieza de inserción de acoplamiento cuando el accesorio se separe del mango de cepillo 
dental. 

Según una realización preferida de la descripción, se puede proporcionar una superficie inclinada en el segmento de 
encaje del contorno de acoplamiento del árbol de conexión y/o en la pieza de accionamiento, cuya superficie inclinada 15 
proporciona el movimiento de desbloqueo deseado cuando el segmento de encaje entra en contacto con la pieza de 
accionamiento. Aquí, se puede proporcionar un par de superficies inclinadas planas (o un par de superficies inclinadas 
curvadas de forma esférica o cóncava como una superficie de control a modo de leva o de tipo leva), y un elemento de 
accionamiento que se extiende sobre las superficies, con lo que cuando el segmento de encaje entra en contacto con la 
pieza de accionamiento como resultado del movimiento relativo axial, el elemento de accionamiento hace que el 20 
movimiento relativo axial se convierta en un movimiento de desbloqueo transversal a la dirección axial. 

En una inversión cinemática también se puede proporcionar que la pieza de accionamiento no produzca el desbloqueo 
sino más bien el bloqueo del contorno de acoplamiento del árbol de conexión o del segmento de encaje conectado a 
este. En este caso, el segmento de encaje puede asumir, en su posición inicial, una posición no bloqueante o puede 
pretensarse en esta posición. Cuando el accesorio se aplica al mango de cepillo dental, a través de la pieza de 25 
accionamiento se hace pasar el segmento de encaje del acoplamiento a su posición de bloqueo. Sin embargo, la 
configuración preferida es con la realización de la invención descrita arriba, en la que se diseña el contorno de 
acoplamiento del árbol de conexión para que sea autobloqueante, y la condición autobloqueante que se alcanza cuando 
el árbol de conexión se aplica al mango de cepillo dental se libera a través de la pieza de accionamiento si después se 
retira el accesorio del mango. 30 

Según una realización especialmente ventajosa de la descripción, el segmento de encaje puede formar un cierre por 
resorte y/o un clip de enganche, en el que cuando se aplica la pieza adaptadora al mango de cepillo dental, el cierre por 
resorte y/o el clip de enganche se desliza sobre la pieza de conexión del árbol de accionamiento del mango de cepillo 
dental, se desvía elásticamente, y cuando se alcanza la posición completamente aplicada, el cierre por resorte y/o el clip 
de enganche se cierra de golpe, en una posición entrelazada. Cuando entonces se retira el accesorio del mango de 35 
cepillo dental, el cierre por resorte y/o clip de enganche se levanta de su posición encajada por medio de un movimiento 
relativo axial entre la pieza de accionamiento y el cierre por resorte y/o el clip de enganche. 

Básicamente, el segmento de encaje puede tener una variedad de formas. Según una realización ventajosa de la 
descripción, el segmento de encaje puede tener un contorno de enganche, especialmente en forma de gancho de 
agarre, proporcionado en el extremo sobresaliente de un dedo de encaje, cuyo dedo de encaje está ventajosamente 40 
cargado con muelle y/u oscilante alrededor de un eje transversal, y puede moverse radialmente mediante la pieza de 
accionamiento. De forma ventajosa, el al menos un dedo de encaje puede tener una construcción integral o unitaria 
formada en el cuerpo del segmento de acoplamiento del árbol de conexión, y separada del resto del cuerpo, por ejemplo 
mediante cavidades en forma de ranuras longitudinales, para poder cargarse con muelle con respecto al resto del 
cuerpo. El dedo de encaje puede formar parte de un accesorio de acoplamiento unido al árbol de conexión. 45 

De forma alternativa o adicional, se puede proporcionar un segmento de encaje en forma de una configuración de 
balanceo que lleve en su extremo un contorno de enganche adecuado, especialmente en forma de un gancho de 
agarre, para bloquearlo al mango de cepillo dental, y forma en su otro extremo un segmento de accionamiento que se 
puede encajar con dicha pieza de accionamiento. También en este caso, el segmento de encaje puede formarse 
integralmente con una construcción unitaria con el cuerpo de la pieza de inserción de acoplamiento, especialmente a 50 
través de una banda de conexión flexible en el segmento central de dicha configuración de balanceo. 

Según otra realización ventajosa más de la descripción, el árbol de conexión tiene un anillo de agarre ranurado que 
puede expandirse y estrecharse radialmente. Se puede conseguir un estrechamiento del anillo de agarre, 
concretamente pretensándolo, mientras que se puede obtener una expansión o ensanchamiento del anillo de agarre, 
por ejemplo, a través de un par de superficies inclinadas en el anillo de agarre y en dicha pieza de accionamiento. 55 

La pieza de accionamiento para bloquear o desbloquear el acoplamiento del tren de accionamiento puede tener 
diferentes diseños. De forma ventajosa, la pieza de accionamiento se diseña para funcionar automáticamente, de 
manera que cuando se retire o aplique el accesorio, la pieza de accionamiento funcione automáticamente y bloquee y 
desbloquee automáticamente la pieza de encaje del acoplamiento del tren de accionamiento. 
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En un perfeccionamiento especialmente ventajoso de la descripción, la pieza de accionamiento puede conectarse a una 
pieza de inserción de acoplamiento, especialmente la pieza de inserción estando formada como una construcción 
unitaria, dispuesta en la pieza adaptadora tubular del accesorio, y diseñada para ser bloqueada de forma entrelazada o 
por fricción al cuello del mango de cepillo dental, para sujetar el accesorio en el mango de cepillo dental. Esta pieza de 
inserción de acoplamiento del accesorio es axialmente móvil de forma ventajosa con respecto a la pieza adaptadora en 5 
la dirección longitudinal del accesorio, y se conecta con un segmento de encaje – cuyo segmento de encaje puede 
cerrarse de forma entrelazada o por fricción al cuello del mango de cepillo dental -- de tal manera que, cuando el 
accesorio se retire de o se aplique al mango de cepillo dental, la pieza de inserción de acoplamiento se mueva 
axialmente en la dirección longitudinal del accesorio con respecto a la pieza adaptadora tubular del accesorio. Con esta 
realización, cuando el accesorio se retira o se aplica [al mango], también se produce automáticamente un movimiento 10 
de ajuste axial de la pieza de accionamiento para el acoplamiento del árbol de accionamiento, que se convierte en el 
movimiento de ajuste de la pieza de encaje del tren de accionamiento que se acopla transversalmente al eje longitudinal 
del accesorio. 

La pieza de accionamiento puede tener especialmente forma de gancho de tracción que sobresale del extremo de la 
pieza de inserción de acoplamiento preferiblemente en forma de manguito, y se extiende hasta el acoplamiento del tren 15 
de accionamiento, para encajarse allí con la pieza de encaje del contorno de acoplamiento del árbol de conexión. 

De forma ventajosa, el accesorio también se puede configurar con respecto a dicha pieza de inserción de acoplamiento 
de tal manera que el movimiento axial de la pieza de inserción de acoplamiento con respecto a la pieza adaptadora y/o 
una pieza de accionamiento proporcionada en la pieza adaptadora producirá un movimiento de bloqueo y desbloqueo 
del segmento de encaje de la pieza de inserción de acoplamiento transversalmente a la dirección longitudinal del 20 
accesorio. Si la pieza de inserción de acoplamiento o su segmento de encaje se bloquea en el mango de cepillo dental, 
primero debe moverse el accesorio o una pieza de accionamiento conectada al accesorio axialmente, prácticamente en 
la dirección longitudinal del accesorio, con respecto a la pieza de inserción de acoplamiento bloqueada, con lo que 
inicialmente la propia pieza de inserción de acoplamiento no se mueve con respecto al mango de cepillo dental porque 
está bloqueada en el mango de cepillo dental. La pieza de inserción de acoplamiento podrá retirarse del mango de 25 
cepillo dental junto con el accesorio solo cuando el movimiento relativo axial llegue a desbloquear el bloqueo. Este 
mecanismo de conexión y unión de dos etapas permite crear una interconexión entre el mango de cepillo dental y la 
pieza de inserción de acoplamiento sin contornos de encaje y conexión autobloqueantes, porque se consigue una 
fijación con el movimiento de bloqueo ejecutado transversalmente a la dirección longitudinal del accesorio. 

Alternativamente a la unión de la pieza de accionamiento del acoplamiento del tren de accionamiento a dicho manguito 30 
de acoplamiento, la pieza de accionamiento puede formarse básicamente de forma separada de los medios de conexión 
de la pieza adaptadora tubular en el cuello del mango de cepillo dental. Por ejemplo, la pieza de accionamiento puede 
tener forma de una deslizadera que se monta de forma deslizante en la pieza adaptadora, cuya deslizadera tiene 
preferiblemente un segmento de accionamiento en forma de dedo y/o, por ejemplo, puede deslizarse con un pulgar en la 
dirección longitudinal de la pieza adaptadora con respecto a la pieza adaptadora tubular, para desprender o bloquear el 35 
accionamiento del tren de accionamiento. 

El contorno de acoplamiento del acoplamiento del tren de accionamiento puede tener, básicamente, una variedad de 
diseños. Concretamente, el contorno de acoplamiento del árbol de conexión puede definir una cavidad cónica que se 
expande progresivamente según se aleja de la cabeza activa del accesorio, cuya cavidad tiene un ángulo de conicidad 
de más de 7° y por lo tanto ya no es autobloqueante, en donde correspondientemente la pieza final de conexión 40 
frustocónica sobresaliente habitual del árbol de accionamiento del mango de cepillo dental puede tener un ángulo de 
conicidad de más de 7°. En la situación cinemáticamente inversa, por así decirlo, también es básicamente posible 
invertir esta disposición y proporcionar en el árbol de accionamiento del mango una cavidad cónica, preferiblemente del 
tipo descrito arriba, en el que un árbol de inserción también preferiblemente cónico del accesorio puede introducirse en 
la cavidad. La disposición preferida, sin embargo, es con la cavidad en el árbol de conexión. Debido a dicha marcada 45 
conicidad de las piezas de conexión de los dos árboles, la conexión es insensible a las tolerancias, por el hecho de que 
se puede compensar la diferencia de los diámetros mediante un movimiento axial correspondiente. 

Esta forma cónica de las superficies coincidentes de la interconexión del acoplamiento del tren de accionamiento es 
especialmente ventajosa en cuanto al bloqueo descrito anteriormente de las piezas del árbol mediante una pieza de 
encaje que es móvil transversalmente a la dirección longitudinal del accesorio, porque este bloqueo evita el 50 
desprendimiento indeseado de los contornos de acoplamiento mutuamente cooperantes incluso sin una configuración 
autobloqueante. Así, el par coincidente de conos puede generar una conexión firme y exenta de juego del árbol que es 
insensible a las tolerancias. 

De forma alternativa o adicional, dicha configuración cónica de las superficies coincidentes de la interconexión del tren 
de accionamiento puede usarse de forma ventajosa con un bloqueo de la pieza adaptadora tubular del accesorio de 55 
cepillo al cuello del mango de cepillo dental. Los contornos de acoplamiento del árbol de conexión y del árbol de 
accionamiento se mantienen juntos de forma fiable por el bloqueo de forma entrelazada o por fricción de la pieza 
adaptadora tubular al mango de cepillo dental, evitando un desprendimiento involuntario. En este caso es especialmente 
ventajoso que los contornos de acoplamiento de las piezas de dos árboles se pretensen uno hacia el otro en sus 
posiciones de acoplamiento, lo cual puede conseguirse, por ejemplo, si se configura el árbol de accionamiento para que 60 
sea axialmente desplazable en el mango de cepillo dental y sea pretensado en la dirección del accesorio de cepillo 
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mediante un dispositivo de muelle adecuado. De forma alternativa o adicional, el árbol de conexión en el accesorio de 
cepillo, o al menos la pieza final que tiene el contorno de acoplamiento, puede pretensarse desde la cabeza activa del 
accesorio del cepillo hacia fuera, es decir, hacia el mango de cepillo dental mediante un muelle adecuado. Por ejemplo, 
para este fin, el árbol de conexión puede tener dos piezas de árbol que pueden deslizarse una dentro de la otra y 
separarse una de otra de una manera telescópica. 5 

Se puede realizar una forma de los contornos de acoplamiento en el árbol de conexión y/o en el árbol de accionamiento, 
cuya forma es especialmente fácil de fabricar, si el contorno de acoplamiento del árbol de conexión y el contorno de 
acoplamiento complementario del árbol de accionamiento están exentos de recortes y de fiadores que actúen 
axialmente. De este modo, las piezas de dos árboles simplemente se conectan juntas, en donde la superficie 
coincidente cónica, esencialmente rotatoriamente asimétrica, permite la transferencia del par. Aquí, la fijación mutua 10 
axial de los contornos de acoplamiento se proporciona mediante el bloqueo descrito arriba de la pieza adaptadora 
tubular del accesorio que actúa en el cuello del mango de cepillo dental. 

En otro perfeccionamiento preferido de la descripción, el árbol de conexión del accesorio se configura con respecto a su 
segmento de acoplamiento, de forma alternativa o adicional a las características descritas arriba del accesorio, de tal 
manera que pueda acoplarse a los mangos de cepillos dentales de diferentes formas, especialmente de los árboles de 15 
accionamiento de tales mangos de cepillos dentales cuyos árboles de accionamiento tengan formas diferentes. 

Concretamente, el árbol de conexión del accesorio puede tener dos contornos de acoplamiento separados que actúen 
de forma mutuamente independiente, cada uno de los cuales siendo capaz de acoplarse de forma entrelazada con 
árboles de accionamiento configurados de forma diferente de piezas de cepillos dentales diferentes. El término 
“separados que actúan de forma mutuamente independiente” se entiende que significa que, de forma ventajosa, un 20 
árbol de accionamiento de un mango de cepillo dental, cuyo árbol de accionamiento está previsto que se acople al árbol 
de conexión, es encajado con transmisión de par (o transmisión de fuerza) con solo uno de los dos contornos de 
acoplamiento. Según otro perfeccionamiento de la descripción, el primero de los dos contornos de acoplamiento tiene 
una pieza de encaje que es móvil transversalmente a la dirección longitudinal del accesorio, cuya pieza de encaje está 
destinada a conseguir un bloqueo en forma entrelazada y/o por fricción con el árbol de accionamiento del mango de 25 
cepillo dental, mientras que el segundo de los dos contornos de acoplamiento tiene una superficie coincidente cónica 
para encajar en una superficie coincidente asimismo cónica en el árbol de accionamiento del mango de cepillo dental, 
cuya superficie cónica está exenta de recortes y fiadores que actúan axialmente. Concretamente, el primero de los dos 
contornos de acoplamiento puede configurarse de la manera descrita arriba, y al igual que la pieza de encaje móvil 
transversalmente, puede tener, por ejemplo, un dedo de agarre, un anillo de agarre segmentado o una pieza oscilante, 30 
que pueden accionarse a través de la pieza de accionamiento móvil axialmente, especialmente en forma de un gancho 
de tracción unido al manguito de acoplamiento descrito anteriormente. De forma ventajosa, el segundo de los dos 
contornos de acoplamiento puede no ser autobloqueante, de la manera descrita arriba, y puede tener una conicidad con 
un ángulo de conicidad de más de 7°. 

La descripción se ilustra con mayor detalle a continuación mediante realizaciones ilustrativas preferidas y dibujos 35 
correspondientes. 

La Fig. 1 es un detalle parcial de una sección transversal longitudinal a través de un cepillo dental eléctrico 
según una realización preferida de la descripción, mostrando el elemento de conexión final del mango de 
cepillo dental y el accesorio de cepillo que descansa en ese elemento de conexión, en el que se muestra la 
pieza de inserción de acoplamiento alojada en el adaptador tubular del accesorio de cepillo en su posición 40 
bloqueada; 

La Fig. 2 es una sección transversal longitudinal a través de cepillo dental de la Fig. 1, girado 90° con respecto 
a la posición mostrada en la Fig. 1; 

La Fig. 3 es una sección transversal a través de cepillo dental de las Figs. 1 y 2 en la región del medio de 
bloqueo entre la pieza de inserción de acoplamiento en el accesorio de cepillo y el cuello del mango de cepillo 45 
dental; 

La Fig. 4 es una sección transversal longitudinal detallada parcialmente ampliada y simplificada a través de 
cepillo dental eléctrico de las Figs. 1-3, mostrando con mayor detalle la conexión del árbol de conexión del 
accesorio de cepillo con el árbol de accionamiento del mango de cepillo dental; 

La Fig. 5 es una vista en sección transversal parcialmente detallada del acoplamiento del tren de 50 
accionamiento en el adaptador de un cepillo dental según otra realización preferida de la descripción, en el que 
el acoplamiento tiene un brazo de bloqueo montado de forma oscilante con una pieza de accionamiento a 
modo de leva; 

La Fig. 6 es una sección transversal parcialmente detallada del acoplamiento del tren de accionamiento en el 
adaptador de un accesorio de cepillo según otra realización preferida de la descripción, en el que el 55 
acoplamiento tiene un brazo de bloqueo montado de forma oscilante en un lado opuesto al gancho de tracción 
de la pieza de accionamiento, en una pieza elástica; 
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La Fig. 7 es una sección transversal parcialmente detallada del acoplamiento del tren de accionamiento en el 
adaptador de un accesorio de cepillo según otra realización preferida más de la descripción, en el que el 
acoplamiento tiene un brazo de bloqueo montado de forma oscilante, en el que el gancho de tracción de la 
pieza de accionamiento encaja en un lado opuesto al saliente de agarre del brazo de bloqueo; 

La Fig. 8 es una vista en sección transversal parcialmente detallada del acoplamiento del tren de 5 
accionamiento en el adaptador de un accesorio de cepillo según otra realización preferida más de la 
descripción, en el que el acoplamiento tiene un anillo de bloqueo dividido expandible; 

La Fig. 9 es una sección transversal longitudinal parcialmente detallada a través de un cepillo dental eléctrico 
según una realización que no forma parte de la descripción, en la que solo la pieza de inserción de 
acoplamiento se bloquea en el adaptador del accesorio de cepillo con el mango de cepillo dental, mientras que 10 
el acoplamiento del tren de accionamiento se forma a partir de superficies coincidentes cónicas no 
autobloqueantes sin bloqueo axial; 

La Fig. 10 es una sección transversal longitudinal parcialmente detallada a través de cepillo dental de la Fig. 9, 
en un plano girado 90° con respecto a la Fig. 9; y 

La Fig. 11 es una sección transversal a través de la conexión entre el accesorio de cepillo y el mango de cepillo 15 
dental según las Figs. 9 y 10, en la región de los ganchos de agarre de la pieza de inserción de acoplamiento. 

El cepillo dental 1 ilustrado en las Figs. 1 a 3 tiene un mango 4 y un accesorio unido al mango, en forma de un accesorio 
33 de cepillo. El mango 4 tiene, de una manera conocida per se, una carcasa que aloja un motor de accionamiento y un 
dispositivo de suministro de energía, por ejemplo en forma de batería recargable, teniendo la carcasa un interruptor de 
accionamiento para encender y apagar el motor de accionamiento. En el extremo del mango 4, como se ilustra en la Fig. 20 
1, la carcasa del mango 4 forma (en la realización mostrada) un elemento 34 de conexión sobresaliente conformado 
frustocónicamente que se estrecha progresivamente hacia su extremo libre, en el que de forma ventajosa el contorno 
cónico del elemento 34 de conexión tienen un ángulo 35 de inclinación (ángulo de conicidad) de más de 7°, y por lo 
tanto no se comprime fácilmente de una manera que sea autobloqueante. Sobresaliendo del extremo de dicho elemento 
34 de conexión hay un árbol 31 de accionamiento que puede accionarse de manera giratoriamente oscilante. 25 

El accesorio 33 de cepillo tiene una cabeza activa 2 que tiene un campo de cerdas que no se muestra con más detalle, 
y que en la realización representada puede accionarse de una forma giratoriamente oscilante alrededor de un eje del 
campo de cerdas que está orientado aproximadamente en la dirección longitudinal de las cerdas. Dicha cabeza activa 2 
está soportada en una pieza 3 adaptadora generalmente tubular que puede introducirse por el cuello (o el elemento 34 
de conexión) del mango 4 de cepillo dental. En el interior de dicha pieza 3 adaptadora tubular el accesorio 33 de cepillo 30 
tiene un árbol 29 de conexión que es acoplable giratoriamente rígido con el árbol 31 de accionamiento asociado al 
mango; Esto se describe abajo con más detalle. 

Para fijar el accesorio 33 de cepillo en el mango 4, primero se proporciona una pieza 5 de inserción de acoplamiento en 
la pieza 3 adaptadora tubular, cuya pieza de inserción tiene forma de manguito de acoplamiento que se aloja en la pieza 
3 adaptadora tubular para ser axialmente móvil en la dirección longitudinal (38) del accesorio. La pieza adaptadora 3 35 
con su pared interna forma así un alojamiento 16 para la pieza de inserción, en el que la pieza 5 de inserción de 
acoplamiento, al menos en su posición bloqueada (que se describirá con más detalle), se asienta con un buen ajuste. La 
configuración del alojamiento 16 de la pieza de inserción puede tener fundamentalmente una variedad de formas; Por 
ejemplo, puede ser generalmente cilíndrico o generalmente estrechado (o cónico), o puede tener un segmento cilíndrico 
así como un segmento cónico. En la realización ilustrada, el alojamiento 16 es ligeramente cónico, en donde en su 40 
región 40 prevista para el extremo interior de la pieza 5 de inserción de acoplamiento tienen un segmento cilíndrico. 

La pieza 5 de inserción de acoplamiento se sujeta de forma ventajosa axialmente en la pieza adaptadora 3 y (y/o) se 
pretensa en una posición inicial predeterminada, mediante un muelle (que no se muestra por motivos de transparencia). 
Dicho muelle puede proporcionarse ventajosamente en el lado de la pieza 5 de inserción de acoplamiento que está 
dirigido hacia la cabeza activa 2 y puede conectarse, por un lado, a dicha pieza de inserción de acoplamiento 5, y por el 45 
otro lado, fijarse a la pieza adaptadora 3. 

La pieza 5 de inserción de acoplamiento en forma de manguito forma con su superficie interna una cavidad 13 que 
coincide prácticamente con el contorno exterior del elemento 34 de conexión del mango 4 de cepillo dental, de manera 
que el elemento 34 de conexión se ajuste bien en la cavidad 13. Para ello, la cavidad 13 se forma generalmente cónica, 
con el ángulo de conicidad respectiva que es de más de 7°, y la conicidad se ajusta al elemento 34 de conexión. La 50 
pieza 5 de inserción de acoplamiento tiene dos segmentos 6 de encaje opuestos en forma de dedos 12 de acoplamiento 
cargados con muelle (o dedos elásticos) que son partes integrales (de construcción unitaria) del resto del cuerpo de la 
pieza 5 de inserción de acoplamiento y se separan de este último mediante unas muescas en forma de ranuras 
conformadas en U, de manera que los dedos elásticos 12 puedan moverse bajo una carga con muelle radialmente de 
forma transversal a la dirección longitudinal (38) del accesorio. El eje longitudinal sobre el que los dedos elásticos 12 se 55 
extienden es prácticamente paralelo a la dirección longitudinal (38) del accesorio. 

Como se muestra en la Fig. 1, los dedos elásticos 12 en sus extremos libres tienen unos ganchos 11 de agarre 
cargados con muelle que se extienden hacia adentro radialmente y que pueden encajar en unas cavidades 41 de 
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enganche correspondientes en la superficie exterior del elemento 34 de conexión del mango 4 de cepillo dental. Debe 
entenderse que se pueden proporcionar diferentes contornos de enganche adecuados, por ejemplo, una inversión 
geométrica de la realización ilustrada, teniendo salientes de enganche en el elemento 34 de conexión y cavidades de 
enganche en los dedos elásticos 12. 

Como se muestra en la Fig. 3, el elemento 34 de conexión y la cavidad 13 definida por la pieza 5 de inserción de 5 
acoplamiento no tienen secciones transversales circulares sino más bien formas aplanadas. Concretamente, el 
elemento 34 de conexión tiene dos estructuras aplanadas opuestas, en cuya región se proporcionan las cavidades 41 
de enganche. Los dedos elásticos 12 tienen sus caras interiores complementariamente a las dos estructuras aplanadas 
y a las cavidades 41 de enganche en las estructuras. 

Para poder liberar el bloqueo entre la pieza 5 de inserción de acoplamiento y el elemento 34 de conexión del mango 4 10 
de cepillo dental como se muestra en la Fig. 1, se proporciona una pieza 7 de accionamiento en forma de anillo en la 
pieza adaptadora 3 del accesorio 33 de cepillo, cuya pieza 7 de accionamiento en la realización mostrada descansa en 
el extremo de la pieza 3 adaptadora tubular opuesta a la cabeza activa 2. De forma ventajosa, el anillo puede ser un 
anillo coloreado, de manera que realizará la doble función de distinguir el accesorio 33 de cepillo para que un 
determinado usuario reconozca su accesorio de cepillo por el color de la pieza 7 de accionamiento. 15 

La pieza 7 de accionamiento tienen dos segmentos 8 de desbloqueo, cada uno en forma de dedo 21 de accionamiento 
que se proyectan hacia dentro en la pieza adaptadora 3 a lo largo de la dirección longitudinal del accesorio. De forma 
ventajosa, estos dedos 21 de accionamiento encajan en la cavidad 13 formada en la pieza 5 de inserción de 
acoplamiento, especialmente encajan en la cavidad de la región del extremo libre de los dedos elásticos 12. Se 
proporcionan unas superficies inclinadas 10 en los extremos salientes de los dedos 21 de accionamiento, cuyas 20 
superficies 10 se diseñan para cooperar con superficies inclinadas [9] en los extremos salientes de los dedos elásticos 
12 de la pieza 5 de inserción de acoplamiento. Las superficies inclinadas 9 y 10 se configuran de tal manera que cuando 
los dedos elásticos 12 se mueven axialmente contra los dedos 21 de accionamiento, los dedos elásticos 12 se 
extienden radialmente hacia fuera, de manera que se levanten de las cavidades 41 de enganche en los elementos 34 de 
conexión del mango 4 de cepillo dental. 25 

En la realización mostrada, la pieza 5 de inserción de acoplamiento se puede desplazar axialmente en la pieza 
adaptadora 3, para efectuar el movimiento axial. De forma alternativa o adicional a esto, la pieza 7 de accionamiento en 
forma de anillo puede desplazarse axialmente en la pieza adaptadora 3. En la realización preferida que se ilustra, sin 
embargo, la pieza 7 de accionamiento descansa fijada contra la pieza adaptadora 3, por medio de un fiador en la pared 
interna de la pieza adaptadora 3. 30 

Como se muestra especialmente en la Fig. 2, la interconexión de acoplamiento entre el árbol 29 de conexión y el árbol 
31 de accionamiento también es bloqueable de forma entrelazada, especialmente mediante una pieza de encaje móvil 
que puede moverse transversalmente a la dirección longitudinal (38) del accesorio. En la realización mostrada, dicha 
pieza 106 de encaje está formada por un dedo 112 de encaje que es oscilable alrededor de un eje transversal 140, cuyo 
dedo de encaje tiene en su superficie interior un saliente de enganche en forma de gancho 111 de agarre que se 35 
proyecta hacia el interior de la cavidad 43 de alojamiento para alojar el árbol 31 de accionamiento. En la realización 
mostrada, dicho dedo 112 de encaje se forma de manera ventajosa integralmente en una construcción unitaria con el 
cuerpo del árbol 29 de conexión. El eje 140 de oscilación (eje transversal) puede estar en forma de debilitamiento 
intencionado del material (véase la Fig. 2). En la realización mostrada, el gancho 111 de agarre tiene de manera 
ventajosa forma de saliente estrechado que encaja en una cavidad 131 de fijación aproximadamente con forma de V 40 
configurada correspondientemente y que se extiende transversalmente en el árbol de accionamiento 31 (véase la Fig. 
2). 

Para accionar el dedo 112 de encaje, se proporciona una pieza 107 de accionamiento en forma de gancho 132 de 
tracción, cuya pieza 107 está integralmente formada, en una construcción unitaria, en la pieza 5 de inserción de 
acoplamiento a modo de manguito descrita arriba, y sobresale de la pieza 5 de inserción de acoplamiento 45 
longitudinalmente en la región de la interconexión del árbol de accionamiento. El gancho 132 de tracción se extiende por 
y encaja el extremo del dedo 112 de encaje alejado del eje transversal 140, proporcionándose un par de superficies 
inclinadas (110, 109, respectivamente) en los extremos de encaje del dedo 112 de encaje y el gancho 132 de tracción, 
de manera que cuando el dedo de enganche 112 pasa por el gancho de tracción 132 (o por el reverso), el movimiento 
relativo axial entre las dos piezas se convierte en un movimiento de colocación radial del dedo 112 de encaje. 50 

Como puede verse en la vista parcial ampliada de la Fig. 4, la cavidad 43 formada como un agujero ciego en el árbol 29 
de conexión tiene dos contornos de acoplamiento (130a, 130b) independientemente activos. El primero de los dos 
contornos 130a de acoplamiento está formado por el dedo 112 de encaje descrito anteriormente y un contorno de 
conexión asociado de la cavidad 43 que básicamente puede tener un segmento cilíndrico 130c. En la realización 
mostrada, se introduce un árbol 31 de accionamiento complementario cuyo segmento de encaje es generalmente 55 
cilíndrico; El árbol es de forma ventajosa cilíndrico no circular, pero en un lado el árbol de accionamiento tiene una 
estructura aplanada para poder transmitir un par correspondiente. La fijación del árbol 31 de accionamiento al árbol 29 
de conexión se realiza a través del dedo de encaje transversalmente móvil. El segundo de los dos contornos 130b de 
acoplamiento está separado axialmente del primer contorno 130a de acoplamiento, y en la realización mostrada se 
dispone delante del primer contorno 130a de acoplamiento (visto desde el extremo del árbol 29 de conexión). En la 60 
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realización ilustrada, el contorno 130b de acoplamiento tienen un segmento generalmente cónico de la cavidad 43, que, 
en la realización mostrada, tiene una superficie inclinada plana 130d que está inclinada con respecto al eje longitudinal 
del árbol 29 de conexión, en un ángulo de inclinación que es de forma ventajosa mayor de 7°. Como se observa con 
más detalle en la Fig. 4, el segundo contorno de acoplamiento cónico se extiende de forma ventajosa en la región del 
gancho 111 de agarre, de manera que, si es necesario o deseable, también se puede usar el segundo contorno de 5 
acoplamiento en cooperación con el gancho 111 de agarre del dedo 112 de encaje. En la realización ilustrada en las 
Figs. 2 y 4, el segundo contorno 130b de acoplamiento no se utiliza, porque el árbol 31 de accionamiento del mango 4 
de cepillo dental está conformado cilíndricamente, de la manera descrita anteriormente. 

Se obtiene el funcionamiento que se describe a continuación: 

Cuando el accesorio 33 de cepillo se conecta en el mango 4 de cepillo dental, el elemento 34 de conexión se introduce 10 
en la cavidad 13 de la pieza 5 de inserción de acoplamiento, en donde los ganchos 11 de agarre se deslizan por la 
superficie exterior del elemento 34 de conexión, y en donde los dedos elásticos 12 se separan. Cuando se alcanza la 
posición completamente conectada, los dedos elásticos 12 ejercen una fuerza elástica radialmente hacia adentro, de 
manera que los ganchos 11 de agarre se cierran por resorte en las cavidades 41 de enganche. La pieza 5 de inserción 
de acoplamiento forma un elemento de cierre por resorte donde, cuando se empuja el accesorio en el mango 4 de 15 
cepillo dental, la pieza 5 de inserción de acoplamiento se bloquea automáticamente en el mango. En la posición 
boqueada, el elemento 34 de conexión descansa en la cavidad cónica 13 con un buen ajuste. Además, la pieza 5 de 
inserción de acoplamiento se aloja con un buen ajuste en la cavidad 16 de inserción de la pieza adaptadora 3. 

Para liberar el estado de bloqueo de forma entrelazada, todo lo que se necesita es tirar del accesorio de cepillo 33 en la 
dirección longitudinal 38 de la pieza de conexión, en la dirección opuesta del mango 4 de cepillo dental. La primera 20 
acción que participa en esto es un movimiento relativo axial de la pieza adaptadora 3 con respecto a la pieza 5 de 
inserción de acoplamiento, que después se mantiene axialmente fijada al mango 4 de cepillo dental mediante los 
ganchos 11 de agarre. Como resultado de este movimiento relativo axial, los dedos 21 de accionamiento de la pieza 7 
de accionamiento se mueven bajo los dedos elásticos 12 y los ganchos 11 de agarre, de manera que los dedos 
elásticos 12 se mueven radialmente fuera de las cavidades 41 de enganche, a través del par de superficies inclinadas 25 
(9, 10). En el curso del movimiento relativo axial entre la pieza 5 de inserción de acoplamiento y la pieza adaptadora 3, 
los segmentos de muelle 18 y 19 del muelle 17 se deforman correspondientemente. 

Si los dedos elásticos 12 con sus ganchos 11 de agarre se desencajan del mango 4 de cepillo dental, la pieza 5 de 
inserción de acoplamiento junto con la pieza adaptadora 3 se retiran del mango 4. El muelle 17 hace que la pieza 5 de 
inserción de acoplamiento vuelva a su posición inicial. Esta acción de retorno cargada con muelle es ventajosa aunque 30 
no absolutamente necesaria. Gracias a la forma cónica de la cavidad 13 y/o a la acción del elemento fiador, la pieza 5 
de inserción de acoplamiento se empujaría de nuevo a su posición de bloqueo, en una conexión posterior en el mango 4 
de cepillo dental, incluso en ausencia del muelle 17. 

Al mismo tiempo, el movimiento axial de la pieza 5 de inserción de acoplamiento y del gancho 132 de tracción formado 
en la pieza 5 de inserción provoca el desprendimiento del estado bloqueado entre el árbol 29 de conexión y el árbol 31 35 
de accionamiento. A través del par de superficies inclinadas 109 y 110, el movimiento axial del gancho de tracción 132 
con respecto a los dedos 112 de encaje hace que este último se mueva radialmente hacia fuera, con lo que se retira de 
la cavidad 131 de fijación en el árbol 31 de accionamiento. Esto permite tirar del árbol 31 de accionamiento separándolo 
del árbol 29 de conexión. 

En la Fig. 5 se ilustra una configuración alternativa posible de la interconexión del árbol de accionamiento y del medio de 40 
bloqueo asociado a éste. Aquí también la pieza de encaje del árbol 29 de conexión que produce el bloqueo tiene forma 
de dedo 112 de encaje oscilable con un gancho 111 de agarre que se proyecta hacia dentro, en el que el dedo 112 de 
encaje forma un perno oscilable (o fiador). El dedo 112 de encaje se separa aquí del resto del cuerpo del árbol 29 de 
conexión, y se dispone en una cavidad 106 que se extiende en la dirección axial en la región de la cavidad 43 de tal 
manera que el gancho 111 de agarre se proyecta hacia dentro en la cavidad 43 (véase la Fig. 5). El eje de oscilación 45 
que se extiende transversalmente puede proporcionarse mediante, por ejemplo, un pasador de pivote. 

En la realización ilustrada en la Fig. 5, el dedo 112 de encaje se vuelve a accionar mediante un brazo funcional 135 que 
sobresale axialmente de la pieza 5 de inserción de acoplamiento, cuyo brazo 135 forma la pieza 107 de accionamiento. 
Concretamente, las superficies inclinadas 109 y 110 en forma de leva tienen en su extremo delantero un brazo funcional 
135 y el dedo 112 de encaje, respectivamente, para accionar el dedo 112 de encaje oscilante, en el que la superficie 50 
inclinada 109 en el dedo 112 de encaje tiene un brazo de palanca con respecto a su eje 140 de oscilación, y en la 
realización ilustrada se dispone entre el eje 140 de oscilación y el gancho 111 de agarre (véase la Fig. 5). 

El funcionamiento resultante corresponde prácticamente a la realización descrita arriba ilustrada en las Figs. 1-4. 

En la Fig. 6 se muestra otra variante de la pieza 106 de encaje, en donde la pieza 106 de encaje está formada por un 
trinquete oscilable 136 que se extiende transversalmente por la cavidad 43 en el árbol 29 de conexión. De forma similar 55 
a las realizaciones descritas anteriormente, también el trinquete 136 tiene un gancho 111 de agarre que se encaja en la 
cavidad 131 de fijación del árbol 31 de accionamiento. Sin embargo, en la realización según la Fig. 6 el trinquete 136 se 
monta en el árbol 29 de conexión, en el otro lado del gancho 111 de agarre, donde gira alrededor de un eje 140 de 
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oscilación que también se extiende transversalmente (véase la Fig. 6). Mediante un dispositivo elástico 137, el trinquete 
136 se pretensa en su posición encajada y bloqueada; En la realización mostrada, el dispositivo elástico 137 puede 
estar formado por un brazo elástico en el árbol 29 de conexión. 

Para accionar el trinquete 136, se proporciona aquí también una pieza 107 de accionamiento en forma de un gancho 
132 de tracción, que se proyecta axialmente desde la pieza 5 de inserción de acoplamiento en la región de la 5 
interconexión del árbol de accionamiento. De forma análoga a la realización según las Figs. 1 a 4, el accionamiento del 
trinquete 136 se produce a través de un par de superficies inclinadas (109, 110). 

La Fig. 7 muestra una configuración similar a la Fig. 6, para el entrelazado de los dos árboles 29 y 31. Aquí también el 
trinquete 136 se extiende transversalmente por la cavidad 43 en el árbol 29 de conexión, pero a diferencia de la 
realización de la Fig. 6, el eje 140 de oscilación que se extiende transversalmente y el gancho 111 de agarre se 10 
disponen en el mismo lado del árbol 31 de accionamiento. El segmento 136a del trinquete 136 que se extiende en el 
lado opuesto de la cavidad 43 forma un brazo de accionamiento, que puede ser accionado a través de un par de 
superficies inclinadas 109 y 110 mediante el gancho 132 de tracción, de forma análoga a la realización descrita arriba. 

La Fig. 8 muestra otra realización más del mecanismo de fijación entre el árbol 29 de conexión y el árbol 31 de 
accionamiento. Según esta realización, se proporciona una pieza 106 de encaje en el árbol 29 de conexión, cuya pieza 15 
106 está en forma de anillo 125 de agarre radialmente expandible y contraíble, que puede tener la forma de, por 
ejemplo, una ranura longitudinal que permita su expansión. De forma ventajosa, el anillo 125 de agarre se configura de 
tal manera que se pretensa elásticamente en su posición contraída de bloqueo. Como se observa en la Fig. 8, el anillo 
125 de agarre tiene en su superficie interna un contorno de enganche que se proyecta hacia adentro en forma de 
gancho 111 de agarre que encaja en una cavidad 131 de fijación en el árbol 31 de accionamiento. 20 

El anillo 125 de agarre descansa de este modo en una ranura periférica en el cuerpo del árbol 29 de conexión. En la 
región de dicho gancho 111 de agarre, el anillo 125 de agarre tiene en su superficie exterior una cavidad de encaje que 
coopera con el gancho 132 de tracción formado en la pieza 5 de inserción de acoplamiento, en donde el gancho 132 
sobresale axialmente. De esta manera, nuevamente, se puede proporcionar un par de superficies inclinadas (110, 109) 
en el anillo 125 de agarre y el gancho 132 de tracción. En cooperación con esto, la cavidad en la superficie exterior del 25 
árbol 29 de conexión y/o el borde de la cara final colindante del anillo 125 de agarre puede tener una superficie inclinada 
para la expansión (138), donde un movimiento axial del anillo 125 de agarre con respecto al cuerpo del árbol 29 de 
conexión causado por el gancho 132 de tracción conducirá a un movimiento de expansión. 

La función de bloqueo de la interconexión del árbol de accionamiento se efectúa de forma análoga a las realizaciones 
descritas arriba. 30 

Las Figs. 9 a 11 ilustran una realización que no forma parte de la descripción pero que es generalmente similar a la 
realización según las Figs. 1 a 3. Los números de referencia usados en esas figuras están asociados a los componentes 
que corresponden generalmente a aquellos de las Figs. 1 a 3. Aquí, la diferencia fundamental reside en que la 
interconexión de acoplamiento en el tren de accionamiento es diferente. Como se muestra especialmente en la Fig. 10, 
el árbol 29 de conexión del accesorio 33 de cepillo, en la realización mostrada, se acopla al árbol 31 de accionamiento 35 
asociado al mango únicamente por las superficies coincidentes cónicas, en donde el árbol 31 de accionamiento en su 
extremo que se extiende fuera de la carcasa del mango 4 está configurado de forma cónica y puede tener un ángulo de 
inclinación (conicidad) de más de 7°. El árbol 29 de conexión tiene una cavidad 43 que se corresponde generalmente 
con esta configuración cónica, cuya cavidad está abierta por su cara final y tiene ventajosamente forma de cavidad 
ciega; la cavidad 43 tiene una superficie coincidente 130c que coincide con la conicidad del árbol 31 de accionamiento 40 
31, con un ángulo de inclinación (conicidad) de más de 7°. Cuando el accesorio 33 de cepillo se aplica firmemente 
encima, se puede conseguir una conexión en forma entrelazada y/o por fricción entre el árbol 29 de conexión y el árbol 
31 de accionamiento. La conexión entre los árboles puede estar exenta de conexiones con cierre por resorte que 
funcionen axialmente u otros tipos de medios de sujeción axial. 

Si se desea garantizar que solo se pueda usar uno de los dos contornos (130a, 130b) de acoplamiento del árbol 29 de 45 
conexión, por ejemplo, para asegurar que un usuario pueda usar solo su propio accesorio de cepillo o cepillo dental, uno 
de los dos contornos (130a, 130b) de acoplamiento se puede cubrir y bloquear montando irreversiblemente una pieza 
adaptadora. Por ejemplo, se puede introducir irreversiblemente una pieza adaptadora especial en la cavidad 43 del árbol 
29 de conexión, de tal manera que el primer contorno 130a de acoplamiento se bloquee y solamente se pueda utilizar el 
segundo contorno 130b de acoplamiento cónico. De forma alternativa o adicional, esta pieza adaptadora especial puede 50 
proporcionarse en la parte de mango del aparato, concretamente puede empujarse en el árbol 31 de accionamiento del 
mango 4 de cepillo dental. Por ejemplo, se puede empujar una pieza adaptadora cónica especial sobre el árbol 31 de 
accionamiento ilustrado en la Fig. 4, y cerrarla a presión irreversiblemente en la cavidad 131 de fijación dispuesta allí, de 
manera que se pueda efectuar un acoplamiento con el segundo contorno 130b de acoplamiento cónico. 

55 

ES 2 409 954 T3

 



 10

REIVINDICACIONES 

1. Un accesorio, concretamente un accesorio de cepillo para un cepillo dental eléctrico que tiene una cabeza activa 
(2) y una pieza (3) adaptadora tubular conectada a la cabeza activa (2), cuya pieza adaptadora (3) se puede unir a 
un mango (4) de cepillo dental, en donde se proporciona un árbol (29) de unión para accionar la cabeza activa (2) 
en la pieza adaptadora (3), y teniendo un contorno (130) de acoplamiento para el acoplamiento por entrelazado de 5 
formas con un árbol (31) de accionamiento proporcionado en el mango (4) de cepillo dental, en donde dicho 
contorno (130) de acoplamiento tiene una pieza de encaje para el cierre por entrelazado de formas y/o por fricción 
al árbol (31) de accionamiento, cuya pieza de encaje es móvil transversalmente en la dirección longitudinal del 
accesorio; caracterizado por que la pieza (106) de encaje transversalmente móvil y/o una pieza (107) de 
accionamiento proporcionada en la pieza adaptadora es/son móvil(es) en la dirección longitudinal del accesorio, en 10 
donde la pieza (106) de encaje puede encajarse con la pieza de accionamiento, de tal manera que un movimiento 
de la pieza (107) de accionamiento y/o la pieza (106) de encaje en la dirección longitudinal del accesorio produce 
un movimiento de bloqueo o desbloqueo de la pieza (106) de encaje transversalmente a la dirección longitudinal 
del accesorio. 

2. El accesorio según la reivindicación anterior, en el que la pieza (107) de accionamiento tiene un segmento (108) de 15 
desbloqueo que se dispone y configura de tal manera que cuando la pieza (107) de accionamiento se aleja 
axialmente de la cabeza activa (2), el segmento (108) de desbloqueo se puede encajar con la pieza (106) de 
encaje, haciendo que la pieza (106) de encaje se mueva en una posición desbloqueada. 

3. El accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se proporciona un par de 
superficies inclinadas (110, 109) en la pieza (106) de encaje y la pieza (107) de accionamiento, cuyo par produce 20 
un movimiento de bloqueo y/o desbloqueo cuando la pieza (106) de encaje entra en contacto con la pieza (107) de 
accionamiento. 

4. El accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la pieza (106) de encaje tiene un 
contorno de enganche, especialmente un gancho (111) de agarre, proporcionado en el extremo sobresaliente de 
un dedo (112) de encaje, cuyo dedo de encaje está cargado con muelle y/o es oscilable alrededor de un eje 25 
transversal, y la pieza (106) de encaje puede moverse radialmente mediante la pieza (107) de accionamiento. 

5. El accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la pieza (106) de encaje tiene un anillo 
(125) de agarre radialmente expandible y estrechable que tiene una superficie inclinada (110) y/o es expandible 
radialmente mediante una superficie inclinada (109) en la pieza (107) de accionamiento cuando entra en contacto 
con la pieza (107) de accionamiento mediante el movimiento axial en la dirección longitudinal del accesorio. 30 

6. El accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la pieza (107) de accionamiento se 
conecta a una pieza (5) de inserción de acoplamiento, preferiblemente en forma de manguito, proporcionada en la 
pieza adaptadora (3) para acoplar la pieza adaptadora (3) a un cuello del mango (4) de cepillo dental, cuya pieza 
(5) de inserción es desplazable con respecto a la pieza adaptadora (3) axialmente en la dirección longitudinal del 
accesorio. 35 

7. El accesorio según la reivindicación anterior, en el que la pieza (5) de inserción de acoplamiento se conecta con un 
segmento (6) de encaje para el cierre por entrelazado de formas y/o por fricción del cuello del mango (4) de cepillo 
dental, de tal manera que un movimiento axial de la pieza (5) de inserción de acoplamiento con respecto a la pieza 
adaptadora (3) produce un movimiento de bloqueo y desbloqueo del segmento (6) de encaje transversalmente a la 
dirección longitudinal del accesorio. 40 

8. El accesorio según una de las dos reivindicaciones anteriores, en el que la pieza (5) de inserción de acoplamiento 
forma un manguito y tiene una cavidad (13) cilíndrica o cónica en la que se puede introducir una pieza de conexión 
asimismo cilíndrica y/o cónica del cuello del mango (4) de cepillo dental y/o una pieza adaptadora empujada sobre 
esta de una manera que produzca un ajuste ceñido. 

9. El accesorio según la reivindicación anterior, en el que la cavidad cónica (13) de la pieza (5) de inserción de 45 
acoplamiento tiene un ángulo de inclinación (15) de más de 7° y/o está formada exenta de autobloqueo. 

10. El accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la pieza (107) de accionamiento 
comprende un elemento deslizante que puede desplazarse axialmente en la dirección longitudinal del accesorio. 

11. El accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la pieza (106) de encaje del 
contorno (130) de acoplamiento del árbol (29) de unión forma un clip de bloqueo y/o un cierre por resorte con lo 50 
cual, cuando la pieza adaptadora (3) se empuja en el mango (4) de cepillo dental, la pieza de encaje se desliza por 
el árbol (31) de accionamiento asociado al mango, de tal manera que la pieza de encaje se aparta elásticamente, y 
cuando se alcanza el estado completamente empujado, la pieza de encaje se cierra por resorte en un estado 
entrelazado. 
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12. El accesorio según la reivindicación anterior, en el que el clip de bloqueo y/o el cierre por resorte pueden 
levantarse de su posición cerrada mediante un movimiento relativo axial entre la pieza (7) de accionamiento y la 
pieza (5) de inserción de acoplamiento. 

13. El accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el contorno (130) de acoplamiento 
tiene una superficie coincidente cónica o múltiples superficies coincidentes distribuidas alrededor de la periferia. 5 

14. El accesorio según la reivindicación anterior, en el que las superficies coincidentes cónicas tienen un ángulo de 
inclinación de más de 7°. 

15. Un cepillo dental con un accesorio según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 14 y un mango (4) 
de cepillo dental. 
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