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DESCRIPCIÓN 

 
Placa de cocción 
 
La presente invención se refiere a una placa de cocción de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 5 
 
Se conocen placas de cocción con una placa de cubierta según el preámbulo de la reivindicación 1, por ejemplo, por 
el documento GB 2 092 739 A. En las placas de cocción conocidas, al menos en una pared lateral está configurado 
un reborde, estando dispuesto un elemento de obturación entre el reborde y la placa de cubierta. Los elementos de 
obturación son necesarios para evitar la penetración de suciedad en la placa de cocción, por ejemplo, desde una 10 
encimera limitante. Además, se tiene que evitar que se produzcan los denominados chorros de aire a presión que, 
por ejemplo, en un horno de gas pueden apagar la llama de forma involuntaria. Tales chorros de aire a presión se 
obtienen, por ejemplo, al cerrar las puertas de armarios bajos en los que está instalada la correspondiente placa de 
cocción. 
 15 
Sin embargo, en las placas de cocción conocidas con placas de cubierta es desventajoso que las placas de cubierta 
en sus bordes laterales, particularmente en la zona en la que está dispuesta una obturación entre la zona marginal 
de la placa de cubierta y el correspondiente reborde de la placa de cocción, siempre tienen que tener la forma del 
reborde para garantizar una hermeticidad correspondiente de la unión entre la placa de cubierta y la placa de 
cocción. Por tanto, habitualmente todos los bordes de la placa de cubierta están configurados de forma plana. Sin 20 
embargo, por ello se evita desventajosamente que los bordes de la placa de cubierta puedan adoptar diferentes 
formas para poder configurar, por ejemplo, otras funciones. También se limita claramente la abundancia de formas 
desde el punto de vista estético. 
 
Por tanto, el objetivo de la presente invención consiste en facilitar una placa de cocción cuya placa de cubierta se 25 
pueda configurar con un gran margen de diseño. 
 
Este objetivo se resuelve mediante una placa de cocción de acuerdo con la invención de acuerdo con las 
características de la reivindicación 1. 
 30 
El elemento de apoyo de acuerdo con la invención sirve de apoyo para la placa de cubierta sobre un reborde de una 
pared lateral de la placa de cocción. Por lo tanto, no se requiere una aplicación directa de la placa de cubierta sobre 
el reborde de la pared lateral de la placa de cocción. Por lo tanto, la placa de cubierta puede estar conformada con 
un gran margen de diseño incluso en su zona marginal que se apoya sobre el reborde de la pared lateral de la placa 
de cocción. 35 
 
En las reivindicaciones dependientes están descritas configuraciones ventajosas de la placa de cocción de acuerdo 
con la invención. 
 
En una placa de cocción de acuerdo con la invención, en un elemento de obturación que está aplicado en el reborde 40 
de una pared lateral de la placa de cocción puede estar dispuesto el elemento de apoyo, estando unido el elemento 
de apoyo en el extremo opuesto al elemento de obturación con la placa de cubierta. Gracias a la disposición del 
elemento de apoyo es posible que la placa de cubierta pueda adoptar prácticamente cualquier forma deseada en la 
zona del reborde o del elemento de obturación, ya que la placa de cubierta no está unida con la propia obturación, 
sino con el elemento de apoyo. 45 
 
En una configuración ventajosa de la invención, el elemento de apoyo está configurado con forma de L, estando 
unida la rama más corta del elemento de apoyo con la placa de cubierta. La rama más larga del elemento de apoyo, 
a este respecto, está unida con el elemento hermetizante o está aplicada sobre el mismo. A este respecto, la placa 
de cubierta pueda estar soldada, atornillada, remachada o adherida al elemento de apoyo. También son concebibles 50 
otras posibilidades de fijación desmontables o no desmontables. Ventajosamente, en una forma de realización, el 
elemento de obturación está configurado también con forma de L y es rodeado de forma correspondiente por el 
elemento de apoyo configurado con forma de L. A este respecto, el elemento de obturación ventajosamente puede 
estar aplicado, por un lado, sobre el reborde de la placa de cocción y, por otro lado, sobre una superficie de una 
encimera. 55 
 
En otra configuración ventajosa de la invención, la placa de cubierta, al menos en la zona unida con el elemento de 
apoyo, está conformada de tal manera que se configura una cavidad sobre el elemento de apoyo. Por ello, por 
ejemplo, es posible que la placa de cubierta presente en esta zona al menos una ranura de ventilación. 
Particularmente en el caso de las placas de cocción de gas, con ello se garantiza que llegue una mezcla de gas-aire 60 
correspondiente para la combustión hasta el quemador de gas. Sin embargo, se evitan los chorros de aire a presión 
conocidos por el estado de la técnica, ya que la transición entre la placa de cocción y la placa de cubierta o el 
elemento de apoyo está configurada de forma hermetizante.  
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La placa de cubierta está compuesta habitualmente de metal, una aleación de metal, de vidrio o una vitrocerámica. A 
este respecto se puede tratar de una placa de fogones. Particularmente, la placa de cocción de acuerdo con la 
invención está prevista para el uso como placa de cocción de gas. 
 
Se obtienen otras particularidades, características y ventajas de la invención a partir del ejemplo de realización 5 
representado en la figura.  
 
La Figura 1 muestra una representación esquemática del corte de una placa de cocción 10. La placa de cocción 10 
presenta, a este respecto, un elemento lateral 12 que, habitualmente, está configurado de forma periférica. En la 
pared lateral 12 está configurado un reborde 14 que, en el ejemplo de realización representado, tiene un recorrido 10 
perpendicular con respecto a la pared lateral 12. En el extremo dirigido hacia el exterior del reborde 14 está aplicado 
un elemento de obturación 16 o está unido en esta zona en el reborde 16 con el reborde 14. Además se observa que 
en el elemento de obturación 16 está dispuesto un elemento de apoyo 20, estando unido el elemento de apoyo 20 
en el extremo opuesto al elemento de obturación 16 con una placa de cubierta 18. La placa de cubierta 18 sirve para 
cubrir al menos parcialmente la placa de cocción 10. A este respecto, el elemento de obturación 16 puede estar 15 
compuesto de plástico, metal, una aleación de metal o una cerámica. 
 
Además se observa que el elemento de apoyo 20 está configurado en forma de L, estando unida la rama más corta 
22 del elemento de apoyo 20 con la placa de cubierta 18. La rama más larga 24 del elemento de apoyo 20 está 
aplicada sobre la rama más larga del elemento de obturación configurado también con forma de L y está unida con 20 
la misma. La placa de cubierta 18 puede estar soldada, atornillada, remachada o adherida al elemento de apoyo 20. 
 
En el ejemplo de realización representado, la placa de cubierta en la zona unida con el elemento de apoyo 20 está 
conformada de tal manera que se configura una cavidad 26 sobre el elemento de apoyo 20. Además, el elemento de 
apoyo 20 presenta en esta zona varias ranuras de ventilación 28. En el caso de la placa de cocción 10 representada 25 
se trata de una placa de cocción de gas. Gracias a las ranuras de ventilación 28 se garantiza que llegue una mezcla 
de gas-aire adecuada hasta los quemadores de gas para la combustión. La dirección del flujo del aire que fluye al 
interior está indicada en la figura con una flecha. 
 
La placa de cubierta 18 está compuesta, en el ejemplo de realización representado de una placa de cocción de gas, 30 
de metal o una aleación de metal. No obstante, también es posible que la placa de cubierta 18 sea una placa de 
fogones, por ejemplo, de vidrio o una vitrocerámica. 
 
Además se observa que el elemento de obturación 16 está aplicado, por un lado, sobre el reborde 14 de la placa de 
cocción 10, y por otro lado, sobre la superficie 30 de una encimera 32. Por ello, por un lado se hermetiza hacia el 35 
exterior el espacio interno de la placa de cocción 10 y, por otro lado, se evita que a través de la encimera 32 penetre 
suciedad en la abertura de instalación de la placa de cocción 10. 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Placa de cocción con una placa de cubierta (18) para cubrir la placa de cocción (10) y con un reborde (14) 
configurado al menos parcialmente en al menos una pared lateral (12) de la placa de cocción (10) para apoyar la 
placa de cubierta (18) y un elemento de obturación (16) colocado sobre el reborde (14), caracterizada por que a la 5 

placa de cubierta (18) está asignado al menos un elemento de apoyo (20), a través del cual la placa de cubierta (18) 
se apoya sobre el reborde (14). 
 
2. Placa de cocción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que el elemento de apoyo (20) está 

configurado con forma de L, estando unida la rama más corta (22) del elemento de apoyo (20) con la placa de 10 
cubierta (18). 
 
3. Placa de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por que la placa de 

cubierta (18) está soldada, atornillada, remachada o adherida al elemento de apoyo (20). 
 15 
4. Placa de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por que la placa de 

cubierta (18), al menos en la zona unida con el elemento de apoyo (20), está conformada de tal manera que se 
configura una cavidad (26) sobre el elemento de apoyo (20). 
 
5. Placa de cocción de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada por que la placa de cubierta (18) presenta, al 20 

menos en la zona unida con el elemento de apoyo (20), al menos una ranura de ventilación (28). 
 
6. Placa de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por que el elemento de 

obturación (16) está dispuesto entre el reborde (14) de la placa de cocción (10) y una superficie (30) de una 
encimera (32). 25 
 
7. Placa de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por que la placa de 

cubierta (18) está compuesta de metal, una aleación de metal, de vidrio o una vitrocerámica. 
 
8. Placa de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por que la placa de 30 

cubierta (18) es una placa de fogones. 
 
9. Placa de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por que la placa de 

cocción (10) es una placa de cocción de gas. 
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