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57  Resumen:
Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador
para escribir en braille.
Está formado por una carcasa (9) que oculta las letras
y los números del teclado alfanumérico, seis u ocho
botones (10) apoyados sobre los botones adecuados
del teclado, y elementos de sujeción (11) para
mantener el cubreteclado en la posición adecuada.
Se puede adaptar para ser utilizado sobre distintos
tipos de teclado.
Permite utilizar todas las funciones del teclado que se
corresponden con las tec las no cubier tas,
sustituyendo solamente la parte alfanumérica del
teclado. Permite al usuario escribir en Braille en
cualquier ordenador con el cubreteclado, sin tener
que utilizar otro dispositivo periférico específico. Se
puede utilizar con aplicaciones Braille que se
controlen con el teclado, o con una aplicación propia
(WriteBraille) que facilita la escritura, por ejemplo, a
niños que necesiten abstraer el teclado o con
problemas para presionar las teclas simultáneamente.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



CUBRETECLADO QUE ADAPTA EL TECLADO DE 

ORDENADOR PARA ESCRIBIR EN BRAILLE 

5 DESCRIPCIÓN 

1 O 

SECTOR DE LA TÉCNICA 

La presente invención se refiere a un sistema tiflotécnico (adaptado para su utilización 

por personas ciegas) mecánico que permite que el usuario escriba en Braille con un 

teclado de ordenador más el cubreteclado, con una aplicación propia o en cualquier otra 

preparada para utilizar el teclado como entrada Braille. 

15 

20 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

El Braille es un sistema de sustitución sensorial (técnica que sustituye un sentido 

dañado por otro no dañado) basado en el tacto, diseñado para que las personas con 

deficiencia visual tengan acceso a la lectura y escritura táctil. El elemento básico del 

método Braille es el signo generador, que está formado por seis u ocho puntos en 

relieve dispuestos en una matriz de tres o cuatro filas y dos columnas con la distribución 

y numeración indicadas en la Figura 1 y la Figura 2. La combinación y disposición de 

esos puntos permite representar 63 símbolos. 

En la actualidad resulta más rápido y sencillo escribir en Braille a máquina, por lo cual 

es más frecuente que la escritura manual. 

25 

30 

En el proceso de escritura en Braille a máquina se pueden utilizar dispositivos 

mecánicos o electrónicos. Ambos sistemas disponen de un teclado específico de nueve a 

once teclas que se utiliza de forma independiente o conectado a otro sistema a modo de 

periférico. Las funciones de las teclas son: barra espaciadora, tecla alternativa, tecla de 

control, y una tecla para cada punto del signo generador. Presionando simultáneamente 

las combinaciones adecuadas de las teclas correspondientes al signo generador se puede 

representar cualquier carácter Braille. 
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Dentro de estos dispositivos podemos encontrar eqmpos electrónicos de 

almacenamiento y procesamiento de información por medio de teclados Braille 

computerizados y con sintetizadores de voz. Sobre el acceso al ordenador, existen 

teclados específicos con las teclas de los sistemas anteriores, más las teclas de función 

(entre otras), que se utilizan para escribir texto y realizar las demás acciones necesarias 

para manejar un ordenador. Estos teclados sustituyen a los teclados convencionales para 

los usuarios que necesitan acceso en Braille. 

N o se conoce la existencia de patente o modelo utilidad alguno cuyas características 

sean el objeto de esta invención. 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

El cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille objeto de 

esta invención se sitúa sobre el teclado de un ordenador de sobremesa o portátil y 

permite utilizarlo como un teclado Braille. 

El cubreteclado se puede utilizar con aplicaciones Braille que se controlen con el 

teclado, o con una aplicación propia (WriteBraille) que facilita la escritura en Braille. 

Puede ser utilizado, por ejemplo, por niños que necesiten abstraer el teclado, porque 

todavía tengan dificultades a la hora de localizar las teclas adecuadas o que estén 

aprendiendo a utilizar un teclado Perkins. WriteBraille puede ayudar, además, a los 

usuarios que están aprendiendo y todavía tienen problemas para presionar las teclas 

simultáneamente: si no se presionan todas las teclas exactamente en el mismo momento 

otros sistemas interpretan otro signo Braille o varios signos seguidos. 

El cubreteclado consiste en una carcasa (9) perforada, en la que se sitúan 6 u 8 botones 

(10) (cada uno correspondiente a un punto del signo generador Braille) y unas pestañas 

de sujeción (11). 

La forma y dimensiones de la carcasa (9) están adaptadas para cubrir las teclas 

alfanuméricas del teclado concreto sobre el que se va a situar (teclado de ordenador de 

sobremesa, portátil o miniportátil), dejando descubiertas las demás (por ejemplo, las 

teclas de función, el retorno de carro y el teclado numérico). 
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La carcasa (9) está perforada para permitir situar los botones (10). La posición de las 

perforaciones, en la versión con 6 botones, es tal que estos quedan sobre las siguientes 

teclas del teclado sobre el que se coloca: 's' 'd' 'f' (que se utilizan con la mano 

izquierda) y 'j' 'k' '1' (que se utilizan con la mano derecha), convirtiendo las letras 's' 

'd' 'f' en los puntos 3 (3), 2 (2) y 1 (1) del signo generador Braille y las letras 'j' 'k' '1' 

en los puntos 4 (4), 5 (5) y 6 (6), según la numeración de la Figura l. 

El cubreteclado también puede disponer de 8 botones situados sobre las siguientes 

teclas del teclado: 'a' 's' 'd' 'f', que se utilizan con la mano izquierda y se corresponden 

con los puntos Braille 7 (7), 3 (3), 2 (2) y 1 (1), y 'j' 'k' '1' 'ñ' que se utilizan con la 

mano derecha y se corresponden con los puntos 4 (4), 5 (5), 6 (6) y 8 (8), según la 

numeración de la Figura 2. 

Cuando se pulsa cada botón (10) del cubreteclado, éste a su vez presiOna la tecla 

correspondiente del teclado sobre el que está colocado. Para que este proceso sea 

óptimo, el extremo inferior (13) del botón del cubreteclado está realizado o cubierto por 

un material antideslizante que evitará movimientos indeseados al presionar el botón. 

En los laterales del cubreteclado se sitúan las pestañas de sujeción (11) que aseguran 

que el cubreteclado se mantiene a la altura adecuada para que los botones puedan actuar 

correctamente sobre las teclas del teclado sobre el que se sitúa y que no se mueve de la 

posición correcta. 

El diseño de la carcasa (9), la posición de los botones (10) y la forma y posición de las 

pestañas de sujeción (11) se adaptan, en la fase de diseño, a la forma y dimensiones del 

teclado sobre el que se van a colocar para poder utilizar el cubreteclado, por ejemplo, 

con teclados de ordenador portátil o mini portátil, o sobre teclados ergonómicos. 

Dado que hay usuarios con problemas para pulsar todos los botones de un símbolo a la 

vez, el cubreteclado se puede usar simultáneamente con una aplicación que ignora los 

cambios breves en las teclas pulsadas, y no registra el signo Braille hasta que el 

conjunto de botones se mantiene pulsado durante más de un tiempo mínimo 

configurado. Al principio del proceso de aprendizaje este tiempo puede ser más largo, 
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para Irse acortando a medida que el usuano meJora su precisión. La aplicación 

comprueba el tiempo desde la última pulsación. Si no supera el mínimo, no hace nada. 

Cuando supera el tiempo mínimo averigua cual es el carácter Braille equivalente a la 

combinación de botones presionados, cual es su carácter (letra, número o signo) 

equivalente, y la envía a la aplicación adecuada. Simultáneamente proporciona 

realimentación auditiva al usuario informándole de que puede dejar de pulsar los 

botones y comenzar la escritura del siguiente carácter. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Para la mejor compresión de cuanto queda descrito en la presente memona, se 

acompañan unos dibujos en los que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso 

práctico de realización de un cubreteclado para teclado convencional de ordenador de 

sobremesa con 6 botones. 

A la hora de numerar las partes del sistema en los distintos dibujos se ha utilizado 

siempre el mismo número para designar la misma parte, en todas las figuras en las que 

esta aparece. 

Figura l. Disposición de los puntos y numeración de un signo Braille de 6 puntos. 

Figura 2. Disposición de los puntos y numeración de un signo Braille de 8 puntos. 

Figura 3. Representación en perspectiva del cubreteclado. En ella se pueden apreciar los 

componentes del cubreteclado: la carcasa (9), los botones (10) y los elementos de 

sujeción (11). 

Figura 4. Detalle de un botón y su inserción en la carcasa. Los elementos enumerados 

en la figura son: carcasa (9), botón (10), vástago del botón (12), extremo inferior del 

vástago del botón (13). 

Figura 5. Flujo de trabajo de la aplicación WriteBraille proceso desde que el usuario 

pulsa una combinación de teclas hasta que se procesa y registra el signo Braille escrito. 
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MODO DE REALIZACIÓN 

A continuación se describe una realización particular de la invención: un cubreteclado 

de 6 botones diseñado para ser colocado sobre un teclado convencional de ordenador de 

sobremesa. 

El cubreteclado puede construirse con material plástico rígido u otro material 

convencional de características similares. 

En esta realización particular del cubreteclado, para ser utilizado sobre un teclado 

convencional de un ordenador de sobremesa, las dimensiones aproximadas de la carcasa 

(9) son: 25,8x7,6xlcm. La carcasa (9) está pelforada en las posiciones adecuadas para 

que los botones (10) se sitúen sobre las teclas 's' 'd' 'f' y 'j' 'k' '1' de dicho teclado. Las 

perforaciones tienen la forma y el tamaño necesarios para permitir al vástago del botón 

(12) deslizarse apropiadamente. La forma de la carcasa (9) y del botón (10) se pueden 

ver en la Figura 3 y la Figura 4. 

Los botones (10) de esta realización particular son similares a las teclas de los teclados 

convencionales, con diseño ergonómico en la parte superior para facilitar su uso, con un 

vástago (12) de longitud (1,6 cm) y con el extremo inferior (13) de goma para 

maximizar la adherencia con el botón del teclado sobre el que se sitúa. 

En esta realización, las pestañas de sujeción (11) son fijas y miden 1,7xl,4x0,2 cm. 

Están situadas en los cuatro laterales del cubreteclado, asegurando que éste no pueda 

cambiar su posición y que no se impide la pulsación de ninguna tecla del teclado no 

cubierta por el cubreteclado. 

El cubreteclado se utiliza conjuntamente con la aplicación informática WriteBraille o 

con cualquier aplicación que soporte el uso de teclados Braille. La aplicación 

WriteBraille registra un signo Braille (una letra, número o signo) sólo cuando el usuario 

tenga presionados los botones correspondientes a su combinación durante más de un 

tiempo mínimo. Este tiempo puede ser configurado por el usuario. Si pasa ese tiempo 

con una combinación estable de botones presionados, la aplicación acepta esa 

combinación de teclas, lo traduce al signo Braille (y a la letra, número o signo 

correspondiente) y lo envía a la aplicación adecuada. Además, proporciOna una 
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realimentación auditiva al usuario con un pitido o, si dispone de sintetizador de voz y 

altavoces, leyendo el carácter aceptado. Un diagrama de flujo del funcionamiento de la 

aplicación WriteBraille se puede ver en la Figura 5. 
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REIVINDICACIONES 

l. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, 

caracterizado porque está formado por una carcasa (9), un conjunto de botones (10) y 

unos elementos de sujeción (11). 

2. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque al situarse sobre el teclado de un ordenador de 

sobremesa o portátil permite utilizarlo como un teclado Braille. 

3. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque la carcasa (9) cubre únicamente las letras y los 

números del teclado alfanumérico sobre el que se sitúa. 

4. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque puede tener 6 botones (10) situados cada uno de 

ellos sobre una de las siguientes teclas del teclado del ordenador: 's' 'd' 'f' 'j' 'k' y '1'. 

5. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque puede tener 8 botones situados cada uno de ellos 

sobre una de las siguientes teclas del teclado del ordenador: 'a' 's' 'd' 'f' 'j' 'k' '1' y 'ñ'. 

6. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque cada botón (10) se corresponde con un punto 

Braille determinado. 

7. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque al pulsar cada botón (10), éste presiona la tecla 

del teclado sobre la que está situado. 

8. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque los elementos de sujeción (11) aseguran la 

posición correcta y estable del cubreteclado sobre el teclado sobre el que se sitúa, 
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manteniendo la altura adecuada que permite a los botones presiOnar las teclas 

correspondientes, y fijando la posición de cada botón sobre su tecla. 

9. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque el extremo inferior del vástago del botón (13) 

está realizado o cubierto con un material antideslizante. 

10. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque el diseño de la carcasa (9), la posición de los 

botones (10) y la forma, tamaño y posición de los elementos de sujeción (11) se adaptan 

en la etapa de diseño al teclado sobre el que se colocan. 

11. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, caracterizado porque se usa conjuntamente con una aplicación 

informática que permite que el usuario no necesite presionar todos los botones (10), 

correspondientes a puntos Braille, simultáneamente. 

12. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1 y 11, caracterizado porque para que la aplicación reconozca un signo 

Braille la combinación de botones (10) presionados debe mantenerse estable al menos 

durante un tiempo mínimo. 

13. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1, 11 y 12, caracterizado porque el tiempo que se deben mantener 

presionados los botones (10) para que la aplicación acepte el signo Braille es 

configurable por el usuario. 

14. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1 y 11, caracterizado porque cuando la combinación de botones (10) 

presionados se mantiene más del tiempo mínimo determinado, la aplicación traduce la 

combinación de teclas presionadas al signo Braille y a la letra, número o signo 

correspondiente y lo envía a la aplicación adecuada. 
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15. Cubreteclado que adapta el teclado de ordenador para escribir en Braille, según 

reivindicación 1 y 11, caracterizado porque cuando la combinación de botones (10) 

presionados se mantiene más del tiempo mínimo determinado la aplicación proporciona 

una realimentación auditiva al usuario. 
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Se considera D01 el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la solicitud reivindicado. Siguiendo la 
redacción de la reivindicación independiente, D01 describe lo siguiente: 
Cubreteclado que adapta el teclado del ordenador para escribir en Braille formado, entre otros, por los siguientes elementos 
técnicos: 
- Carcasa (ver referencia 13 en figura 1) que se sitúa sobre el teclado convencional en una posición fija (ver resumen) 
cubriendo las letras y los números de éste y presenta una serie de botones que corresponden a un punto de Braille 
determinado (ver referencia 14 en figura 1 y resumen) y que permiten la escritura en Braille. Al pulsar cada uno de los 
botones un vástago asociado al mismo presiona la tecla del teclado sobre la que se encuentra situado (ver figura 3). El 
ordenador al cual se encuentra conectado el teclado está dotado de una aplicación específica para procesar el texto 
resultante (ver resumen). 
En relación a la reivindicación independiente, y teniendo en cuenta el contenido de D01, se considera que la principal 
diferencia existente entre R1 y D01 es que en D01 no se especifica que el cubreteclado esté dotado de elementos de 
sujeción aunque sí se especifica que éste se sitúa en una posición fija sobre el teclado convencional por lo que, de manera 
implícita, si se hace referencia a la existencia de algún tipo de elemento de sujeción que permita fijar la posición del 
cubreteclado sobre el teclado convencional aunque no aparece descrito. En este sentido, se recomienda la lectura del 
documento D02 perteneciente al mismo campo técnico donde sí se describen específicamente los medios de sujeción que 
aseguran la posición correcta y estable del cubreteclado sobre el teclado en el que se sitúa (ver página 14 líneas de la 15 a 
la 29). Por tanto, en base a lo anterior, al considerar que los elementos de sujeción constituyen una característica implícita 
en D01, se concluye que, a la vista del estado de la técnica, R1 carece de novedad en el sentido del artículo 6.1 de la Ley 
de Patentes. 
Por lo que respecta a las reivindicaciones dependientes números 2, 3, 6, 7, 8 y 11, se considera que éstas carecen de 
novedad del mismo modo que la reivindicación independiente de la cual dependen puesto que los elementos técnicos que 
introducen se encuentran recogidos en D01 en donde desempeñan la misma función técnica. 
Por lo que respecta a las reivindicaciones dependientes números 4, 5 y 10, se considera que éstas carecen de actividad 
inventiva puesto que constituyen ligeras variantes constructivas que el experto en la materia consideraría para el caso en 
cuestión sin la aplicación de actividad inventiva: la posición de los botones, la forma, tamaño y número de los mismos se 
adaptan al teclado sobre el cual se sitúan. Por tanto, R4, R5 y R10 carecen de actividad inventiva en el sentido del artículo 
8.1 de la Ley de Patentes. 
En relación a la reivindicación R9, se considera que el material con el que se cubre el extremo inferior de vástago del botón 
constituye una opción de diseño que el experto en la materia consideraría para el caso en cuestión y que no implica por sí 
misma actividad inventiva. 
Por lo que respecta a las reivindicaciones R12 a R15 que hacen referencia al establecimiento de un tiempo mínimo que las 
teclas deben estar presionadas para que el signo Braille se traduzca y a la realimentación auditiva del usuario, se 
consideran ligeras variantes constructivas que el experto en la materia consideraría para el caso en cuestión y que no 
implican por sí mismas actividad inventiva en el sentido del artículo 8.1 de la Ley de Patentes. En este sentido se 
recomienda la lectura del documento D03 perteneciente al mismo sector técnico donde tanto el tiempo que permanecen las 
teclas presionadas como la emisión de una señal de realimentación para el usuario son tenidos en consideración. 
D04 es representativo del estado de la técnica en el sector. 
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