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DESCRIPCIÓN 

Protección para cantos de esquina regulable en altura 

La invención se refiere a una protección para cantos de esquina, en particular para cantos de escalera, que consiste 
en un perfil de escalón y en un perfil de base que puede fijarse a la escalera. 

A partir del documento DE 295 21 766 U, que establece el tipo genérico, se conoce ya un perfil de canto de escale-5 
ra, en el que el perfil de base termina en su canto delantero esencialmente recto y forma con su canto frontal un tope 
para el ala de contrahuella del perfil de escalón. A este respecto, según la forma de realización, la superficie frontal 
puede estar dotada de un entramado, que se engrana con un entramado correspondiente en la superficie de tope 
del ala de contrahuella. 

Por el documento US 44 55 797 se conoce un dispositivo de protección para cantos de escalera, que consiste en un 10 
perfil de base y un ángulo de escalón conformado de manera solidaria con el mismo. El perfil de base está colocado 
en forma de L alrededor del canto de escalera y se sujeta a la escalera a través de un clavo. En el canto de escale-
ra, el perfil de base presenta un bisel, que sirve como superficie de tope-contacto para el ángulo de escalón. El lado 
exterior del perfil de base y el lado interior del ángulo de escalón encajan con arrastre de forma. El ángulo de es-
calón está realizado en plástico y presenta cámaras de aire para mejorar las propiedades de amortiguación. En el 15 
ángulo de escalón están formadas en ambos extremos denominadas aletas de cubierta, que tras poner el ángulo de 
escalón sobre el perfil de base presionan el revestimiento de escalera contra el perfil de base. La aplicación se limita 
a moquetas, que se comprimen y quedan atrapadas entre la aleta de cubierta y el perfil de base. 

En esta construcción es desventajoso que la aplicación se limite a revestimientos de escalera flexibles, por ejemplo 
revestimientos de moqueta con un grosor de material muy determinado. Al colocar moquetas con un espesor de ma-20 
terial mayor debía emplearse para cada grosor de material en cada caso un ángulo de escalón distinto. En caso de 
emplear suelos laminados o de parqué, no puede usarse esta protección para cantos conocida, ya que durante la 
colocación se requiere por ejemplo abombar un poco el revestimiento de escalera formando una onda, para que el 
canto de extremo pueda insertarse en la ranura correspondiente. La contrahuella de material laminado también debe 
curvarse hacia fuera, con lo cual existe el riesgo de que se suelte del sustrato. 25 

Por el documento EP 0 816 588 A2 se conoce un dispositivo para fijar una guía de cubierta para un peldaño de es-
calera, en el que un perfil de base está sujeto al peldaño de escalera por medio de tornillos. El perfil de base presen-
ta un listón de bloque dirigido hacia arriba, que está agarrado por arriba por almas de una guía de cubierta. Para la 
adaptación de la guía de cubierta a distintos espesores de los peldaños, el listón de bloque puede prolongarse me-
diante un separador. 30 

El documento DE 199 26 548 A1 da a conocer un dispositivo para la protección para cantos de escalón para la re-
tención de recubrimientos de escalera de diferentes grosor, en el que en una construcción básica está sujeto un per-
fil de base, que presenta en la zona delantera un diseño en forma de U, en el que puede introducirse y sujetarse un 
alma de un ala de escalón. 

El documento DE 201 17 167 U1 da a conocer una disposición para salvar juntas y una protección para cantos de 35 
esquina. El dispositivo comprende un perfil de base y un perfil de cubierta, estando dispuesta en el lado superior del 
perfil de base o en el lado inferior del perfil de cubierta una cavidad en forma de canal que discurre en la dirección 
longitudinal o una abertura que discurre en la dirección longitudinal. 

Por el documento DE 295 21 766 U1 se conoce un perfil de canto de escalera regulable en altura, que presenta un 
perfil de ángulo de escalón con un ala de escalón y un perfil de base con dos almas dispuestas una junto a otra que 40 
se extienden hacia arriba. El perfil de ángulo de escalón está sujeto al perfil de base a través de un soporte regulable 
en altura. 

Por el documento US 4.455.797 se conoce una guía de protección para cantos de escalera con un perfil de base y 
un perfil de escalón. El perfil de base está configurado en la vertical de modo que presenta una contrahuella que se 
extiende hacia abajo en forma de bifurcación de alma, extendiéndose un ramal de la bifurcación a lo largo de la ver-45 
tical del peldaño y estando el otro ramal distanciado oblicuamente en un ángulo con respecto al primer ramal. En la 
horizontal, el perfil de base presenta una placa de suelo. El perfil de escalón está en contacto directo con el perfil de 
base, apoyándose sobre el ramal oblicuo y en la horizontal sobre el perfil de base. 

El documento US 5.810.468 da a conocer una iluminación de peldaños formada por esencialmente dos piezas, sien-
do una pieza un componente continuo compuesto por el perfil de base y el perfil de escalón, y la otra pieza un com-50 
ponente conductor de luz, configurado como guía. Entre el perfil de base y el perfil de escalón realizados de una sola 
pieza existe un hueco en forma de U, que se forma por un ala de contrahuella y una zona parcial que sobresale 
hacia abajo del perfil de base. En este hueco se encuentra la guía con medios de iluminación, que se enmarca por el 
ala de contrahuella y la zona parcial del perfil de base. 
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El objetivo de la invención es perfeccionar un perfil de canto de escalera del tipo mencionado al inicio de tal manera 
que el perfil de canto de escalera pueda usarse para revestimientos de escalera con los más diversos grosores de 
material sin un gran esfuerzo de medición u orientación. 

Este objetivo se soluciona según la invención mediante una protección para cantos de escalera, que consiste en un 
perfil de escalón y un perfil de base que puede fijarse a la escalera, estando dotado el perfil de escalón de una zona 5 
de escalón, de un ala de contrahuella dispuesta de una sola pieza con la misma, esencialmente perpendicular, y de 
un alma, y presentando el perfil de base una placa de suelo, en la que está configurado un dispositivo de retención, 
pudiendo fijarse el perfil de escalón al perfil de base de manera separable, sin destrucción, a través de un soporte 
regulable en altura de manera continua o gradual, y con medios de sujeción, y estando configurado en la placa de 
suelo un nervio que sobresale hacia abajo, estando configuradas en el perfil de base entalladuras en las que pueden 10 
entrar zonas sobresalientes del ala asociadas, conformadas de manera correspondiente, y presentando el alma una 
primera superficie de guiado-apoyo, que actúa conjuntamente con una primera superficie complementaria en el dis-
positivo de retención del perfil de base y presentando el ala de contrahuella una segunda superficie de guiado-
apoyo, que actúa conjuntamente con una segunda superficie complementaria en el nervio que sobresale hacia aba-
jo. 15 

Ventajosamente, el perfil de canto de escalera y el perfil de base están unidos entre sí de manera separable a través 
del soporte regulable en altura. Al colocar perfiles de protección para cantos de esquina con perfil de escalón adap-
table en altura en escaleras con revestimiento de suelos de parqué o laminado era necesario dibujar con lápiz o per-
forar la posición del perfil de base con los orificios de tornillo con el perfil de escalón puesto. Después debía poder 
retirarse de nuevo el perfil de escalón, ya que un revestimiento de escalera rígido en particular en el caso de escale-20 
ras de caracol no podía insertarse bajo la aleta de cubierta. Mediante la configuración según la invención puede 
atornillarse firmemente el perfil de base directamente sin medios auxiliares, sin dibujar de antemano la posición de 
las perforaciones. El perfil de base sólo necesita cortarse en longitud y con una presión simultánea puede atornillar-
se el tornillo. 

Puesto que el lado del nervio dirigido hacia el canto de escalera está configurado como superficie de tope, se facilita 25 
el posicionamiento. 

El perfil de escalón presenta dos superficies de guiado-apoyo primera y segunda que discurren a una distancia en 
paralelo, que actúan conjuntamente con superficies complementarias primera y segunda asociadas de manera co-
rrespondiente, dispuestas en el perfil de base. Mediante la actuación conjunta de las superficies de guiado-apoyo 
con las superficies complementarias en el perfil de base se garantiza la posibilidad de deslizamiento vertical del perfil 30 
de escalón. También se transfiere el momento al pisar sobre el perfil de canto de escalera mediante la adecuada 
disposición de las superficies de guiado-apoyo y las superficies complementarias al perfil de base. 

De este modo resulta favorable que, en el ala de escalón esté dispuesta un alma dirigida esencialmente hacia el 
peldaño, en cuyo lado dirigido hacia el canto de escalera está configurada la primera superficie de guiado-apoyo, y 
que en el punto correspondiente en el perfil de base un alma correspondiente presente la superficie complementaria 35 
dirigida hacia la primera superficie de guiado-apoyo. 

Resulta favorable además que la segunda superficie de guiado-apoyo esté configurada en la y la superficie comple-
mentaria asociada en un canto frontal del perfil de base dirigido esencialmente hacia delante. 

Para la posibilidad de regulación de la altura del perfil de escalón es muy ventajoso que las almas sobre el perfil de 
base y los lados interiores de las almas estén dispuestos de tal manera que formen un canal de avance roscado. 40 
Favorablemente para ello están configurados también en el ala de escalón orificios avellanados para el alojamiento 
de tornillos de avance. A través de los tornillos de avance se regula la distancia entre el perfil de escalón y el perfil 
de base de modo que la aleta de cubierta se apoya sobre el revestimiento de escalera. Al atornillar los tornillos de 
avance en el canal de avance roscado se presiona la pared del alma sobre el perfil de base con la superficie de 
guiado-apoyo contra la superficie complementaria en el alma del perfil de ángulo de escalón. Se obtiene por tanto al 45 
mismo tiempo que la regulación en altura un apriete entre el ala de ángulo de escalón y el perfil de base. 

En una configuración alternativa ventajosa, el soporte regulable en altura está configurado como al menos un alma 
de enclavamiento con salientes (a la izquierda) en el lado inferior del ala de escalón, pudiendo engancharse los sa-
lientes en correspondientes rebajes en los lados interiores de las almas. Mediante esta configuración de enclava-
miento pueden montarse y desmontarse fácilmente el perfil de escalón y el perfil de base. 50 

Para lograr una graduación más fina en la regulación en altura, es muy ventajoso que los salientes izquierdos estén 
desplazados con respecto a los salientes derechos de la al menos una alma de enclavamiento o los rebajes izquier-
dos con respecto a los rebajes derechos de las almas una distancia predeterminada entre sí. 

Para fijar el perfil de base a la escalera están previstas en la misma ventajosamente perforaciones. 

Para obtener una superficie antideslizante, puede ser favorable dotar el ala de escalón en su lado exterior de surcos 55 
que discurren en la dirección longitudinal del perfil y configurar surcos en la transición ala de escalón - ala de contra-
huella y/o en la aleta de cubierta. 

ES 2 420 930 T3

 



4 
 

Para que el perfil de base pueda fijarse de manera segura a la escalera y el revestimiento de escalera esté apoyado 
sin posibilidad de desplazamiento sobre el perfil de base, es favorable que la sección horizontal del perfil de base 
presente en su lado superior y en su lado inferior un perfilado. 

Si el perfil de canto de escalera se ajusta para el grosor de material mínimo posible, entonces en el lado interior de 
ala de contrahuella está configurado un resalte, que limita la posición más profunda del perfil de escalón. Este grosor 5 
de revestimiento de escalera es ventajoso en el caso de cantos de escalera con una carga extremadamente alta, ya 
que el perfil de escalón puede apoyarse, en la posición del tope, a través del tope en el perfil de base. 

Otras configuraciones ventajosas de la invención se dan a conocer en el resto de reivindicaciones dependientes. 

La invención se explica más detalladamente a continuación con ayuda de los ejemplos de realización representados 
en el dibujo. 10 

En los dibujos muestran:  

la figura 1, una vista lateral de una primera forma de realización de la protección para cantos de esquina en la altura 
de regulación más alta, 

la figura 2, una vista lateral de una primera forma de realización de la protección para cantos de esquina en la altura 
de regulación más baja,  15 

la figura 3, perfil de escalón y perfil de base en estado montado con el empleo de una contrahuella vertical,  

la figura 4, otro ejemplo de realización en el estado montado,  

la figura 5, otro ejemplo de realización de un perfil de escalón y un perfil de base con superficies de enclavamiento y 
contrahuella oblicua,  

la figura 6, una sección transversal de un perfil de escalón con almas de enclavamiento,  20 

la figura 7, una sección transversal del perfil de base correspondiente al perfil de escalón de la figura 6 y  

la figura 8, una sección transversal del perfil de canto de escalera según la figura 6 y la figura 7. 

El ejemplo de realización representado en las figuras 6, 7 y 8 y explicado en la descripción correspondiente a las 
mismas no entra dentro de la enseñanza de las reivindicaciones. 

La figura 1 muestra una vista lateral de un perfil 1 de escalón, tal como el que se utiliza en la protección para cantos 25 
de esquina según la invención. El perfil 1 de escalón consiste en un ala 2 de escalón así como en un ala 3 de con-
trahuella dispuesta esencialmente en perpendicular a la misma. En el ala 2 de escalón está configurada esencial-
mente en paralelo al ala 3 de contrahuella, a una distancia predeterminada, un alma 10, cuyo lado dirigido al ala 3 de 
contrahuella forma una primera superficie 7 de guiado-apoyo. El ala 2 de escalón llega más allá del alma 10 y forma 
en esta zona una aleta 5 de cubierta. La aleta 5 de cubierta se estrecha ligeramente hacia el extremo libre y está 30 
configurada en éste de manera redondeada. En su posición, la aleta 5 de cubierta está inclinada ligeramente en di-
rección al lado superior de la escalera. En el ala 2 de escalón están configurados, en la zona entre el alma 10 y el 
ala 3 de contrahuella, orificios 15 avellanados, en los que durante el montaje se insertan tornillos 15’ de avance. En 
la superficie del ala 2 de escalón están configurados, en la transición entre el ala 2 de escalón y el ala 3 de contra-
huella así como en la zona por encima del alma 10 y de la aleta 5 de cubierta, surcos 18 que discurren en la direc-35 
ción longitudinal del perfil, para lograr una superficie antideslizante y segura para pisar. El lado exterior del ala 3 de 
contrahuella está configurado como un bisel, que se convierte hacia abajo en un curvado radial. El lado interior del 
ala 3 de contrahuella presenta, en este ejemplo de realización, visto desde abajo, un primer resalte 30, tras el cual el 
lado interior se convierte en una segunda superficie 6 de guiado-apoyo, que actúa conjuntamente con el lado frontal 
de una placa de suelo del perfil 4 de base. Sin embargo, para una superficie frontal de este tipo puede estar configu-40 
rado también un engrosamiento especial en el perfil de base. 

En el extremo frontal de la placa 19 de suelo del perfil 4 de base está conformado un nervio 80 dirigido hacia abajo 
que presenta en el lado que apunta hacia el canto de escalera una superficie de tope. La superficie de tope hace to-
pe durante el montaje contra el canto de escalera o contra el canto exterior superior del revestimiento sobre la con-
trahuella y determina así la posición del perfil de base. La superficie exterior del nervio actúa en este ejemplo de rea-45 
lización como tope para la superficie interior de la contrahuella. 

A continuación de la segunda superficie 6 de guiado-apoyo está configurado, en el lado interior del ala 3 de contra-
huella, un tope 20, que define al deslizar el perfil 1 de escalón sobre el perfil 4 de base el espesor de parqué más 
reducido. 

Mientras que la figura 1 muestra el uso a la mayor altura, la figura 2 representa el uso a la menor altura. En este ca-50 
so surte efecto la configuración especial del ala 10 con los salientes 16 que entran en las entalladuras 40 en la placa 
de suelo. De este modo se amplía el ámbito de aplicación en cuanto al espesor de material de la placa 19 de suelo. 

ES 2 420 930 T3

 



5 
 

Sobre el perfil 4 de base están dispuestas dos almas 11, 13, que están perfiladas en los lados interiores de modo 
que forman un canal 14 de avance roscado para el atornillado de los tornillos 15’ de avance. En el lado exterior del 
alma 11 derecha está configurada la primera superficie 9 complementaria, que actúa conjuntamente con la primera 
superficie 7 de guiado-apoyo en el lado interior del alma 10 del perfil 1 de escalón. En la placa de suelo del perfil 4 
de base están previstas perforaciones 17, a través de las cuales se sujeta el perfil 4 de base a la escalera. La placa 5 
de suelo del perfil 4 de base está dotada a ambos lados de un perfilado 19 para poder fijar el perfil 4 de base de ma-
nera antideslizante sobre la escalera y el revestimiento 12 de escalera de manera antideslizante sobre el perfil de 
base. 

La figura 3 muestra un perfil 1 de escalón y el perfil 4 de base en el estado montado. El perfil 4 de base está fijado a 
través de tornillos 33 a un peldaño 31 de escalera. El perfil 4 de base se dispuso en este ejemplo de realización de 10 
modo que en el lado frontal del escalón pueda colocarse una contrahuella 32 vertical. Para el posicionamiento del 
perfil 4 de base es muy importante que el perfil 1 de escalón pueda ponerse brevemente. Sin embargo, para deposi-
tar el revestimiento 12 de escalera es de nuevo ventajoso y en el caso de suelos de laminado y parqué obligatorio, 
que el perfil 1 de escalón pueda volver a retirarse. En este ejemplo de realización se empuja el perfil 1 de escalón 
sobre el perfil 4 de base, hasta que la aleta 5 de cubierta se apoya en el lado superior del revestimiento 12 de esca-15 
lera. A continuación se fija el perfil 1 de escalón a través de los tornillos 15’ de avance al perfil de base. Al atornillar 
los tornillos 15’ de avance se aprieta el alma 11 del perfil 4 de base con el alma 10 del perfil 1 de ala de escalón. El 
tope 20 no entra en este caso en acción, ya que el revestimiento 12 de escalera presenta un grosor de material, que 
se encuentra por encima del mínimo posible. 

La figura 4 muestra también otro ejemplo de realización, en el que el ala de contrahuella entra en contacto en la zo-20 
na superior con el alma 13 del perfil 4 de base e impide así una posible desviación del alma, cuando ésta está hecha 
de un material más blando, por ejemplo de plástico. 

La figura 5 muestra otro ejemplo de realización, en el que la segunda y la primera superficie 6, 7 de guiado-apoyo y 
la correspondiente segunda y primera superficie 8, 9 complementaria están configuradas de manera enclavada. El 
perfil 4 de base presenta en este ejemplo de realización únicamente un alma 11’. En el perfil 1 de escalón no están 25 
configurados en este ejemplo de realización orificios 15 avellanados. Se representa el estado de montaje con el gro-
sor mínimo del revestimiento 12 de escalera. Naturalmente, esta forma de realización también puede usarse en el 
caso de revestimientos 12 de suelo más espesos. 

En la figura 6 se representa una sección transversal de un perfil 1 de escalón alternativo. Para la fijación del perfil 1 
de escalón a un perfil 4 de base sujeto a la escalera están configuradas en el ala 2 de escalón esencialmente en 30 
perpendicular dos almas 21 y 22 de enclavamiento. Las almas 21 y 22 de enclavamiento presentan en sus lados ex-
teriores salientes 23 y 24 para el bloqueo en el perfil 4 de base. Los salientes 23 y 24 están configurados en este 
ejemplo de realización de manera simétrica, aunque también pueden estar dispuestos en otro ejemplo de realización 
desplazados una distancia predeterminada entre sí. Los salientes 23 y 24 están representados en este caso como 
dientes, cuyas superficies que apuntan hacia fuera están configuradas más planas que sus superficies traseras con 35 
respecto al eje longitudinal de las almas 21, 22 de enclavamiento. Las almas 21, 22 de enclavamiento están configu-
radas de manera elástica alrededor de su punto de unión con el ala de escalón. La transición de las almas 21, 22 de 
enclavamiento al ala 1 de escalón está redondeada en cada caso mediante un radio 27 exterior y mediante un radio 
28 interior. La pared de las almas 21, 22 de enclavamiento está desplazada hacia dentro mediante una transición 29 
oblicua con respecto al punto de unión. 40 

En la figura 7 se representa una sección transversal del perfil 4 de base que corresponde al perfil 1 de escalón 
según la figura 6. Las almas 11 y 13 presentan en sus lados interiores rebajes 25, 26, que están dispuestos en este 
ejemplo de realización desplazados entre sí la mitad de la distancia de rebaje. Las almas 11, 13 están achaflanadas 
en los lados interiores superiores a través de un chaflán. Entre las dos almas 11 y 13 está dispuesto un dispositivo 
34 de desviación, que presenta la forma de un prisma que apunta con su vértice hacia arriba. 45 

En la figura 8, el perfil 1 de escalón así como el perfil 4 de base están representados en el estado desmontado así 
como en el estado montado. El estado montado muestra sólo una posición de montaje, estando el perfil 1 de es-
calón, en la posición de montaje mostrada, totalmente empujado sobre el perfil 4 de base. Ésta es la posición para el 
grosor de material mínimo posible del revestimiento de escalera en el estado pretensado. 

En el estado montado puede reconocerse bien que las dos superficies 6 y 7 de guiado-apoyo encierran las dos al-50 
mas 11 y 13 y entran en contacto directamente con las superficies 8 y 9 complementarias de las almas 11 y 13. El 
grosor de las almas 11 y 13 se elige de modo que éstas rellenen la entalladura entre las superficies 11 y 21 de guia-
do y los lados exteriores de las almas 21 y 22 de enclavamiento casi por completo. La altura de las almas 11, 13 
está adaptada a la altura de las almas 21, 22 de enclavamiento, así como a la altura del alma 10 y de la superficie 6 
de guiado. 55 

En este estado montado representado, sólo el alma 21 de enclavamiento izquierda se engrana con sus salientes 23 
en los rebajes 27 del alma 11 de retención izquierda. El alma 22 de enclavamiento derecha, con sus salientes 24, 
está abierta elásticamente en el estado montado representado, ya que los rebajes 27, 28 de las almas 11, 13 están 
dispuestos de manera desplazada entre sí la mitad de la distancia de rebaje. 
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Las formas de realización representadas en las figuras 5 a 8 presentan asimismo el nervio 80 dirigido hacia abajo. 
Por lo demás, todos los ejemplos de realización han de entenderse a modo de ejemplo y no de manera limitativa, ya 
que también son posibles otras formas de realización no representadas.  
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REIVINDICACIONES 

1. Protección para cantos de escalera,  

que consiste en un perfil (1) de escalón y un perfil (4) de base que puede fijarse a la escalera,  

estando dotado el perfil de escalón de un ala (2) de escalón, de un ala (3) de contrahuella, dispuesta de una sola 
pieza en la misma, esencialmente perpendicular, y de un alma (10; 10’), y  5 

presentando el perfil de base una placa (19) de suelo, en la que está configurado un dispositivo de retención, 

pudiendo fijarse el perfil de escalón al perfil (4) de base de manera separable, sin destrucción, a través de un sopor-
te regulable en altura de manera continua o gradual, y con medios de sujeción, y  

en la placa (19) de suelo está configurado un nervio (80) que sobresale hacia abajo,  

caracterizada porque  10 

en el perfil (4) de base están configuradas entalladuras (40), en las que pueden entrar zonas (16) sobresalientes del 
alma (10) asociadas, conformadas de manera correspondiente, y  

porque el alma (10) presenta una primera superficie (7) de guiado-apoyo, que actúa conjuntamente con una primera 
superficie (9) complementaria en el dispositivo de retención del perfil (4) de base y el ala (3) de contrahuella presen-
ta una segunda superficie (6) de guiado-apoyo, que actúa conjuntamente con una segunda superficie (8) comple-15 
mentaria en el nervio (80) que sobresale hacia abajo.  

2. Protección para cantos de escalera según la reivindicación 1, caracterizada porque las superficies (6, 7) 
de guiado-apoyo primera y segunda del perfil (1) de escalón discurren en paralelo a una distancia.  

3. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque dos almas (11, 13) sobre el perfil (4) de base están dispuestas, y los lados interiores de las almas (11, 13) 20 
están configurados, de tal manera que forman un canal (14) de avance roscado.  

4. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque en el ala (2) de escalón están configurados orificios (15) avellanados para el alojamiento de tornillos (15’) de 
avance.  

5. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones 1-2, caracterizada por-25 
que el soporte regulable en altura está configurado como al menos un alma (10’;) de enclavamiento con salientes 
(26), preferiblemente a la izquierda en el lado inferior del ala (2) de escalón, pudiendo engancharse los salientes (26) 
en correspondientes rebajes (24) en los lados interiores de las almas (11’).  

6. Protección para cantos de escalera según la reivindicación 5, caracterizada porque los salientes (26) iz-
quierdos están desplazados con respecto a los salientes (24) derechos de la al menos un alma (11’) de enclava-30 
miento al menos una distancia predeterminada entre sí.  

7. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones 5-6, caracterizada por-
que los salientes (26) están configurados como dientes, cuya superficie dirigida hacia fuera está configurada más 
plana que su superficie trasera con respecto al eje longitudinal de las almas (10’) de enclavamiento.  

8. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones 5-7, caracterizada por-35 
que, en los rebajes (24), las superficies dirigidas hacia fuera están configuradas más planas que sus superficies 
traseras con respecto a la dirección longitudinal de las almas (11’).  

9. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque el perfil (4) de base presenta perforaciones (17) para su fijación a la escalera.  

10. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 40 
porque el ala (2) de escalón presenta en su lado exterior surcos (18) que discurren en la dirección longitudinal del 
perfil.  

11. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque en la transición del ala (1) de escalón al ala (3) de contrahuella y/o en la aleta (5) de cubierta están configu-
rados surcos (18) como superficie superior antideslizante.  45 

12. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque la sección horizontal del perfil (4) de base presenta en su lado superior y/o en su lado inferior un perfilado 
(19).  
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13. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque en el lado interior del ala (3) de contrahuella están configurado un resalte (20).  

14. Protección para cantos de escalera según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque el lado exterior del ala (3) de contrahuella está configurado como bisel, que se convierte hacia abajo en un 
curvado radial. 5 
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