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DESCRIPCIÓN 
 
Un envase para productos alimenticios 
 
La presente invención se refiere a un envase para productos alimenticios, del tipo que comprende una bandeja 5 
adaptada para contener una sustancia alimenticia, dotado de un elemento de sellado y que también incluye en 
combinación un miembro de recogida para recoger dicha sustancia alimenticia, tales como espátula o similar. 
 
El documento EP 0768039 A, presentado por el solicitante, desvela un envase del tipo que se ha indicado 
anteriormente constituido por dos semi-cubiertas de plástico, en el que una de las semi-cubiertas contiene una 10 
sustancia alimenticia y se cierra herméticamente con una tapa a modo de membrana unida al canto en la abertura 
de la primera semi-cubierta, y la otra semi-cubierta contiene un accesorio u opcionalmente un miembro de recogida, 
tal como una espátula; en una realización la espátula para recoger la sustancia alimenticia puede formar parte 
integrante de la tapa de la membrana. Por lo tanto, la espátula está protegida del contacto con el exterior por la 
segunda semi-cubierta. Este envase tiene el inconveniente, que tiene lugar en la experiencia de ventas del 15 
solicitante, de que el miembro de recogida o espátula, que se encuentra dentro del envase, no se aprecia de 
inmediato por el consumidor, quien a menudo utiliza su propia cuchara. 
 
El documento DE 6919524 desvela un envase para un producto alimenticio, de acuerdo con el preámbulo de la 
reivindicación 1, que comprende una bandeja que tiene una depresión en la pared base, en el que se aloja un 20 
miembro de recogida en la depresión y se cubre por un alojamiento confirmado de un material flexible. 
 
El documento DE 202004012432 describe un envase que incluye una bandeja con una base que tiene una 
concavidad para alojar una cuchara y una cubierta exterior que rodea la bandeja y que cubre su fondo. 
 25 
Es un objeto de la invención proporcionar un envase que incluya un miembro de recogida para recoger la sustancia 
alimenticia contenida en el mismo, estando dicho miembro situado en el exterior del envase, pero sin aumentar el 
tamaño total del envase, de manera que sea visible en el momento de la compra del envase, en el que dicho 
miembro de recogida sea fácilmente accesible para el consumidor y, al mismo tiempo, esté protegido 
adecuadamente del contacto con el entorno exterior, y en el que la estructura del envase también pueda producirse 30 
a bajo coste, para que el envase sea particularmente adecuado para la producción en masa. 
 
Para este fin, el objeto de la invención se define por un envase de acuerdo con la reivindicación 1. Se definen 
características ventajosas en las reivindicaciones dependientes. 
 35 
Otras características y ventajas del envase de acuerdo con la invención se harán evidentes en la siguiente 
descripción detallada, que se refiere a los dibujos adjuntos, suministrada únicamente a modo de ejemplo no 
limitativo, en los que: 
 
- la figura 1 es una vista en perspectiva de un envase de acuerdo con la invención; 40 
 
- la figura 2 es una vista en perspectiva del envase que se observa en la figura 1 en una configuración invertida, a fin 
de que la pared base del envase sea visible; 
 
- la figura 3 es una vista superior de un miembro de cubierta laminar que forma parte del envase; 45 
 
- la figura 4 es una parte de una cinta desde la que puede tomarse el miembro de cubierta laminar observado en la 
figura 3, y 
 
- la figura 5 es una vista en perspectiva del envase en una configuración similar a la que se ilustra en la figura 2, 50 
donde el envase está sin el miembro de cubierta laminar que se ha mencionado anteriormente. 
 
En referencia a los dibujos, un envase de acuerdo con la invención comprende una bandeja 2, o un cuerpo de 
contención similar, típicamente de plástico apto para el contacto con alimentos, fabricado por termoformado o 
moldeo por inyección. La bandeja 2, de una manera conocida per se, tiene una pestaña 4 pestaña que se extiende 55 
alrededor del canto de la abertura de la bandeja, y una lámina de sellado 6 o un miembro de cierre similar que se 
suelda a su superficie exterior. 
 
La bandeja 2 tiene una pared base plana, o al menos parcialmente plana 8 sobre la que, en la configuración de uso 
normal, reposa el envase. Esta pared 8 tiene una depresión o rebaje 10 que aloja un miembro de recogida 12, tal 60 
como una espátula o similar. El miembro de recogida 12 tiene preferentemente un cuerpo aplanado, preferiblemente 
de un grosor uniforme. 
 
La depresión 10 tiene preferiblemente una profundidad uniforme en toda su área de modo que cuando el miembro 
de recogida 12 se inserte en la depresión, su superficie externa esté preferiblemente nivelada con las partes de la 65 
pared base 8, que son adyacentes a la depresión 10. 
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La depresión 10 y el miembro de recogida 12 están conformados preferiblemente de tal manera que el contorno de 
la depresión muestra una o más secciones separadas que por su forma se encajan en una o más secciones del 
contorno del miembro de recogida; la depresión preferiblemente está conformada de tal manera que el miembro de 
recogida se puede colocar en la depresión sin libertad de movimiento. Evidentemente, esto es posible para disponer 5 
que toda la longitud del contorno de la depresión 10 sea básicamente complementaria al contorno del miembro de 
recogida. 
 
El número de referencia 14 representa un miembro laminar en forma de una etiqueta que se aplica mediante 
adhesión a la pared 8 de la bandeja, para cubrir la depresión 10 y el miembro de recogida 12 en su interior. 10 
 
El miembro laminar que se ha mencionado anteriormente 14 se ilustra por separado del envase de la figura 3. 
Comprende, sobre su cara, que en el envase está próximo al miembro de recogida, una región interna central 
preferiblemente no adhesiva 16 con un contorno 18 conformado con el fin de cubrir totalmente la superficie externa 
del miembro de recogida 12 y una región periférica 20 que rodea la región central que se ha mencionado 15 
anteriormente que se proporciona con adhesivo. 
 
En la figura 3 la región central interna 16 también se indica por las líneas diagonales y en esta figura una línea 
continua 12a representa el contorno del miembro de recogida 12. 
 20 
El miembro de cubierta laminar 14 tiene una línea debilitada 18a cuyo contorno coincide con o transcurre paralelo al 
contorno 18 de la región interna no adhesiva 16. 
 
El miembro laminar 14 es una lámina que comprende una primera película 14a que tiene una cara adhesiva, 
preferiblemente totalmente adhesiva, que se proporciona con una línea debilitada 18b, cuyo contorno corresponde 25 
básicamente al contorno de la región interna 16 y una película no adhesiva 16a conformada para corresponder con 
la forma de la región interna 16 y laminada con respecto a la primera película a lo largo de dicho contorno debilitado; 
el contorno debilitado 18b puede ser una línea de incisiones preparadas o una línea mixta de incisiones preparadas 
de manera que la línea constituya una línea de corte preferida. 
 30 
El miembro laminar 14 puede obtenerse, por ejemplo, a partir de una cinta continua, tal como la que se ilustra en la 
figura 4. 
 
La figura 4 muestra una parte de una cinta continua 30 que comprende una cinta de refuerzo continua de plástico 22 
y que presenta, en su superficie mostrada en la parte superior de la figura 4, una pluralidad de láminas adhesivas 35 
separadas y consecutivas o de etiquetas adhesivas, cada una con un contorno que corresponde al contorno de cada 
película 14a de los miembros laminares 14. 
 
La propia cinta 30 está hecha de una cinta de dos capas producida al juntar una primera cinta de refuerzo continua 
22 (preferiblemente transparente) y una segunda cinta continua (para la que únicamente pueden observarse las 14 40 
en la figura 4). La segunda cinta se superpone a la cinta de refuerzo 22 y su cara adyacente a la cinta de refuerzo 22 
se reviste con adhesivo. 
 
Esta cinta laminada 30 se corta previamente con un contorno de incisión cerrado 18c conformado para proporcionar 
un contorno que corresponde al contorno de la película 16a. La operación de corte previo de la cinta laminada 30 se 45 
realiza cortando la cinta de refuerzo 22 con respecto a este contorno de incisión y, preferiblemente, generando al 
mismo tiempo una línea debilitada en la cinta adhesiva superpuesta en la parte superior de ésta, con respecto al 
mismo contorno. 
 
Después, en una segunda operación de agujereado o perforación, la cinta adhesiva superpuesta se corta con 50 
respecto a un contorno de incisión cerrado 32, 34, 36, 38 que define el perímetro de cada película 14a del miembro 
o la etiqueta 14. Al mismo tiempo, o con posterioridad, se crean las líneas debilitadas 18b sobre la película 14a, 
preferiblemente con incisiones pre-cortadas, que coincidan con o transcurran paralelas a y a una corta distancia del 
contorno correspondiente de la película 16a. 
 55 
Después, las partes sobrantes de la cinta laminada colocada alrededor de cada película 14a se retiran de la cinta 
laminada para obtener la cinta mostrada en la figura 4. La retirada de cada película adhesiva 14a de la cinta de 
refuerzo 22 significa que esta película 14a permanece pegada a la película no adhesiva 16a generada en la cinta de 
refuerzo 22. El miembro laminar o etiqueta 14 formada por la laminación de la película 14a y la película 16a se 
obtiene de esta manera. 60 
 
El miembro laminar o etiqueta 14, tras de retirarse de la cinta de refuerzo, se aplica de manera que la región 
periférica 20 se pegue a la pared 8 de la bandeja 2 y la región interna no adhesiva esté sobre el miembro de 
recogida 12, por lo que se garantiza la higiene del miembro de recogida (diseñado para ponerse en la boca del 
consumidor), que no entra en contacto con el material adhesivo presente sobre la superficie adyacente de la película 65 
14 ya que éste último está cubierto por la parte pre-cortada 16a de la cinta no adhesiva 22. Para retirar el miembro 
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de recogida 12, el consumidor sujeta el borde exterior 24, que no está pegado a la pared base 8 de la bandeja, y 
rasga a lo largo de las líneas debilitadas 18a y/o 18b con el fin de retirar toda o parte de la región central interna 16 
del miembro laminar o etiqueta 14, a la que la película 16a permanece pegada. 
 
Típicamente, la región central interna 16 del miembro laminar o etiqueta 14 se extiende sobre la pared 8, no sólo 5 
para cubrir los miembros de recogida 12 y la depresión 10, sino también una parte de la pared 8 adyacente al 
contorno de dicha depresión: de esta manera el miembro de recogida se protege del contacto con el entorno. 
 
El miembro laminar 14 puede estar hecho de plástico transparente o no transparente: preferiblemente, este miembro 
laminar tiene al menos una región transparente que, en la figura 2, se define por la línea periférica 26 con el fin de 10 
definir una ventana 28 que permita al consumidor ver parte o la totalidad de la superficie del miembro de recogida 
12. Aquella región o aquellas regiones del miembro laminar 14 que es o son adyacentes a la ventana 28 pueden ser 
de plástico no transparente y tener impreso un grafismo e información sobre la naturaleza del producto contenido en 
el envase. 
 15 
Por lo tanto, la invención pone a disposición un envase, cuya fabricación a escala industrial, es económica y muy 
ventajosa, ya que permite adjuntar al propio envase un miembro de recogida contenido dentro de las dimensiones 
globales del envase de forma protegida y de tal manera que sea fácilmente visible y fácilmente extraíble por el 
consumidor. 
 20 
Evidentemente, sin alterar el principio de la invención, las realizaciones y los detalles de construcción pueden 
apartarse considerablemente de los descritos e ilustrados a modo de ejemplo sin apartarse del alcance de las 
reivindicaciones que se indican a continuación. 
 
En particular, se pretende que las características de la forma de bandeja puedan diferir de las descritas e ilustradas 25 
a modo de ejemplo. De forma análoga, la forma de la depresión y la forma del miembro de recogida puede variarse, 
aunque la invención es particularmente ventajosa en relación con el uso de un miembro de recogida en forma de 
espátula plana de grosor básicamente constante. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un envase para productos alimenticios, que comprende una bandeja (2) adaptada para contener una sustancia 
alimenticia y un miembro de sellado (6) aplicado al canto de la abertura de dicha bandeja y en combinación con un 
miembro de recogida (12) para recoger la sustancia alimenticia, tal como una espátula o similar, en el que la pared 5 
base (8) de la bandeja (2) tiene una depresión (10) en la que se aloja dicho miembro de recogida (12), 
comprendiendo dicho envase un miembro laminar (14) empleado para cubrir dicha depresión (10) y el miembro de 
recogida (12) y caracterizado porque dicho miembro laminar (14) comprende una primera película (14a) que tiene 
una cara adhesiva que comprende una región periférica (20) para su fijación por adhesión a al menos una porción 
de la pared de la bandeja (2) adyacente a dicha depresión (10), y una región interna (16) opuesta a dicho miembro 10 
de recogida, estando dotada dicha primera película de un perfil debilitado (18b) que define dicha región interna (16), 
y una segunda película (16a) que no es adhesiva y está conformada para corresponder con la forma de dicha región 
interna y acoplada a dicha primera película: (14a) a lo largo de dicho perfil debilitado (18b). 
 
2. Un envase para productos alimenticios, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicha región 15 
periférica (20) y dicha región interna (16) son adyacentes entre sí a lo largo de dicho perfil debilitado (18) que es 
susceptible al rasgado por parte del usuario para permitir la extracción de dicho miembro de recogida (12). 
 
3. Un envase de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque dicho miembro de recogida (12) tiene 
un cuerpo plano con un grosor sustancialmente constante. 20 
 
4. Un envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicha depresión (10) 
tiene una profundidad que corresponde sustancialmente al grosor de dicho miembro de recogida (12). 
 
5. Un envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque dicha depresión (10) 25 
tiene un perfil externo complementario al menos parcialmente al perfil externo de dicho miembro de recogida (12). 
 
6. Un envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dicho perfil debilitado 
(18) tiene al menos un par de segmentos, adyacentes a un extremo terminal (24) del miembro laminar (14), con 
incisiones preelaboradas. 30 
 
7. Un envase de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque dicho miembro 
laminar (14) tiene, en su región que cubre o cubre parcialmente dicho miembro de recogida (12), un área 
transparente (28). 
 35 
8. Un envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque dicha región periférica 
adhesiva (20) del miembro laminar (14) se une de forma adhesiva a una porción de la pared base (8) de la bandeja 
(2) y al menos dos paredes laterales de la bandeja (2), que son adyacentes a dicha pared base (8). 
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