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DESCRIPCIÓN 
 
Un balcón con barandilla plegable, particularmente para barcos. 
 
La presente invención se refiere a un balcón plegable, que comprende una pared y una estructura de plataforma 5 
montada de manera abatible en la pared, pudiendo dicha estructura de plataforma adoptar una posición cerrada en 
la que está dispuesta sustancialmente alineada con la pared, y una posición abierta en la que está dispuesta en 
voladizo desde la pared, y que además comprende una estructura de barandilla montada en la estructura de 
plataforma. 
 10 
Los balcones plegables están montados particularmente en barcos de lujo. Por el documento DE 20004539 U1 se 
desvela un balcón plegable de la clase anteriormente mencionada. 
 
La presente invención está caracterizada porque dicha estructura de plataforma incluye una estructura de soporte 
similar a una caja y una estructura de suelo plano que son abatibles por separado una de otra con relación a la 15 
pared; y dicha estructura de barandilla incluye una pluralidad de elementos de barandilla, estando articulados dichos 
elementos de barandilla en el borde de dicha estructura de soporte de la estructura de plataforma, y siendo abatibles 
entre una posición guardada en la que se encuentran dentro de la estructura de soporte, y una posición desplegada 
en la que están de pie con relación a la estructura de soporte; n la que la estructura de plataforma cambia de la 
posición cerrada a la posición abierta, en primer lugar se abate la estructura de soporte, luego los elementos de 20 
barandilla cambian de la posición guardada a la posición desplegada y, por último, se abate la estructura de suelo. 
 
Las realizaciones preferidas de la invención se describen en las reivindicaciones subordinadas, que han de 
considerarse como que son una parte integral de la presente exposición. 
 25 
Las características y ventajas adicionales del dispositivo según la invención se comprenderán mejor por medio de la 
siguiente descripción detallada de una realización de la invención, que se ofrece con referencia a los dibujos 
adjuntos, que se proporcionan a modo de ilustración no limitadora, en los que: 
 
- la figura 1 es una vista en perspectiva frontal de un balcón plegable según la invención, en la posición cerrada; 30 
 
- la figura 2 es una vista en perspectiva trasera del balcón de la figura 1; 
 
- la figura 3 es una vista en perspectiva frontal del balcón, en la que la estructura de soporte del mismo está abatida; 
 35 
- la figura 4 es una vista en perspectiva frontal del balcón, en la que los elementos de barandilla del mismo están en 
la posición desplegada; 
 
- la figura 5 es una vista en perspectiva frontal del balcón, en la que los elementos de barandilla del mismo están 
extendidos telescópicamente; y 40 
 
- la figura 6 es una vista en perspectiva frontal del balcón, en la posición abierta. 
 
Con referencia a las figuras, se ha ilustrado un balcón plegable según la invención, que está designado en general 
con 10. Este tipo de balcón está montado comúnmente en barcos de lujo. Las figuras se refieren a este tipo 45 
particular de aplicación e ilustran el balcón 10 que está montado en una pared M de un barco, los soportes verticales 
C que se levantan desde la parte superior de la misma para sostener un pasamanos B que se extiende a lo largo de 
la parte superior de la pared M. En las figuras también puede verse un suelo interior P del barco, suelo que está 
sustancialmente a nivel con el suelo del balcón cuando el balcón está en la posición abierta. Debería entenderse que 
la invención no está limitada a esta instalación de ejemplo, ya que puede aplicarse de manera más general a una 50 
pared sustancialmente vertical de una estructura fija o móvil. 
 
El balcón 10 comprende una estructura de plataforma 12 que está montada de manera abatible en la pared M. La 
estructura de plataforma 12 es capaz de adoptar una posición cerrada (véanse las figuras 1 y 2), en la que está 
dispuesta sustancialmente alineada a la pared M, y una posición abierta, en la que está dispuesta en voladizo desde 55 
la pared M (véase la figura 6). En la posición cerrada, la estructura de plataforma 12 es una parte de la pared, sin 
interrupción respecto a la pared circundante. En la posición abierta, cuando la estructura de plataforma 12 está 
bajada, se crea una abertura en la pared M que permite el acceso al balcón desde el interior del barco, y viceversa. 
 
El balcón 10 además comprende una estructura de barandilla 14 montada en la estructura de plataforma 12, que 60 
puede verse en las figuras 3 a 6. 
 
La estructura de plataforma 12 comprende una estructura de soporte similar a una caja 16 y una estructura de suelo 
plano 18. La estructura de soporte 16 y la estructura de suelo plano 18 son abatibles con relación a la pared M 
independientemente una de otra. Los ejes de abatimiento de estas estructuras son sustancialmente paralelos a la 65 
pared M. El movimiento de abatimiento se obtiene de manera convencional; por ejemplo, la estructura de soporte y 
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la estructura de suelo pueden estar conectadas a la pared por medio de conexiones respectivas, y ser accionadas 
por actuadores respectivos, tales como cilindros hidráulicos. 
 
La estructura de barandilla 14 comprende una pluralidad de elementos de barandilla 14a, que están articulados en el 
borde de la estructura de soporte 16 de la estructura de plataforma 12. En el ejemplo ilustrado en este documento, 5 
están provistos tres elementos de barandilla diferentes 14a, que están asociados con tres lados expuestos del 
balcón, respectivamente. Cada elemento de barandilla 14a está hecho de un bastidor hecho de elementos tubulares, 
y comprende esencialmente dos soportes verticales o candeleros 14b, que están articulados al borde de la 
estructura de soporte 16, y un pasamanos 14c que se extiende entre estos soportes verticales 14b. Cada elemento 
de barandilla 14a es abatible entre una posición guardada (véase la figura 3), en la que se encuentra dentro de la 10 
estructura de soporte 16, y una posición desplegada, en la que está de pie con relación a la estructura de soporte 16 
(véanse las figuras 4 a 6). El eje de abatimiento de cada elemento de barandilla 14a es sustancialmente paralelo al 
lado del balcón con el que está asociado. 
 
Preferentemente, los soportes verticales 14b de los elementos de barandilla 14a tienen una estructura telescópica, 15 
siendo accionados el alargamiento/la retracción de los mismos por un actuador respectivo, tal como un cilindro 
hidráulico. Después de que los elementos de barandilla 14a están en la posición desplegada, pueden ser alargados 
de manera que los pasamanos respectivos 14c sean puestos a nivel con el pasamanos B de la pared adyacente M 
(véanse las figuras 5 y 6). 
 20 
El movimiento de apertura del balcón 10 anteriormente mencionado es el siguiente. 
 
Durante el cambio de la estructura de plataforma 12 de la posición cerrada a la posición abierta, primero se abate la 
estructura de soporte 16, en la que están contenidos los elementos de barandilla 14a (véanse las figuras 1 a 3), que 
se parará después de haberse alcanzado la posición abierta final de la misma. La estructura de suelo 18 permanece 25 
inicialmente alineada al lado interior de la pared M. Cuando el movimiento de la estructura de soporte 16 ha 
finalizado, o cuando hay un espacio suficiente disponible para evitar la interferencia con la estructura de plataforma 
18, los elementos de barandilla 14a son operados como para cambiar de la posición guardada a la posición 
desplegada (véase la figura 4), y opcionalmente extendidos hasta la altura prefijada (véase la figura 5). Después de 
haberse terminado el despliegue de los elementos de barandilla 14a, luego se abate la estructura de suelo 18, que 30 
se parará cerrándose finalmente sobre la estructura de soporte 16. 
 
Debería entenderse que la invención no está limitada a la realización descrita e ilustrada en este documento, sino 
que pueden hacerse modificaciones en la misma en cuanto a partes, construcción y detalles de funcionamiento, 
según el número de posibles realizaciones de variantes que serán consideradas adecuadas por los expertos en la 35 
materia, y que han de considerarse como comprendidas dentro del alcance de la invención, tal como se define en 
las siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un balcón plegable (10), que comprende una pared (11) y una estructura de plataforma (12) montada de manera 
abatible en la pared (M), pudiendo dicha estructura de plataforma (12) adoptar una posición cerrada en la que está 
dispuesta sustancialmente alineada con la pared (11) y una posición abierta en la que está dispuesta en voladizo 5 
desde la pared (11), y que además comprende una estructura de barandilla (14) montada en la estructura de 
plataforma (12), caracterizado porque: 
 
dicha estructura de plataforma (12) incluye una estructura de soporte similar a una caja (16) y una estructura de 
suelo plano (18) que son abatibles por separado una de otra con relación a la pared (11); y 10 
 
dicha estructura de barandilla (14) incluye una pluralidad de elementos de barandilla (14a), estando articulados 
dichos elementos de barandilla (14a) en el borde de dicha estructura de soporte (16) de la estructura de plataforma 
(12), y siendo abatibles entre una posición guardada en la que se encuentran dentro de la estructura de soporte (16) 
y una posición desplegada en la que están de pie con relación a la estructura de soporte (16); 15 
 
en el que la estructura de plataforma (12) cambia de la posición cerrada a la posición abierta, en primer lugar se 
abate la estructura de soporte (16), luego los elementos de barandilla (14a) cambian de la posición guardada a la 
posición desplegada y, por último, se abate la estructura de suelo (18). 
 20 
2. Un balcón (10) según la reivindicación 1, en el que los ejes de abatimiento de la estructura de soporte (16) y de la 
estructura de suelo (18) son sustancialmente paralelos a dicha pared (M). 
 
3. Un balcón (10) según la reivindicación 1 o 2, en el que los elementos de barandilla (14a) presentan una estructura 
telescópica, de tal manera que son extensibles hasta una altura predeterminada cuando están en la posición 25 
desplegada. 
 
4. Un balcón según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dichos elementos de barandilla 
(14a) están asociados respectivamente con lados del borde del balcón (10), y en el que el eje de abatimiento de 
cada elemento de barandilla (14a) es sustancialmente paralelo al lado del balcón (10) con el que está asociado. 30 
 
5. Un balcón (10) según la reivindicación 4, en el que cada elemento de barandilla (14a) está constituido por un 
bastidor de elementos tubulares, y comprende esencialmente al menos dos soportes verticales o candeleros (14b) 
articulados al borde de la estructura de soporte (16) y un pasamanos (14c) que se extiende entre dichos soportes 
verticales (14b). 35 
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