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DESCRIPCIÓN

Banco de trabajo plegable

1. Campo de la invención5

La presente invención se refiere a bancos de trabajo, y más particularmente se refiere a un banco de trabajo
plegable desplazable entre una configuración plegada o una configuración parcialmente plegada para su 
almacenamiento conveniente de ahorro de espacio, y una configuración desplegada para proporcionar una
superficie de trabajo y un espacio de trabajo con fácil acceso a las herramientas de un usuario.10

2. Antecedentes generales y el estado de la técnica

Muchos propietarios de casas tienen un espacio de taller o garaje limitado para proyectos domésticos de
reparaciones y de construcción. Los bancos de trabajo domésticos típicos son estructuras permanentes que ocupan15
una cantidad constante de espacio, ya sea en uso o no, y tienen lugares para el almacenamiento de herramientas de
fácil acceso para su uso en el banco de trabajo. En tales espacios atestados de taller o garaje, sería deseable
almacenar el banco de trabajo y las herramientas en un espacio más pequeño cuando no esté en uso. A menudo se
proporcionan ganchos de varias clases para colgar herramientas para su fácil acceso, pero típicamente tales
herramientas no se pueden asegurar contra el robo cuando el área del banco de trabajo no está en uso, y sería20
deseable proporcionar una manera de asegurar una colección de herramientas del banco de trabajo contra el robo
cuando el área de banco de trabajo no está en uso. La presente invención satisface estas y otras necesidades.

El documento US 1688533 A divulga un banco de trabajo y caja de herramientas combinados que se pueden plegar
para facilitar el manejo y el embalaje, para economía en el envío, y para ahorrar espacio en el taller de trabajo25
cuando el banco no está en uso. La invención proporciona, además, una caja de herramientas de fácil acceso, que
tiene una tapa o cubierta que está adaptada para servir como superficie o lecho de trabajo.

El documento US 6786162 B1 divulga un banco de trabajo que ahorra espacio que es desplazable de manera
pivotante entre una posición de trabajo en la que una porción de mesa está en una posición horizontal a una30
posición almacenada en la que la porción de mesa está en una posición dispuesta verticalmente. Las herramientas
se pueden colgar en un tablero perforado colocado adyacente a la porción de mesa.

El documento US 2505658 A divulga un banco de trabajo portátil que está adaptado para contenerse en una unidad
compacta cuando no está en uso, y cuando está en uso para extenderse para proporcionar un amplio espacio de35
trabajo para facilitar el uso de herramientas eléctricas. Una parte superior de trabajo está adaptada para moverse
dentro y fuera de la relación de cobertura con las herramientas eléctricas.

Sumario de la invención
40

Brevemente, y en términos generales, la invención proporciona un banco de trabajo plegable que se pliega de forma
compacta para su almacenamiento, tal como en una caja de almacenamiento en una configuración plegada o contra
una pared en una configuración parcialmente plegada, cuando no está en uso. El banco de trabajo plegable ocupa
un espacio mínimo de trabajo, lo que permite utilizar un área de taller en el garaje o el sótano también para otros
propósitos. El banco de trabajo plegable tiene una mesa de trabajo duradera con una superficie de trabajo, un45
estante de almacenamiento superior, un elemento de tablero trasero para colgar herramientas, y un mecanismo de
bloqueo. La mesa de trabajo se puede plegar contra el elemento de tablero trasero y bloquearse en una
configuración plegada de manera compacta que también fija las herramientas colocadas en el elemento de tablero 
trasero en el banco de trabajo plegado.

50
En consecuencia, la presente invención proporciona un banco de trabajo plegable desplazable entre una
configuración plegada o configuración parcialmente plegada y una configuración desplegada. En una realización
actualmente preferida, el banco de trabajo plegable incluye una mesa de trabajo generalmente plana que tiene una
superficie de trabajo superior, que es desplazable entre una posición plegada que se extiende en una dirección
longitudinal en la configuración plegada y una posición desplegada que se extiende en una dirección transversal55
sustancialmente perpendicular a la dirección longitudinal en la configuración desplegada. La mesa de trabajo tiene
típicamente una superficie de trabajo superior duradera, tal como una superficie de trabajo de madera laminada, por
ejemplo, y opcionalmente, también puede incluir uno o más cajones deslizantes montados en la parte inferior de la
mesa de trabajo.

60
Una pluralidad de patas delanteras están conectadas de manera pivotante al lado delantero de la mesa de trabajo,
para ser plegable de manera compacta contra el lado inferior de la mesa de trabajo en la configuración plegada o
parcialmente plegada. El banco de trabajo plegable tiene típicamente un par de patas delanteras, que opcionalmente
pueden incluir piezas de extremo inferiores plegables, y que pueden estar opcionalmente conectadas entre sí
mediante una abrazadera transversal.65
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El banco de trabajo plegable incluye un elemento de tablero trasero generalmente plano que se extiende en la
dirección longitudinal en las configuraciones plegada y desplegada, que incluye un par de primeros puntales de
soporte y un par de segundos puntales de soporte montados en el lado inferior del elemento de tablero trasero. El
par de primeros puntales de soporte se extienden hacia abajo en la dirección longitudinal desde la parte inferior del
elemento de tablero trasero. El par de segundos puntales de soporte se extienden en la dirección transversal desde5
el lado inferior del elemento de tablero trasero y están conectados de manera pivotante a los lados izquierdo y
derecho de la mesa de trabajo. En un aspecto actualmente preferido, el elemento de tablero trasero es un tablero
perforado para la sujeción de herramientas, y típicamente es un tablero perforado de acero.

Una pluralidad de patas traseras, típicamente un par de patas, están conectadas de manera pivotante al par de10
primeros puntales de soporte, y son desplazables entre una posición plegada hacia arriba que se extiende en la
dirección longitudinal adyacente al elemento de tablero trasero y una posición desplegada hacia abajo que se
extiende hacia abajo desde el par de primeros puntales de soporte en la dirección longitudinal para soportar el banco
de trabajo plegable. El banco de trabajo plegable puede adoptar una configuración parcialmente plegada, en la que
las patas traseras se despliegan para soportar el banco de trabajo plegable con la mesa de trabajo y las patas15
delanteras en sus posiciones plegadas, de manera que el banco de trabajo plegable se puede almacenar en la
configuración parcialmente plegada en una posición de pie contra una pared, listo para ser desplegado para su uso.
Las patas traseras opcionalmente pueden incluir piezas de extremo telescópicas, y opcionalmente, también pueden
conectarse mediante una abrazadera transversal.

20
En un aspecto actualmente preferido, el banco de trabajo plegable incluye uno o más puntales articulados que tienen
un primer y segundo enlaces conectados de forma pivotante entre sí. El banco de trabajo plegable incluye
típicamente un par de los puntales articulados. Para cada puntal articulado, el primer enlace está conectado de
manera pivotante a una pata delantera, y el segundo enlace está conectado a uno de los primeros puntales de
soporte. Los puntales articulados se extienden en la dirección transversal en la configuración desplegada, y se25
extienden en la dirección longitudinal en la configuración plegada.

El banco de trabajo plegable ventajosamente incluye preferiblemente una plataforma de almacenamiento superior
montada en la parte superior del elemento de tablero trasero y que se extiende en la dirección transversal desde el
elemento de tablero trasero. El estante de almacenamiento superior opcionalmente puede incluir una luz30
fluorescente montada en el lado inferior del estante de almacenamiento superior, y opcionalmente puede incluir una
toma de corriente en el lado inferior del estante de almacenamiento superior.

En otro aspecto actualmente preferido, el banco de trabajo plegable incluye un dispositivo de bloqueo para bloquear
la mesa de trabajo en una posición plegada. El dispositivo de bloqueo incluye típicamente un par de pasadores de35
bloqueo opuestos conectados a un asa de bloqueo. Al girar el asa de bloqueo, los pasadores de bloqueo se pueden
mover entre una posición de desbloqueo retirada hacia el interior y una posición de bloqueo se extiende hacia el 
exterior. Un par de puntales de bloqueo están montados en lados opuestos del elemento de tablero trasero y se
extienden en la dirección transversal hacia la parte delantera del banco de trabajo plegable, y cada uno de los
puntales de bloqueo opuestos incluye una abertura para recibir los pasadores de bloqueo cuando los pasadores de40
bloqueo están en su posición de bloqueo que se extiende hacia el exterior. De esta manera, las herramientas en el
elemento de tablero trasero pueden bloquearse en el interior del banco de trabajo plegable.

En otra realización actualmente preferida, la presente invención proporciona un banco de trabajo plegable
desplazable entre una configuración plegada o una configuración parcialmente plegada y una configuración45
desplegada, incluyendo una mesa de trabajo generalmente plana desplazable entre una posición plegada y una
posición desplegada, una pluralidad de patas delanteras conectadas de manera deslizante al elemento de mesa de
modo que sea deslizable entre los lados trasero y delantero del elemento de mesa, una pluralidad de patas traseras
conectadas de manera pivotante al lado trasero del elemento de mesa, y un elemento de tablero trasero
generalmente plano conectado de manera deslizante a la pluralidad de las patas traseras. En un aspecto50
actualmente preferido, las patas delanteras están conectadas de forma pivotante a las patas traseras mediante un
conjunto de armadura de elementos de enlace conectados entre sí de manera pivotante. El elemento de mesa
puede incluir uno o más cajones deslizantes y un estante de almacenamiento superior está montado normalmente
en el lado superior del elemento de tablero trasero.

55
Otras características y ventajas de la presente invención resultarán más evidentes a partir de la siguiente
descripción detallada de las realizaciones preferidas junto con los dibujos adjuntos, que ilustran, a modo de ejemplo,
el funcionamiento de la invención.

Breve descripción de los dibujos60

La figura 1 es una vista en perspectiva de una primera realización preferida de la mesa de trabajo plegable en una
configuración plegada que se retira de una caja de almacenamiento, de acuerdo con la presente invención.

La figura 2 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 1 en la configuración plegada.65
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La figura 3 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 1, que ilustra el desplegado de la
mesa de trabajo plegable desde la configuración plegada.

La figura 4 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 1 en una configuración desplegada.
5

La figura 5 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 1, que ilustra el plegado del banco
de trabajo plegable de la configuración desplegada.

La figura 6 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 1 en una configuración plegada
listo para colocarse en una caja de almacenamiento, de acuerdo con la presente invención.10

La figura 7 es una vista en perspectiva inferior de una variación de la mesa de trabajo plegable de la figura 1 en la
configuración plegada, en la que elementos similares se identifican con números de referencia similares.

La figura 8 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 7, que se muestra en una15
configuración parcialmente plegada con las patas traseras en una posición desplegada y la mesa de trabajo y las
patas delanteras en posiciones plegadas, con las herramientas colocadas en el elemento de tablero trasero.

La figura 9 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 7, que ilustra el desplegado de la
mesa de trabajo plegable desde la configuración parcialmente plegada, con las herramientas colocadas en el20
elemento de tablero trasero.

La figura 10 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 7 con las herramientas colocadas
sobre el elemento de tablero trasero en una configuración desplegada.

25
La figura 11 es una vista en perspectiva de la luz fluorescente y la toma de corriente del banco de trabajo plegable
de la figura 7.

La figura 12 es una vista frontal del banco de trabajo plegable de la figura 7 en la configuración parcialmente
plegada.30

La figura 13 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 7 en una configuración
desplegada.

La figura 14 es una vista en perspectiva del estante de almacenamiento superior de la mesa de trabajo plegable de35
la figura 7.

La figura 15 es una vista ampliada del puntal articulado del lado derecho del banco de trabajo plegable de la figura 7, 
que ilustra el desplegado de la mesa de trabajo plegable desde la configuración parcialmente plegada.

40
La figura 16 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 7 con las herramientas colocadas
en el elemento de tablero trasero en una configuración desplegada.

La figura 17 es una vista frontal del banco de trabajo plegable de la figura 7 con las herramientas colocadas en el
elemento de tablero trasero en una configuración desplegada.45

La figura 18 es una vista frontal ampliada del elemento de tablero trasero del banco de trabajo plegable de la figura 7
con las herramientas colocadas en el elemento de tablero trasero en una configuración desplegada.

La figura 19 es una vista ampliada del dispositivo de bloqueo del banco de trabajo plegable de la figura 7.50

La figura 20 es una vista ampliada de un pasador de bloqueo y de un puntal de bloqueo del dispositivo de bloqueo
del banco de trabajo plegable de la figura 7.

La figura 21 es una vista en perspectiva de una segunda realización preferida del banco de trabajo plegable en una55
configuración plegada, de acuerdo con la invención.

La figura 22 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 21 en una configuración
extendida.

60
La figura 23 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 21 en una configuración extendida
con tablero perforado extendido, almacenado contra una pared.

La figura 24 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 21 en una configuración
parcialmente plegada con el tablero perforado extendido.65
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La figura 25 es otra vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 21 en una configuración extendida
con el tablero perforado extendido, contra una pared.

La figura 26 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 21 en una configuración
parcialmente desplegada, con las patas delanteras no desplegadas.5

La figura 27 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 21 en una configuración
parcialmente plegada, que ilustra el despliegue de una pata delantera.

La figura 28 es una vista en perspectiva del banco de trabajo plegable de la figura 21 en una configuración10
extendida, mostrando los cajones abiertos.

La figura 29 es una vista en perspectiva ampliada del estante superior del banco de trabajo plegable de la figura 21.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas15

Haciendo referencia a los dibujos, que se proporcionan con fines de ilustración y a modo de ejemplo, la presente
invención proporciona un banco de trabajo plegable desplazable entre una configuración plegada o una 
configuración parcialmente plegada y una configuración desplegada. Como se ilustra en las figuras 1 a 6, en una
primera realización actualmente preferida, la presente invención proporciona un banco de trabajo plegable 3020
desplazable entre una configuración plegada 32 o una configuración parcialmente plegada 33 y una configuración
desplegada 34. El banco de trabajo plegable se pliega de forma compacta para su almacenamiento, tal como en una
caja de almacenamiento 35 en la configuración totalmente plegada, como se muestra en las figuras 1, 2 y 6, o contra
una pared en la configuración parcialmente plegada, como se muestra en las figuras 8 y 12, cuando no está en uso.
El banco de trabajo plegable incluye una mesa de trabajo 36 duradera, generalmente plana, que tiene una superficie25
de trabajo superior 38 y un lado inferior 40, y unos lados delantero 42, trasero 44, izquierdo 46 y derecho 48. La
mesa de trabajo es desplazable entre una posición de plegado 50 que se extiende en una dirección longitudinal L,
en la configuración plegada o en la configuración parcialmente plegada del banco de trabajo plegable, y una posición
desplegada 52 que se extiende en una dirección transversal T sustancialmente perpendicular a la dirección
longitudinal en la configuración desplegada. La mesa de trabajo duradera actualmente está típicamente formada con30
una superficie de trabajo de madera estratificada, pero puede estar formada de madera, plástico duradero, metal, o
materiales adecuados similares. Como se ilustra en las figuras 7 a 10, 12, 13 y 15 a 18, la mesa de trabajo incluye
opcionalmente uno o más cajones deslizantes 54 montados en el lado inferior de la mesa de trabajo, y típicamente
incluye un par de los cajones deslizantes.

35
Una pluralidad de patas delanteras 56 están conectadas de manera pivotante al lado delantero de la mesa de
trabajo. En un aspecto actualmente preferido, el banco de trabajo plegable incluye un par de las patas delanteras,
que son plegables de forma compacta contra el lado inferior de la mesa de trabajo en la configuración plegada. Las
patas delanteras opcionalmente pueden incluir piezas de extremo de plegado inferiores 58, que se muestran en las
figuras 1 a 6, 7 a 10, 12, 13 y 15 a 17, que opcionalmente pueden incluir una porción superior telescópica de longitud 40
ajustable y una porción inferior, y opcionalmente, pueden estar conectadas entre sí mediante una abrazadera
transversal 64 que se muestra en las figuras 1 a 6.

El banco de trabajo plegable incluye un elemento de tablero trasero generalmente plano 66 que se extiende en la
dirección longitudinal y que tiene un lado delantero 68, un lado trasero 70, un lado superior 72 y un lado inferior 74.45
El elemento de tablero trasero incluye un par de primeros puntales de soporte 76 y un par de segundos puntales de
soporte 78 montados en el lado inferior del elemento de tablero trasero, con el par de primeros puntales de soporte
extendiéndose hacia abajo en la dirección longitudinal desde el lado inferior del elemento de tablero trasero, y el par
de segundos puntales de soporte que se extienden en la dirección transversal desde el lado inferior del elemento de
tablero trasero y conectado de manera pivotante a los lados izquierdo y derecho de la mesa de trabajo. En un50
aspecto actualmente preferido, el elemento de tablero trasero proporciona un área para la colocación de
herramientas 79, y típicamente está formado por un tablero perforado que tiene una pluralidad de aberturas 80, para
colgar las herramientas. Actualmente, el elemento de tablero trasero típicamente está formado de un tablero
perforado de acero, pero el elemento de tablero trasero se puede formar de otros materiales tales como un tablero
perforado de madera, o un tablero con ganchos o postes, por ejemplo, o dispositivos similares para permitir la55
colocación de las herramientas sobre el elemento de tablero trasero.

El banco de trabajo plegable también incluye preferiblemente una pluralidad de patas traseras 82 conectadas de
manera pivotante al par de primeros puntales de soporte y desplazables entre una posición plegada hacia atrás 84
que se extiende en la dirección longitudinal adyacente al elemento de tablero trasero y una posición desplegada 8660
que se extiende hacia abajo desde el par de primeros puntales de soporte en la dirección longitudinal. Haciendo
referencia a las figuras 8 y 12, el banco de trabajo plegable puede adoptar una configuración parcialmente plegada
en la que las patas traseras están desplegadas para soportar el banco de trabajo plegable con la mesa de trabajo y
las patas delanteras en sus posiciones plegadas, de manera que el banco de trabajo plegable se puede almacenar
en la configuración parcialmente plegada en una posición de pie contra una pared, listo para ser desplegado para su65
uso. Las patas traseras opcionalmente pueden estar conectadas mediante una abrazadera transversal 88 como se
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muestra en las figuras 3 a 5, 8 a 10, 12, 13 y 15 a 17, y puede incluir una porción superior telescópica de longitud
ajustable 90 y una porción inferior 92 como se muestra en las figuras 8 a 10, 12, 13 y 15 a 17.

En un aspecto actualmente preferido, el banco de trabajo plegable también incluye uno o más puntales articulados
94 que tienen cada uno un primer 96 y segundo 98 enlaces conectados de forma pivotante juntos en el punto de5
pivote 100. El primer enlace está conectado de manera pivotante a una de las patas delanteras, y el segundo enlace
está conectado a uno de los primeros puntales de soporte. En un aspecto preferido, un par de puntales articulados
se proporcionan en lados opuestos derecho e izquierdo del banco de trabajo plegable, y los puntales articulados se
extienden en la dirección transversal cuando la mesa de trabajo está en la posición desplegada, y se extienden en la
dirección longitudinal cuando la mesa de trabajo está en la posición plegada.10

En otro aspecto actualmente preferido, el banco de trabajo plegable incluye un estante de almacenamiento superior
102 montado en el lado superior del elemento de tablero trasero y que se extiende a la parte delantera en la
dirección transversal del elemento de tablero trasero. El estante de almacenamiento superior puede incluir una luz
fluorescente 104 montada en el lado inferior 105 del estante de almacenamiento superior, y una toma de corriente15
106, que se muestra en la figura 11.

En otro aspecto actualmente preferido, el banco de trabajo plegable incluye un dispositivo de bloqueo 108 montado
en el lado inferior de la mesa de trabajo, con un mecanismo de bloqueo y llave 110 que se muestra en la figura 19
para el bloqueo de la mesa de trabajo en la posición plegada. El dispositivo de bloqueo incluye típicamente un par20
de pasadores de bloqueo opuestos 112 conectados a un asa giratoria de bloqueo 114. Los pasadores de bloqueo
son desplazables entre una posición de desbloqueo retirada hacia el interior y una posición de bloqueo que se
extiende hacia el exterior girando el asa de bloqueo. Un par de puntales de bloqueo 116 opuestos están montados
en los lados izquierdo y derecho del elemento de tablero trasero y se extienden en la dirección transversal hacia la
parte frontal del banco de trabajo plegable. Cada uno de los puntales de bloqueo opuestos incluye un extremo25
delantero 118 con una abertura 120 para recibir los pasadores de bloqueo en su posición de bloqueo que se
extiende hacia el exterior. De esta manera, las herramientas en el elemento de tablero trasero pueden bloquearse en
el banco de trabajo plegable.

Como se ilustra en las figuras 21 a 29, en una segunda realización actualmente preferida, la presente invención30
proporciona un banco de trabajo plegable 130 desplazable entre una configuración plegada 132 o una configuración
parcialmente plegada 133 y una configuración desplegada 134. El banco de trabajo plegable se pliega de forma
compacta para su almacenamiento, como se muestra en la figura 21, o contra una pared en la configuración
parcialmente plegada, como se muestra en la figura 24, cuando no está en uso. El banco de trabajo plegable incluye
una mesa de trabajo 136 duradera, generalmente plana, que tiene una superficie superior de trabajo 138 y unos35
lados inferior 140, y delantero 142, trasero 144, izquierdo 146 y derecho 148. La mesa de trabajo se puede mover
entre una posición plegada 150 que se extiende en una dirección longitudinal L, en la configuración plegada o en la 
configuración parcialmente plegada del banco de trabajo plegable, y una posición desplegada 152 que se extiende
en una dirección transversal T sustancialmente perpendicular a la dirección longitudinal en la configuración
desplegada. La mesa de trabajo duradera actualmente está típicamente formada con una superficie de trabajo de40
madera laminada, pero puede estar formada de madera, plástico duradero, metal, o materiales adecuados similares.
Como se ilustra en las figuras 22, 23, 25, 26, 27 y 28, la mesa de trabajo incluye opcionalmente uno o más cajones
deslizantes 154 montados en el lado inferior de la mesa de trabajo, y típicamente incluye un par de los cajones
deslizantes.

45
Una pluralidad de patas delanteras 156 están conectadas de manera deslizante al lado inferior de la mesa de
trabajo, de modo que son deslizables entre los lados delantero y trasero del elemento de mesa. En un aspecto
actualmente preferido, el banco de trabajo plegable incluye un par de las patas delanteras, que están dobladas de
forma compacta contra el lado inferior de la mesa de trabajo en la configuración plegada. Una pluralidad de patas
traseras 158 están conectadas de manera pivotante al lado trasero del elemento de mesa, y las patas delanteras50
están preferentemente conectadas de forma pivotante con las patas traseras mediante un conjunto de armadura 160
de elementos de enlace 162 conectados de manera pivotante entre sí.

El banco de trabajo plegable incluye un elemento de tablero trasero 166 generalmente plano que se extiende en la
dirección longitudinal y que tiene un lado delantero 168, un lado trasero 170, un lado superior 172 y un lado inferior55
174. El elemento de tablero trasero está preferiblemente conectado de manera deslizante a las patas traseras, y
preferiblemente se puede bloquear en la configuración extendida, tal como mediante retenes. En un aspecto
actualmente preferido, el elemento de tablero trasero proporciona un área para la colocación de herramientas, y
típicamente está formado por un tablero perforado que tiene una pluralidad de aberturas 180 para colgar las
herramientas. Actualmente, el elemento de tablero trasero típicamente está formado de un tablero perforado de60
acero, pero el elemento de tablero trasero se puede formar de otros materiales tales como un tablero perforado de
madera, o un tablero con ganchos o postes, por ejemplo, o dispositivos similares para permitir la colocación de
herramientas en el elemento de tablero trasero.

Haciendo referencia a la figura 24, el banco de trabajo plegable puede adoptar una configuración parcialmente65
plegada en la que se despliegan las patas traseras para soportar el banco de trabajo plegable con la mesa de
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trabajo y las patas delanteras en sus posiciones plegadas, de manera que el banco de trabajo plegable se puede
almacenar en la configuración parcialmente plegada en una posición de pie contra una pared, listo para ser
desplegado para su uso.

En otro aspecto actualmente preferido, el banco de trabajo plegable incluye un estante de almacenamiento superior5
182 montado en el lado superior del elemento de tablero trasero y que se extiende a la parte delantera en la
dirección transversal del elemento de tablero trasero. El estante de almacenamiento superior puede incluir una luz
fluorescente 184 montada en el lado inferior 185 del estante de almacenamiento superior, y una toma de corriente
186, que se muestra en la figura 29.

10
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REIVINDICACIONES

1. Un banco de trabajo plegable (30) desplazable entre una configuración plegada (32) o una configuración
parcialmente plegada (33) y una configuración desplegada (34), que comprende:

5
una mesa de trabajo generalmente plana (36) que tiene una superficie de trabajo superior (38) y un lado
inferior (40), y lados delantero (42), trasero (44), izquierdo (46) y derecho (48), siendo dicha mesa de
trabajo (36) desplazable entre una posición plegada (50) que se extiende en una dirección longitudinal (L) y
una posición desplegada (52) que se extiende en una dirección transversal (T) sustancialmente
perpendicular a dicha dirección longitudinal (L);10

una pluralidad de patas delanteras (56) conectadas de manera pivotante a dicho lado delantero de dicha
mesa de trabajo generalmente plana (36);

un elemento de tablero trasero generalmente plano (66) que se extiende en dicha dirección longitudinal (L)15
y que tiene un lado frontal (68), un lado trasero (70), un lado superior (72) y un lado inferior (74), teniendo 
dicho elemento de tablero trasero (66) un par de primeros puntales de soporte (76) que se extienden desde
dicho lado inferior (74) de dicho elemento de tablero trasero (66); y

una pluralidad de patas traseras (82); caracterizado por20

un par de segundos puntales de soporte (78); donde

dicho par de primeros puntales de soporte (76) se extienden hacia abajo en dicha dirección longitudinal (L)
desde dicho lado inferior (74) de dicho elemento de tablero trasero (66), y dicho par de segundos puntales25
de soporte se extienden en dicha dirección transversal (T) desde dicho lado inferior (74) de dicho elemento
de tablero trasero (66) y se conecta de forma pivotante a los lados izquierdo (46) y derecho (48) de dicha
mesa de trabajo generalmente plana (36); y

dicha pluralidad de patas traseras (82) están conectadas de manera pivotante a dicho par de primeros30
puntales de soporte y son desplazables entre una posición plegada (84) que se extiende en la dirección
longitudinal (L) adyacente a dicho elemento de tablero trasero (66) y una posición desplegada (86) que se
extiende hacia abajo desde dicho par de primeros puntales de soporte (76) en la dirección longitudinal (L).

2. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicha mesa de trabajo generalmente35
plana (36) comprende además al menos un cajón deslizante (54).

3. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, donde dichas patas delanteras (56)
comprenden piezas de extremo de plegado inferior (58).

40
4. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, donde dichas patas delanteras (56) están
conectadas mediante una abrazadera transversal (64).

5. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicho elemento de tablero trasero (66)
comprende un tablero perforado.45

6. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, donde dichas patas traseras están
conectadas mediante una abrazadera transversal (88).

7. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además al menos un puntal50
articulado (94) que tiene un primer (96) y segundo (98) enlaces conectados de manera pivotante entre sí, estando 
dicho primer enlace (96) conectado de manera pivotante a una de dichas patas delanteras (56), y estando dicho
segundo enlace (98) conectado de manera pivotante a uno de dichos primeros puntales de soporte (76).

8. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un estante de55
almacenamiento superior (102) montado en dicho lado superior (72) de dicho elemento de tablero trasero (66) y que
se extiende en la dirección transversal (T) desde dicho elemento de tablero trasero (66).

9. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 8, donde dicho estante de almacenamiento
superior (102) incluye una luz fluorescente (104).60

10. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 8, donde dicho estante de almacenamiento
superior (102) incluye una toma de corriente (106).

11. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un dispositivo de65
bloqueo (108) para bloquear dicha mesa de trabajo generalmente plana (36) en la posición plegada.
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12. El banco de trabajo plegable (30) de acuerdo con la reivindicación 11, donde dicho dispositivo de bloqueo (108)
comprende un par de pasadores de bloqueo opuestos (112) conectados a un asa de bloqueo (114), siendo dichos
pasadores de bloqueo (112) desplazables entre una posición de desbloqueo retirada hacia el interior y una posición
de bloqueo que se extiende hacia el exterior, y un par de puntales opuestos de bloqueo (116) montados en dicho5
elemento de tablero trasero (66) y que se extienden en la dirección transversal (T) hacia el lado delantero (68) del
elemento de tablero trasero (66), incluyendo cada uno de dichos puntales opuestos de bloqueo (116) una abertura
(120) para recibir dichos pasadores de bloqueo (112) que se extienden hacia el exterior en dicha posición de
bloqueo.

10
13. Un banco de trabajo plegable (130) desplazable entre una configuración plegada (132) o una configuración
parcialmente plegada (133) y una configuración desplegada (134), que comprende:

una mesa de trabajo generalmente plana (136) que tiene una superficie de trabajo superior (138) y un lado
inferior (140), y lados delantero (142), trasero (144), izquierdo (146) y derecho (148), siendo dicha mesa de15
trabajo generalmente plana (136) desplazable entre una posición plegada (150) que se extiende en una
dirección longitudinal (L) y una posición desplegada (152) que se extiende en una dirección transversal (T)
sustancialmente perpendicular a dicha dirección longitudinal (L), estando el banco de trabajo plegable (130)
caracterizado por:

20
una pluralidad de patas delanteras (156) conectadas de forma deslizante a dicha mesa de trabajo
generalmente plana (136) de modo que sea deslizable entre dichos lados delantero (142) y trasero (144) y
dicha mesa de trabajo generalmente plana (136);

una pluralidad de patas traseras (158) conectadas de manera pivotante a dicho lado trasero (144) de dicha25
mesa de trabajo generalmente plana (136);

un elemento de tablero trasero generalmente plano (166) que se extiende en dicha dirección longitudinal (L)
y que tiene un lado delantero (168), un lado trasero (170), un lado superior (172) y un lado inferior (174),
estando dicho elemento de tablero trasero (166) conectado de forma deslizante a dicha pluralidad de patas30
traseras (158).

14. El banco de trabajo plegable (130) de acuerdo con la reivindicación 13, donde dichas patas delanteras (156)
están conectadas de manera pivotante a dichas patas traseras (158) mediante un conjunto de armadura (160) de
elementos de enlace (162) conectados de manera pivotante entre sí.35

15. El banco de trabajo plegable (130) de acuerdo con la reivindicación 13, donde dicha mesa de trabajo
generalmente plana (136) comprende además al menos un cajón deslizante (154).

16. El banco de trabajo plegable (130) de acuerdo con la reivindicación 13, donde dicho elemento de tablero trasero40
(166) comprende un tablero perforado.

17. El banco de trabajo plegable (130) de acuerdo con la reivindicación 13, que comprende además un estante de
almacenamiento superior (182) montado en dicho lado superior de dicho elemento de tablero trasero (166) y que se
extiende en la dirección transversal (T) desde dicho elemento de tablero trasero (166).45

18. El banco de trabajo plegable (130) de acuerdo con la reivindicación 17, donde dicho estante de almacenamiento
superior (182) incluye una luz fluorescente (184).

19. El banco de trabajo plegable (130) de acuerdo con la reivindicación 17, donde dicho estante de almacenamiento50
superior (182) incluye una toma de corriente (186).
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