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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la fijación de herrajes de muebles

La invención se refiere a un dispositivo para la fijación de herrajes de muebles en piezas de muebles con las 
características del preámbulo de la reivindicación 1, a un herraje de mueble con un dispositivo de fijación de este 
tipo, a una pieza de mueble con un herraje de mueble de este tipo y a un mueble con una pieza de mueble de este 5
tipo.

La fijación de herrajes de muebles por medio de piezas de sujeción del tipo de tacos tiene, frente a la fijación por 
medio de tornillos, la ventaja de que el montaje se puede realizar sin herramientas y de esta manera se pueden 
conseguir tiempos de montaje más cortos. Otra ventaja de las piezas de sujeción del tipo de tacos reside en que 
éstos no se pueden “pasar” como los tornillos, lo que puede conducir, en el caso de la utilización de tornillos, a un 10
retención empeorada del herraje de mueble en la pieza de mueble.

Así, por ejemplo, el documento DE 200 02 994 U1 muestra un herraje para la fijación desprendible en una pieza de 
mueble con un cuerpo de herraje que se apoya en la pieza de mueble con al menos una pieza de anclaje del tipo de 
casquillo, que se puede insertar en un taladro de la pieza de mueble, de manera que en el lado del cuerpo de herraje 
que está alejado de la pieza de mueble está dispuesta una pieza de fijación para la pieza de anclaje, que se apoya 15
con preferencia en el cuerpo de herraje.

El documento WO 1999/024723 A1 muestra un herraje para la fijación desprendible en una pieza de mueble con un 
cuerpo de herraje que se apoya en la pieza de mueble, por medio de un casquillo extensible del tipo de taco, que se 
puede insertar en un taladro de la pieza de mueble, en cuya envolvente están configuradas varias proyecciones de 
retención desplazadas en dirección axial, con preferencia con una punta cónica y con una pieza extensible en forma 20
de pasador, que sobresale desde el cuerpo de herraje, de manera que en el lado del cuerpo de herraje que está 
alejado de la pieza de mueble está dispuesta una pieza de fijación para el casquillo extensible, que se apoya con 
preferencia en el cuerpo de herraje.

Además, el estado general de la técnica se muestra en los documentos EP 1 054 168 A2 y DE 295 06 600 U1.

Sin embargo, estos herrajes de muebles que se acaban de mencionar presentan el inconveniente de que en el caso 25
de la transmisión de fuerza desde el dispositivo de fijación sobre la pieza de mueble, no se tiene en cuenta el 
material de la pieza de mueble propiamente dicha.

El problema de la invención es evitar los inconvenientes descritos e indicar un dispositivo de fijación mejorado frente 
al estado de la técnica para herrajes de muebles, un herraje de mueble mejorado, una pieza de mueble mejorada y 
un mueble mejorado.30

Este problema se soluciona por medio de un dispositivo de fijación con las características de la reivindicación 1, con 
un herraje de mueble con un dispositivo de fijación de este tipo según la reivindicación 12, con un mueble con un 
herraje de mueble de este tipo según la reivindicación 14 y con un mueble con una pieza de mueble de este tipo de 
acuerdo con la reivindicación 15.

Un núcleo de taco elástico de este tipo provoca que en el caso de un material duro de la pieza de mueble, este 35
núcleo de taco cede hacia dentro, en el caso de un material blando de la pieza de mueble, el núcleo de dato se 
suspende elásticamente menos hacia dentro. De esta manera, se consigue una retención alta uniforme en diferentes 
materiales, como madera dura, MDF, placas de conglomerado de madera, madera blanda, etc., puesto que en el 
caso de diferentes materiales, se aplica una fuerza de cierre constante en el dispositivo de fijación y, por lo tanto, 
entre el dispositivo de fijación y la pieza de mueble. De la misma manera, las tolerancias del material de la pieza de 40
mueble – una vez el mismo material se configura más duro, una vez se configura más blando – no repercuten ya 
negativamente sobre la retención del herramienta de mueble en la pieza de mueble.

Se ha revelado que es especialmente ventajoso que el núcleo de taco presente varias superficies inclinadas 
desplazadas en dirección axial.

De acuerdo con un ejemplo de realización preferido, puede estar previsto que el casquillo de taco presente varias 45
superficies inclinadas desplazadas en dirección axial.

En concreto, se solicita también protección para un herraje de mueble, una pieza de mueble y un mueble con un 
dispositivo de fijación del tipo descrito.

Además, se puede prever con preferencia que el herraje de mueble presente dos núcleos de taco y dos casquillos 
de taco, que se pueden insertar en dos taladros de una pieza de mueble.50

Se ha revelado que es especialmente ventajoso que el herraje de mueble presente una cabeza de bisagra, estando 
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dispuesto el dispositivo de fijación fuera de la cazoleta de bisagra.

De manera especialmente preferida puede estar previsto que entre el núcleo de taco y la pestaña de fijación está 
dispuesta una arandela distanciadora.

Otras formas de realización ventajosas de la invención se definen en las reivindicaciones dependientes.

Otros detalles y ventajas de la presente invención se explican en detalle a continuación con la ayuda de la 5
descripción de las figuras con referencia a los ejemplos de realización representados en el dibujo. En éste:

La figura 1a muestra una representación despiezada ordenada en perspectiva de un herraje de mueble.

La figura 1b muestra una vista delantera en la sección del dispositivo de fijación de un herraje de mueble.

La figura 2a muestra una vista lateral de un dispositivo de fijación abierto.

La figura 2b muestra una vista lateral de un dispositivo de fijación cerrado.10

La figura 3a muestra una sección a través del taladro de una pieza de mueble con dispositivo de fijación abierto.

La figura 3b muestra una sección de un taladro de una pieza de mueble con dispositivo de fijación cerrado.

La figura 4 muestra una representación en perspectiva de un mueble con herrajes de mueble.

La figura 1a muestra un herraje de mueble 2 para una pieza de mueble 13 (no representada), que dispone de un 
dispositivo de fijación 1, que se inserta en dos taladros 14 (no representados) de una pieza de mueble 13. En este 15
ejemplo de realización, el dispositivo de fijación 1 presenta, respectivamente, dos núcleos de taco 3 y dos casquillos 
de taco 4, que se pueden insertar en dos taladros 14 de una pieza de mueble 13. Una arandela distanciadora 12 
está dispuesta entre el núcleo de taco 3 y la pestaña de fijación 10 del herraje de mueble 2. El casquillo de taco 4 se 
puede extender sobre el bulón 15 a través del dispositivo de fijación 5 en la dirección de la pestaña de fijación 10. El 
núcleo de taco 3 presenta una ranura longitudinal 6, que está configurada de manera que se extiende axialmente de 20
forma continua a través del núcleo de taco 3 y de esta manera representa un casquillo cilíndrico de núcleo de 
resorte. El material del núcleo de taco 3 y del casquillo de taco 4 es con preferencia un metal, mejor un acero para 
muelles. De esta manera, en un ejemplo de realización preferido, se ha revelado que es conveniente que el casquillo 
de taco 4 esté configurado de acero para muelles C67 y el núcleo de taco 3 esté configurado de acero para muelles 
C60. Si se estira el casquillo de taco 4 por medio del dispositivo de activación 5 en la dirección de la pestaña de 25
fijación 10, entonces se extiende a través del núcleo de taco 3 y de esta manera conduce a la fijación del herraje de 
mueble 2 en los taladros 14 de una pieza de muebles 13 (ver las figuras 1b y 3b). En este caso, el núcleo de taco 3 
está dispuesto en este ejemplo de realización en la estaña de fijación 10. Entre el núcleo de taco 3 y la pestaña de 
fijación 10 está dispuesta una arandela distanciadora 12, de manera que la arandela distanciadora 12 se proyecta 
con una parte en la pestaña de fijación 10 y con otra parte en el taladro 14. De esta manera, la arandela 30
distanciadora 12 puede absorber fuerzas transversales – entre otras, en el caso de una carga del mueble 13 – y de 
esta manera estabiliza, por una parte, el núcleo de taco 3 y, por otra parte, esto conduce, por lo demás, a una 
deformación más reducida en la pestaña de fijación 10, con lo que se realiza más apriete en todo el sistema. En este 
ejemplo de realización, la arandela distanciadora 12, que dispone con preferencia de un saliente 18, está 
suspendida en la pestaña de fijación 10 y de esta manera está fijada de manera desprendible en la pestaña de 35
fijación 10. El casquillo de taco 4 está configurado en una sola pieza en este ejemplo de realización, de la misma 
manera el casquillo de taco 4 puede estar configurado también de varias partes en otro ejemplo de realización.

La figura 1b muestra un herraje de mueble 2, que está dispuesto en los taladros 14 de una pieza de mueble 13. El 
dispositivo de fijación 1 del herraje de mueble 2 está dispuesto en este caso en dos taladros 14, que se encuentran 
fuera del taladro 16 de la cazoleta de bisagra 11.40

La figura 2a muestra un herraje de mueble 2 con un dispositivo de fijación 1, con el que el herraje de mueble 2 se 
puede fijar en una pieza de mueble 13 (no representada). El dispositivo de fijación 1 presenta en este caso un 
dispositivo de activación 5, que está configurado en este ejemplo de realización como palanca abatible. El casquillo 
de taco 4, que se puede extender sobre dicha palanca plana, está dispuesto en este caso fuera de la cazoleta de 
bisagra 11.45

Por lo tanto, si se pliega el dispositivo de activación 5, como se representa en la figura 2a y se consigue una posición 
horizontal, como se representa en la figura 2b, entonces se tracciona a través de este dispositivo de activación 5 el 
casquillo de taco 4 en la dirección del dispositivo de activación 5 y se extiende en este caso en el núcleo de taco 3.

La figura 3a muestra una sección a través de la pieza de mueble 13 y su taladro 14, En este taladro 14 se 
encuentran exclusivamente el núcleo de taco 3, la arandela distanciadora 12 y el casquillo de taco 4. Sobre el núcleo 50
de taco 3 se asienta la arandela distanciadora opcional 12,  que provoca, en el caso de una tracción del casquillo de 
taco 4 sobre el núcleo de taco 3, que el núcleo de taco 3 se deforme menos en la pestaña de fijación 10, con lo que 
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se consigue una transmisión de fuerza mejorada en todo el sistema.

Tanto el núcleo de taco 3 como también el casquillo de taco 4 están configurados en este ejemplo de realización 
radialmente elásticos y están constituidos presumiblemente de un material metálico. Además, presentan ranuras 
longitudinales, presentando en este ejemplo de realización el núcleo de taco 3 una ranura longitudinal 6 continua (no 
representada) y el casquillo de taco 4 varias ranuras longitudinales continuas. Tanto el núcleo de taco 3 como 5
también el casquillo de taco 4 presentan varias superficies inclinadas 7, 7’, 7”, 8, 8’, 8” desplazadas en dirección 
axial. Por dirección axial se entiende en este caso en la dirección del eje longitudinal del taladro 14, lo que 
corresponde a la dirección de inserción del núcleo de taco 3 y del casquillo de taco 4 del dispositivo de fijación 1. De 
esta manera resulta para el casquillo de taco 4 una superficie envolvente interior 9 esencialmente de forma ondulada 
– vista en la dirección transversal- y para el núcleo de taco 3 una superficie envolvente exterior 9’ esencialmente de 10
forma ondulada – vista en la sección transversal -, correspondiéndose entre sí estas dos superficies envolventes (9, 
9’) de forma ondulada.

La figura 3b muestra un núcleo de taco 3 y un casquillo de taco 4 de un dispositivo de fijación 1 como de acaba de 
describir en la figura 3a, con la diferencia de que en la figura 3b el dispositivo de fijación 1 ha sido activado con el 
dispositivo de activación 5 (ver las figuras 2a y 2b, no se representa aquí). En el taladro 14 de la pieza de mueble 13 15
se proyecta en este caso siempre todavía sólo el núcleo de taco 3 y el casquillo de taco 4 del dispositivo de fijación 
1, estando provisto el núcleo de taco 3 en este caso todavía con una arandela distanciadora opcional 12, que puede 
absorber fuerzas transversales en el caso de carga del herraje de mueble 2, para conseguir entre otras cosas una 
deformación más reducida del núcleo de taco 3 en la pestaña de fijación 10.

A través de la activación del dispositivo de activación 5 (no se representa) se extiende el casquillo de taco 4 en la 20
dirección de la pestaña de fijación 10 y se ensancha en este caso en el núcleo de taco 3 y de esta manera amarra el 
dispositivo de fijación 1 en el taladro 14 de la pieza de mueble 13. Puesto que las superficies inclinadas 7, 7’ del 
núcleo de taco 3 se corresponden con las superficies inclinadas 8, 8’ del casquillo de taco 4, se realiza una 
extensión esencialmente uniforme del casquillo de taco 4 en varios lugares desplazados axialmente. A través de 
esta extensión continua del casquillo de taco 4 se compensan las tolerancias del material de la pieza de mueble 13 –25
una vez el mismo material está configurado un poco más duro, una vez está configurado un poco más blando – y, 
por lo tanto, no repercuten negativamente sobre la retención del herraje de mueble 2 en la pieza de mueble 13. Por 
lo demás, el núcleo de taco 3 radialmente elástico provoca que se consiga una retención alta del herraje de mueble 
2 en diferentes materiales de la pieza de mueble 13 como madera dura, MDF, placas de conglomerado de virutas, 
madera blanda, etc., puesto que en el caso de un material duro de la pieza de mueble 13, el núcleo de taco elástico 30
3 se deforma más hacia dentro, en cambio en el caso de un material blando de la pieza de mueble 13, el núcleo de 
taco elástico se deforma menos. De esta manera, independientemente del material, se transmite una fuerza 
constante desde el dispositivo de fijación 1 sobre la pieza de mueble 12 y, a pesar de todo, se consigue una 
retención suficiente para el herraje de mueble 2 en la pieza de mueble 13.

Tanto en el estado extendido como también en el estado expandido, el núcleo de taco 3 y el casquillo de taco 4 35
presentan un contacto superficial constante, lo que conduce, en el caso de una carga dinámica de la pieza de 
mueble 13, a que a través del núcleo de taco elástico 3 se realice una presión del dispositivo de fijación 1 sobre la 
pieza de mueble 13 y de esta manera se eleve la retención del herraje de mueble 2 en el taladro 14 de la pieza de 
mueble 13 bajo carga.

A través de la extensión continua, es decir, debido a que el casquillo de taco 4 no sólo se extiende en su extremo 40
inferior, sino que la extensión se realiza de una manera uniforme a lo largo de su superficie envolvente, se puede 
realizar una transmisión de fuerza también en taladros 14 “demasiado grandes” de una pieza de mueble 13 y se 
asegura una retención alta, como en el caso de taladro 14 realizados correctamente.

Además, puesto que el casquillo de taco 4 y el núcleo de taco 3 presentan, también en el estado expandido, un 
contacto superficial constante entre sí, el dispositivo de fijación 1 es retenido en su posición, lo que conduce a que 45
posibilita una inserción fácil del herraje de mueble 2 y su dispositivo de fijación 1 en el taladro 14 de una pieza de 
mueble 13, lo que posibilita un montaje rápido del herraje de mueble 2 en la pieza de mueble 13.

Un dispositivo de fijación de este tipo 1 consigue, por lo tanto, el efecto positivo de que, por una parte, se garantiza 
una buena retención de un herraje de mueble 2 en diferentes materiales de una pieza de mueble 13 y, por otra 
parte, las tolerancias del material de la pieza de mueble 13 no repercuten negativamente sobre la retención del 50
herraje de mueble 2. Por lo demás, el gasto de fuerza para la fijación del dispositivo de fijación 5 se mantiene 
reducido, puesto que a través de la acción elástica del casquillo de taco 4 y del núcleo de taco 3 se influye 
positivamente sobre la transmisión de la fuerza.

La figura 4 muestra un mueble 17 con una pieza de mueble 13, en la que está colocado un herraje de mueble 2 por 
medio de un dispositivo de fijación 1.55

Aunque en estos ejemplos de realización el dispositivo de fijación 1 está dispuesto exclusivamente fuera de la 
cazoleta de bisagra 11, esto no se puede ver como limitación. De la misma manera es concebible que se emplee un 
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dispositivo de fijación 1 de este tipo en cualquier taladro de una pieza de mueble 13 para fijar un herraje de mueble 2 
en una pieza de mueble 13.

Los ejemplos de realización representados de dispositivos de fijación para herrajes de muebles en piezas de 
muebles no deben entenderse, evidentemente en sentido restrictivo, sino que solamente son ejemplos individuales 
de numerosas posibilidades para realizar la idea de la invención de un dispositivo de fijación para herrajes de 5
muebles.

Lista de signos de referencia

1 Dispositivo de fijación

2 Herraje de mueble10

3 Núcleo de taco

4 Casquillo de taco

5 Dispositivo de fijación

6 Ranura longitudinal

7, 7’, 7” Superficie inclinada del núcleo de taco 315

8, 8’, 8” Superficie inclinada del casquillo de taco 4

9 Superficie envolvente interior del casquillo de taco 4

9’ Superficie envolvente exterior del núcleo de taco 3

10 Pestaña de fijación

11 Cazoleta de bisagra20

12 Arandela distanciadora

13 Pieza de mueble

14 Taladro

15 Bulón

16 Taladro de la cazoleta de bisagra 1125

17 Mueble

18 Saliente en el núcleo de taco 3
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de fijación (1) para herrajes de muebles (2) en piezas de muebles (13), con:

- al menos un núcleo de taco (3) que se puede insertar en un taladro (14) de la pieza de mueble (13) y que 
está dispuesto dentro de un casquillo de taco (4), y 

- con un dispositivo de fijación (5), a través del cual se puede mover el casquillo de taco (4) con relación al 5
núcleo de taco (3), en el que el casquillo de taco (4) se extiende en el núcleo de taco (3)

caracterizado porque el núcleo de taco (3) está configurado radialmente elástico.

2.- Dispositivo de fijación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el núcleo de taco (3) está 
configurado como casquillo de núcleo de resorte esencialmente cilíndrico.

3.- Dispositivo de fijación de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el núcleo de taco (3) presenta 10
al menos una ranura longitudinal (6) continua, que se extiende con preferencia esencialmente axial.

4.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el núcleo de taco 
(3) está formado al menos parcialmente, con preferencia esencialmente del todo de un material metálico, con 
preferencia de acero para muelles.

5.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el núcleo de taco 15
(3) presenta al menos una superficie inclinada (7, 7’, 7”) – con preferencia varias superficies inclinadas (7, 7’, 7”) 
desplazadas en dirección axial.

6.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el casquillo de taco 
(4) está configurado radialmente elástico.

7.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el casquillo de taco 20
(4) está formado al menos parcialmente, con preferencia esencialmente del todo de un material metálico, con 
preferencia de acero para muelles.

8.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el casquillo de taco 
(4) presenta al menos una superficie inclinada (8, 8’, 8”) – con preferencia varias superficies inclinadas (8, 8’, 8”) 
desplazadas en dirección axial.25

9.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el núcleo de taco 
(3) y el casquillo de taco (4) presentan al menos dos, con preferencia varias superficies inclinadas (7, 7’, 7”, 8, 8’, 8”) 
correspondientes, desplazadas en dirección axial, en el que en el caso del movimiento relativo del casquillo de taco 
(4) hacia el núcleo de taco (3) se realiza una extensión esencialmente uniforme del casquillo de taco (4) en dos, con 
preferencia en varios lugares desplazados axialmente.30

10.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el casquillo de 
taco (4) presenta una superficie envolvente interior (9) esencialmente en forma ondulada  - vista en la sección 
transversal -, y el núcleo de taco (3) presenta una superficie envolvente exterior (9’) esencialmente de forma 
ondulada – vista en la sección transversal – que corresponde con la superficie envolvente exterior (9’).

11.- Dispositivo de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el casquillo de 35
taco (4) y el núcleo de taco (3) presentan un contacto superficial permanente tanto en el estado extendido como 
también en el estado expandido.

12.- Herraje de mueble (2) con un dispositivo de fijación (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11.

13.- Herraje de mueble de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque el herraje de mueble (2) presenta 
una pestaña de fijación (10), en el que el núcleo de taco (3) está dispuesto en la pestaña de fijación (10) y el 40
casquillo de taco (4) está dispuesto de forma extensible en la dirección de la pestaña de fijación (10) a través del 
dispositivo de activación (5).

14.- Pieza de mueble (13) con un herraje de mueble de acuerdo con la reivindicación 12 ó 13, caracterizada porque 
en el taladro (14) despectivo de la pieza de mueble (13) solamente penetran el núcleo de taco (3) y el casquillo de 
taco (4) del dispositivo de fijación (1).45

15.- Mueble (17) con un dispositivo de fijación (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11 y con un herraje 
de mueble (2) de acuerdo con la reivindicación 12 ó 13 y con una pieza de mueble (13) de acuerdo con la 
reivindicación 14.
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