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DESCRIPCIÓN 

Procedimiento de comunicaciones, sistema de paquetes de radio, controlador y terminal de usuario 

Antecedentes de la invención 

Campo de la invención 

La invención se refiere a un procedimiento de comunicaciones en un sistema de paquetes de radio, a un sistema de 5 
paquetes de radio, a un controlador para un sistema de paquetes de radio y a un terminal de usuario para un 
sistema de paquetes de radio. 

Descripción de la técnica relacionada 

Hay diferentes enfoques para la HARQ (Petición de Repetición Automática Híbrida) en situaciones de transferencia 
blanda. En un posible esquema, cada Nodo B en un conjunto activo de transferencia blanda recibe datos desde un 10 
terminal de usuario y transmite mensajes ACK/NACK (confirmación positiva / confirmación negativa) hacia abajo al 
terminal de usuario. Si el terminal de usuario no recibe ningún ACK desde ningún Nodo B en el conjunto activo de la 
transferencia blanda, se produce la retransmisión. Si se recibe al menos un ACK, se transmiten en cambio nuevos 
datos. Con la ganancia de la macro diversidad y la combinación de persecución, este esquema ha proporcionado un 
buen funcionamiento cuando la señalización ACK / NACK está libre de errores. 15 

Las decisiones de la transferencia blanda se basan en las mediciones de un canal CPICH del DL (canal piloto 
común del enlace descendente). Como la calidad de los enlaces ascendentes entre un terminal de usuario y los 
diferentes Nodos B no se comprueba, en la transferencia blanda la calidad no se puede garantizar. En la edición '99, 
por ejemplo, más Nodos B en el conjunto activo siempre significan más ganancias de la transferencia blanda, 
independientemente de las ganancias individuales de cada Nodo B. En el acceso de paquetes del enlace 20 
ascendente mejorado (EUPA), cuando se usa HARQ, cuanto más Nodos B, más señalización y también más 
probables errores de señalización. El EUPA introduce mejoras en el enlace ascendente como el L1-ARQ (petición de 
repetición automática de la capa física) y la programación del Nodo B para una tasa de transferencia aumentada y 
retardos reducidos. Los errores de señalización (por ejemplo, un mensaje NACK entendido como ACK) conducen a 
efectos adversos en las operaciones de HARQ. 25 

En la dirección del enlace descendente, la señalización de ACK/NACK no se beneficia de la ganancia de la 
transferencia blanda, lo que significa una posibilidad aumentada de errores especialmente para los peores enlaces 
del conjunto. La influencia de tales errores en el entendimiento de ACK / NACK puede ser muy perjudicial. Por 
ejemplo, si todos los Nodos B transmiten NACK y uno de los NACK se decodifica por el terminal de usuario como 
ACK, se transmiten nuevos datos y de este modo se produce la retransmisión de ARQ del RLC (control del enlace 30 
de radio). Además, la ganancia de retardo de L1-ARQ se pierde. A la inversa, si todos los ACK se reciben como 
NACK, se produce una retransmisión innecesaria y aumenta el retardo. En la dirección del enlace ascendente, los 
errores en la señalización del enlace ascendente pueden resultar en HARQ no sincronizados procesados en los 
diferentes Nodos B. 

La existencia de los Nodos B con un funcionamiento pobre del enlace ascendente (desequilibrio del enlace 35 
ascendente) en un conjunto activo de una transferencia blanda proporciona una ganancia de la transferencia blanda 
sin valor. Además, el error de la señalización de HARQ de estos Nodos B con un funcionamiento pobre del enlace 
ascendente puede conducir también a resultados perjudiciales. De este modo, más Nodos B en el conjunto activo no 
siempre significa un funcionamiento mejorado cuando se usa HARQ en EUPA. 

Con respecto al error de entendimiento de ACK/NACK, se han realizado diferentes intentos para superar el 40 
problema. Un intento es aumentar la energía de ACK/NACK. Sin embargo, los terminales de usuario pueden tener la 
suficiente discriminación de caminos para todos los Nodos B, de modo que incluso con la energía aumentada sobre 
ACK/NACK no se puede garantizar que todos los ACK/NACK se reciban correctamente. Otra solución es decodificar 
los ACK/NACK solo desde los Nodo B que son los suficientemente fuertes (por la intensidad de la señal del enlace 
descendente). Sin embargo, la ganancia de macro diversidad del enlace ascendente se puede perder cuando un 45 
Nodo B tiene una buena conexión del enlace ascendente pero una pobre intensidad de la señal del enlace 
descendente. Otra solución alternativa es que cada uno de los Nodos B envíe primero ACK/NACK a un controlador 
de red de radio (RNC) y a continuación el RNC genere un resultado combinado del ACK/NACK y lo envíe de vuelta a 
cada uno de los Nodos B. Como resultado, el terminal de usuario podría combinar todos los ACK/NACK de los 
Nodos B. Sin embargo, esta operación requiere algún retardo adicional desde el RNC al Nodo B, que está en contra 50 
del objetivo del HARQ. El documento US 2003/0152031 desvela una transferencia blanda (SHO) donde el UE recibe 
ACK/NACK desde el conjunto activo de los nodos B (NB). El documento EP 1 043 908 desvela la selección de un 
subconjunto de un conjunto activo de estaciones base (BS) para los propósitos de mejora de la tasa de datos en las 
redes 3G. 

55 
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Sumario de la invención 

De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona un procedimiento de comunicación en un sistema de 
paquetes de radio usando la Petición de Repetición Automática Híbrida (HARQ), comprendiendo el procedimiento 
definir, por un controlador de red de radio, un subconjunto de un conjunto activo de la transferencia blanda que 
proporciona a un terminal de usuario, información sobre que estaciones base están incluidas en el subconjunto 5 
definido, y que monitoriza, por el terminal de usuario, la información de HARQ recibida solo desde las estaciones 
base que están incluidas en el subconjunto definido. 

De acuerdo con una realización de la invención, se proporciona un sistema de paquetes de radio que usa la Petición 
de Repetición Automática Híbrida (HARQ), comprendiendo el sistema de paquetes de radio un controlador de red de 
radio configurado para controlar los recursos de radio del sistema de paquetes de radio, incluyendo el controlador un 10 
transceptor para la comunicación con un terminal de usuario y una o más estaciones base del sistema de paquetes 
de radio y una unidad de procesamiento para el control de las funciones del controlador, incluyendo un terminal de 
usuario un transceptor para la comunicación con el controlador y una o más estaciones base del sistema de 
paquetes de radio y una unidad de procesamiento para controlar las funciones del terminal de usuario y más de una 
estaciones base que comunican con un controlador y un terminal de usuario del sistema de paquetes de radio. La 15 
unidad de procesamiento del controlador se configura además para definir un subconjunto de un conjunto activo de 
la transferencia blanda, y para proporcionar información sobre qué estaciones base están incluidas en el 
subconjunto definido, y la unidad de procesamiento del terminal de usuario está configurada además para 
monitorizar la información de HARQ recibida solo desde las estaciones base que están incluidas en el subconjunto 
definido. 20 

De acuerdo con una realización de la invención, se proporciona un controlador de red de radio para un sistema de 
paquetes de radio que usa la Petición de Repetición Automática Híbrida (HARQ), comprendiendo el controlador un 
transceptor para la comunicación con la una o más estaciones base y los terminales de usuario del sistema de 
paquetes de radio, y una unidad de procesamiento para controlar las funciones del controlador. La unidad de 
procesamiento del controlador está configurada además para definir un subconjunto de un conjunto activo de 25 
transferencia blanda, y proporcionar información sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto 
definido para posibilitar a un terminal de usuario monitorizar la información de HARQ recibida solo desde las 
estaciones base que están incluidas en el subconjunto definido. 

De acuerdo con una realización de la invención se proporciona un terminal de usuario para un sistema de paquetes 
de radio que usa la Petición de Repetición Automática Híbrida (HARQ), comprendiendo el terminal de usuario un 30 
transceptor para la comunicación con un controlador de red de radio y una o más estaciones base del sistema de 
paquetes de radio, y una unidad de procesamiento para controlar las funciones del terminal de usuario. La unidad de 
procesamiento está configurada además para monitorizar la información de HARQ recibida solo desde las 
estaciones base que están incluidas en un subconjunto definido por el controlador, en el que el subconjunto es un 
subconjunto del conjunto activo de la transferencia blanda. 35 

Otro ejemplo se refiere a un sistema de paquetes de radio que usa la Petición de Repetición Automática Híbrida 
(HARQ), comprendiendo el sistema de paquetes de radio un controlador para controlar una o más estaciones base 
del sistema de paquetes de radio, incluyendo el controlador medios de comunicación para comunicar con un 
terminal de usuario y una o más estaciones base del sistema de paquetes de radio, incluyendo un terminal de 
usuario medios de comunicación para la comunicación con el controlador y las estaciones base del sistema de 40 
paquetes de radio, y más de una estación base que incluyen medios de comunicación para la comunicación con un 
controlador y un terminal de usuario del sistema de paquetes de radio. El controlador comprende además definir 
medios para definir un subconjunto del conjunto activo de la transferencia blanda, y un medio de indicación para 
proporcionar información sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto definido, y el terminal de 
usuario comprende además medios de monitorización para monitorizar la información de HARQ recibida solo de las 45 
estaciones base que están incluidas en el subconjunto definido. 

Otro ejemplo se refiere a un controlador para un sistema de paquetes de radio que usa la Petición de Repetición 
Automática Híbrida (HARQ), comprendiendo el controlador, medios de comunicación para comunicar con una o más 
estaciones base y los terminales de usuario del sistema de paquetes de radio y medios de control para controlar las 
funciones del controlador. Los medios de control comprenden además definir medios para la definición de un 50 
subconjunto de un conjunto activo de transferencia blanda, y medios de indicación para proporcionar información 
sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto definido para posibilitar al terminal de usuario 
monitorizar la información de HARQ recibida solo desde las estaciones base que están incluidas en el subconjunto 
definido. 

Otro ejemplo se refiere a un terminal de usuario para un sistema de paquetes de radio que usa la Petición de 55 
Repetición Automática Híbrida (HARQ), comprendiendo el terminal de usuario medios de comunicación para 
comunicar con un controlador y más de una estación base del sistema de paquetes de radio, y medios de control 
para controlar las funciones del terminal de usuario. Los medios de control están además configurados para 
monitorizar la información de HARQ recibida solo desde las estaciones base que están incluidas en un subconjunto 
definido por el controlador, en el que el subconjunto es un subconjunto de un conjunto activo de la transferencia 60 
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blanda. 

Las realizaciones de la invención proporcionan varias ventajas. La carga de tráfico en el sistema de paquetes de 
radio se reduce sin perder la principal ventaja de la transferencia blanda al mismo tiempo. 

Breve descripción de los dibujos 

 En lo siguiente se describirá la invención con mayor detalle con referencia a las realizaciones preferidas y los 5 
dibujos adjuntos, en los que: 

la Figura 1 muestra un ejemplo de un sistema de paquetes de radio;  

la Figura 2 ilustra otro ejemplo de un sistema de paquetes de radio; 

la Figura 3 ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicaciones en un sistema de paquetes de radio; y 

la Figura 4 ilustra otro ejemplo de un procedimiento de comunicaciones en un sistema de paquetes de radio. 10 

Descripción detallada de las realizaciones preferidas  

Con referencia la Figura 1, examinaremos un ejemplo de un sistema de paquetes de radio al que se pueden aplicar 
las realizaciones preferidas de la invención. Un sistema de paquetes de radio en la Figura 1, conocido al menos 
como UMTS (Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal) y el IMT-2000 (Telecomunicaciones Móviles 
Universal 2000), representa a los sistemas de radio de tercera generación. Sin embargo, las realizaciones no se 15 
limitan a estos sistemas descritos a modo de ejemplo, sino que un experto en la materia también puede aplicar las 
instrucciones a otros sistemas de radio que contienen las correspondientes características. 

La Figura 1 es un diagrama de bloques simplificado, que muestra las partes más importantes de un sistema de 
paquetes de radio y las interfaces entre ellas a nivel de los elementos de red. La estructura y funciones de los 
elementos de red no se describen en detalle, porque en general son conocidos. 20 

Las principales partes de un sistema de paquetes de radio son una red central (CN) 100, una red de acceso de radio 
130 y un terminal de usuario (UE) 170. El término UTRAN es la abreviatura de Red de Acceso de Radio Terrestre de 
UMTS, es decir la red de acceso de radio 130 pertenece a la tercera generación y se implementa por la tecnología 
del acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA). Los principales elementos de la UTRAN son 
un controlador de red de radio (RNC) 146, 156, los Nodos B 142, 144, 152, 154, y el terminal de usuario 170. La 25 
UTRAN se conecta a la red central de GSM existente 100 a través de una interfaz llamada Iu. Esta interfaz se 
soporta por el RNC 146, 156, que gestiona un conjunto de estaciones base llamadas Nodos B, 142, 144, 152, 154 a 
través de interfaces llamadas Iub. La UTRAN es en gran parte autónoma de la red central 100 ya que los RNC 146, 
156 están conectadas por una interfaz Iur. 

Desde el punto de vista del Nodo B 142, 144, 152, 154, es decir la estación base, hay un RNC de control 146, 156, 30 
donde termina su interfaz de Iub. El RNC de control 146, 156 también se encarga del control de admisión para los 
nuevos móviles o servicios que intentan usar el Nodo B 142, 144, 152, 154. El RNC de control 146, 156 y sus Nodos 
B 142, 144, 152, 154 forman un RNS (Subsistema de la Red de Radio) 140, 150. 

El terminal de usuario 170 puede comprender el equipo móvil (ME) 172 y un módulo identificador de abonado de 
UMTS (USIM) 174. El USIM 174 contiene la información relacionada con el usuario y la información relacionada con 35 
la seguridad de la información en particular, por ejemplo, un algoritmo de cifrado. En las redes de UMTS, el terminal 
de usuario 170 se puede conectar simultáneamente a una pluralidad de Nodos B cuando se produce una 
transferencia blanda. 

Desde el punto de vista del terminal de usuario 170, hay un RNC en servicio 146, 156 que termina las 
comunicaciones de la capa de enlace de los móviles. Desde el punto de vista de la red central 100, el RNC en 40 
servicio 146, 156 termina la interfaz Iu para este terminal de usuario 170. El RNC en servicio 146, 156 también 
ejerce el control de admisión para los nuevos móviles o servicios que intentan usar la red central 100 sobre su 
interfaz Iu. El control de Admisión asegura que los móviles están solo asignados a recursos de radio (ancho de 
banda y relación de señal/ruido) disponibles en la red. 

En UMTS, las interfaces más importantes entre los elementos de red son una interfaz Iu entre la red central 100 y la 45 
red de acceso de radio 130, y una interfaz Uu entre la red de acceso de radio y un terminal de usuario. 

En lo siguiente, se describirá un sistema de paquetes de radio por medio de la Figura 2. La Figura 2 muestra una 
parte de un sistema de paquetes de radio simplificado que comprende un terminal de usuario 170, dos estaciones 
base 142, 144 y un controlador de red de radio 146. La primera estación base 142 comprende un transceptor 202, 
una antena 204 y una unidad de procesamiento 200. Del mismo modo, la segunda estación base 144 comprende un 50 
transceptor 212, una antena 214 y una unidad de procesamiento 210. El controlador de red de radio 146 también 
comprende un transceptor 228 y una unidad de procesamiento 226. El terminal de usuario 170 comprende un 
transceptor 222 y una antena 224 para el establecimiento de una conexión de radio, y una unidad de procesamiento 
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220. 

En los sistemas de radio existentes, las conexiones de telecomunicaciones inalámbricas se establecen por un 
terminal de usuario y las estaciones base que comunican entre sí sobre una conexión de radio, es decir las llamadas 
o las conexiones de transmisión de datos entre los diferentes terminales de usuario se establecen a través de las 
estaciones base. Esto se ilustra en la Figura 2 por las conexiones 208, 218. 5 

Las unidades de procesamiento 200, 210, 220, 226 se refieren a los bloques que controlan las funciones del 
dispositivo y hoy en día están implementadas usualmente como un procesador y su software, pero también son 
factibles diversas soluciones hardware, por ejemplo, un circuito construido a partir de componentes lógicos o uno o 
más circuitos integrados de aplicación específica, ASIC. También es factible un híbrido de estas diferentes 
implementaciones. 10 

El terminal de usuario 170 puede enviar periódicamente informes del Indicador de Calidad de Canal (CQI) al Nodo B 
142, 144 para indicar la tasa de datos soportada actualmente en un umbral de errores de paquete predeterminado. 
Un informe de CQI indica los esquemas de codificación y modulación y el número de multi-códigos que puede 
soportar un terminal de usuario bajo las condiciones de radio actuales. El terminal de usuario 170 monitoriza la 
información de HARQ, incluyendo ACK/NACK, desde el Nodo B 142, 144. Además, el terminal de usuario 170 15 
también envía un mensaje de confirmación (ACK/NACK) para cada paquete para informar de cuándo iniciar las 
retransmisiones. Con las mediciones de la calidad del canal disponibles para cada uno de los terminales de usuario 
en una célula, un programador de paquetes del Nodo B puede optimizar la programación entre los usuarios. 

En una realización, la unidad de procesamiento 226 del controlador de red de radio 146 está configurada para definir 
un subconjunto de un conjunto activo de transferencia blanda sobre la base del funcionamiento de todos los Nodos 20 
B, en el conjunto activo, y para proporcionar información sobre qué Nodos B 142, 144 están incluidos en el 
subconjunto definido. La unidad de procesamiento 220 del terminal de usuario 170 se configura a continuación para 
monitorizar la información de HARQ solo desde los Nodos B 142, 144 que se incluyen en el subconjunto definido. 

De este modo, el terminal de usuario 170 monitoriza el procedimiento HARQ, incluyendo ACK/NACK, solo de los 
Nodos B en el subconjunto definido, en lugar de monitorizar todo el conjunto activo. 25 

Normalmente el subconjunto se puede definir para incluir uno o más Nodos B 142, 144 del conjunto activo, por 
ejemplo. Sin embargo, también es posible que el subconjunto se defina no para incluir cualquier Nodo B 142, 144 del 
conjunto activo. Si el subconjunto se define no para incluir cualquier Nodo B 142, 144, el procedimiento de HARQ 
puede estar desactivado durante la transferencia blanda en esas situaciones. 

En una realización, el controlador de red de radio 146 se configura para decidir qué Nodos B 142, 144 deberían 30 
estar en el subconjunto. En una realización, el controlador de red de radio 146 recoge los Nodos B 142, 144 que 
tienen un buen funcionamiento del enlace ascendente para incluirse en el subconjunto basado en los informes de 
medición del enlace ascendente recibidos desde los Nodos B 142, 144. De este modo, se puede conseguir la mayor 
ganancia de la transferencia blanda con este subconjunto y el terminal de usuario necesita monitorizar menos 
mensajes ACK/NACK, lo que es favorable. 35 

En una realización, el controlador de red de radio 146 se configura para definir el subconjunto sobre la base de las 
mediciones de los funcionamientos del enlace descendente. El controlador de red de radio 146 puede recibir 
informes de medición, tales como la información de CQI, desde el terminal de usuario 170. En otra realización, se 
usan tanto las mediciones de funcionamiento del enlace ascendente como del enlace descendente cuando se define 
el subconjunto. 40 

Los Nodos B 142, 144, incluidos en el subconjunto pueden tener procedimientos HARQ normales, y el terminal de 
usuario 170 recibe y monitoriza la información de HARQ enviada por los Nodos B 142, 144 en el subconjunto. Por 
otra parte, los Nodos B 142, 144 en un conjunto activo de la transferencia blanda pero fuera del subconjunto pueden 
aún decodificar los datos del enlace ascendente y enviarlos al controlador de red de radio 146 como antes. Con 
respecto a su operación de ACK/NACK, se pueden seleccionar diferentes alternativas. En una realización los Nodos 45 
B 142, 144 fuera del subconjunto aún envían ACK/NACK al terminal de usuario 170 pero el terminal de usuario 170 
no los decodifica. En otra realización, los Nodos B 142, 144 fuera del subconjunto pueden parar el envío de la 
información de HARQ, incluyendo los mensajes ACK/NACK. La última alternativa es posible porque la decisión del 
subconjunto necesita retransmitirse al terminal de usuario 170 por los Nodos B 142, 144 y de este modo, cada uno 
de los Nodos B 142, 144 también pueden saber si están o no incluidos en el subconjunto. La última alternativa 50 
significa la reducción de interferencia innecesaria para el sistema de radio. 

En una realización, para cada actualización de un conjunto activo, el controlador de red de radio 146 se configura 
para comprobar si los nuevos Nodos B en el conjunto activo deberían estar en el subconjunto. El controlador de red 
de radio 146 puede enviar el resultado de la comprobación de actualización con un comando de actualización del 
conjunto activo de la transferencia blanda, por ejemplo. Con respecto a la actualización del subconjunto, de forma 55 
similar a la actualización de un conjunto activo, esta actualización también se puede activar por un evento. 
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El controlador de red de radio 146 está configurado para usar algoritmos y umbrales determinados para tomar las 
decisiones necesarias cuando se define el subconjunto sobre la base de los informes de medición del enlace 
ascendente y/o el enlace descendente. Los informes de medición pueden incluir las relaciones de señal a ruido 
(EbNo) u otros umbrales, por ejemplo. En una realización si la relación de señal a ruido medida de un Nodo B es 
menor que la relación de señal a ruido del Nodo B más fuerte en una proporción de señal a ruido del Nodo B más 5 
fuerte en una cantidad predeterminada, este Nodo B no se incluye en el subconjunto. Por ejemplo, si la relación de 
señal a ruido medida de un primer Nodo B 142 es 3 dB más baja que la relación de señal a ruido del Nodo B más 
fuerte 144, entonces el primer Nodo B 142 no se incluye en el subconjunto. La razón para esto es que un Nodo B 
débil contribuye un poco, y el terminal de usuario 170 tiene solo una pequeña oportunidad para seguir la información 
de HARQ de tal Nodo B. 10 

En una realización, el controlador de red de radio 146 está configurado para añadir un comando de actualización del 
subconjunto adicional. Este comando informa al terminal de usuario 170 acerca de qué Nodos B 142, 144 en el 
conjunto activo deberían estar en el subconjunto. La actualización de un subconjunto se puede activar por un 
evento. Una fuente de activación puede ser, por ejemplo, una nueva decisión del controlador de red de radio 146 
sobre un subconjunto. 15 

Con respecto al establecimiento y la actualización del conjunto activo de la transferencia blanda, se pueden 
seleccionar dos modos alternativos. En una realización se añade al menos un bit más al comando de configuración 
activa de la transferencia blanda actual y al comando de actualización del conjunto activo de la transferencia blanda 
para indicar sin un nuevo Nodo B 142, 244, debería estar en el subconjunto. En otra realización, el comando de 
actualización del subconjunto se envía directamente después del comando de configuración del conjunto activo o el 20 
comando de actualización.  

En una realización, los Nodos B 142, 144 fuera del subconjunto pueden parar de enviar información de HARQ. Los 
Nodos B 142, 144 pueden usar la transmisión discontinua (DTX) para parar el envío de la información de HARQ. De 
este modo, no hay ninguna necesidad de proporcionar información acerca de los Nodos B 142, 144 incluidos en el 
subconjunto para el terminal de usuario 170, y en una realización solo los Nodos B 142, 144 están provistos de la 25 
información sobre qué Nodos B 142, 144 están incluidos en el subconjunto definido. 

En una realización, el terminal de usuario 170 sigue los comandos del subconjunto para decidir qué mensaje 
ACK/NACK monitoriza, por ejemplo. En una realización, los Nodos B 142, 144 en el subconjunto pueden aumentar 
la energía de ACK/NACK para un mejor funcionamiento. Esto es posible porque los Nodos B menores e 
innecesarios no se incluyen y de este modo tienen se tiene que recibir un menor número de ACK/NACK a recibirse 30 
por el terminal de usuario 170. 

También es posible que todos los Nodos B 142, 144 en el conjunto activo se definan como incluidos en el 
subconjunto. De este modo, el terminal de usuario 170 monitoriza todos los Nodos B en el conjunto activo porque 
todos los Nodos B están también incluidos en el subconjunto. En una realización, solo se incluye un Nodo B primario 
en el subconjunto. De este modo, solo se monitoriza la información de HARQ del Nodo B primario 142, 144 por el 35 
terminal de usuario 170.  

La Figura 3 muestra una realización de un procedimiento de comunicaciones en un sistema de paquetes de radio 
que usa la Petición de Repetición Automática Híbrida (HARQ). El procedimiento comienza en 300. En 302 se define 
un subconjunto de un conjunto activo de la transferencia blanda sobre la base de los funcionamientos de todas las 
estaciones base en el conjunto activo. La etapa de definir el subconjunto se puede basar en los informes de 40 
medición del enlace ascendente y/o el enlace descendente o los niveles de funcionamiento del enlace ascendente 
de las estaciones base en el conjunto activo. En 304, se proporciona al terminal de usuario la información acerca de 
qué estaciones base están incluidas en el subconjunto definido. En 306, el terminal de usuario recibe la información 
de HARQ desde las estaciones base, y en 308, se monitoriza solo la información de HARQ de las estaciones base 
que están incluidas en el subconjunto definido. De este modo, el terminal de usuario aún puede recibir la información 45 
de HARQ de todas las estaciones base en el conjunto activo pero no decodifican la información de HARQ de las 
estaciones base fuera del subconjunto, por ejemplo. El procedimiento termina en 310.  

La Figura 4 muestra otra realización de un procedimiento de comunicaciones en un sistema de paquetes de radio. El 
procedimiento comienza en 400. En 402, se define un subconjunto para incluir, por ejemplo, una o más estaciones 
base de un conjunto activo de transferencia blanda sobre la base de los funcionamientos de todas las estaciones 50 
base en el conjunto activo. La etapa de definir el subconjunto se puede basar en los informes de medición del enlace 
ascendente y/o el enlace descendente o en los niveles de funcionamiento del enlace ascendente de las estaciones 
base en el conjunto activo. En 404, se proporciona al terminal de usuario la información acerca de qué estaciones 
base están incluidas en el subconjunto definido. Como la información acerca de qué estaciones base están incluidas 
en el subconjunto se envía al terminal de usuario a través de las estaciones base, las estaciones base también 55 
pueden tener la información acerca de si están incluidas o no en el subconjunto. En 406, el terminal de usuario 
recibe la información de HARQ solo de las estaciones base que están incluidas en el subconjunto. Las estaciones 
base fuera del subconjunto pueden, por ejemplo, haber parado de enviar su información de HARQ al terminal de 
usuario. Es posible que en 404 la información acerca de qué estaciones base están incluidas en el subconjunto 
definido no se proporcione al terminal del usuario en absoluto. Entonces solo las estaciones base incluidas en el 60 
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subconjunto envían información de HARQ al terminal de usuario, por ejemplo. De este modo, en 408, la información 
de HARQ se monitoriza solo desde las estaciones base que están incluidas en el subconjunto definido. El 
procedimiento termina en 410. 

Incluso aunque la invención se ha descrito anteriormente con referencia a un ejemplo de acuerdo con los dibujos 
adjuntos, está claro que la invención no se restringe al mismo sino que se puede modificar de varios modos dentro 5 
del alcance de las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un procedimiento de comunicaciones en un sistema de paquetes de radio que usa la Petición de Repetición 
Automática Híbrida, HARQ, caracterizado el procedimiento porque comprende 

definir (302), por un controlador de red de radio (146), un subconjunto de un conjunto activo de transferencia 
blanda; 5 
proporcionar (304), a un terminal de usuario (170), información sobre qué estaciones base están incluidas en el 
subconjunto; y 
monitorizar (308), por el terminal de usuario, la información de HARQ recibida solo desde las estaciones base 
que están incluidas en el subconjunto. 

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la etapa de definir el subconjunto se basa además en al menos 10 
uno de los informes de medición del enlace ascendente y del enlace descendente. 

3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que la etapa de definir el subconjunto se basa además en los niveles 
de funcionamiento del enlace ascendente de las estaciones base en el conjunto activo. 

4. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que la etapa de definir comprende definir el subconjunto basado en 
al menos uno de los informes de medición del enlace ascendente y del enlace descendente incluyendo los informes 15 
del indicador de calidad del canal (CQI). 

5. El procedimiento de la reivindicación 1, comprendiendo el procedimiento además: 

enviar información de HARQ desde las estaciones base en el conjunto activo de la transferencia blanda al 
terminal de usuario; y 
enviar la información sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto al terminal de usuario. 20 

6. El procedimiento de la reivindicación 1, comprendiendo el procedimiento además: 

enviar la información sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto a las estaciones base en el 
conjunto activo; y 
terminar el envío de la información de HARQ al terminal de usuario desde las estaciones base excluidas del 
subconjunto. 25 

7. El procedimiento de la reivindicación 1, comprendiendo el procedimiento además: 

actualizar el subconjunto cuando se detectan nuevas estaciones base a incluir en el subconjunto en el conjunto 
activo de transferencia blanda. 

8. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la etapa de definir el subconjunto se basa además en 
mediciones de al menos una de las relaciones de señal a ruido y otros valores umbral de las estaciones base en el 30 
conjunto activo. 

9. El procedimiento de la reivindicación 8, comprendiendo el procedimiento además: 

definir una estación base determinada a excluir del subconjunto cuando una relación de señal a ruido de la 
estación base determinada es menor que una relación de señal a ruido de la estación base más fuerte en el 
conjunto activo en una cantidad predeterminada. 35 

10. El procedimiento de la reivindicación 1, comprendiendo además el procedimiento: 

generar al menos un comando de actualización del subconjunto adicional para indicar al terminal de usuario 
qué estaciones base en el conjunto activo están incluidas en el subconjunto. 

11. El procedimiento de la reivindicación 1, comprendiendo además el procedimiento: 

añadir al menos un bit adicional al comando de configuración activa de la transferencia blanda actual y al 40 
comando de actualización del conjunto activo de transferencia blanda para indicar que una estación base 
determinada debería incluirse en el subconjunto. 

12. El procedimiento de la reivindicación 10, comprendiendo además el procedimiento: 

enviar un comando de actualización del subconjunto después de al menos un comando de configuración del 
conjunto activo y un comando de actualización del conjunto activo. 45 

13. Un sistema de paquetes de radio que usa la Petición de Repetición Automática Híbrida, HARQ, comprendiendo 
el sistema de paquetes de radio: 

un controlador de red de radio (146) configurado para controlar los recursos de radio de un sistema de 
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paquetes de radio, incluyendo el controlador de red de radio un transceptor (228) para comunicar con un 
terminal de usuario y al menos una estación base del sistema de paquetes de radio, y una primera unidad de 
procesamiento (226) para controlar funciones del controlador; 
un terminal de usuario (170) que incluye un transceptor (222) para comunicar con el controlador de red de radio 
y al menos una estación base del sistema de paquetes de radio y una segunda unidad de procesamiento (220) 5 
para controlar funciones del terminal de usuario; y 
más de una estación base (142, 144) que comunican con el controlador de red de radio y el terminal de usuario 
del sistema de paquetes de radio, 
caracterizado porque la primera unidad de procesamiento (226) está además configurada para definir un 
subconjunto de un conjunto activo de transferencia blanda, y para proporcionar información sobre qué 10 
estaciones base están incluidas en el subconjunto, y en el que la segunda unidad de procesamiento (220) está 
además configurada para monitorizar la información de HARQ recibida solo desde estaciones base que se 
incluyen en el subconjunto. 

14. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 13, en el que la primera unidad de procesamiento está 
configurada además para definir el subconjunto basado en al menos uno de los informes de medición del enlace 15 
ascendente y del enlace descendente. 

15. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 13, en el que las estaciones base en el conjunto activo de la 
transferencia blanda se configuran para enviar la información de HARQ al terminal de usuario y en el que la primera 
unidad de procesamiento está configurada además para enviar al terminal de usuario la información sobre qué 
estaciones base están incluidas en el subconjunto. 20 

16. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 13, en el que la primera unidad de procesamiento está 
configurada además para enviar la información sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto a las 
estaciones base que comunican con el controlador de red de radio y el terminal de usuario, y en el que las 
estaciones base excluidas del subconjunto están configuradas para parar el envío de la información de HARQ al 
terminal de usuario. 25 

17. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 13, en el que la primera unidad de procesamiento está 
configurada además para actualizar el subconjunto cuando se detectan nuevas estaciones base a incluir en el 
subconjunto en el conjunto activo de transferencia blanda. 

18. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 13, en el que la primera unidad de procesamiento está 
configurada además para definir el subconjunto basado en las mediciones de al menos una de las relaciones de 30 
señal a ruido y otros valores de umbral de las estaciones base en el conjunto activo. 

19. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 18, en el que la primera unidad de procesamiento está 
configurada además para definir una estación base determinada a excluir del subconjunto cuando una relación de 
señal a ruido de la estación base determinada es menor que una relación de señal a ruido de la estación base más 
fuerte en el conjunto activo en una cantidad predeterminada. 35 

20. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 13, en el que la primera unidad de procesamiento está 
configurada además para generar al menos un comando de actualización del subconjunto adicional para indicar al 
terminal de usuario qué estaciones base en el conjunto activo están incluidas en el subconjunto. 

21. El sistema de paquetes de radio de la reivindicación 13, en el que la primera unidad de procesamiento está 
configurada además para añadir al menos un bit adicional a un comando de configuración activa de la transferencia 40 
blanda actual y a un comando de actualización del conjunto activo de la transferencia blanda para indicar que una 
estación base determinada se debería incluir en el subconjunto. 

22. Un controlador de red de radio (146) para un sistema de paquetes de radio que usa la Petición de Repetición 
Automática Híbrida, comprendiendo el controlador de red de radio: 

medios de comunicación (228) para la comunicación con al menos una estación base y el terminal de usuario 45 
de un sistema de paquetes de radio; y 
medios de control (226) para controlar las funciones del controlador de red de radio, 
caracterizado porque los medios de control (226) del controlador de red de radio comprenden además medios 
de definición para definir un subconjunto de un conjunto activo de transferencia blanda, y medios de indicación 
para proporcionar información sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto para posibilitar que 50 
un terminal de usuario monitorice la información de HARQ recibida solo desde las estaciones base que están 
incluidas en el subconjunto. 

23. El controlador de red de radio de la reivindicación 22, en el que los medios de control están configurados 
además para definir el subconjunto basado en al menos uno de los informes de medición del enlace ascendente y el 
enlace descendente. 55 
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24. El controlador de red de radio de la reivindicación 22, en el que los medios de control están configurados 
además para enviar al terminal de usuario la información sobre qué estaciones base están incluidas en el 
subconjunto. 

25. El controlador de red de radio de la reivindicación 22, en el que los medios de control están configurados 
además para enviar la información sobre qué estaciones base están incluidas en el subconjunto a las estaciones 5 
base del sistema de paquetes de radio. 

26. El controlador de red de radio de la reivindicación 22, en el que los medios de control están configurados 
además para actualizar el subconjunto cuando se detectan nuevas estaciones base a incluir en el subconjunto en el 
conjunto activo de transferencia blanda. 

27. El controlador de red de radio de la reivindicación 22, en el que los medios de control están configurados 10 
además para definir el subconjunto basado en al menos una de las mediciones de las relaciones de señal a ruido y 
otros valores umbral de las estaciones base en el conjunto activo. 

28. El controlador de red de radio de la reivindicación 27, en el que los medios de control están configurados 
además para definir una estación base determinada a excluir del subconjunto cuando una relación de señal a ruido 
de la estación base determinada es menor que una relación de señal a ruido de la estación base más fuerte en el 15 
conjunto activo en una cantidad predeterminada. 

29. Un terminal de usuario para un sistema de paquetes de radio que usa la Petición de Repetición Automática 
Híbrida, HARQ, comprendiendo el terminal de usuario: 

medios de comunicación (222) para la comunicación con un controlador de red de radio (146) y al menos una 
estación base de un sistema de paquetes de radio; y 20 
medios de control (220) para controlar funciones del terminal de usuario, 
caracterizado porque los medios de control están configurados además para monitorizar la información de 
HARQ recibida solo desde las estaciones base que se incluyen en un subconjunto definido por el controlador 
de red de radio, en el que el subconjunto es un subconjunto de un conjunto activo de transferencia blanda. 

30. El terminal de usuario de la reivindicación 29, en el que el terminal de usuario está configurado además para 25 
recibir información desde el controlador de red de radio acerca de qué estaciones base del conjunto activo de la 
transferencia blanda están incluidas en el subconjunto definido por el controlador de red de radio. 

31. El terminal de usuario de la reivindicación 30, en el que el terminal de usuario está configurado además para 
recibir al menos un comando de actualización del subconjunto adicional para indicar qué estaciones base en el 
conjunto activo están incluidas en el subconjunto cuando reciben la información desde el controlador de red de radio. 30 
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