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2

DESCRIPCIÓN

Refrigerador con una superficie de evaporador doblada y procedimiento para el montaje de un refrigerador

La invención se refiere a un refrigerador, en particular a un refrigerador doméstico, que comprende una carcasa 5
externa, al menos un recipiente de productos refrigerados con al menos un compartimento de refrigeración para el
alojamiento de productos refrigerados y un circuito de refrigeración para la refrigeración del compartimento de 
refrigeración, presentando el circuito de refrigeración un evaporador con una superficie de evaporador 
esencialmente bidimensional y estando dispuesto el evaporador en una pared interna del recipiente de productos 
refrigerados. Además, la invención se refiere a un procedimiento para el montaje de un refrigerador. 10

Un frigorífico es un aparato eléctrico o accionado por gas que facilita un espacio interno refrigerado para el 
almacenamiento de productos refrigerados. Las temperaturas en el espacio interno se encuentran, por norma 
general, por encima de 0 °C, por ejemplo, entre + 2 °C y + 12 °C. Un congelador es un aparato correspondiente para 
el almacenamiento de productos congelados y presenta un espacio interno con temperaturas por debajo de 0 °C, por 15
ejemplo, entre - 25 °C y - 4 °C. Las combinaciones de refrigeración y congelación poseen al menos dos espacios 
internos o dos zonas separadas una de otra para las diferentes zonas de temperatura.

Tales refrigeradores presentan un circuito de refrigeración para la refrigeración del respectivo espacio interno. El 
circuito de refrigeración absorbe el calor que se encuentra en el espacio interno a través de un intercambiador de 20
calor acoplado térmicamente con el mismo y lo emite mediante un segundo intercambiador de calor al entorno. Un 
circuito de refrigeración puede comprender una pluralidad de componentes tales como, por ejemplo, un licuefactor, 
un evaporador, válvulas, elementos de resistencia al flujo y conducciones de refrigerante.

Como intercambiador de calor para la emisión de frío en el espacio interno del refrigerador se usa con frecuencia un 25
evaporador que está dispuesto de forma esencialmente bidimensional o con forma de placa en el espacio interno.
Tales refrigeradores se denominan también aparatos de "pared fría". Para esto, el evaporador se une con el circuito 
de refrigeración, quedando ocultos los puntos de conexión del evaporador y, en ocasiones, incluso todo el 
evaporador, por una pieza constructiva adicional. La función de la pieza constructiva adicional es cubrir las 
superficies o las zonas que se podrían ensuciar. Por ello se facilita la posibilidad de limpieza del espacio interno del 30
refrigerador. 

En el documento DE 84 34 381 U1 está divulgado un frigorífico que presenta una carcasa externa, un recipiente de 
productos refrigerados con un compartimiento de refrigeración y un circuito de refrigeración para la refrigeración del 
compartimiento de refrigeración. El circuito de refrigeración tiene un evaporador que está dispuesto en el interior del 35
recipiente de productos refrigerados en una pared posterior. El evaporador está formado por una pletina de
evaporador que presenta en el centro un paso. El paso separa la pletina del evaporador en dos secciones, 
presentando una de las secciones una conexión de unión para el circuito de refrigeración. El evaporador se genera 
mediante doblamiento de la pletina del evaporador hasta dar un perfil en forma de U. Para la fijación del evaporador 
doblado en el espacio interno del recipiente de productos refrigerados, entre las dos ramas se introduce un 40
separador que, al mismo tiempo, sirve de paso para un medio de fijación. La sección provista de la conexión de 
unión está dirigida después del montaje del evaporador en dirección al espacio interno del recipiente de productos 
refrigerados, mientras que la otra sección está dispuesta de forma dirigida hacia la pared posterior.

El documento DE 199 17 974 A1 muestra un refrigerador y/o congelador con un recipiente externo y un recipiente 45
interno. En el recipiente interno está introducido un evaporador que tiene un corte transversal con forma de U. Para 
la fijación del evaporador a una pared interna del recipiente interno sobresalen zonas biseladas lateralmente del 
evaporador. El evaporador se introduce en el recipiente interno.

Por el documento GB 1 457 871 A se obtiene un refrigerador que presenta un recipiente de productos refrigerados.50
En el recipiente de productos refrigerados está introducido un evaporador con forma de placa, que presenta una 
sección doblada. El evaporador está dispuesto de tal manera en el recipiente de productos refrigerados, que la 
sección doblada está dirigida en dirección del espacio interno de un compartimiento de congelación del recipiente de 
productos refrigerados. 

55
Por tanto, el objetivo de la presente invención es facilitar un refrigerador, particularmente un refrigerador doméstico,
que tenga un elevado grado de eficacia, que sea fácil de limpiar y que se pueda producir de forma sencilla y 
económica.

Además, el objetivo de la presente invención es indicar un procedimiento para el montaje de un refrigerador que se60
pueda llevar a cabo de forma particularmente sencilla y económica.

Estos objetivos se resuelven mediante el refrigerador, particularmente refrigerador doméstico, de acuerdo con la 
reivindicación 1 así como el procedimiento para el montaje de un refrigerador de acuerdo con la reivindicación 13.

65
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Son objeto de las reivindicaciones dependientes y se explican con más detalle en la siguiente descripción otras 
configuraciones y perfeccionamientos ventajosos, que pueden aplicarse respectivamente en solitario o combinarse
entre sí discrecionalmente de forma adecuada.

El refrigerador de acuerdo con la invención comprende una carcasa externa, al menos un recipiente de productos 5
refrigerados con al menos un compartimento de refrigeración para el alojamiento de productos refrigerados y un 
circuito de refrigeración para la refrigeración del compartimento de refrigeración, presentando el circuito de 
refrigeración un evaporador con una superficie de evaporador esencialmente bidimensional y estando dispuesto el 
evaporador en una pared interna del recipiente de productos refrigerados, estando doblada una superficie parcial de
la superficie del evaporador hacia la pared interna y estando unido el evaporador mediante la superficie parcial 10
doblada con el recipiente de productos refrigerados, presentando la superficie parcial doblada conexiones de unión 
para el circuito de refrigeración, particularmente el punto de inyección, estando doblada la superficie parcial doblada 
de tal manera hacia la pared interior que el propio evaporador cubre las conexiones de unión.

En una configuración, la superficie parcial doblada en el estado instalado del evaporador está situada por detrás de 15
la superficie del evaporador.

En particular, la superficie parcial doblada tiene un recorrido al menos aproximadamente paralelo con respecto a la 
superficie del evaporador.

20
Además, la superficie parcial doblada puede estar dispuesta en la parte superior en el estado instalado del 
evaporador.

De forma apropiada, la superficie parcial doblada y la superficie del evaporador pueden presentar una separación de 
al menos 5 mm, en particular, una separación de 10 mm a 50 mm.25

En otra configuración está configurado un pliegue que une la superficie parcial y la superficie del evaporador con 
forma de U en el corte transversal.

El evaporador puede estar fijado en una pared interna del recipiente de productos refrigerados o del recipiente 30
interno al igual que en la carcasa del refrigerador. La superficie parcial de la superficie del evaporador es una 
superficie funcional del evaporador por la que fluye el refrigerante.

El refrigerador puede ser un denominado aparato de pared fría. Mediante el doblamiento de una superficie parcial 
del evaporador se cubren los puntos de conexión del evaporador por el propio evaporador. Por ello son prescindibles 35
otras medidas para cubrir los puntos de conexión y se mejora la posibilidad de limpieza del evaporador. Además, el 
evaporador puede engancharse o fijarse con ayuda de la superficie parcial doblada en la pared interna del recipiente 
de productos refrigerados o la carcasa del refrigerador. Esto facilita el montaje y reduce los costes en la producción 
del refrigerador.

40
A través de la superficie del evaporador doblada se puede influir positivamente en el flujo del aire de refrigeración en 
el interior del recipiente de productos refrigerados y, de este modo, se puede mejorar el grado de eficacia del
evaporador. 

Por consiguiente, la superficie parcial doblada, por un lado, puede tener una función sustentadora, por otro lado, una 45
función de cobertura.

Además, la superficie parcial doblada presenta conexiones de unión para el circuito de refrigeración, particularmente 
el punto de inyección. A través de la superficie parcial doblada, el evaporador cubre sus propias conexiones de 
evaporador, de tal manera que se omiten piezas constructivas adicionales para cubrir las conexiones y, por tanto, se 50
facilita el montaje del refrigerador. La superficie doblada también permite un enganche sencillo del montaje en el 
espacio interno del refrigerador y también facilita, en este sentido, el montaje.

Además, la superficie doblada posibilita influir positivamente en el flujo del aire de refrigeración detrás del 
evaporador entre la pared interna y el evaporador.55

El evaporador puede configurarse como pletina provista de conducciones de refrigerante, que está doblada hacia 
atrás.

Ventajosamente, la superficie parcial doblada presenta primeros medios de sujeción para la fijación del evaporador60
en la pared interna o en el recipiente de productos refrigerados. Con ayuda de los primeros medios de sujeción se 
puede fijar, tal como, por ejemplo, enganchar, el evaporador de forma sencilla en el recipiente de productos 
refrigerados o en una pared interna del refrigerador. Por ejemplo, el evaporador se puede unir en primer lugar con el 
circuito de refrigeración y, a continuación, doblarse y después fijarse. Por ello se facilita considerablemente el 
montaje del refrigerador.65
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En una configuración, los primeros medios de sujeción están configurados como orificios de alojamiento, en 
particular, como ojos de cerradura. Por ello se puede fijar el evaporador mediante pocas maniobras en la pared 
interior o en el recipiente de productos refrigerados del refrigerador.

En una configuración, los primeros medios de sujeción presentan una zona de alojamiento y una zona de fijación 5
unida con la misma y que se estrecha con respecto a la zona de alojamiento, y están configurados en particular 
como ojos de cerradura.

A este respecto, en particular los medios de sujeción están dispuestos al menos aproximadamente a la misma altura 
y con una separación horizontal entre sí.10

En otra configuración, el evaporador presenta segundos medios de sujeción para la fijación del evaporador en la 
pared interna o en el recipiente de productos refrigerados. Con ayuda de los segundos medios de sujeción se puede 
bloquear el evaporador de forma segura en la pared interna o en el recipiente de productos refrigerados. Los 
segundos medios de sujeción pueden configurarse como lengüetas que están dobladas preferentemente con un 15
recorrido paralelo con respecto a la superficie del evaporador. Pueden estar dobladas desde la superficie del 
evaporador hacia la pared interna y presentar allí una función meramente sustentadora. Los segundos medios de 
sujeción sirven para la fijación meramente mecánica y no están atravesados por refrigerante, es decir, no presentan 
conducciones de refrigerante.

20
Los segundos medios de sujeción están previstos ventajosamente en un extremo inferior del evaporador que se 
encuentra en la ubicación de instalación. Por ejemplo, los segundos medios de sujeción pueden servir para asegurar 
el evaporador sujeto mediante los primeros medios de sujeción contra un desplazamiento, para que el evaporador 
no se deslice fuera de los orificios de alojamiento que pueden estar configurados como ojos de cerradura.

25
En otra configuración, el evaporador presenta un medio de trinquete para la fijación enclavada en la pared interna o 
en el recipiente de productos refrigerados, particularmente un remache de expansión.

Los medios de trinquete pueden estar configurados, por ejemplo, también como clip, con el que se fija el evaporador 
en la pared interna o en el recipiente de productos refrigerados.30

En una configuración especial, la superficie parcial doblada está doblada al menos 150 grados, por ejemplo, 180 
grados.

La superficie parcial doblada puede ocupar al menos el 5 %, en particular al menos el 10 %, por ejemplo el 20 % de 35
la superficie total del evaporador.

El procedimiento de acuerdo con la invención para el montaje de un refrigerador con al menos un recipiente de 
productos refrigerados que reviste un compartimento de refrigeración que presenta una pared interna y un techo de 
compartimento de refrigeración, un circuito de refrigeración que presenta conexiones de unión y un evaporador para 40
la disposición en el compartimento de refrigeración. El evaporador presenta una superficie de evaporador 
configurada de forma esencialmente bidimensional, de la cual una superficie parcial está doblada hacia la pared 
interna. La superficie parcial doblada está doblada de tal manera hacia la pared interna del recipiente de productos 
refrigerados que el propio evaporador cubre la conexiones de unión para el circuito de refrigeración. El 
procedimiento comprende las siguientes etapas del procedimiento: unión del evaporador con el circuito de 45
refrigeración, colocación del evaporador con su superficie parcial doblada hacia la sección, de la pared interna, 
próxima al techo del compartimento de refrigeración, choque del pliegue que une la superficie del evaporador con la
superficie parcial doblada con el techo del compartimento de refrigeración, enganche del evaporador en el recipiente 
de productos refrigerados en la superficie parcial doblada y enclavamiento de la superficie parcial doblada en el 
recipiente de productos refrigerados.50

En una configuración especial se realiza el enganche del evaporador en el recipiente de productos refrigerados en 
un canto que se puede doblar o doblado de la superficie del evaporador. El enclavamiento de la superficie del 
evaporador en el recipiente de productos refrigerados se puede realizar con ayuda de un canto, de la superficie del 
evaporador, opuesto al canto que se puede doblar o doblado.55

El evaporador puede estar diseñado como se ha descrito previamente. Con el procedimiento se puede montar, en 
particular, el refrigerador que se ha descrito previamente.

Con ayuda del procedimiento se facilita considerablemente el montaje del refrigerador. En particular, con ello es 60
prescindible un montaje de piezas adicionales para cubrir las conexiones entre el evaporador y el restante circuito de 
refrigeración.

El doblamiento del evaporador puede realizarse antes o después de la unión del evaporador con el circuito de 
refrigeración. El evaporador puede estar doblado en un canto superior y engancharse allí en el recipiente de 65
productos refrigerados, sin embargo, puede estar doblado también en un extremo inferior y fijarse allí con el 
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recipiente de productos refrigerados. El evaporador se enclava en particular en su canto opuesto al canto doblado 
con el recipiente de productos refrigerados.

Otros aspectos ventajosos y particularidades que se pueden aplicar, respectivamente, en solitario o que se pueden 
combinar entre sí discrecionalmente de modo adecuado se explican con más detalle mediante el siguiente dibujo,5
que ha de ilustrar a modo de ejemplo la invención.

Muestran esquemáticamente:
la Figura 1, una forma de realización de un refrigerador de acuerdo con la invención en el corte transversal 

desde el lado;10

la Figura 2, un evaporador con forma de placa de una forma de realización de un refrigerador antes del 
doblamiento de una superficie parcial del evaporador desde la parte posterior;

la Figura 3, el evaporador con forma de placa de acuerdo con la Figura 2 desde la parte anterior;15

la Figura 4, una vista detallada de una conexión del evaporador con forma de placa de acuerdo con la Figura 
3;

la Figura 5, una vista detallada adicional del evaporador con forma de placa de acuerdo con la Figura 3;20

la Figura 6, una vista del corte a lo largo de la línea J-J del evaporador con forma de placa de acuerdo con la 
Figura 3;

la Figura 7, una vista adicional de corte a lo largo de la línea C-C del evaporador con forma de placa de 25
acuerdo con la Figura 3;

la Figura 8, otra forma de realización de un evaporador con forma de placa de acuerdo con la invención con 
superficie parcial doblada en la vista superior desde la parte anterior;

30
la Figura 9, el evaporador con forma de placa con superficie parcial doblada de acuerdo con la Figura 8 desde 

la parte posterior;

la Figura 10, el evaporador con forma de placa con superficie parcial doblada de acuerdo con la Figura 8 desde 
el lado; y35

la Figura 11, una vista en perspectiva del evaporador con forma de placa de acuerdo con la Figura 8.

La Figura 1 muestra un corte transversal a través de una forma de realización de un refrigerador 1 con un recipiente 
de productos refrigerados 3 que facilita un compartimento de refrigeración 4 para el alojamiento de productos 40
refrigerados 5. El refrigerador presenta una carcasa externa 2 termoaislante que está espumada con el recipiente de 
productos refrigerados 3. A través de una puerta 24 se puede acceder al compartimento de refrigeración 4. El 
refrigerador está configurado como refrigerador doméstico.

El refrigerador presenta un circuito de refrigeración 6 que presenta un compresor 26 para la compresión de un 45
refrigerante que circula en el circuito de refrigeración 6, un licuefactor 25 para licuar el refrigerante a presión con 
emisión de calor al entorno y un evaporador 7 para la evaporación del refrigerante y generación de frío para la 
refrigeración del compartimento de refrigeración 4.

El evaporador 7 está dispuesto como evaporador de pared fría en el compartimento de refrigeración 4 y está fijado 50
con ayuda de primeros medios de sujeción 9 y segundos medios de sujeción 12 en el recipiente de productos 
refrigerados 3. El evaporador 7 esencialmente es bidimensional y tiene forma de placa.

El evaporador 7 está doblado en un punto de doblamiento 22. Una superficie parcial 8 del evaporador 7 está doblada 
hacia una pared interna 10 del recipiente de productos refrigerados 3 y oculta una entrada de evaporador 20 y una 55
salida de evaporador 21 del evaporador 7. El evaporador 7 está fijado en la superficie parcial 8 doblada con ayuda 
de los primeros medios de sujeción 9 en la pared interna 10 y está fijado en un extremo opuesto a la superficie 
parcial 8 doblada con ayuda de los segundos medios de sujeción 12 en la pared interna 10. Mediante la superficie 
parcial 8 doblada se oculta la entrada de evaporador 20 y la salida de evaporador 21, por lo que se mejora la 
posibilidad de limpieza del recipiente de productos refrigerados 3. Por ello se omite una pieza constructiva adicional 60
con la que se cubren normalmente tales conexiones.

La Figura 2 muestra un evaporador 7 de un refrigerador 1, por ejemplo, de aquel de acuerdo con la Figura 1, en una 
vista superior desde la parte posterior, es decir, visto desde la pared interna 10 del recipiente de productos 
refrigerados 3. El evaporador 7 es esencialmente bidimensional, es decir, tiene forma de placa y presenta 65
conexiones de unión 15 para la unión con el circuito de refrigeración 6. El evaporador presenta una pluralidad de 
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conducciones de refrigerante 23 y puede doblarse en una zona provista de las conducciones de refrigerante 23, que 
forma la superficie parcial 8 que se puede doblar del evaporador 7. Para ello están previstos múltiples cantos de 
doblamiento 29, con los que el evaporador 7 se puede doblar, incluyendo las conducciones de refrigerante 23. Los 
cantos de doblamiento permiten un doblamiento de la superficie parcial que se puede doblar de 180 grados. El 
evaporador 7 presenta una superficie de evaporador 17 esencialmente bidimensional y la superficie parcial 8 que se 5
puede doblar se corresponde aproximadamente con el 20 % de la superficie total 16 del evaporador 7. La superficie 
parcial 8 que se puede doblar presenta primeros medios de sujeción 9 para la fijación del evaporador 7 en el 
recipiente de productos refrigerados 3. Los primeros medios de sujeción 9 están configurados como ojos de 
cerradura, de tal manera que el evaporador 7 se puede enganchar en pernos previstos en el recipiente de productos 
refrigerados 3 y se puede cerrar con ello. En un extremo inferior del evaporador 7 están previstos los segundos 10
medios de sujeción 12, con los que se puede bloquear el evaporador 7, de tal manera que el mismo no se puede 
soltar de forma involuntaria de los pernos (no representados) del recipiente de productos refrigerados 3. Los 
primeros medios de sujeción 9 están previstos en un canto 18 que se puede doblar de la superficie de evaporador 
17. Los segundos medios de sujeción 12 están previstos en un canto 19 opuesto al canto que se puede doblar.

15
La Figura 3 muestra el evaporador 7 con forma de placa de acuerdo con la Figura 2 desde la parte anterior. Otros 
medios de trinquete 14 sirven para la fijación segura del evaporador 7 en el recipiente de productos refrigerados 3.

Las Figuras 4 y 5 muestran recortes A y B del evaporador 7 con forma de placa de acuerdo con la Figura 3. Las 
conducciones de refrigerante 23 están unidas a través de una chapa de conducción de calor 28 para ampliar el área20
eficaz para la emisión de frío y por tanto, mejorar la transmisión de frío del refrigerante al compartimento de 
refrigeración 4. La Figura 5 muestra los primeros medios de sujeción 9 que están configurados como orificios de 
alojamiento 11 a modo de llave. 

Las Figuras 6 y 7 muestran vistas detalladas de los cortes a lo largo de las líneas J-J (Figura 6) y C-C (Figura 7). La 25
Figura 6 muestra otros medios de trinquete para la fijación del evaporador 7 al recipiente de productos refrigerados 
3. La Figura 7 muestra asimismo una vista adicional de corte de estos medios de trinquete 14.

La Figura 8 muestra otra configuración del evaporador 7 bidimensional o con forma de placa para un refrigerador 1, 
por ejemplo, de aquel de acuerdo con la Figura 1. En este caso está doblada la superficie parcial 8 a lo largo del30
punto de doblamiento 22. El evaporador 7 está equipado con una chapa de conducción de calor 28 de gran 
superficie para ampliar el área eficaz para la emisión de frío y para simplificar la posibilidad de limpieza del 
evaporador. En el extremo 13 inferior del evaporador 7 están previstos los segundos medios de sujeción 12 para la 
fijación y el bloqueo del evaporador 7 en el recipiente de productos refrigerados 3.

35
La Figura 9 muestra el evaporador 7 con forma de placa de acuerdo con la Figura 8 en la vista superior desde la 
parte posterior, es decir, visto desde la pared interna 7 del recipiente de productos refrigerados 3. Se observa la 
superficie parcial 8 doblada y el canto 18 doblado de la superficie de evaporador 17. En el canto 18 doblado están 
previstos los primeros medios de sujeción 9, que están configurados como orificios de alojamiento 11 con forma de 
ojo de cerradura. La superficie parcial 8 doblada está doblada a lo largo del punto de doblamiento 22 40
aproximadamente 180 grados hacia la pared interna 10 del recipiente de productos refrigerados 3. En el canto 19 
opuesto al canto 18 doblado están previstos los segundos medios de sujeción 12 para el bloqueo del evaporador 7 
en el recipiente de productos refrigerados 3.

La Figura 10 muestra el evaporador 7 con forma de placa de acuerdo con la Figura 8 desde el lado. Se pueden ver 45
la superficie parcial 8 doblada, el canto 18 doblado, el punto de doblamiento 22 y el canto 19 opuesto al canto 18 
doblado. La superficie parcial 8 doblada ocupa aproximadamente el 20 % de la superficie total 16 del evaporador 7.

La Figura 11 muestra el evaporador 7 con forma de placa de acuerdo con la Figura 10 en una vista en perspectiva. 
50

La invención se refiere a un refrigerador 1 que comprende un carcasa externa 2, al menos un recipiente de 
productos refrigerados 3 con al menos un compartimento de refrigeración 4 para el alojamiento de productos 
refrigerados 5 y un circuito de refrigeración 6 para la refrigeración del compartimento de refrigeración 4, presentando 
el circuito de refrigeración 6 un evaporador 7 con una superficie de evaporador 17 esencialmente bidimensional y 
estando dispuesto el evaporador en una pared interna 10 del recipiente de productos refrigerados 3, estando 55
doblada una superficie parcial 8 de la superficie de evaporador 17 hacia la pared interna 10 y estando unido el 
evaporador 7 con la superficie parcial 8 doblada con el recipiente de productos refrigerados 3 y se caracteriza por un 
alto grado de eficacia, una buena posibilidad de limpieza y un montaje sencillo.
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REIVINDICACIONES

1. Refrigerador (1), particularmente refrigerador doméstico, que comprende una carcasa externa (2), al menos un 
recipiente de productos refrigerados (3) con al menos un compartimento de refrigeración (4) para el alojamiento de
productos refrigerados (5) y un circuito de refrigeración (6) para la refrigeración del compartimento de refrigeración 5
(4), presentando el circuito de refrigeración (6) un evaporador (7) con una superficie de evaporador (17) 
esencialmente bidimensional y estando dispuesto el evaporador (7) en una pared interna (10) del recipiente de 
productos refrigerados (3), estando doblada una superficie parcial (8) de la superficie de evaporador (17) hacia la 
pared interna (10) y estando unido el evaporador (7) mediante la superficie parcial (8) doblada con el recipiente de 
productos refrigerados (3), presentando la superficie parcial (8) doblada conexiones de unión (15) para el circuito de 10
refrigeración (6) y estando doblada la superficie parcial (8) doblada de tal manera hacia la pared interior (10), que el 
propio evaporador (17) cubre las conexiones de unión (15).

2. Refrigerador (1) de acuerdo con la reivindicación 1, estando situada la superficie parcial (8) doblada, en el estado 
instalado del evaporador (7), detrás de la superficie de evaporador (17).15

3. Refrigerador (1) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado por una de las siguientes características a) 
a c):

a) la superficie parcial (8) doblada tiene un recorrido al menos aproximadamente paralelo con respecto a la 
superficie de evaporador (17) y/o20
b) la superficie parcial (8) doblada está dispuesta, en el estado instalado del evaporador (7), en la parte 
superior y/o 
c) un pliegue que une la superficie parcial (8) y la superficie de evaporador (17) está configurado con forma de 
U en el corte transversal.

25
4. Refrigerador (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, presentando la superficie parcial (8) 
doblada y la superficie de evaporador (17) una separación de al menos 5 mm, en particular, una separación de 10 
mm a 50 mm.

5. Refrigerador (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, presentando la superficie parcial (8) 30
doblada primeros medios de sujeción (9) para la fijación del evaporador (7) en la pared interna (10).

6. Refrigerador (1) de acuerdo con la reivindicación 5, presentando los primeros medios de sujeción (9) una zona de 
alojamiento (11) y una zona de fijación unida con la misma y que se estrecha con respecto a la zona de alojamiento, 
configuradas en particular como ojos de cerradura.35

7. Refrigerador (1) de acuerdo con la reivindicación 6, estando dispuestos los medios de sujeción al menos 
aproximadamente a la misma altura y con una separación horizontal entre sí.

8. Refrigerador (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, presentando el evaporador (7) 40
segundos medios de sujeción (12) para la fijación del evaporador (7) en la parte interna (10).

9. Refrigerador (1) de acuerdo con la reivindicación 8, estando configurados los segundos medios de sujeción (12)
como lengüetas que están dobladas preferentemente con un recorrido paralelo con respecto a la superficie de 
evaporador (17).45

10. Refrigerador (1) de acuerdo con la reivindicación 8 o 9, estando previstos los segundos medios de sujeción (12) 
en el extremo inferior (13) del evaporador (7) que se encuentra en la ubicación de instalación.

11. Refrigerador (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, presentando el evaporador (7) medios 50
de trinquete (14) para la fijación enclavada en la pared interna (10) o en el recipiente de productos refrigerados (3), 
particularmente un remache de expansión.

12. Refrigerador (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, ocupando la superficie parcial (8) 
doblada al menos el 5 %, en particular al menos el 10 %, por ejemplo el 20 % de la superficie total (16) del 55
evaporador (7).

13. Procedimiento para el montaje de un refrigerador (1) con al menos un recipiente de productos refrigerados (3) 
que reviste un compartimento de refrigeración (4), que presenta una pared interna y un techo del compartimento de 
refrigeración, un circuito de refrigeración (6) que presenta conexiones de unión (15) y un evaporador (7) para la 60
disposición en el compartimento de refrigeración (4), presentando el evaporador (7) una superficie de evaporador 
(17) configurada esencialmente de forma bidimensional, de la cual una superficie parcial (8) está doblada hacia la 
pared interna, estando doblada la superficie parcial (8) doblada de tal manera hacia una pared interna (10) del 
recipiente de productos refrigerados (3) que el propio evaporador (17) cubre las conexiones de unión (15) para el 
circuito de refrigeración (6), que comprende las siguientes etapas del procedimiento65
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- unión del evaporador (7) con el circuito de refrigeración (6),
- colocación del evaporador (7) con su superficie parcial (8) doblada hacia la sección, de la pared interna, 
próxima al techo del compartimento de refrigeración,
- choque del pliegue que une la superficie de evaporador (17) con la superficie parcial (8) doblada en el techo 
del compartimento de refrigeración,5
- enganche del evaporador (7) en el recipiente de productos refrigerados (3) en la superficie parcial (8) doblada 
y
- enclavamiento de la superficie parcial (8) doblada en el recipiente de productos refrigerados (3).
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