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DESCRIPCIÓN 
 
Aparato para calentar recipientes 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere en general a sistemas para llenar y cerrar recipientes y, en particular, se refiere a un 
aparato para calentar recipientes. 
 
La presente invención se ha desarrollado con referencia particular a su aplicación en plantas de embotellamiento de 10 
vinos. Sin embargo, la presente invención se puede aplicar en general a sistemas para llenar y cerrar recipientes de 
diferentes formas y materiales, tales como por ejemplo, vidrio, plástico, etc., que contienen productos líquidos o 
sólidos de diversos tipos, de un producto alimenticio o de naturaleza no alimenticia. 
 
Descripción de la técnica conocida 15 
 
Los vinos se embotellan normalmente a baja temperatura, generalmente, en la región de 1-3 °C. 
 
Corriente abajo de la estación de embotellado, debido a la baja temperatura, en la superficie exterior de las botellas 
se forma una capa de condensado. La capa de condensado haría muy problemática la aplicación de etiquetas en las 20 
botellas. 
 
En las plantas embotelladoras con alta capacidad de producción, se proporciona generalmente un aparato para 
calentar las botellas situado entre un aparato para llenar/cerrar las botellas y un aparato de etiquetado. 
 25 
El documento N º W02009/001208 describe un aparato de calentamiento por microondas de acuerdo con el 
preámbulo de la reivindicación 1, que comprende una estación de entrada, una estructura de carrusel, que gira 
alrededor de un eje vertical y lleva una pluralidad de dispositivos de calentamiento por microondas, y una estación 
de salida. Cada uno de dichos dispositivos de calentamiento por microondas comprende una cámara de 
calentamiento que se pueda abrir, diseñado para recibir una botella respectiva, y un generador de microondas, 30 
dispuesto para transportar un flujo de microondas en dicha cámara de calentamiento. 
 
En un aparato de este tipo, es necesario realizar la apertura y el cierre de la cámara de calentamiento en una forma 
rápida ya que el tiempo necesario para realizar la apertura y el cierre de la cámara reduce el tiempo disponible para 
el ciclo de calentamiento de las botellas. Además, es conveniente que el mecanismo para controlar la apertura y el 35 
cierre de la cámara sea compacto, sencillo, y barato. 
 
Objetivo y sumario de la invención 
 
El objetivo de la presente invención es proporcionar un sistema para abrir y cerrar las cámaras de calentamiento que 40 
sea rápido, que tenga dimensiones reducidas, y se componga de un pequeño número de componentes. 
 
De acuerdo con la presente invención, el objetivo anterior se consigue mediante un aparato que tiene las 
características que forman la materia objeto de la reivindicación 1. 
 45 
Las reivindicaciones forman una parte integral de la enseñanza proporcionada en relación con la invención. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
Las características y ventajas de la presente invención se pondrán claramente de manifiesto a partir de la siguiente 50 
descripción detallada, que se proporciona meramente a modo de ejemplo no limitativo, con referencia a los dibujos 
adjuntos, en los que:  
 

− La Figura 1 es una vista en perspectiva de un aparato de acuerdo con la presente invención;  

− La Figura 2 es una vista lateral de una unidad de calentamiento indicada por la flecha II en la Figura 1;  55 

− La Figura 3 es una vista en perspectiva de una cámara de calentamiento indicada por la flecha III en la Figura 
2;  

− La Figura 4 es una vista lateral de una cámara de calentamiento con la tapa en la posición abierta; y  

− Las Figuras 5 y 6 son vistas en perspectivas parcialmente claras que ilustran el funcionamiento del dispositivo 
que controla la apertura y el cierre de la tapa de la cámara de calentamiento.  60 

 
Descripción detallada de una realización de la invención 
 
Con referencia a la Figura 1, designado con el número de referencia 10, hay un aparato para calentar botellas de 
acuerdo con la presente invención. El aparato 10 comprende una estructura de carrusel 12 que puede girar 65 
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alrededor de un eje vertical, una estación de entrada 14 asociada con un transportador de entrada 16, y una 
estación de salida 18 asociada con un transportador de salida 20. 
 
La estructura de carrusel 12 comprende una base de soporte giratoria 22, que lleva una pluralidad de unidades de 
calentamiento 24 dispuestas de acuerdo con una configuración radial. 5 
 
La estructura de carrusel 12 lleva además una pluralidad de fuentes alimentación eléctrica 26, que se conectan 
eléctricamente a una fuente de alimentación y al panel de control 27 por medio de un colector giratorio. También, las 
fuentes de alimentación se disponen de acuerdo con una configuración radial. Cada fuente de alimentación eléctrica 
26 se asocia con una o más unidades de calentamiento 24. En el ejemplo ilustrado, cada fuente de alimentación 26 10 
se asocia con dos unidades de calentamiento 24. 
 
Con referencia a la Figura 2, cada unidad de calentamiento 24 comprende una cámara de calentamiento que se 
puede abrir 28, diseñada para recibir una respectiva botella B. Cada unidad de calentamiento 24 comprende un 
generador de microondas 32 respectivo, conectado eléctricamente a la respectiva fuente de alimentación 26. El 15 
generador de microondas 32 se conecta a una guía de ondas 34, que transporta el flujo de microondas producido 
por el generador 32 en la cámara de calentamiento 28. En la guía de ondas 34 se puede proporcionar una bomba de 
circulación 36, que protege el generador 32 de las ondas de retorno, y un sintonizador 38, que permite sintonizar el 
flujo de microondas en la carga que tiene que calentarse. 
 20 
Con referencia a la Figura 3, cada cámara de calentamiento 28 comprende una base de apoyo horizontal 40, en la 
que se tiene que apoyar una botella B respectiva, una pared trasera 42, que se extiende en un plano vertical 
ortogonal a la base de apoyo 40, y un tapa que se puede abrir 44, controlada por un mecanismo de apertura y cierre 
46. La cámara de calentamiento 28 comprende además una pared de posicionamiento 48, que sirve como referencia 
para definir la correcta posición de la botella B con respecto a la cámara de calentamiento 28. La pared de 25 
posicionamiento 48 se extiende hacia arriba desde la base 40 y, preferiblemente, en un plano vertical. La pared de 
posicionamiento 48 es preferentemente ajustable en una dirección horizontal A ortogonal al plano de la pared 48. 
 
La pared trasera 42 de la cámara de calentamiento 28 tiene una abertura 50, que se conecta a un extremo de la 
guía de ondas 34. La abertura 50 se encuentra en proximidad a la base 40 de tal manera que dicha abertura se 30 
orienta siempre hacia la pared de una botella B, también en el caso de botellas de formato pequeño. 
 
La pared trasera 42, la tapa 44 y la base 40 se fabrican de un material que proporciona protección contra las 
microondas, normalmente de metal (por ejemplo, acero), y en la posición cerrada de la tapa 44 forman un protector 
para microondas cerrado alrededor la botella B. 35 
 
Con referencia a las Figuras 4, 5 y 6, el mecanismo de apertura y cierre 46 comprende dos placas 52 fijadas a la 
pared posterior 42. Las placas 52 tienen respectivas guías 54 sustancialmente en forma de J invertida. Las guías 54 
tienen respectivos tramos inferiores verticales y respectivos tramos superiores curvos. 
 40 
La tapa 44 tiene sustancialmente en forma de U en sección transversal. La tapa 44 se abre en su extremo inferior y 
tiene un extremo superior cerrado por una pared superior 58. La tapa 44 se lleva por una brida 56, fijada a la pared 
superior 58. 
 
La brida 56 se fija a un carro 60, que acopla de forma deslizante las guías 54. En el ejemplo ilustrado, el carro 60 45 
lleva dos pares de ruedas 62, que son inactivas alrededor de los respectivos ejes horizontales y engranan con las 
respectivas guías 54. Como alternativa, el carro podría estar equipado con bloques deslizantes que acoplen las 
guías 54. 
 
El mecanismo de apertura y cierre 46 comprende un actuador lineal 64, por ejemplo un actuador de aire comprimido, 50 
que tiene un cuerpo 66 y un vástago 68. El actuador 64 se fija con su propio eje vertical y tiene un extremo superior 
articulado a un primer soporte 70 fijado a la brida 56, y un extremo inferior articulado a un segundo soporte 72, fijado 
a la pared posterior 42. 
 
Como se ilustra en la Figura 5, cuando el actuador 64 está en la posición retraída, las ruedas 62 del carro 60 se 55 
engranan con el extremo inferior de las guías 54. En esta posición, la tapa 44 está cerrada. 
 
Cuando el actuador 64 está en la posición extendida, como se ilustra en la Figura 6, las ruedas 62 del carro 60 se 
engranan con la parte superior arqueada de las guías 54. En esta posición, la tapa 44 está abierta. 
 60 
La forma de las guías 54 permite que la tapa 44 se desplace desde la posición abierta hasta la posición cerrada con 
un recorrido relativamente corto del actuador 64. Esto hace que la maniobra de apertura y cierre sea especialmente 
rápida. Por otra parte, el mecanismo de apertura y cierre 46 es compacto, robusto, y se compone solo de un 
pequeño número de componentes. 

65 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un aparato para recipientes de calentamiento (B), que comprende una pluralidad de unidades de calentamiento 
por microondas (24), en el que cada una de dichas unidades de calentamiento por microondas (24) comprende una 
cámara de calentamiento (28) diseñada para recibir un respectivo recipiente (B) y un generador de microondas (32) 5 
conectado a una guía de ondas (34), que está en comunicación con la cámara de calentamiento (28) respectiva, en 
el que cada una de dichas cámaras de calentamiento (28) tiene una base (40), sobre la que debe apoyarse un 
recipiente (B) respectivo, una pared posterior (42), que se extiende hacia arriba desde dicha base (40), y una tapa 
(44), asociada con un mecanismo de apertura y cierre (46) diseñado para desplazar la tapa (44) entre una posición 
abierta para la inserción y remoción de los recipientes (B) y una posición cerrada para el calentamiento por 10 
microondas de los recipientes (B),  
estando dicho aparato caracterizado por que dicho mecanismo de apertura y cierre (46) comprende: 
 

- un par de placas (52), fijadas a dicha pared trasera (42) y que tienen respectivas guías (54); 
- un carro (60), fijado a dicha tapa (44) y acoplado de manera deslizante en dichas guías; y 15 
- un actuador lineal (64), que se extiende en una dirección vertical y que tiene un primer extremo articulado a 
dicho carro (60) y un segundo extremo articulado a dicha pared trasera (42). 

 
2. El aparato de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que dichas guías (54) están conformadas 
sustancialmente como una J invertida, con respectivos tramos rectilíneos inferiores verticalmente orientados y 20 
respectivos tramos superiores arqueados. 
 
3. El aparato de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizado por que dicho carro tiene dos 
pares de ruedas (62) engranan con respectivas guías (54). 
 25 
4. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que dicho carro 
(60) está fijado a una brida (56), que está a su vez fijada a una pared superior (58) de dicha tapa (44). 
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