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DESCRIPCIÓN 

Disposición de un dispositivo de proyección de líquido de lavado de un panel de cristal. 

La invención propone una disposición de un dispositivo de proyección de un líquido de lavado sobre un panel de 
cristal que permite proyectar el líquido de lavado por delante de la escobilla durante su movimiento de barrido. 

La invención propone de modo más particular una disposición de un dispositivo de proyección de líquido de lavado 5 
en un mecanismo de limpieza de un panel de cristal, comprendiendo el mecanismo de limpieza una escobilla de 
limpiaparabrisas montada móvil en barrido con respecto al panel de cristal alrededor de un eje vertical, que está 
constituida por una montura superior de soporte de orientación principal longitudinal y por una hoja longitudinal 
inferior, estando dispuesto el dispositivo de proyección con respecto a la escobilla de manera que proyecta el líquido 
en forma de un chorro de eje principal longitudinal situado por delante de la hoja, con respecto a su movimiento de 10 
barrido sobre el panel de cristal y que está dispuesto en un plano longitudinal vertical medio de la escobilla, y 
verticalmente en la proximidad del panel de cristal. 

El documento DE-A-1.755.762 describe un mecanismo de limpieza de un panel de cristal de vehículo automóvil, que 
comprende un brazo de arrastre de una escobilla de limpieza del panel de cristal, alrededor de un eje globalmente 
vertical. 15 

El documento WO-A-01/51323 muestra un dispositivo de proyección montado en una base elásticamente 
deformable. 

El brazo de arrastre lleva un dispositivo de proyección de líquido de lavado sobe el panel de cristal. 

De acuerdo con este documento, la escobilla está montada articulada con respecto al brazo alrededor de un eje 
superior longitudinal situado a nivel de la unión superior del brazo con la escobilla. 20 

Además, el dispositivo de proyección del líquido está dispuesto en un plano longitudinal vertical que pasa por el eje 
longitudinal de articulación de la escobilla con respecto al brazo, en la proximidad del panel de cristal. El dispositivo 
de proyección proyecta el líquido formando un chorro de eje principal longitudinal que está orientado en el plano 
principal longitudinal vertical de simetría de la escobilla. 

Así, durante la limpieza del panel de cristal, la escobilla pivota con respecto al brazo alrededor del eje superior 25 
longitudinal, hacia la parte trasera con respecto al sentido de desplazamiento del brazo, de manera que el brazo 
“tira” de la escobilla. 

La hoja de la escobilla es desplazada entonces hacia la parte trasera, según el sentido de desplazamiento, con 
respecto al eje longitudinal del chorro de líquido. 

Por consiguiente, el chorro de líquido de lavado es proyectado por delante de la hoja, cualquiera que sea el sentido 30 
del barrido del brazo y de la escobilla con respecto al panel de cristal, alrededor del eje vertical de articulación. 

Sin embargo, la estructura articulada es relativamente compleja y voluminosa, lo que puede perjudicar la visibilidad 
exterior, cuando esta disposición está montada en un parabrisas delantero de vehículo automóvil. 

Además, debido a la estructura articulada de la escobilla con respecto al brazo, la hoja limpia una zona del panel de 
cristal que es inferior a la zona de barrido del brazo. 35 

La invención tiene por objetivo proponer una disposición de un dispositivo de proyección de líquido de lavado por 
delante de la hoja, que permita poner remedio a estos inconvenientes. 

Con este objetivo, la invención propone una disposición tal como la descrita anteriormente, caracterizada porque el 
dispositivo de proyección está montado en la montura de soporte, y porque la hoja es apta para deformarse 
elásticamente durante el movimiento de barrido, de manera que una parte de la hoja quede situada por detrás del 40 
citado plano longitudinal vertical medio de la escobilla. 

De acuerdo con otras características de la invención, tomadas aisladamente o en combinación: 

-   la hoja comprende un lomo superior que está fijado a la montura, un rascador inferior que está en contacto con el 
panel de cristal, y una porción intermedia de unión dispuesta verticalmente entre el lomo superior y el rascador, 
que es apta para deformarse elásticamente globalmente alrededor de su eje principal longitudinal durante el 45 
movimiento de barrido de la escobilla, de manera que el rascador queda situado por detrás del citado plano 
longitudinal vertical medio de la escobilla; 

-  el dispositivo de proyección está montado en una extremidad longitudinal de la montura situada en la proximidad 
del eje vertical de barrido de la escobilla; 
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-  el dispositivo de proyección está montado en la citada extremidad longitudinal de la montura por intermedio de un 
adaptador que está fijado a la montura de manera desmontable; 

-  el adaptador comprende medios para situar longitudinalmente el dispositivo de proyección con respecto a la hoja; 

- el adaptador comprende un deflector aerodinámico que se extiende transversalmente a una y otra parte del 
dispositivo de proyección. 5 

Otras características y ventajas de la invención se pondrán de manifiesto en la lectura de la descripción detallada 
que sigue para cuya comprensión se hará referencia a las figuras anejas, en las cuales: 

- la figura 1 es una representación esquemática en perspectiva de una disposición de un dispositivo de proyección 
de acuerdo con la invención; 

- las figuras 2 y 3 son secciones de la disposición representada en la figura 1, que muestran las posiciones del 10 
dispositivo de proyección con respecto a la hoja en función del sentido de barrido de la escobilla sobre el panel 
de cristal. 

Para la descripción de la invención, se adoptarán a título no limitativo las orientaciones vertical, longitudinal y 
transversal de acuerdo con el sistema de referencia V. L, T indicado en las figuras. 

En la figura 1 se ha representado un brazo 10 y una escobilla 12 para el limpieza de la cara superior externa 14s de 15 
un panel de cristal 14, tal como un parabrisas delantero de un vehículo automóvil. 

Una primera extremidad 10a del brazo 10 está articulada con respecto a un elemento de estructura de caja 15 del 
vehículo alrededor de un eje A globalmente vertical y la segunda extremidad 10b del brazo 10 lleva la escobilla 12. 

La escobilla 12 es una escobilla de pequeña altura de tipo “flat blade”. Ésta comprende una montura de soporte 16 
longitudinal que está montada articulada a la segunda extremidad 10b del brazo 10 alrededor de un eje transversal B 20 
por intermedio de un conector (no representado) y lleva una hoja 18 de limpieza del panel de cristal 14. 

Un dispositivo 20 de proyección de líquido de lavado está dispuesto de manera que proyecta el líquido de lavado 
sobre la cara externa 14s del panel de cristal 14, por  delante de la escobilla 12, con respecto al movimiento de 
barrido de la escobilla 12 sobre el panel de cristal, es decir, cuando la escobilla se desplaza de izquierda a derecha, 
como está representado en la figura 2 por la flecha F1, el dispositivo de proyección 20 proyecta el líquido de lavado 25 
a la derecha de la escobilla 12, y cuando la escobilla se desplaza de derecha a izquierda, como está representado 
en la figura 3 por la flecha F2, el dispositivo de proyección 20 proyecta el líquido de lavado a la izquierda de la 
escobilla 12. 

Para esto, como puede verse en las figuras 2 y 3, el dispositivo de proyección 20 está dispuesto en un plano 
longitudinal vertical P medio de la montura del soporte 16, en la proximidad de la cara superior 14s del panel de 30 
cristal 14. 

De acuerdo con la invención, para proyectar el líquido de lavado por delante de la escobilla 12, el dispositivo de 
proyección 20 está montado en la montura de soporte 16 de la escobilla 12, y la escobilla 12 está realizada de 
manera que durante su movimiento de barrido, la hoja de limpieza 18 se deforma en parte, para quedar situada por 
detrás del plano P longitudinal vertical medio de la montura, con respecto al movimiento de la escobilla 12. 35 

La hoja 18 comprende un lomo superior 22 que está fijado a la montura 16, un rascador inferior 24 cuya sección es 
en “V”, y en el que la arista inferior 24i del rascador 24 está en contacto con la cara superior 14s del panel de cristal. 

Finalmente, la hoja 18 comprende una porción intermedia 26 de empalme del rascador 24 con el lomo superior 22. 

Para llevar el lomo superior 22 de la hoja 18, la montura de soporte comprende dos ganchos inferiores longitudinales 
28 enfrentados, y que delimitan un alojamiento tubular abierto hacia abajo, en el cual queda montado el lomo 40 
superior 22 de la hoja 18. 

De acuerdo con la invención, la porción intermedia 26 de la hoja 18 es deformable elásticamente y es apta para 
flexionar durante el movimiento de barrido de la escobilla 12 para permitir un desplazamiento del rascador 24 hacia 
la parte trasera con respecto al sentido de desplazamiento de la escobilla 12. 

Como se ha dicho anteriormente, el dispositivo de proyección 20 está montado directamente en la montura 16 de la 45 
escobilla 12. 

De acuerdo con un modo de realización preferido, el dispositivo de proyección está montado en una extremidad 16a 
de la montura 16, que preferentemente es la extremidad 16a de la montura 16 situada en la proximidad del eje A 
vertical de articulación del brazo 10. 

Esto permite reducir la longitud de un conducto 30 de alimentación del dispositivo de proyección 20. 50 
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Además, la disposición del dispositivo de proyección 20 de acuerdo con la invención se mantiene relativamente 
discreta. 

De acuerdo con otro aspecto de la invención, la escobilla 12 comprende un adaptador 32 que está fijado a la 
montura 16 y que lleva el dispositivo de proyección 20. 

Este adaptador 32 está fijado a la montura 16 de manera desmontable, con el fin de facilitar el montaje y el 5 
desmontaje del adaptador 32 con la montura 16, durante un cambio de una escobilla 12 desgastada por otra 
escobilla 12 nueva. 

Esto permite conservar un mismo dispositivo de proyección 20, y por consiguiente, reducir el precio que hay que 
pagar por un usuario durante este cambio de escobilla 12. 

De acuerdo con una variante de realización, la posición longitudinal del adaptador 32 con respecto a la montura 16 10 
es regulable, por ejemplo por un sistema de topes (no representados), para permitir un posicionamiento correcto del 
dispositivo de proyección 20 con respecto a la hoja 18. 

De acuerdo todavía con otra variante de realización del adaptador 32, éste comprende un deflector aerodinámico (no 
representado) que se extiende globalmente longitudinalmente en la dirección vertical y que está dispuesto 
transversalmente a una y otra parte del dispositivo de proyección 20, es decir que recubre transversalmente al 15 
dispositivo de proyección 20. 

El deflector está realizado de manera que limite las perturbaciones aerodinámicas producidas durante el 
desplazamiento del vehículo, y que podrían desviar el chorro de líquido de lavado. 
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REIVINDICACIONES 

1. Disposición de un dispositivo (20) de proyección de líquido de lavado en un mecanismo de limpieza (10, 12) de un 
panel de cristal (14), comprendiendo el mecanismo de limpieza una escobilla (12) de limpiaparabrisas montada móvil 
en barrido con respecto al panel de cristal (14) alrededor de un eje (A) vertical, que está constituida por una montura 
superior (16) de soporte de orientación principal longitudinal y por una hoja longitudinal inferior (18), estando 
dispuesto el dispositivo de proyección (20) con respecto a la escobilla (12) de manera que proyecta el líquido en 5 
forma de un chorro de eje principal longitudinal situado por delante de la hoja (18), con respecto a su movimiento de 
barrido sobre el panel de cristal (14) y que está dispuesto en un plano longitudinal vertical medio de la escobilla, (12) 
y verticalmente en la proximidad del panel de cristal (14), caracterizado porque el dispositivo de proyección (20) está 
montado en la montura de soporte (16), y porque la hoja (18) es apta para deformarse elásticamente durante el 
movimiento de barrido, de manera que una parte (24) de la hoja (18) queda situada por detrás del citado plano 10 
longitudinal medio de la escobilla (12). 

2. Disposición de acuerdo con la reivindicación precedente, caracterizada porque la hoja (18) comprende un lomo 
superior (22) que está fijado a la montura (16), un rascador inferior (24) que está en contacto con el panel de cristal 
(14), y una porción intermedia (26) de unión dispuesta verticalmente entre el lomo superior (22) y el rascador inferior 
(24), que es apta para deformarse elásticamente globalmente alrededor de su eje principal longitudinal durante el 15 
movimiento de barrido de la escobilla (12), de manera que el rascador (24) queda situado por detrás del citado plano 
longitudinal vertical medio de la escobilla (12). 

3. Disposición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el 
dispositivo de proyección (20) está montado en una extremidad longitudinal (16a) de la montura (16) situada en la 
proximidad del eje vertical de barrido (A) de la escobilla (12). 20 

4. Disposición de acuerdo con la reivindicación precedente, caracterizada porque el dispositivo de proyección (20) 
está montado en la citada extremidad longitudinal (16a) de la montura (16) por intermedio de un adaptador (32) que 
queda fijado a la montura (16) de manera desmontable. 

5. Disposición de acuerdo con la reivindicación precedente, caracterizada porque el adaptador (32) comprende 
medios para situar longitudinalmente el dispositivo de proyección (20) con respecto a la hoja (18). 25 

6. Disposición de acuerdo con las reivindicaciones 4 o 5, caracterizada porque el adaptador (32) comprende un 
deflector aerodinámico que se extiende transversalmente a una y otra parte del dispositivo de proyección (20). 
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