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DESCRIPCIÓN

Máquina expendedora de bebidas calientes

La presente invención se refiere a una máquina expendedora de bebidas calientes de acuerdo con el preámbulo de 
la reivindicación 1. Una máquina de este tipo se desvela en el documento GB 2155907.

Las máquinas expendedoras de bebidas calientes pueden expender bebidas basadas en café, leche, chocolate (o 5
mezclas de los mismos) o té; por esta razón son utilizadas ampliamente en particular en establecimientos de viajes y 
oficinas.

Tales máquinas expendedoras, como cualquier aparato mecánico, pueden requerir ciclos de mantenimiento, en los
que es necesario abrir la máquina expendedora y, si es necesario, sustituir los elementos que están defectuosos o 
que no funcionan perfectamente.10

Al final de las operaciones de mantenimiento es necesario comprobar el funcionamiento correcto de todas las partes;
puesto que el usuario final requerirá la dispensación de la bebida, la mejor manera de llevar a cabo tal comprobación
es realizar una prueba de dispensación de la bebida.

La prueba de dispensación se puede llevar a cabo con la máquina expendedora abierta, de manera que el personal 
experto de mantenimiento pueda actuar con rapidez para solucionar cualquier problema que pueda surgir.15

Sin embargo, cuando la máquina expendedora está abierta, tanto el soporte para las tazas como los canales norma-
les que permiten la eliminación de los residuos de la bebida después de que la taza se haya retirado, ya no se         
encuentran situados debajo de los dispensadores; por otra parte, precisamente por esta razón, los dispositivos de 
dispensación de tazas no están funcionando. Por tanto, existe el problema de donde permitir que circule la bebida 
dispensada para la prueba.20

El problema hasta ahora se ha resuelto mediante el empleo de una taza sostenida en posición manualmente por el 
personal experto de mantenimiento. Sin embargo, este procedimiento es incómodo y fatigoso e implica el riesgo de 
ensuciar las partes internas de la máquina expendedora en el caso de un vuelco accidental de la taza o en el caso 
de goteo de los dispensadores.

Por consiguiente, sería deseable tener una máquina expendedora en la que no haya riesgo de ensuciar las partes 25
internas durante la dispensación de prueba de bebidas llevada a cabo durante las operaciones de mantenimiento.

En vista del estado de la técnica que se ha descrito, un objetivo de la presente invención es proporcionar una 
máquina expendedora de bebidas calientes que resuelve, al menos parcialmente, al menos algunos de los inconve-
nientes que se han  mencionado más arriba.

De acuerdo con la presente invención, este objetivo se consigue mediante una máquina expendedora de acuerdo 30
con la reivindicación 1.

Las características y ventajas de la presente invención quedarán claras a partir de la descripción detallada que sigue 
de una realización práctica, proporcionada a modo de ejemplo no limitativo con referencia a los dibujos adjuntos, en 
los que: 

 la figura 1a muestra una vista en perspectiva parcial del interior de una máquina expendedora de acuerdo 35
con una realización preferida de la presente invención, en una configuración abierta;

 la figura 1b muestra una vista superior de la máquina expendedora de la figura 1a;

 la figura 1c muestra una vista superior del bastidor interior insertado en la máquina expendedora de la figura
1a;

 la figura 1d muestra una vista trasera en perspectiva del bastidor de la figura 1c, separado de la máquina 40
expendedora;

 las figuras 2a  -  2d muestran los mismos objetos que las figuras 1a  - 1d, pero en una configuración cerra-
da.

La máquina expendedora 1 de bebidas calientes que se muestra en los dibujos comprende un bastidor exterior 2, 
que define una cavidad interior 3, provista de una abertura delantera 4, que puede ser cerrada por un panel delante-45
ro adecuado (no mostrado). El panel delantero impide el acceso no deseado a la cavidad interior, permite las ope-
raciones normales de trabajo de la máquina expendedora 1, y puede ser retirado o desplazado a una posición abier-
ta para permitir que un operador acceda a la cavidad interior 3, por ejemplo, para realizar operaciones de manteni-
miento ordinario y / o extraordinario.
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La máquina expendedora 1 comprende, además, una unidad de retirada 5, dispuesta al menos parcialmente en la 
cavidad interior 3 y que define un volumen de retirada 6 en el que un usuario puede extraer las bebidas distribuidas 
por la máquina expendedora 1. La unidad de retirada 5 se puede mover entre una primera posición de trabajo (que 
se muestra en las figuras 2a - 2d) y una segunda posición de servicio (que se muestra en las figuras 1a - 1d).

Cuando está en la posición de trabajo, la unidad de retirada 5 define un volumen dentro de la cual, después de la 5
selección por el usuario, se encuentra dispuesta una taza (o algún otro recipiente) en la que se dispensa la bebida 
seleccionada. Una porción delantera de la unidad de retirada 5 está abierta o se puede abrir de tal manera que el 
usuario pueda retirar fácilmente el producto dispensado.

La unidad de retirada 5 tiene, además, una abertura que está orientada hacia la cavidad interior 3, para permitir la 
dispensación de la bebida por medio de una unidad de dispensación adecuada 7.10

La unidad de dispensación 7 es, por lo tanto, adecuada para dispensar, dentro de la unidad de retirada 5, las bebi-
das de la máquina expendedora 1.

Cuando la unidad de retirada 5 está en la posición de servicio, se encuentra lo suficientemente lejos de la posición 
de trabajo para permitir llevar a cabo las operaciones de mantenimiento, pero también demasiado lejos de la posi-
ción de trabajo para recibir las bebidas dispensadas por la unidad de dispensación.15

De acuerdo con la invención, la máquina expendedora 1 comprende un colector de gotas 8, que se puede mover 
ventajosamente entre una primera configuración, cerrada, asumida cuando la unidad de dispensación 7 puede dis-
pensar las bebidas dentro de la unidad de retirada 5, y una segunda configuración, abierta, en la que el colector de
gotas 8 puede recibir el líquido que emerge de la unidad de dispensación 7.

En otras palabras, la máquina expendedora 1 comprende una unidad de retirada 5 y un colector de gotas 8 que son 20
capaces alternativamente de recoger el líquido que emerge de la unidad de dispensación 7. De esta manera, se 
obtiene el efecto técnico deseado de poder transportar siempre (durante el funcionamiento normal así como durante 
las operaciones de mantenimiento), en un volumen preseleccionado, el líquido que sale de la unidad de dispensa-
ción 7, ya se trate de bebidas, o de líquidos de otro tipo.

Preferiblemente, el colector de gotas 8 comprende medios de empuje, por ejemplo un resorte, que tienden a mante-25
nerlo en la configuración abierta.

El colector de gotas 8 que se muestra en los dibujos comprende un primer transportador 9 y un segundo transporta-
dor 10, pudiendo moverse los dos transportadores 9, 10 uno con respecto al otro y, con su movimiento recíproco, 
definen las configuraciones abierta y cerrada del colector de gotas 8.

El primer transportador 9 puede estar montado o articulado en el mismo bastidor en el que está montada de manera 30
fija la unidad de dispensación 7.

El primer transportador 9 puede ser sustancialmente en forma de coma, como se muestra en los dibujos, con una 
primera porción 11 ensanchada para que pueda recoger el líquido que emerge de la unidad de dispensación 7, y / o 
una parte estrechada progresivamente 12, de sección sustancialmente en forma de U, adecuada para transportar el 
líquido al segundo  transportador 10 a través de una abertura extrema 13 que permite la descarga del líquido desde 35
el primer al segundo  transportador 9, 10.

La porción estrechada progresivamente 12 puede ser curva ventajosamente, con el fin de reducir el riesgo de que el 
líquido en tránsito pueda escapar, debido a la turbulencia, del propio primer transportador 9.

Como se puede ver en los dibujos, los transportadores primero y segundo 9, 10 están abiertos en la parte superior.

El colector de gotas 8 está dispuesta integralmente en un bastidor, que puede ser un bastidor interior 14 separado 40
del bastidor exterior 2, o puede estar fijado en, y ser integral con el propio bastidor exterior 2.

En la realización en los dibujos, el colector de gotas 8 es integral con un bastidor interior 14 separado del bastidor 
exterior 2. Ventajosamente, el bastidor interior 14 se puede mover en rotación y / o en translación con respecto al 
bastidor exterior 2.

Cuando el colector de gotas 8 se encuentra en la configuración abierta, el primer transportador 9 está superpuesto45
parcialmente sobre el segundo  transportador 10, y la unidad de dispensación 7 está superpuesta parcialmente 
sobre el primer transportador 9, de tal manera que el primer transportador 9 puede recibir líquido desde la unidad de 
dispensación 7 y transportarlo dentro del segundo  transportador 10.

El bastidor interior 14 soporta, de manera movible con respecto al bastidor exterior 2, sustancialmente todos los 
componentes internos necesarios y / o funcionales para la preparación de las bebidas.50
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Por ejemplo, los componentes para la preparación de las bebidas pueden ser considerados como siendo todos los 
componentes para la distribución y el calentamiento del agua, la mezcla con la leche, té o café, y la transferencia de 
la bebida formada de esta manera hasta el punto de dispensación, en el que se introducirán en una taza, provista
opcionalmente de un palito agitador, y azúcar como se desee.

El bastidor interior 14 mostrado puede comprender una base deslizante, montada de manera que se deslice con 5
respecto al bastidor exterior 2, por ejemplo por medio de pequeñas ruedas que se desplazan en guías horizontales 
fijadas al bastidor exterior 2, y un bastidor rotativo, montado rotativamente, por ejemplo alrededor de un eje de rota-
ción vertical, con respecto al bastidor exterior 2.

Por consiguiente, la base deslizante puede pasar desde una posición de retirada, correspondiente al límite final de 
su trayectoria de movimiento alejada del panel delantero del dispensador 1, a una posición adelantada.10

Ventajosamente, el bastidor rotativo está montado de manera giratoria sobre la base deslizante, por ejemplo, pa-
sando su propio eje de rotación por el centro de la base deslizante. Por consiguiente, el bastidor rotativo puede ser 
rotativo / trasladable con respecto al bastidor exterior 2.

El bastidor rotativo puede rotar más fácilmente alrededor de su propio eje cuando la base deslizante se encuentra
en la posición adelantada.15

El bastidor rotativo puede comprender dos montantes fijados a una base. En los dibujos, se muestran dos miembros
transversales fijados, respectivamente, a los montantes y a la base. Uno de los miembros transversales puede com-
prender, además, un miembro en forma de C, para el montaje del depósito de los granos de café.

Los montantes definen un lado delantero y un lado trasero del bastidor rotativo: se encuentran dispuestos simétri-
camente en la mitad trasera de la propia base.20

Tanto la base como la base deslizante  tienen una abertura, adecuada para permitir el paso de los medios físicos de 
conexión entre los componentes internos y el resto de la máquina expendedora.

La abertura es lo suficientemente grande para permitir el paso de todos o algunos de los medios físicos de conexión 
(no mostrados en los dibujos), tales como: tubos de llenado y vaciado de agua, cables de suministro eléctrico, el 
tubo para la descarga de los granos de café, los cables de transmisión de datos (si están presentes), el medio para 25
la descarga del segundo  transportador 10. Estos medios físicos de conexión son conocidos en la técnica y por lo 
tanto no se describirán adicionalmente.

La abertura tiene un diámetro de alrededor de 200 - 280 mm, pero son posibles otras dimensiones.

El bastidor interior 14 está asegurado al bastidor exterior 2 por medios de bloqueo adecuados de manera que pueda 
ser bloqueado en la posición de trabajo, por ejemplo por medio de sistemas de tornillos, pernos o resortes, de tal 30
forma que un operador pueda hacer fácilmente que se puedan mover uno con respecto al otro y, opcionalmente, 
separarlos; por lo tanto, los dos bastidores 2, 14 no están conectados irreversiblemente uno al otro, por ejemplo por 
medio de soldadura, soldadura fuerte, sujeción por adhesivo o similar.

Entre el bastidor rotativo y la base deslizante  existen medios de conexión que permiten la rotación relativa, al mis-
mo tiempo que evitan el movimiento axial relativo.35

Preferiblemente, los medios de conexión comprenden un bloque de soporte para permitir el paso de los medios 
físicos de conexión. Con el fin de facilitar la rotación relativa entre el bastidor rotativo y la base deslizante, los me-
dios de conexión comprenden medios de rodadura, tales como, por ejemplo, ruedas.

Ventajosamente, el bastidor exterior 2 y / o el bastidor interior 14 pueden comprender medios de tope para evitar la 
rotación excesiva del bastidor rotativo con respecto al bastidor exterior 2 de manera que no retuerza excesivamen-40
te los tubos dentro del bloque de soporte.

El ángulo a través del cual el bastidor rotativo está libre para rotar con respecto a la base deslizante  es tal que 
permite el acceso de un operador a la totalidad de la parte trasera del propio bastidor rotativo. El ángulo es ventajo-
samente mayor que 100°, por ejemplo superior a 180° en cada dirección, y preferiblemente es menor que 270°.

También es posible hacer que el bastidor rotativo se pueda mover en una sola dirección; en ese caso, el ángulo de 45
rotación puede ser de al menos 270°, de manera ventajosa alrededor de 360°.

Opcionalmente, también son concebibles medios de indexación para la identificación de posiciones angulares prefe-
ridas de estabilidad relativa en la rotación entre la base deslizante y el bastidor rotativo.
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En el bastidor interior 14 se pueden montar algunos componentes internos accesibles desde el lado delantero y 
algunos componentes internos accesibles desde el lado trasero, es decir, después de que el bastidor interior 14 
haya sido rotado con respecto a su posición de trabajo real.

En una realización de este tipo, los componentes montados en el bastidor interior 14 para que sean accesible en la 
parte delantera, pueden ser: los depósitos para los productos y los tubos correspondientes para la dispensación, con 5
la excepción de palitos agitadores, azúcar y tazas, el sistema para la distribución del café molido, incluyendo el moli-
no y el porcionador, los mezcladores para los productos, los tubos para la descarga de los granos de café, y los 
tubos para el transporte de la bebida preparada desde el mezclador al punto de dispensación.

Los componentes montados en el bastidor interior 14 para que sean accesibles en la parte trasera, pueden ser: los 
motores de los mezcladores de los productos, el equipo hidráulico que comprende la caldera, la bomba de agua, las 10
válvulas de solenoide para la mezcla y la regulación, el motor del sistema para distribuir el café molido, los engrana-
jes de los dispensadores de los productos dispuestos en la parte delantera, el transformador de tensión de red, el 
panel eléctrico con los fusibles y / o la tarjeta de control de potencia, con las conexiones correspondientes.

Los componentes que pueden ser fijados directamente sobre el bastidor exterior 2 son los elementos electrónicos
de selección, el control de dinero y los medios de almacenamiento y / o los sistemas para recoger y almacenar tem-15
poralmente los residuos sólidos y líquidos, mientras que los dispensadores para tazas, palitos agitadores y azúcar 
también pueden estar montados directamente en el panel delantero.

Por ejemplo, el bastidor interior 14 puede ser el bastidor interior que se describe en la solicitud de patente 
EP07425356.8, a nombre del mismo titular de la patente que la presente solicitud.

De acuerdo con un modo de construcción, el primer transportador 9 rota con respecto a un eje, por ejemplo vertical, 20
integral con el bastidor interior 14, mientras que el segundo transportador 10 está fijo con respecto al bastidor interior 
14.

El primer transportador 9 comprende ventajosamente una porción 15 en contacto con una porción 16 de la unidad de 
retirada 5. De esta manera, el desplazamiento de la unidad de retirada 5 desde la posición de servicio a la posición 
de trabajo y viceversa permite automáticamente el desplazamiento del colector de gotas 8 desde la configuración 25
abierta a la configuración cerrada y viceversa.

De acuerdo con la realización que se muestra en los dibujos, la unidad de retirada 5 está articulada alrededor de un 
eje vertical integral con el bastidor exterior 2; el eje también puede coincidir con el eje de rotación del panel exterior, 
de tal manera que no es necesario separar la unidad de retirada 5 y el panel exterior durante las operaciones de 
mantenimiento.30

El segundo transportador 10 es sustancialmente en forma de una bandeja, que tiene una anchura que corresponde 
sustancialmente a la anchura del bastidor interior 14 y con los bordes laterales redondeados con el fin de permitir la 
rotación del bastidor interior 14.

Los bordes laterales 17 están elevados, mientras que la base 18 está inclinada con el fin de transportar el líquido 
contenido en el mismo hacia un drenaje 19.35

En la parte inferior del segundo  transportador 10, en el drenaje 19, pueden haber conectados medios adecuados 
(por ejemplo, tubos flexibles), que guían el líquido descargado a un punto deseado, por ejemplo en el recipiente (no 
mostrado) que se utiliza normalmente para la recogida de los residuos u otro recipiente.

La presencia de un tubo flexible es particularmente ventajosa en combinación con un bastidor interior 14 que se 
puede mover con respecto al bastidor exterior 2, mientras que si el segundo transportador es fijo con respecto al 40
bastidor exterior 2, sería posible omitirlo, y disponer el contenedor de recogida inmediatamente por debajo del dre-
naje 19.

Con el fin de satisfacer requisitos contingentes y específicos, una persona experta en la técnica puede aplicar a las 
configuraciones descritas más arriba muchas modificaciones y variantes, todas las cuales se encuentran contenidas 
sin embargo dentro del alcance de protección de la invención como se define por las siguientes reivindicaciones.45
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REIVINDICACIONES

1. Una máquina expendedora (1) para bebidas calientes, que comprende: 

- un bastidor exterior (2), que define una cavidad interior (3) provista de una abertura delantera (4),

- un panel delantero dispuesto de manera retirable para cerrar la citada abertura delantera (4);

- una unidad de retirada (5), dispuesta al menos parcialmente en la citada cavidad interior (3) y que de-5
fine un volumen de retirada desde el cual un usuario puede retirar las bebidas distribuidas por la citada
máquina expendedora (1);

- una unidad de dispensación (7), adecuada para dispensar las bebidas calientes distribuidas por la cita-
da máquina expendedora (1) dentro de la citada unidad de retirada (5);

- un colector de gotas (8) que puede recibir el líquido que sale de la citada unidad de dispensación (7);10

que se caracteriza porque

el citado colector de gotas (8) se puede mover entre una primera configuración, cerrada, en la que la 
citada unidad de dispensación (7) puede dispensar las citadas bebidas dentro de la citada unidad de 
retirada (5), y una segunda configuración, abierta, en la que el citado colector de gotas ( 8) puede reci-
bir líquido que sale de la citada unidad de dispensación (7).15

2. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con la reivindicación precedente, en la que el citado colector de 
gotas (8) comprende medios que lo empujan a la citada configuración abierta.

3. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con la reivindicación precedente, en la que los citados medios 
comprenden un resorte.

4. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la20
que el citado colector de gotas (8) comprende un primer y un segundo  transportador (9, 10), pudiendo mo-
verse  el citado primer transportador (9) con respecto al citado segundo transportador (10), de tal manera 
que defina la citada primera configuración, abierta y la citada segunda configuración, cerrada.

5. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con la reivindicación precedente, en la que el citado primer 
transportador (9) es sustancialmente en forma de coma, comprendiendo una primera porción ensanchada 25
(11) y una segunda, porción estrechada progresivamente (12), de sección en forma sustancialmente de U y 
provisto de una abertura extrema (13).

6. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con la reivindicación precedente, en la que, cuando el citado co-
lector de gotas (8) se encuentra en la citada configuración abierta, el citado primer transportador (9) se su-
perpone parcialmente sobre el citado segundo transportador (10) y la citada unidad de dispensación (7) se 30
superpone parcialmente sobre el citado primer transportador (9), de manera que el citado primer transpor-
tador (9) puede recibir líquido desde la citada unidad de dispensación (7) y transportarlo dentro del citado
segundo transportador (10).

7. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, en la que el ci-
tado segundo transportador (10) comprende un drenaje (19).35

8. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, en la que el ci-
tado primer transportador (9) rota alrededor de un eje sustancialmente vertical.

9. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que com-
prende un bastidor interior (14) que se puede mover en rotación y / o en traslación con respecto al citado
bastidor exterior (2), estando montado el citado colector de gotas (8) en el citado bastidor interior (14).40

10. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el 
que la citada unidad de retirada (5) se puede mover entre una primera posición de trabajo, en la cual la ci-
tada máquina expendedora (1) puede dispensar las citadas bebidas dentro de la citada unidad de retirada ( 
5), y una segunda posición de servicio, en la cual la citada máquina expendedora (1) no puede dispensar 
las citadas bebidas dentro de la citada unidad de retirada (5).45

11. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el 
que el citado colector de gotas (8) comprende una porción en contacto con una porción de la citada unidad 
de retirada (5), de manera que, cuando las citadas porciones están en contacto, un movimiento del citado
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colector de gotas (8) corresponde o puede corresponder a un movimiento de la citada unidad de retirada 
(5).

12. Una máquina expendedora (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el 
que la citada unidad de retirada (5) está en contacto con una parte del citado primer transportador (9), de 
tal manera que el desplazamiento, por un operador, de la citada unidad de retirada (5) de la primera a la 5
segunda configuración, o viceversa, implica el desplazamiento del citado primer transportador (9) desde la 
configuración cerrada a la configuración abierta, o viceversa.

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



8

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



9

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



10

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



11

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



12

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



13

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



14

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 



15

E07020463
15-10-2013ES 2 431 329 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

