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 2 

DESCRIPCIÓN 
 
Pasarela residencial y procedimiento de configuración de tal pasarela 
 
Antecedentes de la invención 5 
 
La invención se sitúa en el ámbito de las telecomunicaciones y, más concretamente, en el de las pasarelas 
residenciales. 
 
De manera conocida, tales pasarelas ofrecen a una pluralidad de terminales domésticos la posibilidad de comunicar 10 
con terminales remotos, a través de la red de Internet a la que está conectada esta pasarela, utilizando un protocolo 
de voz sobre IP (Internet Protocol) conocido bajo el acrónimo VoIP (Voice Over IP). 
 
Cada vez es más frecuente que los usuarios se abonen a una oferta de de voz sobre IP multilínea, especialmente se 
utiliza una pluralidad de terminales en el hogar. 15 
 
Entonces se plantea el problema de la complejidad de configuración de los terminales VoIP conectados a la pasarela 
doméstica. 
 
En efecto, en el estado actual de la técnica, el operador debe proporcionar tantos ficheros de configuración como 20 
terminales VoIP existen en la red. Esta solución carece de flexibilidad ya que, si el usuario desea añadir un nuevo 
terminal o modificar el número de teléfono asignado a un terminal, en el caso de un abono a una oferta multilínea, 
debe avisar al operador para que éste último proporcione un nuevo fichero de configuración para el terminal en 
cuestión. 
 25 
Además, la configuración de un terminal por el usuario es fastidiosa debido a la falta de usabilidad de la interfaz 
(teclado alfanumérico del teléfono) y a la complejidad de los parámetros que hay que introducir (registro, 
contraseña...). 
 
La pasarela residencial INVENTEL (marca registrada), denominada Inventel DECT Cordless VoIP Gateway 30 
DV5213/DV7213, tal como se presenta por ejemplo en un comunicado de prensa del 10 de marzo de 2005 (CeBIT, 
10-16 marzo de 2005, Hanover - Hall 15, Pabellón francés, stand D13), que funciona en VoIP trata este problema de 
configuración. 
 
Esta permite que el cliente se abone a una oferta VoIP multilínea según la cual el cliente dispone de una pluralidad 35 
de terminales y de números de teléfono. 
 
Pero en esta solución, los terminales domésticos no son terminales conformes al protocolo SIP (Session Initiation 
Protocol), normalizado y estandarizado por la Internet Engineering Task Force (IETF) en el documento RFC3161, 
siendo este protocolo SIP, de manera conocida, el estándar abierto de VoIP interoperable más extendido. 40 
 
En efecto, la pasarela INVENTEL solo gestiona terminales conformes al protocolo DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telephone), de manera que la terminación SIP se realiza en la pasarela. 
 
En consecuencia, en el caso de la tecnología DECT, el problema técnico de la multiplicidad de los ficheros de 45 
configuración en el marco de una oferta multilínea no se plantea. 
 
Objeto y sumario de la invención 
 
La invención se refiere a un procedimiento de configuración de una pasarela residencial capaz de comunicar con al 50 
menos un terminal doméstico según el protocolo SIP, comprendiendo este procedimiento: 
 
- una primera fase de registro por dicha pasarela de al menos una cuenta de voz sobre IP ante una plataforma de 
servicio SIP; 
 55 
- una segunda fase de registro, en un fichero denominado « fichero de registro » almacenado en la pasarela, de un 
identificador lógico del terminal con una dirección de este terminal; y 
 
- una fase de asociación, en un fichero denominado « fichero de asociación » almacenado en la pasarela de la 
cuenta de voz sobre IP con el identificador lógico del terminal. 60 
 
Correlativamente, la invención se refiere a una pasarela residencial capaz de comunicar con al menos un terminal 
doméstico según el protocolo SIP, incluyendo esta pasarela: 
 
- primeros medios parar registrar al menos una cuenta de voz sobre IP ante una plataforma de servicio SIP; 65 
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- segundos medios de registro, en un fichero denominado « fichero de registro », de un identificador lógico del 
terminal con una dirección de este terminal; y 
 
- medios de asociación, en un fichero denominado « fichero de asociación », de dicha cuenta de voz sobre IP con el 
identificador lógico del terminal. 5 
 
La presente invención permite de este modo, resolver el problema de la complejidad de configuración de una 
pluralidad de terminales conformes al protocolo SIP, integrando, en la pasarela residencial según la invención, 
medios para enmascarar la complejidad de la red doméstica para el operador o el proveedor de servicio. 
 10 
La invención presenta un interés muy particular en el marco de una oferta VoIP multilínea en la que el usuario 
dispone de una pluralidad de terminales y de números de teléfono. 
 
Esta invención difiere especialmente de la solución INVENTEL presentada anteriormente en que los terminales son 
terminales "inteligentes" provistos de medios de puesta en práctica del protocolo SIP, por oposición a los terminales 15 
DECT que solo pueden gestionar telefonía. 
 
En un modo particular de realización de la invención, la primera fase de registro incluye: 
 
- una etapa de descarga de un fichero denominado « fichero de configuración », incluyendo este fichero datos que 20 
permiten registrar la cuenta de voz sobre IP ante la plataforma de servicio; y; 
 
- una etapa de envío de una solicitud de registro que incluye los datos a la plataforma de servicio. 
 
En la práctica, esta fase de registro se puede efectuar durante la compra de la pasarela. La pasarela descarga el 25 
fichero de configuración VoIP preparado por el operador y registra automáticamente la o las cuentas provisionadas 
ante la plataforma de servicio SIP. 
 
En un modo particular de realización de la invención, cada una es estas cuentas incluye especialmente un número 
de teléfono asociado a un par registro/contraseña específico para este número. 30 
 
En un modo particular de realización de la invención, la segunda fase de registro incluye: 
 
- una etapa de recepción de una solicitud DHCP (Dynamic Host Configuración Protocol) procedente del terminal; 
 35 
- una etapa de obtención de la dirección IP del terminal y de envío de esta dirección al terminal en respuesta a la 
solicitud; 
 
- una etapa de recepción de una solicitud de registro que incluye al menos el identificador lógico y la dirección; y 
 40 
- una etapa de registro del identificador lógico y de la dirección en el fichero de registro. 
 
Para la puesta en práctica de este modo particular de realización de la invención, es necesario que la pasarela 
doméstica incluya un servidor DHCP. 
 45 
Si no es el caso, el cliente debe conocer la dirección IP de su terminal y configurarla en su terminal, además del 
identificador lógico de este terminal. 
 
En la práctica, el identificador lógico del terminal puede ser un nombre de terminal, asociado a una pieza de la casa 
("cocina", "salón"), a un usuario ("Elodie"), o a un grupo de usuarios ("padres"). 50 
 
Al final de esta segunda fase de registro, el terminal SIP se registra en la pasarela residencial. 
 
Pero no siempre tiene el derecho de pasar o recibir una llamada VoIP, debido a que este terminal no está asociado a 
una cuenta de voz sobre IP, lo cual se va a realizar a lo largo de la fase de asociación de la invención. 55 
 
En un modo particular de realización de la invención, esta fase de asociación incluye: 
 
- una etapa de envío, al recibir una solicitud, de un formulario que incluye un elemento distintivo de cada una de las 
cuentas de voz sobre IP y un campo que permite asociar al menos un identificador lógico de terminal a cada uno de 60 
estos elementos; y 
 
- una etapa de recepción del formulario relleno y de registro, en el fichero de asociación, de los identificadores 
lógicos de terminales en asociación con las cuentas de voz sobre IP, según el contenido del formulario. 
 65 
Tal fase de asociación se puede hacer de este modo, de manera simple y de uso fácil para el usuario, por ejemplo 
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accediendo a un sitio web alojado por la pasarela residencial. 
 
Esta fase de asociación se da únicamente durante la primera vinculación del terminal ante la pasarela. 
 
Preferiblemente, el elemento distintivo de una cuenta es el número de teléfono asociado a esta cuenta. 5 
 
Según la invención, un mismo terminal puede estar asociado a uno o varios números de teléfono, pudiendo varios 
terminales estar asociados al mismo número de teléfono. 
 
En un modo particular de realización, las diferentes etapas del procedimiento de configuración están determinadas 10 
por instrucciones de programas de ordenadores. 
 
En consecuencia, la invención apunta también a un programa de ordenador sobre un soporte de información, siendo 
este programa susceptible de ser puesto en práctica en una pasarela residencial o más generalmente en un 
ordenador, incluyendo este programa instrucciones adaptadas a la puesta en práctica de las etapas de un 15 
procedimiento de configuración tal como se ha descrito anteriormente. 
 
Este programa puede utilizar cualquier lenguaje de programación, y estar en forma de código fuente, código objeto, 
o de código intermedio entre código fuente y código objeto, tal como en una forma parcialmente compilada, o en 
cualquiera otra forma deseable. 20 
 
La invención apunta también a un soporte de información legible por un ordenador, y que incluye instrucciones de un 
programa de ordenador tal como se ha mencionado anteriormente. 
 
El soporte de información puede ser cualquier entidad o dispositivo capaz de almacenar el programa. Por ejemplo, el 25 
soporte puede incluir un medio de almacenamiento, tal como una ROM, por ejemplo un CD ROM o una ROM de 
circuito microelectrónico, o también un medio de registro magnético, por ejemplo un disquete (floppy disc) o un disco 
duro. 
 
Por otra parte, el soporte de información puede ser un soporte transmisible tal como una señal eléctrica u óptica, que 30 
puede ser encaminada por un cable eléctrico u óptico, por radio o por otros medios. El programa según la invención 
puede ser en particular descargado de una red de tipo Internet. 
 
De manera alternativa, el soporte de información puede ser un circuito integrado en el cual el programa está 
incorporado, estando el circuito adaptado para ejecutar o para ser utilizado en la ejecución del procedimiento en 35 
cuestión. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
Otras características y ventajas de la presente invención se pondrán de manifiesto a partir de la siguiente 40 
descripción, en referencia a los dibujos anexos que ilustran un ejemplo de realización desprovisto de todo carácter 
limitativo. En las figuras: 
 
- la figura 1 representa, en su entorno, una pasarela conforme a la invención en un modo particular de realización de 
la invención; 45 
 
- la figura 2 representa ficheros utilizados en la pasarela de la figura 1; y 
 
- la figura 3 representa, en forma de organigrama, las principales etapas de un procedimiento de configuración 
conforme a la invención en un modo particular de realización. 50 
 
Descripción detallada de un modo de realización 
 
La figura 1 representa una pasarela residencial 20 conforme a la invención. En el modo de realización descrito en el 
presente documento, esta pasarela residencial 20 tiene la arquitectura de un ordenador convencional. Esta incluye 55 
especialmente un procesador 21, una memoria viva de tipo RAM 22 y una memoria muerta de tipo ROM 23. 
 
La memoria muerta 23 memoriza un programa de ordenador que comprende instrucciones para la ejecución de las 
etapas del procedimiento de configuración según la invención que se describirá posteriormente en referencia a la 
figura 3. 60 
 
La pasarela 20 según la invención descrita en el presente documento incluye un módulo SIP 24, incluyendo este 
módulo 24 principalmente: 
 
- un módulo SIP Registrar 25; y 65 
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- un proxy SIP 26. 
 
En el ejemplo descrito, se considera que la pasarela residencial 20 está conectada a cuatro terminales T1, T2, T3 y 
T4. 
 5 
El terminal T1 está conectado, mediante una interfaz Ethernet RJ 45, referenciada 30, directamente al módulo SIP 
24. 
 
El terminal T2 es un terminal inalámbrico conectado al módulo SIP 24 por una interfaz WiFi referenciada 31. 
 10 
En el ejemplo de realización descrito en el presente documento, la pasarela residencial 20 incluye asimismo una 
entidad SIP UA (User Agent) referenciada 27 que permite interconectar la pasarela residencial 20 con el terminal T3 
mediante un puerto USB 28 y el terminal DECT T4 por un puerto FXS (Foreign exchange Subscriber). 
 
Según la invención, cada terminal está configurado con el mínimo de información, a saber el identificador lógico T1, 15 
T2, T3, T4 de este terminal y la dirección IP del módulo SIP Registrar 25. 
 
La pasarela residencial 20 está conectada a la red Internet 5 mediante una interfaz ADSL referenciada 32. 
 
En la figura 1, se ha referenciado 50 una plataforma de servicio SIP/IMS (IP Multimedia Subsystem). 20 
 
A cada solicitud de establecimiento de una sesión por uno de los terminales T1 a T4, el módulo SIP 24 obtiene el 
identificador lógico y la dirección IP configurada en el terminal y añade todas las otras informaciones necesarias para 
comunicar con la plataforma de servicio 50 (número de teléfono, registro/contraseña de autentificación, nombre del 
dominio del Registrar...). 25 
 
Respecto de estos terminales, el módulo SIP 24 actúa como Registrar y proxy SIP, es decir: 
 
- que registra directamente estos terminales, sin autentificación SIP; y 
 30 
- que retransmite las solicitudes de establecimiento de llamadas entre estos terminales y la plataforma de servicio 
50, a la vez que modifica las informaciones de red necesarias para esta plataforma. 
 
En el ejemplo de realización descrito en el presente documento, la plataforma residencial 20 incluye, además, un 
servidor DHCP 33, siendo los datos de configuración de este servidor 33 configurados por el módulo SIP 24. 35 
 
En el modo de realización descrito en el presente documento, la opción DHCP 120 "SIP proxy" está configurada con 
la dirección IP LAN (Local Area Network) de la pasarela residencial 20. 
 
En el ejemplo de realización descrito en el presente documento, la pasarela residencial 20 incluye, asimismo, un 40 
servidor Web utilizado durante la fase de asociación de los terminales T1, T4 a una cuenta VoIP. 
 
Finalmente, la memoria viva 22 incluye tres ficheros 35, 36, 37 que se van a describir ahora en referencia a la figura 
2. 
 45 
En la figura 2, se ha representado: 
 
- un fichero de configuración 35; 
 
- un fichero de registro 36; y 50 
 
- un fichero de asociación 37. 
 
En el ejemplo de realización descrito en el presente documento, se supone que el usuario se ha abonado a una 
oferta VoIP para tres números de teléfono NUM1, NUM2 y NUM3. 55 
 
En el momento de la compra de su pasarela residencial 20, el proxy SIP 26 descarga del operador un fichero de 
configuración VoIP 35 y registra automáticamente las tres cuentas ante la plataforma de servicio 50. 
 
Más concretamente, cada una de estas cuentas está constituida por un número de teléfono, por ejemplo NUM1, 60 
asociado a datos de configuración SIP CONF_SIP1 propios de este número NUM1, incluyendo estos datos de 
configuración especialmente un registro y una contraseña específicos de este número. 
 
El fichero de registro 36 se obtiene al finalizar la segunda fase de registro en el sentido de la invención. 
 65 
Este incluye por ejemplo, para cada uno de los terminales T1 a T4, el identificador lógico T1 a T4 de este terminal, la 
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dirección MAC (@MAC1 a @MAC4) de este terminal, la dirección IP (@IP1 a @IP4) de este terminal y su puerto 
SIP (P1 a P4). 
 
Este fichero de registro 36 está creado por el módulo SIP 24. Más concretamente, durante la asignación de 
direcciones IP por el protocolo DHCP, cada terminal descubre dinámicamente su proxy Registrar de vinculación 5 
mediante la opción 120. Este emite, sobre el puerto LAN del módulo SIP 24, su solicitud de registro. 
 
El módulo SIP 24 detecta que la dirección IP Registrar contenida en esta solicitud corresponde a su dirección IP del 
lado de la LAN. Este transmite una respuesta de acuse de recibo positiva (200 OK) hacia el terminal y a continuación 
informa al fichero de registro 36. 10 
 
En el ejemplo de realización descrito en el presente documento, el fichero de asociación 37 está creado, por el 
usuario, introduciendo campos apropiados en una página Web obtenida a partir del servidor Web 34. 
 
Este permite asociar, a cada uno de los números NUM1 a NUM3, al menos un identificador lógico de un terminal T1 15 
a T4 de la red doméstica. 
 
En el ejemplo descrito en el presente documento, los terminales T1 y T3 están asociados al número de teléfono 
NUM1, y los terminales T2 a T4 respectivamente al número NUM2 y NUM3. 
 20 
Ahora se describirán en referencia a la figura 3 las principales etapas del procedimiento de configuración conforme 
a la invención en un modo de realización. 
 
Este procedimiento de configuración incluye: 
 25 
- una fase de registro automática PH1; 
 
- una segunda fase de registro PH2; y 
 
- una fase de asociación PH3. 30 
 
En el ejemplo descrito en el presente documento, este procedimiento se pone en práctica en un programa de 
ordenador que incluye, ADEMÁS, una fase PH4 de procesamiento de las llamadas por la pasarela residencial 20. 
 
La fase de registro PH1 se efectúa en el momento de la primera configuración de la pasarela residencial 20, por 35 
ejemplo en agencia. 
 
Esta incluye una primera etapa E10 a lo largo de la cual el módulo SIP 24 de la pasarela descarga el fichero de 
configuración 35 preparado por el operador, conteniendo este fichero todos los datos de configuración SIP para las 
cuentas de voz sobre IP suscritas por el cliente. 40 
 
Esta etapa E10 de descarga va seguida de una etapa E20 de registro de las tres cuentas provisionadas en la 
plataforma de servicio 50. 
 
El módulo SIP 24 registra automáticamente las cuentas provisionadas en la plataforma SIP 50. Más concretamente, 45 
para cada cuenta VoIP, gestiona una sesión de registro y utiliza los datos registro/contraseña asociados a esta 
cuenta para autentificarse ante la plataforma SIP 50. A partir de ese instante, las cuentas VoIP suscritas se ven 
activas del lado de la plataforma SIP 50. 
 
La segunda fase de registro PH2 se efectúa cada vez que se pone bajo tensión la pasarela residencial 20. 50 
 
Esta permite registrar un terminal físico en el módulo SIP 24. 
 
A lo largo de una etapa E30, el servidor DHCP 33 de la pasarela residencial 20 recibe una solicitud DHCP 
procedente de un terminal por ejemplo T1. 55 
 
En respuesta, el modelo DHCP proporciona la dirección IP (@IP1) de este terminal (etapa E40). 
 
A continuación, el terminal T1 envía su identificador T1 y su dirección IP @IP1 a la pasarela 20. 
 60 
El módulo SIP 24 puede entonces, a lo largo de una etapa E50, registrar el identificador, la dirección MAC, la 
dirección IP y el puerto SIP de cada uno de los terminales en el fichero de registro 36. 
 
La fase PH3 de asociación permite asociar, en el fichero de asociación 37, cada cuenta de voz sobre IP con al 
menos un identificador lógico de terminal. 65 
 

E07858738
23-10-2013ES 2 432 396 T3

 



 7 

En el ejemplo descrito en el presente documento, cuando el usuario quiere asociar un terminal físico T1 a T4, envía 
una solicitud HTTP al servidor Web 34 de la pasarela 20, siendo esta solicitud recibida a lo largo de una etapa E60. 
 
En respuesta a esta solicitud, el servidor Web 34 proporciona una página Web al usuario. 
 5 
Esta página Web incluye campos de introducción por los cuales el usuario puede asociar, a cada número de teléfono 
NUM1 a NUM3, al menos una cuenta de voz sobre IP. 
 
Al recibir esta página Web debidamente rellenada, la pasarela residencial 20 registra estas diferentes asociaciones a 
lo largo de una etapa E80. 10 
 
Esta etapa E80 de asociación termina con el procedimiento de configuración conforme a la invención. 
 
Ahora se va a describir una fase PH4 de procesamiento de las llamadas por la pasarela residencial 20. 
 15 
Se supondrá que a lo largo de una prueba E90, la pasarela residencial 20 determina si la llamada que se ha de 
procesar es una llamada entrante o una llamada saliente. 
 
Si se trata de una llamada saliente, la prueba E90 va seguida: 
 20 
- de una etapa E100 a lo largo de la cual el proxy 26 sustituye el nombre del terminal T1 a T4 emisor de la solicitud 
por el número de teléfono asociado a este terminal en el fichero de asociación 37 y 
 
- de una fase E110 a lo largo de la cual el proxy 26 añade los otros campos provisionados asociados a este número 
de teléfono en el fichero de configuración 35 (registro/contraseña). 25 
 
Por ejemplo, si la llamada es emitida por el terminal T2, los campos de la solicitud SIP emitida por este terminal se 
completan mediante: 
 
- el nombre del usuario SIP, a saber "T2"<>"NUM2": 30 
 
- los nombres de dominios: "dirección LAN de la pasarela 20"<> "nombre de dominio de la plataforma SIP 50" en los 
campos "Desde", "A", "Línea de solicitud". 
 
Los campos añadidos son el registro y la contraseña de autentificación CONF_SIP2. 35 
 
Si a lo largo de la prueba E90, la pasarela doméstica 20 determina que la llamada que se ha de procesar es una 
llamada entrante, sustituye (etapa E120) el número de teléfono por el nombre del terminal asociado en el fichero de 
asociación 37. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Procedimiento de configuración de una pasarela residencial (20) capaz de comunicar con al menos un terminal 
doméstico (T1-T4) según el protocolo SIP, incluyendo este procedimiento: 
 5 
- una primera fase (PH1) de registro por dicha pasarela de al menos una cuenta de voz sobre IP representativa de 
una suscripción a una oferta de voz sobre IP ante una plataforma de servicio SIP (50); 
 
- una segunda fase (PH2) de registro, en un fichero (36) denominado « fichero de registro » almacenado en la 
pasarela, de un identificador lógico de dicho terminal (T1) con una dirección (@IP1) de este terminal; y 10 
 
- una fase (PH3) de asociación, en un fichero (37) denominado « fichero de asociación » almacenado en la pasarela, 
de dicha cuenta de voz sobre IP con dicho al menos un identificador lógico (T1) del terminal. 
 
2. Procedimiento de configuración según la reivindicación 1, caracterizado porque dicha primera fase (PH1) de 15 
registro incluye: 
 
- una etapa (E10) de descarga de un fichero (35) denominado « fichero de configuración », incluyendo este fichero 
datos (NUM1, CONF_SIP1) que permiten registrar dicha al menos una cuenta de voz sobre IP ante dicha plataforma 
de servicio (50); y 20 
 
- una etapa (E20) de envío de una solicitud de registro que incluye dichos datos (NUM1, CONF_SIP1) a dicha 
plataforma de servicio (50). 
 
3. Procedimiento de configuración según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque dicha segunda fase (PH2) de 25 
registro incluye: 
 
- una etapa (E30) de recepción de una solicitud DHCP procedente de dicho terminal (T1); 
 
- una etapa de obtención de la dirección IP (@IP1) de dicho terminal (T1) y de envío de esta dirección (@IP1) a 30 
dicho terminal (T1) en respuesta a dicha solicitud; 
 
- una etapa (E45) de recepción de una solicitud de registro que incluye al menos dicho identificador lógico (T1) y 
dicha dirección (@IP1); y 
 35 
- una etapa (E50) de registro de dicho identificador lógico (T1) y de dicha dirección (@IP1) en dicho fichero de 
registro (36). 
 
4. Procedimiento de configuración según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicha 
fase (PH3) de asociación incluye: 40 
 
- una etapa (E70) de envío, al recibir (E60) una solicitud, de un formulario que incluye un elemento distintivo (NUM1, 
NUM2, NUM3) de cada una de dichas cuentas de voz sobre IP y un campo que permite asociar al menos un 
identificador lógico (T1) de terminal a cada uno de estos elementos (NUM1, NUM2, NUM3); y 
 45 
- une etapa (E80) de recepción de dicho formulario rellenado y de registro, en dicho fichero de asociación (37), 
identificadores lógicos (T1) de terminales en asociación con dichas cuentas de voz sobre IP, conforme al contenido 
de dicho formulario. 
 
5. Pasarela residencial (20) capaz de comunicar con al menos un terminal doméstico (T1-T4) según el protocolo SIP, 50 
incluyendo esta pasarela: 
 
- primeros medios para registrar al menos una cuenta de voz sobre IP representativa de una suscripción a una oferta 
de voz sobre IP ante una plataforma de servicio SIP (50); 
 55 
- segundos medios de registro, en un fichero (36) denominado « fichero de registro », de un identificador lógico de 
dicho terminal (T1) con una dirección (@IP1) de este terminal; y 
 
- medios de asociación, en un fichero (37) denominado « fichero de asociación », de dicha cuenta de voz sobre IP 
con dicho al menos un identificador lógico (T1) del terminal. 60 
 
6. Programa de ordenador que incluye instrucciones para la ejecución de las etapas del procedimiento de 
configuración según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 cuando dicho programa es ejecutado por un 
ordenador. 
 65 
7. Soporte de registro legible por un ordenador sobre el cual está registrado un programa de ordenador que 
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comprende instrucciones para la ejecución de las etapas del procedimiento de configuración según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5. 
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