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DESCRIPCIÓN

Un conjunto de soporte para cuchilla y portacuchillas 

Campo técnico

La invención se refiere al sector técnico que está relacionado con el bloqueo de una herramienta a un soporte 
relativo para este fin en máquinas para cortar artículos. Un portacuchillas según el preámbulo de la reivindicación 1 5
es conocido por el documento US 2.304.771.

En particular, la invención se refiere a máquinas en las que el artículo a cortar está estirado sobre un plano de 
trabajo y bloqueado al mismo, para ser cortado en formas predefinidas mediante una cuchilla asociada con un 
cabezal de trabajo, verticalmente activado y con movimiento alternante.

Antecedentes de la técnica10

El cabezal de trabajo está provisto de un soporte al que está bloqueada la cuchilla. En esta solución, la posición 
axial de la cuchilla y su bloqueo dependen de cómo se realiza la sujeción de dicha cuchilla al soporte.

Un agujero pasante central está dispuesto en la cuchilla para su bloqueo desmontable, y está comprendido 
asimismo un órgano para sujetar la cuchilla al portacuchillas.

Durante las operaciones de corte de artículos se puede presentar una variación axial de la cuchilla, que tiene como 15
causa, por ejemplo, el aflojamiento del órgano de sujeción, que debido a las tolerancias entre dicho órgano de 
sujeción y el agujero axial de la cuchilla produce el desplazamiento axial, con todos los inconvenientes y problemas 
subsiguientes que derivan del mismo.

Sumario de la invención

Una ventaja de la presente invención es que proporciona un conjunto de cuchilla y portacuchillas que hace posible 20
un centrado perfecto de la cuchilla con respecto al soporte y que mantiene el posicionamiento y la orientación axial 
de la cuchilla durante las operaciones de corte de artículos. 

Una ventaja adicional de la invención es proporcionar un conjunto para bloquear de modo desmontable una cuchilla 
al soporte, que es sencillo en su concepción y que permite un posicionamiento sencillo y rápido de la cuchilla. 

Estas ventajas se obtienen de acuerdo con lo establecido en las reivindicaciones adjuntas.25

Breve descripción de los dibujos 

Las características de la invención se establecen en lo que sigue de esta memoria, con referencia particular a las 
representaciones que se acompañan de los dibujos, en los que:

la figura 1 ilustra una vista, en perspectiva, de un soporte para una cuchilla en máquinas para cortar artículos; 

la figura 2 es una vista frontal de una cuchilla para cortar artículos; 30

la figura 3 es una vista, en perspectiva, del conjunto de portacuchillas y cuchilla;

la figura 4 es una vista frontal de la ilustración en la figura 3.

Mejor modo para llevar a cabo la invención

Con referencia a las representaciones que se acompañan de los dibujos, 1 indica un portacuchillas, en su totalidad, 
para estar asociado con un cabezal de trabajo, no ilustrado, que es parte integral de una máquina para cortar cuero 35
y similar, no ilustrados tampoco, y 2 indica una herramienta, en particular una cuchilla.

El portacuchillas 1 está constituido por un elemento de enganche 10 (ilustrado parcialmente en las figuras de los 
dibujos) para estar asociado, de modo conocido, con el cabezal de trabajo de una máquina, cuyo elemento de 
enganche 10 forma un órgano 11 de soporte de cuchillas. 

El órgano 11 de soporte de cuchillas, como se ilustra en la figura 1, proporciona una carcasa 12 que tiene una 40
anchura que no es menor que la anchura de la cuchilla 2, cuya carcasa 12 está conformada, por ejemplo, de manera 
que se identifican dos paredes opuestas 12a, 12b, respectivamente, una primera pared 12a y una segunda pared 
12b, siendo la segunda pared 12b más corta que la primera pared 12a. 

Un elemento de aplicación 14 se extiende desde la primera pared 12a, transversalmente a la parte terminal 110 del 
órgano 110 de soporte de cuchillas y a una distancia predefinida desde la misma. 45

La parte inferior 12c de la carcasa 12 proporciona un agujero pasante 15, a una distancia d desde el borde de la 
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parte terminal 110. 

Un pasador 16 está restringido firmemente a la superficie externa de la segunda pared 12b, cuyo pasador 16 soporta 
libremente un cojinete de antirrotación 17 que es móvil, posteriormente a las operaciones de corte, a lo largo de una 
guía correspondiente (no ilustrada). La parte terminal 110 del órgano 11 de enganche de cuchillas proporciona una 
abertura 18 que está en comunicación con la carcasa 12, cuya función se describirá más completamente en lo que 5
sigue de esta memoria. 

La cuchilla 2 tiene características conocidas de una forma de paralelogramo y está provista de un agujero central F 
y, como se ilustra a título de ejemplo en la figura 2, está provista, en sus lados oblicuos menores, de dos bordes de 
corte T1, T2. Los lados mayores 2a, 2b de la cuchilla 2 están provistos, respectivamente, a una distancia K desde el 
punto P de cada borde de corte T1, T2, de un entrante de encaje R correspondiente.10

Como se ilustra en las figuras 3, 4, la cuchilla 2 está situada en la carcasa 12 del órgano 11 de soporte de cuchillas, 
de manera que define un acoplamiento mutuo entre el elemento de aplicación 14 y el entrante de encaje R formado 
en uno de los dos lados mayores 2a, 2b de la cuchilla 2, apoyándose una parte de las superficies respectivas de los 
lados mayores de la cuchilla 2 contra el primer entrante de encaje 12a y el segundo entrante de encaje 12b 
respectivos.15

Con este posicionamiento, el agujero F de la cuchilla 2 es coaxial con el agujero pasante 15 dispuesto en el órgano 
11 de soporte de cuchillas y, como se ilustra en la figura 3, el borde de corte T2 de la cuchilla 2 sobresale de la 
abertura 18 para poder cortar el artículo posteriormente a la activación de la máquina de corte a la que está 
bloqueado el conjunto de cuchilla 2 y portacuchillas.

Después de ello, el acoplamiento mutuo se estabiliza por adecuados medios de sujeción conocidos, no ilustrados, 20
en el agujero F y en el agujero pasante 15. 

El conjunto descrito para bloquear la cuchilla 2 a un soporte relativo en máquinas para cortar artículos presenta 
características particularmente ventajosas.

El acoplamiento mutuo entre el elemento de aplicación 14 y el entrante de encaje R, posteriormente al 
posicionamiento de la cuchilla 2 en el órgano 11 de soporte de cuchillas y la estabilización de dicha cuchilla en dicho 25
órgano, es ventajoso, dado que el posicionamiento correcto de la cuchilla 2 está garantizado con respecto al órgano 
11 de soporte de cuchillas, y cualquier cambio final en la posición y la orientación axial de la cuchilla 2 con respecto 
al órgano 11 de soporte de cuchillas, posteriormente a las operaciones de corte de artículos. 

El hecho de comprender, en cada lado mayor 2a, 2b de la cuchilla 2, un entrante de encaje R a una distancia K 
desde el punto P de cada borde de corte T1, T2 permite que se haga girar la cuchilla con respecto al órgano 11 de 30
soporte de cuchillas posteriormente al desgaste en uno de los bordes de corte T1, T2.

Los medios de bloqueo se extraen del agujero F y del agujero pasante 15, la cuchilla 2 se extrae de la carcasa 12, la 
cuchilla 2 se hace girar y se sitúa nuevamente en la carcasa 12, de manera que el entrante de encaje R dispuesto 
en el otro lado mayor de la cuchilla 2 se acopla con el elemento de aplicación 14. El acoplamiento resultante se 
bloquea a continuación como se ha descrito previamente.35

El hecho de asociar con máquinas conocidas el conjunto de cuchilla 2 y portacuchillas 1, realizado como se ha 
descrito anteriormente en la presente memoria, en el cabezal de trabajo para cortar artículos es ventajoso, dado que 
las características técnicas y funcionales, en conexión con el corte de precisión de los artículos, se aumentan con su 
uso.

40
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto de cuchilla (2) y portacuchillas (1), que se puede asociar con una máquina para cortar artículos, en el 
que los artículos a cortar están estirados y bloqueados sobre un plano de trabajo, que comprende:

un portacuchillas (1) constituido por un elemento de enganche (10) que se puede asociar con la máquina 
para cortar artículos y que presenta un órgano (11) de soporte de cuchillas, y5

una cuchilla (2) que presenta una forma de paralelogramo que comprende dos lados mayores (2a, 2b) y 
dos lados menores, proporcionando el órgano (11) de soporte de cuchillas una carcasa (12) conformada de 
manera que se identifican dos paredes opuestas (12a, 12b) y que presenta una anchura tal que se puede 
situar la cuchilla (2) en la misma, presentando el órgano (11) de soporte de cuchillas un elemento de 
aplicación (14) que se extiende transversalmente desde una primera pared (12a) de la misma, a una 10
distancia predefinida desde una parte terminal (110), proporcionando la parte terminal (110) una abertura 
(18) que está en comunicación con la carcasa (12),

caracterizado por que

la cuchilla (2) está provista en sus dos lados menores de dos bordes de corte (T1, T2) respectivos; 
proporcionando una parte inferior de la carcasa (12) un agujero pasante (15), a una distancia (d) desde un 15
borde de la parte terminal (110), y por que: la cuchilla (2) proporciona en el centro un agujero (F) y cada uno 
de los lados mayores (2a, 2b) está provisto de un entrante de encaje (R) situado a una distancia (K) desde 
un punto (P) de cada uno de los bordes de corte (T1, T2) de tal modo que posteriormente a un 
posicionamiento de la cuchilla (2) en la carcasa (12) del portacuchillas (11), una parte de los lados mayores 
(2a, 2b) de la cuchilla (2) se apoya, respectivamente, contra la primera pared (12a) y la segunda pared 20
(12b) de la carcasa (12), de manera que el elemento de aplicación (14) se acopla mutuamente con un 
entrante de encaje (R) de uno de los dos lados mayores (2a, 2b) de la cuchilla (2) que está en contacto con 
la primera pared (12a) de la carcasa (12), siendo el agujero (F) en la cuchilla (2) coaxial con el agujero 
pasante (15) presente en la parte inferior (12c) de la carcasa (12), y sobresaliendo de la abertura (18) de la 
parte terminal (110) del órgano (11) de soporte de cuchillas un borde de corte (T1, T2) de la cuchilla (2), a 25
efectos de que se puedan cortar los artículos.

2. El conjunto de cuchilla (2) y portacuchillas (1) según la reivindicación 1, en el que los entrantes de encaje (R) en 
los dos lados mayores (2a, 2b) de la cuchilla (2) son simétricos entre sí con respecto al agujero central (F) dispuesto 
en dicha cuchilla (2).

3. El conjunto de cuchilla (2) y portacuchillas (1) según la reivindicación 1, en el que el órgano (11) de soporte de 30
cuchillas comprende un pasador (16) que está restringido firmemente a una superficie externa de la segunda pared 
(12b) de la carcasa (12), soportando libremente el pasador (16) un cojinete de antirrotación (17) destinado a 
contactar con una guía de la máquina, para cortar artículos durante las operaciones de corte.

4. El conjunto de cuchilla (2) y portacuchillas (1) según la reivindicación 1, en el que la segunda pared (12b) de la 
carcasa (12) del órgano (11) de soporte de cuchillas presenta una longitud menor que la primera pared (12a). 35

5. El conjunto de cuchilla (2) y portacuchillas (1) según la reivindicación 1, en el que el agujero pasante (15) 
dispuesto en la carcasa (12) y el agujero (F) dispuesto en la cuchilla (2), que son coaxiales entre sí una vez que la 
cuchilla (2) ha sido situada en la carcasa (12), son tales que permiten la inserción de medios de bloqueo para 
bloquear una posición de acoplamiento de la cuchilla (2) con la carcasa (12), estando el elemento de aplicación (14) 
acoplado al entrante de encaje (R) de uno de los dos lados mayores (2a, 2b) de la cuchilla (2) que está en contacto 40
con la primera pared (12a) de la carcasa (12).
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