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DESCRIPCIÓN 
 

Mecanismo de apertura de ensamblaje de corredera 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a un mecanismo de apertura de un ensamblaje de corredera y, más en particular, a 
un mecanismo de apertura para proteger las piezas del ensamblaje de corredera de posibles daños cuando el 
ensamblaje de corredera se abre de manera forzada de su posición replegada.  
 10 
Antecedentes de la invención 
 
En la patente estadounidense Nº 5.040.833, atribuida a Brunnert, se describe un “dispositivo de cierre para un cajón” 
e incluye un cajón instalado en un mueble y el cajón se puede mover en el mueble entre una posición cerrada y una 
posición abierta. Un resorte está situado entre el cajón y el mueble. Un dispositivo de cierre está conectado al 15 
mueble e incluye un elemento de retención que tiene un extremo en forma de gancho. Un elemento de enganche 
está conectado al cajón. Cuando el cajón está situado en la posición cerrada, el elemento de enganche está 
engranado con el extremo en forma de gancho del elemento de retención. El elemento de enganche tiene al menos 
un área elevada que tiene al menos dos rieles de guía para guiar el elemento de retención. Cuando el cajón se 
puede mover entre la posición cerrada y abierta, los dos diferentes rieles de guía guían el elemento de retención y lo 20 
curvan.  Cuando el cajón se extrae del mueble de manera inadecuada, la deformación hacia arriba del elemento de 
retención hace que el extremo en forma de gancho se desengrane del elemento de enganche.  Cuando una fuerza 
empuja el cajón que está en su posición cerrada, el extremo en forma de gancho del elemento de retención se 
puede mover y se desengrana del elemento de enganche, de manera que el cajón se sale del mueble en respuesta 
a la fuerza del resorte.  25 
  
En la patente estadounidense Nº 7.374.261, atribuida a Wang, se describe una “estructura de corredera de tipo 
apertura por empuje” e incluye un pasador superior y un dispositivo de bloqueo entre un carril de corredera exterior y 
una varilla de arrastre. La placa de carga se extiende desde un lateral de una parte central del cuerpo principal. Dos 
soportes se extienden desde ambos laterales del cuerpo principal. Un pasador de posicionamiento está acoplado 30 
con la placa de carga. Un gancho está montado en el borde interior de la placa de carga. Un soporte de guía está 
montado en el extremo trasero de la placa de carga. El gancho está insertado en el canal de accionamiento del 
cuerpo principal y acoplado con el dispositivo elástico. El dispositivo de bloqueo tiene una parte de conexión para 
acoplamiento con una parte de guía y un soporte para árbol. La estructura de corredera de tipo apertura por empuje 
se puede bloquear o desbloquear mediante rotación sobre pivote entre la placa de carga y el dispositivo de bloqueo.  35 
 
Además, Brunnert y Wang describen un dispositivo de protección a fin de proteger las piezas cuando el cajón se 
extrae de manera forzada. Brunnert usa el elemento de retención que se deforma hacia arriba, de manera que el 
gancho se desengrana del elemento de enganche. Wang describe una ranura definida en la placa de carga y la 
ranura está situada en correspondencia con la parte inferior del soporte, de manera que el extremo con el soporte 40 
del pasador de posicionamiento se puede deformar a fin de que el soporte se pueda extraer del dispositivo de 
bloqueo. No obstante, ambas protecciones funcionan, gracias a la deformación de las piezas relacionadas,  para 
liberar el engranaje. Sin embargo, las partes de contacto entre dos piezas tienden a desgastarse tras varios usos, de 
manera que se acorta la vida útil. Además, para permitir que la pieza deformada se recupere, la parte que se 
deforma no puede ser demasiado rígida, por consiguiente, la fuerza de respuesta que soporta la fuerza que extrae el 45 
cajón de los carriles es débil. La estructura no se puede usar para un cajón grande o ensamblaje de corredera 
pesado dado que el cajón se podría abrir de manera inesperada.  
 
La presente invención pretende proporcionar un mecanismo de apertura para un ensamblaje de corredera y el 
mecanismo de apertura mejora los defectos de las estructuras convencionales que se han mencionado 50 
anteriormente.  
 
Sumario de la invención 
 
La presente invención se refiere a un mecanismo de apertura de un ensamblaje de corredera que comprende un 55 
primer carril, un segundo carril y un tercer carril. El mecanismo de apertura comprende un elemento de fijación fijado 
al primer carril y el elemento de fijación tiene una parte de guía, un tope y un alojamiento. La parte de guía tiene una 
sección de guía longitudinal y una sección curva que está situada en el extremo delantero de la sección de guía 
longitudinal. El tope está situado en el extremo trasero de la sección de guía longitudinal. El alojamiento es 
sustancialmente paralelo a la sección de guía longitudinal. Un elemento móvil está conectado, de manera que se 60 
puede mover,  al elemento de fijación y tiene una primera patilla, una segunda patilla, un recorrido de guía y una 
parte de engranaje. La primera patilla contacta, de manera que se puede deslizar, con la parte de guía del elemento 
de fijación. La segunda patilla se extiende hasta el alojamiento del elemento de fijación. El recorrido de guía tiene 
una primera ranura longitudinal, una segunda ranura longitudinal y un paso. La primera ranura longitudinal y la 
segunda ranura longitudinal están situadas en dos laterales de la parte de engranaje. El paso se comunica con la 65 
primera y con la segunda ranura longitudinal y está situado en correspondencia con la parte de engranaje. Un 
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elemento de bloqueo está conectado, de manera que puede pivotar, al segundo carril que se puede mover 
longitudinalmente y de manera que se puede deslizar respecto al primer carril. El elemento de bloqueo tiene una 
parte de bloqueo que contacta con la parte de engranaje del elemento móvil cuando el segundo carril está situado 
en una posición replegada respecto al primer carril. Un primer elemento resiliente proporciona una fuerza en una 
primera dirección y se aplica al tercer carril que está conectado, de manera que se puede deslizar, entre el primer y 5 
el segundo carril. Un segundo elemento resiliente proporciona una fuerza en una segunda dirección y se aplica al 
elemento móvil. La segunda dirección es opuesta a la primera dirección. La fuerza del segundo elemento resiliente 
es mayor que la del primer elemento resiliente.  
 
Cuando la parte de bloqueo del elemento de bloqueo está engranada con la parte de engranaje del elemento móvil, 10 
el primer elemento resiliente proporciona la fuerza en la primera dirección al tercer carril que almacena una fuerza 
para salirse respecto al primer carril. El segundo elemento resiliente proporciona la fuerza en la segunda dirección al 
elemento móvil que contacta con el tope del elemento de fijación.  
 
Cuando el segundo carril se extrae de manera forzada respecto al primer carril, la primera patilla del elemento móvil 15 
se mueve a lo largo de la sección de guía longitudinal de la parte de guía del elemento de fijación. La segunda patilla 
del elemento móvil se mete en el alojamiento del elemento de fijación a fin de empujar el segundo elemento 
resiliente. Cuando el elemento móvil se mueve hacia el extremo delantero de la sección de guía longitudinal, la 
primera patilla se desliza en la sección curva situada en el extremo delantero de la sección de guía longitudinal y 
pivota un ángulo, de manera que la parte de bloqueo del elemento de bloqueo se desengrana de la parte de 20 
engranaje del elemento móvil. El segundo elemento resiliente genera una fuerza de compresión que se aplica al 
elemento móvil.  
 
Preferentemente, la primera patilla y la segunda patilla están situadas en la parte inferior del elemento móvil y el 
recorrido de guía y la parte de engranaje están situados en la parte superior del elemento móvil. 25 
 
Preferentemente, el primer elemento resiliente está montado en una varilla de fijación y dos extremos del primer 
elemento resiliente contactan, respectivamente, con una parte delantera de la varilla de fijación y con un elemento 
de empuje montado en la varilla de fijación. El elemento de empuje está conectado, de manera que se puede 
deslizar, al elemento de fijación y contacta con el tercer carril.  30 
 
Preferentemente, el segundo elemento resiliente está situado en el alojamiento del elemento de fijación y dos 
extremos del segundo elemento resiliente contactan, respectivamente, con una pared interior del alojamiento y con 
la segunda patilla del elemento móvil. El elemento móvil contacta con el tope del elemento de fijación por medio de 
la fuerza del segundo elemento resiliente.  35 
 
Preferentemente, el elemento móvil tiene un saliente y el segundo carril tiene una parte de contacto que está situada 
en correspondencia con el saliente. Cuando la parte de contacto empuja el saliente, se mueve el elemento móvil y la 
primera patilla se desengrana de la sección curva del elemento de fijación.  
 40 
El principal objetivo de la presente invención es proporcionar un mecanismo de apertura de un ensamblaje de 
corredera, a fin de proteger las piezas del ensamblaje de corredera de posibles daños cuando el ensamblaje de 
corredera se abre de manera inadecuada.  
 
La presente invención resultará más obvia gracias a la siguiente descripción cuando se lea conjuntamente con los 45 
dibujos adjuntos que muestran, sólo a efectos de ilustración, una forma de realización preferente de acuerdo con la 
presente invención.  
 
Breve descripción de los dibujos 
 50 
La Figura 1 es una vista en perspectiva para mostrar el ensamblaje de corredera con el mecanismo de apertura de 
la presente invención;  
 
la Figura 2 es una vista en despiece ordenado para mostrar el mecanismo de apertura de la presente invención;  
    55 
la Figura 3 muestra la relación de conexión de las piezas del mecanismo de apertura de la presente invención;  
 
la Figura 4 muestra la relación de conexión de las piezas del mecanismo de apertura de la presente invención 
cuando el ensamblaje de corredera está en una condición replegada;  
 60 
la Figura 5 muestra el mecanismo de apertura de la presente invención cuando el ensamblaje de corredera se abre 
por medio de una fuerza de empuje;  
 
la Figura 6 muestra el mecanismo de apertura de la presente invención cuando el ensamblaje de corredera se 
arrastra por la fuerza;   65 
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la Figura 7 muestra que el elemento móvil retrocede una vez que el ensamblaje de corredera se abre por la fuerza;  
 
la Figura 8 muestra que el elemento móvil tiene un saliente y que el segundo carril tiene una parte de contacto;  
 
la Figura 9 muestra que el elemento móvil se mueve para contactar con el elemento de fijación y que la parte de 5 
contacto contacta con el saliente y  
 
la Figura 10 muestra que el elemento móvil vuelve a su posición original cuando el ensamblaje de corredera se 
empuja hasta su posición replegada.  
 10 
Descripción detalla de la forma de realización preferente 
 
Haciendo referencia a la Figura 1, el ensamblaje de corredera comprende un primer carril 10, un segundo carril 12 
que se puede mover, longitudinalmente y de manera que se puede deslizar, respecto al primer carril 10 y un tercer 
carril 14 que está conectado, longitudinalmente y de manera que se puede deslizar, entre el primer y el segundo 15 
carril 10 y 12. El tercer carril 14 arrastra el segundo carril 12 hasta una distancia adicional respecto al primer carril 
10. 
 
Haciendo referencia a la Figura 2, un mecanismo de apertura 16, correspondiente al ensamblaje de corredera de la 
presente invención, comprende un elemento de fijación 18, un elemento móvil 20, un elemento de bloqueo 22, un 20 
primer elemento resiliente 24 y un segundo elemento resiliente 26. Como se muestra en la Figura 3, el elemento de 
fijación 18 está fijado al primer carril 10 y tiene una parte de guía 28, un tope 30 y un alojamiento 32. La parte de 
guía 28 tiene una sección de guía longitudinal 34 y una sección curva 36 que está situada en el extremo delantero 
de la sección de guía longitudinal 34. El tope 30 está situado en el extremo trasero de la sección de guía longitudinal 
34. El alojamiento 32 es sustancialmente paralelo a la sección de guía longitudinal 34.  25 
 
El elemento móvil 20 está conectado, de manera que se puede mover, al elemento de fijación 18 y tiene una primera 
patilla 38, una segunda patilla 40, un recorrido de guía 42 y una parte de engranaje 44. Como se muestra en la 
Figura 2, la primera patilla 38 y la segunda patilla 40 están situadas en la parte inferior del elemento móvil 20 y el 
recorrido de guía 42 y la parte de engranaje 44 están situados en la parte superior del elemento móvil 20. La primera 30 
patilla 38 contacta, de manera que se puede deslizar, con la parte de guía 28 del elemento de fijación 18. La 
segunda patilla 40 se extiende hasta el alojamiento 32 del elemento de fijación 18. El recorrido de guía 42 tiene una 
primera ranura longitudinal 46, una segunda ranura longitudinal 48 y un paso 50. La primera ranura longitudinal 46 y 
la segunda ranura longitudinal 48 están situadas en dos laterales de la parte de engranaje 44. El paso 50 se 
comunica con la primera y con la segunda ranura longitudinal 46 y 48 y está situado en correspondencia con la parte 35 
de engranaje 44. 
 
El elemento de bloqueo 22 está conectado, de manera que puede pivotar, al segundo carril 12 por medio de un 
pivote 52. El elemento de bloqueo 22 tiene una parte de bloqueo 54 que está engranada con la parte de engranaje 
44 del elemento móvil 20 cuando el segundo carril 12 está situado en una posición replegada respecto al primer 40 
carril 10.  
 
El primer elemento resiliente 24 proporciona una fuerza en una primera dirección y se aplica al tercer carril 14 que se 
puede salir respecto al primer carril 10. En una forma de realización preferente, el primer elemento resiliente 24 está 
montado en una varilla de fijación 56 y dos extremos del primer elemento resiliente 24 contactan, respectivamente, 45 
con una parte delantera 58 de la varilla de fijación 56 y con un elemento de empuje 60 montado en la varilla de 
fijación 56. El elemento de empuje 60 está conectado, de manera que se puede deslizar, al elemento de fijación 18 y 
contacta con el tercer carril 14. 
 
El segundo elemento resiliente 26 proporciona una fuerza en una segunda dirección y se aplica al elemento móvil 50 
20. La segunda dirección es opuesta a la primera dirección, de manera que el elemento móvil 20 puede volver a su 
posición original respecto al elemento de fijación 18. La fuerza del segundo elemento resiliente 26 es mayor que la 
del primer elemento resiliente 24. En una forma de realización preferente, el segundo elemento resiliente 26 está 
situado en el alojamiento 32 del elemento de fijación 18. Dos extremos del segundo elemento resiliente 26 
contactan, respectivamente, con una pared interior del espacio 32 y con la segunda patilla 40 del elemento móvil 20. 55 
El elemento móvil 20 contacta con el tope 30 del elemento de fijación 18 por medio de la fuerza del segundo 
elemento resiliente 26.  
 
Como se muestra en la Figura 4, el segundo carril 12 está situado en la posición replegada respecto al primer carril 
10 y la parte de bloqueo 54 del elemento de bloqueo 22 está engranada con la parte de engranaje 44 del elemento 60 
móvil 20 del primer carril 10. En esta condición, el primer elemento resiliente 24 proporciona la fuerza en la primera 
dirección F1 al tercer carril 14 que almacena una fuerza para salirse respecto al primer carril 10. El segundo 
elemento resiliente 26 proporciona la fuerza en la segunda dirección F2 al elemento móvil 20 que contacta con el 
tope 30 del elemento de fijación 18 por medio de la primera patilla 38. 
 65 
Como se muestra en la Figura 5, cuando un usuario acciona el ensamblaje de corredera de un modo normal, 
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aplicando una fuerza al segundo carril 12 como se muestra con la flecha, la parte de bloqueo 54 del elemento de 
bloqueo 22 se desengrana de la parte de engranaje 44 del elemento móvil 20 y se mueve hasta la segunda ranura 
longitudinal 48 del elemento móvil 20. El tercer carril 14 se libera por medio de la fuerza del primer elemento 
resiliente 24, de manera que el segundo y el tercer carril 12 y 14 se abren respecto al primer carril 10. Mientras 
tanto, la parte de bloqueo 54 del elemento de bloqueo 22 se sale de la segunda ranura longitudinal 48 del elemento 5 
móvil 20, de manera que el ensamblaje de corredera se abre por medio de una fuerza de empuje.  
 
Como se muestra en la Figura 6, cuando el segundo carril 12 se extrae de manera forzada respecto al primer carril 
10, como se muestra con la flecha, dado que la parte de engranaje 44 del elemento móvil 20 está engranada con la 
parte de bloqueo 54 del elemento de bloqueo 22, el elemento móvil 20 se mueve por medio del elemento de bloqueo 10 
22 y del segundo carril 12. La primera patilla 38 del elemento móvil 20 se mueve a lo largo de la sección de guía 
longitudinal 34 de la parte de guía 28 del elemento de fijación 18. La segunda patilla 40 del elemento móvil 20 se 
mete en el alojamiento 32 del elemento de fijación 18 a fin de empujar el segundo elemento resiliente 26. Cuando el 
elemento móvil 20 se mueve hacia el extremo delantero de la sección de guía longitudinal 34, la primera patilla 38 se 
desliza en la sección curva 36 situada en el extremo delantero de la sección de guía longitudinal 34 y pivota un 15 
ángulo, de manera que la parte de bloqueo 54 se desengrana de la parte de engranaje 44. Mientras tanto, el 
segundo elemento resiliente 26 genera una fuerza de compresión que se aplica al elemento móvil 20, de manera 
que el elemento móvil 20 retrocede por medio de la fuerza del segundo elemento resiliente 26 y contacta con el tope 
30 del elemento de fijación 18, como se muestra en la Figura 7. Y, posteriormente, con la ayuda del tercer carril 14, 
el segundo carril 12 se puede arrastrar una distancia adicional respecto al primer carril 10.   20 
 
Cuando el ensamblaje de corredera se arrastra por la fuerza, el elemento móvil 20 se puede desengranar de una 
condición bloqueada en respuesta a la fuerza aplicada, de manera que se pueden proteger las piezas del 
ensamblaje de corredera. Además, el elemento móvil 20 se desengrana cuando el elemento móvil 20 se arrastra una 
distancia respecto al elemento de fijación 18, de manera que cuando la fuerza exterior es consecuencia de un 25 
impacto, golpe o vibración, que no puede superar la fuerza que se aplica al elemento móvil 20 desde el segundo 
elemento resiliente 26, y la fuerza exterior no puede mover el elemento móvil 20 una distancia, el segundo carril 12 
se sigue manteniendo en la condición cerrada respecto al primer carril 10. Esto evita que se aplique una fuerza de 
apertura brusca al ensamblaje de corredera, de manera que el ensamblaje de corredera tiene una condición cerrada 
estable.  30 
 
Como se muestra en la Figura 8, el elemento móvil 20 tiene un saliente 62 y el segundo carril 12 tiene una parte de 
contacto 64 que está situada en correspondencia con el saliente 62. Como se muestra en la Figura 9, el movimiento 
del elemento móvil 20 a lo largo de la parte de guía 28 del elemento de fijación 18 tiene como resultado otra 
situación. La primera patilla 38 del elemento móvil 20 se desliza en la sección curva 36 situada en el extremo 35 
delantero de la sección de guía longitudinal 34 y pivota un ángulo y el elemento móvil 20 se detiene en la sección 
curva 36. Cuando el segundo carril 12 se vuelve a replegar hacia el primer carril 10, a fin de desengranar la primera 
patilla 38 del elemento móvil 20 de la sección curva 36 del elemento de fijación 18, la parte de contacto 64 empuja el 
saliente 62 para mover el elemento móvil 20 para desengranar la primera patilla 38 de la sección curva 36 del 
elemento de fijación 18. El segundo elemento resiliente 26 genera una fuerza de compresión que se aplica al 40 
elemento móvil 20, de manera que el elemento móvil 20 retrocede y la primera patilla 38 contacta con el tope 30 del 
elemento de fijación 18.  
 
La Figura 10 muestra que el segundo carril 12 retrocede respecto al primer carril 10 y que la primera patilla 38 del 
elemento móvil 20 contacta con el tope 30 del elemento de fijación 18 para volver y posicionar el elemento móvil 20. 45 
La parte de bloqueo 54 del elemento de bloqueo 22 se introduce en la primera ranura longitudinal 46 del elemento 
móvil 20. Cuando se libera la fuerza de empuje, por medio de la fuerza del primer elemento resiliente 24, la parte de 
bloqueo 54 del elemento de bloqueo 22 se sale de la primera ranura longitudinal 46 y se introduce en el paso 50 del 
elemento móvil 20. La parte de engranaje 54 se vuelve a engranar con la parte de engranaje 44 del elemento móvil 
20, como se muestra en la Figura 4.  50 
 
Cabe señalar que, si el ensamblaje de corredera de la presente invención es un ensamblaje de corredera de dos 
secciones, el primer elemento resiliente 24 se aplica directamente al segundo carril 12 (no se muestra), de manera 
que el ensamblaje de corredera de dos secciones se puede mantener en la posición replegada. Cuando se empuja 
el segundo carril 12 respecto al primer carril 10, la parte de bloqueo 54 del elemento de bloqueo 22 se desengrana 55 
de la parte de engranaje 44 del elemento móvil 20 y el segundo carril 12 se sale respecto al primer carril 10 por 
medio de la fuerza del primer elemento resiliente 24.  
 
La presente invención se refiere a un mecanismo de apertura para un ensamblaje de corredera, en el que el 
mecanismo de apertura protege las piezas del ensamblaje de corredera de posibles daños cuando el ensamblaje de 60 
corredera se abre de manera forzada de su posición replegada.  La vida útil se prolonga y la calidad del ensamblaje 
de corredera es estable. El ensamblaje de corredera se puede usar para que cajones de muebles, armarios o 
similares soporten una carga pesada, a fin de proteger las piezas de posibles daños y a los usuarios de posibles 
lesiones cuando el ensamblaje se abre de manera forzada.  
 65 
Si bien se ha mostrado y se ha descrito la forma de realización de acuerdo con la presente invención, debería 
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resultar evidente para los expertos en la materia que se pueden realizar formas de realización adicionales sin 
apartarse del alcance de la presente invención.   

  
Referencias citadas en la descripción 
 5 
La presente lista de referencias que cita el solicitante es sólo para comodidad del lector. La misma no forma parte 
del documento de patente europea. A pesar de que se ha prestado gran atención a la hora de recopilar las 
referencias, no se pueden excluir errores u omisiones y la OEP niega toda responsabilidad en este sentido. 
 
Documentos de patente citados en la descripción 10 
 
• US 5040833 A, Brunnert  [0002] • US 7374261 B, Wang  [0003] 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un mecanismo de apertura (16) de un ensamblaje de corredera, que comprende: 
 
un elemento de fijación (18) fijado a un primer carril (10) y que tiene una parte de guía (28), un tope (30) y un 5 
alojamiento (32), teniendo la parte de guía (28) una sección de guía longitudinal (34) y una sección curva (36) que 
está situada en un extremo delantero de la sección de guía longitudinal (34), el tope (30) situado en un extremo 
trasero de la sección de guía longitudinal (34), el alojamiento (32) sustancialmente paralelo a la sección de guía 
longitudinal (34); 
 10 
un elemento móvil (20) conectado, de manera que se puede mover, al elemento de fijación (18) y que tiene una 
primera patilla (38), una segunda patilla (40), un recorrido de guía (42) y una parte de engranaje (44), contactando la 
primera patilla (38), de manera que se puede deslizar, con la parte de guía (28) del elemento de fijación (18), 
extendiéndose la segunda patilla (40) hasta el alojamiento (32) del elemento de fijación (18), teniendo el recorrido de 
guía (42) una primera ranura longitudinal (46), una segunda ranura longitudinal (48) y un paso (50), la primera ranura 15 
longitudinal (46) y la segunda ranura longitudinal (48) situadas en dos laterales de la parte de engranaje (44), 
comunicándose el paso (50) con la primera y la segunda ranura longitudinal (46, 48) y situado en correspondencia 
con la parte de engranaje (44);  
 
un elemento de bloqueo (22) conectado, de manera que puede pivotar, a un segundo carril (12) que se puede 20 
mover, longitudinalmente y de manera que se puede deslizar, respecto al primer carril (10), teniendo el elemento de 
bloqueo (22) una parte de bloqueo (54), estando engranada la parte de bloqueo (54) con la parte de engranaje (44) 
del elemento móvil (20) cuando el segundo carril (12) está situado en una posición replegada respecto al primer 
carril (10); 
 25 
un primer elemento resiliente (24) que proporciona una fuerza en una primera dirección y se aplica a un tercer carril 
(14) que está conectado, de manera que se puede deslizar, entre el primer y el segundo carril (10, 12);  
 
un segundo elemento resiliente (26) que proporciona una fuerza en una segunda dirección y se aplica al elemento 
móvil (20), siendo la segunda dirección opuesta a la primera dirección, siendo la fuerza del segundo elemento 30 
resiliente (26) mayor que la del primer elemento resiliente (24);  
 
en el que cuando la parte de bloqueo (54) del elemento de bloqueo (22) está engranada con la parte de engranaje 
(44) del elemento móvil (20), el primer elemento resiliente (24) proporciona la fuerza en la primera dirección al tercer 
carril (14) que almacena una fuerza para salirse respecto al primer carril (10), proporcionando el segundo elemento 35 
resiliente (26) la fuerza en la segunda dirección al elemento móvil (20) que contacta con el tope (30) del elemento de 
fijación (18) y  
  
en el que cuando el segundo carril (12) se extrae de manera forzada respecto al primer carril (10), la primera patilla 
(38) del elemento móvil (20) se mueve a lo largo de la sección de guía longitudinal (34) de la parte de guía (28) del 40 
elemento de fijación (18), la segunda patilla (40) del elemento móvil (20) se mete en el alojamiento (32) del elemento 
de fijación (18) a fin de empujar el segundo elemento resiliente (26), cuando el elemento móvil (20) se mueve hacia 
el extremo delantero de la sección de guía longitudinal (34), la primera patilla (38) se desliza en la sección curva (36) 
situada en el extremo delantero de la sección de guía longitudinal (34) y pivota un ángulo, de manera que la parte de 
bloqueo (54) del elemento de bloqueo (22) se desengrana de la parte de engranaje (44) del elemento móvil (20) y el 45 
segundo elemento resiliente (26) genera una fuerza de compresión que se aplica al elemento móvil (20). 
 
2. El mecanismo según la reivindicación 1, en el que la primera patilla (38) y la segunda patilla (40) están situadas 
en una parte inferior del elemento móvil (20), el recorrido de guía (42) y la parte de engranaje (44) están situados en 
una parte superior del elemento móvil (20).  50 
 
3. El mecanismo según la reivindicación 1, en el que el primer elemento resiliente (24) está montado en una varilla 
de fijación (56), dos extremos del primer elemento resiliente (24) contactan, respectivamente, con una parte 
delantera (58) de la varilla de fijación (56) y con un elemento de empuje (60) montado en la varilla de fijación (56), el 
elemento de empuje (60) está conectado, de manera que se puede deslizar, al elemento de fijación (18) y contacta 55 
con el tercer carril (14).  
 
4. El mecanismo según la reivindicación 1, en el que el segundo elemento resiliente (26) está situado en el 
alojamiento (32) del elemento de fijación (18), dos extremos del segundo elemento resiliente (26) contactan, 
respectivamente, con una pared interior del alojamiento (32) y con la segunda patilla (40) del elemento móvil (20), el 60 
elemento móvil (20) contacta con el tope (30) del elemento de fijación (18) por medio de la fuerza del segundo 
elemento resiliente (26).  
 
5. El mecanismo según la reivindicación 1, en el que el elemento móvil (20) tiene un saliente (62) y el segundo carril 
(12) tiene una parte de contacto (64) que está situada en correspondencia con el saliente (62), cuando la parte de 65 
contacto (64) empuja el saliente (62), se mueve el elemento móvil (20) y la primera patilla (38) se desengrana de la 
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sección curva (36) del elemento de fijación (18).   
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