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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de limpieza

La invención se refiere a un dispositivo de limpieza que comprende un aparato de limpieza con un equipo para la 
facilitación de un producto de limpieza líquido o vapor, y que comprende además al menos un accesorio para la 
dispersión del producto de limpieza sobre un objeto que se va a limpiar, presentando el aparato de limpieza una abertura 5
de mantenimiento que se puede cerrar mediante un cierre de mantenimiento.

Para la limpieza de objetos, por ejemplo suelos, paredes, griferías sanitarias o también otras superficies y objetos, se 
utilizan dispositivos de limpieza que facilitan un producto de limpieza líquido o vapor. Pueden estar concebidos, por 
ejemplo, como dispositivo de limpieza a alta presión o también como dispositivo de limpieza a vapor. Al objeto que se va 
a limpiar se le puede aplicar el producto de limpieza líquido o vapor. Para ello una manguera de limpieza puede estar 10
conectada con el aparato de limpieza para la entrega del producto de limpieza. A fin de facilitar el esparcido del producto 
de limpieza, el dispositivo de limpieza comprende al menos un accesorio, por ejemplo, una boquilla de limpieza 
conectable en el extremo de la manguera de limpieza o un tubo de prolongación.

En el aparato de limpieza está dispuesta con frecuencia una abertura de mantenimiento que se puede cerrar mediante un 
cierre de mantenimiento. Para la realización de medidas de mantenimiento se puede separar el cierre de mantenimiento 15
de la abertura de mantenimiento y tras la finalización de la medida de mantenimiento se puede conectar de nuevo con la 
abertura de mantenimiento. Para ello se usa habitualmente una herramienta especial, por ejemplo, una llave hexagonal 
que se puede insertar en un alojamiento correspondiente del cierre de mantenimiento. También se conocen 
configuraciones en las que se necesita un destornillador para la separación del cierre de mantenimiento. No obstante, las 
medidas de mantenimiento en general sólo se deben realizar a intervalos de tiempo más largos, y luego existe la dificultad 20
de tener preparada la herramienta necesaria para la separación del cierre de mantenimiento. En muchos casos la 
herramienta se extravía por el usuario y por ello no está a disposición para la realización de la medida de mantenimiento. 
No obstante, por otro lado el cierre de mantenimiento tampoco se tiene que poder separar sin más a mano, dado que de 
lo contrario existe el peligro de que el cierre de mantenimiento se separe por error por el usuario. Un aparato de limpieza
del tipo mencionado al inicio se conoce por el documento DE 2011 2263 U1.25

El objetivo de la presente invención es perfeccionar un dispositivo de limpieza del tipo mencionado al inicio, de manera 
que el cierre de mantenimiento se pueda separar de la abertura de mantenimiento de una manera más sencilla para las 
medidas de mantenimiento, y tras la finalización de las medidas de mantenimiento se pueda conectar con la abertura de 
mantenimiento sin que exista un riesgo considerable de que el cierre de mantenimiento se separe por error por el usuario.

Este objetivo se resuelve según la invención en un dispositivo de limpieza del tipo genérico porque el cierre de 30
mantenimiento se puede separar de la abertura de mantenimiento y conectar con ésta con la ayuda de al menos un 
accesorio.

En la invención se incorpora la idea de que se puede suprimir una herramienta por separado para la separación del cierre 
de mantenimiento, en tanto que el cierre de mantenimiento y el accesorio se conciben de manera que el accesorio puede 
servir como herramienta para la separación del cierre de mantenimiento. Dado que el accesorio se puede usar ya durante 35
el funcionamiento continuo del aparato de limpieza, no existe el peligro de que se extravíe por el usuario, y por ello ya no 
esté a disposición al realizar una medida de mantenimiento. Por lo tanto se puede suprimir una herramienta especial, por 
ejemplo, una llave hexagonal, para la separación del cierre de mantenimiento. Pero por otro lado se garantiza que el 
usuario deba tomar en la mano de forma consabida el al menos un accesorio para la separación del cierre de 
mantenimiento, por lo tanto es bajo el peligro de que separe por error el cierre de mantenimiento.40

Es favorable si en el cierre de mantenimiento y en el al menos un accesorio están dispuestos elementos de forma 
complementaria que cooperan unos con otros para el establecimiento de una conexión separable, solidaria en rotación 
entre el cierre de mantenimiento y el accesorio. Por consiguiente el al menos un accesorio se puede conectar en arrastre 
de forma con el cierre de mantenimiento con establecimiento de una conexión solidaria en rotación y con la ayuda del 
accesorio luego se puede separar el cierre de mantenimiento y conectar también de nuevo con la abertura de 45
mantenimiento.

El cierre de mantenimiento comprende preferentemente una rosca para el enroscado del cierre de mantenimiento en la 
abertura de mantenimiento.

El al menos un accesorio se puede fijar favorablemente solidario en rotación sobre el cierre de mantenimiento. Esto 
permite una manipulación especialmente sencilla.50

En una forma de realización ventajosa, el cierre de mantenimiento presenta un vástago de cierre que se puede insertar en 
la abertura de mantenimiento, y una cabeza de cierre que sobresale de la abertura de mantenimiento, estando dispuesto 
un elemento de engrane en un lado superior, opuesto al vástago de cierre, de la cabeza de cierre y comprendiendo el al 
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menos un accesorio una pieza tubular que se puede engranar con el elemento de engrane. El cierre de mantenimiento es 
accesible por consiguiente en su lado superior para el establecimiento de una conexión con el accesorio que presenta 
para ello una pieza tubular que se puede engranar con el elemento de engrane.

El elemento de engrane puede estar concebido, por ejemplo, en forma de una cavidad en la que se puede insertar la pieza 
tubular.5

Ha demostrado ser favorable concebir el elemento de engrane en forma de una elevación sobre la que se fija la pieza 
tubular.

El contorno interior de la pieza tubular puede estar adaptado al menos en una zona final al contorno del elemento de 
engrane.

Es espacialmente ventajoso que en el elemento de engrane esté dispuesto al menos un primer elemento de forma 10
complementaria y que en la pieza tubular esté dispuesto al menos un segundo elemento de forma complementaria, 
engranando en arrastre de forma respectivamente un primer elemento de forma complementaria y un segundo elemento 
de forma complementaria. El al menos un primer elemento de forma complementaria se puede concebir, por ejemplo, en 
forma de una escotadura y el al menos un segundo elemento de forma complementaria se puede concebir en forma de un
saliente que se puede insertar en arrastre de forma en la escotadura. Naturalmente también es posible una configuración 15
en la que el primer elemento de forma complementaria esté concebido en forma de un saliente que sobresale del 
elemento de engrane y se puede insertar en una cavidad dispuesta en la pieza tubular en forma de un segundo elemento 
de forma complementaria.

Es especialmente ventajoso que la pieza tubular y el elemento de engrane presenten una sección transversal no circular. 
Pueden estar concebidos, por ejemplo, de forma ovalada rectangular o también cuadrada. La pieza tubular logra de este 20
modo una mayor capacidad de carga mecánica y de manera sencilla constructivamente permite el establecimiento de una 
conexión solidaria en rotación entre la pieza tubular y el elemento de engrane.

Según ya se ha mencionado, el aparato de limpieza puede estar configurado, por ejemplo, en forma de un aparato de
limpieza a vapor. El equipo para la facilitación del producto de limpieza está configurado en una forma de realización 
semejante como generador de vapor que presenta una caldera de vapor calentable, configurando el cierre de 25
mantenimiento un cierre de la caldera de vapor. En la caldera de vapor calentable se puede echar un producto de limpieza 
líquido, por ejemplo agua, que se calienta a continuación hasta que se evapora el producto de limpieza en la caldera de 
vapor. En el transcurso del tiempo en la pared del la caldera de vapor se puede depositar cal que luego se debe eliminar a 
intervalos temporales. Para ello el usuario puede separar el cierre de la caldera de vapor y luego echar un agente 
descalcificador en la caldera de vapor. Para ello no es necesaria una herramienta especial, el usuario puede recurrir mejor 30
dicho a un accesorio para la separación del cierre de la caldera de vapor.

Es especialmente ventajoso que en el cierre de la caldera de vapor esté integrada una válvula de sobrepresión. La válvula 
de sobrepresión abre si la presión de vapor en la caldera de vapor sobrepasa un valor máximo predeterminado. Por 
consiguiente el cierre de mantenimiento configurado como cierre de la caldera de vapor no sólo tiene la función de cerrar 
la abertura de mantenimiento y liberarla para la realización de una medida de mantenimiento, mejor dicho, el cierre de 35
mantenimiento asume adicionalmente la función de un elemento de seguridad, estando integrada la válvula de 
sobrepresión en el cierre de mantenimiento. La válvula de sobrepresión puede estar concebida, por ejemplo, en forma de 
una válvula de retención que, en caso de sobrepasar un valor máximo predeterminado de la presión de vapor reinante en 
la caldera de vapor, libera un canal de circulación a través del cierre de mantenimiento y que, en caso de quedar por 
debajo del valor máximo, bloquea de nuevo automáticamente el canal de circulación.40

Al menos un accesorio puede estar concebido, por ejemplo, como tubo de prolongación o como boquilla de limpieza. 
Estos accesorios se pueden conectar con una línea de vapor del aparato de limpieza a vapor.

Es especialmente ventajoso con vistas a una manipulación lo más sencilla posible del dispositivo de limpiezas que en la 
carcasa del aparato de limpieza esté dispuesto un alojamiento en el que se pueda insertar el al menos un accesorio para 
la conservación. En la puesta de funcionamiento del aparato de limpieza se puede retirar al menos un accesorio del 45
alojamiento y tras la finalización del funcionamiento el accesorio se puede insertar de nuevo en el alojamiento.

La descripción siguiente de una forma de realización preferida de la invención sirve para la descripción más en detalle en 
relación con el dibujo. Muestran:

Figura 1: una representación en perspectiva de un dispositivo de limpieza según la invención con un aparato de 
limpieza a vapor y con varios accesorios;50

Figura 2: una representación ampliada del detalle X de la figura 1;

Figura 3: una vista en sección a lo largo de la línea 3-3 en la figura 2 con un cierre de mantenimiento y una pieza 
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tubular de un accesorio fijable sobre el cierre de mantenimiento;

Figura 4: una vista inferior de la pieza tubular en la figura 3, y

Figura 5: una vista en planta del cierre de mantenimiento de la figura 3.

En la figura 1 está representado esquemáticamente un dispositivo de limpieza según la invención que en el ejemplo de 
realización representado está configurado como dispositivo de limpieza a vapor 10, con un aparato de limpieza en forma 5
de un limpiador a vapor 12 y con varios accesorios. El limpiador a vapor 12 comprende una salida de vapor que está 
oculta en la figura 1 por una tapa 13. La tapa 13 se puede pivotar y libera luego una salida de vapor con la que se puede 
conectar una manguera de vapor 14 mediante un conector 16. La manguera de vapor 14 porta en su extremo opuesto al 
conector 16 un dispositivo de entrega de vapor en forma de una pistola de vapor 18. Un primer accesorio está configurado 
como boquilla de limpieza en forma de una boquilla para suelos 20 con una cabeza de boquilla 22 y una tubuladura de 10
conexión 24 concebida como pieza tubular. Un segundo accesorio está concebido en forma de un primer tubo de 
prolongación 26 y un tercer accesorio está concebido en forma de un segundo tubo de prolongación 28. Los tubos de 
prolongación 26 y 28 se pueden unir entre sí de forma separable y se pueden conectar tanto a la tubuladura de conexión 
25 de la boquilla para suelos 20 como también a la pistola de vapor 18. Alternativamente la boquilla para suelos 20 se 
puede conectar también directamente a la pistola de vapor 18.15

El limpiador a vapor 12 presenta una carcasa 30 con un soporte de accesorios 32. El soporte de accesorios 32 
comprende varias escotaduras 34 en las que se pueden insertar los tubos de prolongación 26 y 28 y también la pistola de 
vapor 18.

La carcasa 30 del limpiador a vapor 12 circunda una caldera de vapor 38 conocida en sí y representada por ello sólo 
parcialmente en la figura 3 que se puede calentar eléctricamente y se puede llenar con un producto de limpieza líquido, 20
preferentemente agua. El limpiador a vapor 12 comprende un tanque de almacenamiento 40 del que se puede bombear el 
producto de limpieza a la caldera de vapor 38 durante el funcionamiento continuo del limpiador a vapor 12. El producto de 
limpieza se evapora en la caldera de vapor 38 y el vapor del producto de limpieza se puede distribuir luego a través de la 
salida de vapor. Según ya se ha mencionado, con la salida de vapor y mediante el conector 16 se puede conectar la 
manguera de vapor 14, con la que se pueden conectar luego de nuevo los tubos de prolongación 26, 28 y la boquilla para 25
suelos 20 para el esparcido del vapor del producto de limpieza sobre el objeto que se va a limpiar, por ejemplo, un suelo o 
una grifería sanitaria.

La caldera de vapor 38 presenta una conexión de mantenimiento 42 orientada verticalmente hacia arriba que define una 
abertura de mantenimiento 44. El espacio interior de la caldera de vapor 38 es accesible a través de la abertura de 
mantenimiento 44 para medidas de mantenimiento, en particular para echar un líquido descalcificador. Además, la 30
conexión de mantenimiento 42 permite la descarga del vapor del producto de limpieza si en la caldera de vapor 38 se 
constituye una presión de vapor inadmisiblemente elevada. Esto se explica todavía más en detalle a continuación.

En la conexión de mantenimiento 42 está insertado de forma estanca al vapor un cierre de la caldera de vapor 46. El 
cierre de la caldera de vapor 46 presenta un vástago de cierre 48 que porta una rosca exterior no representada en el dibujo
y se puede enroscar en la conexión de mantenimiento 42. La conexión de mantenimiento 42 presenta para ello una rosca 35
interior correspondiente que tampoco está representada para lograr una mejor visión de conjunto en el dibujo.

La conexión de mantenimiento 42 se sumerge en una abertura de carcasa 50 que está configurada en una cavidad de 
carcasa 42 en el lado superior de la carcasa 30 del limpiador a vapor 12. Entre la abertura de carcasa 50 y el extremo libre
de la conexión de mantenimiento 42 está dispuesto un elemento obturador en forma de un anillo de obturación 54. Por 
encima de la abertura de mantenimiento 44 se conecta una cabeza de cierre 56 del cierre de la caldera de vapor 46 con el 40
vástago de cierre 48 en la zona de la cavidad de carcasa 52. La cabeza de cierre 56 porta en su lado superior un elemento 
de engrane en forma de una elevación 58 que está configurada en forma oval en la vista en planta representada en la 
figura 5 y en su lado exterior porta dos primeros elementos de forma complementaria opuestos diametralmente uno a 
otro, que sobresalen radialmente hacia fuera del lado exterior de la elevación 58, en forma de dos salientes 60, 62.

En el cierre de la caldera de vapor 46 está integrada una válvula de sobrepresión 63 conocida en sí y por ello sólo 45
representada esquemáticamente en la figura 3, que en función de la presión de vapor reinante en la caldera de vapor 38 
libera un canal de circulación 64 que atraviesa el cierre de la caldera de vapor 46. El canal de circulación 64 se extiende de
una entrada 65 dispuesta en el vástago de cierre 48 en su lado inferior hasta varias salidas 66 dispuestas uniformemente 
distribuidas sobre la cabeza de cierre 46 por debajo de la elevación 48 en la dirección periférica. Adicionalmente a su 
función de cerrar la abertura de mantenimiento 44 y liberarla en caso de necesidad, el cierre de la caldera de vapor 46 50
también tiene por consiguiente la función de liberar la conexión de circulación de la entrada 65 a las salidas 66, a través 
de la que puede salir el vapor, en caso de existir una sobrepresión inadmisiblemente elevada en la caldera de vapor 38.

Los tubos de prolongación 26 y 28 están configurados ovalmente en sección transversal, asimismo como la tubuladura de 
conexión 24 y la salida de la pistola de vapor 18, conforme a la forma oval de la elevación 58 de la cabeza de cierre 56. 
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En un extremo los tubos de prolongación 26 y 28, como la tubuladura de conexión 18, portan asimismo en el lado interior
dos segundos elementos de forma complementaria opuestos diametralmente uno a otro en forma de dos ranuras axiales 
68, 70 cuya forma está adaptada a la forma de los salientes 60, 62. Los tubos de prolongación 26 y 28 se pueden fijar por 
ello asimismo como la tubuladura de conexión 24 bajo el establecimiento de una conexión solidaria en rotación sobre la 
elevación 58, cooperando las ranuras axiales 68, 70 en arrastre de forma con salientes 60, 62 laterales. Esto da la 5
posibilidad de desenroscar el cierre de la caldera de vapor 46 de la conexión de mantenimiento 42, o de enroscarlo en la 
conexión de mantenimiento 42, opcionalmente con la ayuda del primer tubo de prolongación 26, del segundo tubo de 
prolongación 28 o también de la tubuladura de conexión 24 de la boquilla para suelos 20. Por consiguiente la abertura de 
mantenimiento 44 se puede cerrar por el usuario mediante el cierre de la caldera de vapor 46 y liberar en caso de 
necesidad sin que se necesite para ello una herramienta adicional. Mejor dicho, el cierre de la caldera de vapor 46 se 10
puede enroscar en la conexión de mantenimiento 42 mediante el accesorio, por ejemplo, mediante el primer tubo de 
prolongación 26, hasta que la abertura de mantenimiento 44 está cerrada de forma estanca por el cierre de la caldera de 
vapor 46, y en caso de necesidad el cierre de la caldera de vapor 46 también se puede desenroscar de nuevo de la 
conexión de mantenimiento 42 mediante el accesorio, por ejemplo, mediante el primer tubo de prolongación 26. Las 
medidas de mantenimiento, en las que se debe abrir y cerrar de nuevo posteriormente la conexión de mantenimiento, se 15
realizan por consiguiente de forma muy sencilla. Pero por otro lado no se debe temer que el usuario separe por error el 
cierre de la caldera de vapor 46, dado que para ello debe usar uno de los accesorios 20, 26 ó 28. Este uso no se realiza 
de forma involuntaria por el usuario.
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de limpieza que comprende un aparato de limpieza con un equipo para la facilitación de un producto de 
limpieza líquido o vapor, y que comprende además al menos un accesorio para la dispersión del producto de limpieza 
sobre un objeto que se va a limpiar, en el que el aparato de limpieza presenta una abertura de mantenimiento que se 
puede cerrar mediante un cierre de mantenimiento, caracterizado porque el cierre de mantenimiento (46) se puede 5
separar de la abertura de mantenimiento (44) y conectar con ésta con la ayuda del al menos un accesorio (20, 26, 28).

2.- Dispositivo de limpieza según la reivindicación 1, caracterizado porque en el cierre de mantenimiento (46) y en el al 
menos un accesorio (20, 26, 28) están dispuestos elementos de forma complementaria (60, 62, 68, 70) que cooperan 
unos con otros para el establecimiento de una conexión separable, solidaria en rotación entre el cierre de mantenimiento 
(46) y el al menos un accesorio (20, 26, 28).10

3.- Dispositivo de limpieza según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el al menos un accesorio (20, 26, 28) se 
puede fijar solidario en rotación sobre el cierre de mantenimiento (46).

4.- Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el cierre de mantenimiento 
(46) presenta un vástago de cierre (48) que se puede insertar en la abertura de mantenimiento (44), y una cabeza de 
cierre (56) que sobresale de la abertura de mantenimiento (44), estando dispuesto un elemento de engrane (58) en un 15
lado superior, opuesto al vástago de cierre (48), de la cabeza de cierre (56), y comprendiendo el al menos un accesorio 
(20, 26, 28) una pieza tubular que se puede engranar con el elemento de engrane (58).

5.- Dispositivo de limpieza según la reivindicación 4, caracterizado porque el elemento de engrane está configurado 
como elevación (58) sobre la que se puede fijar la pieza tubular.

6.- Dispositivo de limpieza según la reivindicación 4 ó 5, caracterizado porque en el elemento de engrane (58) está 20
dispuesto al menos un primer elemento de forma complementaria (60, 62) y porque en la pieza tubular está dispuesto al 
menos un segundo elemento de forma complementaria (68, 70), engranando en arrastre de forma respectivamente un 
primer elemento de forma complementaria (60, 62) y un segundo elemento de forma complementaria (68, 70).

7.- Dispositivo de limpieza según la reivindicación 4, 5 ó 6, caracterizado porque la pieza tubular y el elemento de 
engrane (58) presentan una sección transversal no circular.25

8.- Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el aparato de limpieza
está concebido como aparato de limpieza a vapor (12), estando configurado el equipo para la facilitación del producto de 
limpieza como generador de vapor con una caldera de vapor (38) calentable, y configurando el cierre de mantenimiento 
un cierre de la caldera de vapor (46).

9.- Dispositivo de limpieza según la reivindicación 8, caracterizado porque una válvula de sobrepresión (63) está 30
integrada en el cierre de la caldera de vapor (46).

10.- Dispositivo de limpieza según la reivindicación 8 ó 9, caracterizado porque al menos un accesorio está concebido 
como tubo de prolongación (26, 28) o boquilla de limpieza (20).
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