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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

La invención se refiere a un dispositivo de seguridad para una clavija que puede enchufarse y 5
desenchufarse, apareciendo el estado de seguridad automáticamente al enchufar la clavija. 

Las bornas de bloque eléctricas, tal como las que aquí se tratan para la aplicación preferente de la 
invención, pero no con exclusividad, están compuestas por una borna de base, que es la parte fija de la 
borna de bloque eléctrica y que la mayoría de las veces está enganchada sobre un carril de soporte. Un 10
conector constituye la parte móvil de la borna de bloque eléctrica y se inserta en los correspondientes 
puntos de enchufe de la borna de base o bien debe poder extraerse de nuevo de la misma. Cuando está 
enchufado, debe existir un contacto eléctrico seguro entre los elementos de contacto de la clavija y los 
correspondientes elementos de contacto de la borna de base.

15
Esto puede lograrse presentando un conector, que la mayoría de las veces está compuesto por varias 
piezas de borna de conector con forma de disco, que constituyen un bloque, tapas de fijación alojadas en 
cada caso lateralmente con un receptáculo para tornillos, que permiten atornillar el conector cuando está 
insertado en el lugar de enchufe de la borna de base, mediante tornillos allí introducidos. Estos tornillos se 
atornillan en cartuchos roscados de bornas de base de fijación, que limitan lateralmente, como las tapas 20
de fijación de las clavijas,  las correspondientes piezas de la borna de base con forma de disco, que 
constituyen un bloque, y así en conjunto definen el correspondiente punto de enchufe de la borna de 
base.

Para poder atornillar el correspondiente conector mediante tornillos en las bornas de base de fijación, que 25
pertenecen al correspondiente punto de enchufe, logrando así un estado asegurado, es necesaria una 
herramienta, como un destornillador. También para deshacer este estado asegurado – es decir, cuando la 
clavija debe extraerse – es necesaria de nuevo una herramienta, como un destornillador.

Una forma de ejecución  de este tipo dada a conocer de una borna eléctrica de bloque o bien de los 30
correspondientes bloques de bornas de bloque, se deriva del documento DE 10  2006 003 064 A1. Ha de 
indicarse también en este contexto que la borna de base de fijación que allí se utiliza puede presentar en 
cada caso dos cartuchos roscados, con lo que en cada caso sólo es necesaria una borna de base de 
fijación para dos puntos de enchufe situados contiguos, ya que los receptáculos para los tornillos de la 
tapa de fijación pueden estar situados decalados adecuadamente respecto a un eje central en lados 35
opuestos del conector.

El documento US 5,192,225 A describe un elemento de control con el que puede comprobarse que es 
correcta la unión por enchufe o bien el enclavamiento correcto de una clavija en un enchufe.  Para ello se 
enclava primeramente el elemento de control con la clavija. Sólo cuando la clavija está insertada40
correctamente en el enchufe, es decir, cuando la clavija y el enchufe están unidos y enclavados, se suelta 
el enclavamiento entre el elemento de control y la clavija.

Por el documento DE 100 45 498 C2 se conoce una borna de bloque eléctrica, cuyo conector puede 
insertarse en la correspondiente borna de base y asegurarse en el estado de enchufado. En esta borna 45
de bloque conocida no es necesario para asegurar el estado de conectado utilizar una herramienta, ya 
que el conector está dotado de un elemento de fijación, como un brazo de enclavamiento elástico, con lo 
que el conector, al insertarlo sobre la borna de base, se conduce automáticamente al estado de 
seguridad, al presentar el brazo de enclavamiento elástico un apéndice de enclavamiento, que encaja 
bajo un resalte de la carcasa de la borna de base. Para deshacer este estado de seguridad, es decir, 50
cuando el conector ha de extraerse, es necesario pulsar sobre una pieza del brazo de enclavamiento que 
sobresale considerablemente de la clavija mientras se extrae el conector. Se considera extremadamente 
molesto que la presión sobre el brazo de enclavamiento tenga que mantenerse continuamente durante 
todo el proceso de extracción.

55
Es tarea de la invención indicar un dispositivo de seguridad para una clavija enchufable y extraíble que 
sea fácil de manejar.

Esta tarea se resuelve mediante el dispositivo de seguridad correspondiente a la reivindicación 1. 
Perfeccionamientos preferentes de la invención  son objeto de las reivindicaciones subordinadas.60

Otras características preferentes de la invención se indican en el ejemplo de ejecución.

El dispositivo de seguridad correspondiente a la invención está previsto para una clavija que puede 
enchufarse y desenchufarse sobre una base. El estado de seguridad de la clavija aparece 65
automáticamente al insertar sobre la base. Para ello presenta el dispositivo de seguridad un elemento 
actuador que activa el estado de seguridad. Encajando el elemento actuador sobre la base al realizar la 
inserción, puede lograrse un estado de seguridad que aparece automáticamente, correspondiente a una 
primera posición estable del dispositivo de seguridad. Para extraer la clavija está previsto un dispositivo 
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de desconexión que puede accionarse, al accionar el cual se elimina el estado de seguridad y que a la 
vez conduce el dispositivo de seguridad a una segunda posición estable, tal que sólo tras desenchufar y 
enchufar de nuevo la clavija puede eliminarse y de hecho se elimina la segunda posición estable del 
dispositivo de seguridad, que puede considerarse como instalación de desactivación de la seguridad.

5
La clavija puede ser en particular un conector. La base sobre la que puede enchufarse y desenchufarse el
conector, es fija la mayoría de las veces. La base puede ser en particular una borna de base de una borna 
de bloque eléctrica.

Bajo posición estable en el sentido de esta solicitud se entiende una posición que no se suelta por sí sola.10

Sobre el dispositivo de seguridad correspondiente a la invención puede influirse ventajosamente sin 
herramienta, es decir, actuando sobre el dispositivo de desconexión presionando una sola vez con el 
dedo, tal que se logra entonces la posición de desactivación de la seguridad. Además se elimina de nuevo 
esta posición de desactivación de la seguridad de forma ventajosa al insertar la clavija sobre la base. Al 15
insertar por completo la clavija en la base, se logra el estado de seguridad deseado de manera muy 
ventajosa, al alcanzarse autónomamente o automáticamente ese estado de seguridad.

El dispositivo de conexión correspondiente a la invención incluye una clavija y una base. Al respecto está 
dispuesto en la clavija al menos un dispositivo de seguridad, realizado como dispositivo de seguridad tal 20
como antes se ha descrito. El dispositivo de desconexión del dispositivo de seguridad puede accionarse 
desde fuera de la clavija, es particular en la dirección de inserción de la clavija. Ello implica una especial 
facilidad de manejo, por ejemplo cuando el dispositivo de seguridad completo está dispuesto en paralelo a 
la dirección de inserción junto a la clavija y una pieza de accionamiento a modo de cabeza del dispositivo 
de desconexión sobresale de la clavija.25

Cuando la clavija insertable se encuentra en la base, está previsto ventajosamente que el dispositivo de 
desconexión presente un elemento conducido a modo de varilla, como una corredera, que permite realizar
la solución del elemento actuador del dispositivo de seguridad. Entonces puede alcanzarse la segunda 
posición estable del dispositivo de seguridad, con lo que puede extraerse la clavija desde la base.30

Cuando se ha extraído la clavija una vez de la base, se mantiene a priori la segunda posición estable del 
dispositivo de seguridad, es decir, la posición de desactivación de la seguridad. Por ello se prevé 
ventajosamente  que el elemento del dispositivo de desconexión conducido a modo de varilla, al insertar 
la clavija sobre la base, se desplace de retorno a su posición de partida, con lo que puede eliminarse la 35
segunda posición estable del dispositivo de seguridad. Con ello se “afila” el dispositivo de seguridad para 
una nueva intervención del elemento actuador.

Es ventajoso prever como elemento actuador que activa el estado de seguridad un gancho de retención, 
que ciertamente puede disponer ya por sí mismo de una tensión previa que favorece la actuación, pero se 40
refuerza adicionalmente la fuerza efectiva de la actuación del gancho de retención cuando en la base está 
previsto un elemento elástico, que al insertar la clavija en la base – desde la propia pared posterior del 
gancho de retención – se traslada a una posición en la que está tensado.

Otros  perfeccionamientos del dispositivo de seguridad correspondiente a la invención se prevén en la 45
configuración de la clavija como conector y en la configuración de la base como borna de base de una 
borna de bloque.

Además es básicamente ventajoso que el conector presente al menos una pared lateral, un pocillo de 
guía o bien brida de retención con un gancho de retención configurado junto a la misma formando una 50
sola pieza, así como que en la brida de retención esté alojada la corredera, que además está unida con 
una parte de cabeza, que al soltar el dispositivo de desconexión, en particular en la dirección de inserción 
de la clavija, pueda accionarse hasta que pueda alcanzarse la posición de desactivación de la seguridad o 
bien la segunda posición estable.

55
Además es ventajoso prever en la borna de base  al menos una brida de base lateral, en la que pueda 
introducirse la brida de retención, tal que su gancho de retención allí configurado encaje por debajo de un 
escalón de un receptáculo de pocillo en una parte espacialmente libre, estando previsto en el 
correspondiente receptáculo de pocillo un brazo elástico que amplifica la fuerza de actuación del 
correspondiente gancho de retención.60

De manera ventajosa está previsto en este contexto que la brida de base colocada en cada lado presente 
en cada caso dos receptáculos de pocillo, tal que en uno de los receptáculos de pocillo pueda introducirse 
la brida de retención de conectores dispuestos al lado. Ello implica la ventaja de que pueden disponerse 
bornas de base una junto a otra y entre las bornas de base que se encuentran una junto a la otra sólo 65
tiene que insertarse una brida de base, ya que una brida de base dispone de dos receptáculos de pocillo. 
Los receptáculos de pocillo de una borna de base no necesitan estar separados entre sí. Es suficiente 
que se prevean zonas espaciales adecuadas que presenten en cada caso una zona espacial que aloje la 
correspondiente brida de retención y el correspondiente brazo elástico.
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Si tuviese que preverse en particular  que la borna de base presente en cada caso lateralmente – a la 
izquierda y a la derecha – una brida de base y los correspondientes dispositivos de seguridad, por 
ejemplo dos, y también la brida de retención adecuada asociada al correspondiente conector, entonces es 
muy ventajoso que sus partes de cabeza estén configuradas tal que puedan diferenciarse ligeramente en 5
color y con un tamaño diferente de las correspondientes clavijas que se encuentran al lado.

Preferiblemente abarca el correspondiente dispositivo de seguridad la brida de retención asociada y en 
particular su parte de cabeza. Así se logra una asociación inequívoca.

10
La invención se describirá a continuación en base a un ejemplo de ejecución, siendo la clavija un conector 
de una borna de bloque eléctrica y la base una borna de base de la borna de bloque eléctrica.

A continuación sigue una descripción somera de las figuras 1 a 10. Las figuras 1 a 9 se refieren a 
conector y borna de base en diversas posiciones relativas, que tienen en cuenta la secuencia.15

En la figura 1 se muestra en

a) una vista desde arriba sobre el conector con borna de base situada debajo, con la correspondiente 
línea de corte A-A para la parte de la figura representada bajo b),20

b) una sección del conector y de la borna de base según la línea de corte A-A que puede verse en la 
parte a) de la figura y

c) una representación en perspectiva del conector y de la borna de base,

representándose por el contrario en las figuras 2 a 9 en la parte a) de la figura el dibujo en sección del 25
conector y de la borna de base y en la parte b) de la figura la representación en perspectiva del conector y 
de la borna de base.

En cuanto a la secuencia se muestra en la
30

fig. 1 que el conector aún no se ha insertado en la borna de base
fig. 2 que el conector está insertado parcialmente en la borna de base,
fig. 3 que el conector sigue estando insertado  parcialmente en la borna de base,
fig. 4 que el conector está insertado en gran parte en la borna de base,
fig. 5 que el conector está insertado en gran parte en la borna de base, pero que ha habido 35

modificaciones en la zona del gancho de retención,
fig. 6 que el conector está insertado en gran parte en la borna de base, pero ha habido más 

modificaciones en la zona del gancho de retención,
fig. 7 que el conector está insertado en gran parte en la borna de base, pero ha habido más 

modificaciones aun en la zona del gancho de retención,40
fig. 8 que el conector está insertado por completo y enclavado en la borna de base,
fig. 9 que  el conector sigue estando insertado en la borna de base con el enclavamiento ya 

desactivado. Además muestra la
fig. 10 una configuración preferente de la parte de cabeza de la corredera en una vista en planta para 

una asociación más fácil con el correspondiente conector.45

Nos referiremos a continuación primeramente sobre todo a la figura 1, para describir los componentes en 
una forma de ejecución de la invención según el ejemplo de ejecución.

Un conector 1 incluye - aquí tres - piezas de borna de la clavija 2a, 2b y 2c, que están enclavadas entre sí 50
y que forman un bloque. Se colocan la mayoría de las veces a la izquierda y a la derecha del bloque 
paredes laterales 3l y 3r, que también están enclavadas con las partes de la borna del conector del 
bloque.

En la pared lateral izquierda 31, tal como puede observarse claramente en las vistas de sección b) de la 55
figura 1 y a) de las figuras 2 a 9, está colocado además un elemento actuador para asegurar la posición 
de actuación del conector 1 en la borna de base 21, que describiremos más en detalle a continuación.
También en la pared lateral derecha 3r puede colocarse un tal elemento de actuación.

En la figura 1b) y en las partes a) de las figuras 2 a 9 puede observarse un gancho de retención 5, que 60
asume esta función del elemento de actuación del equipo de seguridad. El gancho de retención 5 está 
unido, formando una sola pieza, con un pocillo de guía 6 que se mantiene abierto en una zona lateral, que 
a su vez puede estar unido o enclavado de la forma adecuada con la pared lateral 31 y/o la pared lateral 
3r.

65
En el pocillo de guía 6 está conducido esencialmente un elemento 7 con forma de varilla, que también 
puede considerarse como una corredera y que a continuación se denominará así.
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Una zona lateral 7a relativamente pequeña de la corredera 7 sobresale en toda su longitud por una zona 
lateral de la zona mantenida abierta del pocillo de guía. Tal como se muestra en las figuras 3 a 8, a las 
que después nos referiremos de nuevo, sobresale una parte de cabeza 8 de la corredera 7 en su 
dimensión máxima más allá de la abertura superior de entrada en el pocillo 9. La parte de cabeza 8 tiene 
por lo demás una sección mayor que el resto de la corredera 7, por lo que a la vez debido a la 5
discontinuidad de la sección de la parte de cabeza 8 respecto al resto de la corredera 7, queda limitada la 
profundidad de entrada de la corredera 7 en el pocillo de guía.

De una abertura inferior 10 de salida del pozo sobresale la punta 11 de la corredera 7, que tiene una 
configuración adecuada para otras funciones que realiza, que se describirán en base a los dibujos de 10
sección bajo a) de las figuras 2 a 8.

En la vista en sección de la figura 1b) (arriba) puede observarse que el gancho de retención 5, al estar en
la posición más inferior de la corredera 7 con su punta 11, desplaza el gancho de retención 5 en contra de 
su pretensado elástico, alejándolo de la correspondiente pared lateral, como 31, del bloque de bornas 2a-15
2c.

Una borna de base 21 incluye - aquí tres - piezas de la borna de base 22a, 22b, 22c con forma de disco, 
que están enclavadas una en otra y que forman un bloque. A la izquierda y la derecha de este bloque se 
colocan bridas de base 23l y 23r.20

Cada brida de base 23l y 23r dispone en cada lado de dos receptáculos de pocillo 24l, 24’l, así como 24r, 
24r’ con la correspondiente abertura en sección, que en cualquier caso es mayor que el diámetro exterior 
del pocillo de guía 6, incluyendo el gancho de retención 5 unido con el mismo y la zona lateral 7a de la 
corredera 7 que sobresale lateralmente del pocillo de guía 6.25

Hay que indicar además que los receptáculos de pocillo, como 24l y 24’l, de una brida de base 231 no 
tienen que estar separados entre sí. Puede tratarse por lo tanto solamente de zonas que han de asociarse 
de manera imaginaria a un único receptáculo de pocillo, tal como se indica también en la figura 1c.

30
Aparte de la unión por contacto, no representada en el dibujo, entre las partes de la borna de la clavija 2a, 
2b y 2c del conector 1 y las correspondientes partes 22a, 22b y 22c de la borna de base 21 en el estado 
de totalmente insertado, ver al respecto la figura 8, debe estar introducido por lo tanto el pocillo de guía 6 
por el lado exterior por completo en el correspondiente receptáculo de pocillo 24, tal como se representa 
claramente 241 en los correspondientes dibujos de sección b) en la figura 1 y a) en las figuras 2 a 9.35

No obstante ha de señalarse que cuando un conector presenta también en la pared lateral 3r un pocillo de 
guía 6, éste está alojado decalado respecto a una línea de simetría imaginaria. Se necesitan por lo tanto 
para un conector 1, de un total de cuatro receptáculos de pocillo o bien zonas de pocillo disponibles, sólo 
los receptáculos de pocillo 24l y 24’r.40

Con ello quedan disponibles los receptáculos de pocillo 24’l y 24r para alojar pocillos de guía 6 y los 
ganchos de retención 5 que se encuentran unidos con los mismos también para otros conectores a
alinear a la izquierda y a la derecha del conector 1 representado en el dibujo. Además pueden colocarse a 
la izquierda y a la derecha de la borna de base 21 representada en el dibujo otras bornas de base, sin que 45
sea necesario tener que prever otra brida de base.

Completaremos ahora la breve descripción de las figuras 1 a 9, siempre que esto sea necesario para 
comprender la forma de funcionamiento, así como otras piezas importantes para el funcionamiento.

50
En la figura 1 aun no se ha insertado el conector 1 en la borna de base 21. Ciertamente es posible 
insertar el conector primeramente en la borna de base, pero en particular en la figura 1 queda claro que 
en un consumidor conectado con el conector 1 se ha realizado un trabajo de service, que ahora ha 
terminado, y el consumidor debe entrar en funcionamiento de nuevo con un sistema de control que está 
unido con contactos de la borna de base 21, por ejemplo en un armario de maniobra.55

En la vista en sección A-A puede observarse claramente que el gancho de retención 5 se ve aun 
impulsado hacia fuera o bien está abierto en contra de su pretensado elástico por la corredera 7, que se 
encuentra aun oprimida. El dispositivo de seguridad ha asumido además la posición de desactivación de 
la seguridad de la última extracción del conector 1 desde la borna de base 21. 60

En la figura 2, con la representación de la inserción parcial del conector 1 en la borna de base 21, puede 
observarse cómo la corredera 7 con su zona de la punta discurre hacia un borde de la zona de apertura 
del receptáculo de pocillo, aquí 241 de la brida de base, aquí 231.

65
En la figura 3 puede observarse además cómo se oprime la corredera 7 hacia arriba, con lo que su parte 
de cabeza 8 – en la representación en perspectiva según b) 8l y 8r – sobresale más allá de la parte 
superior del conector. Puesto que el gancho de retención 5 presenta el antes descrito pretensado elástico, 
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se empuja la zona de la punta de la corredera 7 también de manera fiable contra el borde de la zona de 
apertura del receptáculo de pocillo 241.

La figura 4 muestra además que la corredera 7 mantiene su posición relativa respecto a la clavija 1, 
mientras que el gancho de retención 5 sigue penetrando en el receptáculo de pocillo 241.5

En la figura 5 se muestra otra penetración de la corredera 7 y del gancho de retención 5 en el receptáculo 
de pocillo 24. Se observa en particular en la vista en sección a) que la punta del gancho de retención 5 
choca con un brazo elástico 26 de la brida de base 23, configurado en la parte inferior del receptáculo de 
pocillo, como una pared intermedia.10

Puesto que el brazo elástico 26 está configurado en punta en su zona superior, es desplazado el mismo 
hacia fuera, tal como muestra la figura 6 en la parte a), máxime dado que en el receptáculo de pocillo 24 
está configurado un escalón 27, que también desplaza la punta del gancho de retención 5 hacia fuera, es 
decir, alejándola del bloque de las piezas de las bornas de la clavija y de las bornas de la base.15

En la figura 7 se muestra, como continuación del proceso de inserción, que el gancho de retención 5 y el 
brazo elástico 26 son desplazados más hacia fuera.

En la figura 8 puede observarse cómo el gancho de retención 5, apoyado por la fuerza ejercida por el 20
brazo elástico 26, encaja por debajo del escalón 27 antes descrito del receptáculo de pocillo 24 
definitivamente en una parte de espacio libre 28 del receptáculo de pocillo y la borna de base 21. El 
conector está insertado ahora en la borna de base 21 tal que existe una transmisión segura del contacto 
eléctrico. Además el conector 1 está absolutamente asegurado incluso mecánicamente en la borna de 
base 21, entrándose automáticamente en este estado de seguridad al insertar el conector.25

Para ello no se necesita herramienta alguna. Se logra una primera posición de seguridad estable. Con las 
partes esenciales del gancho de retención 5, pocillo de guía 6 o bien brida de retención, corredera 7, 
receptáculo de pocillo 24 de la brida de base 23, brazo elástico 26, así como parte de espacio 28, por 
debajo del escalón 27, se forma en su conjunto un dispositivo de seguridad 30 (figura 1), cuya primera 30
posición estable firme se observa en la figura 8.

En la figura 9 se describe un estado en el que se trata de poder extraer el conector 1 de la borna de base 
21 partiendo de su posición de seguridad estable. Para ello es necesario suprimir la posición de seguridad 
estable. En el marco de la invención está previsto para ello que el dispositivo de seguridad 30 pueda ser 35
conducido hasta una posición de desactivación de la seguridad o bien una segunda posición estable. Para 
ello y en relación con el ejemplo de ejecución se aprieta sobre la parte de cabeza 8 de la corredera 7 
hasta que se alcanza su posición extrema inferior. De esta manera se retira el gancho de retención 5 de 
su posición de seguridad, oprimiendo la punta de la corredera, en contra de la fuerza del brazo elástico 26 
y del pretensado elástico del gancho de retención, éste hacia fuera, con lo que la parte del gancho de 40
retención 5 es extraída de su posición de actuación de la parte de espacio libre 28.

Mediante la configuración del gancho de retención 5, así como de la corredera 7 conducida en su pocillo 
de guía, puede lograrse que se asuma la posición de desactivación de la seguridad de manera estable, es 
decir, una segunda posición estable del equipo de seguridad 30. El conector 1 puede extraerse de la 45
borna de base 21 sin tener que pulsar permanentemente un botón o similar  hasta lograr la asociación
entre el conector 1 y la borna de base 21, tal como se representa en la figura 1.

Si está dotado el conector de dos dispositivos de seguridad – a la izquierda y a la derecha (30l y 30r) – se 
conserva la ventaja de la extracción del conector 1 sin que tenga que oprimirse permanentemente un 50
botón o similar, ya que un segundo dispositivo de seguridad 30r como el indicado también asume de 
manera estable su posición de seguridad eliminada tras pulsar brevemente sobre la parte de cabeza 8 de 
la correspondiente corredera 7.

Entonces, tal como se representa en la vista en planta de la figura 10, puede resaltarse un botón de 55
accionamiento 8l y 8r, asociado al dispositivo de seguridad 30l y 30r respectivamente, en cuanto a 
dimensiones y también en color (no se desprende de la figura 10) respecto a un conector contiguo a la 
izquierda o a la derecha, con lo que un operador puede encontrar sin dificultades los botones de 
accionamiento 8l y 8r, asociados a un determinado conector en una fila de varios conectores, además de 
la cual puede encontrarse en paralelo una segunda fila con varios conectores. En particular puede 60
abarcar el botón de accionamiento 8l ó 8r asociado el dispositivo de seguridad o la clavija, lo que hace 
posible una asociación inequívoca.

Para obtener el espacio constructivo aumentado para los botones de accionamiento antes descritos, 
puede hacerse más gruesa una brida de base que se encuentra o bien prevista debajo del conector por el 65
lado de su pared (sin signo de referencia) que se encuentra hacia la pieza contigua de la borna de base.

Cuando en la descripción anterior determinadas piezas, que también se citarán en la siguiente lista de 
referencias, están previstas en ejecución múltiple, por ejemplo a la derecha y a la izquierda al alinearse 
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varias clavijas sobre las correspondientes bornas de base alineadas o bien transversalmente una junto a 
otra respecto a la dirección de alineamiento, pero sólo se describen como una única pieza, esto se hace 
solamente para lograr una representación más clara en cuanto a la descripción y a las figuras del dibujo, 
pero ello no ha de entenderse en ningún caso como una limitación o una publicación incompleta en 
cuanto a estas partes del diseño que aparecen en varios sitios, cuyas piezas individuales no se dotan de 5
ninguna referencia con letras adicionales (como r ó l) o apóstrofo debido a la utilización múltiple.

Lista de referencias

1 Conector
2a, 2b, 2c  pieza de borna de conector
2a-2c bloque de borna de conector
31 pared lateral izquierda
3r pared lateral derecha
5 gancho de retención
6 pocillo de guía (brida de retención)
7 Corredera
7a zona lateral (aumentada en sección) de la corredera
8 parte de cabeza de la corredera
8l parte de cabeza de una corredera a la izquierda de un conector
8r parte de cabeza de una corredera a la derecha de un conector
10 abertura de salida del pocillo (tope en la brida de retención)
11 punta de la corredera
21 borna de base
22a, 22b, 22c pieza de borna de base
22a-c bloque de borna de base
23l brida de base a la izquierda
23r brida de base a la derecha
24l receptáculo de pocillo (1), a la izquierda
24’l receptáculo de pocillo (2), a la izquierda
24r receptáculo de pocillo (1), a la derecha
24’r receptáculo de pocillo (2), a la derecha
26 brazo elástico
27 Escalón
28 parte de espacio libre
30 dispositivo de seguridad
301 dispositivo de seguridad a la izquierda de un conector
30r dispositivo de seguridad  a la derecha de un conector

10
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de seguridad (30) para una clavija (1) que puede enchufarse y desenchufarse sobre una 
base (21), apareciendo el estado de seguridad de la clavija (1) automáticamente al enchufar sobre la 
base (21),5
caracterizado porque el dispositivo de seguridad (30) presenta un elemento actuador (5) que activa 
el estado de seguridad, mediante cuya actuación sobre la base (21) al enchufar puede lograrse un 
estado de seguridad que aparece automáticamente, correspondiente a una primera posición estable 
del dispositivo de seguridad (30), así como
porque está previsto un dispositivo de desconexión (7, 8) que puede accionarse, que para extraer la 10
clavija (1) al accionarlo se elimina el estado de seguridad y a la vez conduce el dispositivo de 
seguridad (1) a una segunda posición estable, tal que sólo tras extraer e insertar de nuevo la clavija 
(1) puede eliminarse la segunda posición estable del dispositivo de seguridad (30).

2.  Unión por enchufe con una base (21) y con una clavija (1) con al menos un dispositivo de seguridad 15
(3) según la reivindicación 1 en la clavija (1),
caracterizado porque el dispositivo de desconexión (7, 8) puede accionarse desde fuera de la clavija 
(1), en particular en la dirección de inserción de la clavija (1).

3.   Dispositivo de seguridad según la reivindicación 1, 3, 4 y 5,20
caracterizado porque el dispositivo de desconexión (7, 8) presenta un elemento conducido a modo 
de varilla, como una corredera (7), que hace que se pueda provocar la desconexión del elemento 
actuador (5) del dispositivo de seguridad (30) cuando la clavija (1) insertable está insertada sobre la 
base (21).

25
4.   Dispositivo de seguridad según al menos una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado porque al soltarse el elemento actuador (5) del dispositivo de seguridad (30) puede 
llegarse a la segunda posición estable del dispositivo de seguridad (30), con lo que puede realizarse la 
extracción de la clavija (1) de la base (21).

30
5.   Dispositivo de seguridad según al menos una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado porque el elemento conducido a modo de varilla (7) del dispositivo de desconexión (7, 
8), al insertar la clavija (1) sobre la base (21), es desplazado de retorno a su posición de partida, con 
lo que puede eliminarse la segunda posición estable del dispositivo de seguridad (30).

35
6.   Unión por enchufe según la reivindicación 2,

caracterizada porque como elemento actuador que activa el estado de seguridad, está previsto un 
gancho de retención (5), que mediante un elemento elástico (26) en la base (21) incrementa su fuerza 
de actuación.

40
7.   Unión por enchufe según al menos una de las reivindicaciones 2 y 6,

caracterizada porque se configura la clavija como conector (1) y se configura la base como borna de 
base (21) de una borna de serie.

8.   Dispositivo de seguridad según al menos una de las reivindicaciones 1, 4,45
caracterizado porque la clavija (1) presenta al menos una pared lateral (3l, 3r), y una brida de 
retención (6) con un gancho de retención (5) configurado junto a la misma formando una sola pieza, 
así como 
porque en la brida de retención (6) está alojada la corredera (7), que además está unida con una 
parte de cabeza (8), que al soltar el dispositivo de desconexión, en particular en la dirección de 50
inserción del conector (1), puede accionarse tal que puede alcanzarse la posición de desactivación de 
la seguridad o bien segunda posición estable.

9.   Unión por enchufe según la reivindicación 7,
caracterizada porque en la borna de base (21) está prevista  al menos una brida de base lateral (23l, 55
23r), en la que puede introducirse la brida de retención (6), tal que su gancho de retención (5) allí 
configurado encaja por debajo de un escalón (27) de un receptáculo de pocillo (24l, 24’l; 24r, 24’r) en 
una parte espacialmente libre (28), estando previsto en la correspondiente brida de base (23l, 23r) un 
brazo elástico (26) que amplifica la fuerza de actuación del correspondiente gancho de retención (5).

60
10. Unión por enchufe según la reivindicación 9,

caracterizada porque en la borna de base (21) están dispuestas dos bridas de base (23l; 23r), que 
presentan en cada caso dos receptáculos de pocillo (24l, 24’l; 24r, 24’r), tal que en uno de los 
receptáculos de pocillo (24´l; 24’r) puede introducirse la brida de retención de conectores dispuestos al 
lado.65

11. Unión por enchufe según la reivindicación 10,
caracterizada porque el correspondiente conector (1) presenta dispositivos de seguridad (30l, 30r) 
opuestos, con bridas de retención (6) adecuadamente asociadas, cuyas partes de cabeza (8l, 8r) 
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están configuradas tal que pueden distinguirse frente a clavijas que se encuentran en cada caso al 
lado, en base a color y tamaño diferente de los de los conectores que se encuentran uno junto a otro.

12. Unión por enchufe según la reivindicación 7,
caracterizada porque el conector (1) presenta al menos una pared lateral (3l, 3r), en la que está 5
colocada la brida de retención (6) del dispositivo de seguridad (30).
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