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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo de conexión para un tubo de material sintético 

Campo técnico 

La invención se refiere a un dispositivo de conexión para un tubo de material sintético con una boquilla roscada de 
conexión que aloja el tubo de material sintético, la cual forma un cono exterior que se ensancha hacia el extremo 5 
libre de la boquilla roscada, entre el cual y un tope axial está previsto un anillo de expansión con garras de retenida 
que sobresalen hacia fuera, que puede enchufarse sobre el cono exterior y que está apoyado a través de un anillo 
de apoyo en el tope axial, y con un manguito que engrana de forma resistente a la tracción en la brida de tope de la 
boquilla roscada de conexión, el cual abraza el tubo de material sintético enchufado sobre la boquilla roscada de 
conexión. 10 

Estado de la técnica 

En el caso de un dispositivo de conexión de este tipo (AT 410 706 B) el tubo de material sintético se enchufa sobre 
una boquilla roscada de conexión, que en la región de un cono exterior soporta un anillo de expansión con garras de 
retenida que sobresalen hacia fuera, de tal modo que al enchufarse sobre el tubo de material sintético se desliza por 
encima del anillo de expansión situado en la región estrechada del cono exterior. Al intentar extraer el tubo de 15 
material sintético del medio de conexión, el anillo de expansión es arrastrado a través de sus garras de retenida 
sobresalientes y se enchufa sobre el cono exterior. La expansión del anillo de expansión ligada a ello produce una 
retención del tubo de material sintético, que es abrazado por un manguito unido de forma resistente a la tracción a 
una brida de tope de la boquilla roscada de conexión, de tal manera que el tubo de material sintético no puede 
desviarse del anillo de expansión expandido y se retiene entre el anillo de expansión y el manguito que actúa de 20 
contrafuerte. Para poder compensar dilataciones del tubo de material sintético, se prevé de forma preferida una vía 
de desplazamiento libre para el anillo de expansión. Debido a que para enchufar de forma sencilla el tubo de 
material sintético sobre la boquilla roscada de conexión, el anillo de expansión con sus garras de retenida debe estar 
situado lo más dentro posible del perímetro exterior de la boquilla roscada de conexión, existe el riesgo de que al 
extraer el tubo de material sintético de la boquilla roscada de conexión el anillo de expansión no sea arrastrado y, en 25 
consecuencia, tampoco se enchufe sobre el cono exterior de la boquilla roscada de conexión. El tubo de material 
sintético no puede de este modo retenerse, en un caso así, entre el anillo de expansión y el manguito. 

Para evitar esto ya se ha propuesto (AT 504 370 A1) apoyar el anillo de expansión, a través de un anillo de apoyo 
goma-elástico, en el tope axial de la boquilla roscada de conexión. Esta estructura presenta evidentemente algunos 
inconvenientes en cuanto a su funcionalidad. De este modo no sólo es complicado el montaje, sino que existe 30 
también el riesgo de que el anillo de apoyo goma-elástico, al enchufar el tubo de material sintético sobre la boquilla 
roscada de conexión, se vea forzado a salirse de su ranura de alojamiento en la rendija entre la boquilla roscada de 
conexión y el manguito y se desplaza a lo largo de la boquilla roscada de conexión, lo que limita la función elástica 
del anillo de apoyo, con lo que ya no puede garantizarse una fuerza de apriete definida para las garras de retenida 
aplicadas al interior del tubo. 35 

Representación de la invención 

De este modo la invención se ha impuesto la tarea de configurar un dispositivo de conexión de la clase ilustrada al 
comienzo, de tal manera que con unos medios constructivos sencillos pueda garantizarse una retención segura del 
tubo de material sintético entre el anillo de expansión y el manguito con una fuerza de apriete asegurada para las 
garras de retenida, sin tener que renunciar a enchufar el tubo de material sintético sobre la boquilla roscada de 40 
conexión con una fuerza relativamente reducida. Además de esto se pretende simplificar las condiciones de 
montaje. 

La invención resuelve la tarea impuesta por medio de que entre el anillo de expansión y el anillo de apoyo esté 
dispuesto un anillo de muelle goma-elástico, en donde el anillo de expansión, el anillo de apoyo y el anillo de muelle 
están unidos entre sí de forma resistente al desplazamiento. 45 

Mediante el apoyo elástico en dirección axial del anillo de expansión sobre el tope de la boquilla roscada de 
conexión, al enchufar el tubo de material sintético sobre la boquilla roscada de conexión el anillo de expansión 
puede desplazarse mediante el tubo de material sintético, en contra de la fuerza elástica del apoyo, al menos hasta 
tal punto hacia fuera del cono exterior que el anillo de expansión llega a situarse fundamentalmente dentro del 
perímetro de la boquilla roscada y por ello no representa una mayor resistencia al desplazamiento para el tubo de 50 
material sintético. El anillo de expansión se apoya con ello a través del anillo de muelle goma-elástico y del anillo de 
apoyo que hace contacto con el tope de la boquilla roscada de conexión, en donde el anillo de expansión, el anillo 
de muelle y el anillo de apoyo forman un cuerpo de unión íntima resistente al desplazamiento, que puede colocarse 
conjuntamente sobre el cono exterior, respectivamente extraerse del mismo. Debido a que los anillos de expansión y 
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apoyo fabricados con respecto al anillo de muelle con un material rígido, no goma-elástico, como por ejemplo un 
material sintético duro, un metal o uno con el mismo efecto, alojan entre ellos el anillo de muelle goma-elástico de 
forma resistente al desplazamiento, se impide también con seguridad una traslación del anillo de muelle desde su 
ranura de alojamiento en la rendija entre la boquilla roscada de conexión y el manguito mientras se enchufa el tubo 
de material sintético sobre la boquilla roscada de conexión, con lo que de esta forma se garantiza siempre una 5 
fuerza de apriete definida de las garras de retenida contra el interior del tubo. Al intentar extraer el tubo de material 
sintético desde la boquilla roscada, el anillo de muelle que actúa en dirección axial ayuda a que se enchufe el anillo 
de expansión sobre el cono exterior, con lo que las garras de retenida que sobresalen de forma correspondiente 
fuerzan un arrastre seguro del anillo de expansión con el tubo de material sintético, y precisamente con la 
consecuencia de que las fuerzas de afianzamiento que actúan sobre el tubo de material sintético aumentan entre el 10 
anillo de expansión y el manguito conforme aumenta la extracción. La estructura y el montaje son con ello poco 
complicados, ya que solamente es necesario insertar una pieza constructiva en la ranura de alojamiento que 
configura el cono exterior y el tope. 

Si el anillo de apoyo y el anillo de muelle están configurados ranurados, al igual que el anillo de expansión, puede 
garantizarse un montaje especialmente sencillo de la unidad constructiva. Con una unión íntima resistente al 15 
desplazamiento pueden descartarse además prácticamente montajes defectuosos. Si el anillo de muelle goma-
elástico presenta además en dirección axial un grosor variable, mediante una adaptación y una elección 
correspondientes de esta geometría puede influirse positivamente en la tendencia a la deformación del anillo de 
muelle al enchufar el tubo de material sintético sobre el anillo de expansión, para reducir todavía más la tendencia al 
afianzamiento del anillo de muelle entre la boquilla roscada de conexión y el tubo. 20 

Para el ajuste en fino, respectivamente para poder evitar abombamientos excesivos del anillo de muelle al enchufar 
encima el tubo de material sintético, existe además la posibilidad de disponer alternativamente entre el anillo de 
expansión y el anillo de apoyo dos o más anillos de muelle goma-elásticos, entre los cuales puede estar dispuesto 
dado el caso en cada caso otro anillo de apoyo, con lo que se obtiene una disposición alternativa de anillos de 
muelle y anillos de apoyo. 25 

Para evitar una desviación radial del anillo de expansión, anillo de muelle y anillo de apoyo al enchufar el tubo de 
material sintético sobre la boquilla roscada de conexión, se recomienda que el anillo de apoyo con su superficie 
frontal vuelta hacia la brida de tope engrane en una ranura destalonada asociada a la brida de tope. La superficie 
frontal vuelta hacia la brida de tope del anillo de apoyo presenta con ello, de forma preferida, una geometría 
adaptada a la forma de ranura. 30 

Descripción breve del dibujo 

En el dibujo se ha representado el objeto de la invención a modo de ejemplo. Aquí muestran: 

la figura 1 un dispositivo de conexión conforme a la invención para un tubo de material sintético, en un corte axial 
simplificado, 

la figura 2 una vista fragmentaria de la figura 1, que representa el anillo de expansión, a una escala aumentada y 35 

la figura 3 un dispositivo de la figura 2 con una variante constructiva de un anillo de expansión conforme a la 
invención, 

la figura 4 un anillo de expansión conforme a la invención en una vista oblicua, y 

la figura 5 una variante constructiva del dispositivo de la figura 1, en un corte axial simplificado. 

Modo de ejecutar la invención 40 

El dispositivo de conexión para un tubo de material sintético 1 indicado a trazos y puntos presenta, conforme a la 
figura 1, una boquilla roscada de conexión 2 que aloja el tubo de material sintético 1, con una brida de tope 3 en la 
que engrana un manguito 4 que abraza el tubo de material sintético 1. 

Para inmovilizar el tubo de material sintético 1 entre la boquilla roscada de conexión 2 y el manguito 4, está montado 
sobre la boquilla roscada de conexión 2 un anillo de expansión 5 que coopera con un cono exterior 6 de la boquilla 45 
roscada de conexión 2. La disposición se ha elegido con ello de tal forma que el anillo de expansión 5, que en el 
lado exterior vuelto hacia el tubo de material sintético 1 forma unas garras de retenida 7 que sobresalen radialmente, 
se apoya elásticamente en un tope 11 de la boquilla roscada de conexión 2 a través de un anillo de muelle 8 goma-
elástico y un anillo de apoyo 9. El anillo de expansión 5, el anillo de muelle 8 y el anillo de apoyo 9 forman una 
unidad constructiva formada por piezas aisladas ensambladas de forma resistente al desplazamiento. 50 
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Si se enchufa el tubo de material sintético 1 sobre la boquilla roscada de conexión 2, el anillo de expansión 5 puede 
desplazarse en contra de la fuerza elástica del anillo de muelle 8 goma-elástico sobre el cono exterior 6, hasta tal 
punto que el anillo de expansión 5 fundamentalmente llega a situarse dentro del perímetro de la boquilla roscada de 
conexión 2, de tal modo que el tubo de material sintético 1 puede desplazarse sin una aplicación de fuerza especial 
sobre el anillo de expansión 5, hasta hacer tope con la brida de tope 3. Si se intenta extraer el tubo de material 5 
sintético 1 desde esta posición de fijación hacia fuera de la boquilla roscada de conexión 2, el anillo de expansión 5 
se enchufa sobre el cono exterior 8 y se expande apoyado por el anillo de muelle 8 goma-elástico, en donde las 
garras de retenida 7 se estampan de forma creciente en la pared interior del tubo de material sintético 1 y, por medio 
de esto, establecen una unión positiva de forma que sólo permite una extracción ulterior del tubo de material 
sintético 1 desde la boquilla roscada de conexión 2 mediante el arrastre del anillo de expansión 5. Esto significa que 10 
el tubo de material sintético 1 se afianza de forma creciente entre el manguito 4 y el anillo de expansión 5 y que se 
inmoviliza en contra de una ulterior extracción. La obturación entre el tubo de material sintético 1 y la boquilla 
roscada de conexión 2 se consigue de forma habitual a través de anillos de obturación 10, que están insertados en 
ranuras de alojamiento de la boquilla roscada de conexión 2. 

Por medio de que el anillo de apoyo 9 y el anillo de muelle 8, al igual que el anillo de expansión 5, presentan una 15 
rendija de expansión axial B, se garantiza un montaje especialmente sencillo de la unidad constructiva. La unión 
íntima resistente al desplazamiento tiene además como consecuencia, que pueden descartarse prácticamente 
montajes defectuosos. Si el anillo de muelle 8 goma-elástico presenta además en dirección axial un grosor variable, 
por ejemplo en el ejemplo de ejecución representado estrechamientos entre grosores máximos, mediante una 
adaptación y una selección correspondientes de esta geometría puede influirse positivamente en la tendencia a la 20 
deformación del anillo de muelle, al enchufar el tubo de material sintético 1 sobre el anillo de expansión 5. 

Para el ajuste en fino, respectivamente para poder evitar abombamientos excesivos del anillo de muelle al enchufar 
encima el tubo de material sintético 1, pueden disponerse entre el anillo de expansión 5 y el anillo de apoyo 9 dos o 
más anillos de muelle 8 goma-elásticos, entre los cuales está dispuesto de forma preferida en cada caso otro anillo 
de apoyo 9, con lo que al anillo de expansión 5 están asociados alternativamente anillos de muelle 8 y anillos de 25 
apoyo 9 (figura 3). 

Para evitar una desviación radial del anillo de expansión 5, anillo de muelle 8 y anillo de apoyo 9 al enchufar el tubo 
de material sintético 1 sobre la boquilla roscada de conexión 2, se recomienda que el anillo de apoyo 9 con su 
superficie frontal vuelta hacia la brida de tope 3 engrane en una ranura 11 destalonada asociada a la brida de tope 3. 
La superficie frontal vuelta hacia la brida de tope 3 del anillo de apoyo 9 presenta, en el ejemplo de ejecución 30 
representado según la figura 5, una geometría adaptada a la forma de ranura, con lo que forma una contrapieza 
ajustada. El anillo de apoyo 9 se inserta con su suplemento extremo en la ranura 11 destalonada, al enchufar el tubo 
de material sintético 1 sobre la boquilla roscada de conexión 2, y se asegura contra una extracción radial. 
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de conexión para un tubo de material sintético (1) con una boquilla roscada de conexión (2) que aloja 
el tubo de material sintético (1), la cual forma un cono exterior (6) que se ensancha hacia el extremo libre de la 
boquilla roscada, entre el cual y un tope (11) axial está previsto un anillo de expansión (5) con garras de retenida (7) 
que sobresalen hacia fuera, que puede enchufarse sobre el cono exterior (6) y que está apoyado a través de un 5 
anillo de apoyo (9) en el tope (11) axial, y con un manguito (4) que engrana de forma resistente a la tracción en la 
brida de tope (3) de la boquilla roscada de conexión (2), el cual abraza el tubo de material sintético (1) enchufado 
sobre la boquilla roscada de conexión (2), caracterizado porque entre el anillo de expansión (5) y el anillo de apoyo 
(9) está dispuesto un anillo de muelle (8) goma-elástico, en donde el anillo de expansión (5), el anillo de apoyo (9) y 
el anillo de muelle (8) están unidos entre sí de forma resistente al desplazamiento. 10 

2. Dispositivo de conexión según la reivindicación 1, caracterizado porque el anillo de apoyo (9) y dado el caso 
también el anillo de muelle (8), al igual que el anillo de expansión (5), presentan una rendija de expansión axial (B). 

3. Dispositivo de conexión según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el anillo de muelle (8) goma-elástico 
está equipado en dirección axial con un grosor variable, por ejemplo estrechamientos entre grosores máximos, 
respectivamente en forma de tubo ondulado. 15 

4. Dispositivo de conexión según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque están dispuestos entre el 
anillo de expansión (5) y el anillo de apoyo (9) dos o más anillos de muelle (8) goma-elásticos, entre los cuales está 
dispuesto de forma preferida en cada caso otro anillo de apoyo. 

5. Dispositivo de conexión según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el anillo de apoyo (9) con 
su superficie frontal vuelta hacia la brida de tope (3) engrana en una ranura (11) destalonada asociada a la brida de 20 
tope (3). 

6. Dispositivo de conexión según la reivindicación 5, caracterizado porque la superficie frontal vuelta hacia la brida 
de tope (3) del anillo de apoyo (9) presenta una geometría adaptada a la forma de ranura. 
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