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DESCRIPCIÓN 
 
Etiqueta de vigilancia electrónica de artículos 
 
Antecedentes 5 
 
Los sistemas de vigilancia electrónica de artículos (EAS) son bien conocidos en la técnica y se utilizan para el 
control de inventario y para evitar el robo y la extracción no autorizada similar de artículos desde un área controlada. 
Normalmente, en tales sistemas, un transmisor del sistema y un receptor del sistema se utilizan para establecer una 
zona de vigilancia que debe atravesarse por cualquier artículo que se extraiga del área controlada.  10 
 
Una etiqueta de EAS se fija a cada artículo e incluye un marcador o sensor adaptado para interactuar con una señal 
que se transmite por el transmisor del sistema en la zona de vigilancia. Esta interacción hace que una señal 
adicional se establezca en la zona de vigilancia, señal que además se recibe por el receptor del sistema. En 
consecuencia, tras el movimiento de un artículo etiquetado a través de la zona de vigilancia, una señal será recibida 15 
por el receptor del sistema f, identificando la presencia no autorizada del artículo etiquetado en la zona. Una alarma 
puede, a partir de entonces, activarse por el receptor del sistema, en la etiqueta de EAS, o ambos, para exponer aún 
más la presencia no autorizada del artículo etiquetado en la zona de vigilancia. 
 
Ciertos tipos de etiquetas de EAS se han diseñado para ser reutilizables y, por consiguiente, incluyen dispositivos de 20 
fijación liberables para fijar las etiquetas a los artículos. Tales dispositivos de fijación se diseñan adicionalmente para 
poder liberarlos únicamente el personal autorizado de manera que se evita la extracción no autorizada de una 
etiqueta de su artículo. Para este fin, muchos dispositivos de fijación se hacen liberables solo a través del uso de 
una herramienta especial o mecanismo de desprendimiento asociado. Sin embargo, los ladrones inteligentes han 
desarrollado métodos para quebrantar algunas etiquetas de EAS.  25 
 
El documento WO 02/12665 A1 desvela una etiqueta de vigilancia electrónica que tiene un canal arqueado y un 
cuerpo para extenderse desde el exterior del cuerpo hasta una abrazadera giratoria acoplada al cuerpo y dentro del 
cuerpo, el canal arqueado incluye un chavetero formado en una porción del canal arqueado. El canal arqueado 
ayuda a evitar el acoplamiento no autorizado de la abrazadera giratoria 30 
 
Sumario 
 
Una realización es un sistema de vigilancia electrónica de artículos (EAS) que forma parte de un sistema de EAS. En 
general, la etiqueta de EAS puede incluir un sensor, transmisor, o similar, para emitir una señal detectable cuando 35 
se encuentra dentro de una zona de vigilancia supervisada. La etiqueta de EAS se puede fijar a nada, y puede por 
ejemplo fijarse a un artículo de ropa. Un dispositivo de retirada puede extraer una etiqueta de EAS cuando no es 
necesaria la vigilancia (por ejemplo, después de que el artículo haya sido comprado). Si bien la etiqueta de EAS se 
fija a, por ejemplo, un artículo de ropa, un sistema de supervisión puede supervisar la zona de vigilancia para la 
señal de la etiqueta de EAS para asegurar que la prenda de ropa que incluye la etiqueta de EAS no se extrae de la 40 
zona de vigilancia sin activar una de alarma o similar. 
 
La etiqueta de EAS incluye un cuerpo de etiqueta y una tachuela que se acopla de forma separable con el cuerpo de 
etiqueta a través de un alfiler. Más específicamente, el cuerpo de etiqueta incluye una abrazadera giratoria que se 
acopla de manera separable al alfiler para asegurar la adherencia al cuerpo de etiqueta. La abrazadera giratoria se 45 
puede desacoplar del alfiler accediendo y accionando la abrazadera giratoria a través de un canal arqueado formado 
en el cuerpo de etiqueta. La forma del canal arqueado aumenta la dificultad de acceder a la abrazadera giratoria con 
cualquier otra diferente de una herramienta o sonda específicamente diseñada para una finalidad de este tipo. Una 
herramienta o sonda de este tipo, entre otras características, compartiría el radio del canal arqueado. 
 50 
El canal arqueado de una realización puede incluir además un chavetero a través del que la herramienta o sonda 
debe pasar para acceder a la abrazadera giratoria y desacoplar, a su vez, la abrazadera giratoria del alfiler de la 
tachuela. El chavetero de una realización, en base a la profundidad del canal arqueado en el que se encuentra y su 
abertura con respecto al canal arqueado junto con las características del canal arqueado que preceden y siguen el 
chavetero, puede individualmente y en combinación aumentar aún más la dificultad de acceso a la abrazadera 55 
giratoria con cualquier otra diferente de la herramienta o sonda específicamente diseñada para una finalidad de este 
tipo tal como se ha señalado anteriormente. Por consiguiente, el chavetero y las características del canal arqueado 
adyacente al chavetero combaten cooperativamente los métodos improvisados de acceso a la abrazadera giratoria y 
disuaden posteriormente de este modo quebrantar de manera no autorizada el sistema de EAS. 
 60 
Breve descripción de los dibujos  
 
La materia considerada como realizaciones se indica particularmente y se reivindica claramente en la siguiente 
porción de la memoria descriptiva. Las realizaciones, tanto en cuanto a la organización y al método de 
funcionamiento, se pueden comprender mejor haciendo referencia a la siguiente descripción detallada cuando se lee 65 
con los dibujos adjuntos en los que:  
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La Figura 1 ilustra una etiqueta de EAS de la técnica anterior. 
La Figura 2 ilustra un conjunto de bloqueo de rotadores y gancho SEC de la técnica anterior.  
La Figura 3 ilustra una vista en corte de la etiqueta de EAS que incluye el gancho SEC y la abrazadera giratoria 
(técnica anterior).  
La Figura 4 muestra el detalle de un gancho SEC (técnica anterior). 5 
La Figura 5 ilustra una cinta guía formada (técnica anterior). 
La Figura 6 ilustra una etiqueta de EAS de la técnica anterior.  
La Figura 7 ilustra una sección transversal de una etiqueta de EAS de una realización de acuerdo con la 
invención.  
La Figura 8 ilustra una vista en corte del alojamiento superior de una etiqueta de EAS de una realización de la 10 
invención. 
La Figura 9 ilustra una vista en corte del alojamiento inferior de una etiqueta de EAS de una realización de la 
invención. 
La Figura 10 ilustra una vista en corte del alojamiento superior de una etiqueta de EAS de una realización que 
incluye una cinta guía formada de la invención.  15 
La Figura 11 ilustra una vista en corte del alojamiento superior de una etiqueta de EAS de una realización que 
incluye una cinta guía formada de la invención. 
La Figura 12 ilustra una vista en corte del alojamiento superior de una etiqueta de EAS de una realización que 
incluye un gancho SEC y una abrazadera giratoria de la invención. 
La Figura 13 ilustra un sistema de EAS que incluye una etiqueta de EAS de una realización de la invención.  20 

 
Descripción detallada 
 
A continuación se describirán las realizaciones de una etiqueta de seguridad electrónica de artículos. Se hará 
referencia ahora en detalle a la descripción de estas realizaciones como se ilustra en los dibujos. Si bien las 25 
realizaciones se describirán en conexión con estos dibujos, no hay intención de limitarlas a los dibujos divulgados en 
el presente documento. Por el contrario, la intención es cubrir todas las alternativas, modificaciones y equivalentes 
dentro del espíritu y alcance de las realizaciones descritas como se define por las reivindicaciones adjuntas. 
 
Una realización puede comprender una etiqueta de EAS que se puede incluir en un sistema de EAS. Más 30 
específicamente, una realización es una etiqueta de EAS que incluye un canal arqueado y características 
adicionales para dificultar la extracción de la etiqueta de EAS con dispositivos distintos de los específicamente 
diseñados para una finalidad de este tipo. El sistema de EAS puede incluir además un dispositivo de retirada y un 
sistema de supervisión. En general, la etiqueta de EAS puede incluir un sensor, transmisor, o similar, para emitir una 
señal detectable cuando se encuentra dentro de una zona de vigilancia supervisada. La etiqueta de EAS se puede 35 
fijar a nada, y puede por ejemplo fijarse a un artículo de ropa. El dispositivo de retirada se puede extraer una 
etiqueta de EAS cuando no es necesaria la vigilancia (por ejemplo, después de que el artículo haya sido comprado). 
Si bien la etiqueta de EAS se fija a, por ejemplo, una prenda de vestir, el sistema de supervisión puede supervisar la 
zona de vigilancia para la señal de la etiqueta de EAS para garantizar que la prenda de ropa que incluye la etiqueta 
de EAS no se extrae de la zona sin que se dispare una alarma o similar. 40 
 
La Figura 1 ilustra la etiqueta de EAS 100 que incluye el cuerpo 110, la tachuela 120 que incluye el alfiler 130 y el 
canal arqueado 130 dentro del cuerpo 110. La etiqueta de EAS se puede fijar a cualquier elemento, por ejemplo, a 
un artículo de ropa, perforando el artículo o prenda de ropa con el alfiler 130 de la tachuela 120 y asegurando de 
forma separable el alfiler 130 de la tachuela 120 al cuerpo 110. En un ejemplo, el alfiler 130 se asegurada de forma 45 
separable al cuerpo 110 de tal manera que se requiere una herramienta especialmente diseñada para retirar la 
etiqueta de EAS 100 de, por ejemplo, la prenda de ropa. En la ausencia de una herramienta de este tipo, la etiqueta 
de EAS es difícil de extraer. Como se ha indicado, el cuerpo 110 puede incluir un sensor, transmisor, o similar, para 
emitir una señal detectable cuando se encuentra dentro de una zona de vigilancia supervisada. Por consiguiente, la 
dificultad de extracción de la etiqueta de EAS 100 sin la herramienta puede disuadir a la extracción de, por ejemplo, 50 
la prenda de ropa que incluye la etiqueta de EAS 100 de la zona de vigilancia supervisada. 
 
La Figura 2 ilustra una combinación de bloqueo de rotadores y gancho SEC 200. En una realización, el gancho SEC 
220 es una barra de acero curva que mide 0,239 cm (0,094") por 0,239 cm (0,094") en sección transversal y tiene 
una dureza "C" de Rockwell aproximadamente entre 54 y 58. La longitud del gancho SEC 220 es aproximadamente 55 
1/3 de la circunferencia de un círculo con un radio de 2,54 cm (1") (es decir, aproximadamente 5,08 cm (2 
pulgadas)). Con respecto a su fijación al conjunto de bloqueo de rotadores 210, el gancho SEC 220 incluye un 
extremo de punta distal 230. La sección transversal del extremo de punta 230 tiene la forma una "L” hacia atrás. La 
forma en L se puede extender hacia el conjunto de bloqueo de rotadores 210 aproximadamente 1,524 cm (0,60 
pulgadas) desde el extremo distal del gancho SEC 220. En una realización, dependiendo n de la ubicación del 60 
chavetero en forma de L en el canal arqueado 130, la "L" del extremo de punta 230 se puede extender más o menos 
de 0,152cm (0,06 pulgadas) como se explicará más completamente a continuación. El espesor de cada pata en la 
"L" hacia atrás es de aproximadamente 0,071 cm (0,028 pulgadas). El otro extremo del gancho SEC 220 se monta 
en un conjunto de bloqueo de rotadores 210 que hace girar el gancho SEC 220 alrededor de un eje de giro en el 
centro del circulo de 2,54cm (1") de radio congruente con el circulo de 2,54 cm (1") de radio para que el gancho SEC 65 
220 se extiende a lo largo de un arco. 
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La Figura 3 ilustra una vista en corte de la etiqueta de EAS 100 que incluye el gancho SEC 220. En funcionamiento, 
el gancho SEC 220 gira a lo largo del eje de giro del conjunto de bloqueo de rotadores 210 (conjunto de bloqueo de 
rotadores no ilustrado) de manera que el extremo de punta 230 del gancho SEC 220 se desplaza por el canal 
arqueado 130. El gancho SEC 220 se puede girar en un chavetero en forma de L en el canal arqueado 130 de la 
etiqueta de EAS 100 aproximadamente 2,54 cm (1 pulgada), donde el extremo de punta 230 del gancho SEC 220 se 5 
puede acoplar y hacer girar una abrazadera giratoria 310 alrededor del punto de pivote 320 de la abrazadera 
giratoria aproximadamente menos de 5 grados para desbloquear y liberar el alfiler 130 de la tachuela 120. La 
tachuela 120 puede, a partir de entonces, extraerse del alojamiento de la etiqueta de EAS 100, liberando la prenda u 
otro articula al que se adjunta. La abrazadera giratoria 310 se puede desviar a la posición de "bloqueo", por lo que 
cuando la tachuela liberada 120 se retira de la etiqueta de EAS 100, la abrazadera giratoria 310 está lista para 10 
aceptar y bloquearse de forma separable en o sujetar otra tachuela insertada 120. 
 
La Figura 4 muestra el detalle del gancho SEC 220. El extremo de punta 230 del gancho SEC 220 incluye además 
una pata vertical 400 y una pata horizontal 410. Como se ha señalado, el gancho SEC 220 se puede girar en el 
canal arqueado 130 de la etiqueta de EAS 100 aproximadamente 2,54 cm (1 pulgada) donde el extremo de punta 15 
230 del gancho SEC 220 puede acoplar y girar una abrazadera giratoria 310. En una realización, como se describirá 
más completamente a continuación, el extremo de punta 230 del gancho SEC 220 se puede desplazar en un 
chavetero en forma de L en el canal arqueado 130. La sección general transversal del extremo de punta 230 tiene 
aproximadamente 0,239 cm (0,094 pulgadas) por 0,239 cm (0,094 pulgadas). Tanto la pata vertical 400 como la pata 
horizontal 410 pueden tener un espesor de aproximadamente 0,071 cm (0,028 pulgadas). En una realización, la pata 20 
vertical 400, la pata horizontal 410, o ambas pueden tener un chaflán, filete, o similar, en uno o más de sus bordes 
para facilitar la inserción del gancho SEC 220 incluyendo extremo de punta 230 en el canal arqueado 130 y/o para 
facilitar el acoplamiento del extremo de punta 230 con la abrazadera giratoria 310.  
 
La Figura 5 ilustra una cinta guía formada 500 que incluye el extremo de punta 510 que puede ser capaz de accionar 25 
la abrazadera giratoria 310 y de liberar el alfiler 130 de la tachuela 120 en lugar del gancho SEC 220. Alguien 
interesado en pasar por alto un sistema de EAS puede utilizar una cinta guía formada 500 de este tipo para extraer 
la etiqueta de EAS 100. Por ejemplo, un alambre rígido fino formado en un semicírculo (sección transversal 
aproximadamente 0,081 cm (0,032 pulgadas) por 0,244 cm (0,096 pulgadas) común en insertos de escobillas de 
limpiaparabrisas de automóviles o cinta guía eléctrica) se puede insertar a la fuerza en el chavetero en forma de L 30 
en el interior del canal arqueado 130 hasta que enganche la abrazadera giratoria 310 y libere el alfiler 130 de la 
tachuela 120. Para un operario experimentado, un sistema de EAS de este tipo se puede quebrantar en menos de 
diez segundos, comprometiendo de este modo las características de seguridad del sistema de EAS. 
 
La Figura 6 muestra la etiqueta de EAS 600 que incluye diversas características para mitigar el uso de una cinta 35 
guía formada 500 para quebrantar el sistema de EAS. Además de las características de igual numeración de la 
etiqueta de EAS 100, la etiqueta de EAS 600 puede incluir además la compuerta de compresión 610, el retén 620, y 
el tope 630. El tope 630 puede ser un miembro rígido sustancialmente plano con una abertura vertical y horizontal 
que forma una abertura sustancialmente en forma de L para recibir la correspondiente forma de L del extremo de 
punta 230 del gancho SEC 220. El miembro rígido de tope 630 se puede situar de forma sustancialmente 40 
perpendicular en el canal arqueado 130. La abertura vertical de tope 630 se puede dimensionar y situar para permitir 
que la pata vertical 400 del extremo de punta 230 pase a través de cerca cuando el gancho SEC 220 se inserta en el 
canal arqueado 130 para accionar, por ejemplo, la abrazadera giratoria 310 para liberar el alfiler 130 de tachuela 
120. 
 45 
El mecanismo de tope 630 puede incluir además un conjunto de compuerta de compresión 610 para evitar la 
inserción de la cinta guía formada 500. El conjunto de compuerta de compresión 610 puede incluir además un retén 
620 para capturar la cinta guía formada 500 y evitar la inserción adicional de la cinta guía formada 500 en el canal 
arqueado 130. El retén 620 se puede disponer en un extremo de la compuerta de compresión 610. La compuerta de 
compresión 610 se puede fijar a la etiqueta 600 del cuerpo de EAS (es decir, el alojamiento inferior 640) y desviarse 50 
de modo que el retén 620 puede estar contra una pared del canal arqueado 130 y delante de la abertura vertical en 
el miembro rígido de tope 630. En funcionamiento, la pata horizontal 410 del gancho SEC 220 puede empujar contra 
la desviación de la compuerta de compresión 610 tras la inserción del gancho SEC 220 en el canal arqueado 130 en 
el que el retén 620 se empuja lejos de la abertura vertical en el miembro rígido de tope 630 permitiendo que el 
gancho SEC 220 pase de cerca a través del mismo. En una realización, el retén 620 puede ser una parte doblada 55 
del extremo de la compuerta de compresión 610. Las Figuras 7-13 se refieren a la invención. 
 
Las Figuras 7 a 12 ilustran la etiqueta de EAS 700 de una realización de la invención diseñada para dificultar aún 
más el uso de, por ejemplo, la cinta guía formada 500 para quebrantar el sistema de EAS. Por ejemplo, la Figura 7 
ilustra una sección transversal de la etiqueta de EAS 700 que incluye el gancho SEC 220 en el canal arqueado 130. 60 
En una realización, al menos una porción del canal arqueado puede tener una sección transversal en forma de L 
similar a la del extremo de punta 230 del gancho SEC 220. En una realización, como se ilustra por la Figura 8, el 
canal arqueado 130 puede incluir un chavetero en forma de L 800. La etiqueta de EAS de una realización puede 
incluir, por ejemplo, un alojamiento superior 720 y un alojamiento inferior 710 que pueden ser contiguos. Se 
describirán diversas características del canal arqueado 130 y del chavetero en forma de L 800, que a su vez 65 
aumentan individualmente y en combinación la dificultad de extraer la tachuela 120 sin el gancho SEC 220. 
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Por ejemplo, la pata horizontal 740 del canal o la pata vertical 750 del canal o ambas se pueden alterar en diversos 
puntos para combatir, por ejemplo, la cinta guía formada 500. Más específicamente, como se ha señalado la cinta 
guía formada 500 puede tener una sección transversal de aproximadamente 0,081 cm (0,032 pulgadas) por 0,244 
cm (0,096 pulgadas), mientras que cada pata del extremo de punta 230 del gancho SEC 220 (por ejemplo, la pata 5 
vertical 400 y la pata horizontal 410) tiene cada una aproximadamente 0,071 cm (0,028 pulgadas) por 0,239 cm 
(0,094 pulgadas). En consecuencia, ya sea la pata horizontal 740 del canal, la pata vertical 750 del canal, o ambas, 
se pueden fabricar para aceptar, por ejemplo, una pata vertical 400 o pata horizontal 410 de 0,071 cm (0,028 
pulgadas) de espesor, pero pueden rechazar sustancialmente la cinta guía formada 500 de 0,081 cm (0,032 
pulgada) de espesor mediante el estrechamiento de las patas del canal, en consecuencia. Por ejemplo, cada una de 10 
la pata horizontal y la pata vertical puede tener una anchura de aproximadamente entre 0,71 y 0,081 cm (0,028 y 
0,032 pulgadas) y una altura en relación con su intersección de aproximadamente entre 2,39 y 0,244 cm (0,094 y 
0,096 pulgadas) para alojar el extremo de punta 230 del gancho SEC 220. Las dimensiones de una realización 
pueden servir también para dirigir mejor una cinta guía formada 500 intrusa (si se obliga en el canal arqueado 130 o 
de una dimensión diferente de la cinta guía formada 500) en obstáculos adicionales al proporcionar menos margen 15 
de maniobra para la cinta guía formada 500 para circunvalar los obstáculos. En una realización, las dimensiones de 
la pata horizontal 740 del canal y la pata vertical 750 del canal descritas anteriormente se forman por el chavetero en 
forma de L 800 (a través del que, por ejemplo, la Figura 7 ilustra una sección transversal).  
 
Además, la pata vertical del canal, que incluye la pared 750 de la pata vertical del canal, se puede alterar. Por 20 
ejemplo, si la pata horizontal 740 del canal se estrecha como se ha señalado anteriormente para alojar el extremo de 
punta 230 del gancho SEC 220 y rechaza sustancialmente la cinta guía formada 500, la pata vertical 730 del canal 
se puede ensanchar. En una realización, la profundidad vertical de la pata vertical 730 del canal se puede aumentar 
más allá de lo que sería necesario para alojar la pata vertical 400 de 0,239 cm (0,094 pulgadas) del gancho SEC 
220. En una realización, la pata vertical 730 del canal más profunda puede guiar mejor la cinta guía formada 500. En 25 
una realización, la pata vertical 730 del canal puede preferentemente guiar la cinta guía formada 500 de manera que 
la cinta guía formada 500, cuando se inserta en el canal arqueado 130, prefiere la pata vertical 730 del canal sobre 
la pata horizontal 740 del canal. De esta manera, en una realización un "bloque en el camino" u otro obstáculo se 
puede incluir en o adyacente a la pata vertical 730 del canal que puede impedir u obstruir el avance de la cinta guía 
formada 500 para acoplar la abrazadera giratoria 310 para liberar el alfiler 130 de tachuela 120. En una realización, 30 
las dimensiones de la pata horizontal 740 del canal y de la pata vertical 750 del canal descritas anteriormente se 
forman por el chavetero en forma de L 800 (a través del que , por ejemplo, la Figura 7 ilustra una sección 
transversal). 
 
Como se ilustra en la Figura 8, en una realización para la que una poción del canal arqueado 130 tiene una sección 35 
transversal en forma de L, la sección transversal en forma de L se puede formar por el chavetero en forma de L 800. 
Opuesto a todo el canal arqueado 130 que tiene una sección transversal en forma de L, el chavetero en forma de L 
de una realización puede hacer que sea más difícil que una cinta guía formada 500 atraviese el canal arqueado 130 
y acople la abrazadera giratoria 310 para liberar el alfiler 130 de la tachuela 120. 
 40 
Por ejemplo, a menos que se forme sustancialmente en el mismo arco que el canal arqueado 130 (es decir, un radio 
de 2,54 cm (1,0 pulgada)), sin toda la longitud en forma de L del canal arqueado 130 para guiarla, la cinta guía 
formada 500 puede encontrarse con la cara del chavetero en forma de L 800 como un obstáculo que impide 
sustancialmente la inserción adicional de la cinta guía formada 500 para acoplar la abrazadera giratoria 310. 
Además, siguiendo el chavetero en forma de L 800, el canal arqueado 130 puede además abrirse o ensancharse, 45 
por ejemplo, con una pared 750 de pata vertical del canal más profunda o extremo de canal ensanchado 810. Por 
cada característica o combinación de características, una cinta guía formada 500 que se inserta en el canal 
arqueado 130 y que se hace avanzar aún más a través del chavetero en forma de L 800 puede, no obstante, sin 
superficies o paredes de guía adicionales que sigan el chavetero en forma de L 800, no tener una fuerza suficiente 
por sí misma para acoplar la abrazadera giratoria 310 para liberar el alfiler 130 de la tachuela 120.  50 
 
La Figura 9 ilustra el alojamiento inferior 710 de la etiqueta de EAS 700 de una realización que incluye la pata 
horizontal 740 del canal. En una realización, la pata horizontal 740 del canal forma parte del chavetero en forma de L 
800. La pata horizontal 740 del canal puede ser una superficie de guía, por ejemplo, para la cinta guía formada 500. 
Más específicamente, si la cinta guía formada 500 se inserta en la pata vertical 730 del canal, se deslizará a lo largo 55 
de la superficie de la pata horizontal 740 del canal como una guía. La pata horizontal 740 del canal puede dirigir de 
ese modo la cinta guía formada insertada en bloques u obstáculos como se explicará haciendo referencia a la Figura 
10 y a la Figura 11. 
 
Como se ha señalado, sin superficies o paredes de guía, la cinta guía formada puede no tener la fuerza suficiente 60 
por sí sola para acoplar la abrazadera giratoria 310 para liberar el alfiler 130 de la tachuela 120. Por ejemplo, y como 
se ilustra en la Figura 11, para aumentar la fuerza de la cinta guía formada 500, una curva muy abierta 1010 se 
puede formar en la cinta guía como se ilustra por la cinta guía formada 1000. La cinta guía formada 1000 que incluye 
la curva muy abierta 1010 se puede hacer avanzar a través del chavetero en forma de L 800, pero al salir del 
chavetero en forma de L 800, la curva muy abierta 1010 puede dirigir la cinta guía formada 1000 a un bloque u 65 
obstáculo creado por la pared 750 de pata vertical del canal. En consecuencia, si bien la curva muy abierta 1010 
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puede ser necesaria para aumentar la fuerza de la cinta guía formada 1000, puede, no obstante, dado el bloque de 
la pared 750 de pata vertical del canal, evitar sustancialmente que la cinta guía formada 1000 alcance la abrazadera 
giratoria 310.  
 
Por el contrario, y como se explica con referencia al ensanchamiento del canal arqueado 130 en el extremo del canal 5 
810 después del chavetero en forma de L, si la cinta guía formada tiene una curva suave (por ejemplo, cinta guía 
formada 500), siguiendo el recorrido transversal del Chavetero en forma de L 800, el ensanchamiento del canal 
arqueado a través de la abrazadera giratoria 310, junto con la ausencia de un aumento de una fuerza que aumenta 
la curva muy abierta 1010, causa que la cinta guía formada 500 se flexione lejos de la abrazadera giratoria 310, 
como se ilustra por la flexión 1100. Como se ha señalado anteriormente, la cinta guía formada 500 sin superficies o 10 
paredes de guía adicionales entre el chavetero en forma de L 800 y la abrazadera giratoria 310 puede no tener la 
fuerza suficiente por sí sola para acoplar la abrazadera giratoria 310 para liberar el alfiler 130 de la tachuela 120.  
 
La Figura 12 ilustra la etiqueta de EAS 700 de una realización que incluye, por ejemplo, el chavetero en forma de L 
800. A diferencia de la cinta guía formada 500 o la cinta guía formada 1000 que incluye la curva muy abierta 1010, el 15 
gancho SEC 220 pueden atravesar el canal arqueado 130, y en particular el chavetero en forma de L 800 y los 
diversos bloques y obstáculos formados de este modo, para entrar en contacto y acoplar la abrazadera giratoria 310 
para liberar el alfiler 130 de la tachuela 120.  
 
Ha de entenderse que aunque se ilustra (por ejemplo, en La Figura 7) y se describe sustancialmente en la misma 20 
sección transversal, en una realización, las patas del chavetero en forma de L 800 (por ejemplo, la pata horizontal 
740 y la pata vertical 730) se pueden situar alternativamente. Por ejemplo, una pata del chavetero en forma de L 800 
se puede situar en un lugar diferente a lo largo del canal arqueado 130 de la otra pata del chavetero en forma de L 
800. Por ejemplo, la cinta guía formada 500 puede experimentar, a medida que se inserta en y atraviesa el canal 
arqueado 130, una pata del chavetero en forma de L a una profundidad diferente de la otra pata. La separación o 25 
combinación de la pata horizontal 740 y pata vertical 730 del chavetero en forma de L 800 puede permitir además 
que el chavetero en forma de L 800 se configure con más precisión para impedir o interrumpir sustancialmente la 
intrusión del chavetero en forma de L 800. 
 
La Figura 13 ilustra un sistema de EAS que incluye la etiqueta de EAS 700 de una realización. La Figura 13 muestra 30 
un sistema de EAS 1300 utilizado para detectar o sentir la etiqueta de EAS 700 de una realización, por ejemplo 
fijada al artículo 1310, al pasar a través de una zona de vigilancia 1320. Una señal de interrogación se transmite a la 
zona 1320 a través de un dispositivo de transmisión 1330. Una señal que resulta de la interacción de un sensor en la 
etiqueta de EAS con la señal transmitida se recibe en un receptor 1340 que se comunica con un dispositivo de 
detección y una alarma 1350. Este último detecta la señal recibida y genera una alarma que indica la presencia de la 35 
etiqueta de EAS 600 y el artículo 1310 en la zona de vigilancia 1320. 
 
Si bien ciertas características de las realizaciones se han ilustrado como se describe en el presente documento, 
muchas modificaciones, sustituciones, cambios y equivalentes se les ocurrirán a los expertos en la materia.  

40 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Una etiqueta de vigilancia electrónica de artículos (EAS) (100) que comprende: 
 

un cuerpo (110); 5 
una abrazadera giratoria (310) acoplada al cuerpo (110) y dentro del cuerpo (110) para sujetar un alfiler (130) 
para acoplar de manera separable la etiqueta de EAS (100) a un objeto; y un canal arqueado (130) en el cuerpo 
(110) para extenderse desde el exterior del cuerpo (110) hasta la abrazadera giratoria (310), incluyendo el canal 
arqueado (130) un chavetero formado en una porción del canal arqueado (130), 
caracterizada por  10 
el canal arqueado (130) ensanchándose en un radio exterior del canal arqueado (130) a una profundidad mayor 
que la del chavetero en relación al exterior del cuerpo (110). 

 
2. La etiqueta de EAS (100) de la reivindicación 1, comprendiendo además el chavetero un chavetero en forma de L 
que incluye una pata vertical (400) y una pata horizontal (410). 15 
 
3. La etiqueta de EAS (100) de la reivindicación 2, teniendo cada una de la pata horizontal (410) y de la pata vertical 
(400) una anchura de aproximadamente entre 0,011 y 0,0126 cm (0,028 y 0,032 pulgadas) y una altura con respecto 
a una intersección de la pata horizontal (410) y de la pata vertical (400) de aproximadamente entre 0,037 y 0,038 cm 
(0,094 y 0,096 pulgadas). 20 
 
4. La etiqueta de EAS (100) de la reivindicación 3, la pata horizontal y la pata vertical (400) del chavetero en forma 
de L (800) situadas sustancialmente a la misma profundidad en el canal arqueado (130) con respecto al exterior del 
cuerpo (110). 
 25 
5. La etiqueta de EAS (100) de la reivindicación 3, el canal arqueado (130) para incluir un obstáculo adyacente a un 
radio interno del canal arqueado (130) a una profundidad mayor que la del chavetero en relación al exterior del 
cuerpo (110). 
 
6. La etiqueta de EAS (100) de la reivindicación 2, el chavetero en forma de L (800) que permite la inserción de un 30 
gancho (220) en el canal arqueado (130) para operar la abrazadera giratoria (310) y para impedir sustancialmente la 
inserción de una cinta guía (500) en el canal arqueado (130) para operar la abrazadera giratoria (310). 
 
7. Un sistema de vigilancia electrónica de artículos (EAS), que comprende: 

 35 
una etiqueta de EAS (100) de acuerdo con la reivindicación 1,  
el canal arqueado (130) para incluir un chavetero en forma de L a una profundidad en relación con la superficie 
exterior del cuerpo (110); 
un sensor de EAS detectable dispuesto en la etiqueta de EAS (100) del cuerpo (110); 
un transmisor para transmitir una primera señal en una zona de vigilancia (1320); y 40 
un receptor (1340) para recibir una segunda señal que resulta de la interacción de la primera señal con el sensor 
de EAS detectable para detectar la presencia del sensor de EAS detectable en la zona de vigilancia (1320),  
una combinación de conjunto de bloque de rotadores (200) que tiene un gancho SEC (220) con un extremo de 
punta (230) con una sección transversal en la forma de una L hacia atrás. 

 45 
8. El sistema de EAS (1300) de la reivindicación 7, comprendiendo además el chavetero en forma de L (800) una 
pata horizontal (410) y la pata vertical (400), teniendo cada una de la pata horizontal (410) y de la pata vertical (400) 
una anchura de aproximadamente entre 0,011 y 0,0126 cm (0,028 y 0,032 pulgadas) y una altura con respecto a una 
intersección de la pata horizontal (410) y de la pata vertical (400) de aproximadamente entre 0,037 y 0,038 cm 
(0,094 y 0,096 pulgadas). 50 
 
9. El sistema de EAS (1300) de la reivindicación 8, la pata horizontal (410) y la pata vertical (400) del chavetero en 
forma de L (800) situadas sustancialmente a la misma profundidad en el canal arqueado (130) con respecto al 
exterior del cuerpo (110). 
 55 
10. La etiqueta de EAS (100) de la reivindicación 7, el canal arqueado (130) para incluir un obstáculo adyacente a un 
radio interno del canal arqueado (130) a una profundidad mayor que la del chavetero (800) en relación al exterior del 
cuerpo (110) para impedir sustancialmente que una cinta guía formada (1000) que incluye una curva muy abierta 
(1010) acople la abrazadera giratoria (310). 

60 
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