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2

DESCRIPCIÓN

Sistema de pared exterior desplazable y su procedimiento para el montaje en un edificio existente. 

La invención se refiere a un sistema de pared exterior de un edificio, que presenta una pared exterior desplazable, 5
de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1, así como a un procedimiento para el montaje de un sistema de 
pared exterior desplazable de acuerdo con la invención en un edificio existente. 

Los sistemas de pared exterior se realizan en el sector de la construcción en diferentes formas de realización, por 
ejemplo, en conformación en esqueleto de acero o de hormigón armado en nuevas construcciones de bloques de 10
viviendas. En este modo de construcción se fabrica un esqueleto portante para la desviación de las cargas formado 
por techos y apoyos verticales, en el que se emplean celosías no portantes. La pared exterior a proteger o la 
fachada del edificio se fija a los elementos portantes del edificio como elemento no portante sólo después de la 
fabricación de la obra en fábrica. 

15
Para ello se emplean principalmente sistemas de fachada o elementos de fachada individuales prefabricados por 
ejemplo de vidrio, metal o plástico, que se fijan a la estructura portante del edificio y que se unen con elementos de 
obturación para formar una pared exterior compacta. Los elementos de pared están premontados en fábrica y 
provistos de elementos de ventana, aislamientos térmicos y acústicos, elementos de ventilación o por ejemplo 
medios para proporcionar sombra, de tal forma que se puede reducir notablemente el montaje en obra. Mediante un 20
sistema variable de elementos individuales de pared exterior también es posible una adaptación individual y 
conformación de la pared exterior o de la fachada. 

Además del uso en obra nueva, los sistemas de pared exterior adquieren también un significado cada vez mayor en 
el saneamiento y la modernización de edificios existentes. Mediante el intercambio de fachadas o paredes exteriores 25
existentes por nuevos sistemas de pared exterior con mejores características aislantes, es posible un mejor 
aislamiento de edificios existentes además de una conformación arquitectónica correspondiente, de tal forma que se 
pueden logar notables ahorros de energía. 

Del documento FR2730259A1 de este tipo se conoce un sistema de pared exterior, en el que una pared se puede 30
desplazar mediante raíles lineales perpendicularmente con respecto a su plano de extensión, para dividir de forma 
variable la zona de vivienda y de terraza. 

El documento DE10102287A1 describe un dispositivo que hace posible un desplazamiento permanente de paredes 
no portantes en espacios cerrados. 35

El documento DE102009011220A1 muestra un edificio formado por dos unidades en forma de caja, encajadas la 
una en la otra, que forman las paredes laterales de la casa. Mediante la inserción de las unidades la una en la otra 
en mayor o menor medida, se puede modificar el tamaño del espacio habitable. 

40
El documento EP1654958A1 propone un sistema de pared divisoria de estanterías apoyado sobre roldanas. 

En el documento FR1103510A se publica una pared plegable deslizable perpendicularmente con respecto a su 
plano de extensión formada por guías lineales. El documento WO2007/083922A1 propone a este respecto un 
sistema similar, si bien en este caso están fijadas unas barras dentadas para el desplazamiento con motor y para el 45
plegado de la pared a lo largo de las paredes laterales. 

La presente invención proporciona un sistema de pared exterior para un edificio, que hace posibles nuevas 
posibilidades de conformación arquitectónica. 

50
El sistema de pared exterior de un edificio de acuerdo con la invención de acuerdo con la reivindicación 1 presenta 
una pared exterior móvil y un apoyo para la pared exterior móvil, en donde la pared exterior móvil divide un espacio 
interior de un espacio exterior transitable, ajustable de forma reversible entre al menos dos posiciones de cierre y 
bloqueable en cada una de las posiciones de cierre, y que divide el espacio interior hacia el exterior en cada una de 
las posiciones de cierre. El apoyo presenta al menos un raíl, en el que se guía de forma desplazable la pared 55
exterior móvil, en donde el raíl está conformado de tal forma que la pared exterior móvil se puede desplazar entre 
una posición de cierre interior y una posición de cierre exterior, y en la posición de cierre exterior al menos una parte 
del espacio exterior se convierte en el espacio interior y se amplía con ello su superficie. El raíl forma, observado en 
el plano del edificio, una trayectoria curvada y discurre por el suelo y/o por el techo. Alternativamente a ello, los raíles 
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están previstos en las paredes laterales opuestas y forman en una vista lateral una trayectoria curvada 
respectivamente. La pared exterior móvil se puede desplazar a lo largo de la trayectoria curvada entre sus 
posiciones de cierre y se puede ajustar en una posición intermedia durante el recorrido de la trayectoria curvada, en 
la que discurre a lo largo de una pared lateral que define la pared exterior y la interior al menos por tramos o discurre 
a lo largo del techo, en donde en la posición intermedia el espacio exterior y el espacio interior se convierten el uno 5
en el otro en su totalidad. 

El espacio interior es aquí, por ejemplo, un espacio habitable de un edificio que está dividido hacia el exterior 
mediante la pared exterior móvil. La pared exterior móvil cumple todos los requisitos funcionales de una pared 
exterior, de tal forma que el espacio interior está protegido en cada una de las posiciones de cierre en las que se 10
puede fijar la pared exterior, frente a influencias exteriores como, por ejemplo, humedad, aire, temperaturas. El 
espacio exterior transitable es particularmente un balcón, una loggia o una terraza, que se puede transitar desde el 
espacio interior o también desde otro espacio diferente. En la posición de cierre interior, la pared exterior está 
dispuesta entre el espacio interior y el espacio exterior, de tal forma que el espacio exterior y el espacio interior están 
divididos a través de la pared exterior y el espacio exterior está conectado con el entorno. En la posición exterior de 15
cierre, al menos una parte del espacio exterior o el espacio exterior en su totalidad se convierte en el espacio 
interior, de tal forma que éste está dividido hacia el exterior. De este modo se amplía la superficie del espacio 
interior, de tal forma que se encuentra disponible un mayor espacio climatizable. El sistema de pared exterior de 
acuerdo con la invención hace posible de este modo un aprovechamiento más flexible del espacio del edificio: el 
espacio exterior se puede aprovechar en función de la posición de cierre o bien como espacio interior calefactado o 20
bien como espacio exterior no calefactado. Por lo tanto, en invierno, por ejemplo el balcón se puede utilizar como 
superficie habitable de pleno valor y en verano como superficie al aire libre. Mediante la conformación sencilla, el 
sistema de pared exterior de acuerdo con la invención se puede emplear en la nueva construcción de edificios, al 
igual que en el saneamiento y modernización de edificios existentes. Mediante un aislamiento correspondiente del 
sistema de pared exterior es además posible una mejora del aislamiento térmico en edificios existentes. 25

El raíl forma observado en el plano del edificio una trayectoria curvada y discurre por el suelo y/o por el techo. La 
pared exterior se puede desplazar a lo largo de la trayectoria curvada entre las dos posiciones, preferentemente 
como un todo, de tal forma que se puede desplazar con muy poco espacio desde una posición de cierre a una 
segunda posición de cierre. Tan sólo es necesario que se mantenga libre el espacio entre el raíl en el suelo y el raíl 30
en el techo. No es necesario mover enseres eventualmente previstos en el espacio exterior. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la pared exterior móvil se puede desplazar a una posición intermedia, 
en la que discurre a lo largo de una pared que define al menos por tramos la pared exterior o interior o discurre a lo 
largo del techo. En esta posición intermedia se convierten el espacio exterior y el espacio interior el uno en el otro en 35
su totalidad, de tal forma que se crea un espacio totalmente abierto que ofrece un clima habitable agradable en los 
meses de verano. 

Para aumentar aún más la flexibilidad y facilitar la capacidad de desplazamiento de la pared exterior, la pared 
exterior móvil presenta preferentemente varios elementos de pared. Estos pueden estar previstos separados entre sí 40
y provistos de elementos de obturación, de tal forma que se pueden mover de forma individual y se pueden 
componer para formar una pared exterior compacta en cada una de las posiciones de cierre. Los elementos de 
pared pueden no obstante también estar acoplados entre sí particularmente de forma giratoria. 

En las formas de realización representadas en las figuras posteriores, el uso y aprovechamiento del sistema de 45
acuerdo con la invención se mejora aún más haciendo que la cara interior de la pared exterior en una posición de 
cierre se convierta en la cara exterior de la pared exterior en la otra posición de cierre, de tal forma que la pared 
exterior se pone del revés entre las posiciones de cierre, lo que se hace posible mediante la trayectoria curvada. 

Los elementos de pared se pueden acoplar entre sí de tal forma que, por ejemplo, éstos se pueden mover como una 50
unidad y se facilita un desplazamiento de la pared exterior desde una posición de cierre a una segunda posición de 
cierre. El acoplamiento se puede realizar por ejemplo mediante bisagras y otros elementos móviles de unión. 

La pared exterior móvil presenta preferentemente al menos una ventana y/o una puerta que se puede cerrar, que 
opcionalmente abre el espacio interior hacia el espacio exterior. El espacio exterior se puede transitar por ejemplo 55
desde el espacio interior a través de una puerta. Además de ello, a través de las ventanas se garantiza una 
iluminación suficiente del espacio. 

La pared exterior móvil está apoyada de forma desplazable horizontal o verticalmente. La pared exterior se puede 
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desplazar de este modo o bien horizontalmente, por ejemplo a través de una pared lateral, o verticalmente, por 
ejemplo a través del techo del espacio, desde una posición de cierre a una segunda posición de cierre. 

El apoyo comprende preferentemente al menos un par de raíles que discurren en paralelo. 
5

La pared exterior se puede desplazar perpendicularmente o transversalmente con respecto a su plano de extensión, 
preferentemente como un todo, entre sus posiciones de cierre. 

Los raíles del par de raíles están dispuestos en lados opuestos de la pared exterior, de tal forma que la pared 
exterior está guiada de forma segura en el par de raíles. La pared exterior se puede desplazar como un todo, si bien 10
también resulta imaginable que en un par de raíles esté guiado respectivamente un elemento de pared de la pared 
exterior. 

En una forma preferida de realización, la trayectoria curvada discurre observada sobre el plano del edificio, en forma 
de U o de arco. La trayectoria curvada del raíl está elegida para ello preferentemente de tal forma que ésta discurre 15
por tramos a lo largo de una pared adyacente con la pared exterior desplazable, de tal forma que ésta se puede 
aparcar en una posición intermedia, en la que la pared exterior discurre a lo largo de la pared del espacio. 

En una segunda forma de realización, los raíles están previstos sobre o en las paredes opuestas fijas, y la pared 
móvil se puede desplazar verticalmente entre las posiciones de cierre. La pared exterior móvil se puede desplazar 20
desde una primera posición de cierre verticalmente a lo largo del techo del espacio hacia la segunda posición de 
cierre. Puesto que no existe ningún raíl en el suelo o en el techo, éstos se pueden aprovechar en su totalidad. 
Además de ello no es necesario adoptar ninguna precaución para proteger sobre todo los raíles del suelo frente a la 
suciedad. 

25
Para integrar de forma ideal el apoyo del sistema de pared exterior en el espacio, se cierra a ras en el espacio con el 
techo y/o con el suelo del espacio. El apoyo está totalmente empotrado en el techo o en el suelo, sin sobresalir. 

La pared exterior del sistema de pared exterior se puede mover manualmente desde una posición de cierre a una 
segunda posición de cierre. Sin embargo también resulta imaginable que esté previsto un accionamiento por motor y 30
un mando, para mover la pared exterior móvil desde una posición de cierre exterior a la posición de cierre interior. 

El mando se puede activar manualmente, temporizado o mediante sensores. La pared exterior se puede desplazar 
de este modo por ejemplo en función de condiciones climatológicas, como lluvia, aire o temperaturas 
correspondientes, o en función de la hora del día. 35

De acuerdo con la forma preferida de realización, el sistema de pared exterior puede presentar una placa de suelo y 
una placa de techo adicionales a montar con posterioridad, que ya presentan el apoyo. El montaje del sistema de 
pared exterior se simplifica de este modo notablemente, particularmente en renovaciones, puesto que no es 
necesaria ninguna adaptación costosa del apoyo en el techo existente en el edificio o en el suelo del espacio. Tan 40
sólo es necesario fijar al edificio la placa de techo o la placa de suelo adicional. De este modo se obtiene un módulo 
que se puede montar rápidamente formado por componentes variables. Las cargas que actúan desde la pared 
exterior móvil sobre el techo o sobre el suelo del edificio se pueden repartir en el edificio a través de toda la 
superficie de la placa de suelo o de la placa de techo adicional. La placa de suelo y/o la placa de techo hacen 
también posible, por ejemplo, la compensación de irregularidades en el techo y/o en el suelo del edificio, de tal forma 45
que se logra una superficie plana para el apoyo y proporciona el aislamiento necesario. 

Además de ello también resulta imaginable que el sistema de pared exterior presente dos paredes laterales 
opuestas, que unen la placa de techo y la placa de suelo. Las paredes laterales pueden por un lado apoyar a la 
placa de techo, de tal forma que no sea necesaria una fijación costosa de la placa de techo al techo del edificio, y 50
por otro lado resulta imaginable situar en las paredes laterales aislamientos o conducciones adicionales, por ejemplo 
para hacer posible un mejor aislamiento térmico del espacio interior. Mediante las paredes de suelo, techo y 
laterales a montar con posterioridad se aísla el espacio de tamaño variable. 

La placa de suelo, la placa de techo y las paredes laterales forman preferentemente una estructura autoportante 55
cada una y una unidad premontada. Esta unidad premontada puede estar realizada como unidad a montar 
posteriormente sobre una placa de suelo, placa de techo o paredes laterales de la vivienda, o en el exterior sobre la 
pared del edificio, se monta previamente en fábrica, se suministra como unidad y se introduce en el edificio desde el 
exterior mediante, por ejemplo, una grúa, o se monta en el mismo. De este modo se puede reducir notablemente el 
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tiempo de montaje en el edificio. 

Las unidades están realizadas preferentemente en varias capas y contienen un aislamiento. 

La placa de suelo, la placa de techo y las paredes pueden formar incluso juntas una unidad prefabricada en forma 5
de caja, que se puede colocar posteriormente sobre un balcón, terraza o loggia existente, o montarse desde el 
exterior en la pared del edificio, lo que facilita la renovación de grandes construcciones en planchas. 

La placa de suelo, la placa de techo y/o las paredes laterales se colocan preferentemente sobre una placa de suelo, 
una placa de techo o sobre paredes laterales existentes en la vivienda. De este modo no es necesario ningún trabajo 10
previo costoso en el edificio existente. 

Sin embargo también resulta imaginable que estén previstos soportes, apoyos u otras posibilidades de fijación en el 
exterior del edificio, y que la placa de suelo, la placa de techo y/o las paredes laterales estén fijadas a éstos, de tal 
forma que el sistema de pared exterior esté montado en su totalidad en el exterior en la pared exterior del edificio. 15

Para hacer posible un aislamiento térmico del espacio interior en cada una de las posiciones de cierre, está previsto 
un aislamiento entre la palca de suelo, la placa de techo y/o las paredes laterales del sistema de pared exterior y la 
placa de suelo, placa de techo de la vivienda o las paredes laterales de la vivienda. Puesto que el aislamiento se 
monta de este modo junto con el sistema de pared exterior, es posible un aislamiento sencillo del edificio, sin 20
necesidad de trabajos costosos en el edificio. 

Por ello resulta imaginable que las paredes laterales, la placa de techo o la placa de suelo presenten elementos de 
iluminación y/o conexiones eléctricas integradas. 

25
Además de ello, el sistema de pared exterior puede presentar elementos de calefacción o de refrigeración, que están 
particularmente integrados en la placa de techo, la placa de suelo y/o las paredes laterales. 

El sistema de pared exterior presenta también unos canales de desagüe. Estos hacen posible en la posición de 
cierre interior de la pared exterior una salida del agua del espacio exterior. En la posición de cierre exterior de la 30
pared exterior, los canales de desagüe están cerrados hacia el interior, de tal forma que no puede penetrar agua 
desde el exterior al espacio interior. 

La placa de suelo está conformada para, por ejemplo, ser montada sobre una placa de suelo de la vivienda, y puede 
sobresalir hacia afuera con respecto a ésta. De este modo también es posible mediante el sistema de pared exterior 35
de acuerdo con la invención un aumento de la superficie existente del espacio o del edificio. 

De acuerdo con la invención está previsto además de acuerdo con la reivindicación 13 un procedimiento para el 
montaje de un sistema de pared exterior de acuerdo con la invención en un edificio existente. El procedimiento 
presenta los siguientes pasos: 40

- fijación de apoyos para la pared exterior correspondiente en el edificio existente, adyacente a y/o en un espacio 
interior existente que se puede abrir hacia un espacio exterior existente, 

- montaje de la pared exterior móvil en el apoyo, de tal forma que el espacio interior existente se puede ampliar 45
selectivamente en función de la posición de la pared exterior móvil, en donde 

- el apoyo se sitúa en una placa de suelo, placa de techo y/o pared lateral que se puede fijar posteriormente en el 
edificio y se fija a través de esta al edificio (12) existente. 

50
El apoyo se fija en este caso a través de esta placa de suelo, placa de techo y/o pared lateral al edificio existente. 

El procedimiento de acuerdo con la invención se puede aplicar por un lado a nuevas construcciones, si bien es 
preferido aplicar el procedimiento para el saneamiento de edificios existentes. 

55
En un perfeccionamiento del procedimiento se fija previamente el apoyo junto con su placa de suelo, placa de techo 
y/o pared lateral correspondiente entre sí. Las unidades generadas en forma de placa se fijan a una placa de suelo, 
placa de techo y/o pared lateral existente en la vivienda. El apoyo se puede fijar ya durante la producción de la placa 
de suelo, de la placa de techo y/o de la pared lateral en ella o a ella, para realizarla así de una forma sencilla a ras 
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con la placa de suelo, la placa de techo y/o la pared lateral. 

En una forma preferida de realización del procedimiento, la placa de suelo, la placa de techo y las paredes laterales 
ya están premontadas en una unidad en forma de caja. Esta unidad se coloca sobre una placa de suelo situada en 
la vivienda y se fija al edificio. El sistema de pared exterior está de este modo premontado en su totalidad, con lo que 5
se puede reducir el tiempo de montaje en la obra o al edificio. 

La unidad en forma de caja se coloca preferentemente sobre un balcón existente o una loggia existente. 

De la siguiente descripción junto con los dibujos adjuntos se deducen otras ventajas y características. En ellos se 10
muestra:

- la figura 1 una vista en planta de un sistema de pared exterior de acuerdo con la invención, 

- la figura 2 una vista de la sección del sistema de pared exterior de la figura 1, 15

- la figura 3 una vista exterior del sistema de pared exterior de la figura 1, 

- la figura 4 una vista interior en perspectiva del sistema de pared exterior de la figura 1 en una primera posición de 
cierre de la pared exterior, 20

- la figura 5 el sistema de pared exterior de la figura 4 en una segunda posición de cierre de la pared exterior, 

- la figura 6 el sistema de pared exterior de la figura 4 en una posición intermedia de la pared exterior, 
25

- las figuras 7a a 7c vistas en planta esquemáticas del sistema de pared exterior de la figura 1 con diferentes 
posiciones de la pared exterior, 

- la figura 8 un perfeccionamiento del sistema de pared exterior de la figura 7, 
30

- las figuras 9a y 9b una vista vertical de sección así como una vista en planta del sistema de pared exterior de la 
figura 1, 

- las figuras 10a a 10c vistas de detalle del sistema de pared exterior de la figura 1, 
35

- las figuras 11a a 11c una representación en perspectiva de una parte del edificio con un sistema de pared exterior 
de la figura 1 en diferentes posiciones de la pared exterior, 

- las figuras 12a a 12c una representación en perspectiva de un edificio con una segunda forma de realización del 
sistema de pared exterior de acuerdo con la invención, 40

- las figuras 13 a 15 plantas de un edificio con diferentes posibilidades de posicionamiento de un sistema de pared 
exterior de acuerdo con la invención, 

- las figuras 16a y 16b otra forma de realización del sistema de pared exterior de acuerdo con la invención, 45

- las figuras 17 a 21 plantas de diferentes formas de realización de un sistema de pared exterior de acuerdo con la 
invención, 

- las figuras 22 a 24 plantas del sistema de pared exterior de acuerdo con la invención con diferentes formas de 50
realización del apoyo de la pared exterior móvil, 

- las figuras 25 y 26 dos formas de realización con pared exterior desplazable vertical, y 

- las figuras 27a a 27f ejemplos de realización para la disposición del sistema de pared exterior de acuerdo con la 55
invención en un edificio. 

En la figura 1 está representado un sistema de pared exterior (10) flexible para un edificio (12), que presenta un 
espacio interior (14) y un espacio exterior (16) transitable. El espacio exterior (16) es en este caso un balcón, que se 
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puede transitar desde el espacio interior (14). El sistema de pared exterior (10) tiene una placa de suelo (18) que 
recoge aquí sustancialmente la totalidad de la planta del espacio exterior (16) y está colocada sobre una placa de 
suelo (19) de la vivienda, así como dos paredes laterales (20) enfrentadas entre sí, cada una de las cuales está 
dispuesta paralela y fijada a una pared lateral (22) del edificio (12). Tal y como se puede observar en la figura 2, el 
sistema de pared exterior (10) dispone además de una placa de techo (24), que está fijada a la placa de techo (26) 5
del edificio (12). 

El sistema de pared exterior (10) tiene una pared exterior (28) móvil, que está aquí formada por tres elementos de 
pared (30, 32, 34) acoplados entre sí. Tal y como se puede observar particularmente en la figura 3, el elemento de 
pared (34) derecho de la figura 3 presenta aquí una puerta (36), que puede abrir el espacio interior (14) hacia el 10
espacio exterior (16). Los otros elementos de pared (30, 32) presentan cada uno una ventana (38, 40). El sistema de 
pared exterior (10) tiene una barandilla (42) por delante en el edificio (12). 

El sistema de pared exterior (10) presenta un apoyo (44), aquí un par de raíles, en el que está apoyada de forma 
desplazable en dirección horizontal (R) la pared exterior (28) móvil (véase la figura 1). Un primer raíl (46) del apoyo 15
(44) está aquí previsto en la placa de suelo (18), el segundo raíl (48) está dispuesto en la placa de techo (24) (véase 
la figura 2). Los raíles (46 y 48) están conformados en forma de U respectivamente y discurren con un primer tramo 
entre el espacio interior (14) y el espacio exterior (16), con un segundo tramo paralelo a una pared lateral (20) del 
espacio exterior (16), y con un tercer tramo a lo largo del lado exterior del balcón. 

20
El apoyo (44) del sistema de pared exterior (10) presenta aquí una posición interior de cierre (50) así como una 
posición exterior de cierre (52), en la que se puede inmovilizar correspondientemente una pared exterior (28) móvil. 
La pared exterior (28) se sujeta en el apoyo (44) de tal forma que se puede desplazar de forma reversible desde una 
de las posiciones de cierre (50, 52) a la otra posición de cierre (50, 52) correspondiente. Cada una de las posiciones 
de cierre (50, 52) está caracterizada porque la pared exterior (28) móvil se puede inmovilizar en la posición de cierre 25
(50, 52) y el espacio interior (14) está separado por la pared exterior (28) inmovilizada en una posición de cierre (50, 
52) con respecto a una zona exterior (54) de tal forma que el espacio interior (14) representa un espacio climatizable 
separado de la zona exterior (54). 

Mediante la pared exterior (28) móvil se puede modificar de forma variable el tamaño o la superficie del espacio 30
interior (14) climatizable. En la posición de cierre exterior (52), el espacio exterior (16) se convierte en su totalidad en 
el espacio interior (14) o el espacio climatizable, de tal forma que se amplía su tamaño o superficie. La superficie del 
espacio exterior (16) no aprovechable en malas condiciones climatológicas, por ejemplo en invierno, se puede de 
este modo convertir al menos parcialmente en el espacio interior (14) y ser aprovechada de este modo incluso en 
malas condiciones climatológicas. 35

El principio de funcionamiento está nuevamente representado en base a las figuras 4 a 6: en la figura 4, la pared 
exterior (28) móvil está inmovilizada en la posición de cierre interior (50), de tal forma que el espacio interior (14) 
está dividido del espacio exterior (16). El espacio climatizable se corresponde aquí con el volumen del espacio 
interior (14), el espacio exterior (16) (balcón) está en conexión con la zona exterior (54) (entorno del edificio). A 40
través de la puerta (36) prevista en el elemento de pared (34) se puede transitar el espacio exterior (16) desde el 
espacio interior (14), de tal forma que el espacio exterior (16) se puede utilizar como balcón, terraza o loggia. 

La pared exterior (28) móvil se puede desplazar a lo largo del apoyo (44) a través de una posición intermedia (56) 
representada en la figura 6 en la posición exterior de cierre (52). En esta posición intermedia (56) el espacio interior 45
(14) y el espacio exterior (16) se convierten el uno en el otro, de tal forma que se crea un gran espacio transitable, 
que en verano proporciona una apertura agradable de la vivienda. 

En la posición exterior de cierre (52) representada en la figura 5, la pared exterior (28) móvil está dispuesta en la 
cara exterior del edificio (12), esto es entre el espacio exterior (16) y la zona exterior (54). En esta posición de cierre, 50
la pared exterior (28) móvil divide el espacio interior (14) ampliado con el espacio exterior (16) anterior de la zona 
exterior (54). Se ha aumentado el espacio climatizable. El espacio exterior (16) se puede aprovechar de este modo 
en la posición exterior de cierre por ejemplo en invierno como espacio habitable calefactable. 

Puesto que la pared exterior (28) móvil se puede desplazar a lo largo del apoyo (44) fácilmente desde una posición 55
de cierre (50, 52) a una segunda posición de cierre (50, 52), es posible una rápida adaptación de la posición de 
cierre de la pared exterior (28) móvil a, por ejemplo, unas condiciones climatológicas cambiantes. Tal y como se 
puede observar en las figuras 4 a 6, la pared exterior móvil se desplaza a lo largo del apoyo (44) en forma de U, de 
tal forma que se puede aprovechar el espacio exterior (16) en su totalidad durante el proceso de desplazamiento. 
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Los enseres dispuestos en el espacio exterior (16) no tienen que ser retirados para un desplazamiento de la pared 
exterior (28) móvil. 

La pared exterior (28) móvil se puede mover manualmente a lo largo del apoyo (44), si bien también resulta 
imaginable que esté previsto un accionamiento por motor aquí no representado, que mueva una pared exterior (28) 5
móvil a lo largo del apoyo (44). El accionamiento por motor puede presentar para ello un mando, que se puede 
activar de forma manual, temporizada o a través de sensores. Una temporización permite, por ejemplo, un 
desplazamiento de la pared exterior (28) móvil en función de la hora del día o una adaptación de la posición de 
cierre a la posición del sol en función de la hora del día. 

10
Resulta imaginable que la pared exterior (28) móvil se desplace en verano a mediodía de forma temporizada hacia la 
posición interior de cierre (52), de tal forma que la radiación solar intensa que incide en un ángulo agudo tan sólo 
caliente el espacio exterior (16) pero no el espacio interior (14), con lo que se puede evitar un fuerte calentamiento 
del espacio interior (14). Para una radiación solar más plana se puede, en cambio, mover la pared exterior (28) móvil 
a la posición exterior de cierre (52), de tal forma que es posible el aprovechamiento de la radiación solar para el 15
calentamiento del espacio interior (14). Además de ello, se puede lograr una mejor iluminación del espacio interior 
(14) debido a la incidencia de la luz diurna. 

No obstante, el mando también se puede realizar en función de diferentes sensores, por ejemplo sensores lumínicos 
o sensores de lluvia, de tal forma que, por ejemplo, en caso de lluvia, la pared exterior (28) móvil se desplace a la 20
posición exterior de cierre (52) para proteger enseres que estén situados en el espacio exterior (16). 

En las figuras 7a a 7c está nuevamente representado de forma resumida el principio de funcionamiento del sistema 
de pared exterior (10) de acuerdo con la invención en base a la planta del edificio (12) con las diferentes posiciones 
de la pared móvil (28) exterior. En la figura 7a, la pared exterior (28) móvil está inmovilizada en la posición interior de 25
cierre (50), en la que el espacio interior (14) está dividido del espacio exterior (16). En la figura 7b, la pared exterior 
(28) móvil se ha desplazado a una posición intermedia (56) a lo largo de una pared lateral, en la que el espacio 
interior (14) y el espacio interior (16) se convierten el uno en el otro en su totalidad. En la figura 7c, la pared móvil 
(28) exterior está desplazada a la posición exterior de cierre, en la que el espacio exterior (16) se convierte en el 
espacio interior (14). 30

Además de la forma de realización aquí representada del sistema de pared exterior (10) de acuerdo con la invención 
con dos posiciones de cierre, también son imaginables otras formas de realización con más posiciones de cierre. En 
la figura 8 está representado esquemáticamente un sistema de pared exterior (10) con varias, en este caso cuatro 
posiciones de cierre. Además de la posición interior de cierre (50), el sistema de pared exterior (10) aquí 35
representado tiene tres posiciones exteriores de cierre (52, 58, 60), en cada una de las cuales se puede inmovilizar 
la pared exterior (28) móvil, de tal forma que el espacio interior (14) esté separado hacia el exterior. En las 
posiciones de cierre (58, 60), sólo se convierte una parte del espacio exterior (16) en el espacio interior (14). La 
posición y el número de posiciones de cierre del sistema de pared exterior (10) de acuerdo con la invención se 
pueden variar de forma arbitraria. 40

La conformación del sistema de pared exterior (10) está representada en las figuras 9a y 9b así como, de nuevo, en 
las vistas de detalle del apoyo en las figuras 10a y 10c. Tal y como se puede observar en la vista de sección 
representada en la figura 9a y en la planta mostrada en la figura 9b, la placa de techo (24), la placa de suelo (18) así 
como las paredes (20) del sistema de pared exterior (10) están provistos de un aislamiento (62) cada uno de ellos. 45
Éste está dispuesto en toda la superficie de la placa de suelo (18), de la placa de techo (24) así como de las paredes 
laterales (20), de tal forma que independientemente de la posición de cierre (50, 52, 58, 60) elegida de la pared 
exterior (28) móvil en conjunción con la pared exterior (28) móvil se garantiza un aislamiento suficiente del espacio 
interior (14) con respecto a la zona exterior (54). 

50
Las vistas de detalle de las figuras 10a a 10c muestran a modo de ejemplo la conformación de un posible 
aislamiento (62), si bien es también posible una conformación diferente del aislamiento (62) en función de las 
condiciones climatológicas y de las normas locales de edificación. 

En la figura 10a también están representados elementos de deslizamiento (63) que están fijados a la pared exterior 55
(28) y que encajan en los raíles. 

En las paredes laterales (20), en la placa de suelo (18) así como en la placa de techo (24) pueden estar además 
también previstas unas conducciones de alimentación para, por ejemplo, la conexión de aparatos eléctricos, 
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elementos de calefacción o de refrigeración. También resulta imaginable que elementos de calefacción o de 
refrigeración, sistemas de iluminación, sistemas de ventilación o posibilidades de conexión eléctrica estén integrados 
en el sistema de pared exterior (10). 

En la placa de suelo (18) del sistema de pared exterior (10) está además previsto un desagüe (64) representado en 5
las figuras 10b y 10c. Éste permite una evacuación del agua de lluvia desde el espacio exterior (16) cuando la pared 
exterior (28) móvil está inmovilizada en la posición interior de cierre (50). Tal y como se puede observar en la figura 
10c, la pared exterior (28) móvil está conformada de tal forma que ésta cierra el desagüe (64) para una 
inmovilización en la posición exterior de cierre (52, 58, 60). 

10
Las figuras 11a a 11c muestran de nuevo una representación en perspectiva de una sección del edificio con un 
sistema de pared exterior (10) de acuerdo con la invención en diferentes posiciones de cierre de la pared exterior 
(28) móvil. En la figura 11a se encuentra la pared exterior (28) móvil en la posición interior de cierre (50), en la figura 
11b en una posición intermedia (56) y en la figura 11c en la posición exterior de cierre (52). 

15
Tal y como se puede observar en las figuras 11a a 11c, la placa de suelo (18), la placa de techo (24) así como las 
paredes laterales (20) del sistema de pared exterior (10) forman una unidad en forma de caja. Ésta es en el presente 
caso autoportante, de tal forma que el sistema de pared exterior (10) tan sólo se tiene que colocar sobre la placa de 
suelo (19) del edificio (12) y fijarse al edificio (12). El sistema de pared exterior (10) aquí representado puede de este 
modo montarse previamente en su totalidad y utilizarse en el edificio (12) como unidad premontada en forma de 20
caja. El sistema de pared exterior (10) se puede de este modo por ejemplo premontar en fábrica y suministrarse a la 
obra como unidad montada, de tal forma que sólo sea necesario colocarla en el edificio (12) o en el espacio. De este 
modo no es necesaria una fabricación costosa del sistema de pared exterior en la obra o en el edificio (12). El 
sistema de pared exterior (10) es adecuado de forma sobresaliente para el saneamiento de construcciones en placa 
o grandes edificios de viviendas, puesto que se amplía la superficie habitable sin un gran coste constructivo y se 25
mejora el aislamiento térmico. 

El sistema de pared exterior (10) está introducido en el edificio (12) en la forma de realización aquí mostrada, de tal 
forma que el sistema de pared exterior (10) cierra sustancialmente a ras con la cara exterior de la placa de suelo (19) 
del edificio (12). 30

Tal y como se representa a modo de ejemplo en las figuras 12a a 12c, también resulta imaginable sin embargo, que 
el sistema de pared exterior (10) sobresalga más allá del revestimiento exterior del edificio (12) o que la placa de 
suelo (19) sobresalga hacia el exterior, de tal forma que mediante el sistema de pared exterior (10) de acuerdo con 
la invención sea posible una ampliación de la superficie del edificio (12). 35

El sistema de pared exterior (10) también puede estar montado en su totalidad en el exterior en una pared del 
edificio (12). En este caso, el sistema de pared exterior (10) está colocado, por ejemplo, sobre apoyos previstos en el 
exterior o montado en soportes que están fijados a la pared del edificio. En función de las condiciones de montaje, el 
sistema de pared exterior (10) puede estar fijado de este modo a los soportes por la placa de techo (24), la placa de 40
suelo (18) y/o las paredes laterales (20), de tal forma que el sistema de pared exterior (10) puede estar montado 
apoyado sobre soportes o suspendido de éstos. También resultan imaginables otras posibilidades diferentes de 
fijación a la pared del edificio. 

Las figuras 13 a 15 muestran respectivamente a modo de ejemplo diferentes posibilidades de disposición del 45
sistema de pared exterior (10) en un edificio (12). En la figura 13, el balcón/la loggia está completamente techado y 
cierra a ras con el revestimiento exterior del edificio (12), mientras que en la figura 14 el balcón está situado 
completamente delante de la pared exterior del edificio (12). En este caso, el sistema de pared exterior (10) puede 
estar colocado sobre un balcón dispuesto por delante del edificio, si bien también resulta imaginable que el sistema 
de pared exterior esté fijado en su totalidad en el exterior a la pared del edificio. En la figura 15, el balcón/la loggia 50
está parcialmente recogido en el edificio (12). El sistema de pared exterior techa correspondientemente el balcón en 
su totalidad/la loggia en su totalidad. 

A diferencia de las formas de realización mostradas hasta el momento, en las que el sistema de pared exterior (10) 
forma una estructura autoportante o representa una unidad premontada, que se puede montar como un todo en un 55
edificio (12), también son imaginables otras formas de realización sin paredes laterales (20) o placa de techo (24), 
placa de suelo (18). 

Cuando, tal y como se ha mencionado anteriormente, el sistema de pared exterior se coloca como una unidad 
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completamente premontada en forma de caja o de box sobre la placa de suelo (19) existente en el edificio, se puede 
realizar un montaje en obra extremadamente rápido. 

Alternativamente, por ejemplo para evitar el uso de una grúa, la placa de suelo (18), la placa de techo (24) y las 
paredes laterales (20) también pueden estar prefabricadas en unidades premontadas por separado, que sólo se 5
ensamblan en el edificio. Además, estas placas o paredes podrían ser ensambladas en obra a partir de elementos 
individuales (por ejemplo, elementos de 1 m de ancho). 

Las placas y paredes son, por ejemplo, cuerpos huecos con un aislamiento en el interior, en donde en el interior 
también pueden estar previstas rigidizaciones en forma de elementos trapezoidales o similares. Además, en el 10
exterior se podría montar en determinadas circunstancias del mismo modo un aislamiento. 

Además de las formas de realización representadas hasta el momento es también imaginable que el sistema de 
pared exterior (10) tan sólo presente una placa de suelo (18) o una placa de techo (24), en la que esté dispuesto el 
apoyo (44) de la pared exterior (28) móvil. La placa de techo (24) puede estar anclada al techo (26) del edificio (12), 15
de tal forma que no es necesaria ninguna pared lateral (20) de apoyo. Mediante la placa de suelo (18) y la placa de 
techo (24) se pueden, por ejemplo, también compensar irregularidades del techo del edificio o del suelo del edificio. 

La forma de realización representada en la figura 16 tiene la particularidad de que el sistema de pared exterior (10) 
no presenta ninguna placa de suelo (18) ni ninguna placa de techo (24). Los raíles (46, 48) están aquí directamente 20
insertados en la placa de suelo (19) y en la placa de techo (26) del edificio (12) y quedan con ésta a ras. En la placa 
de suelo (19) y en la placa de techo (26) está previsto un aislamiento (62) respectivamente, para garantizar un 
aislamiento térmico suficiente. Esta forma de realización se adecúa preferentemente para nuevas edificaciones, en 
las que los raíles (46, 48) se pueden fijar durante la fabricación de la placa de techo (26) o de la placa de suelo (19) 
en las mismas. 25

A continuación se representan en las figuras 17 a 21 a modo de ejemplo otras formas de realización del sistema de 
pared exterior (10) de acuerdo con la invención. Independientemente de la forma del sistema de pared exterior (10) 
en las figuras 17 a 21, todas las formas de realización presentan una posición interior de cierre (50) así como una 
posición exterior de cierre (52), en cada una de las cuales la pared exterior (28) móvil separa el espacio interior (14) 30
hacia el exterior. En la posición exterior de cierre (52), además al menos una parte del espacio exterior (16) se 
convierte en el espacio interior (14). A pesar de que las formas de realización aquí representadas difieren de las 
representaciones mostradas hasta el momento, se mantienen los símbolos de referencia empleados hasta el 
momento para todas las formas de realización. A continuación tan sólo se entrará en las diferencias de las diferentes 
formas de realización. El sistema de pared exterior (10) está representado en cada caso con la pared exterior (28) 35
móvil y una posición exterior de cierre (52) (a) así como una posición interior de cierre (50) (b). 

La figura 17 muestra para ello el ejemplo de realización representado hasta el momento con un sistema de pared 
exterior (10) rectangular, que está parcialmente introducido en el edificio (12). 

40
En la figura 18, el sistema de pared exterior (10) está conformado redondo en planta. La pared exterior (28) móvil 
está conformada aquí como semicilindro, y el apoyo (44) discurre sobre una trayectoria circular. Mediante esta 
conformación del sistema de pared exterior (10), la pared exterior (28) móvil se puede conformar en una única pieza, 
sin articulaciones. 

45
En lugar de la planta redonda también es posible una planta poligonal, por ejemplo la planta octogonal mostrada en 
la figura 19. El apoyo (44) discurre aquí en forma de un octágono, la pared exterior (28) móvil presenta varios 
elementos de pared (30, 32, 34) móviles unos respecto de los otros. 

El sistema de pared exterior (10) representado en la figura 20 encierra un espacio exterior triangular, en donde la 50
pared exterior (28) móvil discurre correspondientemente por el lado completo del triángulo. La posición interior de 
cierre (50) forma para ello un lado del triángulo, las posiciones exteriores de cierre (52) un segundo lado. El tercer 
lado del triángulo está formado por una pared lateral (22). El apoyo (44) discurre aquí a lo largo de la pared lateral 
(22), si bien resulta también imaginable que el apoyo (44) discurra a través del vértice del triángulo. 

55
El sistema de pared exterior (10) representado en la figura 21 encierra un espacio exterior rectangular. A diferencia 
de las formas de realización representadas hasta el momento están previstas dos paredes exteriores (28) móviles, 
que delimitan dos lados del rectángulo adyacentes entre sí. 
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Además de las formas de realización mostradas hasta el momento, también son imaginables otras formas de 
realización del sistema de pared exterior (10) de acuerdo con la invención, así como de la pared exterior (28) móvil. 
La pared exterior (28) móvil puede estar realizada en una única pieza o en cambio estar compuesta por varios 
elementos de pared (30, 32, 34). Estos elementos de pared (30, 32, 34) se pueden acoplar de forma móvil unos 
contra otros y/o entre sí. También es imaginable que los elementos de pared (30, 32, 34) se puedan separar los 5
unos de los otros, de tal forma que éstos se puedan desplazar individualmente a lo largo del apoyo (44). 

El apoyo (44) puede estar conformado de forma arbitraria en función de la forma de realización y conformación del 
sistema de pared exterior. En las figuras 22 a 24 están mostradas a modo de ejemplo diferentes formas de 
realización del apoyo (44) de la pared exterior (28) móvil. En éstas está mostrada correspondientemente la pared 10
exterior (28) móvil en la posición exterior de cierre (52), véase la figura (a), en una posición intermedia (56), véase la 
figura (b), y en una posición interior de cierre (50), véase la figura (c). 

En la figura 22 está representado por ejemplo el apoyo (44) en forma de arco o de U, en el que está apoyada una 
pared exterior (28) móvil de tres elementos. En la posición intermedia (56), la pared exterior (28) móvil se puede 15
apoyar completamente contra la pared lateral (22), de tal forma que el espacio interior (14) y el espacio exterior (16) 
se convierten el uno en el otro en su totalidad. 

La forma de realización representada en la figura 23 del apoyo (44) presenta un dispositivo de separación (65) en 
cada uno los vértices del apoyo (44). Debido a la forma aquí elegida para los raíles (46, 48), la pared exterior (28) 20
móvil no se puede desplazar a una posición intermedia durante el desplazamiento desde la posición de cierre (50, 
52) a la otra posición de cierre (50, 52) correspondiente, en la que se apoye completamente contra la pared lateral 
(22). En otra posición del dispositivo de separación (65), en cambio, la pared exterior (28) móvil se desplaza a una 
posición intermedia a lo largo de la pared lateral (22), en la que la pared exterior (28) móvil se encuentra totalmente 
apoyada contra la pared lateral (22). 25

En la figura 24 también está mostrada una pared exterior (28) móvil formada por dos elementos de pared (30, 32). 
Los elementos de pared (30, 32) se pueden separar también entre sí, y presentan respectivamente un apoyo (44) en 
forma de U a lo largo de las dos paredes laterales. 

30
En lugar de un desplazamiento perpendicular con respecto a la dirección de extensión de la pared exterior (28) 
móvil, también es imaginable desplazar la pared exterior (28) móvil perpendicularmente con respecto a su dirección 
de extensión, esto es, en dirección vertical. Tal y como se puede observar en las vistas en sección en las figuras 25 
y 26, los raíles (46, 48) del apoyo (44) pueden estar dispuestos en una pared lateral (22) y discurrir desde la posición 
exterior de cierre (52) a lo largo de la placa de techo (24) del sistema de pared exterior (10) hacia la posición interior 35
de cierre (50). En el ejemplo de realización representado en la figura 25, los raíles (46, 48) presentan en la placa de 
techo (24) un dispositivo de desviación (66) adicional, a través del cual se puede desplazar la pared exterior (28) 
móvil hacia una posición intermedia (56) a lo largo de la placa de techo (24). 

A diferencia de ello, los raíles (46, 48) en la forma de realización mostrados en la figura 26 están conformados de tal 40
forma que la pared exterior (28) móvil se apoya completamente contra la placa de techo (24) en una posición 
intermedia (56) durante el desplazamiento desde la posición exterior de cierre (52) a la posición interior de cierre 
(50).

El sistema de pared exterior (10) de acuerdo con la invención es adecuado tanto para el montaje en edificios nuevos 45
como también para el montaje en edificios existentes, más antiguos, para, por ejemplo, el saneamiento o la 
modernización del edificio. Mediante una conformación correspondiente de la pared exterior (28) móvil o de los 
elementos del sistema de pared exterior (10) visibles desde el exterior es además posible una modificación o 
conformación posterior de la fachada del edificio (12). 

50
En tanto se den las alturas de espacio necesarias o la fuerza portante necesaria del techo o de la placa de suelo del 
edificio (12), resulta imaginable cualquier disposición del sistema de pared exterior (10) en un edificio (12). En las 
figuras 27a a 27f están representadas a modo de ejemplo diferentes disposiciones del sistema de pared exterior (10) 
en un edificio (12). En los ejemplos de realización aquí representados, el sistema de pared exterior (10) está 
representado cerrando correspondientemente a ras con el revestimiento exterior del edificio (12). Sin embargo 55
resulta evidente que el sistema de pared exterior (10) de acuerdo con la invención puede también estar conformado 
sobresaliendo del recubrimiento exterior del edificio (12), independientemente de la posición en el edificio (12). 

En la figura 27a, el sistema de pared exterior (10) está dispuesto por ejemplo en la planta inferior del edificio (12). El 
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espacio exterior (16) se puede convertir aquí por ejemplo en una zona de terraza dispuesta por delante del edificio, o 
formar una parte de la terraza para una forma saliente del sistema de pared exterior (10). En la figura 27b, el sistema 
de pared exterior (10) está dispuesto en una planta superior del edificio (12). En las figuras 27c y 27d, el sistema de 
pared exterior (10) está dispuesto respectivamente en el ático del edificio (12). En la forma de realización 
representada en la figura 27c, se ha retirado aquí una parte del techo del edificio o se ha sustituido por la placa de 5
techo (24) del sistema de pared exterior (10). 

En el ejemplo de realización representado en la figura 27e se ha retirado además un techo intermedio del edificio 
(12), de tal forma que el sistema de pared exterior (10) se extiende a lo largo de varias plantas del edificio, aquí dos. 
El ejemplo de realización representado en la figura 27f está orientado, en cambio, en dirección hacia un patio 10
interior.
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REIVINDICACIONES 

1. Sistema de pared exterior (10) de un edificio (12) que comprende una pared exterior (28) móvil y un 
apoyo (44) para la pared exterior (28) móvil,  
donde la pared exterior (28) móvil separa un espacio interior (14) de un espacio exterior (16) transitable, así como es 5
ajustable de forma reversible entre al menos dos posiciones de cierre (50, 52, 58, 60) y bloqueable en cada una de 
las posiciones de cierre, y que divide el espacio interior (14) hacia el exterior en cada una de las posiciones de cierre 
(50, 52), y  
donde el apoyo (44) comprende al menos un raíl (46, 48), en el que la pared exterior (28) móvil es guida de manera 
desplazable, en donde el raíl (46, 48) está conformado de tal forma que la pared exterior (28) móvil es desplazable 10
entre una posición de cierre interior (50) y una posición de cierre exterior (52), y en la posición de cierre exterior (52, 
58, 60) al menos una parte del espacio exterior (16) se convierte en el espacio interior (14) y se amplía con ello su 
superficie,  
caracterizado porque el raíl (46, 48) forma una trayectoria curvada y discurre por el suelo y/o por el techo, o están 
previstos raíles en las paredes laterales opuestas y forman una trayectoria curvada respectivamente, y  15
porque la pared móvil (28) exterior es trasladable a lo largo de la trayectoria curvada entre sus posiciones de cierre 
(50, 52, 58, 60) y es ajustable en una posición intermedia (56) durante el recorrido de la trayectoria curvada, en la 
que discurre a lo largo de una pared lateral que define la pared exterior y la interior al menos por tramos o discurre a 
lo largo del techo, en donde en la posición intermedia (56) el espacio exterior (16) y el espacio interior (14) se 
convierten el uno en el otro en su totalidad. 20

2. Sistema de pared exterior de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pared exterior 
(28) móvil presenta varios elementos de pared (30, 32, 34) móviles, particularmente giratorios acoplados entre sí. 

3. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 25
porque la pared exterior (28) móvil presenta al menos una ventana (38, 40) y/o una puerta (36) cerrable, que abre 
opcionalmente el espacio interior (14) hacia el espacio exterior (16). 

4. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 
porque la pared exterior (28) móvil está apoyada de forma horizontal o verticalmente desplazable. 30

5. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 
porque están dispuestos unos raíles (46, 48) paralelos en el suelo y/o en el techo por tramos a lo largo de las 
paredes (22) opuestas adyacentes a la pared exterior (28) móvil, que delimitan al menos parcialmente el espacio 
interior (14) y el espacio exterior (16). 35

6. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 
porque la pared exterior es desplazable en conjunto a lo largo de la trayectoria curvada. 

7. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 40
porque la trayectoria curvada discurre en forma de U o en forma de arco. 

8. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 
porque el sistema de pared exterior (10) presenta un accionamiento por motor y un mando, para mover la pared 
móvil (28) exterior desde la posición exterior de cierre (52, 58, 60) a la posición interior de cierre (50). 45

9. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 
porque el sistema de pared exterior (10) presenta una placa de suelo (18) y una paca de techo (24), y el apoyo (44) 
está previsto en la placa de techo (24) o en la placa de suelo (22). 

50
10. Sistema de pared exterior de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque el sistema de 
pared exterior (10) comprende dos paredes laterales (20) opuestas entre sí, que unen la placa de techo (24) y la 
placa de suelo (18) y/o porque la placa de suelo (18), la placa de techo (24) y las paredes laterales (20) forman cada 
una una estructura autoportante y forman una unidad premontada respectivamente, que están realizadas como 
unidades que montables preferentemente con posterioridad sobre una placa de suelo (19), placa de techo (26) o 55
paredes laterales (22) del edificio, o por el exterior en la pared del edificio. 

11. Sistema de pared exterior de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, caracterizado porque la placa de 
suelo (18), la placa de techo (24) y las paredes laterales (20) conforman juntas una unidad prefabricada en forma de 
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caja, que es ubicable sobre un balcón, terraza o loggia existente o es montable por el exterior en la pared del 
edificio, y que amplía en función de la posición de la pared exterior (28) móvil un espacio interior (14) existente. 

12. Sistema de pared exterior de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado 
porque comprende elementos de calefacción o de refrigeración y/o canales de desagüe, que están particularmente 5
integrados en la placa de techo (24), en la placa de suelo (18) y/o en las paredes laterales (20). 

13. Procedimiento para el montaje de un sistema de pared exterior de acuerdo con una de las 
reivindicaciones anteriores en un edificio (12) existente, con los siguientes pasos: 

10
- fijación de apoyos (44) para la pared exterior (28) móvil en el edificio (12) existente, adyacente a y/o dentro de un 
espacio interior (14) existente que se puede abrir hacia un espacio exterior (16) existente, 

- montaje de la pared exterior (28) móvil en el apoyo (44), de tal forma que el espacio interior (14) existente se puede 
ampliar selectivamente en función de la posición de la pared exterior (28) móvil, donde 15

- el apoyo (44) está situado en una placa de suelo (18), placa de techo (24) y/o pared lateral (20) fijable 
posteriormente en el edificio (12) y está fijada a través de esta al edificio (12) existente. 

14. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado porque la placa de suelo (18), la 20
placa de techo (24) y las paredes laterales (20) están premontadas en una unidad en forma de caja y esta unidad 
está colocada sobre una placa de suelo (19) existente en la vivienda y está fijada al edificio (12). 

15. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque la unidad en forma de caja 
está colocada sobre un balcón existente o sobre una loggia existente. 25
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