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DESCRIPCIÓN 
 
Elemento laminar de seguridad con zona dotada de aberturas 
 
La presente invención se refiere a un soporte de datos, tal como un billete de banco, documento de valor o 5 
documento de identidad, que tiene un elemento laminar de seguridad dispuesto sobre su superficie, dotado de un 
sustrato laminar que presenta una característica de seguridad. 
 
Los soportes de datos y, en especial, los documentos de valor están dotados habitualmente para su seguridad con 
elementos de seguridad que permiten la comprobación de la autenticidad del soporte de datos y sirven 10 
simultáneamente como protección contra la reproducción no autorizada del soporte de datos. Como elementos de 
seguridad se utilizan elementos ópticamente variables de forma múltiple, que transmiten al observador, según 
diferentes ángulos de observación, una impresión de imagen distinta, por ejemplo, un distinto color de impresión. 
 
Para aumentar la seguridad contra falsificaciones es conocido el combinar dichos documentos de seguridad con 15 
aberturas pasantes en el documento de valor. Por ejemplo, se da a conocer en la publicación WO 95/10420 el 
troquelar en el documento de valor, después de su fabricación, una abertura pasante y cerrar ésta por un lado con 
una lámina de recubrimiento que supera la abertura por todos los lados. Si la lámina de recubrimiento es 
transparente, como mínimo en zonas parciales, se ve el fondo cuando se efectúa la copia del documento de valor y 
hace reconocible, por lo tanto, la copia. La lámina de recubrimiento puede presentar adicionalmente una 20 
característica de seguridad tal como, por ejemplo, un holograma. 
 
El documento DE 102 26 114 A1 se refiere a un elemento de seguridad para papeles de seguridad, documentos de 
valor, o documentos de identidad que está formado de manera autosoportante y describe entre otros un billete de 
banco con una abertura pasante, que está cerrada por ambos lados con dichos elementos de seguridad. 25 
 
La invención se propone el objetivo de dar a conocer un soporte de datos con un elemento de seguridad del tipo 
indicado al principio, que permite una seguridad eficaz del soporte de datos. El soporte de datos dotado de la 
característica de seguridad, debe ser difícil de falsificar, puesto que posibilita su comprobación en cuanto a 
autenticidad o integridad, incluso para una persona no experta. 30 
 
Este objetivo se consigue mediante el soporte de datos que presenta las características de la reivindicación 
principal. Otros desarrollos de la invención se indican en las reivindicaciones dependientes. 
 
El elemento laminar de seguridad del soporte de datos presenta, según un aspecto de la invención, una zona dotada 35 
de aberturas, que presenta, como mínimo, un intersticio que atraviesa el elemento. En una disposición preferente, la 
zona dotada de aberturas presenta una serie de intersticios que atraviesan el elemento y que adoptan la forma de 
modelos, dibujos o codificaciones. La zona de aberturas puede presentar un intersticio ensanchado mediante el cual 
se puede observar una característica de seguridad del soporte de datos, situada por debajo. 
 40 
La invención se basa en este aspecto, en el concepto de que una zona dotada de aberturas de este tipo, ante todo 
resulta difícil de imitar, cuando contiene múltiples intersticios más pequeños en un dibujo característico o está dotada 
de un borde con estructuras de pequeñas dimensiones. Los intersticios pueden estar realizadas en forma de un 
motivo de imagen, un retrato estilizado o un motivo arquitectónico, o en forma de indicaciones de números o de 
letras, que facilitan una determinada información, tal como la denominación o el país de emisión de un billete de 45 
banco. 
 
Simultáneamente, la zona dotada de aberturas, es fácilmente detectable y perceptible por el usuario de forma óptica. 
La existencia o no existencia de una zona dotada de aberturas, puede ser determinada de manera segura, en 
muchos casos sin controles ópticos. Se comprende que la existencia de la zona dotada de aberturas, puede ser 50 
comprobada también a máquina. En conexión con un elemento de seguridad dispuesto por debajo de la zona dotada 
de las aberturas, se consiguen posibilidades de seguridad adicionales que se describirán más adelante, de manera 
más detallada. 
 
Un elemento laminar de seguridad según la invención, presenta preferentemente, una zona de ventanas a través de 55 
la cual se puede reconocer la característica de seguridad, que se encuentra debajo de la misma en el soporte de 
datos. Igual que la zona dotada de aberturas, también la zona de las ventanas puede estar constituida de manera 
ventajosa en forma de modelos, dibujos o codificación. 
 
La invención se refiere a un soporte de datos, tal como un billete de banco, un documento de valor o un documento 60 
de identidad en cuya superficie está dispuesto un elemento laminar de seguridad del tipo que se ha descrito. De esta 
manera, se puede establecer una correlación entre las informaciones situadas sobre los soportes de datos y las 
informaciones situadas sobre el elemento laminar, mediante la cual se impiden los intentos de falsificación o de 
manipulación o, como mínimo, se hacen fácilmente reconocibles. 
 65 
En la disposición preferente, el soporte de datos presenta una característica de seguridad que queda recubierta, por 
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lo menos parcialmente, por el elemento laminar de seguridad, la cual es reconocible a través de la zona dotada de 
aberturas o la zona de ventanas, de manera visual y/o a máquina. Mediante dicho recubrimiento, la característica de 
seguridad no será accesible para ataques o lo será solamente de forma difícil. Simultáneamente, la característica de 
seguridad puede ser confirmada fácilmente a través de la zona de aberturas o de ventanas del elemento laminar de 
seguridad. 5 
 
De acuerdo con una realización ventajosa del soporte de datos, según la invención, la característica de seguridad 
está embebida en el interior del soporte de datos. Son ejemplos de características de seguridad incorporadas o 
embebidas, las marcas de agua o las fibras incorporadas en un papel de seguridad. 
 10 
De manera alternativa, el soporte de datos puede estar dotado en una zona parcial de una capa de seguridad que 
contiene la característica de seguridad. De manera preferente, la capa de seguridad contiene, como mínimo, una 
característica de seguridad que se escoge del grupo de las sustancias luminiscentes, metálicas, magnéticas o 
conductoras de la electricidad, o bien pigmentos ópticamente variables. En caso de que la capa de seguridad de un 
documento de valor contenga, por ejemplo, una sustancia luminiscente, se puede reconocer fácilmente una copia 15 
del documento, puesto que las sustancias luminiscentes no se pueden reproducir o no se pueden reproducir de 
modo fiel con las máquinas fotocopiadoras habituales. 
 
Según una disposición preferente, el soporte de datos comprende, una zona transparente o traslúcida, que es 
reconocible a través de la zona de aberturas o de la zona de ventanas. Se puede generar una zona traslúcida en un 20 
documento de valor, por ejemplo, por la acción de determinadas sustancias sobre el sustrato de papel, tal como 
ácido sulfúrico concentrado, cloruro de zinc, grasas, resinas, ceras, polímeros sintéticos, tales como polímeros de 
terpeno, poliuretano o resinas metacrílicas. 
 
Si el soporte de datos contiene un sustrato transparente, por ejemplo, una lámina de plástico transparente, la zona 25 
transparente puede ser constituida, de manera simple, mediante uno o varios intersticios en una capa de 
recubrimiento aplicada que es opaca o semitransparente. De manera global se consigue una zona transparente o 
traslúcida que confiere al soporte de datos en su observación, un aspecto vistoso y característico. 
 
De acuerdo con una realización adicional ventajosa de la invención, el soporte de datos comprende, como mínimo, 30 
dos características de seguridad con propiedades físicas distintas, que son reconocibles visualmente y/o a máquina, 
a través de la zona de aberturas o de la zona de ventanas. Las características de seguridad, pueden ser dispuestas, 
en este caso, una cerca de la otra, una encima de la otra, o parcialmente solapadas. Una primera característica de 
seguridad se puede escoger en base a su capacidad de comprobación simple por el observador, mientras que una 
segunda característica de seguridad se escoge desde el punto de vista de una seguridad especialmente elevada 35 
contra falsificaciones. 
 
Por ejemplo, ambas características de seguridad pueden ser constituidas mediante dos zonas separadas entre sí de 
la capa de seguridad, que contienen diferentes sustancias luminiscentes de marcado. La primera sustancia de 
marcado, presenta una longitud de onda de emisión en la zona visible del espectro, de manera que después de la 40 
excitación con una fuente apropiada, puede ser detectada sin problemas a ojo desnudo. La segunda sustancia de 
marcado, presenta por el contrario, una longitud de onda de medición en la zona de infrarrojos del espectro, en 
especial, en la zona por encima de aproximadamente 1100 a 1200 nm, de manera que, la luminiscencia de esta 
sustancia de marcado no puede ser detectada con los detectores de infrarrojos de silicio ampliamente difundidos, 
sino mediante detectores más complejos que no se encuentran a disposición en todos los casos. 45 
 
La zona de aberturas o de ventanas del elemento laminar de seguridad constituye, según un desarrollo adicional 
ventajoso de la invención, informaciones detectables visualmente y/o a máquina, que tienen el mismo contenido que 
otras informaciones del soporte de datos o del elemento laminar de seguridad o que amplían dicho contenido. Son 
ejemplos para las informaciones de este tipo la denominación de un billete de banco, el valor, fecha de emisión, 50 
país, taller de impresión u otra característica de constitución del soporte de datos. Una o varias de dichas 
informaciones, pueden ser leídas en la comprobación de autenticidad y procesadas adicionalmente. Mediante esta 
correspondencia, se puede conseguir una relación entre el soporte de datos y el elemento laminar de seguridad, que 
hace claramente visibles las manipulaciones, tales como, por ejemplo, el desmontaje y transferencia del elemento de 
seguridad laminar a otro soporte de datos. 55 
 
En una realización apropiada de la invención, como mínimo, una parte de las informaciones del soporte de datos, se 
pueden captar visualmente y/o a máquina, a través de la zona de aberturas o de la zona de ventanas. 
 
De acuerdo con la invención, no es solamente el elemento laminar de seguridad el que presenta una zona de 60 
aberturas, sino simultáneamente también el soporte de datos. Las zonas de aberturas tienen igual extensión. La 
zona de aberturas del soporte de datos estará recubierta por el lado alejado al lado del soporte de datos, que lleva el 
elemento laminar de seguridad. 
 
En otra realización adicional de la invención, no solamente el elemento laminar de seguridad presenta una zona de 65 
ventanas, sino simultáneamente también el soporte de datos. Las zonas de ventanas se solapan preferentemente, 
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como mínimo, de modo parcial y de manera especialmente preferente tienen igual extensión. En otra variante, la 
zona de ventanas del soporte de datos está recubierta en el lado alejado al lado del soporte de datos que lleva el 
elemento laminar de seguridad mediante otro elemento laminar. 
 
Los elementos de seguridad laminares, pueden constituir tiras de seguridad, un hilo de seguridad y en especial, un 5 
elemento transferible plano, aplicado sobre el soporte de datos. 
 
Como “elemento transferible”, en el sentido de la invención, se designará un elemento laminar de seguridad que se 
preparará sobre una capa de soporte separada, por ejemplo, una lámina de plástico, que será preparada con 
sucesión de líneas inversa, tal como deberá descansar más tarde sobre el papel de seguridad, y finalmente será 10 
transferido mediante una capa de adhesivo o de laca con las formas de perfil deseada sobre el papel de seguridad. 
La capa de soporte puede ser retirada después de la transferencia de la capa del elemento de seguridad, o puede 
permanecer como capa de protección como componente fijo del elemento de seguridad sobre el conjunto de capas. 
 
Los elementos de transferencia individuales pueden ser preparados sobre la capa de soporte como elementos 15 
individuales separados en las formas de perfil a transferir. De manera alternativa, la sucesión de capas del elemento 
de transferencia, se dispondrán de forma continua sobre la capa de transferencia. Estas capas de transferencia con 
los elementos individuales de transferencia separados entre sí o una constitución de capas dispuestas de forma 
continua, se designarán a continuación como “material de transferencia” y la sucesión de capas dispuestas sobre la 
capa de soporte, del elemento de seguridad como “capa de transferencia”. 20 
 
En caso de la capa de transferencia continua, el material de transferencia será unido, a continuación, mediante una 
capa de adhesivo, con el papel de seguridad y la capa de adhesivo será activada con intermedio de herramientas de 
troquelado correspondientes, de manera que la capa de transferencia se unirá en el papel solamente en las zonas 
activadas. Todas las zonas restantes serán retiradas a continuación con la capa de soporte. De manera alternativa, 25 
puede ser realizada también la capa de adhesivo en forma del elemento de transferencia. Como sustancia adhesiva 
se utilizan preferentemente, colas de fusión en caliente. No obstante, se pueden utilizar también, según deseo, otras 
sustancias adhesivas, tales como lacas reactivas. 
 
El elemento laminar de seguridad es aplicado, en otro desarrollo adicional ventajoso, para aumentar adicionalmente 30 
la seguridad contra falsificaciones, en alineación sobre el soporte de datos. Ello tiene lugar especialmente mediante 
una aplicación con alineación con respecto a la geometría global del soporte de datos, o con respecto a una 
característica embebida o aplicada en el soporte de datos. En especial, el elemento de seguridad laminar, se aplica 
de manera tal que la zona de aberturas o zona de ventanas, del elemento laminar de seguridad se encuentra en 
alineación con la característica indicada del soporte de datos, de manera que éste es reconocible a través de la zona 35 
de aberturas o la zona de ventanas por el observador o mediante un aparato de lectura. 
 
En cuanto a la característica embebida o aplicada del soporte de datos, se puede tratar, por ejemplo, de un dibujo 
impreso, signos o codificaciones para gestionar una característica en el papel, una marca de agua u otra 
característica de seguridad del soporte de datos que contiene una información. 40 
 
Se comprenderá que un soporte de datos de forma plana puede estar dotado, no solamente sobre una cara, sino 
también en ambas caras, de manera correspondiente con elementos laminares de seguridad del tipo descrito. Por 
ejemplo, el soporte de datos puede estar embebido entre dos elementos laminares de seguridad con zonas de 
aberturas o zonas de ventanas dispuestas de forma correspondiente para conseguir una zona pasante o de aspecto 45 
traslúcido del soporte de datos. 
 
Para preparar un soporte de datos con un elemento laminar de seguridad, según la invención, se procederá 
preferentemente a las operaciones siguientes: 
 50 
- preparar un elemento laminar de seguridad que comprende un sustrato laminar con una característica de 
seguridad. 
- preparar un cuerpo de partida o cuerpo en bruto para el soporte de datos, 
- realizar una zona de aberturas en el elemento laminar de seguridad que comprende, como mínimo, un intersticio 
que atraviesa el elemento, y 55 
- aplicar el elemento laminar de seguridad dotado de aberturas sobre el cuerpo en bruto del soporte de datos, que 
presenta una zona de aberturas. 
 
El término cuerpo en bruto del soporte de datos, designa en este caso un soporte de datos sin elemento laminar de 
seguridad, es decir, un billete de banco impreso o un papel de seguridad que se debe dotar del elemento laminar de 60 
seguridad. 
 
La zona de aberturas será generada en el elemento laminar de seguridad o bien en el soporte de datos, de manera 
ventajosa, mediante perforaciones y/o troquelados. 
 65 
Para la fabricación de un soporte de datos con un elemento laminar de seguridad con una zona de ventanas, se 
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procederá preferentemente las siguientes operaciones: 
 
- preparar un elemento laminar de seguridad que comprende un sustrato laminar con una característica de 
seguridad, 
- preparar un cuerpo en bruto para el soporte de datos dotado de una característica de seguridad. 5 
- aplicar una zona de ventanas en el elemento laminar de seguridad, y 
- el elemento laminar de seguridad, será aplicado sobre el cuerpo en bruto del soporte de datos, de manera tal que 
la característica de seguridad del soporte de datos es reconocible a través de la zona de ventanas. 
 
No es necesario, que la característica de seguridad sea reconocible por completo a través de la zona de ventanas, si 10 
bien ello pueda ser también ventajoso en muchos casos, por ejemplo, en una marca al agua embebida. En otros 
casos, por ejemplo, cuando una característica de seguridad está constituida por una capa de color, una capa 
luminiscente o una capa con efectos ópticos variables, a efectos de una fabricación más simple se favorece un 
recubrimiento parcial de la característica de seguridad. Además, tal comos se explicará de manera detallada a 
continuación, una zona saliente de la característica de seguridad, puede servir como característica de orientación en 15 
una comprobación a máquina del soporte de datos. 
 
La zona de las ventanas, se fabricará preferentemente, mediante retirada parcial de una capa de recubrimiento 
opaca, en especial por desmetalización de una capa metálica del elemento laminar de seguridad. 
 20 
Se pueden prever en ambas variantes de proceso, que el soporte de datos esté dotado en una zona parcial con una 
capa de seguridad, que contiene una característica de seguridad. La capa de seguridad será, en este caso impresa 
de manera ventajosa, aplicada por pulverización o por rasqueteado, especialmente en impresión por serigrafía, 
impresión flexográfica, o por impresión por hueco grabado. La aplicación del elemento laminar de seguridad, sobre 
el cuerpo en bruto del soporte de datos, tiene lugar preferentemente en un proceso de transferencia. 25 
 
El elemento laminar de seguridad, es aplicado en las realizaciones antes mencionadas, siempre sobre el soporte de 
datos. 
 
Otros ejemplos, en relación con la invención se explicarán a continuación, en base a las figuras. Para mejor 30 
observación, se prescinde en las figuras de una representación a escala y fiel a las proporciones. 
 
Se muestran de forma detallada: 
 
La figura 1, una representación esquemática de un billete de banco con una tira laminar de aplicación 35 

colocada, 
 
Las figuras 2 a 4 muestran otros billetes de banco con tiras de aplicación laminares colocadas, 
 
La figura 5 muestra un billete de banco con dos elementos de aplicación laminar distintos, en forma de 40 

parches, y 
 
La figura 6 muestra una sección de un evento de aplicación laminar de la figura 5, a lo largo de la línea de 

corte VI-VI. 
 45 
La figura 1 muestra una representación esquemática de un billete de banco -10-, que está dotado con una tira de 
aplicación laminar, en forma de holograma -12-, colocada mediante una cola de fusión en caliente. La tira de 
aplicación laminar -12- presenta una capa de material plástico, o bien una capa de laca como lámina de soporte, que 
está dotada con estructuras de difracción en forma de una estructura de relieve. Sobre la capa de material plástico 
está aplicada una capa de reflexión metálica, de manera típica realizada en aluminio. Estas tiras de aplicación 50 
laminar son conocidas por los técnicos en la materia, de manera que no se realizará una descripción más precisa de 
las mismas. 
 
En la tira de aplicación laminar -12- se ha realizado una fila de aberturas -12- por troquelado, que atraviesan todo el 
grosor de la tira -12-. En los puntos de la tira de aplicación laminar -12- dotados de aberturas -14- es visible para el 55 
observador, la superficie del billete de banco. La tira de aplicación laminar -12- será ampliada mediante las aberturas 
-14- con una característica de autenticidad óptica. De forma adicional, las zonas superficiales libres pueden estar 
dotadas en las aberturas -14- de otras características de seguridad, tal como se explicará en detalle a continuación. 
 
En la figura 2, las aberturas -16- se han constituido en la tira de aplicación laminar de holograma -12- en forma del 60 
número “100”, que indica el valor del billete de banco -10-. La tira de aplicación laminar -12- está adherida sobre una 
zona plana del billete de banco -10-, sobre la que se ha impreso previamente una capa de seguridad -18-. La capa 
de seguridad -18- está constituida por una capa de impresión que contiene partículas fluorescentes cuya longitud de 
onda de emisión, a efectos de su reconocimiento más fácil, se escoge dentro de la zona visible del espectro. 
 65 
Las partículas fluorescentes de la capa de impresión son reconocibles en la zona de las aberturas -16- y pueden ser 
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iluminadas en la verificación de la autenticidad del billete de banco -10-, por ejemplo, con ayuda de una fuente de 
excitación adecuada, tal como una lámpara UV. La carencia de esta característica luminiscente puede ser 
reconocida por el observador o por un dispositivo de lectura automática de manera fácil, revelando la manipulación o 
modificación del billete de banco -10-. Simultáneamente, las aberturas -16- a causa de su forma constituyen una 
característica de reconocimiento háptica, a la que también se puede recurrir sin comprobación de la luminiscencia 5 
para la verificación de la autenticidad. 
 
Otro billete de banco se ha mostrado en la figura 3. En ella la zona plana del billete de banco -10- impresa con una 
capa de seguridad luminiscente -20- ha sido representada algo más grande que la tira de aplicación laminar -12- 
propiamente dicha, de manera que se produce una zona luminiscente -22- dispuesta por fuera de la tira -12-. Esto 10 
posibilita una fácil comprobación a máquina de la autenticidad, puesto que la señal de luminiscencia de las zonas 
-22- muestra al aparato de lectura donde se deben buscar las aberturas -24-, -26- de la tira de aplicación laminar 
-12-. 
 
La tira de aplicación laminar -12- contiene, además de una abertura -24- de grandes dimensiones, también una fila 15 
de microaberturas -26-, que están dispuestas de manera tal que muestran el valor del billete de banco -10-. En la 
figura 3 se ha mostrado muy ampliada a efectos de mejor observación, la dimensión de las microaberturas -26-. En 
realidad, las microaberturas pueden presentar un diámetro de 100 µm o menor, incluso de 50 µm o menor. 
 
En caso de que, tal como se aprecia en la figura 2, la longitud de la onda de emisión de las partículas luminiscentes 20 
se encuentre en la zona visible del espectro, la abertura de grandes dimensiones -24- puede servir como 
característica de autenticidad fácilmente reconocible para un observador. La señal de luminiscencia de las 
microaberturas -26-, por el contrario, a causa del pequeño diámetro de las aberturas -26-, es débil y se puede 
detectar solamente con detectores apropiados de un aparato de lectura. La emisión de luminiscencia de la abertura 
de grandes dimensiones -24- puede servir en la comprobación de autenticidad como señal de referencia sobre la 25 
que se calibrará la señal débil esperada de las microaberturas. La luminiscencia de las microaberturas -26- es difícil 
de reproducir para un tercero y aporta, por lo tanto, una elevada seguridad contra la falsificación del billete de banco 
-10-. 
 
La figura 4 muestra un billete de banco, en el que se ha aplicado una tira de aplicación laminar -30- con un 30 
holograma, con zonas de ventanas -32-, -34- sobre el billete de banco -10-. A diferencia de los billetes de banco que 
se han descrito anteriormente, las zonas de ventanas -32-, -34- no forman aberturas en el material laminar sino que 
están constituidas mediante zonas desmetalizadas y,. por lo tanto, transparentes en la capa metálica por lo demás 
opaca de la tira laminar -30-. 
 35 
Ambas zonas de ventanas -32- están constituidas en forma del valor nominal del billete de banco, en forma del 
número “50”, y liberan la visión de la superficie del billete de banco -10-. Las zonas de ventanas -32- constituyen de 
esta manera una vistosa información negativa en la tira de holograma -30- que, por lo demás, muestra un efecto 
óptico variable. La superficie del billete de banco por debajo de la zona de ventanas -32- puede no estar tratada o 
dotada de una capa de color o de una capa de efecto tal como, por ejemplo, una capa que contiene partículas 40 
luminiscentes u ópticamente variables. 
 
La tira de holograma -30- contiene además una zona de ventana -34- de grandes dimensiones alineada con una 
marca de agua -36- incorporada en el papel del billete de banco. La marca de agua -36- indica igualmente el valor 
numérico del valor del billete, de manera que mediante una comparación de la marca de agua -36-, de las zonas de 45 
ventana -32- y del valor impreso -38 se puede comprobar la autenticidad del billete de banco. El borde la zona de 
ventana -34- de grandes dimensiones está dotada de una estructura con motivos de pequeñas dimensiones para 
dificultar adicionalmente la imitación y reproducción de la tira de holograma -30-. 
 
La figura 5 muestra un billete de banco -10- con dos distintos elementos de aplicación laminares -40- y -50- en forma 50 
de parches. El elemento de parche -40- corresponde en su constitución esencialmente a la tira de holograma ya 
descrita -30-. Una zona central de ventana -42- del parche de holograma -40- libera la visión de una marca de agua 
-44-, con respecto a la cual está dispuesto alineado el parche de holograma -40- sobre el billete de banco. La zona 
de ventana -42- está constituida mediante una zona desmetalizada del parche de holograma -40-. No obstante, es 
también posible el dotar al parche de holograma -40- de un troquelado de igual dimensión que deja libre la marca de 55 
agua -44-. 
 
El elemento de parche -50- presenta además aberturas pasantes -52- en forma de letras, una zona central de 
ventana transparente -54-. Tal como se aprecia mejor en la representación de la figura 6, que muestra la sección del 
billete de banco en la zona del elemento de parche -50-, el billete de banco presenta por debajo de la zona de 60 
ventana -54- una zona traslúcida -56-. 
 
La zona traslúcida -56- puede ser generada, por ejemplo, por la acción de una substancia apropiada sobre el papel 
del billete de banco. Mediante la combinación de la zona de ventana -54- del elemento de parche con la ventana 
traslúcida -56- del billete de banco se produce una zona característica que se muestra con una tonalidad clara a la 65 
luz pasante en el interior del elemento de parche -50-. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Soporte de datos, tal como un billete de banco, papel de valor o tarjeta de identificación, con un elemento de 
seguridad laminar (12; 30; 40; 50) dispuesto en su superficie, en el que 
 5 
el elemento laminar de seguridad presenta un sustrato laminar dotado de una característica de seguridad y el 
elemento laminar de seguridad presenta una zona de aberturas que presenta como mínimo una abertura que 
atraviesa dicho elemento, 
 
presentando el soporte de datos una zona de aberturas con igual extensión que la zona de aberturas del elemento 10 
laminar de seguridad, y 
 
la zona de aberturas del soporte de datos está cubierta con otro elemento laminar desde el lado dirigido en 
alejamiento del lado del soporte de datos que lleva el elemento laminar de seguridad. 
 15 
2. Soporte de datos, según la reivindicación 1, en el que la zona de aberturas del elemento laminar de seguridad 
tiene una serie de aberturas (14, 26) que atraviesan el elemento y que adoptan forma de motivos gráficos, signos o 
codificaciones. 
 
3. Soporte de datos, según la reivindicación 1 ó 2, en el que elemento laminar de seguridad (12; 30; 40; 50) 20 
constituye una tira de seguridad o un hilo de seguridad. 
 
4. Soporte de datos, según una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la zona de aberturas del elemento laminar de 
seguridad (12; 30; 40; 50) constituye informaciones detectables visualmente y/o a máquina, que tienen el mismo 
contenido que otras informaciones del soporte de datos (10) o del elemento laminar de seguridad (12; 30; 40; 50) o 25 
que amplían éstos. 
 
 

E12000584
11-04-2014ES 2 458 431 T3

 



8 

E12000584
11-04-2014ES 2 458 431 T3

 



9 

 
 

E12000584
11-04-2014ES 2 458 431 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

