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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de retracción automática y guía de extracción.

La presente invención se refiere a un dispositivo de retracción automática de una parte móvil de mueble según el 
preámbulo de la reivindicación 1, y una guía de extracción con un dispositivo de retracción automática para cajones, 
puertas corredizas, correderas de mueble o similares según el preámbulo de la reivindicación 10.5

Los dispositivos de retracción automática y las guías de extracción del tipo mencionado anteriormente son conocidos 
por el estado actual de la técnica en numerosas diferentes formas de realización. En este caso, el dispositivo de 
retracción automática comprende, en lo esencial, un acumulador de energía que está dispuesto en una carcasa que 
está sujetada a un riel de guía fijado al cuerpo de mueble, siendo el acumulador de energía tensado mediante un 
activador al extraer de una posición cerrada un cajón, una corredera de extracción de mueble o similar mediante el 10
acoplamiento del dispositivo de retracción automática, estando el activador fijado a un riel de rodadura que por su 
parte está fijado al cajón, a la corredora de mueble o similar y es desplazable sobre el riel de guía.

En los dispositivos de retracción automática del tipo genérico, para conseguir la función deseada del dispositivo de 
retracción automática es necesario seleccionar, según sea la aplicación y equipamiento del dispositivo de retracción 
automática, un acumulador de energía especial con una constante de elasticidad determinada, la mayoría de las 15
veces configurado como resorte de tracción. De este modo, por ejemplo, los dispositivos de retracción automática 
que son fijados a cajones comparativamente pesados son equipados de resortes de tracción con una constante de 
elasticidad mayor para poder retraer tal cajón de una masa comparativamente grande a su posición de cierre. En el 
caso que el dispositivo de retracción automática esté equipado de una función amortiguadora adicional, también en 
este caso debe instalarse en el dispositivo de retracción automática un resorte de tracción con una constante de 20
elasticidad correspondientemente mayor, para poder compensar la fuerza amortiguadora que se opone a la 
autorretracción. En dispositivos de retracción automática sin función de amortiguación es posible aplicar un resorte 
de tracción con una constante de elasticidad menor.

La necesidad de tal pluralidad de diferentes acumuladores de energía para el equipamiento de los diferentes 
dispositivos de retracción automática construidos para diferentes propósitos de aplicación resulta en costes de 25
almacenamiento comparativamente elevados. Además, en particular, los resortes de tracción pueden ser 
enganchados en el mecanismo tensor del dispositivo de retracción automática solamente durante el montaje del 
dispositivo de retracción automática, porque, caso contrario, la carcasa del dispositivo de retracción automática 
podría dañarse debido a la gran fuerza de tracción del resorte de tracción.

Para la solución de los problemas anteriormente nombrados, ya se conoce por el documento DE 202004000840 U1 30
equipar un extremo de un resorte de tracción con un elemento de ajuste, de manera que según el caso de 
aplicación, el pretensado del resorte de tracción es ajustable y se posibilita así una adaptación a los diferentes casos 
de aplicación.

El objetivo de la presente invención es crear un dispositivo de retracción automática de una parte móvil de mueble y 
una guía de extracción con un dispositivo de retracción automática que, mediando complicaciones constructivas 35
sencillas, sea apropiado para diferentes propósitos de aplicación.

Este objetivo es conseguido mediante un dispositivo de retracción automática de una parte móvil de mueble según 
las características de la reivindicación 1 y mediante una guía de extracción según las características de la 
reivindicación 10.

Según la invención, el al menos un acumulador de energía está dividido en al menos dos segmentos, siendo la 40
longitud funcional del acumulador de energía ajustable mediante al menos un elemento de fijación enclavable de 
manera removible en una carcasa. Mediante la manipulación de la longitud funcional del acumulador de energía se 
consigue la fuerza de reposición del acumulador de energía de manera constructivamente sencilla mediante la 
modificación del tramo de elongación del acumulador de energía. Ello tiene la ventaja de que, según el caso de 
aplicación, se puede ajustar la fuerza de reposición del acumulador de energía mediante un sencillo cambio de 45
emplazamiento del elemento de fijación.

[0009] Las configuraciones ventajosas de la invención son objeto de las reivindicaciones secundarias.

Según una variante de realización ventajosa, los diferentes segmentos del acumulador de energía están separados 
por al menos una sección de retención, engranando el elemento de fijación o uno de los elementos de fijación en al 
menos una de las secciones de retención. En este caso, las secciones de retención y los elementos de fijación están 50
diseñados correspondientemente de tal manera que es posible un enclavamiento sencillo y seguro del acumulador 
de energía.

De acuerdo con otra variante de realización, al menos en el extremo del acumulador de energía alejado del 
arrastrador se ha previsto una sección de retención adicional. Así, de manera sencilla se posibilita el enclavamiento 
del acumulador de energía en una "posición de transporte" en la que la longitud funcional del acumulador de energía 55
es máxima y, por lo tanto, la carcasa del dispositivo de retracción automática es cargado mínimamente con la fuerza 
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de pretensado del acumulador de energía. De esta manera es posible, además, que ya durante el montaje del 
dispositivo de retracción automática el acumulador de energía pueda ser instalado en la carcasa del dispositivo de 
retracción automática.

De acuerdo con una variante de realización preferente, el acumulador de energía está dividido en tres segmentos, 
de manera que la longitud funcional del acumulador de energía pueda, primeramente, ser ajustado óptimamente 5
para una autorretracción con amortiguación y, en segundo lugar, para una autorretracción sin amortiguación y, en 
tercer lugar, el acumulador de energía pueda ser enclavado de tal manera que la longitud total del acumulador de 
energía esté disponible como longitud funcional.

De acuerdo con una variante de realización de la invención, el elemento de fijación está configurado como elemento 
de enchufe y/o encastre, con lo cual se posibilita un enclavamiento removible particularmente sencillo en la carcasa.10

En particular, en la carcasa se ha previsto al menos una entalladura de encastre para el alojamiento de un pico de 
retención moldeado al elemento de fijación para permitir una fijación estructuralmente sencilla y segura del elemento 
de fijación a la carcasa y, consecuentemente, del acumulador de energía.

También es posible una aplicación del dispositivo de retracción automática según la invención en puertas corredizas. 
Asimismo es posible disponer el dispositivo de retracción automática en un riel de rodadura y el activador en un riel 15
de guía.

A continuación, mediante las figuras anexas se describe en detalle un ejemplo de realización de la invención. 
Muestran:

La figura 1, una vista en perspectiva de una variante de realización de una guía de extracción;

las figuras 2 y 3, ilustraciones en perspectiva de una variante de realización de un dispositivo de retracción 20
automática según la invención;

las figuras 4 – 6, diferentes planos del dispositivo de retracción automática de las figuras 2 y 3 con longitud funcional 
máxima del acumulador de energía;

las figuras 7 y 8, ilustraciones en perspectiva del dispositivo de retracción automática de las figuras 2 y 3 con 
longitud funcional reducida del acumulador de energía;25

las figuras 9 y 10, ilustraciones en perspectiva del dispositivo de retracción automática de las figuras 2 y 3 con 
longitud funcional mínima del acumulador de energía;

la figura 11, una ilustración en detalle del acumulador de energía;

la figura 12, una vista muy ampliada de un detalle del acumulador de energía de la figura 11;

las figuras 13 y 14, diferentes vistas de un elemento de fijación instalado en un dispositivo de retracción automática 30
para la fijación del acumulador de energía;

la figura 15, un diagrama con curvas características de diferentes resortes de tracción.

En la descripción de figuras subsiguiente, los conceptos arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, etc. se 
refieren, exclusivamente, a la ilustración y posición en las figuras respectivas del dispositivo de retracción automática 
y otras piezas seleccionadas a modo de ejemplo. Estos conceptos no deben ser entendidos de manera restrictiva, 35
es decir que es posible que estas relaciones se modifiquen debido a diferentes posiciones de trabajo o a un diseño 
simétrico por reflexión o similar.

En la figura 1, con la referencia 1 se designa en total una guía de extracción. La guía de extracción presenta un riel 
de rodadura 2 que puede ser fijado a un cuerpo de mueble, y un riel de rodadura 3 desplazable en el mismo y, dado 
el caso, un riel intermedio dispuesto entre el riel de guía y el riel de rodadura. En el riel de rodadura 3 se encuentra 40
dispuesto un activador 4 que engrana en un arrastrado 6 de un dispositivo de retracción automática 5, estando el 
dispositivo de retracción automática 5 dispuesto en el riel de guía 2.

El dispositivo de retracción automática 5, mostrado en las figuras 2 a 10, se compone, en lo esencial, de una 
carcasa 7, 8 preferentemente bipartida en el que se encuentra un acumulador de energía 10 configurado, 
preferentemente, como resorte de tracción. Un extremo 14 del acumulador de energía está acoplado con un 45
mecanismo tensor para la pretensión del acumulador de energía 10. Este mecanismo tensor presenta un arrastrador 
6 dispuestos desplazable en la carcasa 8 que, en estado montado, se encuentra enchufado en un riel de 
deslizamiento de la carcasa 8 y está en interacción con el activador 4 dispuesto en el riel de rodadura 3.

El extremo del acumulador de energía 10 alejado del arrastrador 6, como puede verse a modo de ejemplo en la 
figura 3, está fijado a la carcasa 7 por medio de un elemento de fijación 20 enclavado removible en la carcasa 7.50
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El acumulador de energía 10, como se muestra en las figuras 11 y 12, está dividido en múltiples segmentos 11, 12, 
13, de manera que la longitud funcional del acumulador de energía 10 es variable mediante el engrane de uno o más 
elementos de fijación 20, 21 entre dos segmentos del acumulador de energía 10. Para facilitar el engrane de los 
elementos de fijación 20, 21 entre los segmentos 11, 12, 13 del acumulador de energía 10 se han dispuesto entre 
los diferentes segmentos 11, 12, 13 secciones de retención 16, 17 respectivos, cuya anchura ha sido dimensionada 5
de tal manera que un elemento de fijación 20, 21 configurado correspondientemente, mostrado en detalle las figuras 
13 y 14, fija de manera fiable el acumulador de energía 10 a la carcasa 7 del dispositivo de retracción automática 5 
mediante el engrane en la secciones de retención 16, 17.

Los elementos de fijación 20, 21 se componen, en lo esencial, de un cuerpo de base 22 ajustado a la carcasa 7, en 
el que una cara frontal presenta una abertura 23 a modo de boca que abraza una sección de retención 15, 16, 17, 10
18 del acumulador de energía 10. En este caso, la abertura 23 a modo de boca presenta, preferentemente, un fondo 
semicircular 26 que contacta el perímetro preferentemente cilíndrico de la sección de retención 15, 16, 17, 18. Al 
fondo semicircular 26 se conecta, en cada caso, una sección 25 con paredes paralelas entre sí y a la misma, 
respectivamente, una sección inclinada 24 que llega hasta la cara frontal. Mediante las secciones inclinadas 24 se 
facilita la introducción de las secciones de retención 15, 16, 17, 1815

En al menos una de las paredes laterales del elemento de fijación 20, 21 configurado, preferentemente, como 
elemento de enchufe y/o encastre se encuentra moldeado, preferentemente, un pico de retención 27, 
preferentemente sobre dos superficies laterales opuestas una a la otra del elemento de fijación 20, 21, que puede 
encastrar en una entalladura de encastre 9 de la carcasa 7 después de insertar el elemento de fijación 20, 21 en la 
carcasa 7. Según una variante de realización preferente, un elemento de fijación 20 se usa para la fijación del 20
acumulador de energía 10 al extremo de la carcasa 7 alejada del arrastrado 6. De esta manera, el acumulador de 
energía 10 está fijado de tal manera a la carcasa 7, que la longitud funcional del acumulador de energía 10 es 
máxima y, consecuentemente, la fuerza de reposición del acumulador de energía 10 es mínima. La fijación de esta 
forma del acumulador de energía 10 es particularmente apropiada en el premontaje del dispositivo de retracción 
automática 5 mismo, en el que la carcasa 7, 8 del dispositivo de retracción automática 5 todavía no está montada en 25
el riel de guía 2 de la guía de extracción 1.

Si se debe instalar el dispositivo de retracción automática 5 sin la unidad amortiguadora adicional que amortigua el 
movimiento de autorretracción, un segundo elemento de fijación 21 es aplicado a la sección de retención intermedia 
17, con lo cual la longitud funcional del acumulador de energía 10 se reduce en la longitud del segmento 13. Por lo 
tanto, mediante el emplazamiento del elemento de fijación 21 en la sección de retención 17 aumenta la fuerza de 30
reposición máxima realizable del acumulador de energía 10.

Si el dispositivo de retracción automática 5 debe ser equipado de un dispositivo de amortiguación adicional se 
emplaza el elemento de fijación 21, preferentemente, en la sección de retención 16, con lo cual se minimiza la 
longitud funcional del acumulador de energía 10.

La idea central de la invención también es evidente mediante el diagrama mostrado en la figura 15. En este caso, la 35
línea continua muestra, en función de la elongación del resorte, el desarrollo de la fuerza de reposición de un resorte 
sujetado. La línea del diagrama interrumpida por un trazo corto muestra la influencia de la fuerza de reposición 
mediante la variación de la pretensión F1 del resorte de tracción. En este caso, la constante de elasticidad respecto 
de la línea continua permanece igual. La línea interrumpida por dos trazos cortos muestra la influencia de la fuerza 
de reposición de un resorte de tracción, que es producida mediante una segmentación del resorte de tracción. En 40
este caso, la pretensión inicial se mantiene como en un resorte convencional, sin embargo con elongación constante 
la fuerza de reposición realizable mediante el acortamiento de la longitud funcional del resorte de tracción aumenta 
de tal manera que de modo sencillo un dispositivo de retracción automática 5 con un acumulador de energía 
segmentado 10 es aplicable a diferentes propósitos mediante la adaptación de la longitud funcional del acumulador 
de energía 10.45

Lista de referencias

Guía de extracción 1

Riel de guía 2

Riel de rodadura 3

Activador 450

Dispositivo de retracción automática 5

Arrastrador 6

Carcasa 7

Carcasa 8
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Entalladura de encastre 9

Acumulador de energía 10

Segmento 11

Segmento 12

Segmento 135

Extremo del acumulador de energía 14

Sección de retención 15

Sección de retención 16

Sección de retención 17

Sección de retención 1810

Extremo del acumulador de energía 19

Elemento de fijación 20

Elemento de fijación 21

Cuerpo de base 22

Abertura 2315

Sección inclinada 24 

Sección 25

Fondo semicircular 26

Pico de retención 27

Fuerza de pretensión F120

Fuerza de reposición F2
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de retracción automática (5) de una parte móvil de mueble, presentando

- una carcasa (7, 8),

- al menos un acumulador de energía (10) dispuesto en la carcasa (7, 8), tensable al abrir la parte móvil de mueble,

- un mecanismo tensor en interacción con el al menos un acumulador de energía (10) para la pretensión del al 5
menos un acumulador de energía (10) con un arrastrador (6) dispuesto desplazable en la carcasa (7, 8), 
caracterizado porque

- el al menos un acumulador de energía (10) está dividido en al menos dos segmentos (11, 12, 13), siendo la 
longitud funcional del acumulador de energía (10) ajustable mediante al menos un elemento de fijación (20, 21) 
enclavable de manera removible en la carcasa (7, 8) entre dos segmentos (11, 12, 13) del acumulador de 10
energía (10).

2. Dispositivo de retracción automática (5) según la reivindicación 1, caracterizado porque el acumulador de energía 
(10) está conformado como resorte de tracción (10).

3. Dispositivo de retracción automática (5) según las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque los diferentes 
segmentos (11, 12, 13) del acumulador de energía (10) están separados entre sí mediante al menos una sección de 15
retención (16, 17), engranando el elemento de fijación (20, 21) o uno de los elementos de fijación (20, 21) en al 
menos una de las secciones de retención (15, 16, 17, 18).

4. Dispositivo de retracción automática (5) según la reivindicación 3, caracterizado porque al menos en el extremo 
del acumulador de energía (10) alejado del arrastrador (6) se ha previsto una sección de retención (18) adicional.

5. Dispositivo de retracción automática (5) según las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el acumulador de 20
energía (10) está dividido en tres segmentos (11, 12, 13).

6. Dispositivo de retracción automática (5) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el 
elemento de fijación (20, 21) está configurado como elemento de enchufe y/o encastre.

7. Dispositivo de retracción automática (5) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque en 
la carcasa (7) está prevista al menos una entalladura de encastre (9) para el alojamiento de un pico de retención 25
(27) moldeado al elemento de fijación (20, 21).

8. Dispositivo de retracción automática (5) según la reivindicación 6, caracterizado porque en la carcasa (7) está 
dispuesto al menos un par de entalladuras de encastre (9), opuestas una a la otra, para el alojamiento de picos de 
retención (27) moldeados al elemento de fijación (20, 21) en superficies laterales opuestas.

9. Dispositivo de retracción automática (5) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el 30
acumulador de energía (10) está fijado en su extremo alejado del arrastrador (6) a la carcasa (7) mediante un primer 
elemento de fijación (20) y/o un segundo elemento de fijación (21) engrana en una de las demás secciones de 
retención (16, 17) acortando la longitud funcional del acumulador de energía (10) para aumentar la fuerza de 
reposición realizable.

10. Guía de extracción (1) con un dispositivo de retracción automática (5) para cajones de mueble, correderas de 35
extracción de mueble o similares, compuesta de un riel de guía (2), que puede ser fijado al cuerpo de un mueble, al 
que se encuentra fijado el dispositivo de retracción automática (5) y un riel de rodadura (3), que puede ser fijado a un 
cajón de mueble, una corredera de extracción de mueble o similares, al cual se encuentra fijado un activador (4) 
para el control del dispositivo de retracción automática (5), caracterizado porque el dispositivo de retracción 
automática (5) está conformado según una de las reivindicaciones precedentes.40
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