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DESCRIPCION 

Dispositivo de conexi6n. 

La presente invencion se refiere a un dispositivo de conexion para una bolsa de almacenamiento de fluidos. 

Se usan bolsas de almacenamiento de fluidos en el campo medico para el almacenamiento de sangre u otro liquido 

5 que hayan de ser transfundidos a un paciente. Las bolsas de almacenamiento de fluidos estan normalmente 

fabricadas de un material flexible. Un dispositivo de conexion funciona como un adaptador para conectar un tubo de 

transfusion a la bolsa de almacenamiento para Ilenar la bolsa o para conducir fluido desde la bolsa de 

almacenamiento hasta una aguja o un cateter y al interior del paciente. 

Los documentos EP 0 083 778 A2 y DE 202 00 689 US dan a conocer dispositivos de conexi6n que comprenden un 

10 alojamiento que tiene una pared inferior y paredes laterales opuestas, y que comprenden una abertura de conexiOn 

en dicho alojamiento frente a dicha pared inferior. La abertura de conexion este adaptada para conectarse con dicha 

bolsa de almacenamiento de fluidos y tiene un area superficial alargada conformada por una porciOn central ancha y 

extremos longitudinalmente opuestos con forma de pico. Se proporciona al menos una conexion de acceso en dicha 

pared inferior para comunicarse con el interior de la bolsa de almacenamiento de fluidos a traves de dicha abertura 

15 de conexion. La porcion central ancha y los extremos longitudinalmente opuestos con forma de pico permiten que 

las porciones colindantes de la bolsa de almacenamiento se situen sin dificultades contra el dispositivo de conexion, 

de modo que el dispositivo de conexi6n y la bolsa de almacenamiento puedan soldarse sin altibajos, sin que quede 

ninguna arruga en la bolsa de almacenamiento y sin que quede ningCin borde o proyeccion que pudieran dear la, 

bolsa de almacenamiento. Es necesaria una porcien central ancha de la abertura de conexion para dejar que fluya 

20 cierta cantidad de volumen a traves del dispositivo de conexion. 

Los documentos WO 03031280 Al, CH 677093 A5, US 20090270832 Al o WO 02085 111 Al tambien dan a 

conocer ejemplos de dispositivos de conexiOn. 

Un objeto de la presente invencien es proporcionar un dispositivo de conexi6n que pueda fijarse a la bolsa de 

almacenamiento de fluidos de manera segura y fad. 

25 El dispositivo de conexi6n de la presente invenciOn este definido por las caracteristicas de la reivindicacion 

independiente 1. 

En consecuencia, el dispositivo de conexiOn comprende al menos un elemento puente que soporta dichas paredes 

laterales y este orientado transversalnnente a la direccion longitudinal. La direcci6n longitudinal este definida por el 

area superficial alargada y sus extremos longitudinalmente opuestos. El elemento puente soporta las paredes 

30 laterales contra una fuerza que actua sobre las paredes laterales en una direcci6n transversal. Tal fuerza se ejerce 

normalmente sobre las paredes laterales del dispositivo de conexion cuando se este fijando la bolsa de 

almacenamiento de fluidos al dispositivo de conexion. Normalmente, se sueldan o se pegan porciones de la bolsa de 

almacenamiento de fluidos a porciones externas de las paredes laterales. Cuando la bolsa de almacenamiento es 

presionada sobre las paredes laterales en direcci6n transversal, el element° puente evita la rotura o el dano del 

35 dispositivo de conexion. El elemento puente permite que haya una porcien central ancha y, asi, que haya un gran 

flujo de liquido que atraviese la abertura de conexiOn. 

El elemento puente tiene un borde rebajado que este separado de la pared inferior para definir un paso de fluido 

entre el elemento puente y la pared inferior. Por ello, el elemento puente soporta las paredes laterales sin alterar el 

flujo de liquid° que atraviesa la abertura de conexion y el paso de fluido. 

40 Cada una de dichas paredes laterales puede formar una porcion de soldadura en el exterior de dicho alojamiento. 

Cada porci6n de soldadura puede tener un borde con forma de segmento circular que bordee el area superficial de 

la abertura de conexi6n. Las extensiones de profundidad de las porciones de soldadura pueden ser paralelas entre 

si. Esto da como resultado una zona ventajosa de soldadura pare fijar la bolsa de almacenamiento de fluidos. El 

borde con forma de segmento circular permite que haya una porcion central ancha y una transiciOn sin altibajos 

45 hacia los extremos longitudinalmente opuestos con forma de pico y, por ello, permite que haya una forma lista 

continua de la porciOn de soldadura para fijar la bolsa de almacenamiento. Las extensiones de profundidad paralelas 

de las porciones de soldadura permiten que la bolsa de almacenamiento de fluidos sea apretada contra la porcion de 

soldadura desde ambos lados simultaneamente en direcciOn transversal, con lo que el elemento puente evita la 

rotura del dispositivo de conexi6n. 

50 SegCin una realizacion, el dispositivo de conexion comprende, edemas, salientes que se extienden hacia fuera desde 

las porciones de soldadura en la direcci6n longitudinal en los extremos opuestos con forma de pico de la abertura de 

conexi6n. Los salientes en cada extremo opuesto con forma de pico permiten que haya un pico agudo y, con ello, 

una transici6n suave entre el dispositivo de conexi6n y la bolsa de almacenamiento de fluidos. En consecuencia, la 

bolsa de almacenamiento puede ser soldada al dispositivo de conexi6n sin ninguna abertura restante a taxies de la 

55 cual pudiera fugarse el fluido. 
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Segun una realizaciOn adicional, la pared inferior y las paredes laterales forman un embudo ahusado hacia cada 

conexi6n de acceso para permitir una transiciOn suave continua entre la abertura de conexiOn y la conexion de 

acceso sin ninguna resistencia para el fluido. En particular, en caso de que fluya sangre a taxies del dispositivo de 

conexion, las geometries resistentes al flujo de sangre serian sumamente criticas, debido a la coagulacion de las 

5 particulas sanguineas, lo que pondria en peligro la salud o incluso la vide del paciente. 

Ventajosamente, el dispositivo de conexion comprende al menos dos conexiones adyacentes de acceso, 

circunscribiendo la pared inferior un semicirculo entre las conexiones adyacentes de acceso en la vista lateral, y 

estando la distancia minima entre la pared inferior y la abertura de conexion a mitad de camino entre las conexiones 

adyacentes de acceso. Las conexiones adyacentes de acceso son ventajosas en diferentes aplicaciones de una 

10 bolsa de almacenamiento de fluidos. Por ejemplo, podria usarse una conexion de acceso para conducir el fluido al 

paciente y podria usarse la otra conexi6n de acceso para rellenar la bolsa de almacenamiento o para introducir una 

medicaci6n especifica u otra sustancia en la bolsa de almacenamiento durante una infusion. La forma semicircular 

con la distancia minima entre la pared inferior y la abertura de conexi6n a medio camino entre las conexiones 

adyacentes de acceso es ventajosa, ya que tal forma evita las geometries resistentes criticas, que podrian alterar el 
15 flujo del fluido. Esta geometria es en particular ventajosa en combined& con las paredes inferior y laterales, que 

forman un embudo ahusado hacia cada conexi6n de acceso. 

Sew:in una realized& adicional, se forma cada conexion de acceso en un extremo distal de un cuello cilindrico que 
se extiende desde el alojamiento. La longitud del cuello deberia ser de al menos un centimetro, de modo que el 

cuello pueda ser agarrado facilmente con los dedos de un medico, que, por ejemplo, necesite unir un manguito a la 
20 conexion de acceso o inyectar una sustancia en una conexiOn de acceso. La inyeccion de una sustancia en la 

conexi6n de acceso seria normalmente realizada con una jeringa y es mas segura para el medico si el extremo distal 
del cuello cilindrico comprende una pestana circular que tenga un diametro externo que sea mayor que el diametro 

externo del cuello circular. La pestatia circular se proyecta hacia fuera desde el cuello circular y forma un escudo que 

impide que los dedos de un medico se pinchen accidentalmente con la aguja de una jeringa cuando ha de inyectarse 
25 una sustancia en una conexion de acceso. 

Adernas, la longitud del alojamiento, es decir, la distancia entre cada conexiOn de acceso y la abertura de conexion 
deberia ser suficiente para evitar que una aguja que se introduzca en la conexi6n de acceso perfore la bolsa de 

almacenamiento de fluidos o pinche al paciente o al medico. Esto es importante, en particular, por ejemplo, cuando 
se atiaden citoestaticos a la bolsa. La longitud deberia ser de al menos 3 centimetros y, preferentemente, ser de 4 

30 centimetros. Asi se logra una seguridad adicional del usuario, al emplear el alojamiento rigido como escudo ante la 
aguja para evitar pinchazos accidentales con la aguja. Adernas, la forma de embudo del fondo y que las paredes 

laterales ester" ahusadas hacia cada conexiOn de acceso evita adicionalmente pinchazos accidentales con la aguja 
en el alojamiento tras la introducci6n de una aguja en la conexion de acceso, debido al diametro crecientemente mas 
ancho del cuello y el alojamiento. 

35 Segiin una realized& ventajosa, los cuellos cilindricos de conexiones adyacentes de acceso estan conectados 
entre si mediante una barra conectora, que define una porcion de montaje para el dispositivo de conexion. Tal barra 
conectora estabiliza el dispositivo de conexiOn y, en particular, los cuellos cilindricos adyacentes y permite un fad 
montaje del dispositivo de conexiOn y la bolsa adjunta de almacenamiento de fluidos. En particular, tal porci6n de 
montaje estaria proporcionada en el punto de equilibrio, dando como resultado un montaje estable y seguro de la 

40 bolsa de almacenamiento o el agarre seguro y facil de la bolsa de almacenamiento con fines de transporte. 

En lo que sigue se describira una realizaciOn de la invencion con referencia a los dibujos, en los que 

la Figura 1 muestra una vista tridimensional del dispositivo de conexi6n de la parte de abajo, 

la Figura 2 muestra una vista tridimensional del dispositivo de conexion de la parte de arriba, 

la Figura 3 muestra una vista en secci6n longitudinal segun la linea III-Ill de la Figura 4, 

45 la Figura 4 muestra una vista superior segiin la flecha IV de las Figuras 1 y 2 y 

la Figura 5 muestra una vista en secciOn longitudinal del dispositivo de conexion soldado a una bolsa de 
almacenamiento de fluidos. 

El dispositivo 10 de conexi6n comprende un alojamiento 12 que tiene una pared inferior 14 y paredes laterales 

opuestas 16 y 18. Hay formada una abertura 20 de conexion en el alojamiento frente a la pared inferior 14. La 
50 abertura 20 de conexi6n tiene, segun se muestra de forma Optima en la Figura 4, un area superficial alargada, que 

este formada por una porci6n central ancha 22, y extremos longitudinalmente opuestos 24 con forma de pico. Hay 

formadas dos conexiones 26 de acceso en la pared inferior 14 en extremos distales respectivos 28 de los cuellos 

cilindricos 30 que se extienden desde el alojamiento 12. En consecuencia, las conexiones 26 de acceso y la 
abertura 20 de conexion ester' formadas en lados opuestos del alojamiento 12. 
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Se proporcionan dos elementos puente 32 integralmente entre las paredes laterales 16 y 18 del alojamiento, 

soportando con ello dichas paredes laterales 16, 18. Los elementos puente 32 estan situados en la porcion central 

ancha 22 de la abertura 20 de conexion y estan orientados transversalmente con respecto a la direcciOn longitudinal 

34. Cada elemento puente 32 tiene un borde rebajado 36, que esta separado de la pared inferior 14, definiendo con 

5 ello un paso 38 de fluido entre cada elemento puente 32, las paredes laterales 16, 18 y la pared inferior 14. El paso 

38 de fluido se extiende desde la abertura 20 de conexion a traves del alojamiento 12 hasta cada conexion 26 de 

acceso y viceversa para permitir la comunicaci6n de fluido entre la abertura 20 de conexion y cada conexion 26 de 

acceso. 

En el exterior del alojamiento 12, cada pared lateral 16, 18 forma una porciOn 40 de soldadura. Cada porcion de 

10 soldadura tiene un borde 42 con forma de segmento circular que bordea el area superficial de la abertura 20 de 

conexi6n. Las extensiones de profundidad de las porciones 40 de soldadura son paralelas entre Si. Las extensiones 

de profundidad estan orientadas en paralelo a los cuellos cilindricos 30 y transversalmente a la direccion longitudinal 

34. En cada extern° longitudinalmente opuesto 24 hay formados salientes 44 que se proyectan. Cada saliente 44 se 

extiende hacia fuera desde las porciones 40 de soldadura en la direcci6n longitudinal. Por ello, los salientes 44 

15 sirven de extensiones de las porciones de soldadura que han de ser objeto de contacto por la bolsa 46 de 

almacenamiento de fluidos, segun se muestra en la Figura 5, para soldar los cercos exteriores 48 de la bolsa 46 de 

almacenamiento de fluidos a las porciones 40 de soldadura. Cada saliente 44 forma un borde agudo que se proyecta 

extendiendose longitudinalmente hacia fuera, de modo que la bolsa 46 de almacenamiento pueda ser soldada al 

dispositivo 10 de conexi6n sin que quede ninguna abertura de fuga. 

20 Segun se muestra de forma Optima en las Figuras 3 y 4, la pared inferior 14 y ambas paredes laterales 16 y 18 

forman dos embudos 50, estando ahusado cada embudo hacia una conexiOn 26 de acceso. La pared inferior 

circunscribe un semicirculo 52, sewn se muestra de forma Optima en la Figura 3, entre las conexiones adyacentes 

26 de acceso, estando la distancia minima entre la pared inferior 14 y la abertura 20 de conexion a mitad de camino 

entre las conexiones adyacentes de acceso con respecto a la direcci6n longitudinal 34. La forma semicircular en la 

25 vista lateral de la pared inferior 14 forma parte de la geometria del embudo, de modo que se forme una estructura 

inclinada de forma continua y uniforme como paso 38 de fluido sin ninguna proyeccion resistente, que podria alterar 

el flujo de fluido o liquido. 

La longitud de cada cuello cilindrico 30 es de aproximadamente 1 cm, de modo que cada cuello cilindrico 30 pueda 

ser agarrado facilmente por un usuario. Una pestafia circular 54 en el extremo distal de cada cuello cilindrico hace 

30 de escudo protector para los dedos de un usuario que agarre el dispositivo de conexion por un cuello cilindrico 30. 

Una barra conectora 56 conecta los cuellos cilindricos 30 entre si. La barra conectora 56 esta formada integralmente 

con el dispositivo de conexiOn y define una porciOn 58 de montaje. La porciOn 58 de montaje forma parte de un 

agujero pasante que atraviesa un estructura discoidal, que esta bordeada por la barra conectora 56 y el semicirculo 

52 de la pared inferior 14. La barra conectora 56 y la estructura discoidal aumentan la estabilidad y la rigidez del 

35 dispositivo de conexion y proporcionan una manera segura y estable de montar el dispositivo de conexiOn en la 

porcion 58 de montaje. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un dispositivo (10) de conexion para una bolsa (46) de almacenamiento de fluidos que comprende: 

un alojamiento (12) que tiene una pared inferior (14) y paredes laterales opuestas (16, 18), 

5 una abertura (20) de conexion en dicho alojamiento frente a dicha pared inferior (14), estando adaptada la abertura 
(20) de conexi6n para conectarse con dicha bolsa (46) de almacenamiento de fluidos y teniendo un area superficial 
alargada conformada por una porcion central ancha (22) y extremos longitudinalmente opuestos (24) con forma de 
pico, 

10 al menos una conexi6n (26) de acceso en dicha pared inferior (14) adaptada para comunicarse con el interior de 
dicha bolsa (46) de almacenamiento de fluidos a traves de dicha abertura (20) de conexi6n, y 

al menos un elemento puente (32) que soporta dichas paredes laterales (16, 18) y orientado transversalmente a la 
direccion longitudinal (34), 

caracterizado porque 

15 

dicho elemento puente (32) tiene un borde rebajado (36) separado de dicha pared inferior (14) definiendo un paso 
(38) de fluido entre dicho elemento puente (32) y dicha pared inferior (14). 

20 2. El dispositivo (10) de conexion segun la reivindicacion 1 caracterizado porque cada una de dichas paredes 
laterales (16, 18) forma una porciOn (40) de soldadura en el exterior de dicho alojamiento (12), teniendo cada porciOn 
(40) de soldadura un borde (42) con forma de segmento circular que bordea el area superficial de dicha abertura 
(20) de conexion, siendo paralelas entre si las extensiones de profundidad de dichas porciones (40) de soldadura. 

3. El dispositivo (10) de conexiOn segun la reivindicacion 2 caracterizado porque dicho dispositivo (10) de conexiOn 
25 comprende, adernas, salientes (44) que se extienden hacia el exterior desde dichas porciones (40) de soldadura en 

la direccion longitudinal (34) en dichos extremos opuestos (24) con forma de pico de dicha abertura (20) de 
conexion. 

4. El dispositivo (10) de conexion segun una cualquiera de las reivindicaciones 1-3 caracterizado porque dicha 
pared inferior (14) y dichas paredes laterales (16, 18) forman un embudo (50) ahusado hacia cada una de dichas 

30 conexiones (26) de acceso. 

5. El dispositivo (10) de conexi6n segun la reivindicacion 4 caracterizado porque dicho dispositivo (10) de conexiOn 
comprende al menos dos conexiones adyacentes (26) de acceso, circunscribiendo dicha pared inferior (14) un 
semicirculo (52) entre dichas conexiones adyacentes (26) de acceso en la vista lateral, estando la distancia minima 
entre dicha pared inferior (14) y dicha abertura (20) de conexiOn a mitad de camino entre dichas conexiones 

35 adyacentes (26) de acceso. 

6. El dispositivo (10) de conexi6n segun la reivindicacion 5 caracterizado porque los cuellos cilindricos (30) de las 
conexiones adyacentes de acceso estan conectados entre si por medio de una barra conectora (56) que define una 
porciOn (58) de montaje para dicho dispositivo (10) de conexi6n. 

7. El dispositivo (10) de conexi6n segun una cualquiera de las reivindicaciones 1-6 caracterizado porque cada 
40 conexi6n (26) de acceso esta formada en un extern° distal (28) de un cuello cilindrico (30) que se extiende desde 

dicho alojamiento (12). 

8. El dispositivo (10) de conexi6n segun la reivindicacion 7 caracterizado porque la longitud de dicho cuello 
cilindrico (30) es de al menos 1 cm. 

9. El dispositivo (10) de conexi6n segun las reivindicaciones 7 u 8 caracterizado porque el extremo distal (28) de 
45 dicho cuello cilindrico (30) comprende una pestafia circular (54) que tiene un diametro extern° que es mayor que el 

diametro extern° de dicho cuello circular. 
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