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DESCRIPCIÓN

Hoja de puerta y aparato de refrigeración con una hoja de puerta

La invención se refiere a una hoja de puerta para un aparato de refrigeración y a un aparato de refrigeración.

El documento DE 20 2007 007 321 U1 publica un aparato de refrigeración doméstico, cuya hoja de la puerta 
comprende una pared exterior, una pared interior y un elemento de cierre superior y un elemento de cierre inferior, 5
que delimitan un espacio hueco interior, que está relleno con un material de aislamiento térmico. La pared exterior 
comprende una placa frontal, dos flancos laterales adyacentes a la placa frontal y nervaduras marginales que 
enganchan detrás de la placa frontal. Los elementos de cierre fabricados de plástico comprenden, respectivamente, 
una placa de base plana y una segunda placa coherente de una segunda pieza con ésta y paralela a ella, que 
delimitan conjuntamente una ranura abierta hacia delante, en la que sobresalen unos nervios para sujetar allí una 10
nervadura acodada de la pared exterior. La hoja de puerta comprende, además, unos cuerpos de bloqueo simétricos 
entre sí, que están previstos para ser solapados, respectivamente, después del ensamblaje del elemento de cierre 
respectivo con la pared exterior por medio de casquillos de cojinete del elemento de cierre.

El documento WO2009/080494 A1 describe una puerta de aparato del tipo indicado al principio de un aparato de 
refrigeración doméstico, con una estructura de puerta con una placa de vidrio delantera y una placa trasera 15
dispuesta más allá de un espacio intermedio a una distancia de ésta, de otro material, en la que la placa de vidrio 
delantera forma un componente de la estructura de la puerta. La estructura de la puerta presenta dos elementos 
perfilados opuestos entre sí con espacios huecos interiores. Los listones marginales de la estructura de la puerta 
presentan zonas de conexión sobresalientes para la conexión de los listones marginales en los elementos perfilados.

El documento EP 2 163 840 A2 describe un aparato de refrigeración doméstico integrado con una puerta articulada 20
por medio de bisagras de varias articulaciones, con una carcasa en la que están dispuestos uno o varios espacios 
de alojamiento para productos a refrigerar, que se pueden cerrar al menos con una puerta conectada de forma 
pivotable con la ayuda de bisagras con la carcasa, presentando la puerta un listón de cierre superior y/o inferior, que 
presenta al menos una zona de retención, en la que está retenido un herraje, que retiene la puerta en un cuerpo del 
aparato de refrigeración doméstico con la ayuda de medios de fijación.25

El cometido de la invención es indicar una hoja de puerta mejorada de un aparato de refrigeración.

Por un aparato de refrigeración se entiende en particular un aparato de refrigeración doméstico, es decir, un aparato 
de refrigeración, que se emplea pata la gestión doméstica en viviendas o eventualmente también en el sector de la 
gastronomía, y en `particular sirve para almacenar productos alimenticios y/o bebidas en cantidades habituales en 
una vivienda a determinadas temperaturas, como por ejemplo un frigorífico, un congelador, una combinación de 30
frigorífico y congelador o un armario de almacenamiento de vino.

El cometido de la invención se soluciona por medio de una hoja de puerta para un aparato de refrigeración, que 
presenta una pared exterior, una pared interior, dos paredes laterales, unas paredes adyacentes a las paredes 
laterales y que enganchan detrás de la pared exterior, y un listón de cierre superior y un listón de cierre inferior, que 
delimitan un espacio hueco relleno con un material de aislamiento térmico, estando realizada una de las paredes 35
como un contorno de flexión especialmente de forma semicircular, que se conecta en la pared lateral relevante y al 
menos uno de los listones de cierre de la puerta presenta un pivote formado integralmente especialmente en una 
sola pieza, que encaje en unión positiva en el contorno de flexión, y en el que las paredes laterales presentan en la 
zona del listón de cierre relevante de la puerta unos canteados laterales y el pivote del listón de cierre de la puerta 
se extiende desde el contorno de flexión hasta el canteado lateral.40

Otro aspecto de la invención se refiere a un aparato de refrigeración, que presenta un cuerpo con un espacio interior 
refrigerable y una hoja de puerta de acuerdo con la invención, prevista para la apertura y cierre del espacio interior, 
articulada en el cuerpo.

De acuerdo con ello, la hoja de puerta de acuerdo con la invención comprende el contorno de flexión, que está 
realizado especialmente de forma semicircular o en gota de lágrima. En virtud del contorno de flexión, se puede 45
representar una distancia reducida entre la hoja de la puerta y el cuerpo del aparato de refrigeración. De acuerdo 
con la invención, al menos uno de los listones de cierre de la puerta, que cierran la hoja de la puerta por arriba y por 
abajo, presenta el pivote. En particular, ambos listones de cierre de la puerta presentan el pivote. Los listones de 
cierre de la puerta están fabricados con preferencia de plástico y el pivote está formado integralmente con 
preferencia en una sola pieza en el listón de cierre de la puerta, en particular está moldeado por inyección. El pivote 50
está realizado, además, de tal forma que encaja en unión positiva en el contorno de flexión. De esta manera, el 
pivote proporciona una fijación del listón de cierre de la puerta en el contorno de flexión. En virtud de la unión 
positiva, el pivote puede proporcionar también una obturación en la zona del contorno de flexión. De esta manera, se 
puede reducir al menos el peligro de que durante el relleno de espuma de la puerta salga espuma de aislamiento en 
la zona del contorno de flexión.55
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La hoja de puerta de acuerdo con la invención se puede fabricar, por ejemplo, de forma relativamente sencilla 
cuando, de acuerdo con una variante, la pared exterior, las dos paredes laterales y las dos paredes están fabricadas 
de una única pieza de chapa en una sola pieza. De acuerdo con ello, a través de la flexión adecuada de la chapa se 
puede fabricar el contorno de flexión.

La pared puede comprender con preferencia un reborde que se extiende verticalmente y que se conecta en el 5
contorno de flexión, Éste puede estar previsto especialmente para ser conectado con la pared interior. De esta 
manera la pared interior, en particular después de que el espacio hueco formado por la pared exterior, la pared 
interior, las paredes laterales y los listones de cierre de la puerta ha sido relleno con el material de aislamiento 
térmico, por ejemplo una espuma aislante, se puede fijar de una forma relativamente sencilla en la chapa-

De acuerdo con una forma de realización de la hoja de puerta de acuerdo con la invención, en el listón de cierre de 10
la puerta en la zona del pivote está previsto un borde formado en particular integralmente en una sola pieza, que se 
extiende hasta el lado de la pared lateral que está dirigido hacia fuera y termina enrasado con éste. Este borde o 
bien este bordillo sirve, dado el caso, por ejemplo, como protección de la visión para el canto de corte en la chapa de 
la puerta.

La pared exterior puede presentar en la zona superior y/o en la zona inferior un canteado delantero. Las paredes 15
laterales presentan en la zona del listón de cierre relevante de la puerta unos canteados laterales. El listón de cierre 
relevante de la puerta puede descansar con preferencia sobre los canteados laterales y/o el canteado delantero.

Para obtener especialmente una fijación mejor posible del listón de cierre de la puerta en el contorno de flexión y/o 
para obturar lo mejor posible el contorno de flexión, en la hoja de la puerta de acuerdo con la invención el pivote del 
listón de cierre de la puerta se extiende desde el contorno de flexión hasta el canteado lateral.20

De acuerdo con una forma de realización de la hoja de la puerta de acuerdo con la invención, el contorno del borde 
del listón de cierre de la puerta está adaptado al canteado lateral.

La hoja de la puerta de acuerdo con la invención proporciona, dado el caso, un listón de cierre de la puerta de una 
sola pieza sin borde lateral visible.

Dado, el caso, el cierre de la hoja de la puerta de acuerdo con la invención se representa por medio de dos listones 25
de cierre de la puerta fabricados especialmente de plástico. Estos listones de cierre son montados, respectivamente, 
en la parte inferior y en la parte superior en la hoja de la puerta. Dado el caso, los listones de cierre de la puerta no 
se extienden sobre la chapa, sino que descansan planos sobre un reborde de chapa.

De acuerdo con la forma de realización de la hoja de la puerta de acuerdo con la invención, en la zona lateral trasera 
está formada integralmente una geometría especial, que está configurada en particular en forma de lágrima o en 30
forma semicircular. A través de esta geometría se puede representan una distancia más reducida entre la chapa de 
la puerta y el cuerpo del aparato. Para la fijación y para la obturación, dado el caso, el pivote, que se representa 
especialmente en el listón de cierre de la puerta, encaja en esta geometría. Como protección de la visión para el 
canto de corte en la chapa de la puerta se puede inyectar al mismo tiempo un borde en el borde superior del pivote. 

Una ventaja de la hoja de puerta de acuerdo con la invención puede consistir en que posteriormente son 35
innecesarias medidas de obturación adicionales.

Un ejemplo de realización de la invención se representa a modo de ejemplo en los dibujos esquemáticos adjuntos, 
En este caso:

La figura 1 muestra un aparato de refrigeración doméstico con un espacio interior refrigerable que se puede cerrar 
por medio de una hoja de puerta.40

La figura 2 muestra una vista parcial de la hoja de la puerta sin pared interior en una representación en perspectiva.

La figura 3 muestra una sección de la vista parcial mostrada en la figura 2.

Las figuras 4 y 5 muestran otras vistas parciales de la hoja de la puerta.

La figura 6 muestra una vista parcial de la pared exterior de la hoja de la puerta, y

La figura 7 muestra una vista parcial de un listón de cierre de la puerta de la hoja de puerta, y45

La figura 8 muestra una vista parcial del listón de cierre de la puerta y de la pared interior de la hoja de la puerta.

La figura 1 muestra un aparato de refrigeración doméstico 1 como ejemplo de un aparato de refrigeración. El aparato 
de refrigeración doméstico 1 presenta un cuerpo 2 con un depósito interior 3, que está dividido en el presente 
ejemplo de realización en un espacio de congelación 4 dispuesto en la parte superior y en un espacio de 
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refrigeración 5 dispuesto debajo del espacio de refrigeración 4. El espacio de refrigeración 4 sirve, por ejemplo, para 
la ultracongelación de productos congelados, por ejemplo, aproximadamente a menos 18 grados Celsius.

El aparato de refrigeración doméstico 1 comprende, además, un dispositivo de refrigeración no representado en 
detalle, pero conocido en principio por el técnico, para la refrigeración del espacio de congelación 4 y del espacio de 
refrigeración 5, que son activados por un dispositivo de control no representado en detalle, de manera que el 5
espacio de refrigeración 5 y el espacio de congelación 4 presentan al menos aproximadamente una temperatura 
teórica previamente ajustada. El dispositivo de refrigeración comprende, por ejemplo, uno o varios circuitos de 
refrigeración, que presenta, por ejemplo, uno o varios evaporadores, condensadores, etc.

El aparato de refrigeración 1 presenta dos hojas de puerta 6, 7 fijadas en el cuerpo 2 para el cierre del espacio de 
congelación 4 o bien del espacio de refrigeración 5. Cuando las hojas de la puerta 6, 7 están abiertas, el espacio de 10
constelación 4 y el espacio de refrigeración 5 son accesibles. En el lado, dirigido en la dirección del espacio de 
refrigeración 5, de la hoja de la puerta 7 prevista para el cierre del espacio de refrigeración 5, es decir, en la pared 
interior 11 de la hoja de la puerta 7 están dispuestas varias bandejas de la puerta 8 en el caso del presente ejemplo 
de realización.

En el caso del presente ejemplo de realización, en el espacio de congelación 4 está dispuesto un fondo de bandeja 15
configurado como rejilla de soporte 9, sobre el que se puede depositar producto de refrigeración, y en el espacio de 
refrigeración 5 están colocados superpuestos varios fondos de bandeja 10, sobre los que se puede alojar producto 
de refrigeración.

En el caso del presente ejemplo de realización, la hoja de la puerta 7 comprende la pared interior 11, que ha sido 
fabricada, por ejemplo, de plástico y con preferencia en el procedimiento de fundición por inyección, y una pared 20
exterior 12. Una vista parcial de la hoja de la puerta 7 sin pared interior 11 se muestra en una representación en 
perspectiva en la figura 2. La figura 3 muestra una sección de la vista parcial, mostrada en la figura 2, de la hoja de 
la puerta 7 y las figuras 4 y 5 muestran otras vistas parciales de la hoja de la puertas 7. La figura 6 muestra una vista 
parcial de la pared exterior 12.

La pared exterior 12 está fabricada en el caso del presente ejemplo de realización de metal, en particular de una 25
chapa 17. La chapa 17 está doblada en los lados de la pared exterior 12 hacia atrás y forma de la misma manera 
paredes laterales 13 de la hoja de la puerta 7. En la zona superior de la pared exterior 12 y en las paredes laterales 
13 la chapa 17 está doblada y forma como canto superior 12 un canteado delantero 14 y como cantos superiores de
las dos paredes laterales 13 unos canteados laterales 15. El canteado delantero 14 y los canteados laterales 15 
pasan unos dentro de los otros en esquinas superiores 15. En la zona inferior de la pared exterior 12 y en las 30
paredes laterales 13, la chapa 17 está doblada de acuerdo con la zona superior y forma allí de la misma manera 
canteados laterales y un canteado delantero.

En el caso del presente ejemplo de realización, la chapa 17 está doblada en la zona trasera de las paredes laterales 
13 en forma de arco, en particular de forma semicircular o bien en forma de lágrima, para formar a ambos lados, 
respectivamente, un contorno de flexión 18 vertical o bien que se extiende desde arriba hacia abajo. A continuación 35
de los contornos de flexión 18 se dobla adicionalmente la chapa 17 y comprende rebordes interiores 19a que se 
extienden verticalmente, cuyas superficies se extienden paralelamente a la pared exterior 12. Los rebordes 19 están 
previstos para ser conectados con la pared interior 11.

La hoja de puerta 7 presenta, además, un listón superior de cierre de la puerta 20 representado en la figura 7 como 
vista parcial y un listón inferior de cierre de la puerta configurado de acuerdo con el listón superior de cierre de la 40
puerta 20. Los listones de cierre de la puerta 20 están fabricados, respectivamente, de una sola pieza o bien unitaria, 
en particular de un material con preferencia en el procedimiento de fundición por inyección y forman limitaciones de 
la hoja de la puerta 7 hacia arriba o bien hacia abajo. Una vista parcial del listón de cierre de la puerta 20 y de la 
pared interior 11 sin chapa se representa en la figura 8.

En el caso del presente ejemplo de realización, en el estado montado de la hoja de la puerta 7, los listones de cierre 45
de la puerta 20 no enganchan sobre la chapa 17, sino que están planos sobre los canteados 14, 15. Además, los 
contornos de flexión 18 y los rebordes 19 se extienden aproximadamente hasta el canto superior o bien hasta el 
canto inferior de la chapa 17 o bien de las paredes laterales 13. Los listones de cierre de la puerta 20 comprenden, 
además, caperuzas de bulones de cojinete 24, por medio de las cuales la hoja de la puerta 7 está alojada de forma 
pivotable en el cuerpo 2 del aparato de refrigeración doméstico. En el caso del presente ejemplo de realización, 50
tanto el listón superior de cierre de la puerta 20 como también el listón inferior de cierre de la puerta presentan, 
respectivamente, dos caperuzas de bulones de cojinete 24, para que la hoja de la puerta 7 se pueda fijar 
opcionalmente a la izquierda o a la derecha en el cuerpo 2. Las caperuzas de bulones de cojinetes 24, que están 
formadas integralmente en una sola pieza en los listones de cierre de la puerta 20, comprenden, por ejemplo, una 
abertura 24aa, a través de la cual encajan los pasadores fijados en el cuerpo 2 para el alojamiento de la hoja de la 55
puerta 7.

En el caso del presente ejemplo de realización, los canteados laterales 15 se extienden solamente sobre una parte 
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de la profundidad de la hoja de la puerta 7, de manera que en la zona de los contornos de flexión 18 la chapa 17 
está libre de los canteados laterales 15 y forman un canto de corte 23.

Los listones de cierre de la puertas 20 están previstos para ser conectados con la chapa 17. Éstos presentan unos 
pivotes 21 formados integralmente en particular en una sola pieza, que están moldeados por inyección con 
preferencia en los listones de cierre de la puerta 20. Los pivotes 21 están formados integralmente en cada caso en la 5
zona trasera a la izquierda y a la derecha en los listones de cierre de la puerta 20 y están dimensionados de tal 
forma que encajan especialmente en unión positiva en la geometría de los contornos de flexión 18. De esta manera, 
los pivotes 21 fijan los listones de cierre de la puerta 20 en los contornos de flexión 18 y obturan al mismo tiempo los 
listones de cierre de la puerta 20 en la zona  de los contornos de flexión 18.

La dilatación espacial de los pivotes 21 está realizada en el caso del presente ejemplo de realización de tal forma 10
que se extienden hasta el comienzo de los canteados laterales 15. Por lo demás, los listones de cierre de la puerta 
20 presentan en la zona de los pivotes 21 unos bordes formados integralmente en particular en una sola pieza o 
bien moldeados por inyección. Éstos se extienden desde el lado trasero de la hoja de la puerta 7 hasta los 
canteados laterales 15 y se extienden en el estado montado hasta la superficie exterior de las paredes laterales 13. 
Los bordes 22 sirven, por lo tanto, especialmente como protección de la vista para el canto de corte en la chapa 17 15
en el borde superior de los pivotes 21.

En el caso del presente ejemplo de realización, los listones de cierre de la puerta 20 se conectan en primer lugar con 
la chapa 17, de manera que los pivotes 21 encajan en unión positiva en los contornos de flexión 18. Después de que 
ambos listones de cierre de la puerta 20 están conectados con la chapa 17, el espacio hueco formado por los 
listones de cierre de la puerta 20 y la chapa 17 pueden ser rellenados con una espuma aislante y a continuación se 20
puede fijar la pared interior 11 en la chapa 17 y en los listones de cierre de la puerta 20, para montar la hoja de la 
puerta 7 acabada.

Lista de signos de referencia

1 Aparato de refrigeración doméstico25
2 Cuerpo
3 Contenedor interior
4 Espacio de congelación
5 Espacio de refrigeración
6, 7 Hoja de la puerta30
8 Bandeja de la puerta
9 Rejilla de soporte
10 Fondos de bandeja
11 Pared interior
12 Pared exterior35
13 Paredes laterales
14 Canteado delantero
15 Canteados laterales
16 Esquinas
17 Chapa40
18 Contorno de flexión
19 Reborde
20 Listón de cierre de la puerta
21 Pivote
22 Borde45
23 Canto de corte
24 Caperuza del bulón de cojinete
24a Orificio
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REIVINDICACIONES

1.- Hoja de puerta para un aparato de refrigeración, que presenta una pared exterior (12), una pared interior (11), 
dos paredes laterales (13), unas paredes adyacentes a las paredes laterales (13) y que enganchan detrás de la 
pared exterior (12), y un listón de cierre superior y un listón de cierre inferior (20), que delimitan un espacio hueco 5
relleno con un material de aislamiento térmico, estando realizada una de las paredes como un contorno de flexión 
(18), que se conecta en la pared lateral (13) relevante y al menos uno de los listones de cierre de la puerta (20) 
presenta un pivote (21) formado integralmente especialmente en una sola pieza, que encaje en unión positiva en el 
contorno de flexión (18), y caracterizado porque las paredes laterales (13) presentan en la zona del listón de cierre 
relevante de la puerta (20) unos canteados laterales (15) y el pivote (21) del listón de cierre de la puerta (20) se 10
extiende desde el contorno de flexión (18) hasta el canteado lateral (15).

2.- Hoja de puerta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la al menos una pared está realizada 
como contorno de flexión (18) de forma semicircular.

3.- Hoja de puerta de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la pared exterior (12), las dos 
paredes laterales (13) y las dos paredes están fabricadas de forma unitaria de una única pieza de chapa (17).15

4.- Hoja de puerta de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque la pared comprende un 
reborde (19) que se extiende vertical, que se conecta en el contorno de flexión.

5.- Hoja de puerta de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque el reborde (19) está conectado con la 
pared interior (11).

6.- Hoja de puerta de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque en el listón de cierre de 20
la puerta (20) en la zona del pivote (21) está previsto un borde (22) especialmente formado en una sola pieza, que 
se extiende hasta el lado dirigido hacia fuera de la pared lateral (13) y termina enrasado con ésta.

7.- Hoja de puerta de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la pared exterior (12) 
presenta en la zona superior y/o inferior un canteado delantero (14) y en particular el listón relevante de cierre de la 
puerta (20) descansa sobre los canteados laterales (15).25

8.- Hoja de puerta de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque el contorno del borde (2) del listón de 
cierre de la puerta (20) está igualado con el contorno del canteado lateral (15).

9.- Aparato de refrigeración, en particular aparato de refrigeración doméstico, que presenta un cuerpo (2) con un 
espacio interior (3) refrigerable y una hoja de la puerta (6, 7) articulada en el cuerpo (2), prevista para la apertura y 
cierre del espacio interior (3), de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8.30
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