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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de distribución de vapor o agua caliente que se puede almacenar 
 
Campo de la invención 5 
 
El campo de la invención pertenece a las máquinas para la preparación de bebidas que tienen un dispositivo de 
distribución de agua caliente o vapor. En particular, el campo de la invención pertenece a las máquinas para la 
preparación de una bebida mediante la circulación de un fluido a través de un ingrediente aromático, en particular 
suministrado en el interior de una cápsula, para formar la bebida y provisto de una salida de vapor o agua caliente. 10 
 
Para el propósito de la presente descripción, una "bebida" significa que incluye cualquier alimento líquido, tal como 
té, café, chocolate caliente o frío, leche, sopa, alimentos infantiles, etcétera. Una "cápsula" significa que incluye 
cualquier ingrediente de bebida previamente en porciones en el interior de un envase que lo encierra de cualquier 
material, en particular un envase hermético al aire, por ejemplo plástico, aluminio, envases reciclables o 15 
biodegradables y de cualquier forma y estructura, incluyendo bolsas blandas o cartuchos rígidos que contienen el 
ingrediente. 
 
Antecedentes técnicos 
 20 
Las máquinas para la producción de bebidas tales como bebidas que contienen leche, por ejemplo café, bebidas de 
té o de chocolate que contienen leche son muy conocidas en la técnica. 
 
Como es conocido en la técnica, a fin de producir una bebida de este tipo, agua puede ser pasada a través de un 
calentador para producir agua caliente o vapor y dispensarlo a través de una tubería correspondiente al interior de 25 
una taza o un bol del usuario. Por ejemplo, una dispensación de agua caliente de este tipo puede ser utilizada para 
preparar té. La dispensación de vapor caliente puede estar implicada en un proceso de espumado de leche, esto es 
mediante la inyección de vapor caliente en un recipiente que contiene leche la cual es calentada de ese modo y 
emulsionada bajo el efecto del vapor inyectado, en particular mientras se mueve el recipiente con relación al vapor 
inyectado, por ejemplo mediante la aplicación de una técnica de espumado de leche "barista" tradicional. 30 
 
Las tuberías de dispensación de vapor o agua caliente de este tipo típicamente pueden estar incorporadas en 
máquinas de bebidas aromatizadas, en particular máquinas de café, por ejemplo para la preparación de capuchinos 
o café con leche. 
 35 
Por ejemplo, los documentos EP 1 764 014 y EP 1 900 312 revelan máquinas de café provistas de un circuito de 
agua con una salida para la distribución de agua caliente o vapor. El documento EP 097 481 revela otra máquina de 
preparación de bebidas que tiene una salida de vapor y una salida de agua caliente. 
 
Los documentos DE 196 11 450, EP 0 607 759, EP 1 501 398, EP 1 776 905, WO 2007/09577 revelan lanzas de 40 
vapor y aire para la inmersión en el interior de una taza de leche. 
 
El documento WO 2008/034708 revela una máquina de café que tiene una salida de café y una salida de vapor que 
pueden ser llevadas a una posición para el flujo de fluido en el interior de la misma taza del usuario, la salida del 
café siendo horizontalmente móvil con respecto a la salida del vapor. 45 
 
El documento US 6,293,187 revela una tubería de vapor que es verticalmente desplazable para mover 
automáticamente su salida en una taza para espumar la leche contenida en su interior. La tubería de vapor tiene un 
elemento de boquilla intercambiable con una salida que entra en contacto con la leche. El documento FR 2929091 
revela una máquina de preparación de bebidas con una salida para distribuir agua caliente o vapor. 50 
 
Los circuitos de generación de agua caliente o vapor tienden a acumular una capa de incrustación depositada a 
partir del agua durante la utilización. Si esta capa de incrustación no se quita, el circuito se obtura y no puede ser 
utilizado más. Es conocido mantener las máquinas provistas de circuitos de este tipo mediante procesos de limpieza 
o desincrustantes durante el cual un fluido de limpieza/desincrustante, por ejemplo agua que transporta un agente 55 
desincrustante es circulada a través del circuito y generalmente recogida en una taza, bol o bien otro recipiente de 
servicio colocado por debajo de una salida del circuito. 
 
Existe todavía la necesidad de proporcionar una instalación de distribución de agua caliente o vapor simple en 
particular con una instalación de mantenimiento seguro. 60 
 
Resumen de la invención 
 
La invención de este modo se refiere a una máquina para la preparación de una bebida. La máquina incluye: un 
cuerpo con un orificio y un generador de agua caliente o vapor que comprende una salida móvil. El generador y la 65 
salida tienen una configuración funcional para distribuir a través de la salida agua caliente o vapor. 
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El cuerpo puede formar el alojamiento de la máquina o una parte de la misma. Típicamente, la máquina tiene un 
área de distribución de agua caliente o vapor para distribuir agua caliente o vapor de este tipo desde una salida del 
generador al interior de una taza del usuario o un bol del usuario. La taza o bol se puede colocar en un área de 
distribución que normalmente es exterior al cuerpo o es sostenida y opcionalmente movida con relación a la salida 5 
de agua caliente o vapor, por ejemplo para espumar la leche contenida en la taza o bol. 
 
Según la invención el generador tiene una configuración de almacenaje en la cual la salida del generador es movida 
y recibida en el orificio del cuerpo. 
 10 
Por lo tanto, la máquina tiene una configuración simple para el almacenaje, típicamente la fijación, de la salida móvil 
de un generador de agua caliente o vapor moviéndola en el interior de un orificio del cuerpo de la máquina. De ese 
modo la libertad de movimiento de la salida se reduce o cualquier fluido distribuido a través de la salida está 
confinado en el cuerpo por medio de su orificio. 
 15 
Una configuración de almacenaje de este tipo puede ser apropiada cuando la máquina o por lo menos el generador 
está inactivo, por ejemplo almacenado o simplemente no utilizado en un proceso de preparación de bebidas o 
cuando el generador está en un proceso de limpieza, en particular un proceso de desincrustación, para evitar 
proyecciones de fluido descontroladas desde la salida del generador y confinando un fluido de este tipo en particular 
en el cuerpo de la máquina. 20 
 
Se deduce pues que el cuerpo puede comprender un depósito para recoger el líquido sobrante. El depósito puede 
ser utilizado para recoger el fluido distribuido a través del orificio del generador. Un fluido de este tipo puede ser 
distribuido desde la salida del generador e incluye fluido de limpieza durante un proceso de limpieza o gotas que se 
originan a partir de un proceso previo de distribución de agua caliente o vapor. 25 
 
El cuerpo puede ser extraíble típicamente para vaciar o limpiar el depósito. La máquina puede tener un cuerpo 
principal que contiene las piezas activas, por ejemplo el calentador y el conjunto de control y un segundo cuerpo tal 
como un cuerpo que se puede extraer que contiene el orificio para recibir la salida del generador de agua caliente o 
vapor. El último cuerpo puede estar mecánicamente conectado al cuerpo principal y puede ser desconectado del 30 
mismo por el usuario, por ejemplo para mantenimiento. 
 
En una forma de realización, el cuerpo para recibir la salida del generador delimita un área de dispensación de la 
bebida. El cuerpo puede comprender una cara superior para sostener una taza del usuario o un bol del usuario en el 
interior del cual puede ser distribuida agua caliente o vapor. La cara superior del cuerpo puede estar formada por 35 
una instalación para la evacuación de líquido sobrante, tal como una rejilla o uno o más canales que conduzcan al 
interior de un depósito del líquido sobrante. Por lo tanto, el cuerpo puede formar un dispositivo de bandeja de goteo 
de la máquina de preparación de bebidas. 
 
El cuerpo para recibir la salida del generador forma una plataforma que se prolonga desde una máquina de este tipo. 40 
El orificio para la salida puede estar ubicado en una cara superior del cuerpo, en particular en una parte periférica de 
la cara superior. La parte central de la plataforma puede servir para colocar sobre la misma una taza del usuario o 
un bol del usuario. 
 
Generalmente, el generador de agua caliente o vapor puede comprender un tubo móvil por el usuario que soporta la 45 
salida del generador. El movimiento del tubo normalmente causará el movimiento de su salida. El tubo puede ser 
manualmente móvil por parte del usuario a la configuración funcional y a la configuración de almacenaje. El 
movimiento del tubo también puede ser automático mediante la utilización de un motor. El tubo puede estar 
globalmente vertical en la configuración de almacenaje. El tubo puede ser móvil longitudinalmente, opcionalmente 
telescópicamente móvil, en particular longitudinalmente móvil en el interior del cuerpo para recibir la salida del tubo. 50 
El tubo puede estar articulado, generalmente montado de forma articulada fuera del cuerpo de la máquina o un 
alojamiento de la máquina. El tubo puede estar articulado o ser movido longitudinalmente desde la posición de 
almacenaje a su configuración funcional para distribuir agua caliente o vapor. 
 
El generador de agua caliente o vapor puede tener una configuración de limpieza, por ejemplo una configuración de 55 
desincrustación, en la cual la salida del generador es movida y recibida en el orificio del cuerpo. La posición de la 
salida del generador y el tubo cuando está presente, en la configuración de limpieza, tal como la configuración de 
desincrustación, puede ser la misma que la configuración de almacenaje. La configuración de limpieza típicamente 
está dispuesta para circular fluido de limpieza, tal como un fluido de desincrustación, desde el generador al interior 
del cuerpo a través de la salida del generador y el orificio del cuerpo. Para incrementar la seguridad o el 60 
funcionamiento apropiado, la máquina puede incluir un conjunto de control dispuesto, por ejemplo programado, para 
evitar la limpieza, por ejemplo la desincrustación, cuando la salida del generador está alejada del orificio del cuerpo. 
Por ejemplo, la máquina incluye un sensor para detectar la posición de la salida del generador, por lo menos en la 
configuración de almacenaje o limpieza. 
 65 
Un conjunto de control también puede estar provisto para evitar la preparación de la bebida que implica agua 
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caliente o vapor distribuido a través de la salida del generador cuando el generador está en la configuración de 
limpieza o en la configuración de almacenaje. 
 
La máquina de preparación de bebidas adicionalmente puede comprender un módulo de preparación de la bebida, 
tal como un módulo para recibir un ingrediente aromatizado, en particular una cápsula que contienen el ingrediente 5 
aromatizado y para circular agua a través del ingrediente aromatizado para formar una bebida aromatizada. Por 
ejemplo, la máquina es una máquina de café, té o sopa. 
 
La máquina puede estar instalada para la preparación en el interior de un conjunto de infusión una bebida pasando 
agua caliente o fría o bien otro líquido a través de una cápsula que contiene un ingrediente de aromatización de la 10 
bebida que se va a preparar, tal como café molido o té o chocolate o cacao o leche en polvo. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La invención se describirá ahora con referencia a los dibujos esquemáticos, en los que las figuras 1 a 3 ilustran una 15 
forma de realización de una máquina de bebidas según la invención. 
 
Descripción detallada 
 
La figura 1 muestra una vista en perspectiva de una forma de realización de una máquina de preparación de bebidas 20 
1 según la invención. Las figuras 2 y 3 ilustran vista lateral de una parte frontal de la máquina 1 en dos 
configuraciones diferentes. 
 
La máquina 1 puede estar alimentada eléctricamente, típicamente por la red de suministro, a través de un cable 
eléctrico 9. 25 
 
La máquina 1 tiene un módulo de preparación de la bebida interior cubierto por un alojamiento 2. El módulo de 
preparación de la bebida está dispuesto para sostener un ingrediente de aromatización, en particular un ingrediente 
previamente en porciones tal como un ingrediente suministrado a un módulo de este tipo en el interior de una 
cápsula y circulando un líquido a través del mismo para formar la bebida. 30 
 
El líquido, por ejemplo agua, puede ser almacenado y suministrado al módulo de preparación de la bebida desde un 
depósito 3. La bebida, en el momento de la formación, puede ser dispensada a través de una salida 4 un área a de 
dispensación 5, 40, por ejemplo un soporte para sostener una taza o un bol del usuario. El área de dispensación 
puede incluir un primer soporte de la taza 5, por ejemplo un soporte para tazas de expreso, que sea móvil 35 
alejándose desde debajo de la salida 4 de modo que proporcione acceso a un segundo soporte de taza inferior 40 
para tazas o boles mayores, por ejemplo para dispensar bebidas largas o extra largas. El soporte inferior de la taza 
40 puede estar conectado a una base 8 de la máquina. Soportes de tazas móviles adecuados se describen por 
ejemplo en los documentos EP 1867260 y WO 2009/074557, los contenidos de los cuales se incorporan a este 
documento a título de referencia. 40 
 
La máquina 1 también incluye un generador de vapor o agua caliente para distribuir vapor o agua caliente de este 
tipo a través de un orificio 31 del tubo 30, por ejemplo para la preparación de leche espumada o té. 
 
Adyacente al módulo de preparación de la bebida, la máquina 1 puede tener un colector 6 para los ingredientes de 45 
aromatización utilizados, por ejemplo café molido o té en el momento de la infusión, por ejemplo contenido en el 
interior de cápsulas. El colector 6 puede estar colocado por debajo del módulo de preparación de la bebida para 
recoger en el momento de la preparación de la bebida el ingrediente de aromatización utilizado evacuado al colector 
6, por ejemplo por gravedad. Colectores adecuados por ejemplo se revelan en el documento WO 2009/074559 y en 
el documento WO 2009/135869, los cuales se incorporan este documento a título de referencia. 50 
 
La máquina 1 tiene un mango 10 móvil entre: una posición de transferencia para cargar el ingrediente, por ejemplo 
en el interior de una cápsula, dentro del módulo o la evacuación de un ingrediente de este tipo desde el módulo; una 
posición de circulación para circular el líquido a través del ingrediente. 
 55 
Típicamente, el mango 10 acciona un soporte del ingrediente con una cámara del ingrediente, tal como un conjunto 
de infusión, del módulo de preparación de la bebida desde: una posición de transferencia (no representada) para la 
inserción del ingrediente de aromatización en el interior del soporte o evacuación de este ingrediente del mismo; y 
una posición de circulación para circular el líquido a través de este ingrediente el soporte del ingrediente para formar 
la bebida. Típicamente, el soporte del ingrediente, por ejemplo un conjunto de infusión, tiene dos piezas 60 
relativamente móviles que se separan para abrir el soporte del ingrediente dentro de la posición de transferencia y 
se muevan juntos para cerrar el soporte del ingrediente a la posición de circulación. En la posición de circulación (no 
representada), el soporte del ingrediente puede envolver de forma apretada el ingrediente de aromatización para 
asegurar un guiado apropiado del líquido a través del ingrediente. 
 65 
En la posición de circulación, el mango 10 puede descansar en o encima de la cara superior 2a de la máquina 1. En 
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particular el mango 10 puede estar a nivel con el alojamiento 2. 
 
Como se representa en la figura 1, el mango 10 puede ser una palanca de mango individual globalmente 
conformada como una barra recta que está ligeramente curvada o plegada en su extremo 11 por razones 
ergonómicas, esto es para facilitar la aplicación manual de fuerza sobre el mango 10 mediante una orientación 5 
conveniente de la superficie de contacto 12 para la mano del usuario cuando el mango 10 se mueve desde la 
posición de transferencia a la posición de circulación. En la posición de circulación, el mango 10 con su extremo 11 
puede estar a nivel con el alojamiento 2 que tiene una forma correspondiente, por ejemplo para facilitar la limpieza 
de la superficie del alojamiento 2. 
 10 
Por lo tanto, el mango 10 tiene una parte de accionamiento 12 dispuesta para estar en contacto y ser accionada por 
una mano para mover el mango entre la posición de transferencia en la cual el ingrediente de aromatización, por 
ejemplo envuelto en una cápsula, es insertado en el interior del módulo de preparación de la bebida por ejemplo a 
través de un paso 7 y la posición de circulación en la cual el ingrediente de aromatización está alojado en el módulo 
de preparación de la bebida y el líquido puede ser circulado a través del mismo para formar la bebida. 15 
 
La figura 1 muestra el mango 10 en una posición intermedia entre la posición de transferencia y la posición de 
circulación. En la posición de transferencia, el mango 10 enteramente descubre el paso 7 para permitir la inserción 
del ingrediente de aromatización, por ejemplo en el interior de una cápsula, dentro del módulo de preparación de la 
bebida. 20 
 
El paso 7 puede estar dispuesto para la introducción por gravedad del ingrediente de aromatización dentro del 
módulo de preparación de la bebida, la parte de accionamiento 12 estando colocada globalmente por encima o 
adyacente al paso 7 cuando el mango 10 está en la posición de transferencia para facilitar la coordinación entre la 
introducción manual de un ingrediente de aromatización, por ejemplo en el interior de una cápsula, dentro del paso 7 25 
y accionar manualmente el mango 10, en particular permitiendo al usuario que utilice la misma mano. 
 
Adicionalmente, la máquina 1 incluye una interfaz del usuario 20 para iniciar la circulación del líquido a través del 
ingrediente de aromatización en el módulo de preparación de la bebida. 
 30 
El módulo de preparación de la bebida típicamente incluye uno o más de los siguientes componentes: 
 
a) el soporte del ingrediente, tal como un conjunto de infusión, para recibir el ingrediente de aromatización de 
esta bebida, en particular un ingrediente previamente a porciones suministrado en el interior de una cápsula y para 
el guiado de un flujo de entrada de líquido, tal como agua, a través de este ingrediente hacia la salida de la bebida 4; 35 
b) un calentador en línea, tal como un termo bloque, para calentar este flujo de líquido que se va suministrar al 
soporte del ingrediente; 
 
c) una bomba para bombear este líquido a través del calentador en línea; 
 40 
d) uno o más elementos de conexión del fluido para el guiado de este líquido desde una fuente del líquido, tal 
como un depósito 3 del líquido, hasta una salida de la bebida 4; 
 
e) un conjunto de control eléctrico, en particular comprendiendo una tarjeta de circuito impreso (PCB), para 
recibir instrucciones desde un usuario a través de una interfaz y para controlar el calentador en línea y la bomba; y 45 
 
f) uno o más sensores eléctricos para detectar por lo menos una característica funcional seleccionada a partir 
de las características del soporte del ingrediente, el calentador en línea, la bomba, el depósito del líquido 3, el 
colector de ingredientes 6, un flujo de este líquido, una presión de este líquido y una temperatura de este líquido y 
para comunicar tales características al conjunto de control. 50 
 
El calentador puede ser un termo bloque o un calentador bajo demanda por ejemplo un calentador bajo demanda del 
tipo revelado en los documentos EP 1 253 844, EP 1 380 243 y EP 1 809 151. Ejemplos de conjuntos de infusión 
adecuados y de gestión de la cápsula por ejemplo se revelan en los documentos WO 2005/004683, WO 
2007/135136 y WO 2009/043630, los cuales se incorporan en este documento a título de referencia. Módulos de 55 
preparación de la bebida adecuados por ejemplo se revelan en los documentos WO 2009/074550 y WO 
2009/130099 los cuales se incorporan en este documento a título de referencia. 
 
El mango 10 y la interfaz del usuario 20 pueden estar dispuestos de modo que la interfaz del usuario 20 se pueda 
accionar con una mano mientras la mano todavía esté en contacto con la parte de accionamiento 12 del mango 10 60 
en el momento del accionamiento del mango 10 a la posición de circulación, como se ilustra en la figura 2. 
 
Por ejemplo, la parte de accionamiento 12 está en contacto y puede ser accionada por uno o más dedos, dedo 
índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique, la interfaz del usuario 20 pudiendo ser accionada por el pulgar de 
la mano mientras los dedos están todavía en contacto con el mango 10, esto es sin tener que mover la mano 65 
alejándola del mando 10 después de mover el mando 10 a su posición de circulación. Por conveniencia, la parte de 
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accionamiento 12 puede tener una superficie o perfil especialmente adaptado para ser accionado a mano, por 
ejemplo la superficie de la parte de accionamiento 12 puede incluir un medio, tal como una estructura o composición 
de la superficie, en particular una superficie anti deslizamiento que proporcione fricción contra la mano. 
 
La parte de accionamiento 12 puede estar instalada para ser empujada con una mano para accionar el mango 10. 5 
La interfaz del usuario 20 puede ser accionada por la misma mano mientras todavía está en una posición de empuje 
contra la parte de accionamiento 12 en el momento del accionamiento del mango 10 a la posición de circulación. 
 
La interfaz del usuario 20 puede incluir una pluralidad de selectores del usuario para iniciar la preparación de 
bebidas de diferentes sabores con diferentes tamaños o diferentes tipos. Por ejemplo, la interfaz del usuario 20 10 
incluye un primer selector del usuario y un segundo selector del usuario, por ejemplo en forma de botones 
pulsadores, para seleccionar la dispensación de café expreso o café largo. 
 
La máquina 1 ilustrada en las figuras 1 a 3 tiene una cara delantera 2b que soporta una salida 4 para la distribución 
de la bebida, la interfaz del usuario 20 estando colocada en o adyacente a la cara delantera 2b. En particular, la 15 
interfaz del usuario 20 está colocada por debajo de la parte de accionamiento 12 para que sea fácilmente accesible 
por la mano del usuario mientras todavía está en la posición en la parte de accionamiento 12 en el mango 10 en el 
momento de alcanzar la posición de circulación del mango. Por ejemplo, cuando el mango 10 está en la posición de 
circulación, la interfaz el usuario 20 está separada de la parte de accionamiento 12 una distancia en la gama de 2 a 
4 cm. 20 
 
La parte de accionamiento 12 puede formar una parte por lo menos de contra fuerza del mango 10 contra el 
accionamiento de la mano mientras acciona el mango 10. Por ejemplo, el mango 10 está instalado para articular en 
una primera parte extrema del mismo 13 y la parte de accionamiento 12 está colocada en el extremo opuesto del 
mango 10 de modo que el brazo de palanca se hace máximo y la fuerza manual aplicada necesaria para vencer la 25 
contra fuerza del sistema se hace mínima. 
 
La forma de realización específica de la máquina 1 ilustrada en las figuras 1 a 3 será descrita ahora con particular 
énfasis en su instalación de generación de agua caliente o vapor. 
 30 
Como se ha mencionado antes, la máquina 1 incluye un cuerpo 40, el cual en esta forma de realización particular 
forma un soporte de la taza, que tiene un orificio 41. 
 
El cuerpo 40 forma una plataforma que se prolonga desde la máquina 1. El cuerpo 40 está mecánicamente 
conectado al pie 8 de la máquina 1. Este cuerpo puede ser integral o estar permanentemente fijado con su pie o con 35 
el alojamiento de la máquina 2. Un ejemplo de esta clase de cuerpo que se prolonga se ilustra en el documento WO 
2009/074550, el contenido del cual se incorpora a este documento a título de referencia. 
 
El generador de agua caliente o vapor comprende una salida móvil 31. El generador con su salida tiene una 
configuración funcional para la distribución de agua caliente o vapor en el interior de una taza del usuario o un bol 40 
del usuario (no representado), por ejemplo colocado en el cuerpo 40 que forma un soporte de la taza. 
 
Según la invención, el generador tiene una configuración de almacenaje en la cual la salida 31 de generador se 
mueve y es recibida en un orificio 41 del cuerpo 40, como se ilustra en la figura 3. 
 45 
El orificio 41 para la salida 31 puede estar colocado en una cara superior 42 del cuerpo 40, en particular en una 
parte periférica de la cara superior, o adyacente a la misma. 
 
El cuerpo 40 típicamente incluye o forma un depósito para recoger el líquido sobrante. Por lo tanto, las gotas a partir 
de la salida 31, por ejemplo después de la distribución de agua caliente o vapor, pueden ser recogidas en el cuerpo 50 
40. El cuerpo 40 puede ser extraíble, en particular para la limpieza o el vaciado del depósito. 
 
En una forma de realización preferida, el generador de agua o vapor tiene una configuración de limpieza, tal como 
una configuración de desincrustación, en la cual la salida 31 del generador se mueve y es recibida en el orificio 41 
del cuerpo 40. 55 
 
La máquina 1 puede tener un conjunto de control instalado para evitar la limpieza, tal como la desincrustación, 
cuando la salida 31 del generador está alejada del orificio 41 en el cuerpo 40. 
 
El cuerpo 40 puede delimitar un área de dispensación de la bebida. Como se ilustra en las figuras 1 a 3, la salida de 60 
la bebida 4 está colocada globalmente verticalmente por encima del cuerpo 40. Por lo tanto, una taza o un bol del 
usuario 3 (no representado) pueden ser colocados en una cara superior 42 del cuerpo 40 para recoger la bebida 
dispensada a través de la salida 4. 
 
En la forma de realización particular ilustrada en estas figuras, el soporte 5 debe ser movido alejándolo de debajo de 65 
la salida 4 antes de colocar una taza o bol por debajo de la salida 4, por ejemplo como se describe en el documento 
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EP 1 867 260, el contenido del cual se incorpora a este documento a título de referencia. 
 
La cara superior 42 está formada por una rejilla colocada por encima del depósito para recoger fluidos a partir de la 
salida 31 y gotas sobrantes desde la salida 4. Por lo tanto, la cara superior 42 está formada por una instalación, en 
particular esta rejilla, para evacuar el líquido sobrante dentro del depósito del líquido sobrante, por ejemplo colocado 5 
por debajo de la cara 42. 
 
En la forma de realización ilustrada en las figuras 1 a 3, el generador de agua caliente o vapor incluye un tubo móvil 
por el usuario 31 que soporta una salida 31 en su extremo. El tubo 31 puede ser movido manualmente por un 
usuario a la configuración funcional y a la configuración de almacenaje. El tubo 30 puede estar globalmente vertical 10 
en la configuración de almacenaje. 
 
El tubo 30 puede ser longitudinalmente móvil. En particular, el tubo 30 incluye una sección aguas arriba 32 y una 
sección aguas abajo 33 que están dispuestas telescópicamente de modo que la sección aguas abajo 33 puede ser 
movida longitudinalmente con relación a la sección aguas arriba 32. La sección aguas abajo 33 tiene un manguito 34 15 
que está instalado para deslizar sobre la sección aguas arriba 32 para ajustar la longitud del tubo 30. La sección 
aguas abajo 33 soporta una salida 31 opuesta al manguito 34. 
 
Además, el tubo 30 está montado de forma articulada en la máquina 1. En particular, la sección 32 está montada de 
forma giratoria alrededor de un eje globalmente horizontal 35 por lo que la salida 31 puede articular hacia fuera 20 
alejándose del cuerpo 40 de modo que el vapor o el agua caliente pueden ser pasados al interior de la taza o del bol 
sostenido, por ejemplo sostenido con la mano, en el lado de la máquina 1. Alternativamente, el tubo de vapor o agua 
caliente puede estar fabricado para que se pueda articular o ser móvil de otro modo hacia dentro por encima del 
cuerpo 40 para pasar vapor o agua caliente dentro de la taza o bol colocado en el soporte 5 o cuerpo 40. 
 25 
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REIVINDICACIONES 

 
 1. Una máquina de preparación de bebidas (1) que tiene: 
 
- un cuerpo (40) con un orificio (41); y 5 
 
- un generador de agua caliente y/o vapor que comprende una salida móvil (31), 
 

el generador y la salida estando provistos de: 
 10 
- una configuración funcional para distribuir a través de la salida agua caliente y/o vapor; y 
 
- una configuración de almacenaje en la cual la salida del generador es movida y es recibida en el orificio del 

cuerpo, 
 15 
caracterizada porque el cuerpo (40) forma una plataforma que se prolonga desde una máquina de este tipo (1) para 
recibir la salida del generador. 
 
2. La máquina de la reivindicación 1 en la que el cuerpo (40) comprenden un depósito para recoger el líquido 
sobrante, el cuerpo siendo en particular extraíble. 20 
 
3. La máquina de la reivindicación 1 o 2 en la que el cuerpo (40) delimita un área de dispensación de la 
bebida. 
 
4. La máquina de la reivindicación 3 en la que el cuerpo (40) comprende una cara superior (42) para sostener 25 
una taza del usuario y/o un bol del usuario. 
 
5. La máquina de la reivindicación 4 en la que la cara superior (42) del cuerpo (40) está formada por una 
instalación para la evacuación del líquido sobrante, tal como una rejilla o uno o más canales que conducen al interior 
de un depósito del líquido sobrante. 30 
 
6. La máquina de cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la que el orificio (41) para la salida (31) está 
colocado en una cara superior (42) del cuerpo (40) o adyacente a la misma. 
 
7. La máquina de la reivindicación 6 en la que el orificio (41) para la salida (31) está colocado en una parte 35 
periférica de la cara superior o adyacente a la misma. 
 
8. La máquina de cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la que el generador de agua caliente y/o 
vapor comprende un tubo móvil por el usuario (30) que soporta dicha salida (31). 
 40 
9. La máquina de la reivindicación 8 en la que el tubo (30) es manualmente móvil por un usuario a la 
configuración funcional y a la configuración de almacenaje. 
 
10. La máquina de la reivindicación 8 o 9 en la que el tubo (30) está globalmente vertical en la configuración de 
almacenaje. 45 
 
11. La máquina de cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10 en la que el tubo (30) es longitudinalmente móvil, 
en particular telescópicamente móvil. 
 
12. La máquina de cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11 en la que el tubo (30) puede articular. 50 
 
13. La máquina de cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la que el generador de agua y/o vapor tiene 
una configuración de limpieza, tal como una configuración de desincrustación, en la cual la salida (31) del generador 
es movida y recibida en el orificio (41) del cuerpo (40). 
 55 
14. La máquina de la reivindicación 13 la cual comprende un conjunto de control instalado para evitar la 
limpieza, tal como la desincrustación, cuando la salida (31) del generador está alejada del orificio (41) en el cuerpo 
(40). 
 
15. La máquina de cualquiera de las reivindicaciones anteriores adicionalmente comprendiendo un módulo de 60 
preparación de la bebida aromatizada, tal como un módulo para recibir un ingrediente aromatizado, en particular una 
cápsula de ingrediente aromatizado y para circular agua a través del ingrediente aromatizado para formar una 
bebida aromatizada, en particular té o café. 
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