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DESCRIPCIÓN 
 

Secadora de ropa 
 
La invención se refiere a una secadora de ropa con una carcasa y una cámara de tratamiento para alojar prendas a 5 
secar y con un equipo para condensar la humedad procedente de las prendas a secar, que genera un flujo de aire de 
proceso, en cuyo canal del flujo está dispuesto un cartucho filtrante, siendo accesible el cartucho filtrante desde fuera a 
través de una chapaleta de revisión dispuesta en la pared frontal de la carcasa y presentando el cartucho filtrante 
elementos de casquillo para alojarlo en arrastre de forma en el canal de flujo, pudiendo insertarse los mismos en 
espigas dispuestas en el canal de flujo en situación de insertado, estando previsto para un montaje correcto del cartucho 10 
filtrante un elemento de vigilancia (ver US-A- 2006 00 37 213).  
 
Por el estado de la técnica según el documento WO 2005/090669 A2 se conoce ya un cartucho filtrante accesible desde 
fuera a través de una chapaleta de revisión  dispuesta en la pared frontal de la carcasa y colocado en el canal de flujo. 
Este cartucho filtrante conocido se encuentra en el canal del flujo en un estuche, que puede insertarse como un cajetín 15 
en el paso a través de la chapaleta de revisión, con lo que el aire de proceso fluye a través del cartucho filtrante, que 
está dispuesto delante del intercambiador de calor y previsto para proteger el intercambiador de calor frente a pelusas. 
Debido a la forma constructiva de las secadoras de condensación tradicionales, no puede extraerse y limpiarse el 
intercambiador de calor. Por esta razón debe quedar asegurado que cuando falta el cartucho filtrante el intercambiador 
de calor no sea atravesado por aire de proceso durante el funcionamiento. La solución utilizada hasta ahora se basa en 20 
la inclusión de un imán, que funciona como elemento de vigilancia de la inclusión del filtro. Para la fabricación de un 
imán se necesita utilizar las llamadas tierras raras. El precio de compra de estos imanes ha aumentado fuertemente, lo 
que influye negativamente sobre los costes de fabricación y las secadoras de bomba de calor utilizadas hasta ahora 
utilizan una electrónica costosa, que vigila el alojamiento correcto del cartucho filtrante. 
 25 
La invención se fórmula así el problema de perfeccionar una secadora de ropa tal que la vigilancia de la inclusión del 
cartucho filtrante pueda realizarse bastante más económicamente. 
 
En el marco de la invención se soluciona este problema con las características de la reivindicación 1. Ventajosas 
configuraciones mejoradas y perfeccionamientos de la invención resultan de las siguientes reivindicaciones 30 
subordinadas. 
 
Las ventajas que se alcanzan con la invención consisten en que el problema se soluciona utilizando o proporcionando 
un sistema mecánico que impide el cierre de la chapaleta de revisión cuando el cartucho filtrante está desmontado. En 
la posición inicial se asienta el cartucho filtrante en el aparato y la chapaleta de revisión está cerrada. Tras abrir la 35 
chapaleta de revisión y extraer el cartucho filtrante, se desplaza una clavija sometida a un resorte hasta la posición final 
adelantada y se enclava automáticamente. Si en este estado se intenta cerrar la chapaleta de revisión sin el cartucho 
filtrante, choca la misma contra la clavija enclavada y no puede cerrarse. Alojando el cartucho filtrante se desenclava la 
clavija y se desplaza hasta su posición final retrasada, pudiendo cerrarse de nuevo la chapaleta de revisión. En base a 
esta configuración mejorada, se aporta una vigilancia exclusivamente mecánica, bastante más económica de fabricar. 40 
 
Según la invención se propone para ello que como elemento de vigilancia del correcto montaje esté configurada al 
menos una de las espigas como medio de bloqueo, que cuando falta el cartucho filtrante en el canal del flujo impide el 
cierre de la chapaleta de revisión. Al respecto está compuesto el medio de bloqueo por una clavija telescópica dispuesta 
sobre la espiga, que está colocada sobre la espiga tal que puede deslizar en contra de la acción de un resorte. La clavija 45 
como tal interactúa aquí con un elemento de cerrojo, que en estado telescópico bloquea la clavija. Por lo tanto cuando la 
clavija está extraída, queda bloqueada por el elemento de cerrojo frente a un retorno autónomo. Si se aloja ahora el 
cartucho filtrante en la abertura del canal de flujo, entonces se desenclava el elemento de cerrojo insertando el elemento 
de casquillo dispuesto en el cartucho filtrante, con lo que la chapaleta de revisión puede cerrarse sin obstáculos. 
 50 
En un perfeccionamiento del elemento de cerrojo, incluye el mismo un elemento de leva dispuesto tal que puede 
moverse transversalmente respecto a la dirección de deslizamiento de la clavija. El elemento de leva como tal puede 
llevarse contra la acción de la fuerza de gravedad a la posición desenclavada. La clavija se mueve al extraer el cartucho 
filtrante hasta la posición extrema adelantada, cayendo el elemento de leva por la fuerza de la gravedad en la posición 
de bloqueo. La chapaleta de revisión ya no puede cerrarse. Alojando el cartucho filtrante se levanta el elemento de leva 55 
y libera de nuevo la trayectoria de desplazamiento para la clavija. 
 
Según una configuración especialmente ventajosa de la invención, puede estar configurado entonces también el 
elemento de cerrojo como un elemento de resorte de lámina, fijado como banda elástica a la espiga a modo de 
balancín. Según la segunda variante, se apoya en una guía de plástico una clavija metálica sometida a un resorte. Esta 60 
clavija se mueve al extraer el cartucho filtrante hasta la posición extrema adelantada y un resorte de chapa, unido con la 
guía de plástico, encaja en un talón de la clavija y enclava la misma. La chapaleta de revisión ya no puede cerrarse. 
Alojando el cartucho filtrante se dobla el resorte de chapa y libera así de nuevo la trayectoria de desplazamiento para la 
clavija. Para ello está fijado el elemento de cerrojo, configurado como banda elástica, a modo de balancín en la espiga. 
Según una configuración especialmente ventajosa de la invención, presenta la banda elástica en su zona de extensión 65 

ES 2 473 585 T3

 



3 

 

central una conformación hacia fuera, que forma una especie de guía de botón. La banda elástica presenta en su 
extremo libre una zona de gancho orientada hacia la clavija desplazable, que encaja en el estado de enclavado en una 
ranura conformada en la clavija. Insertando el elemento de casquillo dispuesto en el cartucho filtrante, se levanta para el 
desenclavamiento, al oprimir la conformación la zona de gancho conformada en el extremo libre de la banda elástica, 
con lo que la clavija puede introducirse en contra de la acción del resorte. 5 
 
Un ejemplo de ejecución de la invención se representa en los dibujos de manera simplemente esquemática y se 
describirá a continuación más en detalle. Se muestra en: 
 
figura 1  con una vista lateral seccionada de una secadora de ropa; 10 
 
figura 2  una vista en perspectiva de una secadora de ropa con chapaleta de revisión abierta y cartucho filtrante alojado; 
 
figura 3  otra representación en perspectiva de una secadora de ropa con chapaleta de revisión abierta y cartucho 

filtrante extraído; 15 
 
figura 4  una vista de detalle del elemento de vigilancia en el estado de enclavado; 
 
figura 5  otra vista de detalle del elemento de vigilancia en estado de desenclavado; 
 20 
figura 6  otra vista de detalle del elemento de vigilancia estando cerrada la chapaleta de revisión; 
 
figura 7  una vista de detalle de otra variante de un elemento de vigilancia en el estado de enclavado; 
 
figura 8 otra  vista  de detalle del  elemento de  vigilancia  de  la segunda  variante en estado de desenclavado; y  25 
 
figura 9  otra vista  de detalle  del  elemento  de vigilancia  de  la  segunda  variante  con la chapaleta de revisión 

cerrada. 
 
La figura 1 muestra en vista lateral seccionada una secadora de ropa 1 con un tambor 3 apoyado en una carcasa 2 tal 30 
que puede girar. La carcasa 2 dispone aquí de una puerta 4 que obtura una abertura de carga 5. En la carcasa 2 se 
encuentra un calentador 6, que puede estar configurado como bomba de calor, generando aquí el calentador 6 con un 
ventilador un flujo de aire de proceso, que fluye a través de un intercambiador de calor 7 que lleva antepuesto en el 
canal de flujo 11 un cartucho filtrante 10 accesible desde fuera mediante una chapaleta de revisión 9 dispuesta en la 
pared frontal 8 de la carcasa 2. El cartucho filtrante 10 extraíble en el canal del flujo 11 puede observarse en particular 35 
en las figuras 2 y 3, donde en la zona frontal de la carcasa 2 se muestra la chapaleta de revisión 9 en cada caso en el 
estado de abierta, encontrándose en la figura 2 el cartucho filtrante 10 alojado y en la figura 3 extraído. 
 
Tal como puede observarse en particular en la figura 3, presenta el cartucho filtrante 10 elementos de casquillo 12 para 
alojarlo en arrastre de forma en el canal del flujo 11, pudiendo insertarse los mismos, en el estado de alojado, sobre 40 
espigas 13 dispuestas en el canal del flujo 11 y estando previsto para un montaje correcto del cartucho filtrante 10 en el 
canal del flujo 11 un elemento de vigilancia 14, tal como se muestra en las figuras 4, 5, 6 y 7, 8, 9 respectivamente. Al 
respecto está configurada como elemento de vigilancia 14 para un montaje correcto al menos una de las espigas 13 
como medio de bloqueo, tal como puede verse en las figuras 4 y 7. La espiga 13 impide cuando falta el cartucho filtrante 
10 en el canal de flujo 11 el cierre de la chapaleta de revisión 9. Tal como puede observarse en particular en las figuras 45 
4 y 5, está compuesto el medio de bloqueo por una clavija telescópica 15 dispuesta en la espiga 13. La clavija 15 está 
dispuesta tal que puede deslizar en la espiga en contra de la acción de un resorte 16. Al respecto interactúa la clavija 15 
con un elemento de cerrojo 17, bloqueando el elemento de cerrojo 17 la clavija 15 en estado telescópico, tal como se 
representa en la figura 4. 
 50 
Insertando el elemento de casquillo 12 dispuesto en el cartucho filtrante 10, se desenclava el elemento de cerrojo 17, tal 
como se muestra en particular en la figura 5, donde en particular el elemento de casquillo 12 se ha representado 
desplazado sobre el elemento de cerrojo 17. El elemento de cerrojo 17 incluye aquí un elemento de leva dispuesto tal 
que puede moverse transversalmente respecto a la dirección de deslizamiento de la clavija 15. El borde de la abertura 
18 del elemento de casquillo 12 oprime aquí el elemento de leva en contra de la fuerza de la gravedad hacia el interior, 55 
con lo que se logra la libre movilidad de la clavija 15. El elemento de leva está apoyado aquí tal que puede deslizar en 
una zona de la espiga. Tal como puede observarse en particular al mirar en conjunto las figuras 4, 5 y  6, puede llevarse 
el elemento de leva en contra de la fuerza de la gravedad a la posición desenclavada, tal como se muestra en las 
figuras 5 y 6. La figura 6 muestra entonces la clavija 15 insertada, llegando a  apoyarse la chapaleta de revisión 9 en la 
zona de la abertura de la carcasa 2 o bien en la pared frontal 8. 60 
 
Otra variante del elemento de vigilancia 14 correspondiente a la invención se muestra en las figuras 7, 8 y 9, incluyendo 
aquí el elemento de vigilancia 14 un elemento del resorte de lámina 19, que está dispuesto a modo de balancín como 
banda elástica 20 en la espiga 13. La banda elástica 20 presenta aquí en su zona de extensión central una 
conformación 21 orientada hacia fuera, que corresponde aproximadamente al elemento de leva según la primera 65 
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variante. En su extremo libre presenta entonces la banda elástica 20 una zona del gancho 22, orientada hacia la clavija 
15 que puede deslizar, que en el estado de enclavado, representado en la figura 7, encaja en una ranura 23 conformada 
en la clavija 15. Así está bloqueada la clavija 15 en esta situación para la inserción, por lo que la chapaleta de revisión 9 
no puede cerrarse. 
 5 
Si se desliza ahora, tal como se representa en la figura 8, el elemento de casquillo 12 con su borde de abertura 18 sobre 
la conformación 21, se oprime hacia dentro la conformación 21 configurada como leva, con lo que mediante el apéndice 
24 resulta un movimiento de balancín, que en particular levanta la zona del gancho 22 orientada hacia la clavija 15, con 
lo que se levanta la zona del gancho 22 de la ranura 23 en la clavija 15, realizándose así el desenclavamiento. La clavija 
15 se introduce entonces, tal como se representa en la figura 9, con lo que también puede cerrarse ahora la chapaleta 10 
de revisión 9. 
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REIVINDICACIONES 

 
1.  Secadora de ropa (1) con una carcasa (2) y una cámara de tratamiento para alojar prendas a secar y con un equipo 

para condensar la humedad procedente de las prendas a secar, que genera un flujo de aire de proceso, en cuyo 
canal del flujo (11) está dispuesto un cartucho filtrante(10), siendo accesible el cartucho filtrante (10) desde fuera a 5 
través de una chapaleta de revisión (9) dispuesta en la pared frontal (8) de la carcasa (2) y presentando el cartucho 
filtrante (10) elementos de casquillo (12) para  alojarlo en arrastre de forma en el canal de flujo (11), pudiendo 
insertarse los mismos en espigas (13) dispuestas en el canal de flujo (11) en situación de insertado, estando previsto 
para un montaje correcto del cartucho filtrante (10) un elemento de vigilancia, 
caracterizada porque como elemento de vigilancia (14) del correcto montaje está configurada al menos una de las 10 
espigas (13) como medio de bloqueo, que cuando falta el cartucho filtrante (10) en el canal del flujo (11) impide el 
cierre de la chapaleta de revisión (9). 
 

2.  Secadora de ropa según la reivindicación 1, 
caracterizada porque el medio de bloqueo está compuesto por una clavija telescópica (15) dispuesta en la espiga. 15 
 

3.  Secadora de ropa según la reivindicación 2, 
caracterizada porque la clavija (15) está dispuesta en la espiga (13) tal que puede deslizar en contra de la acción 

de un resorte (16). 
 20 

4.  Secadora de ropa según la reivindicación 3, 
caracterizada porque la clavija (15) interactúa con un elemento de cerrojo (17). 

 
5.  Secadora de ropa según la reivindicación 4, 

caracterizada porque el elemento de cerrojo (17) bloquea la clavija (15) en estado telescópico. 25 
 

6.  Secadora de ropa según la reivindicación 5, 
caracterizada porque el elemento de cerrojo (17) puede desenclavarse insertando el elemento de casquillo (12) 

dispuesto en el cartucho filtrante  (10). 
 30 

7.  Secadora de ropa según la reivindicación 6, 
caracterizada porque el elemento de cerrojo (17) incluye un elemento de leva dispuesto tal que puede moverse 

transversalmente respecto a la dirección de desplazamiento de la clavija (15). 
 

8.  Secadora de ropa según la reivindicación 7, 35 
caracterizada porque el elemento de leva puede llevarse a la posición de desenclavamiento en contra de la acción 

de la fuerza de la gravedad. 
 

9.  Secadora de ropa según la reivindicación 4, 
caracterizada porque el elemento de cerrojo incluye un elemento de resorte de lámina (19), fijado a modo de 40 
balancín como banda elástica (20) en la espiga (13). 
 

10. Secadora de ropa según la reivindicación 9, 
caracterizada porque la banda elástica (20) presenta en su zona de extensión central una conformación (21) 

orientada hacia fuera. 45 
 
11. Secadora de ropa según la reivindicación 10, 

caracterizada porque la banda elástica (20) presenta en su extremo libre una zona del gancho (22) orientada hacia 

la clavija (15) que puede deslizar, que en estado de enclavada encaja en una ranura (23) conformada en la clavija 
(15). 50 

 
12. Secadora de ropa según la reivindicación 11, 

caracterizada porque insertando el elemento de casquillo (12) dispuesto en el cartucho filtrante (10), como 

consecuencia de oprimir la conformación (21), puede levantarse para el desenclavamiento la zona del gancho (22) 
conformada en el extremo libre de la banda elástica (20).  55 
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