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DESCRIPCIÓN 

Asa giratoria para recipiente de cocción que tiene un pestillo retráctil hacia el cubo 

Campo técnico 

La presente invención se refiere al campo técnico general de los recipientes de cocina de cualquier tipo destinados a 
ser utilizados para la preparación o la cocción de alimentos, y más particularmente a los recipientes provistos de una 5 
o varias asas giratorias que pueden ocupar alternativamente una posición de prensión y una posición de reposo, 
destinadas por ejemplo a facilitar el almacenamiento del recipiente. 

La presente invención se refiere más particularmente a un asa giratoria de recipiente de cocina, comprendiendo 
dicho asa una base de fijación que permite fijar dicho asa a la pared del recipiente y un miembro de prensión que es 
mantenido en dicha base de fijación por medio de al menos un primer muñón en torno al cual puede bascular 10 
alternativamente de una primera posición angular de prensión, en la que permite a un usuario manipular el 
recipiente, a una segunda posición angular de reposo distinta de la primera posición angular, y a la inversa, estando 
provista dicho asa de al menos un primer pestillo montado de manera que se puede mover alternativamente entre, 
por un lado, una posición de bloqueo en la que impide al miembro de prensión pasar de su primera posición angular 
de prensión a su segunda posición angular de reposo y, por otro lado, una posición de liberación, distinta de la 15 
posición de bloqueo, en la que permite el paso del miembro de prensión de su primera a su segunda posición 
angular. 

La presente invención se refiere asimismo a un recipiente de cocina provisto de un asa giratoria de acuerdo con la 
invención.  

Técnica anterior 20 

Es conocido dotar a los recipientes de cocina, y en particular a platos, cazuelas, sartenes, o incluso ollas a presión, 
de asas giratorias, por lo general dispuestas a pares a ambos lados y sobresaliendo de la pared externa del 
recipiente, siendo dichas asas susceptibles de ocupar alternativamente una posición alzada, en la que se extienden 
sustancialmente en la prolongación radial del recipiente, y una posición de reposo en la cual están replegadas, en 
general verticalmente, con el fin de limitar el tamaño del recipiente y de ese modo facilitar su almacenamiento. 25 

Para garantizar la seguridad del usuario cuando manipula el recipiente, están previstos también medios de bloqueo 
que permiten bloquear el asa cuando se encuentra en su posición alzada, por ejemplo por medio de una lengüeta 
elástico que forma un trinquete cuando encuentra una superficie de parada que puede estar dispuesta en la base o 
en el asidero del asa. 

Aunque en general son satisfactorias, tales asas giratorias pueden sin embargo presentar algunos inconvenientes. 30 

En particular, algunos medios de bloqueo conocidos pueden presentar un riesgo de desbloqueo accidental por parte 
del usuario al manipular el recipiente, en particular cuando inintencionadamente se aplica demasiada fuerza sobre el 
asa, lo que, obviamente, va en detrimento de la seguridad de dicho usuario. 

A veces, también una cierta fragilidad o una excesiva complejidad de los componentes del asa y del mecanismo de 
bloqueo pueden provocar fallos capaces de impedir el bloqueo o poner en riesgo la fiabilidad del mismo. 35 

Además, los medios conocidos de bloqueo pueden a veces atascarse o deteriorarse por el uso normal del recipiente, 
y sobre todo por la exposición a restos de alimentos, agua, vapores de cocción, detergentes o incluso golpes, lo que 
puede poner en riesgo su funcionamiento y su fiabilidad. 

Por otra parte, el mecanismo de bloqueo de algunas asas conocidas puede resultar relativamente voluminoso y 
antiestético. 40 

Por último, la disposición de ciertos medios de bloqueo conocidos hace a veces su manipulación difícil o incluso 
peligrosa para el usuario, exponiendo a éste, por ejemplo, al riesgo de pellizcarse los dedos o la palma de la mano. 

Se describen asas giratorias de acuerdo con la técnica anterior, por ejemplo, en los documentos EP0247229 A1 y 
EP 1800581 A1. 

Compendio de la invención 45 

Los objetos de la presente invención están dirigidos, por lo tanto, a remediar los inconvenientes antes mencionados 
y proponer una nueva asa giratoria para recipiente de cocina que presente una fiabilidad y durabilidad acrecentadas, 
siendo al mismo tiempo de concepción particularmente simple y compacta.  

Es otro objeto de la invención proponer una nueva asa giratoria, cuya fabricación, montaje o reparación sean simples 
y poco onerosos.  50 
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Es otro objeto de la invención proponer una nueva asa giratoria cuyo funcionamiento sea particularmente simple, 
intuitivo y seguro.  

Es otro objeto de la invención proponer una nueva asa giratoria que presente un buen acabado y un aspecto exterior 
cuidado.  

Es otro objeto de la invención proponer una nueva asa giratoria que posea un bloqueo reforzado en su posición de 5 
servicio.  

Es otro objeto de la invención proponer un nuevo recipiente de cocina robusto, fiable y compacto, cuyo uso y 
manejo, y en particular su almacenamiento, estén facilitados y sean especialmente intuitivos y seguros.  

Los objetos de la invención se logran por medio de un asa giratoria para recipiente de cocina, comprendiendo dicho 
asa comprende una base de fijación que permite fijar dicho asa a la pared del recipiente, y un miembro de prensión 10 
que es mantenido en dicha base de fijación por medio de al menos un primer muñón sobre el cual puede bascular 
alternativamente de una primera posición angular de prensión, en la que permite a un usuario manipular el 
recipiente, a una segunda posición angular de reposo distinta de la primera posición angular, y a la inversa, estando 
provisto dicho asa de al menos un primer pestillo montado de manera que se puede mover alternativamente entre, 
por un lado, una posición de bloqueo en la que impide al miembro de prensión pasar de su primera posición angular 15 
de prensión a su segunda posición angular de reposo y, por otro lado, una posición de liberación, distinta de la 
posición de bloqueo, en la que permite el paso del miembro de prensión desde su primera hasta a su segunda 
posición angular, estando dicho asa caracterizada porque el primer muñón tiene una cavidad de desacople a cuyo 
interior se puede retirar el primer pestillo, realizando un movimiento al menos parcial hacia el interior de dicha 
cavidad de desacople, con el fin de pasar de su posición de bloqueo a su posición de liberación.  20 

Los objetos de la invención se consiguen asimismo por medio de un recipiente de cocina provisto de un asa giratoria 
de acuerdo con la invención. 

Breve descripción de los dibujos 

Otros objetos, características y ventajas de la invención se pondrán de manifiesto con mayor detalle por la lectura de 
la siguiente descripción y con ayuda de los dibujos adjuntos, aportados exclusivamente de modo ilustrativo y no 25 
limitante, en los cuales: 

- la Figura 1 ilustra, en una vista superior, un recipiente de cocina provisto de dos asas que corresponden a una 
primera variante de realización de acuerdo con la invención, una alzada en posición de prensión y la otra replegada 
en posición de reposo; 

- la Figura 2 ilustra, en una vista lateral en sección parcial, el recipiente de cocina representado en la Figura 1;  30 

- las Figuras 3 y 4 ilustran, en vistas en perspectiva parcial, respectivamente en despiece ordenado y montado, el 
montaje sobre un recipiente de cocina, en posición de prensión, de un asa giratoria de acuerdo con la primera 
variante de realización correspondiente a la de las Figuras 1 y 2;  

- las figuras 5 y 6 ilustran, respectivamente en vistas en perspectiva y en sección lateral, una segunda variante de 
realización del asa de acuerdo con la invención, en posición de prensión;  35 

- las Figuras 7 y 8 ilustran, en vistas parciales en sección, respectivamente superior y lateral, una tercera variante de 
realización del asa giratoria de acuerdo con la invención.  

Mejor modo de realizar la invención 

La presente invención se refiere a un asa giratoria 1 de recipiente 2 de cocina que, por supuesto, es susceptible de 
ser adaptada sin restricción a numerosos tipos de recipientes destinados a la preparación, la presentación o la 40 
cocción de los alimentos, por ejemplo platos, sartenes, cazos, ollas, cacerolas, ollas a presión, etc.  

Para ello, el asa 1 comprende una base 3 de fijación que permite fijarla en la pared 4 del recipiente 2.  

Preferiblemente, la base 3 permitirá la fijación del asa 2 al recipiente 1 sin que sea necesario perforar o atravesar la 
pared 4.  

A este respecto, aunque es posible que dicha base 3 sea integral con la pared 4, o bien esté fijada irreversiblemente 45 
sobre la misma, dicha base 3 constituirá preferiblemente una pieza agregada, ventajosamente montada sobre la 
pared 4 de forma desmontable.  

Para ello, se podrá utilizar por ejemplo un tornillo 7 de fijación que engarza en una brida roscada 8 que sobresale de 
la pared, y preferiblemente está unida por ejemplo por soldadura a esta última, de manera que presione dicha base 3 
contra dicha pared 4.  50 
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En lo que sigue, se considerará preferiblemente que la base 3 forma una referencia fija.  

Por supuesto, el recipiente 2 podrá tener cualquier forma, y en particular la pared 4 puede curvarse siguiendo un 
contorno cerrado C alrededor de un eje generador, que corresponde preferiblemente a la dirección vertical (ZZ´) y 
podrá ser asimilado a esta última en lo que sigue, para formar sustancialmente un cilindro cuya base, que define el 
fondo del recipiente, podrá ser, por ejemplo, sustancialmente circular, ovalada, poligonal, etc.  5 

Además, el asa incluye un miembro 5 de prensión cuya forma, por supuesto, no está limitada en modo alguno, ya 
que permite tomar el asa para manejar el recipiente 2.  

Por lo tanto, dicho miembro 5 de prensión podrá estar formado, en particular, por un mango, que podrá ser alargado 
y sustancialmente rectilíneo o, por el contrario, curvo.  

Preferiblemente, dicho miembro 5 de prensión estará formado por un asidero 6, que tiene preferiblemente en sus 10 
extremidades 6A, 6B abultamientos, por ejemplo sustancialmente cilíndricos, y preferiblemente está conectado a 
través de cada uno de dichas extremidades 6A, 6B a la base 3, a ambos lados de ésta, tal como se muestra en las 
figuras, dibujando un contorno sustancialmente cerrado, por ejemplo anular o elipsoide.  

De acuerdo con la invención, el miembro 5 de prensión está montado sobre dicha base 3 de fijación de manera que 
puede bascular alternativamente de una primera posición angular de prensión, tal como se muestra en la parte 15 
izquierda de las Figuras 1 y 2 y de las Figuras 4, 5 y 6, primera posición en la que permite a un usuario manejar el 
recipiente 2, a una segunda posición angular de reposo, distinta de la primera posición angular, y representada en 
particular en la parte derecha de las Figuras 1 y 2.  

Por supuesto, esta basculación será ventajosamente reversible, siendo dicho miembro 5 de prensión capaz de pasar 
a la inversa, de la segunda posición angular a la primera cuando el asa 1 sea accionada convenientemente a tal 20 
efecto por el usuario.  

Por supuesto, la invención no está limitada en modo alguno a una orientación particular de basculación, ni sólo a las 
primera y segunda posiciones angulares especificadas.  

Sin embargo, la primera posición angular de prensión corresponderá preferiblemente a una posición en la cual el 
miembro 5 de prensión, y más en particular el asidero 6, se extienden sustancialmente siguiendo una dirección radial 25 
con respecto al eje generador del recipiente, mientras la segunda posición de reposo corresponderá sustancialmente 
a una posición no radial.  

A este respecto, es posible que, según una variante de realización no representada, la basculación pueda realizarse 
sustancialmente en torno a un eje vertical, de manera tal que la trayectoria del miembro de prensión esté contenida 
sustancialmente en un plano horizontal y que dicho miembro de prensión pueda moverse desde una primera 30 
posición en la que se encuentra sustancialmente "desplegado" de manera ortogonal a la pared que es 
sustancialmente paralela a la dirección vertical, hasta una segunda posición angular que corresponde a una 
configuración en la cual el miembro 5 de prensión está replegado de manera sustancialmente tangencial con 
respecto al contorno C de la pared 4.  

Sin embargo, dicha basculación se producirá con preferencia sustancialmente en torno a un eje (XX') 35 
sustancialmente horizontal y, con preferencia, sustancialmente tangente al contorno C, de manera tal que cuando se 
coloca el miembro 5 de prensión en su posición angular de reposo, cuelga de manera sustancialmente vertical a lo 
largo de la pared 4, mientras que la primera posición angular corresponde preferiblemente a una posición en la cual 
el asidero 6 se extiende desde la base hacia su parte libre, sustancialmente a lo largo de un plano horizontal o 
ligeramente ascendente, por ejemplo en una dirección sustancialmente comprendida entre -10 grados por debajo del 40 
plano horizontal y +20 grados a +30 grados sobre el plano horizontal.  

Ventajosamente, en ambos casos la transición desde la primera hasta la segunda posición angular permite reducir 
las dimensiones entre extremos del asa 1, y más en general del recipiente 2, lo que facilita notablemente la 
colocación de éste en el lavavajillas o incluso su almacenamiento.  

De acuerdo con la invención, el miembro de prensión es mantenido en la base 3 de fijación por medio de al menos 45 
un primer muñón 21, en torno al cual puede bascular alternativamente de la primera a la segunda posición angular y 
a la inversa.  

Por "muñón" se entiende cualquier miembro macho que permite constituir una conexión basculante cautiva entre la 
base 3 y el miembro 5 de prensión, es decir, que asegura por un lado el acoplamiento permanente entre la base y el 
miembro de prensión soportado por ésta, y por otro lado la articulación funcional relativa de estos elementos.  50 

Ventajosamente, dicho primer muñón 21 forma el eje de basculación (XX') que corresponde preferiblemente a un eje 
de rotación, y que permite fijar el asidero 6 sobre la base 3.  

Por supuesto, la disposición de dicho primer muñón 21 no está en modo alguno limitada, y éste, de acuerdo con una 
variante de realización correspondiente a las Figuras 7 y 8, puede ser en particular solidario con la base 3, o bien 
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estar conformado de manera integral con la misma a fin de formar salientes cilíndricos en los bordes laterales de la 
misma, mientras que las extremidades 6A, 6B del asidero 6 presentan bujes hembras 27 tales como cañones 28 
aptos para llegar a ensartarse con rotación libre en torno a dichos salientes.  

Sin embargo, de forma especialmente preferible, y principalmente con vistas a la simplificación de las operaciones 
de fabricación y montaje del asidero 6 sobre la base 3, el primer muñón 21 es solidario con el medio 5 de prensión y, 5 
de manera particularmente preferible, está formado en una sola pieza con éste, llevando también el medio 5 de 
prensión el miembro macho de la conexión giratoria.  

El primer muñón 21, llevado por el medio 5 de prensión, podrá entonces ser ventajosamente acoplado y guiado a un 
buje 27 previsto en la base 3, y más particularmente a un buje liso escalonado obtenido por moldeo, mandrilado o 
ranurado, tal como se muestra en las Figuras 3 y 6.  10 

Cualquiera que sea el modo de realización contemplado, el asa 1 podrá comprender al menos un primer y un 
segundo muñón 21, 22, sustancialmente coaxiales y preferiblemente dispuestos a cada lado de la base.  

Por lo tanto, el asidero 6 podrá estar provisto en cada una de sus extremidades 6A, 6B de un resalte destinado a 
formar un muñón 21, 22, o eventualmente un tambor destinado a acoger solidariamente tal muñón, unido, por 
ejemplo, por enmanguetado.  15 

Por otra parte, el asa 1 está provista asimismo de medios 10 de retención concebidos para poderse oponer al paso 
de dicho miembro 5 de prensión desde la primera posición angular de prensión hacia, y en particular hasta, la 
segunda posición angular de reposo.  

Ventajosamente, dichos medios 10 de retención impiden la basculación accidental o intempestiva del miembro 5 de 
prensión hacia su posición de reposo, lo que permite un agarre y manipulación fáciles y seguros del recipiente.  20 

A este respecto, el asa de acuerdo con la invención está provista de al menos un primer pestillo 25 que está 
montado de manera que se puede mover alternativamente entre, por un lado, una posición de bloqueo ilustrada en 
la parte izquierda de la Figura 2 y en las Figuras 6 a 8, en la cual impide al miembro 5 de prensión pasar de su 
primera posición angular de prensión a su segunda posición angular de reposo y, por otro lado, una posición de 
liberación ilustrada en la parte derecha de la Figura 2, que es distinta de la posición de bloqueo, y en la cual permite 25 
el paso del miembro 5 de prensión de su primera a su segunda posición angular.  

Además, de acuerdo con una característica importante de la invención, el primer muñón 21 comprende una cavidad 
70 de desacople a cuyo interior puede retirarse el primer pestillo, realizando un desplazamiento al menos parcial 
hacia el interior de dicha cavidad 70 de desacople, para pasar de su posición de bloqueo a su posición de liberación.  

Ventajosamente, la cavidad 70 de desacople de acuerdo con la invención está concebida para recibir el primer 30 
pestillo 25 y permitir a éste que realice una retracción necesaria para su paso a la posición de liberación.  

Esta retracción se traduce en un movimiento, y más particularmente en un retroceso, desde el exterior hacia el 
interior de dicha cavidad 70 de desacople, de al menos una parte del material constitutivo de dicho primer pestillo, 
encontrándose este material constitutivo sobresaliendo de dicha cavidad 70 de desacople cuando el pestillo está en 
la posición de bloqueo y volviendo al interior de dicha cavidad cuando el pestillo pasa a la posición de liberación.  35 

De manera particularmente ventajosa, tal cavidad 70 de desacople, dado que está configurada directamente dentro 
del muñón 21, permite que el pestillo 25 se desplace, y en particular se escamotee, sustancialmente en el centro del 
mecanismo de articulación del asa, lo que permite limitar las dimensiones del asa 1 y de la base 3, y así ganar en 
simplicidad de diseño y compacidad.  

Preferiblemente, será posible retirar la mayoría, o incluso la totalidad, del pestillo 25 adentro de la cavidad 70 de 40 
desacople. Más específicamente, dicho pestillo 25 podrá estar concebido para pasar de una configuración que 
sobresale a una configuración que está a nivel o forma una depresión con respecto a los límites de dicha cavidad de 
desacople, cuando se retira a la posición de liberación.  

Preferiblemente, el primer pestillo 25 permitirá realizar un bloqueo mecánico por contacto entre superficies sólidas 
asociadas respectivamente a la base y al medio de prensión que constituyen el asa.  45 

Para ello, el asa comprenderá al menos una primera cavidad 26 de apoyo que forma una parte hembra en la cual 
penetra una parte, denominada "parte activa" 11 del primer pestillo 25 para oponerse a un movimiento de rotación 
del miembro 5 de prensión con respecto a la base 3, y de la cual se retira dicha porción activa 11 para liberar dicho 
movimiento de rotación.  

De este modo, el primer pestillo 25 puede presentase en forma de una pieza móvil de tipo cerrojo, preferiblemente 50 
capaz de desplazarse de manera cautiva y guiada, y ventajosamente destinado a entrar en contacto con al menos 
una cara 26A de apoyo que forma una pared de la cavidad 26, estando dispuesta ventajosamente dicha cara 26A de 
apoyo lateralmente con respecto a la dirección (YY') de desplazamiento según la cual el primer pestillo 25 se 
engancha en dicha primera cavidad 26 a fin de oponer a la rotación del medio de prensión una fuerza de retención 
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sustancialmente transversal a dicha dirección (YY').  

En lo que sigue, el primer pestillo 25 podrá en consecuencia ser denominado "primer cerrojo 25", sin que ello 
constituya una limitación de la invención.  

De este modo, el paso a la posición de liberación se traducirá en una maniobra de retracción del cerrojo, 
retrayéndose el pestillo 25 al interior de la cavidad 70 de desacople a fin de alejar lo suficiente la parte activa 11 para 5 
extraerla de la cavidad 26 de apoyo y así desacoplarla de la superficie de apoyo. Por supuesto, la cavidad 70 estará 
dimensionada para permitir tal maniobra de retroceso, y para poder recibir el volumen adicional que corresponde 
sustancialmente al volumen de la parte del pestillo 25 cuyo movimiento es necesario.  

Preferiblemente, los medios 10 de retención, y más particularmente el primer pestillo 25, están concebidos para 
retener sustancialmente el miembro 5 de prensión en su primera posición angular, y forman de manera 10 
particularmente preferida medios antirretorno que permiten bloquear dicho miembro 5 de prensión con respecto a la 
base 3 en su primera posición angular, al menos en contra del sentido de desplazamiento que va de dicha primera 
posición angular a la segunda posición angular.  

Además, dichos medios 10 de retención forman preferiblemente medios antirretorno automáticos, estando dispuesto 
el primer pestillo 25 para acoplarse de forma espontánea en posición de bloqueo cuando se lleva el miembro de 15 
mango 5 sustancialmente hasta su primera posición angular de prensión, o bien la alcanza.  

Para ello, el primer pestillo 25 está preferiblemente obligado hacia su posición de bloqueo, de manera directa o 
indirecta, por un elemento elástico 63 de pretensado, tal como un muelle helicoidal.  

Además, el asa 1 también puede comprender un tope 13 de parada que se oponga al movimiento opuesto del 
miembro 5 de prensión, es decir, el que va de la segunda a la primera posición angular, cuando dicho miembro 5 de 20 
prensión se encuentra en dicha primera posición angular.  

En otras palabras, dicho tope 13 de parada permite ventajosamente interrumpir y bloquear el movimiento de dicho 
miembro 5 de prensión cuando éste está levantado, hasta alcanzar su posición de prensión.  

Por supuesto, es posible utilizar para este fin cualquier sistema de leva o espolón que permita al miembro 5 de 
prensión llegar a apoyarse contra la pared 4 o la tapa del recipiente (no representada).  25 

En cualquier caso, dicho tope 13 de parada estará formado preferiblemente, tal como se muestra en las Figuras, por 
medio de un hombro 13A configurado en la base 3 y contra el cual llega a hacer tope un elemento saliente 13B del 
extremo correspondiente del asidero 6.  

Con preferencia, a fin de evitar todo movimiento no deseado del miembro 5 de prensión, los medios 10 de retención, 
y más particularmente el pestillo 25, serán dependientes de un elemento 15 de mando que puede ser accionado, y 30 
por lo tanto controlado, por el usuario.  

De manera particularmente preferida, y para garantizar una seguridad de uso a la vez intuitiva y óptima, el elemento 
15 de mando será distinto del miembro 5 de prensión.  

Además, mientras que el asa puede comprender varios pestillos 25, 30, 25', 30', el elemento de mando será 
preferiblemente único, con el fin de ofrecer un mando centralizado que permita controlar simultáneamente, en su 35 
caso, la totalidad de dichos pestillos.  

Preferiblemente, el elemento 15 de mando tendrá un botón-pulsador 16, preferiblemente único, preferiblemente 
ubicado para ser fácilmente accesible y maniobrable por el usuario, por ejemplo en una posición sustancialmente 
central de la base 3, entre las extremidades 6A, 6B del asidero 6.  

Por supuesto, la disposición del pestillo 25 y de la cavidad 26 de apoyo no están en modo alguno limitadas a una 40 
variante de realización particular.  

En particular, tal como se muestra en las Figuras 7 y 8, el primer pestillo 25 podrá estar concebido para desplazarse 
al menos a lo largo de una componente axial sustancialmente paralela al eje (XX') del primer muñón 21 en torno al 
cual tiene lugar la basculación del miembro 5 de prensión, o incluso de manera esencial o exclusiva a lo largo de 
dicha componente axial, de forma colineal con el eje (XX').  45 

Por tanto, dicho pestillo 25 podrá ventajosamente entrar y salir alternativamente del extremo de dicho muñón 21, y 
ser en sí de una sola pieza con la base 3, es decir conformado de manera integral con la misma, desde una cavidad 
70 de desacople formada preferiblemente por una abertura sustancialmente paralela al eje (XX') y centrada sobre 
éste, a fin de engranar en una cavidad 26 de apoyo, formada a su vez por una muesca excavada en el miembro 5 de 
prensión, o al menos en una pieza solidaria en su rotación de dicho miembro 5 de prensión, y más particularmente 50 
en la pared del fondo del cañón 28 del asidero 6, enfrente de la cavidad 70 de desacople, a una distancia de ésta, y 
sustancialmente en la prolongación axial del muñón 21.  
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Ventajosamente, el primer pestillo 25 podrá así enclavarse y bloquear el asa en esa posición al salir al menos en 
parte de la cavidad 70 de desacople conformada en la base, al objeto de sobresalir, o sobresalir más, en dirección 
axial más allá de la cara extrema del muñón, en una amplitud suficiente para llegar al miembro de prensión y 
acoplarse en la cavidad 26 de apoyo correspondiente.  

El pestillo 25 podrá presentarse, por ejemplo, en forma de una lengüeta sustancialmente paralelepipédica, o bien, si 5 
es excéntrico con respecto al eje (XX'), en forma de una clavija cilíndrica.  

Sin embargo, de acuerdo con una característica preferida correspondiente a las variantes de realización de las 
Figuras 1 a 6, el primer pestillo 25 estará concebido para desplazarse al menos a lo largo de una componente radial 
sustancialmente transversal al eje (XX') del primer muñón 21, e incluso de manera esencial o exclusiva a lo largo de 
dicha componente radial.  10 

Más en particular, el desplazamiento del pestillo 25 podrá ser sustancialmente rectilíneo y perpendicular a dicho eje 
(XX') del muñón, y con preferencia sustancialmente centrado sobre el mismo, pasando entonces la trayectoria del 
pestillo 25 por dicho eje (XX'), de la manera que se ilustra en las Figuras 2 y 6.  

Además, aunque es posible que los medios 10 de retención comprendan un único pestillo 25, aquéllos comprenden 
preferiblemente al menos un primer pestillo 25 móvil y un segundo pestillo (segundo cerrojo) 25', 30, 30' móvil que 15 
cooperan respectivamente con una primera cavidad 26 de apoyo y una segunda cavidad 26', 31, 31' de apoyo, en 
donde las características del segundo pestillo 25', 30 y de la segunda cavidad 26', 31 de apoyo se deducen 
preferiblemente por analogía de las características del primer pestillo 25 y de la primera cavidad 26 de apoyo.  

Preferiblemente, el asa giratoria 1 presentará una disposición sustancialmente simétrica, y más en particular con una 
simetría con respecto al plano sagital esencialmente vertical que pasa por el eje generador (ZZ') del recipiente, en la 20 
que cada uno de los dos muñones 21, 22 coopera con respectivamente, el primer pestillo 25 y el segundo pestillo 25' 
que controlan su movilidad.  

Preferiblemente, el o los pestillos 25, 25', 30, 30' son llevados por, y en particular forman parte integral de, una o 
varias correderas 35 que son guiadas en traslación, preferiblemente por la base 3 y en el interior de la misma.  

En las variantes mostradas en las Figuras 1-6, la corredera 35 es radial, es decir, es guiada en traslación a lo largo 25 
de una dirección sustancialmente transversa, o bien perpendicular, al eje (XX') del muñón 21, 22.  

A la inversa, de acuerdo con una característica que puede constituir una invención a título propio, la o las correderas 
35 pueden ser axiales, es decir, guiadas en translación a lo largo de una dirección sustancialmente colineal con el 
eje (XX') del muñón 21, 22, y de manera particularmente preferible sustancialmente coaxial con éste, como es el 
caso de la variante de realización ilustrada en las Figuras 7 y 8.  30 

Además, es posible que el primer y el segundo cerrojo cooperen y se desplacen sustancialmente en la misma 
dirección, con preferencia a lo largo de trayectorias sustancialmente paralelas o coaxiales.  

En particular, es concebible que dos pestillos 25, 30 sean gemelos y llevados por la misma corredera 35, es decir, 
que tengan sustancialmente la misma anchura y estén alineados en la misma dirección (YY') de desplazamiento, 
como es el caso en la primera y segunda variantes de realización ilustradas en las Figuras 1 a 6.  35 

A la inversa, el primer y el segundo cerrojo pueden estar montados en oposición uno respecto al otro con el fin de 
moverse en direcciones sustancialmente paralelas o confundidas, pero en sentidos opuestos.  

Por supuesto, el experto en la técnica será libre de combinar cualquiera de las características antes mencionadas, y 
por ejemplo emplear en un mismo muñón varios cerrojos montados en oposición, o bien en estrella, y destinados a 
proyectarse sobresaliendo de la superficie lateral externa de dicho muñón.  40 

Sin embargo, para limitar los esfuerzos de miniaturización necesarios para realizar los medios 10 de retención y 
garantizar un enclavamiento fiable y seguro, el empleo de cerrojos montados en oposición estará preferiblemente 
reservado a configuraciones en las que los cerrojos se pueden mover axialmente.  

De acuerdo con una característica preferida, el botón pulsador 16 puede estar situado sustancialmente en la 
prolongación de la o las correderas 35, y más particularmente en la prolongación de la dirección del movimiento de 45 
dichas correderas, y de manera particularmente preferente siendo integral con dichas correderas, de tal manera que 
dicho botón pulsador está dispuesto para controlar, ventajosamente de manera directa, el desplazamiento de dicha o 
dichas correderas 35.  

Preferiblemente, como es el caso en la primera y segunda variantes de realización, la cavidad 70 de desacople está 
formada por un vaciado tubular, en forma de manguito, practicado en el extremo del cubo 40 del primer muñón 21, 50 
sustancialmente según el eje (XX') de este último.  

Ventajosamente, el primer pestillo 25 puede escamotearse de este modo en el cubo 40 así vaciado, con el fin 
permitir la rotación del muñón 21, 22 en torno a dicho pestillo y, más en particular, de su porción activa 11.  
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Ventajosamente, el cubo 40 proporciona un hueco de desacople lo suficientemente espacioso como para dar cabida 
a la mayoría, si no a la totalidad de dicho pestillo 25, lo que permite a éste, por un lado retraerse al interior de dicho 
cubo para pasar a la posición de liberación que permite el movimiento giratorio del miembro 5 de prensión, y luego 
redesplegarse de inmediato cuando sea necesario bloquear dicho miembro 5 de prensión en su posición.  

Preferiblemente los bordes, y en particular las aristas, del primer pestillo 25 están achaflanados o redondeados de 5 
manera que se inscriben en dicho cubo 40 sin obstaculizar la rotación de dicho cubo en torno a dicho pestillo cuando 
éste se encuentra en posición retraída, tal como se muestra en la parte derecha de la Figura 2.  

Además, el movimiento de escamoteamiento comprende preferiblemente al menos una componente radial, o 
esencialmente radial, es decir, sustancialmente transversal al eje (XX') de rotación del muñón, y corresponde así 
sustancialmente a un movimiento radial centrípeto en el curso del cual el cerrojo pasa desde la periferia del muñón 10 
hasta el centro de éste.  

Por lo tanto, es posible que el pestillo 25 no esté situado en un elemento móvil que gira, tal como el miembro 5 de 
prensión o el muñón 21, 22, sino en la base fija, y que su movimiento funcional de ida y vuelta, que se efectúa entre 
su posición de bloqueo y su posición de liberación, preferiblemente a lo largo de una dirección transversal que cruza 
el eje (XX') del muñón, esté disociado del movimiento giratorio conjunto del miembro 5 de prensión y el muñón 21, 15 
22 en torno a dicho pestillo 25.  

Preferiblemente, tal como se muestra en las Figuras 2, 3 y 6, el vaciado del cubo 40 está bordeado por una llanta 41, 
que define sustancialmente un manguito tubular.  

Ventajosamente, esta disposición se puede conseguir mediante el escariado axial del muñón 21, 22 a partir de su 
extremo, a fin de formar un cubo 40 vaciado de manera sustancialmente cilíndrica y ciego.  20 

Preferiblemente, la primera cavidad 26 de apoyo está excavada en el espesor de la llanta 41.  

Aunque dicha cavidad 26 de apoyo puede estar formada por una simple entalladura ciega excavada desde la cara 
interna de la llanta 41, dicha cavidad 26 de apoyo tiene preferiblemente desembocadura, es decir, atraviesa la pared 
de la llanta 41 de un lado a otro a lo largo de una dirección radial.  

Para ello, dicha cavidad 26 de apoyo está formada preferiblemente por una ranura longitudinal 42.  25 

Además, el cubo 40 está preferiblemente abierto hacia el extremo del muñón 21, con lo cual la ranura longitudinal 42 
hiende entonces preferiblemente la llanta 41, a través de todo su espesor (radial) hasta el extremo de dicho muñón 
21 a lo largo de una dirección sustancialmente paralela al eje (XX') de rotación de éste.  

Según esta disposición preferida, la llanta presenta un canto 43 que bordea la ranura 42, formando dicho canto 43 la 
pared 26A de apoyo de la cavidad 26 de apoyo a lo largo de y contra la cual puede acoplarse el primer pestillo 25 30 
cuando se encuentra en posición de bloqueo.  

Preferiblemente, la corredera tiene al menos una primera lengüeta 35A sobre la cual sobresale una protuberancia 
que forma el primer pestillo 25, y en donde dicha lengüeta 35A está dispuesta sustancialmente en el extremo del 
muñón 21 de tal manera que el vaciado tubular 70 cubre dicha primera protuberancia, estando configurada ésta para 
inscribirse dentro del cubo, detrás de la llanta 41, sin obstaculizar la rotación de dicha llanta 41 cuando el primer 35 
pestillo 25 se encuentra en posición de liberación.  

Para mejorar la estabilidad y la robustez del mecanismo, la protuberancia puede presentar una forma masiva 
sustancialmente paralelepipédica, más larga, en la dirección del movimiento (YY'), que ancha en una dirección radial 
transversal a dicha dirección (YY'). Ventajosamente, la longitud de la protuberancia coincidirá sustancialmente con el 
diámetro interior de la llanta, y su anchura con la de la ranura 42, deduciendo las holguras necesarias.  40 

Además, dicho canto 43 presenta, de acuerdo con una característica que puede constituir una invención a título 
propio, una rampa 44 de recuperación de holgura.  

Por supuesto, la orientación de dicha rampa 44 estará definida en función de la dirección de movimiento del cerrojo 
25, de modo que la porción activa 11 de éste pueda acoplarse y avanzar sobre dicha rampa 44 cuando se esté 
bloqueando el medio 5 de prensión en su posición, con el fin de compensar, a manera de una cuña, los eventuales 45 
desajustes dimensionales asociados con la fabricación y montaje del asa.  

Más particularmente, y tal como se muestra en las Figuras 2, 3, 6, dicha rampa 44 podría estar sustancialmente 
contenida en un plano paralelo al eje (XX') de rotación del muñón, y secante a la dirección radial transversal a dicho 
eje, y más particularmente formando una especie de boquilla que se estrecha hacia la periferia de la llanta a partir de 
la superficie de tope formada por el canto 43 de dicha llanta 41.  50 

Con preferencia, la rampa 44 puede estar ventajosamente concebida para formar un tope que limite el movimiento 
de traslación del o de los cerrojos, impidiendo de este modo su expulsión, en particular la expulsión completa del 
botón-pulsador 16 fuera de la base 3.  
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De acuerdo con una característica preferida que puede constituir una invención a título propio, el primer y el segundo 
cerrojos 25, 30 pueden estar dispuestos de manera que funcionan simultáneamente en dos cavidades 26, 31 de 
apoyo distintas, y en particular diametralmente opuestas, situadas al nivel del mismo muñón 21, y más 
particularmente de la misma llanta 41.  

Más particularmente, y tal como se ilustra en las Figuras 2 y 3, una misma corredera 35 puede estar dispuesta 5 
sustancialmente al final del muñón 21, 22, a distancia o junto a éste, y según una dirección sustancialmente 
transversal a su eje (XX'), en donde dicha corredera lleva, sobre una misma primera lengüeta 35A, una primera y 
una segunda protuberancias que sobresalen transversalmente de dicha corredera, en el mismo lado de la lengüeta y 
a una distancia una de la otra, en una dirección sustancialmente paralela al eje (XX') del muñón 21.  

La llanta 41 puede estar entonces hendida de parte a parte de manera que forme una primera y una segunda 10 
cavidades 26, 31 de apoyo diametralmente opuestas, con el fin de que el desplazamiento de la corredera provoque 
el acople simultáneo del primer y el segundo pestillos 25, 30, y más particularmente de sus primera y segunda partes 
activas 11, 12 respectivas, en la primera y la segunda cavidades 26, 31 de apoyo, y respectivamente el desacople 
simultáneo de dichas partes activas 11, 12 de sus cavidades 26, 31 de apoyo.  

Ventajosamente, el espacio proporcionado entre la primera y la segunda protuberancias, en el lado de la corredera, 15 
permite que la llanta 41 que rodea el primer pestillo 25 se mueva libremente en rotación entre dichas protuberancias 
cuando se retraen los pestillos 25, 30 para permitir la libre rotación del miembro 5 de prensión.  

Ventajosamente, tal disposición permite multiplicar los puntos de bloqueo a ambos lados del eje de rotación del 
muñón 21, 22, y por lo tanto del miembro 5 de prensión, lo que confiere al conjunto una gran robustez y una 
excelente fiabilidad al limitar considerablemente el riesgo de fallo.  20 

Más aún, la redundancia de los apoyos garantiza una muy buena estabilidad al medio 5 de prensión cuando éste se 
encuentra en su primera posición angular de prensión.  

Preferiblemente, al presentar el asa una disposición sustancialmente simétrica, la estructura de doble pestillo 
descrita más arriba se vuelve a encontrar de manera sustancialmente idéntica tanto con respecto al primer muñón 
21, situado a la izquierda en las Figuras 4 y 5, como al nivel del segundo muñón 22 situado a la derecha del plano 25 
sagital en la misma figura.  

Por lo tanto, el asa que forma un asidero 6, del cual cada una de las primera y segunda extremidades 6A, 6B se 
articula sobre la base por medio de un primer y un segundo muñones 21, 22, respectivamente, la corredera 35 
puede tener una segunda lengüeta 35B que lleve asimismo al menos una protuberancia, y preferiblemente dos, que 
formen un tercer y un cuarto pestillos 25', 30' distintos y alejados de los primer y segundo pestillos, en donde dichos 30 
tercer y cuarto pestillos 25', 30' cooperan con el segundo muñón 22, y más particularmente con una tercera y una 
cuarta cavidades 26, 31' de apoyo, dispuestas ventajosamente en el mismo, y preferiblemente de acuerdo con las 
disposiciones que se deducen por analogía con las de dichos primer y segundo pestillos 25, 30 y cavidades 26, 31 
de apoyo, respectivamente.  

Se puede obtener así un mecanismo de bloqueo con cuatro pestillos, particularmente estable y equilibrado.  35 

Ventajosamente, y tal como es claramente visible en la Figura 3, la corredera 35, y más particularmente las 
lengüetas 35A, 35B pueden ser guiadas por deslizamiento contra raíles 37 dispuestos en la base 3 y solidarios con 
ésta.  

De manera particularmente preferible, dichas lengüetas forman los dos brazos laterales de una corredera de tipo 
cajón en U, cuyo travesaño 39 de base, con preferencia sustancialmente perpendicular a dichas lengüetas, forma un 40 
tirante que puede soportar, ventajosamente, el botón pulsador 16.  

Preferiblemente, el botón pulsador 16 y el travesaño 39 ocupan ventajosamente una posición central en la base 3, 
sustancialmente entre los dos muñones 21, 22, pudiendo ventajosamente el botón 16 aparecer de manera enrasada, 
con el fin de permanecer protegido del calor de recipiente, o por el contrario saliente, para ser particularmente 
visible, a través de una ventana de forma sustancialmente complementaria, recortada en la cara frontal de dicha 45 
base.  

Ventajosamente, una disposición de este tipo proporciona a dicho botón-pulsador 16 una guía que le asegura una 
buena estabilidad y buena fluidez de maniobra, y ofrece además al usuario una gran superficie de presión que puede 
extenderse sobre la mayor parte de la anchura frontal de la base y que facilita el uso de dicho botón.  

De manera particularmente ventajosa, en función de la ergonomía que se desee conferir al asa 1, y más 50 
particularmente en función de la disposición que se desee proporcionar al botón pulsador 16, el mecanismo descrito 
en lo que antecede se puede realizar según una dirección sustancialmente radial y horizontal, como es el caso de la 
primera variante de realización mostrada en las Figuras 1 a 4, o por el contrario según una dirección sustancialmente 
vertical, como es el caso de la segunda variante de realización mostrada en las Figuras 5 y 6.  

E11730366
01-07-2014ES 2 477 320 T3

 



10 

Además, cabe señalar que las primera y segunda variantes de realización ilustradas en las Figuras 1-6 facilitan 
ventajosamente el montaje del asa 1.  

En efecto, antes de colocar la base 3 sobre el recipiente 2, es posible introducir la corredera 35 en dicha base, 
empujándola a fondo, en posición de liberación, y a continuación presentar el asidero en la parte posterior de la 
base 3, enfrente de la pared destinada a entrar en contacto contra la pared 4 del recipiente, estando invertido dicho 5 
asidero, es decir girado sustancialmente una media vuelta con respecto a su posición de prensión.  

Por lo tanto, el rebaje 13B del tope 13 no obstaculiza la inserción de los muñones 21, 22, que pueden deslizarse 
desde la parte posterior hacia la parte delantera de la base, a lo largo del cojinete 27, hasta hacer tope contra el 
fondo de la misma.  

La ranura 42, puesto que atraviesa diametralmente la llanta 41, permite a los pestillos 25, 30 atravesar dicha llanta 10 
41 hasta que el primer pestillo 25 se vuelve a encontrar en el centro del cubo 40.  

Es entonces posible hacer girar el asa aproximadamente una media vuelta (en la dirección de las agujas del reloj en 
las Figuras 3 y 4) para llevarla a una u otra de sus primera y segunda posiciones angulares funcionales.  

De acuerdo con la tercera variante de realización mostrada en las Figuras 7 y 8, el primer pestillo puede estar 
formado por una lama 50 sustancialmente paralelepipédica que se desplaza a lo largo de una dirección 15 
sustancialmente paralela a dicho eje (XX') del muñón 21, 22, o confundida con la misma.  

Preferiblemente, el botón pulsador 16 estará dispuesto transversalmente a dicha lama 50 y seguirá una trayectoria 
sustancialmente radial con respecto al recipiente 2 y al eje del muñón 21, 22, estando provista la lama 50 para ello 
con una ranura 51 oblicua, de preferencia sustancialmente rectilínea, que forma una doble rampa que permite que 
un dedo 52 de maniobra, solidario con el botón pulsador 16, convierta la pulsación, o respectivamente la liberación, 20 
de dicho botón pulsador 16 en un movimiento de traslación que tiende a retraer, o respectivamente desplegar, el 
pestillo 25.  

Según un modo particular de realización no representado, el primer pestillo 25 y el segundo pestillo 30 pueden estar 
ventajosamente formados por dos lamas 50 sustancialmente paralelepipédicas, apiladas en plano una sobre otra, y 
montadas en oposición de manera que sus extremos puedan llegar a insertarse en una cavidad 26, 31 de apoyo, 25 
que puede estar ventajosamente formada por una ranura recta abierta en la pared del fondo del cañón 28 
correspondiente.  

Además, de acuerdo con una característica que puede constituir una invención a título propio, el asa 1, y más 
particularmente uno y/o el otro de los cañones 28, y respectivamente uno y/o el otro de los muñones, pueden estar 
provistos de dos cavidades de apoyo, tales como ranuras rectas, que siguen direcciones secantes y forman por 30 
ejemplo globalmente, con preferencia en un plano sustancialmente normal al eje (XX'), y en particular en la pared del 
fondo del cañón 28 en cuestión, un rebaje sustancialmente cruciforme que permite al uno y/o al otro pestillo 25, 30, y 
preferiblemente (al menos) a un mismo pestillo, bloquear el miembro 5 de prensión en su posición tanto en su 
primera posición angular de prensión como en su segunda posición angular de reposo.  

Ventajosamente, el botón-pulsador 16 puede, por ejemplo, formar una abrazadera que rodea a las dos placas y que 35 
posee dos dedos 52 de maniobra opuestos, cada uno cooperando con la ranura oblicua de una de las lamas, con el 
fin de controlar el desplazamiento opuesto simultáneo de los dos pestillos 25, 30.  

A este respecto, es de destacar que, de manera más general, el elemento elástico 63 de pretensado puede actuar 
directamente sobre el o los pestillos 25, 30, y con preferencia sustancialmente sobre la extensión y el sentido de 
desplazamiento de éstos o, más aún, actuar principalmente sobre el botón 16 que después transmite esta presión a 40 
los pestillos, sea porque dicho botón es solidario con dichos pestillos, como ocurre en la primera variante, sea 
porque que dicho botón está conectado a dicho pestillos por cualquier mecanismo de transmisión o de conversión de 
movimiento.  

Por supuesto, la invención no se limita en absoluto a las variantes de realización descritas en lo que antecede, 
siendo en particular las enseñanzas contenidas en lo que antecede especialmente susceptibles de ser aisladas y 45 
puestas en práctica de forma independiente entre sí o bien combinadas unas con otras.  

Además, de acuerdo con una característica preferida, es de destacar que el miembro 5 de prensión y/o la base 3 
definen una envolvente 20 de protección dentro de la cual queda contenida la parte activa 11, 12 de los medios 10 
de retención, y más en particular los pestillos 25, 30, con independencia de cuál sea la primera o la segunda 
posiciones angulares ocupadas por el miembro 5 de prensión, o de que el miembro 5 de prensión ocupe la primera 50 
posición angular, la segunda posición angular, o bien incluso todas las posiciones intermedias entre dichas primera y 
segunda posiciones angulares.  

Ventajosamente, tal envolvente 20 de protección, que está sugerida con trazos mixtos en las Figuras, permite 
mantener sustancialmente la porción activa 11, 12 resguardada del entorno del asa, en el interior del volumen 
ocupado y delimitado por las superficies externas del miembro 5 de prensión, de la base 3 o de la combinación de 55 
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los mismos.  

Ventajosamente, una disposición de este tipo permite preservar la integridad de la parte activa 11, 12, sobre la que 
descansa la eficacia y la fiabilidad del mantenimiento del miembro 5 de prensión en su primera posición angular de 
prensión y por consiguiente, más en general, el buen funcionamiento de los medios 10 de retención.  

Permite por añadidura limitar los riesgos de un mal manejo o lesiones por corte o pellizcos en contacto con dicha 5 
porción activa 11, 12 o con los medios 10 de retención, en tanto que dicha envolvente restringe el acceso del usuario 
a estos órganos, o incluso lo hace imposible.  

Por supuesto, la disposición de la envolvente 20 de protección, y por consiguiente la del miembro 5 de prensión, de 
la base 3, y de la combinación que tiene lugar entre ellos, podrán adaptarse en función del grado de protección 
deseado y de la naturaleza de los elementos externos tales como polvo, salpicaduras de agua, de materias grasas o 10 
de alimentos, vapores de cocción, detergentes empleados para limpiar el recipiente 2, de los cuales se desea 
proteger, o incluso aislar, la parte activa 11 o la totalidad de los medios 10 de retención. 

En particular, para completar la envolvente 20 de protección hasta el punto de constituir una barrera 
sustancialmente, o por completo, estanca a uno y/u otros factores externos arriba mencionados, es posible prever 
juntas de estanqueidad, tales como juntas planas o tóricas, entre la pared 4 y la base 3, y/o a nivel de las conexiones 15 
de la base 3 con los diferentes elementos del asa 1, en particular los que presentan una movilidad con respecto a 
dicha base 3.  

Preferiblemente, tal como se muestra en las Figuras, la parte activa 11, y más en general los medios 10 de 
retención, estarán totalmente ocultos y cubiertos por el miembro 5 de prensión y la base 3, con preferencia por 
paredes completas y continuas de los mismos, lo cual, además del efecto protector, mejora el acabado y el aspecto 20 
estético del asa.  

Además, el botón pulsador 16 constituye preferiblemente el único elemento visible y accionable por el usuario, 
aparte del miembro 5 de prensión en sí, y el uso del asa 1 de acuerdo con la invención es particularmente intuitivo y 
seguro.  

Además, es de destacar que la envolvente 20 de protección puede proporcionar de manera ventajosa una protección 25 
de tipo térmico, formando en particular la base 3 un muro aislante con respecto a la pared caliente del recipiente, lo 
que permite utilizar, para formar todos o algunos de los medios 10 de retención, materiales que no son 
necesariamente resistentes a altas temperaturas y que pueden ser más baratos.  

La presente invención se refiere, por tanto, a un recipiente 2 de cocina en sí, estando provisto dicho recipiente de al 
menos un asa giratoria 1, y preferiblemente de dos asas giratorias de acuerdo con la invención, y que presenta todas 30 
o algunas de las características descritas en lo que antecede.  

De manera particularmente preferente, dicho recipiente 2 constituirá un aparato para la cocción de alimentos a 
presión, del tipo de una olla a presión doméstica, cuyos mangos giratorios estarán unidos al exterior de la pared 4, 
sin comprometer la integridad, y más en particular la estanqueidad, del recinto de cocción definido por dicha pared 4.  

Se describirá ahora el funcionamiento de un asa giratoria 1 asociada a un recipiente 2 de acuerdo con la invención, 35 
haciendo referencia preferente a la primera variante de realización y a la Figura 2.  

Inicialmente, el recipiente 2 se presenta con sus asas 1 replegadas hacia abajo, en donde el miembro 5 de prensión 
ocupa la segunda posición angular de reposo, tal como se ilustra en la parte derecha de la Figura 2.  

Ventajosamente, el primer pestillo 25 está contenido dentro del cubo 40, y sustancialmente inmovilizado entre los 
dos sectores angulares plenos de la llanta 41.  40 

El asidero 6 es así libre para bascular hacia la primera posición angular, en un primer sentido D1, de manera que el 
usuario pueda asir el miembro 5 de prensión y hacerle describir una trayectoria ascendente en arco en torno a la 
base 3.  

Este movimiento hacia arriba es detenido ventajosamente por el tope 13 de parada, cuando los elementos salientes 
13B de los extremos del asidero 6 se encuentran con los hombros dispuestos en la base 3, en una posición que 45 
corresponde preferiblemente a la primera posición angular de prensión.  

En el curso de este movimiento, el asidero 6 arrastra solidariamente los muñones 21, 22 formados en sus 
extremidades 6A, 6B, de tal manera que lleva progresivamente la primera y la segunda cavidades 26, 31 de apoyo 
enfrente de la dirección de desplazamiento del primer y segundo cerrojos 25, 30.  

La llanta 41 se eclipsa poco a poco hasta que dichas cavidades 26, 31 de apoyo se colocan sustancialmente 50 
alineados con la corredera 35 y el riel 37, abriendo así un paso suficiente para liberar el movimiento de los pestillos. 

Bajo el efecto de la presión ejercida por el elemento elástico 63 de pretensado, la corredera 35 es empujada 
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radialmente hacia el exterior de la base, actuando el travesaño 39 como una barra de remolque que arrastra detrás 
de sí a las correderas y proyecta por tanto los pestillos, según un movimiento de traslación que les lleva dentro de su 
respectiva cavidad de apoyo.  

Se obtiene así, mediante un movimiento de acople "todo o nada", un doble e incluso un cuádruple bloqueo 
particularmente seguro.  5 

Ventajosamente, la porción activa 11 y 12 de dichos cerrojos entra en dichas cavidades de apoyo, y más en 
particular se dirige hacia la pared de la cavidad de apoyo, entrando en contacto superficial con el canto 43 de la 
llanta 41, lo que impide cualquier movimiento de retorno del miembro 5 de prensión en el sentido de rotación 
opuesto.  

Preferiblemente, el enclavamiento del cerrojo en su cavidad de apoyo produce un sonido de "clic" que indica al 10 
usuario que el asa ha alcanzado la posición deseada y que los pestillos están en funcionamiento.  

Por añadidura, el movimiento requerido de los pestillos hace preferiblemente sobresalir la cabeza del botón 16 de 
manera bien visible con respecto a la superficie exterior de la base 3, lo que proporciona al usuario una indicación 
visual del despliegue de los medios 10 de sujeción.  

Además, la corredera 35 continúa su recorrido hasta que el primer pestillo 25 se acopla con la rampa 44 de 15 
recuperación de holgura, lo que permite acentuar ligeramente la rotación del miembro 5 de prensión en el primer 
sentido D1 con el fin de presionarlo al mismo tiempo contra el primer cerrojo 25 y el tope 13 de parada, de manera 
sustancialmente apretada y sin holgura, con lo que se bloquea así el miembro 5 de prensión contra cualquier 
desplazamiento en el primer sentido D1 y el segundo sentido D2 opuesto.  

El asa 1 se encuentra entonces bloqueada en su configuración alzada, ilustrada en particular en la parte izquierda de 20 
las Figuras 2 y 9, que permite la prensión y la manipulación segura del recipiente 2.  

Una vez que el recipiente 2 ha sido usado y/o limpiado, el usuario puede replegar el o las asas 1 con el fin de 
facilitar, por ejemplo, su colocación en un lavavajillas o su almacenamiento.  

Para ello, presiona el botón-pulsador 16 en dirección hacia el elemento elástico 63 de pretensado, lo que provoca la 
retracción de los cerrojos 25, 30 extrayéndolos gradualmente su cavidad de apoyo 26, 31.  25 

Una vez desacoplados los cerrojos 25, 30 de su respectiva cavidad de apoyo, y más en particular una vez que el 
primer cerrojo se ha escamoteado al interior del cubo 40, ya no se opone ningún obstáculo a la rotación de la llanta 
41 y por tanto del muñón 21, en el segundo sentido D2, de tal manera que el usuario puede replegar el miembro 25 
de prensión por rotación descendente en torno a la base 3, siguiendo una trayectoria sustancialmente opuesta a la 
primera.  30 

Por tanto, el asa de acuerdo con la invención permite conferir una excelente ergonomía para cualquier tipo de 
recipiente 2 de cocina, garantizando al mismo tiempo un manejo fiable y seguro de dicho recipiente.  

Además, estas asas presentan un excelente nivel de acabado, y un funcionamiento particularmente intuitivo, 
reproducible y duradero.  

Por otra parte, la protección conferida por la envolvente 20 de protección de acuerdo con la invención permite no 35 
sólo preservar de agresiones externas al mecanismo de los medios 10 de retención, y más en general el mecanismo 
del asa 1 en su conjunto, sino también proteger al usuario, y más particularmente sus dedos, de las partes móviles 
de los medios 10 de retención.  

Aún más, la implantación en el seno de un asa semejante de un número reducido de piezas mecánicas, y de formas 
relativamente simples, permite reducir significativamente los costes y los tiempos de fabricación, de montaje y, si 40 
fuera necesario, de reparación. 

Posibilidad de aplicación industrial 

La presente invención encuentra particularmente su aplicación industrial en el diseño y fabricación de recipientes de 
cocina. 

45 
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REIVINDICACIONES 

1. Asa giratoria (1) para recipiente (2) de cocina, comprendiendo dicho asa (1) una base (3) de fijación que permite 
fijar dicho asa a la pared (4) del recipiente (2) y un miembro (5) de prensión que es mantenido en dicha base de 
fijación por medio de al menos un primer muñón (21) en torno al cual puede bascular alternativamente de una 
primera posición angular de prensión, en la que permite a un usuario manipular el recipiente, a una segunda 5 
posición angular de reposo distinta de la primera posición angular, y a la inversa, estando provista dicho asa de al 
menos un primer pestillo (25) montado de manera que se puede mover alternativamente entre, por un lado, una 
posición de bloqueo en la que impide al miembro (5) de prensión pasar de su primera posición angular de prensión a 
su segunda posición angular de reposo y, por otro lado, una posición de liberación, distinta de la posición de 
bloqueo, en la que permite el paso del miembro (5) de prensión de su primera a su segunda posición angular, 10 
estando dicho asa caracterizada porque el primer muñón (21) tiene una cavidad (70) de desacople a cuyo interior se 
puede retirar el primer pestillo (25), realizando un movimiento al menos parcial hacia el interior de dicha cavidad de 
desacople, con el fin de pasar de su posición de bloqueo a su posición de liberación desplazándose al menos a lo 
largo de una componente axial sustancialmente transversal al eje (XX') del primer muñón (21) en torno al cual tiene 
lugar la basculación del miembro (5) de prensión.  15 

2. Asa giratoria según la reivindicación 1, caracterizada porque el primer muñón (21) es solidario con el medio (5) de 
prensión y, con preferencia, está formado en una sola pieza con éste. 

3. Asa giratoria según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la cavidad (70) de desacople está formada por un 
vaciado tubular practicado en el extremo del cubo (40) del primer muñón (21), sustancialmente según el eje (XX') de 
este último.  20 

4. Asa giratoria según la reivindicación 3, caracterizada porque el vaciado del cubo (40) está bordeado por una llanta 
(41), en cuyo espesor está excavada una primera cavidad (26) de apoyo en la cual penetra el primer pestillo (25) 
para oponerse al movimiento de rotación del miembro (5) de prensión con respecto a la base (3), y de la cual se 
retira dicho primer pestillo (25) para liberar dicho movimiento de rotación.  

5. Asa giratoria según la reivindicación 4, caracterizada porque la cavidad (26) de apoyo está formada por una 25 
ranura longitudinal (42) que hiende la llanta (41), a través de todo su espesor, hasta el extremo de dicho muñón, a lo 
largo de una dirección sustancialmente paralela al eje (XX') de éste y porque la llanta (41) presenta un canto (43) 
que bordea la ranura (42), formando dicho canto (43) la pared de la cavidad (26) de apoyo contra la cual puede 
acoplarse el primer pestillo cuando se encuentra en posición de bloqueo y presentando una rampa 44 de 
recuperación de holgura.  30 

6. Asa giratoria según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el primer pestillo (25) es 
llevado por una corredera (35) guiada en translación dentro de la base (3). 

7. Asa giratoria según la reivindicación 6 y una de las reivindicaciones 4 ó 5, caracterizada porque la corredera tiene 
al menos una primera lengüeta sobre la cual sobresale una protuberancia que forma el primer pestillo (25), y porque 
dicha lengüeta está dispuesta sustancialmente en el extremo del muñón de tal manera que el vaciado tubular cubre 35 
dicha primera protuberancia, estando configurada ésta para inscribirse dentro del cubo sin obstaculizar la rotación de 
la llanta (41) cuando el primer pestillo (25) se encuentra en posición de liberación. 

8. Asa giratoria según la reivindicación 7, caracterizada porque la primera lengüeta tiene una segunda protuberancia 
que sobresale del mismo lado que la primera protuberancia de la lengüeta y a una distancia de ella para formar un 
segundo pestillo (30), y porque la llanta (41) está hendida de parte a parte de manera que forma una primera y una 40 
segunda cavidades (26, 31) de apoyo diametralmente opuestas, con el fin de que el desplazamiento de la corredera 
(35) provoque el acople simultáneo del primer y el segundo pestillos (25, 30) en la primera y la segunda cavidades 
(26, 31) de apoyo, y respectivamente el desacople simultáneo de dichas partes activas de sus cavidades de apoyo. 

9. Asa giratoria según la reivindicación 7 u 8, caracterizada porque el asa forma un asidero (6) del cual cada una de 
las primera y segunda extremidades (6A, 6B) se articula sobre la base por medio de un primer y un segundo 45 
muñones (21, 22), respectivamente, y porque la corredera (35) tiene una segunda lengüeta que lleva asimismo al 
menos una protuberancia, y preferiblemente dos, que forman un tercer y un cuarto pestillos (25', 30') que cooperan 
con el segundo muñón (22). 

10. Asa giratoria según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el o los pestillos (25, 30, 25', 
30') son controlados por un elemento (15) de mando único, distinto del miembro (5) de prensión y accionable por el 50 
usuario. 

11. Asa giratoria según una de las reivindicaciones 9 y 10, caracterizada porque el elemento (15) de mando tiene un 
botón-pulsador (16) ubicado entre las extremidades (6A, 6B) del asidero 6 y que forma un travesaño que une la 
primera y la segunda lengüetas.  

12. Asa giratoria (1) para recipiente (2) de cocina, comprendiendo dicho asa (1) una base (3) de fijación que permite 55 
fijar dicho asa a la pared (4) del recipiente (2) y un miembro (5) de prensión que es mantenido en dicha base de 
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fijación por medio de al menos un primer muñón (21) en torno al cual puede bascular alternativamente de una 
primera posición angular de prensión, en la que permite a un usuario manipular el recipiente, a una segunda 
posición angular de reposo distinta de la primera posición angular, y a la inversa, estando provista dicho asa de al 
menos un primer pestillo (25) montado de manera que se puede mover alternativamente entre, por un lado, una 
posición de bloqueo en la que impide al miembro (5) de prensión pasar de su primera posición angular de prensión a 5 
su segunda posición angular de reposo y, por otro lado, una posición de liberación, distinta de la posición de 
bloqueo, en la que permite el paso del miembro (5) de prensión de su primera a su segunda posición angular, 
estando dicho asa caracterizada porque el primer muñón (21) tiene una cavidad (70) de desacople a cuyo interior se 
puede retirar el primer pestillo (25), realizando un movimiento al menos parcial hacia el interior de dicha cavidad de 
desacople, con el fin de pasar de su posición de bloqueo a su posición de liberación desplazándose al menos a lo 10 
largo de una componente axial sustancialmente paralela al eje (XX') del primer muñón (21) en torno al cual tiene 
lugar la basculación del miembro (5) de prensión, y porque el primer muñón (21) es solidario de la base (3) y porque 
el pestillo (25) puede entrar y salir alternativamente de manera axial del extremo de dicho muñón (21), a fin de 
engranar en una cavidad (26) de apoyo excavada en el miembro (5) de prensión sustancialmente en la prolongación 
de dicho muñón, estando formado el miembro (5) de prensión por un asidero (6) cuyas extremidades (6A, 6B) 15 
presentan cañones (28) que se ensartan con rotación libre en torno a un primer y un segundo muñones (21, 22) 
sustancialmente coaxiales y dispuestos a cada lado de la base, estando formada la cavidad (26) de apoyo por una 
muesca excavada en la pared del fondo de un cañón (28). 

13. Asa giratoria según la reivindicación 12, caracterizada porque el primer pestillo (25) está formado por una lama 
(50) sustancialmente paralelepipédica que se desplaza a lo largo de una dirección sustancialmente paralela al eje 20 
(XX') del muñón (21), está provista de dos cavidades de apoyo que siguen direcciones secantes y forman un rebaje 
sustancialmente cruciforme que permite al pestillo (25) bloquear el miembro (5) de prensión tanto en su primera 
posición angular de prensión como en su segunda posición angular de reposo. 

14. Asa giratoria según una de las reivindicaciones 12 a 13, caracterizada porque el primer pestillo (25) está formado 
por una lama (50) sustancialmente paralelepipédica que se desplaza a lo largo de una dirección sustancialmente 25 
paralela a dicho eje (XX') del muñón (21), y porque dicho pestillo está puesto bajo la dependencia de un elemento 
(15) de mando que tiene un botón-pulsador (16) que sigue una trayectoria sustancialmente radial con respecto al eje 
del muñón. 

15. Recipiente (2) de cocina caracterizado porque tiene al menos un asa giratoria (1) según una de las 
reivindicaciones 1 a 14. 30 
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